1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Zasilanie obiektu
Zasilanie obiektu odbywac si¢ bedzie ze ztagcza kablowo-pomiarowego wykonanego wedtug
opracowania ENERGA - OPERATOR. Utozy¢ przewod YKY 5x16 od ztgcza kablowo-pomiarowego
do projektowanej rozdzielnicy zabezpieczajgcej budynku. Na skrzyzowaniach z istniejgcy i
projektowang infrastrukturg sieciowg i przytaczami projektowany kabel utozyé w rurze ostonowe;j
DVR50.

1.2. Rozdzielnica budynku RB

Rozdzielnice budynku wykona¢ w formie szafy podtynkowej zamocowanej do $ciany budynku w
pomieszczeniu hall-u. Wyposazenie szafy wykona¢ zgodnie ze schematem rozdzielnicy (rys. PTE-
3).

) W miejscu okreslonym na rysunku PTE-1 zainstalowac¢ rozdzielnice podtynkowg modutowg

metalowg o pojemnosci 4x14 modutoéw i stopniu ochronny nie nizszym niz IP20.

W projektowanej rozdzielnicy zamontowac:

- ochronnik przeciwprzepieciowy klasy 1+2,

- modut kontroli faz 3xLED 230V,

- wytgcznik réznicowo-pragdowy 4-biegunowy Al= 0,03A o obcigzalnosci 40A,

- 1 wytacznik nadmiarowo-pradowe B16 3-biegunowy,

- 16 wytacznikbw nadmiarowo-pradowych B16 1-biegunowych,

- 1 wytacznik nadmiarowo-pradowy B10 1-biegunowy,

- 1 wytacznik nadmiarowo-pradowy B6 1-biegunowy.

1.3. Instalacja oswietlenia podstawowego

Oswietlenie podstawowe zaprojektowano na oprawach panelowych LED 60x60 o mocy 40 W o
stopniu ochrony nie mniejszym niz 1P44. Srednie natezenie o$wietlenia w pomieszczeniu sali
Swietlicy i kuchni zatozono okoto 200 Ix. W pozostatych pomieszczeniach zatozono okoto 100 Ix. W
przypadku potrzeby wiekszego natezenia nalezy doswietli¢ miejscowo do osiggniecia miejscowego
natezenia o$wietlenia na poziomie 300 Ix. W pomieszczeniach gospodarczym i WC zastosowaé
oprawy typu plafon 36W IP44 sufitowe oraz nad drzwiami wej$ciowymi na $cianie zewnetrznej
oprawy typu plafon 36W P44 $cienne.

1.4. Instalacja gniazdowa

Zaprojektowano gniazda wtykowe 1-fazowe 16A 3-biegunowe montowane podtynkowo.
Wysoko$¢ montazu poszczeg6lnych gniazd oznaczono na rys. PTE-1. Gniazdo wtykowe 1-fazowe
16A obwodu 1.2 przeznaczono tylko w celu zasilenia pojemnos$ciowego podgrzewacza wody o
mocy 1500W. Gniazda wtykowe 1-fazowe 16A obwodéw od 1.3 do 1.12 przeznaczono tylko w celu
zasilenia grzejnikéw elektrycznych konwektorowych.

Na $cianie zewnetrznej w miejscu okreslonym na rys. PTE-1 zamontowaé dwa gniazda
zespolone o stopniu ochrony nie mniejszym niz IP44.

1.5. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Projektuje sie instalacje spetniajgcg wymagania okreslone w normach elektrycznych oraz
przepisach bhp tj.:

- przy kazdych drzwiach wyj$ciowych przeznaczonych do wyj$cia ewakuacyjnego,

Instalowany osprzet spetnia¢ powinien réwniez obligatoryjne wymogi takie jak:

- zagwarantowanie co najmniej jednogodzinnego czasu dziatania o$wietlenia ewakuacyjnego i

awaryjnego po zaniku zasilania podstawowego,

- zapewnienie mozliwosci testowania opraw bez koniecznosci wytgczania zasilania dzieki

wyposazeniu w wewnetrzny uktad testujacy.

Przyjete jako niezbedne do uzyskania poziomy natezenia o$wietlenia na poziomie podiogi,

zgodnie z PN-EN 1838 powinny wynosic:

- przy wyjsciach ewakuacyjnych — co najmniej 1 Ix,

- dla pomieszczen otwartych i WC — co najmniej 0,5 Ix,



Projektuje si¢ montaz opraw natynkowych o$wietlenia awaryjnego LED z modutami awaryjnymi
jednogodzinnymi odpowiednio:

— przy wyjsciach ewakuacyjnych na drzwiami — oprawy nascienne z piktogramem ,WYJSCIE

EWAKUACYJNE”,

—w pomieszczeniach otwartych — oprawy nasufitowe z optyka dla przestrzeni otwartych.

Po zakonczeniu montazu i uruchomieniu opraw wykona¢ nalezy pomiary natezenia o$wietlenia
awaryjnego. Wyniki zawrze¢ w protokole zdawczo-odbiorczym robét.

Na &cianie zewnetrznej w poblizu drzwi zamontowa¢ oprawy os$wietleniowe ewakuacyjne typu
COLD przeznaczone do pracy w warunkach obnizonej temperatury.

1.6. Potencjalizacja budynkow

W tawach fundamentowych utozy¢ ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4 w sposob pokazany na
rys. PTE-2. Na skrzyzowaniach ptaskownikéw wykonaé potgczenia poprzez spawanie na dtugosci
nie krotszej niz 8 cm. W pieciu punktach wyprowadzi¢ ptaskownik ocynkowany z taw
fundamentowych. W czterech punktach na obwodzie taw potgczyé¢ ptaskownik z drutem FeZn 8mm
jako przewodem odprowadzajgcym za pomocg zaciskow probierczych. Jedno wyprowadzenie
ptaskownika skierowa¢ do projektowanej rozdzielnicy budynku RB i potgczyé z szyng PE za
pomocg przewodu LgY 16 w kolorze zétto — zielonym.

1.7. Instalacja odgromowa

Utozy¢ drut ocynkowany o $rednicy 8 mm jako przewod odprowadzajgcy na $cianach budynku
w rurze PVC o srednicy 28mm pod warstwg ocieplenia i potgczy¢ z blachg dachowg za pomocg
ztgcza blacha - drut sruba M10 StZn. Dodatkowo przewo6d odprowadzajacy i potgczy¢ z rynnami za
pomocg ztgcza rynnowego skrecanego lakierowanego 3.1/S LA 9005.

1.8. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowano izolacje roboczg, natomiast ochrona
przed dotykiem posrednim realizowana jest przez samoczynne wytgczenie napiecia w wymaganym
czasie. Dla rozdzielnicy gtéwnej czas wytgczenia wynosi maksymalnie 5 sek., natomiast dla
pozostatych odbiornikow nie wiecej niz 0.4 sek. o pradzie 30 mA. Poziom napiecia dotykowego nie
moze przekraczaé¢ 50 V.

W rozdzielnicy zabezpieczajgcej zastosowaé wytacznik réznicowo-pragdowy o wartoéci pradu
roznicowego 30 mA o obcigzalnosci 40A. Catos$¢ instalacji wykonaé w uktadzie TN-S.

1.9. Ochrona przeciwprzepieciowa
W rozdzielnicy budynku RB zamontowaé ochronnik przeciw przepieciowy klasy | + Il typu i
potgczy¢ z szyng PE za pomoca przewodu o przekroju nie mniejszym niz 16 mm?.

1.10. Kurtyna powietrzna
Kurtyne powietrzng o mocy 2000W zamontowac¢ nad drzwiami wej$ciowymi gtéwnymi zasilié
bezposrednio przewodem YDYp 3x2,5mm?2.

1.11. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i wytycznymi
pod kierunkiem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

2. CZESC RUSUNKOWA

2.1. Rzut przyziemia - instalacja elektryczna PTE-1
2.2. Rzut fundamentow - instalacja uziemiajgca i potencjalizacji PTE-2
2.3. Schemat rozdzielnicy budynku PTE-3
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