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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE
BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W PIECUCHACH, DZ. NR EW. 36/3, GMINA
SZCZYTNO

1. PODSTAWA PRAWNA:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, p6z. 1126)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401)

e RMP i PS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650)

e Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1483)

2. ZAKRES I KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

Roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy w zakresie: ogrodzenie,
oswietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne
pracownikow, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie
wjazdu, dojs¢ oraz dojazdow pozarowych, urzadzenie miejsca skladowania materiatow
budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajacych z przepiséw odrebnych
— strefy magazynowania i skltadowania materialow, wyrobow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych, urzadzenie zbrojarni i wezla produkcji zapraw tynkarskich i betonu
oraz pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty ziemne

— wykop pod budynek
- wykopy pod projektowane przylacza

Roboty budowlano-montazowe

- wykonanie Scian fundamentowych, konstrukcyjnych i dzialowych poszczegélnych
kondygnacji, podciagéw i nadprozy;

- montaz i demontaz szalunkéw taw fundamentowych, podciagéw, nadprozy okiennych i
drzwiowych zelbetowych monolitycznych, wiencow, trzpieni i stupow;

- montaz i demontaz szalunkéw do wykonania stropow;
- wykonanie stropow;

- montaz konstrukcji wiezby dachowej, impregnacja ognioochronna i owadobdjcza
elementow drewnianych;

- wykonanie pokrycia dachowego, obrobki blacharskie (parapety, rynny, rury spustowe),
izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne i cieplne;

- montaz i demontaz typowych rusztowan (rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane
wedtug projektu);



- roboty wykonczeniowe: tynkarskie, stolarskie;
- wykonanie instalacji sanitarnych (wod.-kan.);
- wykonanie instalacji elektrycznych.

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie ze sztuka budowlang i pod nadzorem osoby
uprawnione;.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
- na dzialce nie znajdujq si¢ zadne obiekty.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:

- nie projektuje sie.

5. ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

- roboty ziemne — obsuniecie skarpy wykopu;

- roboty budowlano - montazowe - mozliwos¢ upadku (prace na wysokosciach),
zabezpieczenia drog komunikacyjnych;

- roboty zbrojarskie — reczne przenoszenie elementow zbrojenia;

- roboty betonowe — nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania (szalowania) mieszanka
betonowa,;

- roboty ciesielskie — mozliwos¢ upadku (prace na wysokosciach), prace ze Srodkami
chemicznymi (impregnacja ognioochronna i owadobodjcza elementow drewnianych);

- roboty instalatorskie — porazenie pradem, wybuch gazu. Poparzenie.

6. SPOSOB PROWADZENIENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW I ZAPOBIEGANIA
NIEBEZPIECZENSTWOM:

- Kierownik budowy zobowiazany jest do opracowania planu ,bioz” , zgodnie z art. 21a
Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i
harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych.

- Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajgace odpowiednie uprawnienia.

- Przed przystapieniem do robot ziemnych i budowlano-montazowych mnalezy
przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikow w zakresie objetym planem ,bioz”
zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.

- Przed dopuszczeniem pracownikow do robot zaklad zobowiazany jest zaopatrzyc ich w
odziez robocza i ochronna zgodnie z obowiazujacymi przepisami (helmy, rekawice
ochronne) z uwzglednieniem niebezpieczenstwa wystapienia urazow mechanicznych,
porazenia pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci
lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwiazanych z wykonywana praca. Nalezy
stosowac przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne (np. ostony).
Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac¢ aktualne atesty.

- W czasie trwania robét codziennie przeprowadzac¢ dla osob zatrudnionych na budowie
instruktaz stanowiskowy, w czasie ktorego nalezy omowi¢ sposéb prowadzenia robot,
wystepujace i mogace wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby ich zabezpieczen.



- Nalezy zapewnic¢ staly dostep pracownikow do telefonu alarmowego, wykazu numerow
telefonow i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji a takze
apteczki oraz srodkow i urzadzen przeciwpozarowych.

- Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze
gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

- Nalezy wykonac¢ i oznakowac drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd
wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drog i wyjazdow nie wolno zastawiac, a
tym bardziej wykorzystywac na cele skladowania. Musza by¢ w kazdej chwili dostepne.

Opracowat:



