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CzeSC OPISOWA

1 Podstawa prawna

Podstawg opracowania jest zlecenie na wykonanie projektu dotyczgcego wykonania otworu nr 4 na
gminnym ujeciu wéd podziemnych w miejscowosci Jabtowo.

2 Cel opracowania projektu

Celem prac jest sporzadzenie projektu robét geologicznych na wykonanie nowego otworu nr 4 celem
ujecia wod podziemnych z utwordw czwartorzedowych na terenie ujecia wody podziemnej
w miejscowosci Jabtowo, dziatka nr 67/3, obreb Jabtowo, gmina Starogard Gdanski, powiat
starogardzki, wojewddztwo pomorskie.

Gmina Starogard Gdanski jest wtascicielem ujecia wody i urzgdzen wodociggowych oraz inwestorem.
Eksploatacjg ujecia zajmuje sie Gminny Zaktad Ustug Komunalnych w Jabtowie.

Dziatka nr 67/3, obr. Jabtowo stanowi wtasno$¢ Gminy Starogard Gdariski.

Dokumentacje wykonano na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze
(tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1420 ze zm.) oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie szczegétowych wymagan dotyczgcych projektow robot
geologicznych, w tym robot, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. Nr 288, poz.
1696 ze zm.).

3 Wykaz aktow prawnych

Przy sporzgdzaniu niniejszego projektu korzystano z nastepujacych aktéw prawnych i materiatéw:

e ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1420 ze
zmianami),

e ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1098 ze
zmianami),

e rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczacych projektédw robot geologicznych, w tym robdt, ktérych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696 ze zmiang),

e rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 roku w sprawie
gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej (Dz.U. poz. 2075),

e rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2033),

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70),

e rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294),

e Instrukcja Obstugi Wiercern Hydrogeologicznych opracowana dla Ministerstwa Srodowiska
przez A. Gonet, J. Macuda, L. Zawisza, R. Duda, J. Porwisz, (wyd. AGH, Krakéw 2011 r.),

e Poradnik hydrogeologa, 1971 r., S. Turek, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa,
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o Metodyka okreslania zasobdw eksploatacyjnych uje¢ zwyktych wéd podziemnych — Poradnik
metodyczny, S. Dgbrowski, J. Gorski, J. Kapuscinski, J. Przybytek, A. Szczepanski, Warszawa
2004 .,

e Metodyka prébnych pompowan w dokumentowaniu zasobéw wdd podziemnych — Poradnik
metodyczny, S. Dgbrowski, J. Przybytek, Warszawa 2005 r.,

e Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50000 wraz z Objasnieniami do MHP, arkusz 130 —
Starogard Gdanski, opracowanie Zidtkowski M., PIG Warszawa, 1998 r.,

e Mapa geosrodowiskowa Polski w skali 1:50 000, Plansza A i B, wraz z Objasnieniami, arkusz
130 — Starogard Gdanski, PIG, Warszawa 2009 r.,

e Kondrackil., 2000, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa.

4 Opis stanu istniejgcego

Ujecie wody zostato uruchomione w 1959 roku, po wykonaniu studni nr 1 stuzacej jako zrédto
zaopatrzenia w wode gorzelni, sektora mieszkalnego i obiektéw gospodarskich Panstwowego
Gospodarstwa Rolnego w Jabtowie. W 1968 roku zostato rozbudowane o otwér studzienny nr 2,
a w 1974 roku do ujecia wtgczono otwdr studzienny nr 3, wykonany w celu zaopatrzenie w wode
Panstwowych Zaktadéw Przetwdrstwa Zbozowego w Jabtowie. Po likwidacji PGR, ujecie zostato
przejete przez Agencje Wtasnosci Rolnych Skarbu Panstwa a nastepnie zostato przekazane Gminie
Starogard Gdanski.
Na przetomie 2007 i 2008 roku na gminnym ujeciu wykonano otwor zastepczy nr 2a, jednoczesnie
likwidujgc niesprawng studnie nr 2. Informacje na temat likwidacji studni nr 1 nie zachowaty sie.
Obecnie ujecie gminne pracuje, jako dwuotworowe, zasila w wode wodocigg grupowy, z ktérego
korzystajg mieszkanicy miejscowosci Lipinki Szlacheckie, Barchnowy, Owidz, Jabtowo, Kolincz — okoto
2900 osob. Perspektywicznie ma zostac¢ przytagczona do ujecia w Jabtowie miejscowos$é Janowo
liczaca okoto 500 mieszkarncéw. Dodatkowo patrzac na preznie rozwijajace sie budownictwo szacuje
sie perspektywicznie tgcznie 4080 odbiorcow.
Woda jest pobierana ze studni przy uzyciu pomp gtebinowych (pracujg na przemian, przy duzych
rozbiorach jednoczesnie) i podawana jest do stacji wodociggowej, skad po uzdatnieniu jest ttoczona
za posrednictwem zbiornikdw cisnieniowy do gminnej sieci wodociggowe;j.
Zasoby eksploatacyjne wdéd podziemnej z utworédw czwartorzedowych zostaty ustalane
w ,Dokumentacji hydrogeologicznej ujecia woéd podziemnych z utworéw czwartorzednych
w kategorii ,B” dla Zaktadow Przetwodrstwa Zbozowego w Jabtonowie - Biuro Projektow Wodno-
Melioracyjnych w Gdansku z 1974 r., zatwierdzonej decyzja Wojewody Gdanskiego, znak GP.IV —
423/6345/74 z 26 listopada 1974 roku, w wysokoséci 56,0 m3/h, przy depresji 5,0 m. Zasoby
eksploatacyjne wéd podziemnych w kategorii ,,C” (przeklasyfikowane na zasoby dyspozycyjne) byty
ustalone w dokumentacji: ,Synteza regionalnych opracowan hydrologicznych wykonanych na
obszarze zlewni rzek Wierzycy i gérnej Wdy w okresie od 1985 do 1991 roku prze Przedsiebiorstwo
Geologiczne z Warszawy w 1993 r., zatwierdzonej decyzjg Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw
Naturalnych i Le$nictwa z dnia 10 grudnia 1993 roku, znak KDH /013/5695/5737/5738/93, w ilosci:

e 7z utwordéw czwartorzedowych — 6264 m3/h,

e 7z utwordw trzeciorzedowo - kredowych — 1385 m3/h,
w tym zasoby eksploatacyjne:

e w obszarach zasobowych: Pelplin i Gniew, o powierzchni 170 km?, w iloéci 638 m3/h z pietra

trzeciorzedowo - kredowego,
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e W obszarach zasobowy: Koscierzyna, Skarszewy, Starogard Gdanski, Skdrcz, o powierzchni
746 km?, w iloéci 4028 m3/h z pietra czwartorzedowego.

Zasoby dyspozycyjne tego regionu zostaty ponownie ustalone w ,Dokumentacji hydrogeologicznej
ustalajacej zasoby dyspozycyjne wdd podziemnych zlewni Wierzycy wraz z obszarami bezposrednimi
lewostronnych zlewni Wisty na odcinku od ujscia Matawy po wodowskaz w Tczewie”, przez Ministra
Srodowiska zawiadomienie znak DGiKGhg.4731.25/6811/58199/10/MJ z dnia 3 grudnia 2010 roku.
Pobdr wody z ujecia odbywa sie na podstawie pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Staroste
Starogardzkiego - decyzja nr 0S.6341.6.2012 z dnia 28 maja 2012 r. llos¢ poboru wody z ujecia
okreslona w pozwoleniu wynosi:

o) maksymalnie godzinowo Q = 56,0 m3/h
o $rednio dobowo w roku Q = 475,0 m3/d
o) maksymalnie rocznie Q = 190.000 m3/rok

Pozwolenie wodnoprawne jest wazne do dnia 28 maja 2022 r.
Stacja uzdatniania wody zlokalizowana jest w wolnostojgcym budynku na dziatce nr 65/36, obreb
Jabtowo, natomiast studnie (istniejgce i projektowana) zlokalizowane sg na dziatce nr 67/3, obreb
Jatowo. Teren dziatek jest ogrodzony, na ogrodzeniu znajduje sie tablica informacyjna. Obie dziatki
stanowig wtasno$¢ Gminy Starogard Gdanski.
W dniu 26.10.2020 r. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Tczewie PGW WP wydat decyzje nr
GD.ZUZ.4.4100.91.2.2019.MT ustanawiajacg strefy ochronne obejmujgce tereny ochrony
bezposredniej ujecia wod podziemnych sktadajgcego sie ze studni nr 2ai 3.
Stacja wodociggowa znajduje sie w wolnostojgcym budynku o wymiarach okoto 18,5 m na 6,5 m.
Wyposazenie stacji uzdatniania wody stanowig obecnie:

e 4 odzelaziacze o $rednicy 1,2 m i pojemnosci 2,1 m3, z aeratorami,

e 2 zbiorniki hydroforowe o pojemnosci 3,5 m3,

e agregat sprezarkowy WAN — 4.,
Przedmiotowa inwestycja zwigzana jest z wykonaniem otworu studziennego do gtebokosci
maksymalnej 45 m w oparciu o zatwierdzony projekt robét geologicznych. W dalszej kolejnosci, aby
otwoér mégt zosta¢ wiaczony do eksploatacji celem poboru wody nalezy zabudowa¢ urzadzenia do
poboru wody. Odbywa sie to w oparciu o udzielone pozwolenie wodnoprawne i uzyskang decyzje
o $rodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia. W dniu 23 grudnia 2021 r. Wéjt Gminy
Starogard Gdanski wydat decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach nr PPN.6220.18.2021
stwierdzajgcy brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko
dla inwestycji polegajacej na ,,Budowie urzadzen stuzacych do poboru wod podziemnych dla otworu
studziennego zlokalizowanego na terenie gminnego ujecia wod podziemnych w miejscowosci
Jabtowo, dziatki nr 67/3 i 65/36, obreb Jabtowo (0105), gmina Starogard Gdanski, powiat
starogardzki, wojewddztwo pomorskie” i okreslajgcej warunki realizacji przedsiewziecia.
Przedmiotowy obszar nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

5 Lokalizacji obszaru badan

Wie$ Jabtowo potozona jest 4 km na potudnie od Starogardu Gdanskiego. Przedsiewziecie
realizowane bedzie w potudniowej czesci miejscowosci Jabtowo.

W bezposrednim sgsiedztwie inwestycji zlokalizowane sg zaktady przetwérstwa zbozowego oraz
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna. Jabtowo to miejscowos¢, w ktorej
funkcjonowato Panstwowe Gospodarstwo Rolne (PGR), obecnie funkcjonuje tu firma Pomorskie
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Centrum Obstugi Rolnictwa Elewator Jabtowo sp. z 0. 0. zatozona w 2001 r., na ternie ktorej znajduje
sie kompleks elewatoréw zbozowych o pojemnosci 50.000 ton.
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Fig. 2 Lokalizacja ujecia - mapa w ujeciu lotniczym [geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/]
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W sgsiedztwie, ani w bezposrednim zasiegu oddziatywania przedsiewziecia, nie wystepujg zabytki,
w tym zabytki archeologiczne, chronione na podstawie przepiséw o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami. Dziatka nie lezy w obszarze ochrony uzdrowiskowej, ani tez w poblizu jezior, rzek,
gtéwnych zbiornikdéw wdd podziemnych, a takze w poblizu komplekséw lesnych.

6 Omowienie przeprowadzonych wczesniej robot geologicznych i badan
geofizycznych, geologicznych i geochemicznych

Zasoby eksploatacyjne wéd podziemnej z utwordw czwartorzedowych zostaty ustalane
w ,Dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wdéd podziemnych z utworéw czwartorzednych
w kategorii ,B” dla Zaktadéow Przetwodrstwa Zbozowego w Jabtowie - Biuro Projektéw Wodno-
Melioracyjnych w Gdansku z 1974 r., zatwierdzonej decyzja Wojewody Gdarnskiego, znak GP.IV —
423/6345/74 z 26 listopada 1974 roku, w wysokoséci 56,0 m3/h, przy depresji 5,0 m. Zasoby
eksploatacyjne wéd podziemnych w kategorii ,,C” (przeklasyfikowane na zasoby dyspozycyjne) byty
ustalone w dokumentacji: ,Synteza regionalnych opracowan hydrologicznych wykonanych na
obszarze zlewni rzek Wierzycy i gornej Wdy w okresie od 1985 do 1991 roku prze Przedsiebiorstwo
Geologiczne z Warszawy w 1993 r., zatwierdzonej decyzjg Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw
Naturalnych i Le$nictwa z dnia 10 grudnia 1993 roku, znak KDH /013/5695/5737/5738/93, w ilosci:

e zutwordéw czwartorzedowych — 6264 m3/h,

e 7z utwordw trzeciorzedowo - kredowych — 1385 m3/h,
w tym zasoby eksploatacyjne:

e w obszarach zasobowych: Pelplin i Gniew, o powierzchni 170 km?, w iloéci 638 m3/h z pietra

trzeciorzedowo - kredowego,
e w obszarach zasobowy: Koscierzyna, Skarszewy, Starogard Gdanski, Skércz, o powierzchni
746 km?, w iloéci 4028 m3/h z pietra czwartorzedowego.

Zasoby dyspozycyjne tego regionu zostaty ponownie ustalone w ,, Dokumentacji hydrogeologicznej
ustalajacej zasoby dyspozycyjne wéd podziemnych zlewni Wierzycy wraz z obszarami bezposrednimi
lewostronnych zlewni Wisty na odcinku od ujscia Matawy po wodowskaz w Tczewie”, przez Ministra
Srodowiska zawiadomienie znak DGiKGhg.4731.25/6811/58199/10/M!J z dnia 3 grudnia 2010 roku.
W lutym 2008 r. opracowany zostat ,,Dodatek nr 1 do ,,Dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wéd
podziemnych z utworédw czwartorzednych — plejstocenskich w kategorii ,B” dla Zaktadow
Przetwodrstwa Zbozowego w m. Jabtowo” w celu ustalenia wydajnosci eksploatacyjnej otworu nr 2a
na terenie ujecia gminnego” przez Zaktad Geologiczno-Wiertniczy i Wodnokanalizacyjny Edmund
Kepski ,,Kempex” z m. Jabtowo Pomorskie.

Otwor studzienny nr 2a

e rok wykonania 2007/2008 r.
o glebokos¢ studni 34 m
e zarurowanie — otwor zostat wykonany rurami wiertniczymi o $rednicy J20” do gtebokosci
23,5 mi o $rednicy J18” do gtebokosci 38,0 m
e elementy filtra — na gtebokosci 34,0 m posadowiono filtr o konstrukcji:
o rura nadfiltrowa o $rednicy 315 mm SBF-KP o dtugosci 17,0 m,
o cze$c¢ robocza o srednicy 3280 SBF-k o dtugosci 12,0 m siatkg nylonowg nr 10 i luzng
obsypka w przelocie 15,0 - 25,0 m o $rednicy ziaren &2 - 3 mm oraz 25,0 - 34,0 m o
Srednicy ziaren J 1 -2 mm
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o rura podfiltrowa o Srednicy 280 SBF - k o dtugosci 1,0 m
Otwér w przelocie 38,0 - 34,0 m uzupetniono gling. Gtebsze wiercenie do 38,0 m podyktowane byto
checig napotkania nastepnej warstwy wodonosnej. Po zafiltrowaniu rury pomocnicze o srednicy
20" i J18” wydobyto z otworu. Do gtebokosci 4,0 m zabudowano rurg stalowg J18”, a przestrzen
pomiedzy rurg nadfiltrowg a S$ciang otworu wypetniono mleczkiem itowym oraz rurka
piezometryczng 32 mm do gtebokosci 16,5 m.

Zwierciadto wody w otworze nawiercono na gtebokosci 10,0 m i 27,0 m p.p.t., ustabilizowato sie na
gtebokosci 5,1 m p.p.t.

Obudowa studni zostata wykonana z kregédw betonowych o srednicy 1800 mm (Srednica wewnetrzna
1500 mm) i gtebokosci 2,4 m, wyniesiona w niewielkim nasypie okoto 0,6 m nad teren. Jest przykryta
ptyta zelbetowg z wiazem i wywietrznikiem. Wokét obudowy zatozono opaske z betonowych kostek
brukowych oraz schodki.

Otwor zamyka szczelna gtowica studzienna J18” z otworami: na przewdd zasilania pompy i do
pomiaru zwierciadta wody. Na armature 100 mm, sktadajg sie kolejno: kréciec, kolanko z kranem,
zawor zwrotny, wodomierz i wyprowadzenie przyfagcza. Na Scianie obudowy zatozono: drabinke
klamerkowa i skrzynke przytacza elektrycznego.

Otwor studzienny nr 3

e rok wykonania 1974 r.
e gtebokos$é studni 43,3 m
e zarurowanie — otwor zostat wykonany rurami wiertniczymi o $rednicy 20" do gtebokosci
31,0 m i o S$rednicy 18" do gtebokosci koncowej, podciggniete po zafiltrowaniu do
gtebokosci 26,1 m
o elementy filtra — na gtebokosci 43,3 m posadowiono filtr o konstrukcji:
o rura nadfiltrowa stalowa o $rednicy J11%” o dtugosci 5,4 m, z uszczelkg zwirowa
w rurach J18”,
o cze$¢ robocza — filtr stalowy, siatkowy o s$rednicy ©@113%” o dtugosci 15,3 m (na
gtebokosci od 26,1 do 41,3 m), z rurg miedzyfiltrowg o dtugosci 1,2 m, z siatka
stylonowa nr 12 i luzng obsypka zwirowa 2,0-3,0 mm,
o rura podfiltrowa stalowa o Srednicy &11%” o dtugosci 2,0 m.
Zwierciadto wody w otworze nawiercono na gtebokosci 7,0 m p.p.t., ustabilizowato sie na gtebokosci
4,0 m p.p.t. oraz nawiercono na gtebokosci 21,0 m p.p.t., ustabilizowato sie na gtebokosci 8,7 m
p.p.t. — warstwa ujeta do eksploatacji.

Studnia nr 3 ma obudowe z kregdw betonowych 1800 mm (Srednica wewnetrzna 1500 mm),
gtebokosci 2,5 m, wyniesiong 0,2 nad teren. Jest przykryta ptytg Zzelbetowg z wilazem
i wywietrznikiem. Wokét obudowy zatozono opaske z ptyt betonowych o szerokosci okoto 1 m.
Otwoér zamyka szczelna glowica studzienna (J18” z otworami: na przewdd zasilania pompy i do
pomiaréw zwierciadta wody. Na armature J100 mm, sktadajg sie kolejno: kréciec, wodomierz
katowy, zawdr zwrotny, zasuwa i wyprowadzenie przytgcza z kranem do oprdébowania
i manometrem tarczowym. Na Scianie obudowy zatozono drabinke i skrzynke przytacza
elektrycznego.
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Tabela 1 Wydajnosci eksploatacyjne otworéw

Studnia nr 2a Studnianr 3
Qeksp = 54,0 m3/h Qeksp = 56,0 m3/h
S=42m S$=50m
R=184,2m R=180m
Zasoby eksploatacyjne ujecia i wydajnos¢ eksploatacyjna otworu nr 3 zostaty ustalane

w ,Dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wdd podziemnych z utworédw czwartorzednych
w kategorii ,B” dla Zaktadow Przetwdrstwa Zbozowego w Jabtonowie - Biuro Projektéw Wodno-
Melioracyjnych w Gdansku z 1974 r., zatwierdzonej decyzja Wojewody Gdanskiego, znak GP.IV —
423/6345/74 z 26 listopada 1974 roku, w wysokosci 56,0 m3/h, przy depresji 5,0 m.

Wydajnosé¢ eksploatacyjna otworu studziennego nr 2a zostata ustalona w ,Dodatku nr 1 do
,Dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wdéd podziemnych z utwordw czwartorzednych -
plejstocenskich w kategorii ,B” dla Zaktadow Przetwdrstwa Zbozowego w m. Jabtowo” w celu
ustalenia wydajnosci eksploatacyjnej otworu nr 2a na terenie ujecia gminnego” przez Zaktad
Geologiczno-Wiertniczy i Wodnokanalizacyjny Edmund Kepski ,Kempex” z m. Jabtowo Pomorskie.

7 Zakres projektowanych prac

Ujecie wody w miejscowosci Jabtowo zlokalizowane jest na dziatkach nr:

e 67/3, obreb Jabtowo — lokalizacja studninr 2ai 3

e 65/36, obreb Jabtowo — lokalizacja stacji uzdatniania wodly.
Studnie nr 2a i 3 obecnie stanowig podstawe zaopatrzenia w wode wodociggu lokalnego
i wydajnosciowo nie sg wystarczajgce. Wykonanie otworu nr 4 wynika z koniecznosci posiadania
dodatkowego, statego Zrddta zaopatrzenia w wode o wiekszej wydajnosci. Projektowany otwor,
bedzie gtéwnym Zrédtem zaopatrzenia w wode i pracowat bedzie naprzemiennie lub wspdlnie
z istniejgcymi studniami.
Projektowana studnia zlokalizowana bedzie w potudniowo-wschodnim krancu dziatki nr 67/3,
w odlegtosci minimum 5 m od granicy dziatki zgodnie z § 31 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065).
Studnia nr 4 zlokalizowana bedzie na wschéd od studni nr 2a i 3, w odlegtosci:

o studnia nr 2a — odlegtos¢ 17 m,
o studnia nr 3 — odlegtos¢ 35 m.

Wspdtrzedne geodezyjne projektowanego otworu: X 5977063, Y 6537942.4 (uktad 2000 strefa 6).
Rzedna otworu 80,8 m n.p.m. (uktad Amsterdam).

W ramach budowy nowej studni nr 4 oraz modernizacji SUW, w zwigzku z rozbudowg sieci
wodociggowej o nowe przytgcza i rosngcga iloscig zapotrzebowania na wode, nalezy przewidywac
szczytowe rozbiory maksymalne na poziomie do 1200 m3/d i pobdr wod z ujecia na poziomie
maksymalnym do 100 m3/h. Wymagadé to bedzie zwiekszenia zasobdw ujecia do 100 m3/h.
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8 Zapotrzebowanie na wode

Pobdr wody z ujecia odbywa sie na podstawie pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Staroste
Starogardzkiego - decyzja nr 0S.6341.6.2012 z dnia 28 maja 2012 r. llos¢ poboru wody z ujecia
okreslona w pozwoleniu wynosi:

o) maksymalnie godzinowo Q = 56,0 m3/h
o $rednio dobowo w roku Q = 475,0 m3/d
o) maksymalnie rocznie Q = 190.000 m3/rok

Pozwolenie wodnoprawne jest wazne do dnia 28 maja 2022 r.

Zatozono wydajno$¢ otworu nr 4 na poziomie okoto 50 - 70 m3/h, co wynika z planowanego
zapotrzebowania na wode. Gmina Starogard Gdanski planuje na przedmiotowym ujeciu wykonanie
modernizacji uje¢ oraz stacji uzdatniania wody. Przebudowana zostanie technologia uzdatniania
wody surowej w zakresie zwiekszenia przepustowosci urzadzers do 100 m3/h wraz z budowg dwdch
naziemnych zbiornikéw retencyjnych o pojemnosci do 200 m3 tacznie. W ramach budowy nowej
studni nr 4 oraz modernizacji SUW, w zwigzku z rozbudowg sieci wodociggowej o nowe przytgcza
i rosngcy iloscig zapotrzebowania na wode, nalezy przewidywac szczytowe rozbiory maksymalne na
poziomie do 1200 m3/d i pobdr wéd z ujecia na poziomie maksymalnym do 100 m3/h.

9 Ogolna charakterystyka obszaru badan

9.1 Troéjstopniowy podziat terytorialny panstwa

e wojewddztwo pomorskie
o powiat starogardzki
= gmina Starogard Gdariski, obreb geodezyjny Jabtowo, dziatka nr ewid. 67/3.

9.2 Geomorfologia i hydrografia

Pod wzgledem morfologicznym dokumentowany obszar, zgodnie z podziatem fizyczno-
geograficznym zaproponowanym przez Kondrackiego, znajduje sie w obrebie potudniowo-
wschodniej czes¢ pojezierza kaszubskiego, w subregionie pojezierza pomorskiego i potozony jest na
terenie moreny zlodowacenia battyckiego. Morfologia terenu zostata uksztattowana pod koniec fazy
pomorskiej stadium gtéwnego zlodowacen podtnocnopolskich. Jest to wysoczyzna morenowa
w dorzeczu rzeki Wierzycy. Wie$ Jabtowo usytuowana jest na zboczu wysoczyzny opadajgcej
w strone jeziora Jabtowskiego. Rzedne wysokosciowe wahajg sie od 76 m n.p.m. nad jeziorem do 82
m n.p.m. w potudniowej czesci miejscowosci, gdzie znajduje sie przedmiotowe ujecie wody.
W regionie otaczajgcym ujecie rzedne ksztattujg sie w granicach 80 - 82 m n.p.m.

Przy studniach rzedne terenu wynoszg (na podstawie dokumentacji hydrogeologicznej):
e studnianr2a-80,95mn.p.m,,
e studnianr3-81,0mn.p.m.

Pod wzgledem hydrograficznym (wg mapy podziatu hydrograficznego) omawiany teren lezy
w dorzeczu Wisty. Ujecie znajduje sie w zlewni rzeki Wierzycy - 298 (zlewnia czgstkowa: Wegiermuca
od doptywu z wysokiej do ujscia - 258.789), przeptywajgcej okoto 2 do 2,3 km na pétnoc i pétnocny
wschdd od ujscia. Najblizszym przejawem wdd powierzchniowych jest niewielkie jezioro Jabtowskie
usytuowana koto 0,5 km na pétnoc od ujscia. Rzedna lustra wody w zbiorniku wynosi srednio 76,8 m
n.p.m.
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Inwestycja pofozona jest na obszarze JCWPd 28. JCWPd 28 o tgcznej powierzchni 4057,4 km?,
zlokalizowane w regionie Dolnej Wisty. Obszar ten obejmuje zlewnie rzek Wdy i Wierzycy. System
wodonos$ny jest rozbudowany w profilu pionowym i obejmuje warstwy miocenu, oligocenu
(z wyjatkiem poziomdéw miedzymorenowych i sandrowych), a takze wodonos$ne osady kredy gérne;j.

Ujecie zlokalizowane jest w zlewni rzeki Wierzycy - JCWP rzecznych RW200020298789 Wegiermuca
od doptywu z Wysokiej do ujscia.

9.3 Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Krajobraz terenu urozmaicajg ciggi moren czotowych, dolin rzecznych oraz obnizen wykorzystanych
przez liczne jeziorach. Wody powierzchniowe z dokumentowanego terenu odprowadzane sg do
poprzez rowy i cieki do rzeki Wierzycy. Od powierzchni terenu do gtebokosci 160 m zalega
czwartorzed wyksztatcony w postaci osadéw zlodowacenia sSrodkowopolskiego, osaddéw wieku
emskiego oraz osaddéw stadialnych i interstadialnych zlodowacenia battyckiego. Czwartorzed
reprezentowany jest przez gliny zwatowe, utwory piaszczysto-zwirowe z domieszky otoczakéw skat
potnocnych. Utwory piaszczysto-zwirowe prowadzg wody pod cisnieniem.

W obszarze zlewni Wierzycy, od gtebokosci rozpoznania, wystepuje do szesciu warstw wodonosnych,
ktére zostaty potgczone w trzy poziomy: gruntowy, gérnoczwartorzedowy i dolnoczwartorzedowy.
Pierwszg warstwe wodonosng (poziom gruntowy) tworzg osady klasyczne wystepujgce w obrebie
stropowej czesci gliny zwatowej fazy pomorskiej. Warstwa ze wzgledu na matg migzszos$¢ nie posiada
waloréw uzytkowych. Drugg warstwe wodonos$ng (poziom gdérnoczwartorzedowy), ze stropem na
gtebokosci od kilkunastu do ponad 60 m, tworzy seria piasku od drobno- do gruboziarnistego, piasku
ze zwirem i zwir. Jej migzszo$¢ waha sie od kilku do prawie 30 m. Zwierciadto wody, napinane przez
gline zwatowg, stabilizuje sie na rzednych okoto 75 m n.p.m. Wspédtczynnik filtracji wynosi od 0,5 do
3,1 m/h. Warstwa jest powszechnie eksploatowana na terenie gminy Starogard Gdarski, w tym
studni nr 2a ujecia w Jabtowie. W regionie ujecia w Jabtowie druga czwartorzedowa warstwa
wodonos$na jest zbudowana przez serie piaskdw: od drobnoziarnistego do Srednioziarnistego, ze
stropem na gtebokosci rzedu 10 m (tj. okoto 70 m n.p.m.), migzszosci kilkunastu metréw. Trzecig
warstwe wodonosng (poziom dolnoczwartorzedowy) ze stropem na gtebokosci od kilkunastu do
ponad 60 m, tworzy serie piasku o petnej gamie uziarnienia, piasku ze zwirem i zwiru. Jej migzszos¢
waha sie od kilku do prawie 30 m. Zwierciadto wody, napinane przez gline zwatowa, stabilizuje sie na
rzednych okoto 75 m n.p.m. Pietro czwartorzedowe jest zasilane doptywem bocznym od strony
wysoczyzny pojezierza starogardzkiego, czes¢ zasilania pochodzi z przesgczania od spagu.
Preferowang baze drenazu stanowi dolina Wierzycy, czesciowo eksploatacja wdéd podziemnych. Baza
drenazu determinuje kierunek przeptywu wody w warstwie wodonos$nej, a tym samym lokalny
kierunek doptywu wody do ujecia. Filtracja odbywa sie z pdétnocy na potudnie. Trzecia warstwa
wodonosna jest ujmowana studnig nr 3 ujecia w Jabtowie.

Obie eksploatowane na ujeciu warstwy (poziomo gérno- i dolnoczwartorzedowy) prowadzg wode
o zblizonej jakosci. Jest to woda typu wodoroweglano-wapinennego, o niskiej mineralizacji ogdlnej
(256 mg/I suchej pozostatosci), stabo zasadowa (pH 7,3 do 7,6), od $rednio twardej do twardej (4,86
do 9,64 mval/l, bardzo stabo zasolong (4,5 do 13,3 mg/I Cli 19,9 mg/| SO,). Zwigzki zelaza i manganu
od poczatku eksploatacji wystepujg w podwyzszonych stezeniach, wynoszg odpowiednio: 1,3 do 4,1
mg/| Fe i 0,10 do 0,176 mg/l Mn. Zwigzki azotu, na poziomie tta, co moze $wiadczy¢ o odpornosci
warstwy wodonosnej na skazenie. Bakteriologicznie woda jest czysta. W trakcie wieloletniej
eksploatacji nie stwierdzono wyraznych symptomow skazenia.
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Na budowe geologia czwartorzedu, omawianego obszaru, wptyw miata dziatalnos¢ erozyjno-
akumulacyjna lgdolodu oraz wéd polodowcowych.

Podczas wiercenia otworu nr 2a (zlokalizowanego blizej otworu projektowanego) uzyskano
nastepujacy profil geologiczny:

0,0-0,5m gleba piaszczysta, c. szara czwartorzed
0,5-6,0m piasek gliniasty, z6tty czwartorzed
6,0-10,0m glina piaszczysta, szara czwartorzed
10,0-17,0m piasek drobnoziarnisty, szary czwartorzed
17,0-23,0m piasek Srednioziarnisty, j. szary czwartorzed
23,0-270m glina zwatowa z gtazikami, szara czwartorzed
27,0-33,0m piasek drobno ziarnisty szary czwartorzed
33,0-38,0m glina zwatowa z gtazikami, szara czwartorzed

Ujeto do eksploatacji pierwszy poziom wodonosny, zalegajacy na gtebokosci 10,0 - 33,0 m.
Wodonosiec wyksztatcony w postaci piaskéw drobnoziarnistych i srednioziarnistych, przedzielony
jest 4,0 m serig glin zwatowych na gtebokosci 23,0 - 27,0 m. Poziom ten z obu serii piaszczysty
wprowadzi wode o zw. napietym, stabilizujgcym sie na gtebokosci 5,1 m. Swiadczy to o istnieniu
wiezi hydraulicznej obu serii piaszczystych. Poziom ten charakteryzuje sie dobrymi parametrami
hydrogeologicznymi: wspodtczynnik filtracji, obliczony na podstawie jej wynikbw wpompowania,
wynosi k = 0,0002137 m/s, a wydajno$¢ jednostkowa q = 12,7 m3/h/1 m depresji. Parametry
hydrologiczne uzyskane w otworze nr 2a rdznig sie nieco od wynikéw w otworze nr 3. Potwierdza to
regute o duzej zmiennosci wyksztatcenia utwordw pochodzenia lodowcowego.

Na profil najmtodszego czwartorzedu sktadajg sie dwa pokfady gliny zwatowej: dolny pochodzacy ze
zlodowacen Srodkowopolskich i gérny ze zlodowacen pdétnocnopolski. Oba poktady gliny podsciela
seria osadéw klasyczny. Warstwe dolng tworzy piasek drobnoziarnisty przechodzacy przy stropie
w mutek piaszczysty, gérng zwir z otoczakami i pojedynczymi gtazami, przechodzacy ku goérze
w piasek drobnoziarnisty.

9.4 Wplyw projektowanych prac na srodowisko

Projektowane roboty wiertnicze (wykonanie otworu) i badania hydrogeologiczne wykonane zgodnie
z obowigzujgcymi zasadami techniki wiertniczej nie bedg miaty ujemnego wptywu na srodowisko
naturalne. Przy eksploatacji studni gtebinowych nr 2a, 3 i 4 z wydajnoscig eksploatacyjng wynoszaca
do 100 m3/h, depresja w otworach wyniesie 5,3 — 6,3 m, a umowny zasieg leja depresji siegnie 233 -
276 m i nie obejmie swoim zasiegiem innych uje¢ wéd podziemnych.

Najblizej przedmiotowego ujecia wody zlokalizowane sg studnie przy szkole wykorzystywane na
potrzeby pompy ciepta:

e studnia chtonna (nr 1300207, gt. 45 m, wykon. 2000 r.) — odlegtos$¢ 280 m,

e studnia eksploatacyjna (nr 1300206, gt. 35 m, wykon. 2000 r.) — odlegtos$¢ 290 m.

Teren projektowanych robét potozony jest poza obszarami NATURA 2000, wiec prace zwigzane
z wykonaniem otworu studziennego nie bedg miaty na te tereny negatywnego wptywu.

Podczas wiercenia otworu, nie bedg miaty zastosowania materiaty szkodliwe dla srodowiska
gruntowo-wodnego. Urobek z wiercenia bedzie gromadzony w dole urobkowym, a po zakonczeniu
prac bedzie wywieziony na lokalne sktadowisko odpaddw, badz rozplantowany.
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Po zakonczeniu wszystkich prac zwigzanych z wykonaniem otworu teren zostanie uporzadkowany
i przywrdcony do stanu pierwotnego.

9.5 Uwarunkowania srodowiskowe

Odlegtos¢ rejonu badarn od najblizej potozonych obszaréw chronionych zostata przedstawiona
w tabeli 2.

Tabela 2. Lokalizacja przedsiewziecia na tle form ochrony przyrody

Nazwa [km]
REZERWATY
Las Matawski | 19.34
PARKI KRAJOBRAZOWE
Nadwislanski Park Krajobrazowy ‘ 27.55
OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
Gniewski | 8.27
NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY
Bory Tucholskie PLB220009 13.22
NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY
Dolina Wierzycy PLH220094 6.61

Specjalny Obszar Ochrony Natura 2000 Dolina Wierzycy

Obszar Natura 2000 Dolina Wierzycy o powierzchni 4.618,3 ha zostat zatwierdzony jako obszar
majacy znaczenie dla Wspdlnoty decyzja Komisji Europejskiej z dnia 10 stycznia 2011 r. Obszar
Natura 2000 Dolina Wierzycy jest potozony w potudniowo-wschodniej czesci wojewddztwa
pomorskiego. W regionie tym ogdlnie wystepuje charakterystyczna rzezba glacjalna. Czes$¢ pétnocna
regionu charakteryzuje sie typowa rzezbg pojezierng z licznym wystepowaniem pagoérkow i obnizen.
Czesci potudniowa, wschodnia i zachodnia posiadajg wieksze wysoczyzny morenowe, przewaznie
falistej. Formy wkleste i wypukte maje czesto przebieg NE-SW. Zasadniczym elementem w rzezbie
tego regionu jest rzeka Wierzyca majaca swoje zrodta na Pojezierzu Kaszubskim (w Jeziorze
Niedackim) a uchodzgca do Wisty w okolicy miasta Gniew. Na wielu odcinkach rzeka gteboko wcina
sie w otaczajgcy teren tworzgc wyrazne jary i wawozy — dolina ma tu charakter przetomowy, na
pozostatych odcinkach ma charakter basenéw. W odcinkach przetomowych w dnie doliny wystepuja
pasy tegdw, na stokach za$ — dobrze wyksztatcone fitocenozy gradu subatlantyckiego. Odcinki
basenowe charakteryzujg sie obecnoscig torfowisk i fgk szuwarowych. Na terenie obszaru znajduje
sie Jezioro Wielkie oraz starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne. W dolinie rzeki
wystepujg mozaiki mad rzecznych, czarnych ziem oraz gleb organicznych — torfowych i murszowych,
a na okalajacych jg wniesieniach dominujg gleby brunatnoziemne — brunatne i ptowe. Dolina rzeki
jest dos¢ intensywnie zagospodarowana i uzytkowana (elektrownie wodne, rolnictwo, turystyka -
sptywy kajakowe). Jednak doline cechujg bogata szata roslinna (na obszarze wystepuje 14 siedlisk
przyrodniczych wymienionych w zatgczniku | Dyrektywy Siedliskowej, wiele rzadkich, chronionych
gatunkdéw roslin, m.in. leniec bezpodkwiatkowy) i bogactwo Swiata zwierzecego.
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Funkcjonowanie obszardw Natura 2000 nie wigze sie z wykluczeniem mozliwosci rozwoju
zainwestowania na terenach objetych tg funkcjonalng forma ochrony. Istotne uwarunkowania
w zakresie mozliwosci lokalizacji przedsiewzie¢ w obszarze Natura 2000 wynikajg z planéw ochrony
oraz planéw zadan ochronnych. Realizacja inwestycji nie pogorszy stanu ochrony gatunkdéw i nie
zaburzy integralnosci obszaru Natura 2000, ani sieci Natura 2000 jako catosci.

Przedsiewziecie realizowane bedzie poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody.

Zakres korzystania ze Srodowiska nie wptynie na funkcjonowanie i stan obszaréw chronionych.
Lokalizacja projektowanej inwestycji znajduje sie poza strefg lasdow, na terenie zabudowanym
miejscowosci Jabtowo. W celu jej realizacji nie przewiduje sie wycinki drzew, krzewdéw i innej
roslinnosci bedacej przedmiotem ochrony. Prace bedg przeprowadzone wiertnicg, ktérej poziom
generowanego hatasu — 70 dB(A) miesci sie w tle typowych urzadzen mechanicznych, w zwigzku
z powyzszym nie przewiduje sie negatywnego wptywu projektowanych robdét na srodowisko i tereny
chronione.

10 Przedstawienie mozliwosci osiggniecia celu robét geologicznych

10.1 Lokalizacja otworu

Zaprojektowano wykonanie otworu wiertniczego nr 4 na dziatce nr 67/3, obr. Jabtowo. Doktadna
lokalizacja otworu nr 4 zostata wyznaczona w porozumieniu z Inwestorem i przedstawiona na
zatgczniku nr 1i 5.

Wskazana lokalizacja uwzglednia warunki techniczne lokalizacji studni okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065).

Lokalizacja otworu winna by¢ ostatecznie potwierdzona w terenie przez Inwestora i przekazana
Wykonawecy przed wejsciem na plac budowy.

10.2 Jakos¢ wody

Wyniki analiz chemicznych wéd podziemnych, ujmowanych do eksploatacji na analizowanym terenie
— otwor nr 2a i 3 wskazujg, ze woda wymagacé bedzie uzdatniania w zakresie zelaza i manganu.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 11
pazdziernika 2019 roku w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu jednolitych czesci wdd
podziemnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2148) stan chemiczny wody ujmowanej z otwordow zlicza sie do Il
klasy jakosci wdd, ze wzgledu na wysokie wartosci zelaza w wodzie i do Il klasy jakosci wéd, ze
wzgledu na wartosci manganu w wodzie. Pod wzgledem bakteriologicznym woda ujmowana ze
studni nie budzi zastrzezen. Proces technologiczny uzdatniania wody na SUW w Jabtowie, po
modernizacji polega¢ bedzie na pompowaniu wody ze studni gtebinowych, poprzez aerator do
odzelaziaczy. Po wytrgceniu zelaza i manganu na filtrach, woda kierowana bedzie do zbiornikéw
retencyjnych. Ze zbiornikdow woda pompowana bedzie przez zestaw hydroforowy (pompy I1I°), do
sieci wodociggowej. SUW po modernizacji pracowaé bedzie catkowicie automatycznie. Sterowniki
zapewnig automatyczne dziatanie procesoéw filtracji oraz ptukanie filtrow.

Na podstawie powyzszej analizy w projektowanym otworze nalezy spodziewac sie wody w Il klasie
jakosci, wymagajacej uzdatniania.
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10.3 Opis i wuzasadnienie liczby, lokalizacji i rodzaju projektowanych otworéw
wiertniczych lub wyrobisk

Projektuje sie wykonanie jednego otworu wiertniczego (studziennego) do gtebokosci 35 lub 45 m.
Otwor po uzbrojeniu (zabudowaniu kolumny filtracyjnej) bedzie mogt byé wykorzystywany jako
otwor studzienny, do eksploatacji wody podziemnej w celu zaspokojenia potrzeb szczegdlnego
korzystania z wod. Otwor zostanie wykonany na terenie dziatki nr 67/3, obreb Jabtowo (zatacznik nr
5). Wskazana lokalizacja uwzglednia warunki techniczne lokalizacji studni okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065).

Lokalizacja otworu winna by¢é ostatecznie potwierdzona w terenie przez Inwestora i przekazana
Wykonawcy przed wejsciem na plac budowy.

10.4 Konstrukcja otworu

Parametry hydrologiczne i budowa geologiczna uzyskane w otworze nr 2a rdznig sie nieco od
wynikéw w otworze nr 3. Potwierdza to regute o duzej zmiennosci wyksztatcenia utwordéw
pochodzenia lodowcowego, dlatego w zaleznosci od uzyskanych wynikéw wiercenia w otworze nr 4
zaproponowano dwa warianty realizacji.
Zaprojektowano wykonanie jednego otworu wiertniczego do gtebokosci 35 m (wariant | — na
podstawie budowy geologicznej otworu nr 2a zlokalizowanego blizej) lub do gtebokosci 45 m
(wariant Il — na podstawie budowy geologicznej otworu nr 3 zlokalizowanego dalej).
Projektuje sie wiercenie do gtebokosci 35 lub 45 m, przy uzyciu rur wiertniczych o $rednicy J20” do
gtebokosci 23,0 m i o $rednicy J18” do gtebokosci koricowe;j i zafiltrowaniu warstwy wodonosnej
w przelocie 17,0 — 33,0 m (wariant 1) lub w przelocie 21,0 — 44,0 m (wariant Il). W otworze projektuje
sie zabudowe kolumny filtracyjnej PVC DN 300 ze szczeling ciggta o przekroju trapezowym (typu
Johnson) i dtugosci czesci roboczej 12,0 - 15,0 m z obsypka 1,0 - 2,0 mm. Konstrukcje otworu
dostosowano do warunkdéw hydrogeologicznych stwierdzonych w otworach ujecia.
Kolumna filtracyjna zostanie posadowiona na gtebokosci 33,0 m lub 43,0 m.
W otworze zostanie zabudowany filtr z atestowanych rur studziennych PVC DN 300, o nastepujacych
wymiarach:
Wariant | — otwér o gtebokosci 35 m

e rura nadfiltrowa wyprowadzona na powierzchnie terenu,

o filtr szczelinowy PVC SBF-K DN 300 ze szczeling ciggta o przekroju trapezowym (typu

Johnson) o dtugosci 12,0 m,

e rura podfiltrowa o dtugosci 2,0 m
Wariant Il — otwér o gtebokosci 45 m

e rura nadfiltrowa wyprowadzona na powierzchnie terenu,

o filtr szczelinowy PVC SBF-K DN 300 ze szczeling ciggta o przekroju trapezowym (typu

Johnson) o dtugosci 15,0 m,

e rura podfiltrowa o dtugosci 2,0 m
Rura nadfiltrowa zostanie wyprowadzona do powierzchni terenu, a rury ostonowe zostang usuniete.
Grubosc¢ scianki rur PVC zostanie dostosowana do gtebokosci otworu. Kolumne filtracyjng nalezy
wykonac z rur gwintowanych. Wokét filtra nalezy wykonaé obsypke filtracyjna. Przed zastosowaniem
obsypki nalezy jg poddac chlorowaniu np. chloramina.
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Studnie nalezy wykona¢ zgodnie z Polskg Normg PN-G-02318. Do zafiltrowania otworu nalezy uzy¢
rur zgodnych z Polskg Normg PN-G-02323.

Ostateczna konstrukcje i gtebokos¢ posadowienia filtru oraz szerokosé szczeliny i granulacje obsypki
zwirowej winien ustali¢ dozér hydrogeologiczny w dostosowaniu do stwierdzonego profilu
geologicznego, w oparciu o wyniki analiz granulometrycznych prébek gruntu pobranych z przelotu
warstwy wodonosnej przewidywanej do zafiltrowania.

Szkic konstrukcji projektowanego otworu przedstawiono na zatgczniku graficznym nr 8.1 8.2.

Izolowanie horyzontéw wodonosnych

Zamykanie wod z przewiercanych poziomdéw wodonos$nych ma na celu nienaruszenie naturalnej
izolacji poszczegdlnych pozioméw, ochrone poziomdéw przed skazeniem bakteriologicznym
i chemicznym oraz ochrone przed mieszaniem sie wéd o réznym sktadzie fizykochemicznym.

W analizowanym przypadku nie zachodzi potrzeba izolowania horyzontéw wodonosnych.

Wydajnos¢ dopuszczalna otworu

Wariant |

Wydajnos$é dopuszczalng otworu obliczono z zastosowaniem wzoru:

Quop =70 -1-Vy,, [m?/h]

dop
gdzie:

d — srednica filtra wraz z obsypka zwirowg [m]; d = 0,457 m

| — dtugos¢ czesci roboczej filtra [m]; | =12 m,

Vdop — dopuszczalna predkosé wlotowa wody do filtra

Do obliczenia dopuszczalnej predkosci wlotowej wody do filtra zastosowano wzér Sichardta:

Viep = 1—5 [m/h]
gdzie:
k — wspotczynnik filtracji [m/s]; k = 0,0002137 m/s (wspotczynnik filtracji dla studni nr 2a)
Vaop = 3,5 m/h
Wynik obliczen:
Quop = 60,4 m3/h, przy depresji s = 5,3*
* depresje okreslono w oparciu o wydatek jednostkowy okreslony dla studni nr 2a ujecia wiejskiego
w m. Jabtowo z okresu wykonania: g = 12,86 m3/h/1ms

Wariant Il

Wydajnos¢ dopuszczalng otworu obliczono z zastosowaniem wzoru:

Quop =7-d - 1-Vyy, [m?/h]

dop
gdzie:

d — $rednica filtra wraz z obsypka zwirowg [m]; d = 0,457 m

| — dtugos¢ czesci roboczej filtra [m]; | = 15 m,

V4op — dopuszczalna predkosé wlotowa wody do filtra

Do obliczenia dopuszczalne]j predkosci wlotowej wody do filtra zastosowano wzdr Sichardta:

_Jk
Viop = 15 [m/h]
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gdzie:
k — wspotczynnik filtracji [m/s]; k = 0,0002137 m/s (wspotczynnik filtracji dla studni nr 2a)
Vaop = 3,5 m/h
Wynik obliczen:
Quop = 75,5 m3/h, przy depresji s = 6,3*
* depresje okreslono w oparciu o wydatek jednostkowy okreslony dla studni nr 2a ujecia wiejskiego
w m. Jabtowo z okresu wykonania: g = 12,86 m3/h/1ms.

Obliczona wydajnos¢ dopuszczalna otworu spetnia zatozenia projektowe i zabezpiecza
zapotrzebowanie na wode Inwestora.

10.5 Charakterystyka i uzasadnienie zakresu oraz metod zamierzonych badan
geofizycznych i geochemicznych oraz ich lokalizacji

Nie dotyczy. Nie bedg prowadzone badania geofizyczne i geochemiczne.
10.6 Zakres obserwacji i badan terenowych

Zakres badan terenowych, przeprowadzonych po odwierceniu i zafiltrowaniu otworu, obejmie:
e przeprowadzenie pompowania oczyszczajacego i probnego,
e pobdr prébek wody i gruntu do badan laboratoryjnych,
o wykonanie pomiaréw geodezyjnych.

10.7 Prébne pompowanie

Po zakonczeniu prac wiertniczych i zabudowaniu w otworze kolumny filtracyjnej nalezy
przeprowadzi¢ pompowanie oczyszczajgce i pomiarowe.

Przed rozpoczeciem pompowania nalezy pomierzyé poziom ustabilizowanego zwierciadta wody
w otworze.

Pompowanie oczyszczajgce

Nalezy przeprowadzi¢ rozpoczynajagc od 20 % wydajnosci maksymalnej studni, ze stopniowo
wzrastajacg wydajnoscig, az do uzyskania ok. 120 % wydajnosci maksymalnej studni. Zmiane
wydajnosci, nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢ po oczyszczeniu sie wody z zawiesin mechanicznych.
Przewiduje sie, ze pompowanie oczyszczajace nie bedzie trwato diuzej niz 24 godziny. Nadzér
hydrogeologiczny w porozumieniu z Wykonawcg powinien dostosowac czas trwania pompowania
oczyszczajacego oraz jego wydajnosci do uzyskiwanych warunkow klarownosci wody. Po zakonczeniu
pompowania nalezy przeprowadzi¢ stabilizacje zwierciadta wody w otworze i zachlorowaé otwér na
okres 24 h.

Pompowanie pomiarowe

Nalezy przeprowadzié na trzech poziomach dynamicznych wedtug schematu:
I cykl—Qi = 1/3 Qumax teoret, t1=12 h,

Il CYkl -Q2= 2/3 Qumax teoret, t2 =12 h,
1 Cykl -Qz= Qmaxteoret.; t3=12 h.

Wydajnos¢ pompowania pomiarowego ustali nadzér hydrogeologiczny na podstawie wynikéw
otrzymanych podczas pompowania oczyszczajgcego. Pompowanie na kazdym z cykli nalezy
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prowadzi¢ przez minimum 4h po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody. Jest to bardzo istotnie
zwilaszcza na ostatnim cyklu pompowania. W przypadku nie uzyskania stabilnych warunkéw
hydrogeologicznych (np. gdy wystgpig trudnosci z ustabilizowaniem zwierciadta wody), ostatni cykl
nalezy wydtuzy¢.

W trakcie pompowania otworu bedzie mierzona jego wydajnos¢ za pomocg wodomierza, oraz
bedzie prowadzona obserwacja potozenia dynamicznego zwierciadta wody. Po zakonczeniu
pompowania pomiarowego nalezy ponownie przeprowadzi¢ stabilizacje lustra wody w otworze.
Po zakonczeniu stabilizacji przeprowadzony bedzie test hydrodynamiczny dla oceny sprawnosci
studni. Tekst hydrodynamiczny studni polegaé bedzie na krétkotrwatym indywidualnym
pompowaniu na 3 cyklach dynamicznych o czasie trwania 1,5 h, rozdzielonych okresem stabilizacji
zwierciadta wody.

W trakcie préobnego pompowania otworu nr 4 nalezy prowadzi¢ pomiary potozenia zwierciadta wdéd
podziemnych w sgsiadujgcym otworze nr 2a i 3, przy jego statej pracy. Pozwoli to na uzyskanie
wiarygodnych wynikéw z obserwacji oddziatywania projektowanego otworu nr 4, na istniejgca
studnie. Dotyczy to takze wzniosu zwierciadta wody po pompowaniu.

Czestotliwos¢ pomiardw nalezy uzalezni¢ od zmian potfozenia zwierciadta wody. Jeden pomiar
przyrzagdem pomiarowym powinien przypadac na zmiane zwierciadta wody 0 3 -5 cm.

Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw dynamicznego zwierciadta wody w otworze pompowanym
i obserwowanym powinna odpowiada¢ schematowi:

Czas od rozpoczecia pompowania Czestotliwos¢ pomiaréw
0—-15min co 1 min
15-30 min co 2 min
30mindo 2 h €o 5 min
2-3h co 10 min
3-5h co 15 min
5-8h co 30 min
8-24nh colh

Wydajnos$¢ otworu studziennego w trakcie pompowanie pomiarowego winna by¢ sprawdzana
z czestotliwoscia:

Czas od rozpoczecia pompowania Czestotliwos$¢ pomiarow
0—-15min co 5 min
15-60 min co 15 min
1-3h co 30 min
2-3h colh

W gestii dozoru geologicznego bedzie lezata weryfikacja uzyskanych wynikéw i ustalenia czasu
trwania pompowania. W przypadku nie uzyskania stabilnych warunkéw hydrogeologicznych (np. gdy
wystgpig trudnosci z ustabilizowaniem zwierciadta wody), czas trwania pompowania nalezy
wydtuzyé. Decyzje o zakonczeniu pompowania, podejmie dozér hydrogeologiczny w dostosowaniu
do uzyskiwanych wynikdéw.

W trakcie prébnego pompowania nalezy przeprowadzi¢ badanie zawartosci piasku w wodzie zgodnie
z normg PN-G-02318. Po zakonczonym pompowaniu nalezy réwniez przeprowadzi¢ krétkotrwate
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pompowanie w celu okreslenia wspétczynnika oporu wg Waltona. Badania prowadzi¢ zgodnie
z normg PN-G-02318.

Celem przeprowadzania prébnego pompowania w otworze, nalezy dobraé¢ pompe gtebinowg w taki
sposob, aby uzyskaé wydajnos¢ dopuszczalng otworu, oraz wymagang wysokos¢ podnoszenia.
Gtebokos¢ zawieszenia pompy gtebinowej bedzie uzalezniona od oczekiwanej depresji w otworze,
przy wydajnosci réwnej Qqop Otworu.

Pompowanie zespofowe

Pompowanie zespotowe otwordw nr 2a, 3 i 4 nalezy wykona¢ w celu sprawdzenia wydajnosci ujecia
i ustalenia wielkosSci depresji dla warunkéw eksploatacji uzytkowej, w celu zwiekszenia zasobéw
ujecia wody do wartosci 100 m3/h.

W tym celu w dniu poprzedzajgcym wykonanie badan, w godzinach wieczornych, nalezy wytgczy¢
wszystkie studnie z eksploatacji celem ustabilizowania zwierciadta wody w studniach. Czas trwania
pompowania zespotowego wynosi¢ bedzie 2 — 6 h. W gestii dozoru geologicznego bedzie lezata
weryfikacja uzyskanych wynikdw i ustalenie czasu trwania pompowania zespofowego. Decyzje
o zakonczeniu pompowania zespotowego, podejmie dozér hydrogeologiczny w dostosowaniu do
uzyskiwanych wynikéw.

10.8 Oprobowanie otworu

W trakcie prac wiertniczych, prébki urobku nalezy pobiera¢ do skrzynek, zgodnie z Instrukcjg obstugi
wiercer hydrogeologicznych opracowang dla Ministerstwa Srodowiska przez A. Gonet, J. Macuda, L.
Zawisza, R. Duda, J. Porwisz (wyd. AGH, Krakéw 2011r).

Podczas wiercenia nalezy pobraé prébki gruntu przy kazdej zmianie litologicznej, jednak nie rzadziej,
niz co 2,0 m postepu wiercenia. Prébki nalezy umiesci¢ w skrzynce opisujgc przelot gtebokosci,
z jakiej osad zostat pobrany oraz opisa¢ profil geologiczny otworu w karcie otworu.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia z dnia 30 paZdziernika 2017 r. w sprawie
gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej (Dz.U. poz. 2075), prébki geologiczne
z projektowanego otworu zalicza sie do probek czasowego przechowywania. Wykonawca wiercenia
zobowigzany jest do przechowywania prébek gruntu w magazynie przechowywania, odpowiednio
zabezpieczonym przed zniszczeniem i zabrudzeniem probek. Likwidacja prébek moze nastgpic
w miejscu ich dotychczasowego przechowywania po zatwierdzeniu dokumentacji hydrogeologiczne;.
Pod koniec pompowania pomiarowego otworu nr 4, nalezy pobraé¢ probke wody do analizy
bakteriologicznej w zakresie: bakterie grupy coli, Escherichia coli i Enterokoki oraz fizykochemicznej,
ktdra obejmie oznaczenia nastepujgcych parametréw: amoniak, azotany, azotyny, chlorki, zelazo,
mangan, wapn, magnez, siarczany, séd i potas oraz okreslenie metnosci, barwy, zapachu, odczynu
pH, twardosci, zasadowosci, suchej pozostatosci, przewodnos¢ elektrycznej wtasciwej i utlenialnosci.
Zakres badan musi umozliwiac¢ opisanie charakterystyki i prognozy trwatosci oraz wahan wtasciwosci
fizycznych, sktadu chemicznego i stanu bakteriologicznego wody, w tym musi umozliwiaé okreslenie
klasy jakosci wody, typu chemicznego wody oraz jej mineralizacji.

10.9 Prace geodezyjne

Po zakonczeniu prac geologicznych otwdr wiertniczy nalezy zaniwelowaé w nawigzaniu do
panstwowej sieci geodezyjnej uwzgledniajgcej rzedng terenu przy otworze i rzedng kryzy otworu oraz
nalezy niniejszy otwér zlokalizowaé na mapie sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500 lub 1:1000.
Pomiar geodezyjny nalezy dotgczy¢ do dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ujecia.
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10.10Przewidywana wielkos$¢ doptywu wéd

Dane z otworéw archiwalnych, wskazuja na mozliwy wspdtczynnik filtracji, na poziomie
k = 0,0002137 m3/s i dopuszczalng wydajno$é otworu nr 4 wynoszacg Q = 60,4 m3/h (wariant 1) lub
Q=75,5 m3/h (wariant Il).

10.11Przewidywana jako$¢ wody

Ze wzgledu na gtebokos¢ wystepowania warstwy wodonosnej planowanej do ujecia i jej bardzo
dobrg izolacje nie przewiduje sie pogorszonej jakosci wéd podziemnych. W stosunku do wytycznych
okreélonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294), istnieje prawdopodobienstwo
przekroczenia normy w zakresie zawarto$ci zelaza i manganu. Jest to czeste zjawisko zwigzane
z naturalnymi procesami zachodzgcymi w obrebie czwartorzedowego poziomu wodonosnego.

Podobnie jest z wodg podziemng pobierang ze studni nr 2a i 3, ktéra charakteryzuje sie podwyzszong
zawartoscig zelaza i manganu w stosunku do norm okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017
poz. 2294) i wymaga uzdatniania.

10.12Sposoéb odprowadzania wody z pompowania

Wode z pompowania pomiarowego proponuje sie odprowadza¢ wraz z wodami poptucznymi,
pochodzacych ze stacji uzdatniania wody, do sieci kanalizacji sanitarnej.

10.13 Wptyw projektowanego otworu nr 4 na sgsiednie ujecia

W rejonie projektowanych robdt geologicznych brak jest innych uje¢ wod podziemnych,
o udokumentowanych zasobach eksploatacyjnych, na ktére omawiane ujecie wody miatoby wptyw.
Pobdr wody z ujecia odbywa sie na podstawie pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Staroste
Starogardzkiego - decyzja nr 0S.6341.6.2012 z dnia 28 maja 2012 r. llos¢ poboru wody z ujecia
okreslona w pozwoleniu wynosi:

e maksymalnie godzinowo Q = 56,0 m3/h
o $rednio dobowo w roku Q = 475,0 m3/d
o maksymalnie rocznie Q = 190.000 m3/rok

W ramach budowy nowej studni nr 4 oraz modernizacji SUW, w zwigzku z rozbudowg sieci
wodociggowej o nowe przytgcza i rosnacga iloscig zapotrzebowania na wode, nalezy przewidywac
szczytowe rozbiory maksymalne na poziomie do 1200 m3/d i pobdr wdd z ujecia na poziomie
maksymalnym do 100 m3/h.

Aktualnie pobdr wody ze studni nr 2a i 3 nalezgcych do inwestora, ksztattuje sie na poziomie Q = 56
m3/h przy s = 5,0 m i R = 184,2 m. Zaktadajac wydajno$é otworu na poziomie Q = 60,4 - 75,5 m3/h
i przyjmujgc wydatek jednostkowy ze studni nr 2a ujecia wiejskiego w Jabtowie, na poziomie
g = 12,86 m3/h/1ms, nalezy oczekiwaé depresji w otworze projektowanym nr 4 na poziomie s = 5,3 —
6,3 m.

Obliczony orientacyjny (hipotetyczny) lej depresji, wg wzoru Sichardta wyniesie:
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Wariant |

R=3000-s- x/E , przyjmujac wspétczynnik filtracji k = 0,0002137 m/s depresje na poziomie s = 5,3 m
przy wydajnosci otworu na poziomie 60,4 m3/h, stad R = 233 m.

Wariant Il

R=3000-s- \/E , przyjmujac wspoétczynnik filtracji k = 0,0002137 m/s depresje na poziomie s = 6,3 m
przy wydajnosci otworu na poziomie 75,5 m3/h, stad R = 276 m.
W obszarze tym nie wystepujg inne ujecia wody.

11 Harmonogram projektowanych prac

Prace mogg by¢ rozpoczete po otrzymaniu decyzji zatwierdzajgcej projekt robdt geologicznych
w terminie jej waznosci oraz po dokonaniu wymaganych prawem zgtoszen.

Przewiduje sie nastepujacy harmonogram prac geologicznych:

Rodzaj prac Termin wykonania
Roboty wiertnicze [I-1V kwartat 2022 roku
Prace geologiczne [I-IV kwartat 2022 roku
Badania laboratoryjne po zakonczeniu prac geologicznych
Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej | w ciggu 4 tygodni od otrzymania wynikéw badan

W przypadku powstania nieprzewidzianych zdarzen (np. awarii sprzetu) podczas realizowania
zamierzonych prac niniejszy harmonogram moze ulec zmianie, dlatego wnioskuje sie o zatwierdzenie
projektu na okres do dnia 31.12.2023 roku.

Szczegbdtowo termin rozpoczecia i zakonczenia robot geologicznych zostanie okreslony w zgtoszeniu
rozpoczecia robét geologicznych.

12 Prace kameralne

Prace kameralne obejmowacd beda:

e analize i ocene materiatéw z wykonanego wiercenia

e opracowanie mapy dokumentacyjnej z lokalizacjg wykonanego wiercenia

e opracowanie karty dokumentacyjnej

e opracowanie przekrojéw hydrogeologicznych

e ustalenie parametrow hydrogeologicznych otworu

e opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej

Po zakonczeniu projektowanych robdt geologicznych, zostanie opracowany dodatek nr 2 do
dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wéd podziemnych, w ktérym ustalone zostang zasoby
eksploatacyjne ujecia wody oraz wydajnos¢ eksploatacyjna otworu nr 4. Dodatek zostanie
opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. poz. 2033).
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13 Bezpieczenstwo prowadzonych robét i ochrona srodowiska

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki

z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegdtowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu

zaktadow gorniczych wydobywajacych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U. poz. 812).

Roboty prowadzi¢ w sposdb zapewniajagcy bezpieczerstwo powszechne, bezpieczenstwo pracy

i ochrone srodowiska.

W zakresie bezpieczeristwa ogdlnego przy realizacji prac terenowych stosowane bedq

nastepujgce prace:

oznakowanie miejsc szczegdlnie niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi,

teren wiertni zostanie oznaczony tablicami z zakazem wstepu osobom nieupowaznionym, oraz
nazwga firmy wykonujacej prace wiertnicze,

plac budowy winien by¢ ogrodzony i oznakowany, tak aby uniemozliwié¢ dostep oséb trzecich.

W zakresie bezpieczeristwa pracy przewiduje sie nastepujgce przedsiewziecia:

wszelkie prace i roboty zwigzane z wykonaniem otworu prowadzi¢é w oparciu o decyzje
zatwierdzajaca projekt robdét geologicznych oraz uprzednie zgtoszenie zamiaru wykonywania
tych prac odpowiednim organom,

roboty winna wykonywac firma posiadajgca kwalifikacje do realizacji tego typu zadan,

dozér nad prowadzonymi robotami winna sprawowaé osoba z odpowiednimi kwalifikacjami,
odbidr filtra studziennego oraz zakoriczenie prébnego pompowania powinno nastgpié¢ komisyjnie
(Inwestor, wykonawca, dozér geologiczny) i zakoriczone sporzgdzonym protokotem,

przed rozpoczeciem robdét w miejscu projektowanego otworu nalezy wykonaé recznie wykop
w uktadzie krzyzowym o gtebokosci 1,5 — 2,0 m w celu stwierdzenia ewentualnego
niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu,

wykonawca projektowanych robét geologicznych winien uzywac urzadzenia wiertnicze, ktorych
stan techniczny i sposéb jego uzytkowania bedzie odpowiadat wymogom i warunkom
okre$lonym w Polskiej Normie 87/G-02310 — W.iercenia geologiczno — poszukiwawcze
matosrednicowe i wiercenia hydrogeologiczne urzadzeniami wiertniczymi - Wymagania
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

osoby pracujgce przy wierceniu otworu, powinny posiada¢ przeszkolenie w zakresie
bezpiecznego i prawidtowego wykonywania czynnosci,

maszyny i urzadzenia wiertnicze mogg by¢ obstugiwana jedynie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia,

na placu budowy winna znajdowac sie osoba po przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej
pomocy,

na terenie budowy winna znajdowac¢ sie apteczka zawierajgca niezbedny zestaw
medykamentdw, jak rdwniez gasnica pianowa oraz urzadzenia przeciwpozarowe,

pracownicy powinni by¢ wyposazeni w kaski ochronne w czasie przebywania w zasiegu dziatania
urzadzen wiertniczych,

zatoge wyposazy¢ w srodki tgcznosci zewnetrznej, oraz adresy i numery telefoniczne najblizszych
jednostek strazy pozarnej, policji i pogotowia ratunkowego,
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e ze wzgledu na bezpieczenstwo, prace wiertnicze nalezy przerwa¢ w czasie burzy, Sniezycy,
gwattownych ulew, czy silnych deszczy,

e plac budowy winien by¢ ogrodzony i oznakowany, tak aby uniemozliwi¢ dostep oséb trzecich,

e wykonac¢ dét urobkowy wraz z jego olinowaniem,

e doprowadzi¢ energie elektryczng na stojakach o wysokosci 2,5 m lub w wykopie o gtebokosci
0,3m,

e skutecznie uziemic¢ urzgdzenia elektryczne na placu budowy, co winno byé sprawdzone przez
uprawnionego elektryka,

e na placu budowy powinna znajdowac sie niezbedna dokumentacja zwigzana z prowadzong
inwestycjg (m. in.: projekt robdt geologiczny wraz z decyzjg zatwierdzajgca, zgtoszenie robét,
karta otworu, dziennik wiercen i prébnego pompowania).

Projektowane prace nie bedg prowadzone z zastosowaniem s$rodkéw, ktdre mogtyby zanieczyscic¢
wody podziemne czy powierzchniowe. Urobek z otworu nie bedzie stanowit odpadu szkodliwego
w rozumieniu ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

Celem ograniczenia ucigzliwosci dla sSrodowiska i najblizszego otoczenia zaleca sie:

e stosowanie sprawnego technicznie sprzetu wiertniczego, co wyklucza ryzyko powstania awarii na
placu budowy i powstanie ewentualnych zanieczyszczen (np. wyciek olejéw). W sytuacji
powstania awarii na placu budowy prowadzone prace nalezy przerwaé, a powstatg awarie
usunac,

e przed rozpoczeciem robdt wiertniczych sprawdzi¢ szczelno$é zbiornikdw paliwowych
na oleje,

e po zakonczeniu prac wykonawca winien wyréwnac¢ powierzchnie terenu wokdét miejsca
prowadzonych uprzednio robét i przywrdci¢ do stanu poprzedniego.

Roboty realizowane beda zgodnie z instrukcjami obstugi urzadzen oraz instrukcjami zamieszczonymi
w ,Dokumencie bezpieczenstwa”. Zapewni to bezpieczedstwo zatogi wiertniczej oraz osoby
dozorujgcej roboty geologiczne. Prace geologiczne zawarte w niniejszym projekcie beda
wykonywane, dozorowane i kierowane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
wynikajace z przepiséw Prawa geologicznego i gérniczego.

Zaplanowane roboty geologiczne nie spowodujg pogorszenia stanu Srodowiska na terenie badan.

-23-



Projekt robdt geologicznych na wykonanie otworu nr 4 celem ujecia wod podziemnych
Z utwordw czwartorzedowych na terenie ujecia wody podziemnej w miejscowosci Jabtowo

ZALACZNIKI

Zat. tekst. 1.1 Decyzja zatwierdzajgca dokumentacje z 1993 r.

Zat. tekst. 1.2 Decyzja zatwierdzajgca synteze regionalnych dokumentacji hydrogeologicznych z 1993
Zat. tekst. 1.3 Decyzja o przyjeciu dokumentacji hydrogeologicznej zasobdow dyspozycyjnych z 2010 r.
Zat. tekst. 2.1 Pozwolenie wodnoprawne z 2012 r.

Zat. tekst. 2.2 Pozwolenie wodnoprawne omytka z 2015 r.

Zat. tekst. 3.1 3.2 Raport z badan i profil otworu nr 2a

Zat. tekst. 4.1 i 4.2 Raport z badan i profil otworu nr 3

Zat. tekst. 5 Wypis z rejestru gruntéw

Zat. graf. 1 Mapa topograficzna w skali 1:25000

Zat. graf. 2 Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50000

Zat. graf. 3 Mapa geosrodowiskowa Polski - plansza A w skali 1:50000

Zat. graf. 4 Mapa geosrodowiskowa Polski - plansza B w skali 1:50000

Zat. graf. 5 Plan sytuacyjno-wysokosciowy z lokalizacjg otworéw w skali 1:1000
Zat. graf. 6 Zbiorcze zestawienie wynikéw wiercenia studni nr 2a

Zat. graf. 7 Przekréj hydrogeologiczny

Zat. graf. 8.1 8.2 Projekt geologiczno-techniczny otworu nr 4 - wariant li Il

-4 -



