ZALACZNIK TEKSTOWY 3.2.

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICZNA Program Systemy Analiz i Prognoz Hydrogeologicznych

tel. /22 45 92 307, (22/ 4592 347, e-mail: BankHydro@pgl.gov.pl

Numer obiektu: 1300223
Nazwa obiektu: WODOCIAG WIEJSKI 2A
Miejscowosé: Jabtowo X (ukt 1992): 673,268.89
Gmina: Starogard Gdanski (gm. wiejska) Y (ukt 1992): 472,251.84
Powiat: starogardzki Rzedna terenu: 80.95m
Data wykonania obiektu: 01-01-2008 Gtebokos¢ catkowita: 38.0m
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m n.p.m. Kolumny filtracyjne Zwierciadta wody Opis litologiczny Stratygrafia
81.0
—T 0.0 — gg P— W Gleba: Piasek : —Q
790 ||J J 1
78.0 <7,
L |:=| :| :|°] Piasek gliniasty
re0 ‘T'Y LT
| /oY . . 6.0 ° nw -
74.0 R
A :" :" 4k Glina piaszczysta
| 72.0 aaNENsE
1 NEB of
[ 710 \V4 100 L FL
‘ 70.0 10.0 20 %
‘ 69.0 5o 2.°
68.0 Lol
‘ 67.0 ° : . ana Piasek, drobnoziarn.
| 66.0 Ce
‘ 65.0 LT e ]
(640 17.0 — 17.0
‘ 63.0 ° % ° &g
| 620 25%00 |
RS —Q
| 610 oyt Piasek, $rednioziarn.
‘ 60.0 St e
‘ 59.0 <. o e
(=80 230 — 23.0 T
57.0 ° Lo .
L Glina zwatowa: Gtazy
‘ 55.0 y
2
54.0
| 27.0 — 27.0
| 53.0 27.0 N
52.0 Dl
510 0% e : °. Piasek, drobnoziarn.
‘ 50.0 2 %5 0%
| 49.0 2 %o
% 33.0 — 33.0
T 340 —
‘ 45.0 Glina zwatowa: Gtazy
440
& 38.0 —

Strona 1/1 05-10-2021



KWADRUM
Pisanie tekstu
ZAŁĄCZNIK TEKSTOWY 3.2.


