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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zaméwie n
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
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DZIALY

Lp. |

Nazwa dzialu \

Od | Do

Rozbudowa Instalacji centralnego ogrzewania na potr ~ zeby przebudowy i nadbudowy poddasza budynku mieszk
jednorodzinnej w Gospodarstwach Le  $nych. WERPOL gm. NURZEC STACJA, nr geod, dziatki 72 3/4

alnego w zabudowie

[

Instalacja centralnego ogrzewania - CPV 45331100-7 1

13

1.1

Instalacja wewnetrzna 1
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

J.m.

| Poszcz.

| Razem

Rozbudowa Instalacji centralnego ogrzewania na potr
jednorodzinnej w Gospodarstwach Le

zeby przebudowy i nadbudowy poddasza budynku mieszk
$nych. WERPOL gm. NURZEC STACJA, nr geod, dziatki 72 3/4

alnego w zabudowie

1 Instalacja centralnego ogrzewania - CPV 45331100-7
11 Instalacja wewn etrzna
1|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - typ 11 H=|szt.
d.1.1/0418-03 600 mm, L=600 mm - z wbudowanym zaworem termostatycznym oraz wspornika-
mi mocujgcymi, z podejsciem prawym
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - typ 21 H=|szt.
d.1.1/0418-03 600 mm, L=700 mm - z wbudowanym zaworem termostatycznym oraz wspornika-
mi mocujgcymi, z podejsciem prawym
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3/KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy tazienkowy o wysokosci 1100 mm szt.
d.1.1/0425-02
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
4|KNR-W 2-15 |Zestaw przylgczeniowy do grzejnikéw z dolnym zasilaniem, z funkcjg odciecia, ka- |kpl.
d.1.1{0427-01 towy fi 15 mm
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
5/KNR 0-35 Drzwiczki rewizyjne szt.
d.1.1/0219-01 (ana-
logia)
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
6|/KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne fi 15 mm szt.
d.1.1/0412-07
4,0 szt. 4,00
RAZEM 4,00
7|KNR-W 2-15 |Glowice grzejnikowe termostatyczne typ 1 szt.
d.1.1/0412-01
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
8|KNR 0-13 Rurociagi z rur polietylenowych wielowarstwowe z wkiadkag aluminiows fi 16,0x2,75|m
d.1.1/0128-01 mm
32 m 32,00
RAZEM 32,00
9/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw fi 16 mm otulinami z pianki z ptaszczem z folii PVC gr.6 mm |m
d.1.1/0106-03 metoda wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu
32,0 m 32,00
RAZEM 32,00
10|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o0. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza préba
d.1.1/0406-03 (pulsacyjna)
1,0 préba 1,00
RAZEM 1,00
11|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urzadz.
d.1.1/0436-01
32,0 urzgdz. 32,00
RAZEM 32,00
12|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg.na zaprawie szt.
d.1.1/0335-08 cementowo-wapiennej
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
13|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w $cianach przy gtebokosci po- |szt.
d.1.1/0206-02 nad 10 cm
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
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