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OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT INSTALACYJNYCH

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot sanitarnych, ktére zostang wykonane w ramach zadania polegajgcych na przebudowie i nadbudowie
poddasza budynku mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej w gospodarstwie lesnym.

2. Zakres stosowania ST-S
Specyfikacje Techniczne dla odbioru i wykonania wymienionych w punkcie 1 stanowig zbidr wymagan
technicznych i organizacyjnych dotyczgcych procesu realizacji, kontroli i jakosci robot.
S3 one podstawa, ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.
Uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego i mozliwosci Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa
robét.
Opracowane sg W oparciu o obowigzujgce normatywy i wytyczne.
Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, posiadaé dopuszczenie do stosowania w budownictwie
jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentéw:

* atest,

e certyfikat,

e aprobate techniczna ITB lub COBRTI INSTAL

* certyfikat zgodnosci.

3. Zakres Robdt objetych specyfikacjg techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmujg wymagania ogdlne wspdlne dla robodt
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

S.1. - Instalacja c.o.

Specyfikacje techniczne podane w nastepnych rozdziatach, dotyczace poszczegdlnych rodzajéw instalacji
sanitarnych nalezy stosowac tgcznie z warunkami ogélnymi podanymi w niniejszym rozdziale.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych
realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan
konstrukcyjnych.

S.0. OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT INSTALACYJNYCH

S.0.1. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji:

a) wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa,

b) decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne —
réwniez potwierdzane przez autora projektu,

c) wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej.

Roboty objete w/w projektami nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami wymienionych norm, DTR urzadzen,
Wytycznymi producentéw oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano -
montazowych cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

S.0.2. Towarzyszace roboty budowlane i demontazowe

Przed przystgpieniem do wtasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ czy towarzyszace roboty
budowlane i demontazowe zostaly przeprowadzone w sposdb zapewniajgcy wtasciwe wykonanie
wewnetrznych robét sanitarnych.
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S.0.3. Montaz przewodow

1. Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na stykach starannie
czyscié, rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych uzywaé nie wolno.

2. W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen rur. Jezeli w
miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury wewnetrzng tulei nalezy
catkowicie wypetni¢ materiatem trwale plastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaé jedynie mozliwos¢
osiowego ruchu przewodu, np. wywotanego wydtuzeniami termicznymi Dtugosc¢ tulei powinna by¢ wieksza
0 6- 8 mm od grubosci Sciany lub stropu.

S.0.4. Potaczenia rur

S.0.4.1. Potaczenia zaprasowywane

1. Potgczenia zaprasowywane stosowac do przewoddw z rur instalacyjnych warstwowych stabilizowanych
wktadka aluminiowa.

2. Konice rur powinny by¢ prostopadle uciete, skalibrowane i osiowo wprowadzone do ztgczki.

3. Potaczenia dokonaé praskg z odpowiednio dobranymi do $rednicy rury szczekami zaciskowymi.

S.0.5. Montaz armatury

1. Armature w instalacjach wewnetrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych; umozliwiajacych
personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.

2. Przed montazem nalezy z armatury usung¢ zanieczyszczenia w przypadkach specjalnych (urzadzenia
sprezonego powietrza, tlenu itp.) réwniez ttuszcz, zastosowany jako przejsSciowa ochrona antykorozyjna.
Nalezy usungc¢ z armatury zaslepienia. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzié, czy wrzeciono jest proste, korpus
nie uszkodzony, a pokretto daje sie lekko obracac.

3. Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono
byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu.

4. Armature zaporowa nalezy ustawiaé tak, aby kierunek na korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu
czynnika w przewodzie.

5. Gdy Srednica armatury jest mniejsza od $rednicy przewodu, w ktdrym armatura ma by¢ stosowana,
woéwczas dtugosé odcinka przewodu miedzy kotnierzem lub kielichem a zwezkg nie moze by¢ mnisza niz 1,5
Srednicy rury.

S.0.6. Montaz urzadzen
Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadaé¢ wymaganiom odpowiednich
norm; a w przypadku ich braku warunkom technicznym. Aparatura pomiarowo - kontrolna powinna miec
wazne cechy legalizacyjne. Podzielnia aparatury kontrolno-pomiarowej (termometry, manometry,
poziomowskazy itp.) powinna odpowiada¢ wymaganej doktadnosci odczytu, a jej zakres powinien
przekracza¢ warto$é roboczg mierzonego parametru. W szczegélnosci:

* termometry szklane ptynowe powinny miec¢ dziatke elementarng nie wiekszg niz 1 °C,

* manometry i hydrometry tarczowe $rednice tarczy nie mniejszg niz 100 mm,

S.0.7. Odbiory robot
S.0.7.1. Odbiory miedzyoperacyjne
1. Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robdt poprzedzajgcych. Odbidér
miedzy operacyjne nalezy przeprowadzi¢ szczegdlnie, jezeli dalsze roboty wykonane bedy przez inne
brygady lub zespoty tego samego lub innego przedsiebiorstwa.
2. Odbiory miedzyoperacyjne przeprowadzac nalezy w stosunku do nastepujgcych rodzajow robot:
e przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworow,
e Sciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),
e bruzdy w $cianach — wymiary, czystos$¢ bruzd, zgodnos¢ ich z pionem w przypadku pionéw c.o.,
e kanaty w budynku dla pod podtogowego prowadzenia przewoddéw: wymiary; nachylenia, warunki
e odwodnienia,
3. Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatnosé
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robot i elementéw do prawidtowego wykonania montazu; protokét podpisuje kierownik robodt
instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty, a w przypadku robot zanikajgcych réwniez przy udziale
inspektora nadzoru technicznego.

S.0.7.2. Odbiory czesciowe

1. W przypadku robédt. tzw. ,zanikajgcych” (np. odcinek przewodu utozony w ziemi lub w kanale
nieprzetazowym, przewody wewnetrzne kryte w bruzdach lub w kanatach podpodtogowych), ktére muszg
by¢ wykonane przed zakonczeniem catosci urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ ich odbidor czesciowy,
polegajgcy na sprawdzeniu zgodnosSci z projektem, uzyciu wtasciwych materiatéw, prawidtowosci
zamocowan, szczelnosci urzadzenia oraz zgodnosci z innymi wymaganiami, okreslonymi w odpowiednich
rozdziatach niniejszymi ST.

2. Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potgczen rur oraz
armatury.

Do badan nalezy wybraé losowo 3% potaczen, ktore dla kontroli nalezy rozebraé; w przypadku stwierdzenia
chocby jednego wadliwie wykonanego potaczenia wybiera sie losowo nastepne 3 potgczen.

Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych potfaczen jest podstawa do podjecia decyzji powtdrnego
wykonania wszystkich potaczen.

3. Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koricowych, jednak bez oceny
prawidtowosci dziatania catego urzadzenia. Po dokonaniu odbioru sporzadza sie protokét z podpisami
wszystkich cztonkéw komisji z wyszczegdlnieniem zauwazonych usterek, podaniem terminu ich usuniecia
oraz z warunkami ostatecznego przyjecia odbieranych robét.

S.0.7.3. Odbiér koricowy
1. Po zakonczeniu préb, przewidzianych dla réznych rodzajow urzadzen wyszczegélnionych w odpowiednich
rozdziatach, nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W sktad komisji
wchodzi kierownik robdét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i
uzytkownika:
W przypadkach szczegdlnych w sktad komisji wchodzg rowniez — przedstawiciel dostawcy wody,
* przedstawiciel nadzoru sanitarno — epidemiologicznego, jezeli wykonane urzadzenia podlegaj3
takiemu nadzorowi lub maja stuzy¢ zapewnieniu warunkéw bezpieczenstwa i ochrony pracownikéw,
e przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego (jezeli obowigzujgce przepisy wymagajg obecnosci
przedstawicieli Dozoru Technicznego przy odbiorze).
2. Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio,
woéwczas protokoty tych odbioréw stanowig zatgcznik do protokotu odbioru korncowego.
3. Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzié:
* zgodnos$é¢ wykonania z projektem technicznym urzadzenia oraz z ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,
e zgodno$¢ wykonania z niniejszymi ST, a w przypadku odstepstw - uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.
4. Przy odbiorze korncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:
* dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy,
e dziennik budowy i ksigzke obmiarow,
* protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajgce",
e protokoty wykonanych préb i badan,
¢ Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw podlegajacych odbiorom
technicznym, np.: zbiorniki cisnieniowe, rury odbiorowe itp., a takze niezbedne decyzje o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
* instrukcje obstugi.
5. Jezeli szczegdtowe postanowienia odpowiednich rozdziatéw niniejszych ST nie postanawiajg odmiennie,
wymagania odbiorowe dotyczg préb i badan w zakresie okreslonym dokumentacjg techniczng. W
szczegolnosci préby i badania urzadzen mechanicznych, rozumiane sg jako préby badania ruchowe i
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zadaniem ich jest stwierdzenie, ze urzadzenia mogg by¢ przekazane uzytkownikowi.

6. Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu, udziat inwestora w rozruchu oraz parametry, ktére ma osiggnaé
urzadzenie w rozruchu eksploatacyjnym powinny by¢ okreslone w dokumentacji i zgodne by¢ z
odpowiednimi przepisami i uzgodnieniami.

S.0.8. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
* wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

S.2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

S.2.1. Materiaty

1. Rury. Do montazu rurociggdw instalacji ogrzewania nalezy stosowac nastepujace rodzaje rur:
- Przewody rozprowadzajgce w uktadzie posadzkowym i podtynkowym — z rur wielowarstwowych Uponor
MLC PE-Xc/AL/PE-RT — lub réwnowazne.

2. Grzejniki:

- stalowe ptytowe — dolnozasilane

- stalowe rurowe - tazienkowe

3. Armatura:

- zawory grzejnikowe z gtowicg termostatyczng

- odpowietrznik automatyczny

4. Elementy zabezpieczajgce

5. Elementy pomiarowe:

6. Izolacja

— otuliny termoizolacyjne

S.2.2. Montaz rurociggéw

1. Przewody ulegajagce zakryciu powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione na dokumentacji
powykonawczej.

2. Podejscia pod grzejniki montowac¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 2 %.

3. Wszystkie rurociggi instalacji, ktére znajdujg sie w pomieszczeniach nie ogrzewanych muszg byé
zaizolowane.

4. Przy przejSciach przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne dtuisze od szerokosci
przegrody o min. 2,0 cm.

S.2.3. Montaz grzejnikow

1. Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawia¢ poziomo w ptaszczyznie rdwnolegtej do powierzchni
Sciany lub wneki.

2. Minimalne odstepy grzejnikow:

- od Scian za grzejnikiem — 6 — 10 cm

- od Sciany bocznej— 15 cm
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- od podtég —12 - 15 cm

- od podokiennikéow — 7 cm

3. Grzejniki stalowe ptytowe nalezy montowacé na systemowych wspornikach dostosowanych do typu
grzejnika i przymocowac do $ciany minimum dwoma uchwytami, niezaleznie od wielkosci grzejnika.

4. Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakoriczenia robdt
wykonczeniowych.

5. Grzejniki nalezy taczyé z gatgzkami w sposdb umozliwiajgcy ich montaz i demontaz, bez uszkodzenia
gatgzek i $cian stosujgc ztgczki do grzejnikdw.

Instalacja centralnego ogrzewania

W budynku zaprojektowano rozbudowe istniejgcej instalacji ogrzewania wodnego, pompowej, dwururowej.
Czynnik grzejny dostarczany bedzie 1z istniejgcej kottowni na paliwo state zlokalizowane] w
przebudowywanym budynku.

Instalacje zaprojektowano na temperatury obliczeniowe 75/55°C.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc grzewczg rozbudowywanej czesci instalacji c.o. wynosi: 2,68kW.

W faczenie do istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania w budynku przewidziano do istniejgcych piondw
CO na poziomie poddasz, zgodnie z rysunkowg czescig opracowania. Piony zakonczy¢ w S$cianie z
mozliwoscig inspekcji, drzwiczki rewizyjne.

S.2.4. Montaz armatury
1. Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzié, czy wykonane przegrody zewnetrzne
budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnosé okien i drzwi oraz spowodowa¢d
usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny byé udokumentowane wpisem do dziennika
budowy, a ich ,wptyw na warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.
2. Regulacja montazowa przeptywdw czynnika grzejnego w zaworach grzejnikowych powinna by¢
przeprowadzona po zakorczeniu montazu, ptukaniu i prébie szczelnosci instalacji w stanie zimnym.
3. Wszystkie zawory odcinajgce na gateziach i pionach instalacji muszg, byé catkowicie otwarte; ponadto
nalezy skontrolowaé prawidtowosé odpowietrzenia ztadu.
4. Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania nalezy
dokonywaé pomiaréw w nastepujgcy sposob:
a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometru zapewniajgcego doktadnos¢ pomiaru +0,5°C;
termometr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5 m nad ziemig i w odlegtosci nie
mniejszej niz 2 m od budynku;
b) pomiar parametrow czynnika grzejnego za pomocg termometrow zapewniajgcych doktadnos¢ pomiaru
+0,5°C,
c) pomiar spadkéw ci$nienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za pomocg manometru
réznicowego podtgczonego do krdécow na gtownych rozdzielaczach: zasilajgcym i powrotnym,
d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometrow
zapewniajgcych doktadno$¢ pomiaru 0,5°C; termometry te zabezpieczone przed wpltywami
promieniowania nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,5 m nad podiogg w sSrodku pomieszczeni, a przy
wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposéb, aby odlegto$¢ punktu pomiaru od $cian
zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegtosé¢ miedzy punktami pomiarowymi -10 m,
e) pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach w ogrzewaniach
wodnych, posrednio za pomocg termometréw dotykowych (termistorowych) o doktadnosci odczytu 0,5°C.
Pomiary te nalezy przeprowadzac¢ na prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu farby i rdzy
powierzchni zewnetrznych rury w punkcie przytozenia czujnika przyrzadu.
5. Ocena regulacji i kryteria oceny:
a) Oceny efektéw regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy dokonac przy
temperaturze zewnetrznej: - w przypadku ogrzewania pompowego — mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz
obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C,
b) Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego polega na;

e skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtéwnych rozdzielaczach i poréwnaniu ich

z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej) po uptywie co
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najmniej 72 godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku; wartosci bezwzgledne tej temperatury w
okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiega¢ od wykresu regulacyjnego mece niz +2°C,

* skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikéw w budynku, w sposéb przyblizony, przez sprawdzenie co
najmniej reka ,,na dotyk”, a w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury powrotu,

¢ skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawnosci
dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach,

e skontrolowaniu spadku cisnienia wody w instalacji, mierzonego na gtéwnych rozdzielaczach,
poréwnaniu go z wielkoscig okreslong w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompowym)
dopuszczalna odchytka powinna sie miesci¢ w granicach +10% obliczeniowego spadku cisnienia,

* skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegélnych gateziach na rozdzielaczu.

S.2.5. Badania

1. Badanie szczelnosci na zimno

1. Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewn. nizszej od 0°C.

2. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. Jezeli postep robét budowlanych wymaga
zakrycia bruzd i kanatéw przed catkowitym zakoriczeniem montazu, wéwczas nalezy przeprowadzac badanie
szczelnosci czesci instalacji.

3. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje (lub jej cze$é¢) podlegajacg prébie
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢é woda. W przypadku stosowania grzejnikbw z blachy stalowej
niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg sieciows.

4. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badani szczelnosci
instalacji powinna by¢ napetniona wodga zimng i dokfadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonac
starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowac szczelno$¢ pofaczenn przewoddw, dtawic
zaworow i in. przy ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji.

5. Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnie$é cisnienie w instalacji za
pomocg pompy recznej ttokowej, podtgczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w
zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawdr zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy (Srednica
tarczy min. 150 mm) o zakresie podzielni o 50 wiekszym od cisnienia probnego i dziatce elementarnej: - 0,01
MPa przy zakresie do 1,0 MPa, 0,02 MPa przy zakresie wyzszym. Wartosci cisSnienia prébnego nalezy przyjac
w wysokosci: 0,6 MPa.

6. Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.:

- manometr nie wykaze spadku cisnienia (w przypadku instalacji wykonanej w technologu spawanej),

- nie stwierdzono przeciekdéw ani roszenia szczegdlnie na potgczeniach, szwach i dtawicach.

2.5. Badanie szczelnosci i dziatania w stanie gorgcym
1. Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco najezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego
wyniku proby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw badan zabezpieczenia instalacji.
2. Prébe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu Zrédta ciepta, w miare
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych
parametréw obliczeniowych.
3. Przed przystgpieniem do préby dziatania instalacji w stanie gorgcym budynek powinien byé ogrzewany w
ciggu co najmniej 72 godzin.
4. Podczas préby szczelnosci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien, dtawic itp.
Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usung¢. Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jesli
cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i
trwatych odksztatcen.
3. Odbiér robot
Odbiory czesciowe i odbiory koncowe nalezy przeprowadza¢ na podstawie dokumentacji powykonawczej
oraz rozdz. S.O. niniejszych Specyfikacji Technicznych.

Opracowat:

mgr inz. Maciej Wendotowicz
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