ROADPLAN Andrzej Ostowski ul.Piernikarska 6 87-100 Torun

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania $ciekéw
45233225-2 Roboty budowlane w zakresie drég jednopasmowych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa jezdni ul.Gozdzikowej w m.Ruziec.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowane zadanie inwestycyjne umiejscowione jest do realizacji w granicach istniejacego pasa drogowego ulicy Gozdzikowej oraz
czesciowo na terenach do niego przylegtych. W stanie istniejgcym w pasie drogowym ul.Gozdzikowej na odcinku objetym opracowaniem
zlokalizowane sg jezdnia o nawierzchni bitumicznej, ttuczniowej oraz gruntowej ulepszonej. W roku 2024 po stronie L ulicy wybudowany
zostat chodnik wraz ze zjazdami do nieruchomosci przylegtych do pasa drogowego. Ulica ta na odcinku od km 0+100 do km 0+242 jest
oswietlona istniejgcym oswietleniem drogowym. Ruch pieszych i pojazdéw odbywa sie po jezdni i poboczu ulicy. Lokalnie w pasie drogo-
wym wystepuje zielen drogowa. Potgczenie ul.Gozdzikowej z drogg powiatowg poprzez istniejgce skrzyzowanie, potgczenie z drogg wo-
jewodzka nr 554 poprzez istniejacy zjazd. Odwodnienie projektowanego do budowy chodnika odcinka ulicy powierzchniowo do istniejgcej
kanalizacji deszczowej oraz powierzchniowo na przylegly teren pasa drogowego. Organizacja ruchu na odcinku planowanej inwestyciji re-
gulowana jest istniejgcym oznakowaniem pionowym. Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowane sg nastepujace sieci i urzadzenia
infrastruktury technicznej:

-napowietrzna i kablowe sieci elektroenergetyczne niskiego i sredniego napiecia,

-sieci kablowe i stupki dostepowe telekomunikacyjne,

-sie€ i przytgcza wodociggowe,

-sie€ i przytacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

-stupy oswietlenia drogowego,

Zgodnie z informacjg zawartg na mapie do celéw projektowych, na objetym opracowaniem odcinku ulicy Gozdzikowej projektowana jest
realizacja sieci gazowe;j.

W stanie istniejgcym sieci i urzgdzenia nie kolidujg z projektowang budowg jezdni. Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuje za-
budowa kubaturowa. Rozbiérce podlegajg warstwy konstrukcyjne wykonanej nawierzchni bitumicznej jezdni w celu podtaczenia projekto-
wanej kanalizacji deszczowej do istniejgcej studni rewizyjne;.

Projektuje sie budowe nawierzchni jezdni o szerokosci 4,5-5,1 m. Nawierzchnia jezdni po stronie L przylega bezposrednio do lica kra-
weznika wybudowanego chodnika na odcinku od km 0+100,10 do km 0+423,80 o dtugosci 323,70 mb facznie. Na odcinku od km 0+100,
10 do km 0+167,00 po stronie P jezdnia obramowana kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm. Konstrukcje projektowanej na-
wierzchni jezdni stanowia:

-warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 3 cm,

-warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 gr. 3 cm,

-podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 90/3 gr. 27 cm,

-warstwa odsaczajgca gr. 15 cm,

Spadek nawierzchni jezdni na catym odcinku jednostronny, w pierwszej czesci (odcinek z obramowaniem kraweznikiem 15x22 cm) 3,0%
, W pozostatej czesci 2,0%. Na odcinku od km 0+167,00 do km 0+423,80 po stronie P zaprojektowano wykonanie pobocza o szerokosci
0,75 m z kruszywa tamanego z recyklingu betonu 0/63 gr. 20 cm. Projektuje sie budowe nawierzchni zjazdéw do nieruchomosci zabudo-
wanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi z kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego, uktadanej na podsypce cementowo-pias-
kowej gr. 5 cm, podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 90/3 gr. 20 cm i warstwie odsgczajacej z piasku
gr. 15 cm. Obramowanie nawierzchni zjazdéw od strony jezdni kraweznikiem betonowym 15x22 cm. Obramowanie nawierzchni zjazdéw
od strony przytagczanych nieruchomosci opornikiem betonowym 12x25 cm ustawianym na tawie z betonu C-12/15 z oporem. Odwodnie-
nie projektowanych nawierzchni jezdni i zjazdéw do projektowanej kanalizacji deszczowej oraz powierzchniowo na przylegty teren pasa
drogowego. W ramach niniejszego opracowania nie projektuje sie potgczenia projektowanej jezdni z jezdnia dw 554, ktore to objete be-
dzie projektowang budowa drogi dla roweréw w pasie drogowym dw 554.

Projektuje sie budowe nowych odcinkéw kanalizacji deszczowej, wkgczonej do istniejacej w wybudowanym odcinku ul.Gozdzikowej kana-
lizacji deszczowej. Projektuje sie budowe kanatu deszczowego z rur PVC315 o dtugosci 28,8 m oraz przykanalikéw do projektowanych
studzienek sciekowych z rur PVC200 o diugosci fgcznie 20,5 m. Na potgczeniu kanatu z przykanalikami projektuje sie budowe studni re-
wizujnej z kregéw betonowych Dn1200. Zakonczenie przykanalikow studzienkami $ciekowymi z kregdéw betonowych Dn500 z osadni-
kiem. W ramach niniejszego opracowanie projektuje sie budowe nastepujacych elementéw kanalizacji deszczowe;j:

-kanalizacja z rur PVC315 dt. 28,0 m,

-kanalizacja z rur PVC200 dt. 20,5 m,

-studnia kanalizacyjna betonowa Dn1200,

-studzienki $ciekowe betonowe Dn500 2 szt,
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PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
droga Gozdzikowa Ruziec
1 Roboty przygotowawcze.
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pa- |km
d.1/0113-04 gorkowatym lub podgérskim
0.32 km 0.320
RAZEM 0.320
2|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1(1406-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2 Roboty rozbiorkowe.
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m2
d.2|0803-01 bosci 3 cm
1.5*3.5 m?2 5.250
RAZEM 5.250
4|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalsze |m2
d.2|0803-02 2 cm grubosci
1.5*3.5 m?2 5.250
RAZEM 5.250
5|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.2|0802-07 cm
1.5*3.5 m?2 5.250
RAZEM 5.250
6|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalsze 5 cm m2
d.2|0802-08 grubosci
1.5*3.5 m?2 5.250
RAZEM 5.250
3 Roboty ziemne.
7|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.3|0203-05 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km
598-14+11 m3 595.000
RAZEM 595.000
8/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.3|0212-05 odktad w gruncie kat. I-II
14 m3 14.000
RAZEM 14.000
9|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l - wskaznik za- |m3
d.3/0228-03 geszczenia gruntu Js=1.00
s.sz.2.5.2.
9907-05
14 m3 14.000
RAZEM 14.000
10|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1490+195 m?2 1685.000
RAZEM 1685.000
4 Krawezniki.
11/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
0.0825%(68+16) m3 6.930
RAZEM 6.930
12|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm (opornik) na podsypce |m
d.4/0403-05 cementowo-piaskowe;j
16 m 16.000
RAZEM 16.000
13|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm (kraweznik najazdowy) |m
d.4|0403-05 ana-|na podsypce cementowo-piaskowej
logia
68 m 68.000
RAZEM 68.000
5 Podbudowa.
14|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.5/0104-07 catej szerokosci drogi - grubo$é warstwy po zag. 10 cm.
1490+24 m?2 1514.000
RAZEM 1514.000
15|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.5/0104-08 catej szerokosci drogi - za dalsze 5 cm grubos¢ warstwy po zag.
1490+24 m?2 1514.000
RAZEM 1514.000
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.5/0114-05 15cm
1490 m?2 1490.000
RAZEM 1490.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.5/0114-07 niu 8 cm
1490 m?2 1490.000
RAZEM 1490.000
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za dalsze 2 cm grubos$ci |m2
d.5/0114-08 po zageszczeniu
1490 m?2 1490.000
RAZEM 1490.000
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.5/0114-07 z.0. |niu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
2.12.9901- |m
02
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za dalsze 12 cm grubosci |m2
d.5|0114-08 z.0. |po zageszczeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
2.12.9901- |niz2.5m
02
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
21|KNR AT-03 |Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy tluczniowej |m?2
d.5/0202-01 ana-|lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
logia
1490 m?2 1490.000
RAZEM 1490.000
6 Roboty nawierzchniowe - jezdnia.
22|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzgca o gr.3 |m?2
d.6|0301-01 ana-|cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
logia
1480 m?2 1480.000
RAZEM 1480.000
23|KNR AT-03 |Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierz- |m?2
d.6|0202-02 ana-|chni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
logia
1480 m?2 1480.000
RAZEM 1480.000
24|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 3 |m?2
d.6|0302-01 ana-|cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
logia
1470 m?2 1470.000
RAZEM 1470.000
7 Roboty nawierzchniowe - zjazdy.
25|KNR 0-11 Wijazdy do bram z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce m2
d.7/0325-03 cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
z.sz. 54 towg - zastosowanie zageszczarki wibracyjnej
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
8 Pobocza.
26|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa famanego betonowego z recyklingu - warstwa dlona |m2
d.8|0204-03 z.0. |grubos¢ po zageszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub
2.12.9901- |pasach wezszych niz 2.5 m 76-130 pojazdéw na godzine
02 z.0.2.13.
9902-02 ana-
logia
195 m?2 195.000
RAZEM 195.000
27|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa famanego betonowego z recyklingu - warstwa gérna |[m2
d.8/0204-05 z.0. |- grubos$¢ po zageszczeniu 7 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub
2.12.9901- |pasach wezszych niz 2.5 m 76-130 pojazdéw na godzine
02 z.0.2.13.
9902-02
195 m?2 195.000
RAZEM 195.000
28|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa famanego betonowego z recyklingu - warstwa gérna |[m2
d.8/0204-06 z.o0. |- za dalsze 3 cm grubos¢ po zageszczeniu - roboty na poszerzeniach, przeko-
2.12.9901- |pach lub pasach wezszych niz 2.5 m 76-130 pojazdéw na godzine
02 z.0.2.13.
9902-02
195 m?2 195.000
RAZEM 195.000
9 Kanalizacja deszczowa.
9.1 Roboty ziemne.
29|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-1l, o $cianach zabezpie- |m3
d.9./0801-02 czonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m;
1 szerokos$¢ wykopu 1,0-2,0 m
5+11+35 m3 51.000
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RAZEM 51.000
30|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-1l, o $cianach zabezpie- |m3
d.9.|0807-02 czonych obudowg OW WRONKI - typ stupowy, przy gtebokosci do 4,80 m;
1 szerokos$¢ wykopu 1,0-2,0 m
130 m3 130.000
RAZEM 130.000
31|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.9.|/0511-01
1
0.44*2*0.1 m3 0.088
RAZEM 0.088
32|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.9.|/0511-02
1
2.6*0.15 m3 0.390
RAZEM 0.390
9.2 Roboty montazowe.
33|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.9.|0513-03 gtebok. 3m
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.9./0513-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
2
-2 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
35|KNR-W 2-18 | Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.9.|0524-02
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione|m
d.9.|0408-05
2|z.sz.3.4.
9908
28.8 m 28.800
RAZEM 28.800
37|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
d.9.|0408-03
2|z.sz.3.4.
9908
19.2 m 19.200
RAZEM 19.200
38|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.9.|0408-03
2
1.3 m 1.300
RAZEM 1.300
10 Remont nawierzchni bitumicznej.
39|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.10/0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-1l
1.5*3.5 m?2 5.250
RAZEM 5.250
40|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.10{0114-05 z.o0. |15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.12. 9901-
02
1.5*3.5 m?2 5.250
RAZEM 5.250
41|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.10|0114-07 z.o. [niu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
2.12.9901- |m
02
1.5*3.5 m?2 5.250
RAZEM 5.250
42|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za dalsze 4 cm grubos$ci |m2
d.10{0114-08 z.o0. |po zageszczeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
2.12.9901- |niz2.5m
02
1.5*3.5 m?2 5.250
RAZEM 5.250
43|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowa t
d.10{1106-01
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1.5*3.5*0.05*2.5 0.656
RAZEM 0.656
11 Rury ochronne.
44/KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu- m
d.11]0814-01 dzielnymi z PCW o $r. do 110 mm
29 m 29.000
RAZEM 29.000
12
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