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SPIS ZAWARTOSCI

Czes¢ opisowa projektu.

Opis techniczny.

Orientacja.

Cze$¢ rysunkowa projektu.

Plan sytuacyjny.

Rysunki branzy sanitarne;.

Dokumenty dotaczone do projektu

Kopia uprawnien budowlanych, zaswiadczenia o przynaleznosci do izby
samorzadu zawodowego projektanta branzy sanitarne;.
Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z
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OPIS TECHNICZNY

1.0.0.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany branzy
sanitarnej dla zadania pn. Budowa jezdni ul. Gozdzikowej w m.Ruziec na rzecz Inwestora
—Gminy Golub-Dobrzyn. Realizacja obj¢tej niniejszym opracowaniem budowy jezdni
oraz zwigzane] z nim budowy kanalizacji sanitarnej projektowana jest dziatkach
oznaczonych numerami : 245/1, 245/2, 246/10, 246/12, 247, 248, 249/1, 250/2, 314
obr.0012  Paliwodzizna jednostka ewidencyjna 040503 2  Golub-Dobrzyn(G).
Opracowanie niniejsze stanowi projekt architektoniczno-budowlany branzy sanitarnej dla
projektowanego zamierzenia o ktorym mowa w rozdziale 3 rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679). Zakres niniejszego opracowania obejmuje
roboty sanitarne zwigzane z realizacja powyzszego zadania. Czg$ci inwestycji realizowana
na podstawie niniejszego opracowania zaliczona jest do XXVI kategorii obiektow
budowlanych.
2.0.0.Podstawa opracowania.

- umowa o realizacj¢ zadania projektowego,

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celow projektowych,

- projekty podzialéw nieruchomosci,

- wytyczne do projektowania ustalone przez Inwestora na etapie postgpowania
przetargowego,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze
zmianami).

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645
ze zmianami).

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. poz.
1518).

- rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
1679).

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 roku w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdéd lub do
urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311),

- obowigzujace przepisy 1 normy w tym PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe.
Odwodnienie drog.

- wizje lokalne 1 pomiary w terenie,

3.0.0.Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Zmierzony sposOb uzytkowania oraz program uzytkowy dla catosci projektowanego

zadania zostat opisany w projekcie architektoniczno-budowlanym branzy drogowe;j.



4.0.0.Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.
Dla projektowanego zamierzenia budowlanego nie okre$la si¢ uktadu przestrzennego
poniewaz projektowana do budowy jezdnia jest obiektem ptaskim. Bedzie ona stanowita
cze$¢ skladowa istniejacej drogi (ul.Gozdzikowej). W stanie istniejagcym jak tez
projektowanym jest to droga o uktadzie jednojezdniowym dwukierunkowym. Dla
projektowanej kanalizacji, jako dla obiektu podziemnej infrastruktury technicznej nie
okresla si¢ uktadu przestrzennego oraz formy architektonicznej obiektu budowlanego.

5.0.0.Zgodnos¢ projektowanego zamierzenia z ustaleniami decyzji o warunkach
zabudowy, sposéb dostosowania zamierzenia do zgodnosci z przepisami
i uzgodnieniami.
Dla terenu objetego lokalizacja budowanego odcinka jezdni nie obowigzuja ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania terenu jak tez z powodu braku takiej koniecznosci,
nie zostala wydana decyzja o warunkach zabudowy. Odprowadzanie woéd opadowych
1 roztopowych z projektowanego odcinka jezdni odbywato bedzie si¢ do projektowane;j
kanalizacji deszczowej 1 powierzchniowo na przylegly teren pasa drogowego.
Zaprojektowane rozwigzania techniczne w zakresie kanalizacji deszczowej spetniaja
wymagania dotyczace ilosci zawiesiny ogolnej i substancji ropopochodnych okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 roku w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

5.0.0.Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

a) kubatura — nie okresla sig,
b) zestawienie powierzchni: nie dotyczy,

c¢) wysokos¢, dlugos¢, szerokosé:
- dlugos¢ projektowanej kanalizacji deszczowej tacznie 48,5 m, w tym:
-PVC200/5,9 — 20,5 m,
-PVC315/9,2 — 28,0 m,
- szerokos$¢ — nie dotyczy,
- wysoko$¢ — nie dotyczy,
6.0.0.0pinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego.
Na podstawie dokonanego rozpoznania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu
stwierdzono, ze w poziomie posadowienia projektowanych obiektow, pod warstwa nasypu
niebudowlanego wystepuja gliny z przewarstwieniami z piaskoOw drobnych i piaski §rednie
pylaste. Poziom wod gruntowych wystepuje ponizej poziomu posadowienia
projektowanych obiektow. Na podstawie wykonanego rozpoznania stwierdza si¢, ze dla
projektowanej inwestycji wystepuja proste warunki gruntowe. Na podstawie
przeprowadzonych badan, parametrow technicznych projektowanej inwestycji oraz
warunkow okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) zaliczono do pierwszej
kategorii  geotechnicznej. Posadowienie projektowanych obiektow bezposrednie
w gruncie. Projektowane obiekty potozone poza obszarami eksploatacji gornicze;.



7.0.0.0pis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne, w tym osoby starsze.

Projektowane w ramach budowy jezdni elementy zagospodarowania terenu umozliwiaja

poruszanie si¢ po nich 0sob niepetnosprawnych. Wskazane powyzej udogodnienia

umozliwiajg rowniez korzystanie z projektowanych elementoéw zagospodarowania przez
osoby starsze.
8.0.0.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem:
a) ilo$¢ jakos$¢ 1 sposdb odprowadzania wod opadowych i roztopowych:
Na podstawie podanych powyzej parametrow projektowanego zamierzenia ustalono, ze
utwardzone powierzchnie (istniejace 1 projektowane na odcinku objetym
opracowaniem), wymagajace odprowadzenia wod opadowych 1 roztopowych
wynosza lacznie ok. 2.360,0 m? (0,23 ha). Po uwzglednieniu wspétczynnikow
szczelnosci, powierzchnia zredukowana podlegajaca odprowadzeniu z niej wod
opadowych i roztopowych wynosi ok. 1.970,0 m? (0,197 ha). Wielko$¢ nominalnego
opadu miarodajnego wynosi 15 dm®/s*ha. Na podstawie powyzszego ustalono, ze
nominalna ilo§¢ wod opadowych i roztopowych z projektowanych powierzchni
utwardzonych wynosi ok. 2,96 dm’/s (0,82 m’h). Wprowadzane do gruntu
z istniejacych 1 projektowanych powierzchni elementéw zagospodarowania pasa
drogowego, zgodnie z warunkami okre§lonymi w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji
szczegoblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnic
przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1311), nie moga zawiera¢ wiecej niz::
-100mg/1 zawiesin og6lnych,
-15mg/l weglowodoréow ropopochodnych,
Ze wzgledu na niewielkie nat¢zenie ruchu oraz jego charakter, nie ustala si¢ poziomu
zawartosci zawiesiny ogolnej 1 substancji ropopochodnych w odprowadzanych
z projektowanych powierzchni wodach opadowych i roztopowych.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilo$ci i1 zasiegu rozprzestrzeniania si¢ : zgodnie z opisem z projektu
architektoniczno-budowlanego branzy drogowej,
¢) rodzaju 1 ilo$ci wytwarzanych odpadow,

Projektowana kanalizacja deszczowa w okresie jej eksploatacji bedzie zrdédlem
powstawania nizej wymienionych rodzajow i ilosci odpadow:

- 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placow,

-20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych,

Odpady te powstawaly beda w trakcie eksploatacji projektowanej kanalizacji
deszczowej a ich usuwanie odbywalo bedzie si¢ w trakcie oczyszczania osadnikow w
studniach kanalizacyjnych oraz osadnika 1 urzadzen podczyszczajagcych w
projektowanym separatorze. L.acznie ilos¢ powstajacych odpadow szacuje si¢ na ok. 1,2
Mg/rocznie.

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegblnosdci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakldcen,
z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiggu ich rozprzestrzeniania
si¢: zgodnie z opisem z projektu architektoniczno-budowlanego branzy drogowe;,



e) wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
gleb¢, wody powierzchniowe 1 podziemne: zgodnie z opisem =z projektu
architektoniczno-budowlanego branzy drogowej,

9.0.0.Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.
Nie dotyczy. Drogi publiczne nie stanowig drog pozarowych 1 nie wymagajg ustanowienia
stref pozarowych. Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 13 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 roku w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. poz. 1722) niniejszy projekt
nie podlega takiemu uzgodnieniu.
10.0.0.Opis projektowanych robat.
10.1.0.Roboty przygotowawcze.
W ramach roboét przygotowawczych do budowy kanalizacji deszczowej projektuje si¢
wykonanie robdt pomiarowych na catym jej odcinku. Roboty przygotowawcze obejmujg
swoim zakresem roéwniez dokonanie rozbiorki nawierzchni jezdni bitumicznej na
skrzyzowaniu z ul.Tulipanowa. W miejscu rozbiorki nawierzchni dokonaé przyciecia
krawedzi istniejacych nawierzchni do regularnych ksztaltéw. Rozbidrki i odtworzenia
nawierzchni dokona¢ w technologii opisanej w projekcie branzy drogowej. Warunki
wykonania robot przygotowawczych i rozbiérkowych zgodnie z STWIORB.
10.2.0.Roboty ziemne.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie. Wykopy otwarte wykona¢ zgodnie

z warunkami technicznymi okreslonymi w PN-B-10736 oraz PN-EN 1610. Urobek

z wykopow wbudowaé ponownie po wybudowaniu projektowanych sieci i urzadzen

kanalizacyjnych. Organizacja robot na obszarze objetym robotami w trakcie ich realizacji

musi zapewnia¢ bezpieczenstwo realizujagcych roboty. Nalezy zwroci¢ uwage na fakt, ze
inwentaryzacja istniejgcych sieci infrastruktury podziemnej, moze nie w petni obrazowacé
jego rzeczywistego polozenia. W trakcie zasypywania wykopow po wybudowaniu
kanalizacji, na kablach elektroenergetycznych w miejscu wystgpowania kolizji
zamontowaé rury ochronne dwudzielne. Szeroko$¢ dna wykopu winna umozliwiaé
wykonanie robot montazowych. Szeroko$¢ dna wykopu uwarunkowana jest
zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas
potrzebny na szalowanie $cian wykopu i wykonywanie rob6t montazowych. Minimalna
wymagana przestrzen robocza pomi¢dzy S$ciang studni kanalizacyjnych i studzienek
scieckowych a §ciang wykopu wynosi 0,5 m. Wydobyty z wykopu grunt powinien by¢
skladowany na krawedzi wykopu, w sposob nie powodujacy utrudnien w realizacji
zadania 1 zapewniajacy bezpieczenstwo osob pracujagcych w wykopie. W przypadku
braku takiej mozliwosci, grunt ten winien by¢ odwieziony na migjsce czasowego
sktadowania a po wykonaniu rob6t montazowych winien by¢ dowieziony do wykonania
zasypki wykopu. Sciany wykopu pionowe, przy zagtebieniu powyzej 1,5 m ppt szalowane
przy zastosowaniu szalunkow systemowych Ilub innych rozwigzan uzgodnionych

z Inwestorem. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym

w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu wykona¢ na poziomie wyzszym od

rzednej projektowanego dna o 0,20 m. Zdjgcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu

powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych. Podtoze
pod projektowane studnie rewizyjne i studzienki §cieckowe zageszczona warstwa pospotki
gr. 10-15 cm. Na podstawie dokonanego rozpoznania geotechnicznego podloza
gruntowego pod projektowana rozbudoweg drogi ustalono, ze na glgbokosci
projektowanego posadowienia elementow kanalizacji nie wystepuja wody gruntowe.
Zasypania wykopow dokonywa¢ mechanicznie i r¢gcznie warstwami grubosci 20 cm.



Materiat zasypkowy winien by¢ pozbawiony kamieni, gruzu, czesci organicznych lub
innych czgsci mogacych przy zageszczaniu uszkodzi¢ wykonany kanat oraz spetniac
wymagania PN-B-03020. Do =zasypki moze by¢ zastosowany grunt z wykopu.
Zageszczenia materiatu zasypkowego dokona¢ po obu stronach przewodu do uzyskania
w poziomie posadowienia projektowanych nawierzchni wskaznika zageszczenia Id=1,0.
W trakcie zageszczania nalezy zwrdci¢ uwage na pozostajace w wykopie kable 1 inne
elementy sieci infrastruktury podziemne;.

UWAGA: roboty zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej nalezy zorganizowaé
w ten sposob, aby ze wzgledu na bezpieczenstwo ruchu drogowego i1 pieszych, po
zakonczeniu dnia pracy, nie pozostawaly wykopy otwarte. W razie braku takiej
mozliwosci, nie zasypane wykopy przykrywaé blatami (pomostami) roboczymi.
Szczegdlowy opis wykonania robot ziemnych zostal zawarty w STWIORB.

10.3.0.Roboty montazowe.

10.3.1.Rury kanatowe.
Zgodnie z warunkami technicznymi do projektowania, zaprojektowano kanat z rur
kielichowych PVC 315 klasy SN8 laczonych na uszczelke gumowa. Spadek podtuzny
projektowanego kanatu 5,0%. Wiaczenie kanalu do istniejgcej studni Dism kaskadowo.
Rury uktada¢ na przygotowanym podtozu z pospotki. Rury uktada¢ kielichami od strony
naptywu wod opadowych 1 roztopowych. Po ulozeniu rury nalezy unieruchomi¢ ja do
czasu zasypania poprzez obsypanie gruntem na $rodku dtugosci.

10.3.2.Przykanaliki.
Zaprojektowano przykanaliki kanalizacji deszczowej taczace projektowany kanal ze
studzienkami $ciekowymi z rur kielichowych PVC 200 kl. SN8 taczonych na uszczelke
gumow3d. Spadek podhuzny projektowanych przykanalikow wynosi 4,0-5,0% Rury
uktada¢ na przygotowanym podtozu z pospotki. Wiaczenie przykanalika ze studzienki
Wpi do studni rewizyjnej Diproj kaskadowo. Po utozeniu rury nalezy unieruchomic ja do
czasu zasypania poprzez obsypanie gruntem na $rodku dlugosci.

10.3.3.Studnie rewizyjne.
Zgodnie z warunkami technicznymi do projektowania, zaprojektowano studni¢
kanalizacyjna (rewizyjng) z kregdw betonowych Dn 1200. Podtoze pod wykonanie studni
wykonac z zageszczonej warstwy pospotki grubosci 15 cm. Komora denna projektowane;j
studni prefabrykowana wraz z gotowa kinetg. Strop studni stanowig ptyty Zelbetowe
prefabrykowane z otworem $rednicy 625 mm na wilaz. Zamknigcie studni zelbetowych
zaprojektowano jako wilazy zeliwne kolierzowe klasy D-400 z zamkiem zatrzaskowym
zgodnie PN-EN-124. W $cianie komory roboczej nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie
ztazowe w dwodch rzedach, w odleglosciach pionowych 0,30 m i w odlegltosci poziomej
osi stopni 0,30 m. Przej$cia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory studni nalezy
obudowac i uszczelni¢ materialem plastycznym lub elastomerowym. Poziom wierzchu
pokrywy wtazu studni réwny z poziomem projektowanej nawierzchni jezdni.

10.3.4.Studzienki $ciekowe.
Zgodnie z warunkami technicznymi, zaprojektowano studzienki $ciekowe z kregow
betonowych Dn500 z dnem i osadnikiem. Podtoze pod wykonanie studzienek wykonaé
z zageszczone] warstwy pospotki grubosci 10 cm. Wpusty studni zaprojektowano jako
zeliwne koklierzowe z rusztem uchylanym na zawiasie klasy D-400 zgodnie z PN-EN-
124. Przej$cia rur kanalizacyjnych przez $ciany studzienki nalezy obudowac i uszczelnic¢
materiatem plastycznym lub elastomerowym.

10.3.5.1zolacje
Kregi betonowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozja,
zgodnie z zasadami zawartymi w ,,Instrukcji zabezpieczania przed korozja konstrukcji
betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. Studzienki

7



zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczng. Dopuszcza si¢
stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inwestorem.
11.0.0.Uwagi koncowe.

Projektowane roboty realizowa¢ zgodnie z ustaleniami niniejszego projektu oraz zgodnie
z wymaganiami norm i innymi przepisami zwigzanymi. Przy realizacji robot przestrzegac
przepisow BHP w robotach budowlanych oraz przestrzega¢ uzgodnien instytucji
opiniujagcych. Dla wybudowanych obiektow sporzadzi¢ geodezyjna dokumentacje
powykonawczg. Dla robot zanikajacych dokonywaé na biezaco odbiorow czesciowych.
W przypadku napotkania w czasie robot ziemnych niezidentyfikowanych urzadzen
infrastruktury technicznej nalezy ustali¢ ich uzytkownika i dalsze prace prowadzi¢ pod
nadzorem jego przedstawiciela. Po zakonczeniu robot, teren uporzadkowaé. Wykonawca
jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt. W przypadku
odkrycia w trakcie robot budowlanych przedmiotu, co do ktorego bedzie istniato
przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, nalezy postepowac zgodnie z art. 32 ustawy z dnia
23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U.
z 2022 r. poz. 840 ze zmianami). Opracowanie niniejsze wraz z projektem
zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-budowlanym branzy drogowej oraz
opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami
o ktorych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo budowlane stanowi kompletny projekt
budowlany dla projektowanego zamierzenia budowlanego. Projekt organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot budowlanych sporzadza i zatwierdza Wykonawca robot.
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1.Wlaz zeliwny kotnierzowy #600
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3.Pierscie odciqzajacy 2100/1500/300.
4 Komora denna prefabrykowana. Dn 1200.
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6.Pierscienie dystansowe.
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1.Wpust uliczny zeliwny kotnierzowy

z rusztem uchylnym D-400.
2Pierscien odcigzajqcy #65cm Zelbetowy.
3 Nadstawka betonowa #500.
4.0sadnik betonowy Dn500.
Posypka z pospdlki gr. 10cm.
6.Projektowana nawierzchnia jezdni.
1Proj. przykanalik kd z rur PVC Dn200.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-ABG-26G-1EJ *

Pan STANISLAW LEWANDOWSKI 0 numerze ewidencyjnym KUP/IS/1375/01

adres zamieszkania ul. SYDOWA 2D/43, 87-100 TORUN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Iniynierdow Budovx-mictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. '

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-12 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art, 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci prawnej wystarcza ztozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisemn elektronicznym.

§ 2, Odwiadczenie woll zlozone w formie elektronicznej jest réwnawaine 2 odwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym 2adwiadczeniu moina sprawdiié 23 pomocy numeru weryfikacyjnego 23dwiadczenia na

stronie Polskiej Izby- Intynieréw. Budownictwa - www.piib,org.ph lub kentakiujge sig-- biurem wiadciwe)-Ghregowej-Izby- intynierdw
Budownictwa, i o
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Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa jezdni ul.Gozdzikowej w m.Ruziec.
Adres: Ruziec gm.Golub-Dobrzyn

Lokalizacja zamierzenia budowlanego: dziatki nr 245/1, 245/2, 246/10, 246/12, 247, 248,
249/1, 250/2, 314 obr.0012 Paliwodzizna jednostka ewidencyjna 040503 2 Golub-
Dobrzyn(G)

Inwestor: Gmina Golub-Dobrzyn
Pl.Tysigclecia 25
87-400 Golub-Dobrzyn

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 1 1 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zmianami) o$wiadczam, ze projekt
architektoniczno-budowlany dla opisanego powyzej zamierzenia budowlanego zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Imie i nazwisko Specjalnosé Numer uprawnien | Data opracowania Pﬂis

Stanistaw Lewandowski | instalacyjno-inzynieryjna GP'|'73222/96/TO/ Marzec 2024 w
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