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Maj 2017

Budowa drogi gminnej do terenów budowlanych i ul. Polnej w Strykowie

Burmistrz Strykowa

ul. T. Kościuszki 27, 95-010 Stryków

112, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 107/4, 107/3, 103/1, 103/2, 100/1, 78/2

obręb Stryków 3 [Nr 0003], jedn. ew. Stryków - miasto

Sprawdzający:
mgr inż. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa

Projektant:
mgr inż. Jarosław Kostrubiec 18/94/WŁ Elektroenergetyczna

Projektant:
mgr inż. Adam Domagała LOD/0511/ZH1T/05 Telekomunikacyjna
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Studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej
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Współrzędne punktów
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Wpusty uliczne kanalizacji deszczowej
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Wylotu kanalizacji deszczowej
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Współrzędne punktów

Kable energetyczne 0,4 kV + 15 kV

L.p.

e1

e2

e3

e4

e5

e6

e7

e8

e9

e10

e11

Współrzędne punktów

X=5753578.42  Y=6610391.00

X=5753584.85  Y=6610385.55

X=5753590.69  Y=6610387.32

Sieć teletechniczna - studnie
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Sieć teletechniczna - słupy
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Sieć kanalizacji sanitarnej
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Projektowana jezdnia z betonu asfaltowego 

Projektowany ciąg pieszo - rowerowy z kostki brukowej betonowej

LEGENDA

Projektowane krawężniki betonowe 15x30 cm - odsłonięcie 12 cm

Projektowane obrzeża betonowe 8x30 cm - odsłonięcie 0 cm

Projektowane obniżone krawężniki betonowe 15x30 cm - odsłonięcie 2 cm i 4 cm

Projektowane studnie rewizyjne Ø 1000 mm 

Projektowany chodnik z kostki brukowej betonowej

Oś projektowanej jezdni 

t

Projektowana kanalizacja teletechniczna

Istniejący kabel teletechniczny do likwidacji

Projektowane zjazdy z kostki brukowej betonowej

Projektowany kolektor kanalizacji deszczowej Ø 500 mm z rur strukturalnych PP

Linia rozgraniczająca teren inwestycji - niedzieląca

Linia rozgraniczająca teren inwestycji - dzieląca

Istniejąca zieleń do wycinki

Projektowane tereny zielone

Projektowane umocnienie rowu płytami betonowymi ażurowymi

Projektowane przykanaliki Ø 200 mm z rur strukturalnych PP wraz z wpustami deszczowymi

Istniejący słup napowietrznej sieci teletechnicznej do przestawienia

Granica terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych poza liniami rozgraniczającymi dla którego ma zastosowanie 

Art. 11f ust. 1 pkt. 8 ppkt e, f) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych

Projektowany prefabrykowany żelbetowy wylot z kolektora kanalizacji deszczowej Ø 500 mm

WK1

W1
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Istniejąca studnia teletekomunikacyjna do likwidacji

Projektowany słup napowietrznej sieci telekomunikacyjnej

Projektowane przejścia dla pieszych

KS KS

Projektowane wyprowadzenie rur PP Ø 200 mm kanalizacji sanitarnej - końce zaślepione - do przyszłej rozbudowy

Projektowana studnia telekomunikacyjna SKR-1

Istniejąca oprawa na istniejącym słupie 

Istniejąca oprawa do demontażu 

Projektowana oprawa typu AXIA 2.1 16 LEDS 690mA 36W 5178NW prod. Schreder 

Projektowana oprawa typu AXIA 2.1 16 LEDS 700mA 40W 5168WW prod. Schreder 

Projektowana rura A83PS - 3m 

Projektowana linia kablowa YAKY 4x25mm2+FeZn 20x4 - 390m 

Projektowana rura DVK 75 - 95m 

Projektowany kabel 0,4 kV 

Projektowany kabel 15 kV

kd 500mm

Projektowana rura AROT 110 mm 

Istniejący kabel 0,4 kV do likwidacji

Istniejący kabel 15 kV do likwidacji

na projektowanych słupach S80C z wysięgnikami St/1r/W1/10 °/Ř60  

na projektowanych słupach S70C z wysięgnikami St/1r/W1/10 °/Ř60  

Autoryzuję projektowane

współrzędne

Potwierdzam zgodność kopii

mapy do celów projektowych

z oryginałem mapy


