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1. WSTEP

Niniejsza opracowanie wykonane zostato przez Przedsiebiorstwo ,,Morion” Sp. z o.o.

w pracowni ul. Sienkiewicza 10 w Gliwicach, na zlecenie firmy Slaska Sie¢ Metropolitarna Sp.
Z 0.0. z siedzibg przy ul. Bojkowskiej 37P w Gliwicach 44-100.

Celem opracowania jest okreslenie warunkdéw gruntowo-wodnych na terenie dziatek nr 1095,
1099/3, 1100 i 1107/2 przy ul. Torunskiej i Bojkowskiej w Gliwicach. Projektowany jest
dwukondygnacyjny budynek biurowy.

Na podstawie map archiwalnych stwierdzono, ze na rozpatrywanym terenie w przesztosci

znajdowaly si¢ garaze, parking oraz biegnacy ponad terenem rurociag.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Na potrzeby niniejszego opracowania przeprowadzono badanie geotechniczne gruntéw
w miejscach uzgodnionych ze Zleceniodawca. Miejsca badan zaznaczono na Mapie
dokumentacyjnej w skali 1 : 500 (zat. nr 1).

Badanie polegato na wykonaniu 3 matosrednicowych otworéw geotechnicznych do gtgbokosci
6,0 m kazdy.

Otwory wykonano wiertnicg mechaniczng typu WSG-W.

F.acznie wykonano 18,0 mb wiercen.

Podczas wiercen grunty na biezaco badano makroskopowo oraz prowadzono obserwacje i

pomiary wystagpien wod gruntowych. Po odwierceniu otwory zasypano urobkiem.

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

3.1. Budowa geologiczna

Na podstawie przeprowadzonych badan oraz danych zawartych na Szczegotowej Mapie
Geologicznej Polski w skali 1 50000 arkusz Gliwice - stwierdzono, ze podloze gruntowe
zbudowane jest z gruntow plejstocenskich: lodowcowych gruntéw spoistych i niespoistych oraz
antropogenicznych nasypow. Grunty lodowcowe litologicznie wyksztalcone sa jako gliny
piaszczyste — lokalnie z przewarstwieniami piaskow S$rednich lub domieszkami zwirdw, piaski

srednie 1 pyty.
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3.2. Warunki gruntowe

W podtozu gruntowym badanego terenu, do maksymalnej glebokosci rozpoznania 6,0 m,
stwierdzono wystepowanie osadéw lodowcowych. Ponizej przedstawiono charakterystyke

wydzielen litologicznych gruntow.

Nasypy — majg charakter niebudowlany, wystepuja we wszystkich otworach. Sktadaja si¢ z
mieszaniny piasku, kamieni, pylu, mialu weglowego 1 zwiru. Przyjeto, ze maja konsystencje
sredniozageszczong lub twardoplastyczng. Maksymalna nawiercona migzszos¢ nasypoéw to 1,5 m
w otworze 1. Z zasady nasypy nie stanowig korzystnego podtoza do posadowien bezposrednich,
jednak po dokladnym okresleniu ich zageszczenia mozna warunkowo przyja¢ je za podioze

budowlane.

Gliny piaszczyste— nawiercono je we wszystkich otworach, dominujg w podtozu. Wystepuja w

stanie twardoplastycznym i plastycznym. Gliny twardoplastyczne zaliczaja si¢ do gruntow
nosnych, podczas gdy gliny plastyczne to grunty o ograniczonej no$nosci. Zgodnie z literaturg [Z.
Pazdro, B. Kozerski 1990] gliny zalicza si¢ do gruntéw poiprzepuszczalnych o wspdtczynniku

filtracji rzedu k = 10° + 10 [mys]. Grunty te sg bardzo wysadzinowe — grupa nosnosci G4.

Pyly— Nawiercono je w otworach 2 i 3 bezposrednio pod nasypami, do gtebokosci 1,4 m p.p.t.
Wystepuja one w stanie twardoplastycznym, sg gruntami no$nymi. Podobnie do glin, pyty réwniez
zalicza si¢ do gruntow potprzepuszczalnych o wspdtczynniku filtracji rzedu k = 10°+ 10 [m/s].
Grunty te s3 bardzo wysadzinowe — grupa nosnosci G4. Ponadto pyly charakteryzuje

tiksotropowos¢ tzn. uplastyczniaja si¢ pod wptywem drgan i wibracji.

Piaski — wystepuja przewaznie jako przewarstwienia w glinach, w otworze 2 nawiercono
migzsze warstwy ztozone z piaskéw Srednich, przewaznie z domieszkami lub przewarstwieniami
pytu lub gliny. Przyjeto, ze majg konsystencje sredniozageszczong. Sa to grunty nos$ne. Zalicza si¢
je do dobrze przepuszczalnych (piaski $rednie, k = 10 + 10~ [m/s]) Grunty te sa niewysadzinowe

do watpliwych — grupa nosnosci G1-G2.
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3.3. Warunki wodne

Podczas wykonywanych badan, w drugiej potowie czerwca 2022 r., w podtozu gruntowym
badanego terenu, do maksymalnej gl¢bokosci rozpoznania 6,0 m nawiercono zwierciadto wod
gruntowych o charakterze napietym we wszystkich otworach, w przedziale glebokosci 1,5 + 5,2 m.

Zwierciadto stabilizuje si¢ w przedziale gtebokosci 1,4 + 4,3 m.

4. OCENA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH

Celem opracowania jest scharakteryzowanie warunkéw gruntowo-wodnych podltoza dla
projektowanego budynku biurowego przy ul. Torunskiej i Bojkowskiej w Gliwicach.

W wyniku badan przeprowadzonych do gl¢ebokosci 6,0 m, w podtozu stwierdzono
wystepowanie gruntéw spoistych — glin 1 pyléw o konsystencji twardoplastycznej i1 plastycznej,
gruntow niespoistych — piaskéw o konsystencji $redniozageszczonej oraz antropogenicznych
nasypow.

Gruntami no$nymi sg twardoplastyczne gliny i pyty oraz $redniozageszczone piaski. Gruntami
0 ograniczonej no$nosci s3 plastyczne gliny oraz nasypy.

Gliny i pyly sa bardzo wrazliwe na zawilgocenia, pod wptywem tych czynnikdéw uplastyczniajg
si¢ a zatem pogarszaja si¢ ich parametry wytrzymatosciowe.

Zwierciadto wod gruntowych nawiercono na gtebokosciach 1,5 + 5,2 m p.p.t., stabilizuje si¢
ono na gigbokosci 1,4 +4,3 m p.p.t.

Na rozpatrywanym terenie mozna posadawia¢ budynek bezposrednio na gruncie mineralnym,
rodzimym. Aby przyja¢ nasypy za podtoze budowlane, nalezy wykona¢ badania zaggszczenia przy
uzyciu np. sondy dynamicznej i, jesli wyniki wykazg taka konieczno$¢, dogescic nasyp.

Dla potrzeb budowy nalezy wykona¢ badania gruntu w lokalizacji budynku oraz odpowiednia
dokumentacj¢ geotechniczng w zaleznosci od kategorii geotechnicznej obiektu, zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (

Dz. U. z 2012r., poz. 463).
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Doz6r geologiczny: mgr inz. R. Lobacz
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