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Lp. Nazwa wskaznika Definicja . (warto$é przed (warto$¢ po zakoriczeniu wynikowa
miary rozpoczeciem interwencji) interwencji) wskaznika
Powierzchnia netto budynku publicznego o ] . . . . A
1 udoskonalonej charakterystyce energetycznej. Powierzchnia netto budynku, ktéra osigga lepszg charakterystyke energetyczng w wyniku realizacji projektu. m2
2 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynkow. Wskaznik mierzy liczbe zmodernizowanych energetycznie budynkéw w wyniku realizacji projektu. szt
Zrédto ciepta rozumiane jest jako zespét urzadzen lub instalacji stuzacych do wytwarzania ciepta (spoza systeméw
3 Liczba zmodernizowanych zrédet ciepta (innych niz cieptowniczych). Dotyczy zrédet ciepta, gdzie produkcija ciepta jest przeznaczona dla budynku publicznego. Zrédta ciepta szt
indywidualne). stanowig: kotlownia, maszynownia lub wezet cieplny, z ktérych nosnik ciepta jest dostarczany bezposrednio do instalacji
ogrzewania i cieptej wody uzytkowej w budynku.
Wskaznik dotyczy liczby zamontowanych nowych badz zmodernizowanych juz istniejgcych punktow swietinych w wyniku
realizacji projektu. Punkt $wietlny stanowi kompletng oprawe oswietleniowg obejmujacg urzadzenia stuzgce do
4 Liczba nowychizmodernizowanych punktow $wietinych. rozsytanla., f!ltrowama Iub przateklsztatcanla Swiatta wysylgnego przez zrédto smgtta, zawierajaca glementy niezbedne do ot
mocowania i ochrony zrédta $wiatta oraz do przytaczania go do obwodu zasilajgcego. W zakresie audytu
oswietleniowego jest wykonanie inwentaryzacji istniejacych punktéw swietinych (wraz z okresleniem ilo$¢i
zroédet swiatta, ilosci opraw i mocy). Warto$¢ docelowg okresli¢ na podstaiwie dokumnetacji technicznej.
Wartos$¢ bazowa odnosi sie do rocznego zuzycia energii pierwotnej przed interwencjg, a osiggnigta warto$¢ odnosi sie do
5 Roczne zuzycie energii pierwotnej w budynkach rocznego zuzycia energii pierwotnej rok po interwencji. Udokumentowanie rocznego zuzycia energii pierwotnej przed MWHh/rok
publicznych (dla energii cieplnej). interwencjg (warto$¢ bazowa) i rocznego zuzycia energii pierwotnej rok po interwencji (osiggnigta warto$¢) okresli¢ na
podstawie opracowanego audytu energetycznego / o$wietleniowego / ekologicznego.
Roczne zuzycie energii pierwotnej w budynkach . . - . . .
6 ; I X j-w. w odniesieniu do energii pierwotnej dla energii elektrycznej. MWh/rok
publicznych (dla energii elektrycznej).
Wartos$¢ bazowa odnosi sie do poziomu szacowanej emisji gazéw cieplarnianych w ciggu roku przed rozpoczeciem tony
7 Szacowana emisja gazéw cieplarnianych. interwenc;ji, a osiggnieta warto$¢ jako catkowita szacowana emisja gazéw po zakénczeniu projektu na podstawie réwnowaznika
opracowanego audytu energetycznego / o$wietleniowego / ekologicznego. CO2/rok
llo$¢ zaoszczgdzonej w wyniku realizacji projektu energii elektrycznej w ciggu petnego roku po zakonczeniu projektu w
8 llos¢ zaoszczedzonej energii elektrycznej. stosunku do roku bazowego (na podstawie audytu o$wietleniowego z uwzglednieniem instalacji fotowoltaicznej). MWh/rok
Wskaznik odnosi sie do energii koncowe;j.
llo$¢ zaoszczgdzonej w wyniku realizacji projektu energii cieplnej w ciggu petnego roku po zakonczeniu projektu.
9 llos$¢ zaoszczedzonej energii cieplnej. Wskaznik odnosi si¢ do energii koncowej. W przypadku modernizacji energetycznej budynkéw: réznica miedzy rocznym MWh/rok
zuzyciem energii cieplnej w roku bazowym w stosunku do rocznego zuzycia energii cieplnej po zakorfczeniu projektu.
Wskaznik obejmuje dodatkowg zdolno$¢ produkcyjng energii elektrycznej ze zrédet odnawialnych. Zdolno$¢ produkcyjna
10 Dodatkowa zdolno$¢ wytwarzania energii elektrycznej ze |jest rozumiana jako maksymalna moc zainstalowana. Energia odnawialna oznacza odnawialne, niekopalne zrodta energii MW
zrédet OZE. obejmujgce: energig wiatru, energie promieniowania stonecznego, energie aerotermalng, energie geotermalng, energie
hydrotermalng, hydroenergie.
Wskaznik obejmuje dodatkowa zdolno$¢ produkcyjng energii cieplnej ze zrédet odnawialnych. Zdolno$¢ produkcyjna jest
11 Dodatkowa zdolno$¢ wytwarzania energii cieplnej ze rozumiana jako maksymalna moc zainstalowana. Energia odnawialna oznacza odnawialne, niekopalne zrodta energii MW
zrodet OZE. obejmujgce: energie wiatru, energie promieniowania stonecznego, energi¢ aerotermalna, energi¢ geotermalng, energie
hydrotermalng, hydroenergie.
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii Wska;mk obejmuje wybudowane, wlwyn|ku r.ea.llzaculpro@ktu', jednostki stuzgce wytvyarzgnlu energu. aep[nej zle zrode';l
12 ; ’ odnawialnych. Jednostka wytwarzania energii cieplnej obejmuje w przypadku budynkéw uzytecznosci publicznej: zespot szt.
cieplnej z OZE , . ) g .
urzgdzen stuzgcych do wytwarzania energii cieplnej z OZE.
Wskaznik obejmuje zmodernizowane, w wyniku realizacji projektu, jednostki stuzgce wytwarzaniu energii cieplnej ze
Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii |zrédet odnawialnych. Modernizacja jednostki musi wigza¢ sig ze zwigkszeniem mocy istniejgcej instalacji. Jednostka
13 ; ) . P . R P - . . . . . szt.
cieplnej z OZE wytwarzania energii cieplnej obejmuje w przypadku budynkéw uzytecznosci publicznej: zesp6t urzadzen stuzacych do
wytwarzania energii cieplnej z OZE.
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii \’Nte,kazmk ongmUJe wbudowane w wyniku rleallzacu"pmJektu, Jedlnostlg sll'quce wytwarzaniu ener’gu e!ektryczn'ejl ze
14 elektrycznel z OZE zrédet odnawialnych. Jednostka wytwarzania energii elektrycznej obejmuje w przypadku budynkéw uzytecznosci szt.
Y ] publicznej: zespét urzadzen stuzgcych do wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej z OZE.
Wskaznik obejmuje zmodernizowane w wyniku realizacji projektu, jednostki stuzace wytwarzaniu energii elektrycznej ze
15 Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii | zrédet odnawialnych. Modernizacja jednostki musi wigzac¢ sie ze zwiekszeniem mocy istniejacej instalacji. Jednostka szt
elektrycznej z OZE wytwarzania energii elektrycznej obejmuje w przypadku budynkéw uzyteczno$ci publicznej: zespét urzadzen stuzgcych '
do wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej z OZE.
Wskaznik mierzy ilos¢ rocznej produkcji energii elektrycznej ze zrédet odnawialnych przed rozpoczeciem projektu i po
16 llogé wytworzonej energii elektrycznej ze zrodet OZE jegt.) zaktl)ncz.enlu. Wa'nosc bazowa odnosi sig¢ do rocznej energn’\{vyprodukoyvanlej w ro!(u poprzedzajqcym ro;pogzeae MWH/rok
projektu i moze by¢ wigksza od zera w przypadkach, gdy zdolno$¢ produkcyjna jest zwigkszana. Wartos¢ osiagnigta to
warto$¢ energii elektrycznej wyprodukowanej w rok po zakonczeniu projektu.
Wskaznik mierzy ilos¢ rocznej produkcji energii cieplnej ze zrédet odnawialnych przed rozpoczeciem projektu i po jego
17 llo$é wytworzonej energii cieplnej ze zrédet OZE zak.onczgnlu. .Wart(')sc' bazowa odnosi sig do rocznej energii wyprc?dukowane.J w roku pgprzedzajacym rg;poc;emg MWH/rok
projektu i moze by¢ wigksza od zera w przypadkach, gdy zdolno$¢ produkcyjna jest zwigkszana. Wartos¢ osiagnigta to
warto$¢ energii cieplnej wyprodukowanej w rok po zakorczeniu projektu.
18 Zmniejszenie emisji pytu PM 10 Ca’rkt?wna Illosc z.mn|ejszonej 'e'mlsu pytu zaIW|eszonego PM 10 wyniku rea.ll|zaCJ| Pro;ekltu Ilt?zona w ciggu petnego roku po Mglrok
zakonczeniu projektu. Warto$¢ podawana jest na podstawie dokumentacji technicznej projektu.
19 Zmniejszenie emisi pylu PM 2,5 Catkowita llo$¢ zmniejszonej emisji pytu zawieszonego PM 2,5 wyniku realizacji projektu liczona w ciggu petnego roku po Mglrok

zakonczeniu projektu. Warto$¢ podawana jest na podstawie dokumentacji technicznej projektu.




