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Ogélna charakterystyka obiektow lub robét

Planowana inwestycja przewiduje wybudowanie na dziatkach o nr 758/1 i 75911 na terenie oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Jabtonka
instalacji fotowoltaicznej posadowionej na gruncie na konstrukcji stalowej. Zainstalowana moc systemu w warunkach STC bedzie wynosié
48,96 kWp (Warunki STC - temperatura ogniwa 25°C, AM 1.5, promieniowanie 1000W/m2). Wyprodukowana z niej energia wykorzystywana
bedzie na potrzeby wiasne oczyszczalni

a ewentualna nadwyzka bedzie przesylana do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A.
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Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis rohét Jm llos¢
Kosztorys Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastruktura techniczna na terenie
oczyszczalni sciekow w Jablonce
1 Element Instalacja fotowoltaiczna - strona AC
1.1 |KNNR 5/701/2  |Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii 11 m3 14,4
1.2 |[KNNR 5/702/2 |Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii 1l m3 14,4
1.3 |KNNR 5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4'm m 45
1.4 |KNNR 5/705/1  |Utozenie rur ostonowych PVC do Fi 140 mm DVK 75 m 6,5
1.5 |KNNR 5/707/2 |Ukfadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0°kg/m, przykrycie folig YKY 5x25
(1) m 24
1.6 |KNNR 5/707/1 |Ukiadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 0,5'kg/m, przykrycie folig, YKY 5x10mm2
(1) m 32
1.7 |KNNR 5/605/2 |Uziomy powierzchniowe poziome, gleboko$¢ wykopu do 0,6'm, grunt kategorii Il m 27
1.8 |KNNR Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w betonie, diugo$¢ przebicia do 40 cm, Fi 40’ mm
5/1209/12 (2) otwor 2
1.9 |KNNR 5/103/8 |Rury winidurowe uktadane n.t., podtoze inne niz betonowe, Fi 47 mm, rura odporna na UV 75mm m 5
1.10 |KNNR 5/206/6 |Przewody kabelkowe ukiadane n.t., na podiozu innym niz betonowe, YKY 5x25 m 8
1.11 |KNNR 5/406/1 |Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg, roziacznik RB0O z bezpiecznikami szt 1
1.12 |KNNR 5/404/1  |Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10'kg RPV z wyposazeniem zgodnie z projektem szt 1
13 |[KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwadd 1-fazowy pomiar 2
114 |KNNR 5/1302/4 |Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napigcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-zytowy odcinek 3
2 Element Instalacja fotowoltaiczna - strona DC
2.1 [KNNR5/701/2 |Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii 11 m3 6,08
2.2 |KNNR 5/702/2 |Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii 111 m3 6,08
2.3 |KNNR 5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokosé do 0,4'm m 19
24 |KNNR 5/705/1 |Utozenie rur ostonowych PVC do Fi 140 mm DVK 40 m 27
2.5 |KNNR5/713/1 | Ukfadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 0,5'kg/m 2 x ZZF6 m 27
26 |KNR 211/524/13 |Wbijanie (kafarowanie) podpér kenstrukcji wsporczych wolnostojacych kolektoréw stonecznych
analogia szt 72
27 |KNNR 5/1101/11 |Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 18 kg - do 4 mocowan - Konstrukcja wsporcza elektrowni
| |analogia [fototoltaicznej Podpory whijane ze stali ocynkowanej szt 72
2.8 |KNNR 5/406/5  Aparaty elektryczne, masa do 30°kg, montaz panela fotowoltaicznego 340Wp szt 144
29 |KNNR 5/209/4 Przewody kabelkowe ukiadane w gotowych korytkach i na drabinkach, przewod ZZF 6 m 350
210 |KNNR 5/308/2 |Montaz wtyczek i gniazd MC-4
analogia szt 32|
2,11 |KNNR 5/406/5 |Aparaty elektryczne, masa do 30 kg inweretr 20kW szt 2
212 |KNNR 5/404/1 |Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10 kg RPV z wyposazeniem zgodnie z projektem szt 1
2.13 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skuteczno$ci zerowania, uziemienie ochronne lub
robocze, pomiar pierwszy szt 7
2.14 Kalkulacja Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej
indywidualna kpl 1
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