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Budowa instalacji fotowoeltaicznej wraz z infrastrukiurg techniczng na terenie oczyszczalni sciekdw
w Jabtonce

Oswiadczenie projektanta

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pdin. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze
projekt pod nazwaq:

~Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturg techniczng
na terenie oczyszczalni sciekéw w Jabtonce”

na dziatce nr 758/1, 75%9/1, w miejscowosci Jabtonka
wykonany dia:
Laktad Gospodarki Komunainej w Dydni

Dydnia 224
36-204 Dydnia

sporzqdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Lubaczdéw, marzec 2021 r.

(miejscowose, data) (podpis projektanta)
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PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

~ Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2019-06-28
PDK OIIB/0054/0030/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 ipkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3
iust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c, art. 15a ust. 1, art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zfoZeniu egzaminu nauprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Waclaw Kornafel

magister inzynier
( kierunek studiow - elektrotechnika )
ur. dnia 27 sierpnia 1986 r. miejsce urodzenia — Lubaczéw

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0048/PWOE/19

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postegpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r, poz. 2096 z pdin. zm.) odstgpuje sie¢ od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnienr budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako..... kl ............ SEeEEET
X\,L\ .................

mgr. iz Grzegorz Q200 .o il LU

inz. Andrzej Tarczynskl...\ .....




.o 258 K
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-ELC-BPX-3KA *

Pan Wactaw Kornafel o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0149/19

adres zamieszkania ul. Zbozowa 37, 37-600 Lubaczéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-01 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Budowa instalacii fotowoltaiczne] wraz z infrastrukturg techniczng na terenie oczyszczalni sciekow
w Jabtonce

OPIS TECHNICZNY

1. OPIS DO CZESCI FORMALNO-PRAWNE)

1.1. Inwestor
Inwestorem dla zamierzenia inwestycyjnego jest: Zaklad Gospodarki Komunalnej w Dydni,
36-204 Dydnia 224

1.2. Nazwa inwestycji
Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturg techniczng na terenie oczyszczalni
sciekow w Jabtonce

1.3. Adres inwestycji
Projektowana instalacja zlokalizowana bedzie w miegjscowosci Jabtonka, obreb 0009
Jabtonka, dziatka nr 758/1, 759/1, gmina Dydnia.

1.4. Podstawa opracowania
Projekt instalacji zostat opracowany na podstawie:
- Zlecenia inwestora
- Mapy zasadnicze] w skali 1:500
- Obowigzujgcych norm i przepisdéw
- Danych technicznych urzgdzen

1.5. Informacja ogéina
Projektowana inwestycja nie zalicza sie do kategorii przedsiewzieé, ktérych dotyczy
Rozporzqdzenie Rady Ministréw z dnia 11 pazdziernika 2019 (Dz. U. 2019 poz. 1839).
Instalacja fotowoltaiczna posadowiona na gruncie jest urzqgdzeniem energetycznym
(urzqdzeniami energetycznymi, zgodnemu z § 2 pkt 1 Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych
sq urzgdzenia techniczne stosowane w procesach wytwarzania, przetwarzania, przesytania
i dystrybucji, magazynowania oraz uzytkowania paliw i energii).
Instalacja fotowoltaiczna gruntowa jako obiekt energetyczny powinna byé zabezpieczona
przed dostepem osob nieupowainionych,
Lezwolenie dostepu na teren elekirowni fotowoltaiczne] mogg miec¢ osoby posiadajgce
uprawnienia oraz nieuprawnione pod nadzorem oséb uprawnionych. Obszar lokalizaci
urzgdzen energetycznych oznakowad w sposdb umozliwiajgey jego identyfikacje.

1.6. Kategoria obiektu
Zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do:
kategorii VIIl - ,inne budowle: oraz kategorii XXVI - ,sieci elektroenergetyczne”.
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Budowa instalacji folowoltaicznej wraz z infrastrukiurg techniczng na terenie oczyszczalni sciekdw
w Jabtonce

2. OPIS IAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1.Przedmiot inwestycji
Projektowana inwestycja przewiduje wybudowanie na dziatkach nr 758/1 i 759/1 na terenie
oczyszczalni $ciekdw instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb witgsnych o mocy przytgczeniowej
48,96kW. 1 definicji instalacje 1q zalicza sie do mikroinstalacii, ktérg wedtug obowigzujgcych
przepisow nalezy zgtosi¢ do OSD, tj. PGE Dystrybucja S.A.

2.2. Projektowane zagospodarowanie dziatek
Projektowana inwestycja przewiduje wybudowanie na dziatkach o numerze ewid. 758/1
i 759/1 instalacji fotowoltaicznej.
Na wskazanym na projekcie zagospodarowania obszarze ustawione zostanie 5 ,stotéw” -
sktadajgcych sie z  konstrukcji wsporczych z zamontowanymi na nich panelami
fotowoltaicznymi w liczbie 144 sztuk. Catkowita powierzchnia przeznaczona na montaz
instalacji wynosi 363,8m?2
Dedykowane konstrukcje wsporcze ustawione bedg na wbijanych w grunt ceownikach.
Teren znajdujgcy sie pomiedzy liniami ,stotow" pozostanie jako biologicznie czynny - bez
utwardzenia.
Istniejgce ogrodzenie terenu inwestycji jest wykonane z siatki stalowej ocynkowane;.

2.3.Wplyw inwestycji na srodowisko
Projektowana inwestycja nie zagraza $rodowisku oraz nie przewiduje sie wystgpienia
czynnikdw zagrazajgcych ludziom. Dla zatozonej inwestycji nie wystepuje emisja hatasu,
wibracji, promieniowania oraz zanieczyszczen zwigzanych z eksploatacjq. Inwestycja nie
ingeruje w stan powierzchni ziemi, wéd powierzchniowych i podziemnych w ogdlnej
charakterystyce ekologicznej.
Doboru materiatdw dokonano z uwzglednieniem Polskich Norm, aprobat technicznych
i deklaracji zgodnosci.
Projektowane panele fotowoltaiczne wyposaione sq w powtoke antyrefleksyjng
zapobiegajacq zjawisku olsnienia oraz zwiekszajgcg skutecznos¢ pochtaniania swiatta
stonecznego.
W zwiqzku z obstugg techniczng elekirowni fotowoltaicznej powstang minimalne ilosci
odpaddéw komunalnych, ktére bedq gromadzone i usuwane na biezgco przez obstuge
techniczng.
W projekcie instalacji przewidziano instalacje 2 inwerteréw mocowanych do konstrukcii
z panelami do zasilania odpowiedniej grupy paneli. W dobranych inwerterach zastosowano
konwencjonalny system chtodzenia, dzieki czemu podczas pracy urzgdzenia nie wystepuje
emisja hatasu.,

2.4.Dane dotyczqce ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw
Teren inwestycji, na ktérym zlokalizowana zostanie instalacja fotowoltaiczna nie zostat
wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie wedtug przepisdéw odrebnych.

2.5. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren inwestycji
Zamierzenie inwestycyjne budowy instalacji fotowoltaiczne] nie znajduje sie w granicach
terenu gérniczego.
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2.6. Opinia geotechniczna
Na terenie planowane] inwestycji znajduje sie podtoze charakteryzujgce sie korzystnymi
warunkami  gruntowymi i wodnymi. Projektowany obiekt zaliczono do | kategorii
geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowo — wodnych.

3. OPIS DO PROJEKTU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

3.1. Przeznaczenie i program uvzytkowy obiekiu

Planowana inwestycja przewiduje wybudowanie na dziatkach o nr 758/1 1 759/1 na terenie
oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Jabtonka instalacji fotowoltaiczne] posadowioneg] na
gruncie na konstrukcji stalowej. Zainstalowana moc systemu w warunkach STC bedzie wynosié¢
48,96 kWp (Warunki STC - temperatura ogniwa 25°C, AM 1.5, promieniowanie 1000W/m2).
Wyprodukowana z niej energia wykorzystywana bedzie na potrzeby wiasne oczyszczalni
a ewentualna nadwyzka bedzie przesytana do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja
S.A.

3.2. Zasilanie i uklad pomiarowy
Oczyszczalnia Sciekow zasilana jest przytgczem kablowym YAKY 4x120mm2 z  sieci
energetyczne|. Kabel wprowadzony jest do ztgcza kablowego IK-3 przy budynku. Do
rozdzielni RG w budynku technologicznym poprowadzona jest linia zasilojgca
4xYKY25mm2+16mmz2. Na trasie linii zasilajgcej zabudowany jest gtéwny wytgcznik prgdu dla
catego obiektu. Uktad pomiarowy zlokalizowany jest w rozdzielni RG jako wyodrebniona,
oplombowana sekcja.

Aby méc przylgczyé instalacje fotowoltaiczng do sieci energetycznej trzeba bedzie
wczesnie] zwiekszyé moc przylgczeniowqg obiektu do 50kW i zaktualizowaé umowe
kompleksowq. Wynika to z aktualnych przepiséow prawa energetycznego, ie moc
przylgczanej instalacji fotowoltaicznej nie moie by¢é wyisza od akiualnej mocy
przylgczeniowej obiektu.

3.3. Dane ogdlne
Do budowy elekirowni fotowoltaiczne] przewiduje sie zastosowanie 144  sztuk
monokrystalicznych paneli fotowoltaicznych w technologii half-cut mocy 340Wp kazdy.
Moduty zostang rozmieszczone na konstrukcjach systemowych samonoé$nych (stotach).
Przyjeto pochylenie ptaszczyzny paneli do ptaszczyzny poziomej pod kgtem 25°. Projektuje
sie podtgczenie paneli do dwdch inwerterdw o mocy 20kW kazdy.
Inwertery zostang wpiete do rozdzielni fotowoltaicznej zlokalizowane] pod konstrukcig
fotowoltaiczng. Uktad dziatek pozwala na zorientowanie instalacji w kierunku potudniowo
zachdnim.

3.4. Urzgdzenia elektryczne
Zestawienie urzgdzen instalacji fotowoltaiczne;j:
- moduty fotowoltaiczne,
- ztqcza kablowe z zabezpieczeniami do poszczegolnych inwerterdw,
- inwertery DC/AC,
- okablowanie elekirowni.
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w Jabtonce

3.5. Konstrukcja montaiowa posadowiona na gruncie

Do posadowienia paneli fotowoltaicznych na gruncie przewidziano konstrukcje montazowq
systemowq. Konstrukcja zostata zaprojektowana dla warunkéw atmosferycznych — il strefy
obcigzenia opadami $niegu oraz | strefy obcigzenia wiatrem wg norm (PN-80-B-02010 i PN-EN
1991-1-4). Konsfrukcje wsporcze zaprojektowano w postaci poszczegdlnych stotdéw, na
ktérych zostang zamontowane moduty fotowoltaiczne. Konstrukcja ztozona bedzie z podpdr
z profilowanej stali, ocynkowanej ogniowo, kotwionych w gruncie na gtebokoéé¢ okoto 2m
oraz poziomych i pionowych profili nosnych. W konstrukcji nie przewidziano Zadnych
potaczen spawanych. Schemat konstrukcji systemowej przedstawiono na rysunku.

3.6. Panele fotowoltaiczne
Na konstrukcji naziemnej zostang zamontowane ramkowe moduty fotowoltaiczne
o mocy 340W i wymiarach 1689x996mm. Moduty sktadajq sie z kzemowych monokrystalicznych
ogniw z przedniq metdlizacjg w technologii half-cut. Na catym obwodzie moduty posiadajg
aluminiowg ramke ¢ minimalnej grubosci 35 mm.

Parametry elekiryczne w warunkach STC
Moc maksymalna Pmax 340Wp
Napiecie obwodu otwartego Voc 41,55V
Napiecie w punkcie mocy maksymalnej Vmp 34,73V
Prgd zwarciowy lsc 10,46A
Prad w punkcie mocy maksymalnej Imp 9.79A
Sprawnos¢ modutu 20.2%
Waga 18,7kg+3%
Parametry elekiryczne w warunkach NOTC
Moc maksymalna Pmax 257Wp
Napiecie obwodu otwartego Voc 38,20V
Napigcie w punkcie mocy maksymalne; Vmp 32,40V
Prad zwarciowy lsc 8,42A
Prgd w punkcie mocy maksymalnej Imp 7.93A
3.7.Inwertery

Zadaniem inwertera fotowoltaicznego jest przeksztatcenie wygenerowane] przez panele
fotowoltaiczne energii elekirycznej prgdu statego (DC) na prad przemienny (AC).

W ninigjszym opracowaniu wykorzystany zostat tréjfazowy inwerter fotowoltaiczny 20kW
z dwoma wejsciami MPPT.

Projektowany falownik charakteryzuje sie szerokim zakresem napiecia wejsciowego, dzieki
czemu istnieje mozliwosC konfiguracji modutdéw w szerokim zakresie. Falownik pozwala na
pomiar sumarycznej energii wyprodukowanej dziennie i catosciowo. Falownik ma mozliwosé
diagnostyki poprzez system nadzorujgcy. W przypadku braku zasilania sieciowego
przechodzi automatycznie w tryb udpienia (ang. Stand-By) az do momentu powrotu
napiecia sieciowego.

Strona DC
Maksymalna moc DC dla jednego MPPT 13,00kW
Liczba MPPT 2
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Liczba wejs¢ DC dla jednego MPPT 3
Maksymalne napiecie wejsciowe 1100V
Napiecie startowe 250V
Znamionowe napiecie wejciowe 620V
Zakres napiecia roboczego MPPT 230V-9260V
Petha moc zakresu napiecia MPPT 480V-850V
Maksymalny prgd wejsciowy MPPT 24A
Maksymalny prgd zwarciowy 30A
Strona AC

Moc znamionowa 20,00kW
Maksymalny prgd wyjsciowy 32A
Napiecie nominalne sieci energetycznej 3/N/PE, 220/380 VAC, 230/400 VAC, 240/415

VAC
Czestotliwosc nominaina 50 Hz/60 Hz
Zakres czestotliwosci sieci energetycznej 45 Hz-55 Hz/54 Hz-66 Hz
Wskaznik mocy >0,99 (regulacja +/-0.,8)
Wspotczynnik THD <3%

3.8. Rozdzielnia RPV

W celu odbioru energii z projektowanej instalacji fotowoltaicznej nalezy wykonaé
rozdzielnice RPV. Jako rozdzielnie RPV stuzgcq rozdzieleniu energii elekirycznej obwoddéw
odbiorczych, wykonang z zastosowaniem obudowy termoutwardzalnej na fundamencie,
nalezy zlokalizowaé zgodnie z rys. E-1. Uktady potgczen w ztgczu jak na rysunku E-3.

3.9. Okablowanie

3.9.1. Okablowanie i zlgcza po stronie prqdu statego (DC)
Wszelkie potgczenia modutdéw  fotowoltaicznych bedg wykonane z  wykorzystaniem

dedykowanych ztqczek dla instalacji solarnych typu MC4,
Parametry techniczne ztgcz przewododw systemu fotowoltaicznego:
- Maksymalny prad systemu fotowoltaicznego: 50A
- Maksymalne napiecie systemu fotowoltaicznego: 1000V
— Termiczne warunki pracy: pomiedzy -40°C - +90°C
- Stopier ochrony: IPé5

Okablowanie miedzy poszczegdlnymi kolektorami PV (grupa/stringami modutdow  PV)
a inwerterami wykonane zostanie za pomocg kabli solarmych o ponizszych parametrach:
- napigcie znamionowe: 0,6/1 kV
- pojedyncza wiqzka
- podwdjna izolacja
- przekrdj kabli: 4 mm2/ 6 mm?2,
- Zyty: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy 5,
— izolacja: polwinitowa na 90°C,
- powtoka: polwinitowa odporna na UV,
- temperatura wg PN-93/E-20400:
- ha powierzchni przewodu: max. 90°C
- po utozeniu na state, praca dopuszczalna w temp. -30°C do +90°C
- instalacje ruchome, praca dopuszczalna w temp. -5°C do +90°C
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3.9.2. Okablowanie po stronie prgdu zmiennego (AC)

Miedzy falownikami a rozdzielnicg gtéwnq instalacji fotowoltaicznej (RGPV) oraz rozdzielnig
gtdwng RG zostang poprowadzone przewody miedziane o parametrach odpowiednio
dobranych do mocy zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej. Przekrd] zastosowanego
przewodu zostanie dobrany do warunkéw obcigzenia dtugotrwatego oraz spadkéw napied
zgodnie z normq PN-IEC 60364-5-523.

Potgczenie inwerterow z rozdzielnig RPV (strona AC) kablem ziemnym YKYzo 5x10mm2.
Potgczenie RPV z miejscem witqgczenia instalacji fotowoltaicznej w rozdzielni RG kablem
ziemnym typu YKY 5x25mma2.

3.10. Sposéb ulozenia kabli w ziemi

Kable nalezy uktadac na dnie wykopu, jezeli grunt na dziatce jest piaszczysty, bez kamieni
i ostrego zwiru, natomiast w pozostatych przypadkach kable uktadaé na warstwie piasku
o grubosci, min. 10 cm. Projektowane kable uktadaé w wykopie linig falistq,
z uwzglednieniem zapasu (1-3% dtugosci wykopu). Nalezy zostawi¢ okoto 1,5m zapasu przed
wyprowadzeniem kabla z ziemi. Zapasy kabla przed stacjq oraz skrzynkami utozy¢ koliscie.
Utozone kable nalezy zasypac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie
warstwq rodzimego gruntu, co najmniej 15cm, nastepnie przykry¢ folig koloru niebieskiego.
PozostawiC od folii do kabla co najmniej 25cm. Wykop zasypaé i wyrdwnaé, a przylegty
teren nalezy uporzqdkowac i przywréci¢ do stanu poprzedniego.

3.11. Uziemienie - polgczenia wyréwnawcze

Potgczeniom wyrownawczym podlegaja czesci metalowe konstrukcji stotéw z panelami
fotowoltaicznymi. Nalezy potgczyé wszystkie rzedy uziemieniem roboczym za pomocq
bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm. Bednarke nalezy uktadaé ziemi na gtebokosci 0,8m.
Wyprowadzenie bednarki z ziemi do nogi stotu zakohczyé potgczeniem Srubowym.
Potgczenie wyrdwnawcze pomiedzy stotami w danym rzedzie wykonaé za pomocg mostka
z bednarki stalowej ocynkowanej FeIn 25x4mm. Wykonane uziemienie potgczen
wyrownawczych nalezy wykorzysta¢ réwniez do ochrony przepieciowej inwerteréw.
Wymagana rezystancja dla takiego typu uziemienia to R<10Q.

3.12. Ochrona przeciwporazeniowa

Wytgczenie przeciwpozarowe uzyskuje sie poprzez szybkie wytqgczenie w uktadzie TN-S.
W instalacji statoprgdowej - zabudowany regulator tadowania sprawdza instalacje DC
poprzez pomiar rezystancji izolacji kabli DC. Jest to funkcja, ktdéra w przypadku wykrycia
zwarcia lub ztego stanu izolacji, natychmiast wytqcza uszkodzony obwdd oraz daje
informacje na wyswietlaczu o wykryciu nieprawidtowosci. W przypadku, gdy zmierzone
wartosci nie mieszczq sie w dopuszczalnym przedziale - regulator sam wytgcza uszkodzone
obwody. Wszystkie czeici przewodzqce obce nalezy przytqczyé do instalacii gtdéwnej szyny
wyrobwnania potencjatdw. Wszystkie metalowe obudowy rozdzielnic nalezy potgczyd
z uziemieniem ochronnym.

3.13. Ochrona przeciwprzepieciowa
Ochrona przeciwprzepieciowa instalowanego systemu fotowoltaicznego jest zrealizowana
poprzez ochronniki przeciwprzepigeciowe typu 3, instalowane po stronie napiecia statego DC
oraz typu 1+2 po stronie napigecia zmiennego AC w rozdzielnicy RPV.
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3.14. Uwagi koncowe

Cato$¢ prac projektowych zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami, a w szczegdlnosci PBUE, PN-IEC/HD 60364, PN-IEC 41024-1:2001 i N SEP-EIR-002.
Kable, osprzet oraz aparaty elekiryczne powinny posiada¢ atesty oraz certyfikaty zgodne
z rozporzqdzeniem Rady Ministréw nr 53 z dnia 9.11.1999 (Dz. U. nr 5z 2000 roku).

Po wykonaniu prac montazowych przed uruchomieniem urzqdzen nalezy wykonaé pomiary:

- stanu izolacji kabli zasilajgcych,

- rezystancji uziemienia punktu PE inwertera - max 10 Q,

- rezystancji uziemienia instalacji odgromowej - max 10 Q,

- inne wymagane przepisami badania i pomiary.

L przeprowadzonych badan i pomiardw nalezy sporzqdzic odpowiednie protokoty
stanowiqce podstawe do uruchomienia i oddania do eksploatacji objetej projektem
instalaciji PV.

Wszystkie urzqdzenia sktadowe instalacji fotowoltaicznej muszq posiadaé deklaracje
zgodnoéci z obowigzujgcymi normami oraz dokumenty potwierdzajgce parametry
oferowanych urzgdzen, wykonane wg obowigzujgcych norm. Minimalna gwarancja na
podzespoty instalacji fotowoltaiczne] i roboty montazowe 5 lat, na moduty PV 10 Iat.
Wszystkie materiaty do wykonania systemu instalacji fotowoltaicznej powinny odpowiadaé
parametrom technicznym  wyspecyfikowanym w dokumentacji  projektowej oraz
wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych. Cato$é prac powinny wykonaé
osoby majgce do tego celu uprawnia. Prace powinny by¢é wykonane zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz wytycznymi producentéw instalowanych
urzqdzen. Zastosowane aparaty i urzgdzenia winny posiadaé wymagane certyfikaty
i dopuszczenia.

Dobrane w projekcie instalacji fotowoltaicznej urzqdzenia i materialy z ewentualnym
wskazaniem typu urzqdzenia, marki, czy producenta, zostaly dobrane celem rzetelnego
opracowania projektu. Projektant nie mial na celu wyeliminowania konkurenciji oraz
o$wiadcza, ze moiliwe jest przyjecie innych urzqdzen i materialéw zamiennych pod
warunkiem zachowania ich parametréw.
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Informacja BIOZ

OBIEKT Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturg techniczng na
terenie oczyszczalni sciekdw w Jabtonce

ADRES 36-204 Dydzio, Jabtonka 161
INWESTYCJI dziatka nr 758/1, 759/1

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Dydni
INWESTOR Dydnia 224
36-204 Dydnia

Specjalnosé Imie i nazwisko,

Nr uprawnien projektowych

PROJEKTANT Elektryczna mgr inz. Wactaw Kornafel
PDK/0048/PWOQOE/19
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4. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
4.1. Informacja do czesci elekirycznej o obowigzku sporzqdzania planu ,BIOZ”

Wedtug Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003 nr 120 poz. 1126) §6 ust. 1f dla projektu nalezy opracowa¢ informacje BIOZ
z uwagi na montaz elementéw obudowy przy uzyciu diwigdw jak i mozliwosci obudowy
stacji w sgsiedztwie napowietrznych linii energetycznych.

4.1.1. Zakres roboét

ZLakres robdt obejmuje budowe instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturg techniczng na
terenie oczyszczalni sciekéw w Jabtonce.

4.1.2. Istniejgce obiekty budowlane

e Istniejgca linia napowietrzna SN 15kV.
e Inne urzgdzenia uzbrojenia terenu fj. rurociqgi wodociggowe, sie¢ kanalizacyjna, linia
kablowa energetyczna

4.1.3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagroienie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

- Instalacje elektryczne
- Rozdzielnice elektryczne DC i AC
- Urzadzenia przeksztattnikowe

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych:
- Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym podczas montazu projektowanych instalacii
elektrycznych
- Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym przy podtgczaniu kabli i przewodéw.

4.1.4. Sposéb prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed realizacjq robét szczegdlnie
niebezpiecznych

Bezposrednio przed przystgpieniem do prac szczegdinie niebezpiecznych nalezy zapoznaé
pracownikdw z wszystkimi zagrozeniami oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych
prac oraz dokonac wpisu do dziennika budowy.

4.1.5. S$rodkitechniczne i organizacyjne zapobiegajqce niebezpieczenstwom

Stanowiska pracy nalezy organizowaé zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy. Pracownikom naleizy zapewnié¢ odziez ochronng oraz sprzet ochrony
osobistej oraz przestrzegad ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. Prace na wysokosci
wykonywac przy uzyciu drabin lub rusztowan wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami.

Laleca sig wykonywanie prac przy urzqdzeniach wytgczonych spod napiecia oraz stosowaé
odpowiednie zabezpieczenia przed zatgczeniem napiecia.

Wszelkie prace budowlano montazowe wynikajgce z zakresu projektu budowlanego nalezy
wykonywac zgodnie z:

wInstrukcjq  organizacji  bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych oraz dokumenty z nig zwigzane — wydanie 2011 r."
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- wInstrukcjq pracy na wysokosci na typowych konstrukcjach wsporczych np. w PGE
Dystrybucja S.A. - wydanie 2011 r.”

4.1.6. Wylyczne zawierajgce zagadnienia dotyczgce dzialan chronigcych
pracownikéw przez zarazeniem wirusem COVID-19.

W zwigzku z wprowadzeniem przepiséw ROZPORZADIZENIA RADY MINISTROW z dnia 10
kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia okreslonych ograniczeh, nakazdw i zakazow w
zwiqgzku z wystgpieniem stanu epidemii, oraz ROZPORZIADZENIA RADY MINISTROW z 15
kwietnia 2020 r. zmienigjgce rozporzgdzenie w sprawie  ustanowienia okre$lonych
ograniczen, nakazéw i zakazdw w zwigzku z wystgpieniem stanu epidemii, Porozumienie dia
Bezpieczenstwa w Budownictwie, opracowato wytyczne majgce na celu zwiekszenie
bezpieczenstwa pracownikéw na budowach:

- Utrzymanie odlegtosci 1,5 m miedzy stanowiskami pracy tam gdzie to mozliwe
- Codzienna dezynfekcja powierzchni wspdinych

- Lachowanie odlegtosci i dezynfekcja przy wejsciu na budowe

- Organizacja przerw $niadaniowych w réznych odstepach czasowych

- Ograniczenie wyjazddw szkolen i spotkan bezposrednich

— Rozmieszczenie informacii, plakatéw i srodkéw dezynfekcyjnych

4.2. Przed przystqpieniem do robét wymagane jest opracowanie planu BIOZ,

maor ind, Wecliaw
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