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Kominek montażowy nad

pompą osadu nadmiernego 120 x 120 x 70cm

istniejący zdemontować i zastąpić kręgiem żelbetowym

D=1300mm

Kominek montażowy nad odprowadzeniem

ścieków oczyszczonych 130 x 130 x 70cm

istniejący zdemontować i zastąpić kręgiem

D=1500mm.

Kominek montażowy nad

mieszadłem pływającym 150 x 150 x 70cm

istniejący zdemontować i zastąpić kręgiem D=2500mm

Kominek montażowy nad

dekanterem pływającym

130 x 130 x 70cm istniejący zdemontować

zastąpić kręgiem D=1500mm

DN 110 PVC układać ze spadkiem 2%

Zakończyć szybkozłączką strażacką DN 125mm

Końcówkę wyprowadzić ok. 1,50 m nad teren

w taki sposób aby umożliwić załadunek do beczki asenizsacyjnej.
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Króciec sferyczny DN 110mm wynieść na rzędną stropu komory

PRZEKRÓJ A-A

14

Stanowisko na pojemniki 110 litrów na piasek i skratki

Płyta betonowa 100 x 150 cm - gr 15 cm.

Rurociąg  DN 110mmPVC

Szybkozłączka DN 125mm

typu strażackiego wyprowadzić nad teren w

sposób umożliwiajacy podłączenie do wozidła

asenizacyjnego.


