Wytyczne dla robot remontowych

1. Remont boiska do siatkowki

1.

Projektowane zagospodarowanie dzialki

Projektuje si¢ remont nawierzchni istniejagcego boiska do pitki siatkowej o nawierzchni z trawy
syntetycznej poprzez jej wymiang na nowa. Boisko zlokalizowane jest przy Zespole Szkolno —
Przedszkolnym nr 1 im. Wojska Polskiego w Jastrzebiu-Zdroju.

Plyta boiska ma wymiar 13 m x 24 m i obramowane jest obrzezem betonowym szer. 8 cm. W ramach
remontu nie planuje si¢ zmiany parametrow boiska. Obecne obrzeza sg w dobrym stanie technicznym i w
ramach remontu nie przewidziano ich demontazu i wymiany na nowe.

Boisko zlokalizowane jest na dzialce numer 2596/158 polozonej przy ul. Pszczynskiej
w Jastrzebiu — Zdroju.

Stan istniejacy

Boisko do pitki siatkowej znajduje si¢ ok. 1,30 m powyzej istniejacego boiska do pitki noznej, ktore w
ramach inwestycji podlega¢ bedzie przebudowie. Boisko to nie posiada bezposredniego dostepu do drogi
i chodnikoéw — dostep jest tylko poprzez opaske z kostki betonowej wokot boiska przebudowywanego oraz
dalej poprzez istniejgce schody terenowe.

Nawierzchnia boiska jest w niezadowalajagcym stanie technicznym, miejscowo odspojona i pofatdowana
wskutek uszkodzenia warstwy wyrownawczej z miatu kamiennego od strony wybudowanego muru
oporowego. Pod nawierzchnig z trawy syntetycznej nie znajduje si¢ podklad elastyczny.

Obok boiska znajduje si¢ fragment biezni poliuretanowe;j.

Schody terenowe obecnie sa w zadowalajacym stanie technicznym i nie sg przewidziane do remontu.

Zakres robét remontowych

Nawierzchnia boiska zaprojektowana jest jako przepuszczajaca, woda odprowadzona we wlasnym
zakresie na teren parceli nr 2596/158 i nie bedzie kierowana na sgsiednig dziatke.

W zakresie robdt remontowych planuje si¢ r¢czne wykonanie demontazu na calej powierzchni istniejgcej
nawierzchni z trawy syntetycznej gr. ok. 20 mm wraz z zasypka z piasku kwarcowego (min. 16 mm).
Nastepnie nalezy r¢cznie usung¢ istniejaca (grubosci do 5 cm) warstwe wyroOwnawczg 2z miatu
kamiennego tak, by nie uszkodzi¢ warstwy istniejgcej podbudowy z kruszywa tamanego.

Po zakonczeniu w/w robot nalezy dosypac¢ do 5 cm ( w zalezano$ci od potrzeb) kruszywa tamanego frakcji
4 - 31,5 mm i je zageScic. Bezposrednio pod projektowana nawierzchnig nalezy ulozy¢ warstwe
wyrownawcza z 3-4 cm (w zaleznoSci od potrzeb) miatlu kamiennego tamanego frakcji 1-4 mm
(dla zachowania parametréw przepuszczalno$ci podtoza nie dopuszcza si¢ frakcji ponizej 1,0 mm), ktore
roOwniez nalezy zagescic.

Badanie no$nosci podbudowy nalezy przeprowadzi¢ przez uprawniong jednostke geotechniczng za
pomocg lekkiej ptyty dynamicznej w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego. Wskaznik
zageszczenia warstw podbudowy powinien wynosi¢ [;=0,98, no$nos¢ E,=80 MPa. Wyniki badan beda
stanowi¢ cze$¢ dokumentacji powykonawcze;.

Na tak przygotowanej podbudowie nalezy utozy¢ nawierzchni¢ z trawy syntetycznej dedykowanej
i spelniajacej wymagania normowe dla boisk wielofunkcyjnych, wykonanej z polietylenu (PE) lub
polipropylenu (PP)+PE, stabilizowne przeciw promieniom UV o parametrach:

- wysokos$¢ wiokna — min. 15 mm

- wysokos¢ catkowita — min. 17 mm

- gesto$é (ilosé widkien/m?) - min. 100 000

- rodzaj widkna — fibrylowane

- DTex : min 8800

- wypehienie: piasek kwarcowy

- kolor nawierzchni - zielony

- linie — wklejone lub wetkane w nawierzchni¢ w kolorze bialym

Nawierzchnia ze sztucznej trawy na boisko powinna stanowi¢ jeden kompletny system (trawa + zasypka)
oraz posiada¢ certyfikaty Iub deklaracje zgodnosci (na caty system) z normg PN-EN15330-1:2014-02
lub rekomendacje techniczne ITB lub wyniki badan (pelny raport) specjalistycznego laboratorium (np.
Labosport, ITB) wydanych przez niezalezny od wykonawcy akredytowany podmiot (w ramach akredytacji)
na potwierdzenie dopuszczenia trawy sztucznej do stosowania na szkolne boiska wielofunkcyjne oraz
potwierdzajace zgodno$¢ parametréw oferowanej nawierzchni z projektem. Dokumentami odniesienia
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zadanymi przez Inspektora nadzoru beda: krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych lub deklaracja
zgodnosci wraz z raportem z badan, w oparciu o ktore deklaracja zostata wydana.
Dla w/w trawy Wykonawca winien réwniez dostarczy¢:

karty techniczne, potwierdzone przez producenta,

aktualny atest higieniczny,

autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong dla Wykonawcy na realizowang inwestycje wraz
z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na nawierzchnie,

probke o wymiarach 50cm x 50cm proponowanej trawy syntetycznej (probka powinna by¢ opisana przez
producenta, a opis powinien by¢ tozsamy z dostarczonymi dokumentami) i posiada¢ metryke producenta.

Uwaga:

11

W celu uniknigcia wysypywania si¢ zasypki trawy syntetycznej w trakcie uzytkowania konieczne
do wykonania grubosci warstw uzupehlnianej podbudowy i warstwy wyréwnawczej pod nawierzchnig
nalezy ustali¢ w trakcie robot w taki sposob, aby koncowki witokna trawy syntetycznej nie wystawaly
ponad istniejace, niepodlegajace remontowi obrzeza boiska.

W kosztach robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie niezbgdne do wykonania prace, w tym: geodezyjne
wyliczenie ilosci robot ziemnych i podbudow, przygotowanie trawy do uzytkowania, jej konserwacje
przez caly okres udzielonej gwarancji w terminach wymaganych zgodnie z dokumentacjg producenta
dla nawierzchni oraz koszty badan zaggszczenia podbudow i warstw wyréwnawczych.

Wszelkie wynikajace ze Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt, bedacej czescig
dokumentacji pn. ,, Przebudowa istniejgcego boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Wojska Polskiego
w Jastrzebiu — Zdroju” wymagania obowigzujg dla tozsamych robo6t zwigzanych z wykonaniem remontu
przedmiotowego boiska do siatkowki.

Remont bieini

Projektowane zagospodarowanie dzialki

Projektuje si¢ remont nawierzchni istniejgcej biezni o nawierzchni poliuretanowej, wykonanej
prawdopodobnie metodg natryskowg. . poprzez wykonanie retopingu metoda przyjeta i wyceniong w
catosci przez Wykonawce. Bieznia zlokalizowana jest w bezposredniej bliskosci boiska do siatkowijki j.w.
przy Zespole Szkolno — Przedszkolnym nr 1 im. Wojska Polskiego w Jastrzebiu-Zdroju, na dziatce numer
2596/158.

Bieznia jednotorowa ma wymiar 1,30 m x 24 m i obramowana jest obrzezem betonowym szer. 8 cm. W
ramach remontu nie planuje si¢ zmiany parametréw biezni, a jedynie naprawe jej nawierzchni. Obecne
obrzeza sag w dobrym stanie technicznym i w ramach remontu nie przewidziano ich demontazu i wymiany
na nowe.

Boisko zlokalizowane jest na dzialce numer 2596/158 polozonej przy ul. Pszczynskiej
w Jastrzebiu — Zdroju.

Stan istniejacy

Nawierzchnia biezni jest w dobrym stanie technicznym, miejscowo posiada niewielkie ubytki warstwy
wierzchniej. Bieznia jest pozostato$cig wigkszego obiektu, ktory zostal czeSciowo zlikwidowany w trakcie
rozbudowy obiektu oswiatowego

Zakres robot remontowych

W zakres robot remontowych wchodzi wykonanie kompletnego retopingu nawierzchni biezni metoda
przyjeta 1 wyceniong w catosci przez Wykonawce. W ramach prac przewiduje si¢ rOwniez czyszczenie
nawierzchni oraz uzupethienie ewentualnych ubytkow.

Na caly system stuzacy odtworzeniu warstwy uzytkowej nawierzchni Wykonawca bedzie zobowigzany
przedstawi¢ dokumenty takie jak: deklaracje wiaSciwosci uzytkowych, atesty i certyfikaty potwierdzajace
zgodnos$c z normg PN-EN 1477:2014-2 oraz atesty higieniczne i dopuszczenia systemu na obiekty
szkolne.
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1I1. Wykonanie zielenica w rejonie placu zabaw przedszkola

1.

Projektowane zagospodarowanie dzialki

Projektuje si¢ wykonanie niewielkiego zielenca, stanowigcego sterfe ,,buforows” odddzielajaca plac
zabaw przedszkola od boiska szkolnego. Zieleniec umozliwi zacienienie oraz mniejsze nagrzewanie si¢
nawierzchni placu zabaw przedszkola w okresie letnim.

Stan istniejacy

Obecnie pomiedzy placem zabaw przedszkola a projektowanym boiskiem istnieje pas terenu wykonany z
kostki betonowej, na ktorym posadowione sa 2 tawki bez oparcia oraz 2 kosze na $mieci. Plac zabaw
przedszkola ma nawierzchni¢ poliuretanowa. Po likwidacji istniejacej trawy na boisku w celu wykonania
boiska poliuretanowego istnieje obawa, ze plac zabaw przy przedszkolu bedzie nadmiernie si¢ nagrzewat.

Zakres robot

W zakres robot wchodzi rozebranie fragmentu kostki betonowej o szerokosci ok. 2,7 m i dtugosci 18,0 m,
lezacego w bezposredniej bliskosci ogrodzenia placu zabaw. Wraz z kostka zostanie rozebrana podbudowa
na glebokos¢ ok. 20 cm. Rozebrane zostang rowniez betonowe fundamenty kotwiace tawek 1 koszy na
$mieci, zas urzadzenia zostang odtozone do ponownego zabudowania.

Nastepnie nalezy osadzi¢ na tawach betonowych obrzeza betonowe trawnikowe szer. 8§ cm. Nalezy
wykona¢ réwniez fundamenty betonowe zgodne z instrukcja producenta tawek i koszy na $§mieci do ich
ponownego osadzenia.

Wykopane zostang na glebokos$¢ ok. 1,0 m doty pod 7 szt. drzew (5 szt. grabu i 2 szt. klonu — zgodnie z
rysunkiem i kosztorysem §lepym), w ktorych zostang zadzone drzewa. Na tak przygotowany teren nalezy
dowiez¢ ok. 15 cm humusu, a nastepnie teren zostanie obsiany trawa.

1V. Remont tawek i koszy na smieci w rejonie boiska do siatkowki

1.

Stan istniejacy
Istniejace tawki i kosze na $mieci maja betonowe podstawy z elementami drewnianymi (siedziska tawek,
obudowa koszy).
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Zakres robot

Remont tawek 1 koszy na $mieci polegat bedzie na ich oczyszczeniu (z zabrudzen, korozji, starych powtok
malarskich), zagruntowaniu i 2 krotnym malowaniu:

- powierzchni betonowych farba do betonu odporng na warunki atmosferyczne w kolorze szarym. Farba
akrylowa z domieszka silikonu. Farba powinna posiada¢ Atest PZH.

- powierzchni drewnianych farba do drewna odporna na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV
w kolorze ciemnobragzowym — farba chronigca drewno przed czynnikami atmosferycznymi, tworzaca
powloke odporng na sinizng, grzyby plesniowe i glony. Preparat wodorozcienczalny. Farba powinna
posiada¢ Atest PZH.

- powierzchni stalowych (wsporniki tawek) farbg do metalu odporng na warunki atmosferyczne. Farba
akrylowa, wodorozcienczalna, o dzialaniu antykorozyjnym. Farba powinna posiada¢ Atest PZH.



