Przebudowa istniejacego boiska przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 im. Wojska Polskiego w Jastrzebiu - Zdroju
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Lokalizacja: ulica Pszczyniska, 44-335 Jastrzebie-Zdroj, parcela:2596/158

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
[1.1.JPRZEDMIOT INWESTYCJI, A W WYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO OBEJMUJACEGO WIECEJ NIZ JEDEN
OBIEKT BUDOWLANY - ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW.

Niniejsza dokumentacja obejmuje przebudowe istniejacego boiska trawiastego na boisko wielofunkcyjne wykonane z
nawierzchni EPDM. Inwestycja polega rowniez na wykonaniu biezni dwutorowej zakoriczonej skrzynig z piaskiem do skoku
w dal. Boisko zlokalizowane przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 im. Wojska Polskiego w Jastrzebiu-Zdroju.
Inwestycja ma réwniez za zadanie uporzadkowanie terenu wokdt w/w boiska oraz naprawe gornej czesci pitkochwytow
wykonanych z siaki PE. Ninigjsza inwestycja obejmuje réwniez zakup elementéw wyposazenia boiska wielofunkcyjnego
(zakup bramki do pitki recznej, bramki do pitki noznej oraz koszy do koszykowki wraz z wykonaniem fundamentéw pod w/w
elementy.

Inwestycja wykonana bedzie na dziatce numer 2596/158 potozonej przy ul. Pszczyniskiej w Jastrzebiu — Zdroju. Dziatka
posiada dostep do drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd z drogi gminnej, ulicy Pszczynskiego oraz poprzez droge
wewnetrzna.

Projektowany obiekt nie bedzie posiadat dostepu do mediow.

Inwestycja zostanie zrealizowana na dzialce nr 2596/158, potozonej przy ulicy Pszczynskiej w Jastrzebiu — Zdroju. Dla
dziatki tej istnieje plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwalg Rady Miasta Jastrzebie — Zdrdj
Nr X11/121/2007 z dnia 28 czerwiec 2007 r.

Parcela znajdujg sie w strefie:

— 1UP —tereny ustug o charakterze publicznym,

Tab. 1. Opis zgodnos$ci i wymagar z poszczeg6lnymi strefami

Wymaganie dla strefy 1UP zgodnie z wypisem Zgodnos¢ lub niezgodnosé
z planu zagospodarowania przestrzennego projektu z planem

Zabudowa podstawowa: zabudowa ustugowa wraz z niezbedng,
obstuga komunikacyjna, powigzanymi sieciami i obiektami inf
rastruktury technicznej oraz zielenia, obejmuje funkcje zwigzane z
dziatalno$cig publiczng takie jak administracja, oswiata,
szkolnictwo, nauka, kultura, ochrona zdrowia, opieka spoteczna

ZGODNE - boisko wielofunkcyjne przy zespole
szkolno — przedszkolnym.

Ustala sie wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do ZGODNE - powierzchnia zabudowy < 30%,
powierzchni dziatki budowlanej nie wigksza niz 30% wynosi 19,9%

Ustala sie minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej w
odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej nie mniejszy niz
30%

Dopuszczalne poziomy hatasu jak dla zabudowy zwigzanej ze
statym lub wielogodzinnym pobytem dziaci i modziezy, doméw
opieki i szpitali w miastach — odpowiednio do lokalizowanej ZGODNE
funkcji, w przypadku i w okresie wykorzystania terenu na cele
wymagajace ochrony przed chatasem.

ZGODNE - powierzchnia biologicznie czynna
> 30%, wynosi 33,2%

[1.2.]ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU Z OMOWIENIEM PRZEWIDYWANYCH W NIM ZMIAN,
W TYM ADAPTACJI | ROZBIOREK W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO UZUPELNIENIA CZESCI RYSUNKOWEJ
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU.

Parcela numer 2596/158, pofozona jest przy ulicy Pszczynhskiej w Jastrzebiu-Zdroju. Powierzchnia dziatki 0,7713 ha. Na
dziatce nr 2596/158 znajdujq sie budynek szkoty wraz z infrastrukturg techniczng oraz powierzchniami utwardzonymi. Od
pdtnocnej strony dziatki znajduje sie boisko trawiaste bedace przedmiotem opracowania. Istniejace boisko wykonane jest z
nawierzchni trawiastej naturalnej ograniczonej wokét przez betonowe obrzeze chodnikowe. Od strony pdinocnej,
wschodniej oraz zachodniej znajdujg sie pitkochwyty wykonane z siatki zgrzewanej (do wysokosci 1,85m) oraz z siatki
polipropylenowej (od wysokosci 1,85m do wysoko$ci 4,05m). Catkowita wysoko$¢ pitkochwytow 4,05m Od strony
wschodniej znajduje sie skarpa ziemna, w przestrzeni ktérej znajdujq sie schody z kostki betonowej prowadzace na gérne
boisko. Od potnocnej strony boiska znajduje sie korytko odwadniajace wraz z wpustami ulicznymi. Pod boiskiem przechodzi
rura kanalizacji deszczowej @250. Wjazd na dziatke zapewniony jest od strony potudniowej poprzez kraweznik najazdowy
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wtopiony do poziomu utwardzenia. Od potudniowej strony boiska znajduje sie pas zieleni w ktérym znajdujg sie sieci
kanalizacji deszczowej oraz sanitarne;.

Polaczeme b01ska z 1stme,1acym parklnglem krawe;zmk drogowy pokryé warstwa EPDM
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757

Pas zieleni miedzy budynkiem a boiskiem Studzinki w pasie zieleni
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Lt S RN £ Bt J |
Wiaz studzienki kanalizacji sanitarnej do zabezpieczenia

W istniejagcym zagospodarowaniu terenu przewiduje sie przebudowe boiska trawiastego na boisko wielofunkcyjne z
tworzywa EPDM. Zakres robét przedstawia zataczony w czesci graficznej rys. nr 1 — projekt zagospodarowania terenu oraz
rys. nr 2 - rozbiorki.

[1.3.]PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU, W TYM URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE
Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI, UKLAD KOMUNIKACYJNY, SIECI UZBROJENIA TERENU Z PRZECIWPOZAROWYM
ZAOPATRZENIEM WODNYM, UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO
UZUPELNIENIA CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA.

Przewiduje sie zagospodarowanie przedmiotowego terenu zgodnie z rysunkiem nr 1.

Nawierzchnia boiska zaprojektowana jest jako przepuszczajaca, woda odprowadzona we wiasnym zakresie na teren
parceli nr 2596/158 i nie bedzie kierowana na sasiednig dziatke.

Droge pozarowg do projektowanej inwestycji stanowi droga ulicy Pszczynskiej poprzez istniejacy zjazd oraz droge
wewnetrzng na dziatke nr 2596/158.

Zakres rob6t obejmujacych ponizszg inwestycje:
* demontaz obrzezy chodnikowych wraz z tawg wokét boiska,
» demontaz korytka betonowego od pétnocnej strony boiska wraz z spustami ulicznymi,

»  zabezpieczenie istniejacego wiazu studzienki kanalizacji sanitarnej znajdujacej sie w przestrzeni boiska. Wiaz
zabezpieczony natryskiwang nawierzchnig EPDM,

»  korytowanie boiska pod projektowane warstwy,
* niwelacja skarpy pod projektowany zeskok ze skoku w dal, wraz z utwardzeniem skarpy ptytami azurowymi,

» rozbiérka gomej siatki pitkochwytéw (siatki polipropylenowe) oraz montaz nowych siatek polipropylenowych o
oczku 10x10cm,

»  wykonanie nowych obrzezy betonowych wraz z tawami fundamentowymi wokét projektowanego boiska,
* wykonanie warstw podfoza pod nawierzchnig poliuretanowa,

» wykonanie podtoza boiska oraz biezni z warstwy EPDM ¢ype-SANDAICE).

»  wykonanie skrzyni z obrzeza betonowego z piaskiem (zeskok dla skoku w dal),

*  wykonanie trawnikéw oraz uporzadkowanie terenu inwestyciji,

» wycinka drzew kolidujacych z projektowang inwestycjg — nie wymagana,

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Odlegtosci budynku od granic sasiednich dziatek: ZACHOWANE - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Odlegtosci budynku od sieci uzbrojenia terenu: ZACHOWANE — zgodnie z obowigzujacymi przepisami



oszulik
Linia
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[1.4]

[1.5]

[1.6]

Odlegtosci projektowanych elementéw zagospodarowania dziatki od granic sasiednich dziatek: ZACHOWANE - zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Zacienienie sasiednich obiektéw: NIE WYSTEPUJE

Warunki przeciwpozarowe: ZACHOWANE - zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Ochrona $rodowiska: ZACHOWANE - zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Obszar oddzialywania obiektu obejmuje dziatke nr 2596/158

Przepisy na podstawie ktorych dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami).

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI BUDOWLANEJ LUB
TERENU, JAK POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH | ADAPTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH, POWIERZCHNIA DROG, PARKINGOW, PLACOW | CHODNIKOW, POWIERZCHNIA ZIELENI ORAZ
INNYCH CZESCI TERENU NIEZBEDNYCH DO SPRAWDZENIA ZGODNOSCI Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Tab. 1. Bilans terenu

Lp. Opis Wartosé Jedn.
1. | Powierzchnia terenu dziatki nr 2596/158 7713,00 m?
2 Powierzchnia zabudowy: 1535,44 m?

- istniejace budynki 1535,44 m2
Powierzchnia utwardzona 3619,81 m?2
- istniejace utwardzenie 2002,7 m2
3. | -istniejacy plac zabaw 290,5 m?2
- istniejace gorne boisko z trawy syntetyczne; 3111 m2
- projektowane boisko wraz z bieznig, 1015,51 m?
5. | Powierzchnia terenu biologicznie czynna 2557,75 m?
Laczna powierzchnia zabudowy obiektami kubaturowymi 1535,44 m2
5. | Dopuszczalna powierzchnia zabudowy (max. 30%) Max. 2313,9 m2
Wskaznik zabudowy spetniony 19,9% < 30% %
Projektowana powierzchnia biologicznie czynna 2557,75 m2
6. | Minimalna powierzchnia biologicznie czynna (min. 30%) Min. 2313,9 m2
Wskaznik terenu biologicznego spetniony 33,2% > 30% %

DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN NA, KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY,
SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Parcela numer 2596/158, jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nie podlega ochronie
zabytkéw oraz innej ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO.

W zwigzku z projektowang przebudowg boiska na dzialce nr 2596/158, potozonego przy ul. Pszczynskiej w Jastrzebiu —
Zdroju wystapiono o informacje o wptywach gorniczych. Zgodnie z otrzymanym pismem DMG/MGMz 4890-1/21/46/21
wydanym przez JSW S.A. KWK ,Jastrzebie-Bzie”. Zgodnie z pismem przedmiotowa parcela potozona jest poza Terenem
Gérniczym JSW S.A. KWK ,Borynia-Zofiwka” Ruch ,Zofiowka”.
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[1.7.]JINFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA

[1.8]

SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W
ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI.

Projektowane boisko zostanie wzniesiony poza zasiegiem zagrozen i ucigzliwosci, do ktérych zalicza sie
w szczegolnosci:

- szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie pél elektromagnetycznych,

- hatas i drgania (wibracje),

— Zzanieczyszczenie powietrza,

— Zzanieczyszczenie gruntu i wdd,

— powodzie i zalewanie wodami opadowymi,

— osuwiska gruntu, lawiny skalne i $niezne.

Wszelkie roboty wykonane zostang z materiatow i wyrobdw oraz w taki sposob, ze obiekt nie bedzie stanowi¢ zagrozenia
dla higieny i zdrowia uzytkownikéw lub sasiadow, w szczegélnosci w wyniku:

— wydzielania sie gazow toksycznych,

— obecnosci szkodliwych pytdw lub gazdéw w powietrzu,

— niebezpiecznego promieniowania,

— zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

— nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpaddw w postaci statej i ciektej,
- wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach,

- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

— przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

— ograniczenia nastonecznienia i o$wietlenia naturalnego.

Uzytkowanie terenu, dla ktorego zostata dopuszczona lokalizacja projektowanego boiska bedzie sie odbywac wytacznie w
sposdb nie powodujacy szkodliwych i ponadnormatywnych oddziatywan tego obiektu dla zdrowia ludzi i dla $rodowiska.

INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO,
WARUNKI | SPOSOB JEGO POSADOWIENIA (§ 11 ust. 2 pkt 4 - poz. 462 z 2012 r.) OPINIA GEOTECHNICZNA.

Zgodnie z §7 ust.1 rozporzadzenia (poz. 463 z 2012) opracowano opinie geotechniczng, ktéra ustala przydatnos¢ gruntéw
na potrzeby budownictwa oraz wskazuje kategorie geotechniczng obiektu budowlanego.

+ przydatnosé gruntow na potrzeby budownictwa:

Na podstawie analizy makroskopowe;j i oraz biorgc pod uwage whasciwosci gruntow wystepujacych na sasiednich dziatkach
stwierdzono, ze na dzialce objetej lokalizacjg budynku wystepujq warstwy gruntéw jednorodne genetycznie
i litologicznie, zalegajace poziomo, nieobejmujace mineralnych gruntdw stabono$nych, organicznych i nasypow
niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych. Powyzsze pozwalana na stwierdzenie, Ze sg proste warunki gruntowe.

« kategorie geotechniczng obiektu budowlanego.

Ustalano geotechniczne warunki posadowienia polegajace na:

1) zaliczeniu obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej;

2) zaprojektowaniu odwodnien budowlanych;

3) przygotowaniu oceny przydatno$ci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych;

Zgodnie z § 6 ust. 2 Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 roku w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, po wykonaniu wykopdw kontrolnych w terenie,
stwierdzono ze warunki gruntowe wystepujace na terenie inwestycji ustalono (na podstawie kontrolnego wykopu) jako
pierwsza kategorie geotechniczng i proste warunki gruntowe.

W stwierdzonych warunkach gruntowo-wodnych przy typowej konstrukcji budynku nie zachodzi potrzeba dodatkowego
wykonania dokumentacji geotechnicznej i projektu geotechnicznego, wymaganych rozporzadzeniem w przypadku istnienia
ztozonych lub skomplikowanych warunkéw gruntowych. W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzi¢, Ze wymagania
rozporzadzenia w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych zostaty spetnione.

OPIS CZESCI ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNEJ
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[2.2]

[2.3]

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ JEGO CHARAKTERYSTYCZNE
PARAMETRY TECHNICZNE.

Boisko wielofunkcyjne przeznaczony jest na cele uzytkowe zespotu szkolno — przedszkolnego nr 1 im. Wojska Polskiego.
Wymiary boiska wielofunkcyjnego: 22,0 x 44,0m.

Bieznia dwutorowa o dtugosci: 60mb

Wymiary zeskoku do skoku w dal: 2,85 x 8,10m.

Diugos¢ pitkochwytéw do remontu: 94,32mb.

FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO
KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W
ART. 5 UST. 1

Funkcja obiektow:
Boisko wielofunkcyjne stanowi¢ bedzie zaplecze do Zespotu Szkolno — Przedszkolnego nr 1 im. Wojska Polskiego w
Jastrzebiu — Zdroju.
Boisko wielofunkcyjne sktada¢ sie bedzie z:
«  boisko do pitki noznej o wymiarach: 20x40m - wyposazony w dwie bramki o wymiarach 200x500cm,
¢ boiso do pitki recznej 0 wymiarach: 20x40m — wyposazony w dwie bramki o wymiarach 200x300cm,
* 2 boiska do koszykdwki o wymiarach: 15x20,8m — wyposazone w systemowe kosze montowane w fundamencie,
«  Bieznia o dwoch torach o szerokosci 1,2m oraz tugo$ci 60m,
e Zeskok do skoku w dal o wymiarach 2,75x8,0m wykonany jako skrzynia ograniczona obrzezami betonowymi
wypetniona piaskiem kwarcowym.

Forma architektoniczna obiektu:

Boisko wielofunkcyjne z warstwy poliuretanowej wykonane w miejscu istniejacego boiska trawiastego oraz ograniczony
obrzezem betonowym zabezpieczonym od géry systemowa nakiadkg gumowa SBR. Bieznia stanowi cze$¢ wspding z
boiskiem wielofunkcyjnym oraz od strony wschodniej i zachodniej jest przedtuzeniem nawierzchni poliuretanowej (zgodnie z
projektem).

UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI,
ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI ORAZ
PRZEGROD WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH OBIEKTU, WARUNKI | SPOSOB JEGO POSADOWIENIA.

Bieznia prosta o dtugosci 60m:

Projektuje sie dwutorowg bieznie prosta o dlugosci 60m (odcinek startowy 2m, odcinek biegu 50m oraz odcinek
zatrzymania 8m). Catkowita szeroko$¢ biezni wynosi 2,55m, w tym dwa tory szeroko$ci 1,20m. Tory oddzielone liniami
szer. 5,0cm w kolorze pomaranczowym malowane farbg poliuretanowa (metodg natrysku). Bieznie nalezy wykona¢ ze
spadkiem podtuznym i poprzecznym o wartosci 0,5%. Bieznia wykonana jest w przestrzeni boiska wielofunkcyjnego
dodatkowe odcinki wykona¢ zgodnie z zamieszczonymi rysunkami.

Nawierzchnie biezni nalezy wykona¢ jako poliuretanowg ¢ype=—SANBWIGH): ziozong z dwdch warstw: elastycznego
podktadu (gr. 8mm) i warstwy uzytkowej (gr. 8mm). Warstwe spodnig stanowi mieszanina granulatu gumowego
zespojonego lepiszczem poliuretanowym, warstwa zamykana jest poprzez wysokoplastyczng szpachle poliuretanowa, na
ktérg nanosi sie tworzywo poliuretanowe i zasuje pierwotnym granulatem EPDM, ktéry pod wptywem swojego ciezaru
zatapia sie. Nawierzchnia w kolorze bordowym. Podbudowa pod nawierzchnie wykonaé z betonu jamistego gr. 10cm oraz
warstwy kruszywa 20cm + warstwa odsaczajaca z piasku 10cm.

Boisko do pitki recznej, noznej i do koszykowki

Projektuje sie boisko wielofunkcyjne do gry w pitke reczna, pitke nozng oraz dwa boiska do gry w koszykowke o catkowitych
wymiarach boiska 22,0x44,0m. Pole do gry w pitke reczng oraz pitke nozng o wymiarach 20,0x40,0m. Wokét przewidziano
linie autu szerokosci 1m (po diuzszej krawedzi boiska) oraz 2m (po krétszej krawedzi boiska). Dodatkowo na boisku
przewidziano dwa niepetnowymiarowe pola gry do koszykowki usytuowane w poprzek (wym. pola gry 15,0x20,8m).

Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowac spadki o wartosci 0,5% zgodnie z czescig rysunkowa. Doktadne spadki nalezy
okresli¢ w terenie po wykonaniu szczeg6towych pomiarow wysokosciowych przy obecno$ci kierownika oraz wykonawcy.
Woda opadowa odprowadzona bedzie na nieutwardzony teren inwestora.
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Nawierzchnie biezni nalezy wykona¢ jako poliuretanowg ¢ype—SANBWIGHS ziozong z dwdch warstw: elastycznego
podktadu (gr. 8mm) i warstwy uzytkowej (gr. 8mm). Nawierzchnia w kolorze bordowym (pola gry) oraz w kolorze zieonym
(strefa autowa). Linie poszczegolnych pol gry malowane (metodg natrysku) farbg poliuretanowa;

- linie biate szer. 5¢cm — boisko do gry w pitke nozna,

- linie biate sze. 5cm — krawedzie boiska do pitki noznej / recznej,

- linie niebieskie szer. 5¢cm — boisko do gry w pitke reczna,

- linie zotte szer. 5em — boiska do koszykowki,

Boisko nalezy wyposazy¢ w bramki aluminiowe o wymiarach 3,0x2,0m gteboko$ci maks. 100cm (do pitki recznej), bramki
aluminiowe o wymiarach 5,0x2,0m gtebokosci 100cm (do pitki noznej). Montaz bramek w tulejach osadzonych w
fundamencie betonowym. Bramki nalezy wyposazy¢ w siatki polietylenowe, bezweztowe.

Boiska do koszykowki nalezy wyposazy¢ w zestawy do gry w koszykdwke sktadajacy sie ze stojakéw do koszykdwki
jednostupowych, malowanych proszkowo, o wysiegu 1,60m, montowanych w tulejach osadzonych w fundamencie. Tablice
do koszykéwki o wymiarach 180x105cm laminowane, osadzone w ramach stalowych. Stupki osadzone sg w stopach
fundamentowych. Stupy nalezy zamontowa¢ w odlegto$ci min. 40cm poza linig koricowa, boiska. Tablice zamocowaé na
wysokosci 2,75m mierzac od spodu tablicy do nawierzchni. Obrecz z siatkg zamocowac centralnie na wysokosci 3,05m od
nawierzchni.

Skocznia do skoku w dal:

Na zakonczeniu pierwszego toru biezni zaprojektowano zeskocznie do skoku w dal, ktéra ograniczona bedzie obrzezem
betonowym 8x30cm na tawie betonowej. Gorng krawedz obrzeza nalezy zabezpieczy¢ systemowg naktadkg gumowa SBR.
Zakonczenie toru drugiego (w odlegtosci 1,0m od zeskoczni) nalezy wyposazy¢ w belke do odbicia 0 wym. 122x34x10cm,
wykonang z zywic epoksydowych, pokryta laminatem. Belka montowana w skrzynce osadzonej na state w podtozu. Do
gbrnej czesci belki montowany jest prég do odbicia z plastelina.
Warstwy zeskoku:

e piasek kwarcowy ptukany (granulacja 0,5-2,0mm) — gr. 40cm

e geowtoknina (gramatura 150g/m2),

e 2wir o $rednicy 12-25mm - gr. 20cm

Fundament pod bramki do pitki noznej oraz pitki recznej:
Fundament wykona¢ o wymiarach 40x40x90cm z betonu C20/25 (W6). Tuleje do montazu bramki nalezy zabudowac¢ pred
utozeniem mieszanki betonowej. Fundament nalezy zaglebi¢ do takiego poziomu aby géra fundamentu byta nizej o 10cm
od gérnej krawedzi nawierzchni boiska, boki nalezy obsypa¢ piaskiem oraz zagescic.

Fundament pod kosz do koszykoéwki:
Fundament wykona¢ o wymiarach 120x100x90cm z betonu C20/25 (W6). Tuleje do montazu bramki nalezy zabudowaé
pred utozeniem mieszanki betonowej. Pod fundament nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu (C8/10) gr. 10cm.
Fundament nalezy zagtebi¢ do takiego poziomu aby géra fundamentu byta nizej o 10cm od gérnej krawedzi nawierzchni
boiska, boki nalezy obsypa¢ piaskiem oraz zagesci¢. Zbrojenie stanowi¢ bedzie siatka pretow @10 wykonana zgodnie z
zamieczonym rysunkiem.

Nawierzchnia poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego:
»  Nawierzchnia poliuretanowa elastyczna typa=SANBYHSH gr. 16mm.
» warstwa stabilizujaca wykonana z betonu jamistego klasy C12/15 — gr. 100mm. Beton jamisty wykona¢ zgodnie
z norng PN-EN 206+A1:2016-12,
» warstwa z kruszywa naturalnego kamiennego, tamanego (frakcja 4-31,5mm) — gr. 20cm,
e geowloknina, (gramatura 150g/m2),
e piasek (warstwa odsaczajaca) — gr. 10 cm.

Nawierzchnia poliuretanowa, uktadana mechanicznie, ztozona z dwdch warstw: elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa
nosna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego uktadana mechanicznie, bezpoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych. Grubo$¢ warstwy nosnej (elastycznej) — 8mm. Warstwa uzytkowa, to wylana warstwa
farby poliuretanowej zasypanej z granulatem EPDM. Grubo$¢ warstwy uzytkowej — 8mm.
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Nawierzchnia wystepuje w dwadch kolorach: pole do gry oraz bieznia wykonana w kolorze bordowym, strefa autu (wokét
boiska) wykonana w kolorze zielonym.
Nawierzchnia poliuretanowa w kolorze bordowym 874,1m2

Nawierzchnia poliuretanowa w kolorze zielonym 134,2m?

Po catkowitym zwigzaniu nawierzchni, malowane sa linie metodg natrysku farbami poliuretanowymi.

Wiasciwosci nawierzchni poliuretanowe;j:

*  Wytrzymato$¢ na rozcigganie min. 0,6MPa
»  Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu min. 44% - Amortyzacja 35-44%
o Wytmsmslestno-rozazieraniemin—120N - Odksztatcenia pionowe max. 3 mm
- > - Opor poslizgu, PTV na sucho i na mokro -
. 84Gmm- 3
Scieralnos¢ max. 8:% 9 zgodnie z PN-EN 14877:2014-2
* Grubosc¢ nawierzchni 16mm (8mm+8mm) - Mrozoodpornosé - bez zmian wygladu po badaniu
Kolorystyka: bordowy/ceglany i zielony - Przepuszczalnos¢ wody min. 150 mm/h

Krawezniki i obrzeza

Wokdt boiska nalezy utozy¢ obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100cm na tawie betonowej o wymiarach 15x15¢m.
Obrzeze powinno by¢ cakowicei zagtebione w gruncie. Gorna krawedz obrzeza powinna pokrywac sie z gbrna krawedzig
warstwy stabilizujacej nawierzchnie. Gorna krawedz obrzeza zabezpieczona od gory systemowa naktadka gumowg SBR.
W projekcie zastosowano obrzeza i krawezniki w kolorze szarym.

Pitkochwyty

Od potnocnej oraz zachodniej strony znajdujq sie pitkochwyty wykonane na stupkach stalowych. Dolna czes¢ pitkochwytow
wykonana jest z siatek zgrzewanych, ktdre sg w dobrym stanie technicznym. Gérna cze$¢ pitko chwytéw wykonana z siatek
polipropylenowych, ktére sg w ztym stanie technicznym (siatki sq podziurawione). W projekcie przewidziano zatozenie
nowych siatek do pitkochwytow. W projekcie przewidziano siatke polietylenowg weztowg $r. 4mm koloru zielonego.
Wielko$¢ oczka siatki 8x8cm.

Potaczenie boiska z parkingiem:

Wjazd na ptyte boiska zapewniony jest z istniejacego parkingu wylozonego kostkg brukowa. Z uwagi na podniesienie
murawy boiska (przy narozniku potudniowo — zachodnim) nalezy zniwelowac istniejace potaczenie boiska z parkingiem.
Nalezy ostrozenie rozebra¢ kostke oraz krawezniki drogowe (kraweznik od czota w catosci, krawezniki po bokach na
odcinku 2m). Materiaty z rozbiérki postuzg do wykorzystania po wykonaniu niwelacji terenu. Pod kostke nalezy wykonaé¢
podbudowe z kruszywa tamanego o wartosci 1 — 20cm. Na wykonanej podbudowie nalezy utozy¢ kostke oraz krawezniki (z
rozbiorki). Gorna czes¢ kraweznika taczacego boisko z parkingiem nalezy pokry¢ warstwa EPDM.

Skarpa ziemna:

Skarpa zaprojektowana jako ziemna umocniona. Skarpy zaprojektowano o nachyleniu 1:1,5, ktére wykona¢ z gruntu
rodzimego oraz utwardzi¢ ptytami azurowymi. Na skarpie umocnionej rozplantowa¢ humus oraz wykoriczy¢ zelenie (trawa).
Dopuszcza sie wykonanie innego rodzaju wzmocnienia skarpy po uzyskaniu zgody projektanta oraz pod nadzorem
kierownika budowy. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana. Projektowang skarpe ziemng nalezy od strony
wschodniej oraz zachodniej potaczy¢ ze skarpg istniejaca.

Utwardzony zjazd na murawe:

Dostep na boisko wielofunkcyjne prowadzi utwardzony zjazd prowadzony od istniejacego parkingu. Potaczenie boiska
wielofunkcyjnego z parkingiem odbywa sie poprzez kraweznik najazdowy zagtebiony do poziomu parkingu. W zwigzku z
pokryciem sie rzednej wysokosciowej istniejgcego oraz projektowanego boiska potaczenie kraweznikowe zostanie bez
zmian. Wtopiony kraweznik nalezy pokry¢ warstwg EPDM.

Istniejaca studzienka w przestrzeni murawy:

W przestrzeni nowoprojektownanej murawy boiska znajduje sie wtaz Zeliwny do studzienki kanalizacji $ciekowej. Wiaz
nalezy zabezpieczy¢ poprzez natrysk mieszanki EPDM. Natrysk nalezy wykonaC w taki sposéb aby moZliwe byto
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[2.4]

[2.5]

[2.6]

[2.7]

[2.8]

[2.9]

otworzenie wtazu oraz zapewniony byt dostep do istniejacej studzienki oraz w taki sposob aby zaden element wiazu nie
wystawat ponad powierzchnie murawy boiska.

SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE, W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH- W STOSUNKU DO
OBIEKTU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO.

Przy zespole szkolno — przedszkolnym znajduje si¢ parking na samochody osobowe w tym miejsca postojowe dla
samochodu osoby niepetnosprawnej. Dostep na boisko zapewniony jest z poziomu parkingu, poprzez istniejace potaczenie
wtopionym kraweznikiem najazwoym (bez réznicy poziomu).

PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN | WYPOSAZENIA
ZWIAZANEGO

Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI- W STOSUNKU DO OBIEKTU
USLUGOWEGO, PRODUKCYJNEGO LUB TECHNICZNEGO.

Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego:

- bramka aluminiowa do pitki recznej (300x200cm). Profil stalowy 80x80cm. Bramka mocowana w tulei aluminiowych
zatopionych w fundamentach o przekroju 40x40x90cm. Mocowanie siatki do ramy gtéwnej za pomoca haczykow z
tworzywa sztucznego. Bramka powinna spetnia¢ wymagania okre$lone w normie PN-EN 749:2001.

- bramka aluminiowa do pitki noznej (500x200cm). Profil stalowy owalny 100x120cm. Bramka mocowana w tulei
aluminiowych zatopionych w fundamentach o przekroju 40x40x90cm. Mocowanie siatki do ramy gtéwnej za pomocg
haczykow z tworzywa sztucznego. Bramka powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 748:2001.

- kosz do koszykéwki — Tablice do koszykéwki o wymiarach 180x105cm laminowane, osadzone w ramach stalowych. Stupy
nalezy zamontowa¢ w odlegtosci min. 40cm po za linig koAcowg boiska. Tablice zamocowac na wysokosci 2,75m mierzac
od spodu tablicy do nawierzchni. Obrecz z siatkg zamocowaé centralnie na wysokosci 3,05m od nawierzchni. Kosz do
koszykdwki powinien spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 1270:1999.

Elementy wyposazenia boiska powinny posiada¢ certyfikaty bezpieczenstwa oraz powinny by¢ zgodne z odpowiednimi
normami.

ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO - INSTALACYJINE, NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU
WYSTEPUJACYCH WZDLUZ JEGO TRASY, ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO - BUDOWLANE W MIEJSCACH
CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO
ISTOTNE ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH- W
STOSUNKU DO OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO.

Punkt ten nie dotyczy boiska.

ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI | URZADZEN
BUDOWLANYCH: SANITARNYCH, GRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH, GAZOWYCH,
ELEKTRYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJINYCH, PIORUNOCHRONNYCH, A TAKZE SPOSOB POWIAZANIA
INSTALACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI | PUNKTY POMIAROWE.

Do obiektu nie bedg doprowadzone zadne instalacje.

ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM
PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA
O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKA | ODNOSNE
PARAMETRY INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE,
KONSTRUKCJE, INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM.

Obiekt nie bedzie wyposazony w instalacje techniczne

CHARAKTERYSTYKE ENERGETYCZNA BUDYNKU, OPRACOWANA ZGODNIE Z PRZEPISAMI DOTYCZACYMI
METODOLOGII OBLICZANIA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU | LOKALU MIESZKALNEGO LUB
CZESCI BUDYNKU STANOWIACEJ SAMODZIELNA CALOSC TECHNICZNO- UZYTKOWA ORAZ SPOSOBU
SPORZADZANIA | WZOROW SWIADECTW ICH CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ, OKRESLAJACA W
ZALEZNOSCI OD POTRZEB:
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BILANS MOCY URZADZEN ELEKTRYCZNYCH ORAZ URZADZEN ZUZYWAJACYCH INNE RODZAJE ENERGII,
STANOWIACYCH JEGO STALE WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE, Z WYDZIELENIEM MOCY
URZADZEN SLUZACYCH DO CELOW TECHNOLOGICZNYCH ZWIAZANYCH Z PRZEZNACZENIEM BUDYNKU.

Nie dotyczy.

W PRZYPADKU BUDYNKU WYPOSAZONEGO W INSTALACJE OGRZEWCZE, WENTYLACYJNE,
KLIMATYZACYJNE LUB CHLODNICZE - WLASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH, W TYM SCIAN
PELNYCH ORAZ DRZWI, WROT, A TAKZE PRZEGROD PRZEZROCZYSTYCH I INNYCH.

Nie dotyczy

PARAMETRY SPRAWNOSCI ENERGETYCZNEJ INSTALACJI OGRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH,
KLIMATYZACYJINYCH LUB CHLODNICZYCH ORAZ INNYCH URZADZEN MAJACYCH WPLYW NA GOSPODARKE
ENERGETYCZNA BUDYNKU.

Nie dotyczy.

DANE WYKAZUJACE, ZE PRZYJETE W PROJEKCIE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM ROZWIAZANIA
BUDOWLANE | INSTALACYJNE SPELNIAJA WYMAGANIA DOTYCZACE OSZCZEDNOSCI ENERGIl ZAWARTE W
PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH;

Nie dotyczy

ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA, O ILE SA DOSTEPNE TECHNICZNE,
SRODOWISKOWE | EKONOMICZNE MOZLIWOSCI, WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, DO KOTYCH ZALICZA SIE ZDECENTRALIZOWANE SYSTEMY DOSTAWY
ENERGII OPARTE NA ENERGII ZE ZRODEL. ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE
LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI, GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII ZE
ZRODEL ODNAWIALNYCH W ROZUMIENIU USTAWY PRAWO ENERGETYCZNE, ORAZ POMPY CIEPLA.

Nie dotyczy

DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA

SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

A) ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU ODPROWADZANIA SCIEKOW
Inwestycja nie bedzie podpieta do wodociagu, nie bedg wytwarzane scieki.

B) EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH

RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE.
Inwestycja nie bedzie generowata zanieczyszczen gazowych.
C) RODZAJU I ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW.
Inwestycja nie bedzie generowata odpaddw.

D) EMISJI HALASU ORAZ WIBRACJI, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA
ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKLOCEN, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH
CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA.

Dopuszczalne poziomy hatasu jak dla zabudowy zwigzanej ze statym lub wielogodzinnym pobytem dziaci i
modziezy.

E) WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE,
WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE.

W zwigzku z konieczno$cig niwelacji skarpy ziemnej nalezy wycigé dwa drzewka iglaste, na ktdére inwestor uzyska

pozwolenie na wycinke na podstawie odrebnego postepowania. W celu wykonania pitkochwytéw nalezy rowniez przycigé

korone drzew w ramach robot pielegnacyjnych w taki sposob aby nie kolidowaty one z projektowanymi pitkochwytami.

Drzewa znajdujg sie wzdtuz dtuzszego pitkochwytu.
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Istniejace drzewa przeznaczone do przyciecia korony.

AR

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przebudowywane boisko wchodzi w sktad elementéw zewnetrznego zagospodorwani szkoty.

Teren jest wolny od przeszkéd i elementow tatwopalnych. Projektowana nawierzchnie poliuretanowa oraz wszystkie
elementy wyposazenia boiska (bramki, kosz do koszykdwki, elementy zeskoku do skoku w dal, siatki polietylenowe na
pitkochwyty) zaprojektowane jako niepalne.

W odlegtosci do 75m od projektowanego szkoty znajduje sie hydrant o przepustowosci 10l/s.

Projektowany zakres nie zmiania warunkow ochrony pozarowej budynku i terenu.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie materialy budowlane gromadzone na cele budowy winny byé przechowywane zgodnie
z przepisami BHP i PPOZ.

Wszelkie materiaty uzyte do budowy budynku winny spetnia¢ wymagania podstawowe i by¢ dopuszczone do
powszechnego obrotu i stosowania w budownictwie- zgodnie z art. 10 prawa budowlanego.

Ziemia z wykopéw zostanie wykorzystana i zagospodarowana w obrebie dziatki objetej wnioskiem
0 pozwolenie na budowe.

Prawa autorskie do niniejszego projektu nalezy do Biura Projektowo-Budowlano-Inwestycyjnego mgr inz. Arkadiusz
Forysiuk, ktory jako autor nie zgadza sie na wykorzystywanie projektu wcelach reklamowych
i handlowych, zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. z 2019 poz.
1231).

Wprowadzenie wszelkich zmian do projektu wymaga zgody projektanta w formie pisemnej. Nadzér autorski moze
zosta¢ podjety na podstawie odrebnego zlecenia.

Jastrzebie-Zdroj, wrzesier 2021 roku




