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I1.C. - CZESC OPISOWA.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego objetego niniejszym opracowaniem jest budowa odcinka
sieci kanalizacji ttocznej, niskoci$nieniowej wraz z budowa przylaczy kanalizacyjnych oraz budowa
przydomowych pompowni $ciekow zlokalizowanych na posesjach planowanych do przytaczenia do
istniejacej w miejscowosci Dychow kanalizacji zbiorczej.

Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji bedzie polegato na budowie odcinka sieci
tlocznej, niskocisnieniowej przylaczonej do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
w studzience przytaczeniowej SP. Dla planowane;j sieci kanalizacyjnej zostang wykonane przytacza
kanalizacyjne wykonane jako odcinki rurociggéw ttocznych wyposazonych w indywidualng dla
kazdego przytacza przydomowa pompowni¢ Sciekéw. Sie¢ kanalizacji ttocznej zostanie wykonana
z rur przewodowych PE-HD PE100 DN 40, 53 i 63 mm z szeregu SDR17 przewidzianych na
nominalne ci$nienie robocze minimum 1,0 MPa. Projektowane przylacza kanalizacyjne zostang
wykonane z rur przewodowych PE-HD PE100 DN 40 mm z szeregu SDR17 przewidzianych na
nominalne ci$nienie robocze minimum 1,0 MPa.

Od przytaczanych budynkow do przepompowni przydomowych zostang wykonane odcinki
kanalizacji grawitacyjnej z rur kanazlizacyjnych PCW - U DN 160 mm.

Projektowana sie¢ kanalizacji ttocznej zostanie uzbrojona w trdjniki stanowigce miejsca wigczenia
przylaczy kanalizacyjnych. Przed kazdym trdjnikiem na przylaczu zostanie zamontowany zawor
zwrotny klapowy o $rednicy 40 mm. Zmiany kierunku trasy rurociggéw zostang wykonane za
pomoca tukow lub kolan z PE laczonych z rurociggiem metoda spawania doczolowego. System
przydomowych pompowni $ciekow zlokalizowanych w sasiedztwie przylaczanych budynkow
bedzie przettaczal Scieki w sieci gtownej kanalizacji. Kazda z pompowni bedzie wyposazona w
pompe $rubowg oraz niezbgdna armature regulacyjng, odcinajacg i zaporowa. Pompownie beda
zasilane pradem zmiennym jednofazowym o napiciu 220 V bezposrednio z przylaczanych
budynkow.

W przypadku stwierdzenia kolizji z urzadzeniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi
w czasie realizacji inwestycji w miejscach skrzyzowania projektowanych sieci kanalizacyjnych
z infrastrukturg podziemng be¢da stosowane rury ochronne DVK 110 mm, dwudzielne (linie
kablowe energetyczne lub telekomunikacyjne). W miejscach przekraczania drdg oraz
w zblizeniach do infrastruktury podziemnej begda stosowane rury ochronne HDPE uktadane
w osi projektowanego rurociggu metoda przewiertu lub przekopu.

Kategoria obiektu budowlanego — XXVI.
2. Program uzytkowy obiektu budowlanego i zamierzony sposob uzytkowania.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego objetego niniejszym opracowaniem jest budowa odcinka
sieci kanalizacji tlocznej, niskoci$nieniowej oraz budowa przydomowych pompowni Sciekow
zlokalizowanych na planowanych do przylaczenia posesjach.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna ma za zadanie odprowadzenie $ciekdw pochodzacych
z dotad nieskanalizowanej cze$ci miejscowosci Dychdéw oraz odprowadzenie ich za posrednictwem
odcinka kanalizacji tlocznej niskoci$nieniowej do studzienki przylaczeniowej zlokalizowanej na
istniejacej w miejscowosci sieci kanalizacji sanitarne;.
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Scieki sanitarne w projektowanym odcinku sieci kanalizacyjnej beda przettaczane w oparciu
o system przydomowych pompowni $ciekow wyposazonych w pompy $limakowe.

Projektowane odcinki sieci kanalizacyjnej tlocznej beda zlokalizowane w skrajni drogi gminnej
( dz. Nr 271 i 274/2). Przytacza kanalizacyjne beda zlokalizowane czgsciowo w dziatkach drogi
gminnej oraz w dziatkach przewidzianych do przylaczenia posesji (130/1, 131/2, 132/2, 132/5,
132/4, 136/4, 140/2, 138/3, 139/4, 139/5, 140/1, 141/6, 142/1, 147/4, 146/3, 143/2, 145/5, 144/2).
Pompownie $ciekéw beda lokalizowane w dziatkach przytaczanych poses;i.

Projektowana kanalizacja niskoci$nieniowa ma za zadanie odebra¢ S$cieki bytowe z posesji
przylegajacych do drogi oraz odprowadzi¢ je do studzienki przylaczeniowej zlokalizowanej
w dz. Nr 271 na istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej. Ostatecznie $cieki bytowe z projektowanego
odcinka sieci trafig do oczyszczalni $ciekdow w Dychowie.

Celem 1 zaktadanym efektem realizacji planowanego przedsigwzigcia bedzie podniesienie jakosci
zycia mieszkancoOw oraz zapobiezenie nadmiernemu obcigzeniu $Srodowiska polegajagcemu na
odprowadzaniu $ciekow niedostatecznie oczyszczonych 1 zapewnienie uporzagdkowanego sposobu
odbioru i oczyszczania $ciekow doprowadzanych z terenu miejscowosci Dychow. W wyniku
prawidlowej realizacji inwestycji do S$rodowiska odprowadzane beda S$cieki o parametrach
zgodnych z wymogami obowiazujacymi w Unii Europejskiej oraz w Polsce.

Teren objety projektem odcinka sieci kanalizacyjnej w obrebie ewidencyjnym Dychow, potozony
jest w potlocno - wschodniej czgsci gminy Bobrowice, ktéra administracyjnie znajduje si¢
w wojewddztwie lubuskim, w powiecie kro$nienskim. Teren planowanej inwestycji potozony jest
w odlegtosci ok. 5 km na zach6d od Bobrowic.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Planowany obiekt budowlany zaprojektowano zgodnie z ustaleniami decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego, wydanych przez Wojta Gminy Bobrowice oraz z trescig
szczegOdtowych pozwolen, uzgodnien lub opinii organéw, o ktorych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2
ustawy Prawo budowlane.

Rozwigzania architektoniczno - budowlane i techniczno — instalacyjne.
3.1. Kanalizacja tloczna niskoci$nieniowa.

Sie¢ gtowng kanalizacji tloczne zaprojektowano jako sie¢ cisnieniowa z rur PE 100 z szeregu SDR
17 o grubo$ci $cianki 5,4 mm, przewidzianych na ci$nienie robocze 10,0 baréw. Na trasie sieci
ciSnieniowej zastosowano zmienng S$rednice rurociggow odpowiednio do ilosci przylaczonych
poses;ji i ilo$ci §ciekow w rurociagu.

Na sie¢ kanalizacji gldwnej sktadaja si¢ nastepujace rurociagi:

1. Sie¢ kanalizacji ttocznej z rur PE-HD PE100 SDR 17 DN 40 mm, L = 64,0 m;
2. Sie¢ kanalizacji ttocznej z rur PE-HD PE100 SDR 17 DN 53 mm, L = 143,0 m;
3. Sie¢ kanalizacji ttocznej z rur PE-HD PE100 SDR 17 DN 63 mm, L = 290,0 m;

Rury i ksztattki wchodzace w sklad projektowanych systeméw powinny by¢ produkowane
w oparciu o normy dla zastosowan wodociggowych: PN-EN 12201.

Zastosowane rury powinny pozwala¢ na zmian¢ kierunku trasy rurociggu bez uzycia ksztaltek,
przez gigcie na zimno dla promienia gigcia min. 20 x DN (dla temperatury 20° C). Calkowita
dtugos¢ projektowanego odcinka sieci kanalizacyjnej ci$nieniowej wyniesie L = 497,0 m.



-5-

W miejscach przytaczenia do sieci przytaczy kanalizacyjnych z domow mieszkalnych zostang
wykonane wciecia trojnikami z PE o odpowiedniej $rednicy z wyj$ciem na $rednice 40 mm. Przed
kazdym trdjnikiem na dojsciu do rurociggu gldwnego beda montowane zawory zwrotne klapowe
zapobiegajace cofaniu si¢ $ciekdw w kierunku pompowni. Przed studzienka przylaczeniowa ns
sieci tlocznej zostanie wykonana betonowa studnia rozpr¢zna o $rednicy wewnetrznej 1,0 m
1 glebokosci 1,55 m. Trasa projektowanej sieci kanalizacji ttocznej bedzie przebiega¢ w pasie
poboczy drogi gminnej o nawierzchni utwardzonej thuczniem.

3.2. Przylacza z pompowni przydomowych do sieci.

Scieki bytowe z pompowni do sieci gtéwnej zostana podane za posrednictwem odcinkéw ttocznych
wykonanych z rur PE 100 z szeregu SDR 17 o grubodci $cianki 5,4 mm, przewidzianych
na cisnienie robocze 10,0 baréw. Srednica odcinkéw ttocznych wyniesie D = 40 mm.

Rury i ksztattki wchodzace w sklad projektowanych systeméw powinny by¢ produkowane
w oparciu o normy dla zastosowan wodociggowych: PN-EN 12201.

Zastosowane rury powinny pozwala¢ na zmian¢ kierunku trasy rurociggu bez uzycia ksztaltek,
przez gigcie na zimno dla promienia gigcia min. 20 x DN (dla temperatury 20° C). Catkowita
dtugos¢ projektowanych przytaczy ttocznych wyniesie L = 226,5 m.

3.3. Kanalizacja grawitacyjna.

Na trasie od przylaczanych budynkéw do pompowni przydomowych przewiduje si¢ wykonanie
odcinkéw sieci kanalizacji grawitacyjnej wykonanej z rur PCW-U, ze $ciankg lita SDR 34;
SN 8 o $rednicy DN 200 mm o grubosci $cianki 5,9 mm. Przewiduje si¢ zastosowanie rur
z wydluzonym kielichem. Dhugo$¢ kielicha nie mniejsza niz 200 mm. Catkowita dtugo$¢ sieci
kanalizacyjnej grawitacyjnej wyniesie L. = 116,0 m. Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej nie bedzie
uzbrojona w studzienki. W miejscach zmiany kierunku zostang zastosowane ksztattki w formie
ukow.

3.4. Przydomowe pompownie $ciekow.

Kazda nieruchomo$¢ ma zosta¢ wyposazona w indywidualng przepompowni¢ $ciekdw. Pompy
beda wyposazone w urzadzenie rozdrabniajace, ktorego zadaniem jest doprowadzenie czgSci
statych $ciekéw do wielko$ci umozliwiajacej ttoczenie rurociggami o matej srednicy.

Srednice rur sieci gléwnej beda wzrastaé stopniowo im blizej punktu zbiorczego - od 40 mm
w poczatkowej czesci do 63 mm na koncu tloczenia. Pompy w zaprojektowanym systemie beda
pracowaé catkowicie automatycznie i niezaleznie od siebie - kazda pompa przepompowuje $cieki z
posesji  przez calg odleglo$¢ tloczenia (tzn. od pompowni do studzienki rozpre¢znej przed
studzienkg przylaczeniowa na istniejacej kanalizacji grawitacyjnej).

Konstrukcja 1 wyposazenie przydomowe] pompowni umozliwia niwelowanie wszystkich zmian
przeplywu i ci$nienia, ktore moga powsta¢ podczas eksploatacji sieci.

Pojemno$¢ zbiornika przepompowni $ciekOw zostata dobrana tak tak, aby =zapewniat on
wyroéwnanie przeplywu z gospodarstwa domowego. Dodatkowo zbiornik ma zapewniong
pojemnos$¢ rezerwowa w przypadku wystgpienia nierdwnomiernosci doptywu Sciekow
spowodowanych np. tymczasowym brakiem pradu.

W projekcie przyjeto kompletne pompownie typu LPS100ES przeznaczone dla pojedynczych
nieruchomosci. Dla kazdej z nieruchomosci projektuje si¢ takg samg kompletng przepompownig.
Pompownie zostang wyposazone w pompy Srubowe E-ONE o liniowym, stromym wykresie
wydajnosci 1 ci$nienia, co jest korzystne w przypadku systemow, gdy wiele pomp pracuje
w ukladzie rownolegtym. Wymiarowana wysokos$¢ podnoszenia wynosi 56 mH,O przy wydajnosci
0,4 1/s.
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Pompy E-ONE wyposazone s3 w jednofazowe silniki pradu zmiennego, 50 Hz, 230 V, o mocy
1 kW przy predkosci obrotowej 450 obr/min. Silniki sa zaopatrzone w termiczng ochrong
przecigzeniowa.

Wszystkie zastosowane pompy sa jednakowe i sktadaja si¢ z: pompy, gtowicy rozdrabniajace;,
silnika elektrycznego, zaworow 1 automatyki poziomu. Pompy te majg dwie funkcje, czesciowo
rozdrobnienie czastek statych wystepujacych w Sciekach oraz pompowanie §ciekow.

Odptyw pompy powinien jest wyposazony w fabrycznie montowany, dziatajacy grawitacyjnie typu
klapowego, zawor zwrotny wbudowany w rure¢ odptywowa.

Zawor zwrotny zapewnia przeplyw pelnym przekrojem w momencie otwarcia i minimalizuje straty
ci$nienia. Cze$ci ruchome zaworéw sa wykonane ze stali nierdzewnej serii 300 1 materialu
wzmocnionego syntetycznym elastomerem dla zapewnienia odpornosci na korozje.

Korpus zaworu jest wykonany metoda wtryskowa ze zmodyfikowanej zywicy termoplastyczne;.
Zawor jest przewidziany na ciagla prace pod ci$nieniem 1,6 MPa.

Odejscie  z pompy jest wyposazone w fabrycznie zainstalowany integralny antysyfon typu
klapowego,wbudowany w rur¢ odplywowa. Korpus zaworu powinien by¢ cze¢$cig wykonang
metoda wtryskowa ze zmodyfikowanej zywicy termoplastyczne;.

Pompownie beda przylaczane do do wewngtrznej instalacji elektrycznej w poszczegdlnych
posesjach. Kabel sterowania i zasilania powinien taczy si¢ za pomocg przewidzianego szybkoztacza
elektrycznego w obudowie IP68 (NEMA 6P), ktéry wchodzi do zbiornika przez fabrycznie
zainstalowane wodoszczelne 1 odcigzajace kabel ztgcze.

Wszystkie niezbedne elementy sterujace rozruchem silnika powinny sg zlokalizowane w zeliwne;j
obudowie pompy 1 sg zabezpieczone mocowaniem ze stali nierdzewne;.

3.5. Przejscia rurociagow przez przeszkody.

Kanalizacja tloczna — sie¢ gléwna.

Przej$cia w rurach ochronnych RHDPE metoda przecisku - 5 szt., L =27,5 m, w tym:
- PT1 - rura ochronna RHDPE DN75,0/4,5 mm, na dlugos$ci L = 3,0 m,

- PT2 - rura ochronna RHDPE DN 75,0/4,5 mm, na dtugos$ci L = 3,5 m,

- PT3 - rura ochronna RHDPE DN 75,0/4,5 mm, na dtugo$ci L = 10,0 m,

- PT4 - rura ochronna RHDPE DN 75,0/4,5 mm, na dlugosci L =4,0 m,

- PTS - rura ochronna RHDPE DN 75,0/4,5 mm, na dtugos$ci L = 7,0 m,

Przej$cia w rurach ochronnych RHDPE metoda przekopu - 2 szt.,, L =8,5 m, w tym:
- ROT]1 - rura ochronna RHDPE DN 75,0/4,5 mm, na dtugosci L = 2,5 m,
- ROT2 - rura ochronna RHDPE DN 75,0/4,5 mm, na dtugosci L = 6,0 m,

Kanalizacja tloczna — przylacza.

Przejs$cia w rurach ochronnych RHDPE metodg przecisku - 5 szt.,, L =41,0 m, w tym:
- PP1 - rura ochronna RHDPE DN 63,0/3,8 mm, na dlugos$ci L = 8,0 m,
- PP2 - rura ochronna RHDPE DN 63,0/3,8 mm, na dlugosci L = 9,0 m,
- PP3 - rura ochronna RHDPE DN 63,0/3,8 mm, na dtugosci L = 8,0 m,
- PP4 - rura ochronna RHDPE DN 63,0/3,8 mm, na dlugosci L = 8,0 m,
- PP5 - rura ochronna RHDPE DN 63,0/3,8 mm, na dtugosci L = 8,0 m,



-7-
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

4.1. Kubatura obiektu budowlanego.

Obiektami kubaturowymi na sieci sg studnie komér przydomowych pompowni oraz studzienka
rozprezna.

- Kubatura komory jednej pompowni wynosi V= 1,0 m’.

L.acznie kubatura pompowni wyniesie V = 18,0 m’.

- Kubatura studzienki rozpreznej wynosi V= 1,21 m’.

4.2. Zestawienie powierzchni obiektu budowlanego.

Powierzchnia zabudowy projektowanego obiektu budowlanego

- sie¢ kanalizacji ci$nieniowej PE DN 40 mm, F = 64,0 m x 0,04 m = 2,56 m?;

- sie¢ kanalizacji ci$nieniowej PE DN 53 mm, F = 143,0 m x 0,053 m = 7,58 m?

- sie¢ kanalizacji ci$nieniowej PE DN 63 mm, F =290,0 m x 0,063 m = 15,37 m?

- odcinki przytgczy tloczne PE DN 40 mm, F =226,5m x 0,04 m = 9,06 m?

- odcinki kanalizacji grawitacyjnej PCW DN 200 mm, F =116 m x 0,2 m = 23,2 m?
- komora studzienki rozpreznej F = 0,78 m?;

4.3. Gabaryty obiektu budowlanego.
Sie¢ kanalizacji tlocznej

- dtugos¢ sieci — L =457,0 m;

- $rednica sieci — DN 40, 53 1 63 mm;

- dtugos¢ przylaczy ttocznych L =226,0 m.
- $rednica przylaczy — DN 40 mm;

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej
- dlugos¢ przytaczy grawitacyjnych — L = 116,0 m;
- $rednica przylaczy grawitacyjnych — DN200 mm;

Pompownie Sciekow
- §rednica zewnetrzna komory ttoczni @ = 0,850 m (18 szt.);
- glebokos¢ komory tloczni H = 2,5 m;

4.4. Liczba kondygnacji.
Nie dotyczy

4.5. Zgodnos¢ usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j.
Sie¢ wodociggowa zostata zaprojektowana zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MSWiA
z dnia 16 czerwca 2003 r. “w sprawie przeciwpozarowego zabezpieczenia w wode oraz drog
pozarowych” (Dz. U. 2009, poz 1030 ze zm.).
Projektowana sie¢ wodociggowa begdzie wyposazona w hydranty nadziemne DN 80mm.
Hydranty zostang zlokalizowane w poboczu drogi powiatowej,ktora petni role drogi pozarowe;.
Odlegtosci migdzy hydrantami nie przekraczajg 150 m.
Hydranty montowane na sieci wodociggowej powinny posiadac:

o Aprobatg techniczng.

o Atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

« Swiadectwo dopuszczenia CNBOP do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowe;.
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5. Warunki geotechniczne posadowienia sieci wodociagowej.

Na potrzeby niniejszej dokumentacji dokonano odkrywki na glebokos¢ 3,0 m. Na podstawie
odkrywki stwierdzono, Ze w rejonie projektowanej sieci dominujacymi utworami sg:

- piaski drobne,

- piaski $rednie 1 zwiry,

Nie stwierdzono wystepowania gruntow stabonosnych.

Warunki gruntowe pod wzgledem budowy sieci wodociggowej sg korzystne.

W wykonanej odkrywce (do glebokosci 3,0 m), nie stwierdzono wystepowania zwierciadla wody
gruntowe;j.

W zwigzku z powyzszym podczas realizacji inwestycji nie wystapi konieczno$¢ pompowania wody
podczas wykonywania wykopdw i montazu rurociggow.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Nie dotyczy przedmiotowego przedsigwzigcia.

7. llo$¢ lokali mieszkalnych dostepnych dla niepelnosprawnych.

Nie dotyczy przedmiotowego przedsigwzigcia.

8. Warunki korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby niepelnosprawne.
Nie dotyczy przedmiotowego przedsigwzigcia.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

9.1. Zapotrzebowanie i jako$S¢ wody oraz sposob odprowadzania S$ciekéw oraz wod
opadowych.

Projektowany obickt nie wiaze si¢ z poborem wody. Scieki opadowe z poboczy oraz nawierzchni
drogi s3 odprowadzane w sposob niezorganizowany. Podczas eksploatacji planowanej inwestycji
zostanie utrzymany sposob odprowadzania wod opadowych. Scieki opadowe z pozostatych terenéw
objetych planowang inwestycja beda odprowadzane w sposob niezorganizowany, powierzchniowo.

W miejscowosci Dychow wystepuje system zbiorowego odprowadzania $ciekow. Planowana
inwestycja jest uzupehieniem tego systemu. Scieki z nieskanalizowanej dotad czesci miejscowosci
beda trafialty do oczyszczalni $ciekow w Dychowie. Zgodnie z danymi uzyskanymi w Urzedzie
Gminy Bobrowice ilosci $ciekow szacuje si¢ ze ilos¢ Sciekdéw powstajacych w obszarze objetym
projektem docelowo wyniesie:

- Qua= 7,2 m’/d
- Qmaxa = 10,08 m*/d
- Qumaxh = 0,6 m’/h

9.2. Em1SJa zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych

W czasie eksploatacji planowanej inwestycji nie wystapi emisja zanieczyszczen pylowych i
ptynnych. Zastosowanie filtréw antyodorowych przy wentylacji komory oraz zbiornika ttoczni
eliminujg powstawanie emisji gazowych substancji ztowonnych.



9.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.

W trakcie realizacji inwestycji bedzie powstawata niewielka ilo$¢ odpaddéw w postaci kawatkow rur
PE Iub PCW, tarcicy, resztki betonu, nadmiar ziemi powstaty z wykopow, gruz itp. llos¢ odpadoéw
jest trudna do oszacowania na etapie niniejszej dokumentacji. Zaktada sie¢, ze Iaczna masa odpadow
nie przekroczy 1 Mg. Wszystkie powstate w wyniku realizacji inwestycji odpady nalezy w miarg
mozliwos$ci podda¢ segregacji lub wywiez¢ na sktadowisko odpadow,

Podczas realizacji inwestycji beda powstawaly odpady ujete w grupach: 13, 15, 16, 19 i 20
zatacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadéw (t.J. Dz. U. z 2014r., poz. 1923). Odpady bedg wytwarzane przez firm¢ prowadzacg proces
budowy, firma ta bedzie przekazywata odpady innemu podmiotowi zewngtrznemu, posiadajacemu
niezbedne zezwolenia, w celu dalszego zagospodarowania.

W trakcie eksploatacji inwestycji nie beda powstawaty odpady.

9.4. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan i promieniowania,

Podczas realizacji przedsiewzigcia wystapi emisja hatasu zwigzana z pracg maszyn budowlanych
oraz poruszaniem si¢ po terenie inwestycji pojazdow silnikowych. Wszelkie prace budowlane beda
prowadzone w porze dnia, stad hatas rowniez bedzie emitowany o tej porze.
Oddzialywanie akustyczne w fazie realizacji bedzie miato charakter chwilowy i ograniczony do
miejsca aktualnie prowadzonych prac. Zasigg ucigzliwosci powodowanych przez przewidywane
prace budowlane ma charakter ograniczony i nie przekracza 50 m wokot prowadzonych prac.

W trakcie eksploatacji obiektu budowlanego nie wystapi emisja hatasu.

Zaréwno podczas realizacji jak i na etapie eksploatacji obiektu nie bedzie dochodzito do emisji
drgan, promieniowania w tym jonizujacego. Inwestycja nie jest zwigzana z emisja pola
elektromagnetycznego.

9.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi oraz wody
powierzchniowe i podziemne,

Sie¢ wodociggowa zostala zaprojektowana w taki sposob, aby wyeliminowa¢ konieczno$é
usuni¢cia drzew lub krzewow. W trakcie budowy sieci nie przewiduje si¢ wycinki drzew. W
przypadku prowadzenia robdt w zblizeniu do drzew nalezy wszelkie roboty ziemne prowadzi¢
recznie aby maksymalnie ograniczy¢é wplyw na system korzeniowy drzewa. Podczas realizacji
wykopu nalezy podkopac bryte korzeniowg i przecisng¢ pod nig przewod wodociggowy.

W  czasie przeciskania rury bosy koniec nalezy zabezpieczy¢ =zaslepka aby unikngé
zanieczyszczenia rurociggu. W przypadku odstonigcia czgsci systemu korzeniowego nalezy
odstonigte korzenie zabezpieczy¢ przed wysychaniem matg bentonitowa i polewa¢ woda w
odstepach 20 — 30 minutowych. Po zakonczeniu montazu rury w sasiedztwie drzewa nalezy
bezzwlocznie zasypac 1 zagesci¢ woda wykop na odcinku zblizenia do drzewa. W przypadku gdy z
uwagi na gesty i gleboki system korzeniowy, wykonanie przekopu recznie jest utrudnione nalezy na
odcinku od 2,0 do 3,0 m obok drzewa wykona¢ przecisk w rurze ochronne;.

Z uwagi na charakter obiektu budowlanego nie wystagpi wplyw na powierzchni¢ ziemi (w tym
glebe) a takze na wody powierzchniowe 1 podziemne.

W projekcie nie przewiduje si¢ rozbiorki i odtworzenia lub wykonania nawierzchni utwardzonych.
Nawierzchni¢ nieutwardzonego pobocza drogi nalezy zagesci¢ i przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
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10. Analiza technicznych, Ssrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysokowydajnych systemow systemow alternatywnych systemow zaopatrzenia w energi¢ i
cieplo.

Nie dotyczy przedmiotowego przedsigwzigcia.

11. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen automatycznie regulujacych temperature w poszczegélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Nie dotyczy przedmiotowego przedsigwzigcia.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Nie dotyczy przedmiotowego przedsigwzigcia.
13. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Ochrona przeciwpozarowa jest zapewniona przez system hydrantow nadziemnych zlokalizowanych
na istniejgcej sieci wodociagowej wzdhuz drogi gminnej. Hydranty sa zamontowane w
odlegtosciach nie wigkszych niz 150m. Droga gminna bedg pehnita rol¢ drogi pozarowe;.
Hydranty zapewnia wydajno$¢ 51/s przy ci$nieniu 0,2 Hpa.

Pompy montowane w pompowniach przydomowych beda posiadac:

- Aprobate techniczng.

- Atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

~Swiadectwo dopuszczenia CNBOP do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowe;.

14. Informacja dotyczaca zgody na odstepstwo, o ktéorym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Z 2020 r., poz. 961).

Nie dotyczy przedmiotowego przedsigwzigcia.

Opracowanie: Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Iwona Jasek mgr inz. Agnieszka Jasek - Kotlicka mgr inz. Marcin Wojewoda
upr. nr. LBS/0043/PWBS/18 upr. nr. LBS/007/POOS/10



-11 -

ILD. CZESC RYSUNKOWA

Nr Rysunku | NAZWA RYSUNKU SKALA Nr str.

Rys. nr 2 PROFIL PODLUZNY GLOWNE]J SIECI KANALIZACIJI 1:100/500 12
NISKOCISNIENIOWEJ SP-T18

Rys. nr 3 PRZYDOMOWA POMPOWNIA SCIEKOW 1:25 13

Rys. nr 4 TEOCZNIA STUDZIENKA ROZPREZNA 1:25 14

Rys. Nr 5 PROFILE PODLUZNE PRZYKANALIKOW 1:100/500 15
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