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Wagrowiec, 02 luty 2020r.

Oswiadczenie projektanta i

sprawdzajgcego

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane tekst jednolity
Dz. U. z2010r. Nr 243 poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami), oswiadczamy, jako projektant projektu
budowlanego budowy instalacji sanitarnych dla potrzeb rozbudowy i przebudowy budynku Muzeum
Regionalnego w Wagrowcu, obr. 0001 Wagrowiec, jedn. ew. Wagrowiec, dz. 2402, ze powyzszy

projekt sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant Sprawdzajgcy
mgr inz. Jakub Rutkowski mgr inz. Judyta Michalak
Upr. WKP/0354/POOS/13 Upr. WKP/0267/PO0S/14




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU
MUZEUM REGIONALNEGO W WAGROWCU,
OBR. 0001 WAGROWIEC, JEDN. EW. W4GROWIEC, dz. 2402,

INSTALACJE SANITARNE

1. DANE WYJSCIOWE
1.1. Wprowadzenie

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, centralnego
ogrzewania i gazowej, dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego w Wagrowcu, obr. 0001

Wagrowiec, jedn. ew. Wagrowiec, dz. 4447,
1.2. Materiaty wyjsciowe

1. Ustawa Prawo budowlane — z 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. nr 89 poz. 414 ze zm.),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

3. Obowigzujace normy, normatywy i przepisy szczegétowe dotyczace instalacji wod. — kan. oraz
c.0. i gazu.

4. Rzuty architektoniczne budynku

5. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa
1.3. Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje instalacje wewnetrzng wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, kanalizacji,

centralnego ogrzewania.

2. INSTALACJA WODOCIAGOWA ZEWNETRZNA

Zewnetrzna instalacja wodociggowa bedzie doprowadza¢ wode z istniejacego przytacza.
Projekt przytacza poza zakresem niniejszego opracowania.

Projektuje sie wykonanie gtéwnego przewodu zasilajacego z rur PE100 RC SDR17 PN10 dn
25. Przytacze wraz z zestawem wodomierzowym wg odrebnego opracowania.

Ptukanie i préba szczelnosci

Instalacje wodociggowe nalezy podda¢ probie ciSnieniowej zgodnie z obowigzujgcymi
normami. Sieci wodociggowe przed ich oddaniem do eksploataciji nalezy dokfadnie przeptukaé czystg
woda dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.

Przebieg ptukania wstepnego, dezynfekcji i ptukania wtérnego powinno sie zleci¢
wyspecjalizowane;j firmie.




Dla rurociggéw ci$nieniowych przeprowadza sie probe hydrauliczna. Prébe hydrauliczng
nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu
stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ztgcza
powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

Cisnienie probne przy badaniach przewodu na szczelnos¢ wynosi 1,5 razy w stosunku do
cisnienia roboczego, czas trwania préby 2h.

Prowadzenie robét i wykopow

Wszelkie roboty i wykopy powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w
obowigzujacych normach w powigzaniu z obowigzujgcymi normami oraz z wytycznymi Warunki
techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych zeszyt 3 — wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury. Trase wykopow nalezy wyznaczy¢ w
oparciu o czesS¢ rysunkowa. Dla potrzeb wykonania instalacji nalezy wykona¢ wykop wasko-
przestrzenny, o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych o szerokosci co najmniej 0,9m.
Technologie wykonywania obsypki ustali¢ na budowie zgodnie z zaleceniami geotechnika i inspektora
nadzoru. W przypadku wystepowania wéd gruntowych, na dnie wykopu utozy¢ warstwe filtracyjng
zwirowo piaskowg grubosci min. 10cm. Wody drenarskie odprowadzi¢ do rowéw melioracyjnych lub
studzienek kanalizacyjnych po uprzednim podczyszczeniu w osadniku. Wykonawca kazdorazowo
winien uzgodni¢ sposéb zagospodarowania wod drenarskich z kierownikiem budowy, Inspektorem
nadzoru i/lub wkascicielem sieci urzadzenia do ktdrego odprowadzana jest woda. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykop nalezy odpowiednio oznakowac.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami w tym zakresie.
Obsypke i zasypke przewodu pod drogami zagesci¢ zgodnie z PN-S-02205:1998 do warto$ci 1s=0,97.
Dla przewodu utozonego w terenie zielonym obsypke przewodu i zasypke nad przewodem zagesci¢
do wartosci 1s=0,95.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami w tym
zakresie. W przypadku wystepowania wod gruntowych na dnie wykopu utozy¢ warstwe filtracyjng
zwirowo piaskowg grubosci min. 10cm lub odprowadzi¢ w inny sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego.

3. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej zapewnia odprowadzenie $ciekéw bytowych do
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na zewnatrz budynku i dalej do istniejacego przytacza kanalizacji
sanitarnej.

Zewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC KI. S SDR34
uktadanych ze spadkiem 1,5%.

Studnie wykona¢ jako prefabrykowaneo $rednicy 600mm. Potaczenie elementow
prefabrykowanych wykona¢ poprzez uszczelki gumowe oferowane przez producenta. Otwory wtazowe
studzienek kanalizacyjnych przekry¢ wtazami kanatowymi niewentylowanymi klasy obcigzenia ,D400”
w drogach i "C250" w terenie nieprzejezdnym. Gérna powierzchnia wtazu musi znajdowac sie na te;j
samej powierzchni co powierzchnia terenu nie tworzac zagfebienia ani wyniesienia. Regulacje
posadowienia wiazu wykona¢ stosujac pierscienie dystansowe fgczone za pomocg zaprawy
betonowej. Wiazy studzienek lokalizowanych w terenie zielonym montowa¢ na rzednej +0,1m ponad
terenem.

Wiaczenia przewodow kanalizacyjnych do studzienki wykona¢ jako szczelne w tulejach
ochronnych przeznaczonych dla rur PVC. Studzienke zaizolowac przed infiltracjg wod gruntowych.
Przewody prowadzi¢ ze spadkiem zgodnym z cze$cig rysunkowa.

Préba szczelnosci.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienkami podda¢ wodnej prébie ci$nieniowej zgodnie z
normg PN EN 1610: ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”. Proponuje sie wykonanie proby
szczelnosci rownoczes$nie dla studzienki i dla przewodu z uzyciem wody (metoda ,W”) wg punktu 13.3
powyzszej normy.




Prowadzenie robét i wykopow

Trase wykopow nalezy wyznaczy¢ w oparciu 0 czes¢ rysunkowa. Wszelkie roboty i wykopy
powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w Polskiej Normie PN-B-10736:1999
,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”, Polskiej Normie PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania
0golne” w powigzaniu z obowigzujacymi normami oraz z wytycznymi Warunki techniczne Wykonania i
Odbioru Sieci Kanalizacyjnych zeszyt 9 — wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zalecane do
stosowania przez Ministra Infrastruktury. Dla potrzeb wykonania instalacji nalezy wykonaé wykop
wasko-przestrzenny, o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych o szeroko$ci co najmniej 0,9m.
Rury uktada¢ na podsypce paskowej o grubosci 10 cm i obsypac obsypka piaskowa 0 wysokosci 30cm
nad wierzch rury. W trakcie prowadzenia robdt minimalna odlegtoS¢ Scianki zewnetrznej studni
betonowej od Sciany wykopu - 50cm Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonanego
wykopu, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Zabezpieczenie przewodu wykona¢ zgodnie z cze$cig rysunkowa. Wykop nalezy
odpowiednio oznakowa¢. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami w tym zakresie. Grunt pod studniami nalezy zagesci¢ do wartosci 1s=0,98. Obsypke i
zasypke przewodu pod drogami zagesci¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 do warto$ci 1s=0,97. Dla
przewodu utozonego w terenie zielonym obsypke przewodu i zasypke zagesci¢ do wartosci 1s=0,95.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami w tym zakresie. W
zwigzku z mozliwoscig wystepowania wod gruntowych na dnie wykopu utozy¢ warstwe filtracyjng
zwirowo piaskowg grubosci min. 10cm lub odprowadzi¢ w inny sposob uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego. Wody drenarskie odprowadzi¢ do rowéw melioracyjnych lub studzienek
kanalizacyjnych po uprzednim podczyszczeniu w osadniku. Wykonawca kazdorazowo winien uzgodni¢
sposéb zagospodarowania wéd drenarskich z kierownikiem budowy, Inspektorem nadzoru i/lub
wiascicielem sieci urzadzenia do ktérego odprowadzana jest woda.

4, INSTALACJA WODOCIAGOWA WEWNETRZNA

Instalacja zimnej wody zasilana bedzie z istniejaceprzytacza wodociggowego. Przytacze jest
zakonczone w pomieszczeniu technicznym

Z pomieszczenia technicznego rozprowadzone sg przewody wody zimnej i cieptej zasilajace
poszczegolne przybory w istniejacym budynku. Instalacja zewnetrzna doprowadzata bedzie wode od
budynku istniejgcego do nowo — projektowanego.

Ciepta woda uzytkowa podgrzewana bedzie z wykorzystaniem pompy ciepta oraz miejscowych
podgrzewaczy C.w.u.

Przewody wodociggowe prowadzone bedg w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz
posadzkach, zejscia do przybordéw w bruzdach $ciennych oraz obudowach G-K. Na odgatezieniach do
poszczegolnych pomieszczen zainstalowaé zawory odcinajgce. W suficie podwieszanym przewidzie¢
rewizje umozliwiajace dostep do zaworéw. W miejscach przej$¢ przez $ciany nie umieszczaé potaczen
przewoddw i armatury. Dla przyboréw sanitarnych posiadajgcych armature stojaca jak np. umywalki
czy zlewozmywaki stosowac wezyki elastyczne w oplocie stalowym do instalacji wodnych z atestem
PZH o wytrzymato$ci minimum PN10. Przed kazdym przyborem zamontowaé zawér odcinajacy.
Potaczenia przyscienne zaworow czerpalnych oraz baterii $ciennych zakry¢ rozetkami przylegajacymi
do powierzchni Sciany.

Instalacje wody: uzytkowej zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej zaprojektowano z rur
wielowarstwowych np. typu TECE FLEX, KAN-therm lub réwnowaznych.

Materiaty zaprojektowane do wykonania instalacji wody cieptej zapewniajg przeprowadzenie
jej okresowej dezynfekceji termicznej przy temp. wody min. 700C.




Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Wodociggowych” COBRTI Instal zeszyt 7 oraz wymogami producenta rur.

Instalacje zimnej wody zabezpieczone bedg izolacjg przeciwkondensacyjng - Thermaflex o
grubosci 9mm.

Przewody instalacji cieptej wody oraz instalacji cyrkulacyjnej uzytkowej zabezpieczone bedg
izolacjq termiczng Thermaflex, o zréznicowanych grubo$ciach — zgodnie z tabelg 4.1.5a.

Grubos¢ izolacji nalezy dobra¢ zgodnie z nowelizacjg Dz. Nr 75 ,W sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” z dnia 6.11.2008:

Tabela 4.1.5a Projektowana grubo$¢ izolacji cieplnej przewodéw i komponentow

Minimalna grubos¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035 W/(m - K) dla
temp 40'C)"Y
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 réwna $rednicy
mm wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4
5 |przechodzace przez sciany lub  stropy, %2 wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg
poz. 14, utozone w  komponentach

1 A -
6 budowlanych miedzy ogrzewanymi /2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami rdznych uzytkownikdw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w 6 mm

podtodze

") - przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli,
nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej

Préba cisnieniowa instalacji wodnych

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci instalacje poddawang prébie nalezy przeptukaé
skutecznie woda. Budynek, w ktérym odbywa sie préba nie powinien by¢ przemarzniety. Proby
wykonywac¢ w temperaturach dodatnich.

Badanie szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéow, przed
pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem instalacji cieplnej. Jezeli postep robot
budowlanych wymaga zakrycia cze$ci instalacji wowczas badanie nalezy przeprowadzi¢ dla czesci
zakrywanej instalacji w ramach odbiorow czes$ciowych. Badanie szczelnosci powinno by¢
przeprowadzone wodg — badanie powietrzem nalezy przeprowadza¢ w przypadkach szczegdlnie
uzasadnionych (mozliwos¢ zamarzania wody w instalacji). Ci$nienie préby nie moze by¢ przekraczane.

Do przeprowadzenia préby nalezy uzy¢ pompy recznej do badania szczelno$ci i manometr.
Pompa powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody zawory odcinajace, spustowy i zwrotny. Manometr
tarczowy powinien mie¢ zakres pomiarowy o 50% wiekszy niz cisnienie proby i podziatke do 0,2bar.
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Prébe przeprowadzi¢ co najmniej po jednej dobie od stwierdzenia gotowosci instalacji do

przeprowadzenia proby.

niz £3K

Temperatura otoczenia w trakcie przeprowadzania proby nie powinna zmienia¢ si¢ 0 wiecej

Préba cisnieniowa instalacji wodnej z rur PE

W trakcie proby nalezy:
wytworzy¢ ciSnienie probne trzykrotnie w odstepach 10-minutowych

po ostatnim osiggnieciu cisnienia probnego cisnienie w instalacji nie powinno spas¢ w
przeciggu 30 minut o wiecej niz 0,6bar.

po 3 godzinach ci$nienie nie powinno spas¢ o wiecej niz 0,2 bar od odczytu poprzedniego (0,8
od warto$ci poczatkowe))

w trakcie trwania proby nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ wszystkich ztaczy

Ogdine wymagania przy montazu i odbiorze instalacji wodociggowych

Prowadzenie przewodow

Zabrania sie prowadzenia przewoddw wodociggowych powyzej przewodow centralnego
ogrzewania, przewodow gazowych i gotych przewoddw elektrycznych. Przewody wody zimnej
nie powinny by¢ prowadzone powyzej przewodow instalacji cieptej wodly.

Przewody wodociggowe rozdzielcze powinny by¢ prowadzone po $cianach wewnetrznych
budynku. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ prowadzenie przewoddw w ziemi na
gtebokosci, co najmniej 0,30m od poziomu podtogi do wierzchu przewodow lub w odkrywanych
kanatach podtogowych, w sposéb nie naruszajacy réwnowagi gruntu pod fundamentem
budowli.

Niedopuszczalne jest uktadanie przewoddw w gruncie, jezeli podtoga lub podioze tworzy
szczelng ptyte nad przewodem.

Przewody uktadane w ziemi nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed korozja.

Jezeli trasa przewodu prowadzi do kolizji z tawg fundamentowg obiektu, to dopuszcza sie
podniesienie przewodu w bezposrednim sasiedztwie fawy lub stopy na wysoko$¢
umozliwiajaca ominiecie przeszkody, przy czym gtebokos¢ przykrycia przewodu w tym miejscu
nie moze by¢ mniejsza niz gteboko$¢ przemarzania gruntu. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sie mniejsze przykrycie przewodu, pod warunkiem jego odpowiedniej izolacii
termicznej. Na tym odcinku nie nalezy montowac jakiejkolwiek armatury.

Przewody instalacji wodociggowych w budynkach nalezy prowadzi¢ tak, aby byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Mozna je prowadzi¢ po $cianach, kanatach lub szybach
instalacyjnych oraz w bruzdach Sciennych, z pozostawieniem izolacji powietrznej dookota rur.

Zamurowywanie przewodow na state w $cianach jest niedopuszczalne, z wyjatkiem krotkich
odcinkdw podejs¢ do armatury czerpalne;.

Niedopuszczalne jest prowadzenie instalacji wodnych w pomieszczeniach przeznaczonych na
urzadzenia energetyczne lub telekomunikacyjne.

Kierunek prowadzenia przewodow. Wewnetrzne przewody instalacji wodociggowych powinny
by¢ uktadane w kierunku prostopadtym lub réwnolegtym do najblizszych $cian.
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e Przewody instalacji wody zimnej, cieptej i przewody cyrkulacyjne powinny by¢ utozone
rownolegle do siebie. Odchylenie od réwnolegto$ci i od pionu w granicach 1 kondygnacji nie
powinno by¢ wieksze niz +/- 10mm.

e Spadek przewodu powinien umozliwia¢ spuszczenie wody i odpowietrzenie

e Spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczania z nich wody w jednym lub w
kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia instalacji przez najwyzej pofozone punkty
czerpalne wody.

Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane

W miejscach przeprowadzania rur przez przegrody budowlane powinny by¢ zatozone tuleje,
o najmniej 0 1cm diuzsze niz grubo$¢ Sciany lub stropu. Przestrzen pomiedzy rurg a tulejg powinna
by¢ wypetniona materiatem elastycznym. W miejscach przej$¢ przez Sciany i stropy nie powinny by¢
wykonywane potaczenia rur.

Montaz armatury czerpalnej

Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej. Jezeli nie ma specjalnych wymagan, wysoko$¢
ustawienia armatury powinna by¢ nastepujaca:
e zawory czerpalne do zlew6w oraz baterie $cienne do umywalek, zmywakow, zlewozmywakow
- 0,25~0,35m nad przyborem, liczac od gornej krawedzi przedniej scianki przyboru do osi
wylotu podejscia czerpalnego.

e Dbaterie wannowe $cienne — 0,10~0,18m nad gorng krawedzig wanny, liczac od osi wylotow
podejs¢ czerpalnych

e zawory czerpalne oraz baterie do basendow do mycia nég — 0,10~0,15m nad gdrng krawedzig
basenu, liczac od osi wylotow podej$¢ czerpalnych

e Dbaterie Scienne i mieszacze do natryskow — 1,0~1,15m nad posadzka, liczac od osi wylotéw
podejs¢ czerpalnych

e gtowki natryskow statych gérnych — 2,10~2,20m i bocznych 1,80~2,0m nad posadzka basenu,
liczac od sitka gtowki

e automatyczne cisnieniowe zawory sptukujace — 1,10m nad posadzkg, liczac od osi wylotu
podejscia czerpalnego

Cisnienie wody przed punktem czerpalnym nie powinno przekraczac¢ 0,6MPa.

Temperatura wody cieplej w punkcie czerpalnym nie powinna by¢ nizsza niz 45°C. W
instalacjach z centralnym przygotowaniem cieptej wody zaleca sie stosowanie pompowej cyrkulacji
wody realizowanej w przewodach rozdzielczych. Temperatura wody cieplej na wlocie do instalacji nie
powinna przekracza¢ 60°C.

Bezposrednie potgczenie przewoddw cieptej i zimnej wody jest niedopuszczalne.

Materiaty instalacyjne stykajace sie z wodg powinny mig¢ sSwiadectwo PZH o dopuszczeniu do
kontaktu z wodg do picia.

Urzadzenia wbudowane w instalacje podlegajace dozorowi technicznemu powinny mie¢
$wiadectwo dopuszczajgce je do stosowania.




5. INSTALACJA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH

Instalacja przeciwpozarowa jest instalacja nawodniong =zasilang z wewnetrznej instalacji
wodociggowej. W pomieszczeniu przytacza wody z hydroforem projektuje sie odejscie przewodu na
instalacje przeciwpozarowg zasilajgcg hydranty czesci nowo projektowanej (Dn25). Do obliczen przyjeto
réwnoczesnos¢ 1 hydrantu typu 25 o tgcznym przeptywie q=1,0 I/s). Na odejsciu na instalacje hydrantowg
nalezy zamontowac izolator przeptywdw zwrotnych typu BA. Przed hydrantem wewnetrznym zamontowac

zawor odcinajgcy stuzgcy do odciecia hydrantu w przypadku koniecznosci wymiany lub konserwac;ji.

Lokalizacje hydrantéw nalezy oznakowacC zgodnie z PN. Nalezy stosowaé hydranty posiadajgce
aktualne certyfikaty CNBOP.

Zawory odcinajgce powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,3510,1m nad poziomem podtogi.
Zawory odcinajgce w hydrantach powinny posiada¢ nasady ttoczne skierowane do dotu, usytuowane wraz
z pokrettem zaworu wzgledem sciany lub obudowy w sposdb umozliwiajgcy tatwe przytaczenie weza
ttocznego oraz tatwe otwieranie i zamykanie jego zaworu. Przed hydrantem wewnetrznym zapewnic

dostateczng przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej.

Ze wzgledu na prowadzenie instalacji w strefach nieogrzewanych przewody wodne w tej czesci
prowadzone beda w izolacji termicznej, o grubosci zgodnej z wymaganiami Warunkéw Technicznych.
Dodatkowo nalezy je zabezpieczy¢ kablami grzejnymi, z przewodowymi czujnikami temperatury typu,
podtgczonymi do termostatéw. Montaz kabli grzejnych, podigczenie ich do puszek przylgczowo-

rozdzielczych jest w zakresie wykonania instalacji wodnej.

Materiat rurociggéw

Catg instalacje hydrantowg projektuje sie wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych z podwdjng

warstwg ocynku. Montaz rurociggdéw na zawiesiach certyfikowanych dla instalacji przeciwpozarowych.

6. INSTALACJA KANALIZACYJINA

Projektuje sie instalacje kanalizacyjng bytowo-gospodarcza, odprowadzajacq Scieki z przyboréw sanitarnych
zZlokalizowanych w budynku.

Projektuje sie odprowadzenie Sciekow do istniejacego przytacza kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne z przyboréw sanitarnych wiaczone sa do przewodéw kanalizacyjnych
podtgczonych do instalacji zewnetrznej. Instalacja wykonana bedzie z rur tworzywowych z PVC kl. S z
rdzeniem litym. Projektuje sie wykonanie przejs¢ przewodow kanalizacyjnych w rurach ostonowych z
PE przez fawy fundamentowe i pod $ciankami murowanymi. Przewody osadzi¢ w rurze ostonowej
centrycznie, przy pomocy ptdz, a przejscia uszczelni¢ manszetami. Przewiduje sie zabudowe
czyszczakow kanalizacyjnych na pionach kanalizacyjnych zgodnie z cze$cig rysunkowg. Obudowy
piondw nalezy wyposazy¢ w drzwiczki rewizyjne umozliwiajace dostep do czyszczaka. Przewody
gtéwne kanalizacji sanitarnej podposadzkowej, utozy¢ ze spadki 1,5% dla rury PVC160 i 2,0% dla rury
PVC110, jak zaznaczono na rzucie budynku.

W budynku przewiduje sie instalacje pionéw PVC @110. Piony nalezy wyprowadzi¢ ponad
dach i zakonczy¢ wywiewkg. PodejScia pod poszczegoine przybory prowadzi¢ ze spadkiem 2% w
kierunku do pionu z kielichem utozonym przeciwnie do kierunku sptywu $ciekow. Kazdy przybér
sanitarny podtgczony do instalacji kanalizacyjnej musi posiada¢ zamkniecie wodne. Syfony odptywowe
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mozna taczy¢ z instalacjq kanalizacyjng za pomoca kolan redukcyjnych, ztgczek kolanowych. W kielich
kolana redukcyjnego ztaczki nalezy wiozy¢ manszete (w zaleznosci od Srednicy zewnetrznej rury
odptywowej syfonu mozna wykorzysta¢c manszety o Srednicy wewngtrznej @40 i @32). Przewody
poziome kanalizacyjne nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm.
Poziomy kanalizacyjne o $rednicy do @110mm wigcznie mocowac co 1,0m a powyzej @110mm co
1,2m. Powinny one mocowac przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych stosowac na kazdej
kondygnacji przynajmniej 1 mocowanie state zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggdw i 2
mocowania przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpiecza¢ rurocigg przed dociskiem.
Podtaczenie skroplin z klimatyzatoréw oraz central wykona¢ rurg PP32 ze spadkiem min 1,0 %.
Wtaczenia wykona¢ do pionéw kanalizacyjnych przez syfon. W przypadku braku mozliwo$ci
grawitacyjnego odprowadzenia skroplin stosowa¢ pompki skroplin.

Wszystkie przejscia przewodow kanalizacyjnych przez przegrody budowlane wykona¢ w
rurach ostonowych uszczelnionych masg elastyczna. Przewody kanalizacyjne nalezy obudowac ptytg
GK lub prowadzi¢ w warstwie izolacji. Przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego wykonac o
takiej odpornosci jak przegroda.

Ogélne wymagania przy montazu i odbiorze instalacji kanalizacyjnych

Wymagania dla Sciekow. Do sieci kanalizacyjnej nie wolno odprowadzac:

o twardego osadu, gruzu, $mieci, piasku, zwiru, popiotu i wydzielin zwierzecych;
o statych odpadow gospodarstwa domowego bez rozdrobnienia;

o statych i ptynnych produktow, ktore wskutek swego sktadu chemicznego lub temperatury
moglyby uszkodzi¢ przewody, powodowaC zagrozenie wybuchem lub pozarem, dziata¢
szkodliwie na ich trwato$¢ lub wptywac szkodliwie na skuteczno$¢ pracy lokalnej oczyszczalni
Sciekow lub zdrowie pracownikdw eksploatacii sieci;

o Scieki odprowadzane do komunalnych urzadzen kanalizacyjnych powinny odpowiadac
warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z 14.XI1.1987r. w sprawie
klasyfikacji wéd, warunkéw jakim powinny odpowiada¢ $cieki ... . (DU nr 42 poz.248 z
1987.XI1.31)

Wymagania dla materiatdw, urzadzen i wyposazenia

e Materialy stosowane w instalacjach kanalizacyjnych, przybory sanitarne, urzadzenia i
elementy instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom odno$nych norm przedmiotowych.

o Dobor materiatu uzalezniony jest od temperatury i stopnia agresywnosci Sciekow.

e Przybory sanitarne z wyjatkiem misek ustepowych, powinny by¢ zaopatrzone w kratke nad
zamknigciem wodnym, wpusty podtogowe i podworzowe powinny by¢ zaopatrzone w
zdejmowane kratki.

e Przewody kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, prowadzone w sasiedztwie przewodow
cieplnych nalezy uktada¢ w odlegto$ciach wg PN-81/B-10700/01 p. 2.2.4..

e Przybory wykonane z blachy nalezy ustawia¢ na elastycznych podktadkach.

e Przy agresywnym oddziatywaniu wod gruntowych, gruntu oraz par i pytdw wydzielanych do
powietrza, przewody kanalizacyjne nalezy wykona¢ z materiatow odpornych na to dziatanie
lub zabezpieczy¢ warstwg ochronna.

e Kazdy przyrzad sanitarny powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne instalowane
bezposrednio pod nim.

e Przewody kanalizacyjne wewnagtrz budynku powinny by¢ prowadzone po Scianach
wewnetrznych lub w bruzdach $cian wewnetrznych. Piony umieszczone w bruzdach $cian
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powinny mie¢ izolacje powietrzng dookota rury. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
prowadzenie przewoddw po wewnetrznej stronie $cian zewnetrznych budynku.

e Wewnatrz budynku przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane w kierunkach
prostopadtych i rownolegtych do najblizszych $cian.

e Zabrania sie prowadzenia przewodow kanalizacyjnych nad przewodami gazowymi i
elektrycznymi.

e Spadki, Srednice oraz dopuszczalne sposoby potaczen przewodéw kanalizacji sanitarno-
bytowej okresla PN-92/B-01707 p. 4.2..

e Spadki, Srednice oraz dopuszczalne sposoby potgczen przewodow kanalizacji deszczowej
okre$la PN-92/B-01707 p. 4.3..

Wentylacja przewodow kanalizacyjnych

Przewody instalacji wymagajg wentylacji (odpowietrzenia). Wymiarowanie i sposéb
wykonania wentylacji okresla PN-92/B-01707 p. 3.9.ip. 4.2.4

7. INSTALACJA OGRZEWCZA

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie kociot gazowy kondensacyjny, o mocy 60kW. Bedzie on stuzyt dia
potrzeb centralnego ogrzewania.

Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb budynku okreslono zgodnie z normg PN-EN12831.
Obliczenia przeprowadzono przy nastepujacych zatozeniach:
- dla Il strefy klimatycznej
- temperatura zewnetrzna t;= -18°C

- ogrzewanie regulowane elektronicznie, pogodowo

Charakterystyka obiektu:
- rodzaj ogrzewania: wodno-pompowe
- parametry ogrzewania konwekcyjnego: 70/50°C
- zapotrzebowanie ciepta: Q=54 kW
Grzejniki

Grzejniki nalezy zaopatrzy¢ w zawory odcinajgce na zasilaniu oraz powrocie. Regulacja odbywa sie
poprzez zawory termostatyczne montowane na grzejniki.

Nastawe wstepng nalezy wykona¢ na zaworze termostatycznym.

Materiaty.

Jako materiat instalacyjny nalezy zastosowac¢ przewody z tworzywa sztucznego. Rozprowadzenie
wody grzewczej projektuje sie systemem rur wielowarstwowych firmy TECE. Przewody grzewcze dla
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8.

ogrzewania grzejnikowego nalezy prowadzi¢ w posadzce w rurach ostonowych peszla lub izolacji
termicznej zgodnie z zaleceniami producenta przewoddw. Wszystkie przewody nalezy izolowaé termicznie
otulinami grubosci min 30 mm, przy wspotczynniku przewodzenia ciepta materiatu izolacyjnego, na
poziomie A = 0,035 W/mK.

Grzejniki podtaczy¢ z instalacjg przez zawory katowe zasilane od Sciany. Kazdy grzejnik
wyposazy¢ we wktadke z zaworem nastawnym oraz gtowice termostatyczng

Przejscie przewodow gietkich z odcinka poziomego w pionowy nalezy wykonaé stosujac tuk
ostonowy. Przejcia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykonywac prowadzac przewodow w
rurze ostonowej z materiatu nie twardszego niz sam przewdd w celu unikniecia mechanicznego zniszczenia
przewodu

Wszystkie potaczenia przewoddw i odgatezienia nalezy wykonywac, zgodnie z zaleceniami

producenta przewoddw. Dla zapewnienia poprawnego dziatania instalacji nalezy przeprowadzic¢ regulacje
hydrauliczng ukfadu. Instalacje C.O. nalezy poddac prébie cisnieniowej na cisnienie 1,5*prob tj 0,6MPa przy
odtaczonym naczyniu wzbiorczym.

Rozruch instalacji wykona¢ po skutecznym przeptukaniu i odpowietrzeniu zgodnie z wytycznymi
producenta systemu ogrzewania.

Instalacja gazowa — opis rozwigzania

Pomieszczenie kotta.

Gaz ziemny dostarczany bedzie do kotta gazowego zlokalizowanego w pomieszczeniu
technicznym

Moc projektowanego kotta: 60 kW, o zapotrzebowaniu na gaz typu E: 6,5 m3/h. Moc kuchni
gazowej (istniejaca) z piekarnikiem: 11 kW, zuzycie gazu 1 m3/h.

Wentylacja pomieszczenia kota — naturalna, z wykorzystaniem komina wentylacji grawitacyjne;.
Nawiew — zamontowac kratke o powierzchni minimalnej 200 cm2, ok. 10 cm nad posadzka pomieszczenia.

Wentylacja kuchni — mechaniczna, zréwnowazona.

Instalacja gazowa technologii kuchennej 0o wydajnosci 7,5 m3/h.

Projektowane rozwigzanie instalacji gazowej

Opracowanie przewiduje wykonanie instalacji gazowej Dz 32 mm z rur PE100 RC SDR11
faczonych wytgcznie przez zgrzewanie, oraz rur stalowych czarnych, bez szwu, faczonych przez spawanie
- od kurka gtownego i punktu redukcyjno - pomiarowego gazu zlokalizowanego w skrzynce ochronnej
umieszczonej w granicy dziatki, do kotta gazowego oraz kuchni gazowe..

Instalacje wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowa.

Kociot musi by¢ zabezpieczony filtrem przeciwpytowym.

Przewody wewnetrznej instalacji gazowej w pomieszczeniach nalezy wykona¢ z rur stalowych
czarnych bez szwu ogolnego stosowania wg PN-80/H-74219, walcowanych na goraco, lub ze szwem
przewodowych wg PN-79/H-74244 taczonych poprzez spawanie gazowe. Instalacje mozna wykona¢ takze
z rur miedzianych wg ENV/133/22 taczone na lut twardy. Zaleca sie do wykonania instalacji gazowej w
pomieszczeniach niemieszkalnych zastosowaé rury stalowe. Rury muszg posiada¢ odpowiednie
certyfikaty, atesty i opinie, dopuszczajace je do stosowania przy wykonywaniu instalacji gazowych.
Potaczenia rur wykona¢ metodg spawania gazowego.

W miejscach zmiany kierunku tras przewoddw i na odgatezieniach oraz redukcjach stosowac
fabryczne kolana, tréjniki, zwezki i ksztattki przejsciowe do potaczenia zgodnego z taczeniem rur stalowych.
Potaczenia z armaturg i urzadzeniami wykonaC poprzez ksztattki z koncowkami gwintowanymi. Do
uszczelnienia potgczen gwintowanych stosowac szczeliwo konopne oraz odpowiednie pasty naktadane na
gwint zewnetrzny przeznaczone dla uszczelniania systemdw gazowych.
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Do mocowania rur stosowa¢ uchwyty wykonane z materiatdw niepalnych z przektadkami
ttumigcymi drgania. Uchwyty mocujgce powinny by¢ mocowane przy pomocy stalowych kotkdw
rozporowych o konstrukcji uwzgledniajacej materiat, z ktdrego zostata wykonana przegroda budowlana.
Uchwyty mocujgce rozmiesci¢ w odlegtosciach wynoszacych:

- 1.5 m —dla $rednic 15 + 20 mm,

- 2.0 m - dla $rednic 25 + 32 mm,

Przewody gazowe projektuje sie prowadzi¢ na zawiesiach systemowych pod stropem budynku i
po wierzchu $cian. Przewody gazowe prowadzone po wierzchu $Scian prowadzi¢ w odlegtosci 2 cm od
tynkéw — dla srednic do 40 mm oraz 5 cm dla pozostatych $rednic. Przy zblizeniach do innych instalacji
zachowac normatywne odlegtosci wzajemne wynoszace:

10 cm od poziomych przewoddw wod. — kan., c.o. i elektrycznych; 60 cm od urzadzen iskrzacych,
przewody gazowe krzyzujace si¢ z innymi przewodami muszg by¢ od nich oddalone co najmniej 2 cm;
przewody z rur miedzianych nie mogg by¢ prowadzone w bruzdach ostonietych, lecz bez wzgledu na rodzaj
i funkcje pomieszczenia tylko na powierzchni Scian,

przy przejsciach przewodow przez Sciany lub stropy nalezy prowadzi¢ je w rurach ochronnych
wypetnionych trwale elastycznym kitem, w obszarze ktorych nie wolno tgczy¢ rur,

nie nalezy prowadzi¢ przewodow przez kanaty: wentylacyjne, dymowe i spalinowe.

Uktad projektowanej instalacji pokazano w czes$ci rysunkowej opracowania.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych
niepalnych, uszczelnionych kitem trwale plastycznym.

Przewody kominowe

Spaliny z kotta sg odprowadzane poprzez czopuch koncentryczny o $rednicy Dn 80/100mm
wykonany w systemie elementéw ze stali szlachetnej do przewodu spalinowo-powietrznego DN 80/100
firmy Wadex, Jeremias, MK lub podobnej. Komin wyprowadzi¢ ponad dach.

Wentylacja pomieszczenia kottowni

Kociot jest kottem z zamknigtg komorg spalania i nie ma konieczno$ci stosowania przewoddw
dostarczajacych powietrze do spalania a wielkos¢ pomieszczenia, w ktérym sie ono znajduje nie jest
ograniczana przepisami ogolnobudowlanymi. W pomieszczeniu z kottem przewidziano zwyktg wentylacje
grawitacyjna.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewody stalowe po prébie ci$nieniowej nalezy zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng — dwukrotne
pomalowanie minig — a nastepnie pomalowa¢ farbg olejng koloru zdttego zgodnie z Instrukcjg
Zabezpieczen Antykorozyjnych ITB-191. Przed pomalowaniem przewody nalezy oczysci¢ do llo czysto$ci
wg PN -70/H-97051.

Proby i odbidr instalacji

Przed podtaczeniem instalacji gazowej do sieci rozdzielczej nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie
instalacji przez wykonawce w obecnosci Inwestora (sprawdzenie przeprowadzi¢ protokolarnie).

Sprawdzenie instalacji polega na kontroli:

- zgodnosci jej wykonania z projektem,

- jako$ci wykonania instalacj,

- szczelnosci instalacii.

Przed probg szczelnosci nalezy instalacie gazowq przedmuchaé sprezonym powietrzem lub
gazem neutralnym. Préby szczelno$ci dla poszczegdlnych czesci instalacji poddaé probom wymaganym
przepisami.

Préba szczelnoSci polega na napetnieniu przewoddéw powietrzem pod cisnieniem 0,1 MPa
(pomieszczenia mieszkalne oraz zagrozone wybuchem) lub 0,05 MPa (przewody rozdzielcze oraz piony).
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Pomiar spadku ci$nienia manometrem nalezy rozpoczaé¢ po uptywie 15-30 min od chwili napetnienia
przewodow powietrzem. Jesli w ciggu 30 min nie zaobserwuje sie spadku ciSnienia na manometrze,
instalacje mozna uznac¢ za szczelna.

Uwagi korcowe

Zmiana projektowanej lokalizaciji lub typu urzadzeh gazowych wymaga ponownego wystapienia o
,Pozwolenie na budowe”.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia.

Cato$¢ rob6t montazowych wykonaé nalezy zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych” oraz z przepisami technicznymi, BHP, ppoz., .... - aktualnie obowigzujacymi.
Ponadto w fazie montazu kierowa¢ nalezy sie szczegdtowymi wytycznymi podanymi przez producenta
urzadzen i materiatow.

Przy realizacji robét obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. nr 47 poz. 401).

Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowig wzajemnie uzupetniajace sie czesci projektu —
kalkulacje i montaz nalezy prowadzi¢ po zapoznaniu sig z catg dokumentacja.

Przed oddaniem do uzytku wszystkie instalacje nalezy doprowadzi¢ do parametrow projektowych
przez prace rozruchowo-regulacyjne za pomocg projektowanych przepustnic i zaworow. Do momentu
wyregulowania instalaciji istnieje niebezpieczenstwo uszkodzenia urzadzen i armatury.

Wszystkie prace montazowe powinny by¢é prowadzone przez wyspecjalizowane firmy i pod
kierownictwem o0séb posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane oraz autoryzacje serwisowq
producentow projektowanych urzadzen.

Autor nie ponosi odpowiedzialno$ci za nieprawidtowg prace instalacji systemu w przypadku
realizacji niezgodnie z niniejszg Dokumentacjg Techniczna.

Projekty wykonawcze oraz jakiekolwiek zmiany wymagajg pisemnej akceptacji projektanta.

Zamieszczone w dokumentacji elementy instalacyjne wymagajq potwierdzenia obliczeniowego na
etapie projektu wykonawczego.

Warunki bezpieczenstwa pracy przy budowie

W trakcie budowy przytacza gazowego z rur PE wystepujg gtowne zagrozenia wptywajace na
warunki bezpieczenstwa i higieny pracy tj. miedzy innymi:

- mozliwos¢ porazenia pradem przy wykonywaniu czynno$ci zgrzewania

- mozliwo$¢ poparzenia przy postugiwaniu sie ptyta grzewczg

W zwigzku z powyzszym nalezy zwrdci¢ uwage na:

- podczas pracy urzadzen do zgrzewania, SciSle przestrzega¢ zasad zawartych w instrukcjach
obstugi dostarczanych przez producenta,

- przewdd zasilajacy ptyte grzewczg lub pite elekiryczng zgrzewarki o napieciu 220V musi
posiada¢ przewdd uziemiajacy,

- przewody kablowe taczace zgrzewarke ze zrddiem energii elektrycznej musza by¢ typu OW lub
OP i odpowiada¢ wymaganym normom,

- agregat pradotworczy musi by¢ starannie uziemiony i uzytkowany zgodnie z instrukcjg obstugi,

- elektryczna ptyta grzewcza z regulatorem musi by¢ zerowana i chroniona przed deszczem i
wilgocig,

- stanowisko zgrzewania nie moze by¢ zlokalizowane pod przewodami linii energetycznej a takze
w poblizu stupa linii wysokiego napiecia — minimalna odlegto$¢ powinna wynosi¢ w linii prostej 50m.

Uwagi koncowe

W trakcie realizacji inwestycji obowigzujg przepisy zawarte w n/w aktach prawnych:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (DZ.U. nr97 poz. 1055 z dnia 11.09.2001 r)
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- Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dn. 31.08.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy w zaktadach produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz
prowadzacych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych (Dz. U. nr 83 z 09.09.1993 r. z pzniejszymi
Zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27.05.2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zw ,planem BIOZ” (Dz. U. nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu nr 47 z dnia 09.05.1989 r. w sprawie warunkéw technicznych
wykonywania i odbioru rob6t budowlanych sieci gazowych (Dz. U. nr4 poz. 6z 1989r.)

- Ustawa ,Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. 207 poz. 2016 z 2003 r. z pézniejszymi
Zmianami)

- PN-92/M-34503 — Prdby gazociggéw — wymagania

- PN-EN 12327:2004 - Systemy dostawy gazu . Procedury proby cisnieniowej, uruchamiania i
unieruchamiania.

- PN-M -34501:2001 — Gazociagi. Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi —
wymagania.

- Powyzsze akty prawne nalezy stosowac z uwzglednieniem warunkéw wynikajacych ze specyfiki
wykonania sieci gazowej w technologii polietylenowej oraz warunkéw zawartych w wytycznych: ,Sieci
Gazowe Polietylenowe, Projektowanie, Budowa, Uzytkowanie, Wytyczne — wydanie | — orpac. SN-T Inz. |
Techn. Przem. Naft. i Gazown. — Warszawa — marzec 2002 r.” w ktorych zawarte sg m.in. wzory
dokumentow.

Obowigzki Inspektora Nadzoru Technicznego wynikajg z Zarzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.11.2001 r. w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych przy realizacji
ktdrych jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wytyczne projektowania i budowy sieci gazowych w zakresie skrzyzowan i zblizeh gazociggow z
przeszkodami budowlanymi i terenowymi wydane przez PSG

Wykonanie punktu redukcyjno - pomiarowego wraz z przytaczem do sieci lezy wytgcznie w gestii
dostawcy paliwa gazowego i nie jest trescig niniejszego opracowania.

9. WENTYLACJA | KLIMATYZACJA
Podstawa niniejszego opracowania sa:

o Podktady architektoniczne

e Uzgodnienia migdzybranzowe

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, p0z.690) wraz z
pozniejszymi aktualizacjami

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, 1997)

e PN-82/B-02402 — Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

e PN-76/B-03420 — Temperatury obliczeniowe powietrza zewnetrznego

e PN-83/B-03430 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publiczne;

e PN-74/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie — wymagania

e PN-88/B-03433 — Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budownictwie

e PN-74/B-10440 - Wentylacja mechaniczna - urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze

Ochrona cieplna budynkéw (Dz. U. Nr 15, 1995)
o Materiaty katalogowe i wytyczne do projektowania.
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Wymagania ogdlne

W doborze urzadzen i materiatéw podano typy i producentow zastosowanych urzadzen, podajac ich
charakterystyczne parametry.

Wszelkie instalacje nalezy wykonac zgodnie z:

e Prawem Budowlanym;
e  Warunkami Technicznymi Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”;
e  Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych — tom Il -
Instalacje sanitarne i przemystowe”;
e Instrukcjami odnoszacymi sie do poszczegoinych instalacii;
e Polskimi Normami oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow i dopuszczen

oraz certyfikatow wszystkich zastosowanych materiatdw i urzadzen. Wszystkie urzadzenia oraz narzedzia
muszg byC oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W przypadku urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, méwigcg o zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi
do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

Zatozenia do projektu

Zadaniem projektowanego uktadu wentylacji mechanicznej jest dostarczenie do obstugiwanych
pomieszczen, powietrza zewnetrznego w wymaganej iloSci oraz usunigcie powietrza zuzytego.

Za zapewnienie wymaganej temperatury powietrza w okresie zimowym odpowiedzialne jest instalacja
grzewcza.

llo$¢ powietrza zewnetrznego na osobe: 30 m3/h
Obliczeniowa temperatura powietrza wewnetrznego w okresie zimy: t; = +20°C (powierzchnia biurowa)
oraz tj = +240C (szatnie), ti = +220C (wezly sanitarne)
Obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego w okresie zimy: t; = -180C,
Minimalna krotno$¢ wymian:
v" Pomieszczenia biurowe — 2w/h
v" Pom. techniczne - 4 w/h
v’ Sanitariaty - 5w/h
v Komunikacje — 1w/h

Opis rozwiazan projektowych

System wentylacyjny — wentylacja ogdina,

System wentylacyjny nawiewno-wywiewny NW1 zapewnia dostarczenie $wiezego powietrza w
ilosciach higienicznych badz wynikajacych z przepisow prawa do pomieszczen. System NW1 obstuguje
pomieszczenia na parterze.

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna zlokalizowana jest na w pomieszczeniu
magazynowym. Powietrze $wieze w ilosci 3000 m3/h pobierane bedzie przez centrale wentylacyjng przez
czerpnie dachowa. W centrali wentylacyjnej powietrze jest filirowane, nastepuje odzysk ciepta na
wymienniku obrotowym a nastepnie powietrze jest ogrzewane na nagrzewnicy elektrycznej do temperatury
+22°C w okresie zimowym. W okresie letnim powietrze ma temperature wynikowg zalezng od temperatury
powietrza zewnetrznego.
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Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany jest za posrednictwem kanatéw wentylacyjnych z
blachy stalowej ocynkowanej, anemostatéw nawiewnych ze skrzynka rozprezng (np. KRK, KRE i zaworéw
powietrznych).

Zuzyte powietrze w ilosci 3000 m3/h usuwane bedzie za posrednictwem takich samych
anemostatow oraz zawordw wywiewnych, kanaty wentylacyjne, centrale NW1 i wyrzutnie zintegrowang z
centrala.

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne beda izolowane wetng mineralng na folii aluminiowej o
grubosci 40 mm. Kanaty prowadzone na dachu nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng na folii aluminiowej o
grubosci 80 mm i zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym.

Poza okresem uzytkowania obiektu przewiduje sie ograniczenie ilosci powietrza wentylacyjnego. W
tym celu centrala wentylacyjna wyposazona bedzie w uktad regulacji wydatku powietrza.

Za pokrycie strat ciepta przez przegrody w okresie zimowym, odpowiada instalacja centralnego
ogrzewania.

Obrdbka powietrza realizowana bedzie w nawiewno-wywiewnej centrali wentylacyjnej sktadajacej
sie z nastepujacych sekcji funkcjonalnych:

Nawiew:

«  sekcja filtracji G4

«  tumik

«  wymiennik obrotowego

*  nagrzewnica elektryczna

«  sekcja wentylatorowa z regulacjg wydatku powietrza z silnikiem EC
+  tlumik na kanale

Wywiew:

+  tlumik na kanale

+  sekcja filtracji G4

*  wymiennik obrotowy

+  sekcja wentylatorowa z regulacjg wydatku powietrza z silnikiem EC

o tumik

Zaprojektowano centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng o nastepujacych parametrach;
* Vn/Vw =3000/3000 méh
«  ApN/W = 250/250 Pa

Centrale nalezy dostarczy¢ z automatykq sterujaca.

System wentylacyjny N2 — wentylacja komunikacji i wezidow sanitarnych

System wentylacyjny nawiewny N2 zapewnia dostarczenie $wiezego powietrza w iloSciach
higienicznych badz wynikajacych z przepisdéw prawa do pomieszczen sanitariatow.
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Centrala nawiewna znajduje sie w pomieszczeniu i jest zamontowana pod stropem pomieszczenia
. Powietrze $wieze w ilosci 500 m3/h pobierane bedzie przez centralke przez czerpnie dachowa. W centrali
powietrze jest filtrowane ogrzewane na nagrzewnicy elektrycznej do temperatury +22°C w okresie
zimowym. W okresie letnim powietrze ma temperature wynikowg zalezng od temperatury powietrza
zewnetrznego.

Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany jest za posrednictwem kanatow wentylacyjnych z
blachy stalowej ocynkowanej, anemostatow nawiewnych ze skrzynkg rozprezng (np. KRK, KRE).

Obrdbka powietrza realizowana bedzie w centralce nawiewnej sktadajacej sie z nastepujacych
sekcji funkcjonalnych:

Nawiew:

«  sekcja filtracji M5

*  nagrzewnica elektryczna

+  sekcja wentylatorowa z regulacjg wydatku powietrza z silnikiem EC

o thumik

Zaprojektowano centrale wentylacyjng nawiewng o nastepujacych parametrach;
« Vn/Vw =240 m¥h

«  ApN/W=280Pa

Centrale nalezy dostarczy¢ z automatyka sterujaca.

Klimatyzacja pomieszczen

Klimatyzacjq objete sg pomieszczenia biurowe. Klimatyzacja pomieszczen bedzie realizowana za
pomocg urzadzen typu split. W pomieszczeniach klimatyzowanych bedg rozmieszczone kasetonowe lub
scienne jednostki wewnetrzne, natomiast na dachu bloku budynku bedg znajdowac sie jednostki zewnetrzna
(szczegotowe wytyczne wg DTR producenta).

Lokalizacja urzadzen zgodnie z dokumentacja rysunkowa,

Rurociggi freonowe o0 $rednicach zgodnie z zaleceniami producenta nalezy prowadzi¢ pod stropem.
Rurociggi nalezy zaizolowac izolacjg parochronng typu Armaflex.

PrzejScie przez $ciane przeciwpozarowg zabezpieczy¢ masg ogniochronna. Jednostke zewnetrzng
postawic na konstrukcji wsporczej.

Od jednostek wewnetrznych nalezy odprowadzi¢ skropliny do kanalizacji. Rurociag skroplin PP
nalezy prowadzi¢ wg rysunkéw w czesci wod-kan ze spadkiem w kierunku wigczenia do kanalizacji
sanitarnej i przed wigczeniem zasyfonowac.

System klimatyzacji nalezy dostarczy¢ z kompletng automatykg umozliwiajacq sterowanie pracq
systemu.

Parametry obliczeniowe w pomieszczeniu.
Obliczeniowa temperatura powietrza wewnetrznego dla pomieszczeniach wynosi 24°C.
Wytyczne do obliczenia zyskdw ciepta w pomieszczeniach

Przyjeto nastepujace zatozenia do obliczen zyskdw ciepta:
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- zyski ciepta od nastonecznienia przez przegrody przezroczyste i nieprzezroczyste - wg lokalizacii
wzgledem stron $wiata

- gesto$¢ zasiedlenia z aranzacji architektonicznej,

- zyski ciepta od osoby — 130W (usrednione dla kobiet i mezczyzn),

- zyski ciepta od urzadzen elektrycznych: na podstawie standardowych wytycznych wyposazenia
- zyski ciepta od oSwietlenia przyjeto wg wstepnych zatozen projektowych.

- zyski ciepta od powietrza nawiewanego

Wytyczne dla doboru jednostek wewnetrznych
Dobor jednostek wewnetrznych dla parametréw w pomieszczeniach:

e  Temperatura w pomieszczeniu : lato +24°C.

e  Wilgotno$¢ wzgledna: lato 55%

e Poziom hatasu od jednostki dla biegu spetniajacego warunek usunigcia zyskdw ciepta — ponizej
40dB(A).

Wytyczne dla doboru jednostek zewnetrznych

Dobor jednostek zewnetrznych dla parametréw Srodowiskowych:
- Temperatura zewnetrzna: lato+32°C.
- Wilgotnos¢ wzgledna: lato 45%

WielkoSci jednostek oraz ich lokalizacja wg czesci rysunkowe;.

Whytyczne realizadii

Montaz instalacji wentylagji

Instalacje wentylacji wykona¢ z przewodow z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty wentylacyjne musza

mie¢ gtadkie Sciany, a wykonanie ksztattek i potgczen powinno by¢ aerodynamiczne.

PrzejScia przez sciany wykonac¢ w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym.

- Zamocowanie kanatdw wykona¢ w systemie zawierajgcym elementy wyttumiajace drgania. Potgczenia
kotnierzowe dla montowania kanatéw nalezy uszczelni¢ materiatem plastycznym (uszczelki gumowe, silikon).
Przewody typu spiro taczy¢ poprzez taczniki i uszczelnic silikonem.

PrzejScia przewodow przez strefy oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ klapami p.poz.

wyposazonymi w wyzwalacze termiczne
- Do montazu zastosowa¢ materiaty oraz urzadzenia podane w niniejszym projekcie (lub podobne)

Przewody ogrzewania powietrznego nalezy izolowac termicznie zgodnie z ponizsza tabela.

Tabela Projektowana grubo$¢ izolacii cieplnej przewodéw i komponentow

Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna  grubo$¢ izolacji  ciepinej

p. (materiat 0,035 W/(m - K)"
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji cieplnej
40 mm
budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnafrz izolacji cieplnej
80 mm
budynku)

) - przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli, nalezy odpowiednio
skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej
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Montaz instalacji freonowej

Montaz instalacji freonowej powinien by¢ przeprowadzony przez specjalistyczng firme przy $cistym
zachowaniu wytycznych producenta urzadzen klimatyzacyjnych.

Wszystkie przewody zewnetrzne muszg by¢ instalowane przez wykwalifikowanego technika
chtodnictwa oraz muszg by¢ zgodne z odpowiednimi przepisami.

Podczas lutowania przewodow miedzianych nie wolno stosowac¢ topnikow. Do lutowania nalezy
uzywac wypetniacza miedziano-fosforowego niewymagajacego topnika. Po lutowaniu nalezy przeprowadzi¢
przedmuch azotem. Po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy nie wystepujg wycieki czynnika
chtodniczego.

Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy przeprowadzic test szczelno$ci azotem w stanie gazowym.

W trakcie wykonywania potgczen zaciskanych stosowa¢ sie do wytycznych producenta systemu
(wartosci nastaw klucza dynamometrycznego).

Préby szczelnosci

Przewody wentylacyjne

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci catej instalacji
wentylacyjnej. Probe wykona¢ wg normy PN-B/76001/1996 ,Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania
i badania”. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny odpowiadac klasie szczelnosci A.

Zabezpieczenie przed hatasem

Zastosowane urzadzenia i zabezpieczenia zapewniajg spetnienie wymogdw normy PN-87/B-02151.
W ramach ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej instalacji nalezy stosowac:

- thumiki akustyczne na kanatach wentylacyjnych

- centrala wentylacyjna z obudowg izolowana akustycznie

- centrala posadowiona na podktadkach antywibracyjnych

- Laczniki elastyczne pomiedzy urzadzeniami i kanatami wentylacyjnymi

Zabezpieczenia antykorozyjne

Przewody i ksztattki wentylacyjne z blachy ocynkowanej w miejscach ubytku powtoki cynkowe;
uzupetni¢ powtoka cynkowa (spray). Uchwyty, podpory i wszystkie elementy nie zabezpieczone przeciw korozji
przez producenta, nalezy czysci¢ do 2-go stopnia czystosci wg PN-H/07050, a nastepnie malowa¢ podktadowq
farbg ftalowg antykorozyjng (miniowg 60%), a nastepnie farbg powierzchniowg emalig ftalowg ogolnego
stosowania w odpowiednim kolorze.

Wytyczne eksploatacii

Czynnosci zwigzane z eksploatacjq i konserwacjg nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg obstugi
dostarczang wraz z urzadzeniem. Do usuwania sygnalizowanych niesprawno$ci oraz do przeprowadzania
okresowych przegladdw i remontow biezacych urzadzenia nalezy wezwac autoryzowany serwis.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Stosowanie do zapiséw Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126) informuije sie, ze w trakcie prac montazowych przy realizacji instalacji wentylacjii klimatyzacji
wystapi¢ mogq nastepujace rodzaje prac okreslone w § 6 ww Rozporzadzenia: Roboty, przy ktdrych
wykonywaniu wystepuije ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5,0 m
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Podczas montazu elementéw zakoriczenia instalacji wentylacyjnych — wyrzutni, czerpni, centrali
wentylacyjnej oraz skraplaczy zlokalizowanych na dachu budynku, wystepowaé moze niebezpieczenstwo
upadku z wysokosci ponad 5,0 m.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy poinstruowac pracownikow o wystepujacych
niebezpieczenstwach zwigzanych z rodzajem wykonywanych prac oraz o koniecznych $rodkach
bezpieczenstwa, takich jak: stosowanie paséw bezpieczenstwa przy pracach na wysokosci, usunieciu z
obszaru wykonywania prac 0s6b niezaangazowanych w realizacje¢ danego zakresu prac, sprawdzenia
elementdw wykorzystywanych do transportu ciezkich przedmiotdw (jako$¢ i naciag paséw transportowych)
unikania poruszania sie pod elementami przemieszczanymi przy uzyciu urzadzen dzwigowych.

Wytyczne branzowe

Branza budowlana

Nalezy wykonac:

e otwory w stropach i $cianach dla kanatéw wentylacyjnych
Branza elektryczna i AKPIA

o Nalezy przewidzie¢ podtaczenie wszystkich urzadzen (centrala, wentylator, klimatyzatory) do
instalacji elektryczne;.

o Wszystkie urzadzenia zasilane energig elektryczng nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
porazeniem pradem obstugi lub 0séb postronnych.

e Przewody sterownicze, montaz i uruchomienie urzadzer automatycznej regulacji i sterowania
wykonac¢ zgodnie z DTR-kami urzadzen.

e Ze wzgledu na to, ze system SAP nie jest wymagany w niniejszym budynku - zgodnie z przepisami
- klapy p.poz. nie musza by¢ podtaczone do systemu SAP.

10. UWAGI ORAZ WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ WYKONANIA
INSTALACJI WEWNETRNYCH

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia.

e Calo$C robot montazowych wykonaé nalezy zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych — COBRT!I Instal” oraz z przepisami technicznymi, BHP, ppoz., .... - aktualnie
obowigzujacymi.

e W przypadku wystgpienia zblizen do istniejacej infrastruktury nalezy wykonaé odpowiednie
odcinka przewodu lub linii w pracy nalezy to zrobic.

e Ponadto w fazie montazu kierowa¢ nalezy sie szczegdtowymi wytycznymi podanymi przez producenta
urzadzen i materiatow.

e (Cze$¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowig wzajemnie uzupetniajace sie czesci projektu —

kalkulacje i montaz nalezy prowadzi¢ po zapoznaniu si¢ z catg dokumentacja..
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Przed oddaniem do uzytku wszystkie instalacje nalezy doprowadzi¢ do parametréw projektowych przez
prace rozruchowo-regulacyjne za pomocg projektowanych przepustnic i zaworéw. Do momentu
wyregulowania instalacii istnieje niebezpieczenstwo uszkodzenia urzadzen i armatury.

Wszystkie prace montazowe powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowane firmy i pod
kierownictwem 0séb posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane oraz autoryzacje serwisowg
producentow projektowanych urzadzen.

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji ma obowigzek zapoznania sie z catoscig dokumentaciji.
Plac budowy wyposazy¢ w odpowiednie srodki bezpieczenstwa dla wykonania robdt.

W przypadku zaistnienia wypadku na budowie wykonawca i zobowigzany jest powiadomi¢ wszystkie
wiasciwe organy o zaistniatej sytuacji.

Pracownicy wykonujacy roboty muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i posiada¢ aktualne
zaswiadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu BHP w zakresie wykonywanych czynnosci.
Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy i rozbiorki, zapewniajace skuteczng ochrone

przeciwporazeniowg wymaga, aby:

napiecie dotykowe dopuszczalne dtugotrwale byto ograniczone do warto$ci 25 V pradu przemiennego
lub 60 V pradu statego,

gniazda wtyczkowe byty zabezpieczone wytacznikami ochronnymi réznicowopradowymi
znamionowym pradzie roznicowym nie wigkszym niz 30 mA (jeden wytacznik powinien zabezpieczac
nie wiecej niz 6 gniazd wtyczkowych) albo zasilane indywidualnie

z transformatora separacyjnego lub napieciem nie przekraczajacym napiecia dotykowego
dopuszczalnego diugotrwale (uktad SELV),

sprzet i osprzet instalacyjny byt o stopniu ochrony co najmniej IP44, a urzadzenia rozdzielcze o stopniu
ochrony co najmniej IP43,

preferowane byto stosowanie na terenach budowy i rozbiérki odbiornikdéw, narzedzi oraz urzadzen o |l
klasie ochronno$ci,

cata instalacja i urzadzenia elektryczne na terenie budowy i rozbidrki byty zabezpieczone wytgcznikiem
ochronnym réznicowopradowym selektywnym o znamionowym pradzie réznicowym nie wiekszym niz
500 mA dla zapewnienia selektywnej wspotpracy urzadzen .

Opracowal:
mgr inz. Jakub Rutkowski

Upr. WKP/0354/PO0OS/13

Wagrowiec, 02. luty 2020r.
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11. ZALACZNIKI

11.1. Uprawnienie budowlane

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOlIB-OKK-SP-0054-397/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pke 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (DzU. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pbZn. zm.) i ar. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 34, art,13 ust. 1 pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust, | PKL 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozZn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie (D7 1,
Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

decyzjq Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Jakub Rutkowski

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 26 stycznia 1982 r. w Wagrowcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0354/PO0OS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw w lasciwej izby samorzadu zawodowego
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Kritjowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Przewodniczacy
Okrggowe) Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

™\ T Y

/\ VU

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jakub Rutkowski

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem
wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okr¢gowej Komisji Kwaliﬁkace(j?cj\
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ....\/.A. L. /.|

A

I\
Czlonek Komisji - dr inz. Andrzej Bnm?ynskl}rk

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:......| ...

Otrzymujg:
1. Pan Jakub Rutkowski
64-610 Rogozno, ul. Kosciuszki 59/2
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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11.2. Zaswiadczenia o wpisie do Izby Inzynierow Budownictwa

INZYNIERGW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
@ numerze weryfikacgjnym:

WEKP-BPT-755-M21 *

Pan lakub Rutkowski o numerze ewidencyjnym WEFR/I5/0061,/14

adres zamieszkania ul. Kosciuszki 592, 64-610 Rogozno

jest cztonkiem Wielkopolskiej] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-17 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynierow Budownichwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeinia 2004 r. o podpisie slektropiconym [Dz. U, 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci
slektroniczrej cpstraone bezpiaczrym podpisem elektronicznym werytikowarym przy pomocy wainero bwalifikowanegs certyfikaty sy
riwmowaine pod wzgledem skutkdw prawngch dobumentom opatrzonym podpisami wiasnargczrymi.]

* Weryfikacjs poprawnosc danych w ninisjszym caswiadoeniu moine sprawdzic za pomocy numeny wengfikacyjnego zaswiadcenia na
stronie Folskiej lzby Infynierdw Budownictwa www_piib.org-pl lub kontaktujgc sig 2 biurem windchwej Okregowe] lzby Infyniendw
Budownictwa.

=
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WIELKOPOLSKA
OKREGOW A

L IZBA )
INEYMIEROW
BUDWHMICTW 4,

ORREGOWA KOMISIA EWALIFIKACY IMA
sypn, akt WOINB-OKK-SP-0054-246/2014 Poznan, dnia 16 grednia 2004 .

DECYZJA

Ma podstawie arf. 24 wst | pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektdw
i ingynierdw budownictwa {tekst jednolity: DU, z 2013 r. poz. 932 z podn. zm.) @ ard, 12 ust, | pkt 1, art. 12 wst. 2,
314 orar wsl 4c pkl 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oree ust. 4, art. 14 ust, | pky 4b ustawy z dnia 7 lipea 1994 ¢, Prawo
budowlame (tekst jednolity: Dz U. 2z 2013 r. poz. 1409 z plin. zm.) oraz § 14 ust 3 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnin 20014 r. w sprawie sumodzielnyeh funkcji technicenych
w budownictwie { Dz, U, 2004 r. poz. 1278) po ustaleniu, 2e zostaby spenione warunki w zakresie preyvgotowania
awodowego oraz po zlozeniv egzaming na uprawnienia budewlane = wynikem pozytywnym

decyzja Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Judyta Estera Kaczmarczyk

magister inFynier
kierunck: Ingynicria Srodowiska
urpdzona dnia |1 maja 1986 r. w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0267/PO0OS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnveh, wentylacy jnveh, gazowych, wodociggowyeh i kanalizacyjnych

UVZASADNIENIE
W rwigzku z uwzglednieniem w calosci #adania strony, na podstawic art. 107 § 4 K_p.a. odstepuje sig
od wensadnienia decyii. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazana na odwrocie decyaji.

Pauczenic
1. Padstaws do wykonywania samodzielnveh Tunkeji techniczrych w budownicowie stanowi wpls do centralnege rejestru
Gildwnege Inspektora Madzoru Budowlansgo oraz wpis na listg czlonkdw wiasciwej izhy samorzadu zawodowego.
204 niniejies) decveji shudy odwelanie do Krajowe) Komis)i Kwalilikscyjnej Polskie] Leby Ingvnieniow
Budownictwn w Warszawie, za posredniciwem Wielkopolskiej Okrggowe] Izby Ingynierdw Badowsmictwa w Poznaniu
wterminie 14 dni od daty jej dorperenia

Przewodniczacy
Okregowe] Komisji Kwalifikacyijne] WOIIB

/?L-r. o i
prof. dr hab. ink Wieslaw Bucehowski

27



Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Judyta Estera Kacrmarczyk

jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdeed

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych

hez ograniczen.

Zgodnie z § 14 wust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowafniajg do projektowania obiektn budowlanego, takicgo jak: sieci
i instalacje cieplne, weniylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z  dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie,
uprawnicnia budowlane do projektowania w  odpowiednie] specjalnodci  uprawniajg
do sporzadzania projekiu zagospodarowania deialki lub terenu w zakresie danej specjalnosei.

Skiad orzekajgcy
Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjne)
Przewodniczacy — prof. dr hab. inz, Wiestaw H.l:m-ski:___ﬁﬁ,_%:ﬁ_ﬁ%_

Czionek Komisji — dr in2, Andrzej Barczynski:..

|
T | | ——

wd AU AlL
Czionek Komisji = dr ink, Daniel Paw]il:ki:......':x_{%wi,r.r.‘t..{l;'.. (O THE N

Ohtrzymuja:
13! Pani Judyta Estera Kaczmarczyk
61-251 Poznan, os. Orta Bialego 74/126
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a'a
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W I ELEKODPOLSEKA OKREGOWA | 2B A
INZYHNIEROW BUDOWHNICTWA

BO - B02 P a znahnfn, ul. Dworkowsa 14

el FE1 78542021 ub te| /61 /85420-20

Paznan, dnia -ﬂ'f_} pazdziernika 208 r.
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACY JMA Za dowoda

WO IB-CIRK-D054- | D8

DECYZJA

Ma podsiawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r = kodeks postepowania administracyjnego (fekst jednaelity: Dz,
z 2017r. poz. 1257 z podn. zm.) w 2wigzku z ustawsg z dnia 15 grednia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
i ingynierdw  budownictwa (iekst jednolity: Dz . z 2018 r. poz. 1725) Skiad Orzekajgoy Okrggowe| Komis)l Ewalifikacyjne
Wielkopolskie] Okregawej lzby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu po rozpatrzenio wniosku Pani Judyty Estery Michalak
I dnia 11 wrzesnia 2018
orzeka mienié za zgods stron
decyzje Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wislkopolskiej Okrggowe]j lzby Iinzynierdéw Budownictwa
z dnia 16 grudnia 2014 r. Nr ewidencyjny WKPIZET/POOS/14

w sprawie nadania vprawnien budowlanych do projekiowania bez ograniczen w specjainoscl nstalacyjne] w zakresie sseci,
instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjmych, gazowych, wodociggowych | kanakzacyjnych wydane| na podstawie art. 24 ust.t
pkt. 2 ustawy z dnia 15 grednia 2000r. 0 samorzgdach zewodowych architektow | ingyniertw budownictwa (teksl jednality Dz, U,
2 2013 1, poz, 932 z pdin. 2m.) | a2 ustd pkid, ar 12 ust2, 31 4 oraz uside pkt 1, 8t 13 wst. 1§ 2 oraz wsi. 4 | ant. 14 ust,i
pktdb ustawy z dnia 7 fpca 19%4r Prawo budowlane (leks! jednolity: Dz, z 2013 r. poz. 1409 7 podn, zm.) oraz § 14 usl3
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju = dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnyeh funke)i technicznych w
budownictwie (DzU. z 2014 r. poz. 1278) Pani Judyty Estery Kaczmarczyk, magister inzynier po kierunku Inzyniaria
Srodowiska, urodzone] 11 maja 1966 r. w Jarocinie, posiadajace] uprawnienia budowlane do projekiowania bez ograniczen
w specjainosd instalacyjne) w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen cepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
I kanalizacyjnych, w nastepujacy sposcb: wprowadza sig w tresci cale] decyzji w migjsca Judyta Estera Kaczmarczyk® imig
i nazwisko . Judyta Estera Michalak ©.

Uzasadnienie

Wodniu 11 wrzednia 2018 5. Panl Judyla Estera Michalak wyslapita pisemnle o wydanle decyz)l .o nadaniu wprawnien
budowlanych do projektowania bez ograniczen w speciainosd instalacyjne] w zakresie sieci, instalacyi | urzadzen cepinych,
wentylacyjnych, gazowych , wodociggowych i kanalizacyjnych” wydane] w dniu 18 grudnia 2014 r. na zmienione nazwisko, na
podslawie odplsu skréconego aktu matzedstwa wydanego przez Urzad Stanu Cywilnego w Pobiedziskach w dniu 08052018 r,,
MWr AD 1502072, orzekajgceqo zmiang nazwiska Pani Judyly Estery Kaczmarczyk urodzone) w dniu 11 mapa 1968 r. w
Jarccinie, corki Zhigniews Henryka Kaczmarczyka | Danuty Agnieszki z domu Florczak, wten sposab, re nazwisko Pani Judyty
Estery JKaczmarczyk” zastepule sie nazwiskiern meza Michalak'.

Po przeprowadzeniu postapowania wyjasnigjizcego, sprawdzenia danych csobowych w dowodze osobistym oraz na podetawio
odplsu skrbconego aktu matzenstwa wydanego przez Urzad Stanu Cywilnego w Pobiedziskach uznano wniosek Pani Judyty
Estery Michalak za uzasadniony | na podstawie zebranege matenaiu dowodowsgo orzeczono decyzie jw.

Fouczenie
Od decyzji niniefsze] preysiuguje stronie odwolanie, do Krajowe) Komisjl Kwalifikacyjne] Polskie) Izby Inzynierdw Budownictwa
wniesione w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia, za posrednicteem Okregows] Komisp Kwalifikacyjne] Wiekopolskiej
Okregowe] Izby InEynierdw Budownictwa w Poznaniu.
Zgodnie 2 lredcig arl 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnega (). Dz, U, z 2007 r, poz. 1257 2 péén. zm.):
& 1. W frakcie biegu ferminu do wniesienia odwokania strona moke zrzec s prawa do wniesienia odwolania wobec crganu
adminisirac]l publiczne|, kidry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organow! administrag)i publicznej ofwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wnigsienia odwolania przez
ostatnia za etron postapowania, decyzia staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku Ziozenia preez strong odwiadozenia o Zr2eczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nia przystuguse prawo do odwotania skg ani skargi do sadu adminiztracy|nego

Otrzyrruie: Skiad Orzekajacy Okragows Komisji Kwsifik
Pani Judyta Estera Michalak 1, prof di hab. iz WWisstaw Bucskowski.. ..

s, Orta Blalego 741128 { == . 2. dr hab. ing Andreej Barezyaskil |
§1-251 Poznan . |} 3 drinz Daniel Pawiicki............Y.
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INZYNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

WEP-4UE-NUC-A55 *

Pani Judyta Estera Michalak o numerze ewidencyjnym WEP/15/0045/15

adres zamieszkania os. Orta Biatego 74/126, 61-251 Poznan
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby IniynFeréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze raswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-24 roku przez:

lerzy stronski, Przewodniczzoy Rady Wielkopolskiej Okrggowej Izby Indynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektroricenym [Dz. U, 2004 Mr 130 poz. 1430) dare w postaci
elektroniczre] opatrzone bezpieczrym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego Dwalifikowanego certyfiketu sg
rownowaine pod wzgledem skutktw prawnych dokumentom opatrzomym podpisami winsnargczogmi. |

" Werytikacjs poprewnosci danych w ninisjszym zaswiadczeniu moins sprawdzic 8 pomocy numeny wergfikacyjregn zaswiadczenia na
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Instalacje zimnej wody zabezpieczone bedg izolacjg przeciwkondensacyjng - typu
Thermaflex o gr. 9mm.

Projekiowana grubodé izolacji cieplnej przewoddw i komponentéw

Minimalna grubos¢ izolec]i cieplne
Lp. |Rodzaj przewocu lub komponentu (materiat 0,035 W/m - K) dia temp
1000
1 | Srednica wewnetzna do 22 mm 20 mm
2 |Srednica wewnelizna od 22 do 36 mm 30 mm
3 | Srednica wawnelrzna od 35 do 100 mm réwna grednicy wewnelrzne] rury
4] Srednica wewnefrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armalura wg poz. 1-4 przechodzace
5 |przez écieny Iub skropy, skrzyzowania Yz wymagan z poz. 1-4
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uzwtkownikow
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) - pizy zastesowaniu materialy zolacyinego o inrym wspélczyrniku pzenikania cieplz niz podano w tabeli nzlezy
odpowiednio skorygowas grLbose warstwy izolacyjnej
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Instalacje zimnej wody zabezpieczone bedg izolacjg przeciwkondensacyjng - typu
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N H=235
K\g 2|| ] komunikacja -
SRl 90 ) 9,68 m2
11210 / H=233
- XK [ X Z---Z-Z-Z-Z2Z2°°C 7 [ - -----------2]
I
|
,,,,, R R ., —,—,—S,TSYSTY]SS—S——— Lo
| Hp=086 | Hp =086
Biuro Ustug Projektowych Bronistaw Pedzisz
PODDASZE UZYTKOWE - BIURA ISTNIEJACE ul. Sienkiewicza 16, 62-100 Wagrowiec

¢ istniei
crescistnielaca INWESTOR: Muzeum Regionalne w Wagrowcu

ul. Opacka 15, 62-100 Wagrowiec

LOKALIZACJA: Wagrowiec, ul. Opacka 15, obreb Wagrowiec, dziatka nr 2402

<
TEMAT: Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum Regionalnego
RYSUNEK: Rzut poddasza - budynek istniejgcy instalacja wodociggowa
ZESPOL mgr inz. Jakub Rutkowski SPRAWDZAJACY:
PROJEKTOWY: WKP/0354/POOS/13 mgr inz. Judyta Kaczmarczyk
WKP/0267/POOS/13

BRANZA: IS SKALA: 1:100 DATA: 02.03.2020 | NR RYS.: | W.05




G
11! - cto---o---- -
hal\tc}\hx G --oyoooooooos e 7
26,37 m2 I I ‘
|
,,,,,,,,,,,,, . - - -
e F
&1L 05765 (90+60) 2
Sl 210 (202), ¢
1 drzwi\ | 2
125 28 (-
— 170 |
04— |
\
125
170 7
+94
125 s — LEGENDA
170 rolekcyjna | ‘ ‘
. _ wpustz pompg - - - - 7 | — JE W1 Kratka $ciekowa
’% - ° '\D\\ e | d Pion kanalizacji sanitarnej
korytarz Olo \ i cz Czyszczak na pionie nad posadzka
7,82 m2 \Wp Ks2-
[ 0 z@L - 42,68 | oPs3 Podejscie kanalizacji sanitarnej
I I t
Przewdd ttoczn % '27’8 Bl \ Instalacja kanalizacji sanitarnej nadposadzkowe;j
| ~. OW?_ﬂlOS- _ ‘ | - podejécia pod przybory
RS +2.62 pdl %_l mj ‘ I R B R Instalacja kanalizacji sanitarnej pod stropem
[ 7 e et Instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej
— :, ,,,,, 1' | | . | Xc: Czyszczak na bazie rewizji ptytowej
‘ ' o 2, - 2 |
: ! D5 gl :‘g § [ rura ostonowa PE wraz z manszetami i ptozami
S A B ' 77877—] 3 dore |1 |- g‘g’ \ DN200 L=1,6m
50+10 q 2 2
210/ i g5 ——
\ e 2il s 2 Element Srednica podejscia
[ N Sl 0 2% -
S ‘ | Sy 3 Miska ust. PVC110
EEETEEERL S L LEE |
e B =i e Umywalka PVC50
AS{ET-— Pl Ry | / \
N g ‘ | o | Zlow PVC50
— ! i 7 b
,,,,,,, Y I 7a'—1|§: ——e P32 - E;.‘ e :, - ,! — 4L - = - — o Pisuar PVC50
6.00 m2 g} : “‘/ EgL :
— 1y [y _
i | Przewod tloczn ?ﬁé’ t\’ - | Uwaga:
RS 2,63 i#:ﬁ#:ﬁﬁ:rﬁ‘rhﬂf: ”””” INEC 0 Dk | \ Obudowy pionéw wyposazyé w drzwiczki
ol < g g A 1100 g 2 | | pizewsd toczny. \ rewizyjne umozliwiajace dostep do czyszczakéw.
s a7 10 x29 \N\{Qg_gﬂ,, 3 I gregat pompowy /
E I 2555CB°‘éV(?]k Lo ‘16‘5 (N \f\‘":*lﬁ _— | Uwaga:
! ’ mL o . Agregat pompo N . . — -
. E?%EE%E(’* S8 gt g, | 5 | Rzedne mierzone od poziomu 0,00=-3,35=79,55
,,,,,,,,,, 1 AN B %iér*‘***f"éiﬂf“*%%*'* S
16,6 | [ 2100 49\’1- °)
b ‘ \ — T "R 4219 B =X
[l s=d=Ed @:EZNSE&A@ 81,74 \4r . . . .
RS +2.58 : - SiS : o Biuro Ustug Projektowych Bronistaw Pedzisz
s =T ‘ EHE ul. Sienkiewicza 16, 62-100 Wagrowiec
1210m2 81,74 | ‘ El T_I' i
Ks3|q | - ! ' 82,70 INWESTOR: Muzeum Regionalne w Wagrowcu
- | W |. Opacka 15, 62-100 Wagrowi
PVC160 H=doo  Wp2 Ll | lpvcieo ,/ \ ul. pac. a agrowiec : :
! 1o ; { T Teew \L J LOKALIZACJA: | Wagrowiec, ul. Opacka 15, obreb Wagrowiec, dziatka nr 2402
: % A ! TEMAT: Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum Regionalnego
I |
I I X . . . . . . .
‘ ‘ RYSUNEK: Rzut przyziemia - budynek projektowany - instalacja kanalizacyjna
: : ZESPOL mgr inz. Jakub Rutkowski SPRAWDZAJACY:
! ! PROJEKTOWY: | WkPi0354/PO0S/13 mgr inz. Judyta Kaczmarczyk
: : WKP/0267/POOS/13
"1 ' <
| I |
BRANZA: IS SKALA: 1:100 DATA: 02.03.2020 | NR RYS.: | KS.01




| 1
| |
| |
A ‘ "taras widokowy
L I nad rzekq
7 — e
% ‘ B R
,,,,,,,, 8 1 .
0.7 T e - - - - -l G
magazyn e oo\
[ 12,90 m2 | sJoso ‘ \\é
H =305 : : )
e :”E:ff{”Eﬁ;::::::::::
i Clee/ |
77777 : l/w B
B | R | :
i iy n n 0 0 ‘ “‘_‘ L : 271
,@ } 3} i i i i ‘ 18 L 2 280
125 1 o ! o X A 2
170 | D | i X !
+94 = o w o N |
H B S AT S
| ay ‘ o ‘ LEGENDA
125 ! o v
ol I h |
}9740 : S | 06 ot | ) Wpt Kratka $ciekowa
[@ k " : eksg%laq ina 3 3 : J Pion kanalizacji sanitarnej
| N 118,31 m2 D cz Czyszczak na pionie nad posadzka
125 ! N I H=305 e ! Podeiscie k I . it .
17 | N ! o \ oPs3 odejscie kanalizacji sanitarne
+940 ! i Zp lifgrupa <80 0sob |, | Pion KS2|PVC110 ) J J J
7@ B e = | - ——— Instalacja kanalizacji sanitarnej nadposadzkowej
T e i - e %5 8N - podejscia pod przybory
o ‘ - -] ——e—e— Instalacja kanalizacji sanitarnej pod stropem
I I |
i | L Instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowe;j
[N M m m m
I <k A A B A “ Rz Czyszczak na bazie rewizji ptytowej
L"&: [N :
g : [ rura ostonowa PE wraz z manszetami i ptozami
D o3 Dn200 L=1,6m
I I | %
T — o o e ekspozycyjna
o @ ,,,,, it Rttt 18,29 m2 Element Srednica podejscia
@l N o
N B E— Miska ust. PVC110
****** E i T SR Umywalka PVC50
C’lion KS1PVC110 Ziew PVC50
/ BN Pisuar PVC50
/ ,@,‘T,
r
9 \ o J@ 0.2
[ L sala Uwaga:
| : o Lk;%zﬁ%@ Obudowy piondw wyposazy¢ w drzwiczki
77777 B R HOy ' rewizyjne umozliwiajgce dostep do czyszczakow.
| pom. techn | \‘:_ I
| 7561 Ti : ‘g: Uwaga:
el | W ! ] Rzedne mierzone od poziomu 0,00=-3,35=79,55
i R I R
=SE _ [ ]_] [_ |-
o4 ' lo'xbg| ! P\1 o H=s0s E’jﬁ 8I&
Al klatka L 1166‘ —t—+ ‘ } “‘ : — pur] |
schodowa | | 1 1 1 1 1! ‘1 o . . . .
wam2 L/ Biuro Ustug Projektowych Bronistaw Pedzisz
TN ; g ul. Sienkiewicza 16, 62-100 Wagrowiec
77777777 0 —H— 7;,7'; INWESTOR: Muzeum Regionalne w Wagrowcu
% -/ E%g ul. Opacka 15, 62-100 Wagrowiec
&l i LOKALIZACJA: | Wagrowiec, ul. Opacka 15, obreb Wagrowiec, dziatka nr 2402
Pion KS3 PVC110 — /! 0.2 | , . -
) s ngj‘wci et | / TEMAT: Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum Regionalnego
- /’f—nf?,\‘ 10,21 m2 B
77777777 - - 53} 7@27 B RYSUNEK: Rzut parteru - budynek projektowany - instalacja kanalizacyjna
— sghowek = Z . . .
114 m2 f‘@ﬁ BVCS ZESPOL mgr inz. Jakub Rutkowski SPRAWDZAJACY:
. O It ([EB)
PROJEKTOWY: | WKP/0354/POOS/13 mgr inz. Judyta Kaczmarczyk

PVC50

WKP/0267/POOS/13

BRANZA: IS SKALA: 1:100 DATA: 02.03.2020 | NR RYS.: | KS.02




— 374[12,10}m2

[]
=
[©8
X
Z:1 2
a oo 2
™ |0 c
Iz T Ny %
[— e T T P
' [ [ | | [0]
P ) U ) [ — B [
o 1a | e M G
I I I magazyn .
' 570[1051]'m2 ! o
[ | | 8 @
: : : | § +‘OOO g_
i i i 337 +| 335 o #7
[
I I [ |
—1eg T T
| | O/ I
| | , =N | " |
| I I ya " 140 okno
*777744%‘7*‘7/477‘ ———————— - — — 30 zwstawka 1| | — — — —| - — — —
R IV K
[ | | IR Xx E
LS | | H |
[
R 13 i |
g1 g g mMagazmy,, i e
W% § 0 antresola | % 11140 oo
IO E0) To53,97 [81,92] m2 wo o [If| B [[3707wsEvk
| | | | u>§g | >Q<
| | | | Q S | :
[ [ [ (2]
| | [ | n " © |
! ! =i | 8P Lo |
| | ol I . g 140 okno
: : : I | I | E | 370 z wystawka
Il .
L &P | 9F RS K
[T [T\ X
| L o
Y Col | I il ‘
© == " ©
Y | EHEI | I 1" | =%
I ol I " 2 140 okno
: : : EHE, | EHEI " lInE=% 370 z wystawka
N
L |
[T
! ! ! H ‘ H | PODDASZE
[T
N | 8P Jpoo
| | [ I
| o ! ;
L1 SP e P g I
ool oo o R ™ Pion KS2 PVC110
I I I EHE | EHE 2 =4 yprowadzi¢ ponad dach
1 1 1 U | U oo ‘ i Zakonczy¢ wywiewkg
Lo | | |
Co n
o ae I as ‘
o o I ‘
[ 1 1 =
! §; bl (| ‘ N > =]
bowo1 AP CE ‘ | —
| [ [ Il Il J—
L [ I | I
L R S - 1= L S 1= I N T Lk - [ S
g g g Co ‘ RS | - =
Pion KS1PVCI10 £ | 4 || ! & magazyn 4
Wyprowadzié pop$d ach | == =S ‘ 2 C,C \ ﬁg?n% - j
iizakonczy¢ wywiewka ' 1 L (- © I S > o JL o
‘ c | S S 90 /T
| e jowe g =8 | s/ H
1 - %8 =
' = Qo O
| < | X Q
| ® _ D
T === = Almh - E R - - - - 79;( 77777 Lok — — — — — — ‘@,J kom
Il %000 X Hp=0,98 2,9
. £ A Pro®
& = N[
F) o 1ot : . pa] ]
N / I
!
! o
g R oo
I I hall gorny | i :
o[ 110 x29 ! 1222[19,97)m2l | 328 PODDASZE MAGA.
16,6 | L H=am
! ! 1 I I I
|
ilE U/ I
‘ Loy R
1 S R R 1 _C
e
I
N o
SN\ | Coon
- \ [N
w*’%‘ o F|025‘ L .
| I R T
A
| ) ' T
‘ A B 1 |
it / 12l E
‘\_} ! J Poddadze ! !
S ) niguzytkpwe : | B

LEGENDA
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i Pion kanalizacji sanitarnej
cz Czyszczak na pionie nad posadzkg
oPs3 Podejscie kanalizacji sanitarnej
Instalacja kanalizacji sanitarnej nadposadzkowej
- podejscia pod przybory
_______ Instalacja kanalizacji sanitarnej pod stropem
_________ Instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej
Kc: Czyszczak na bazie rewizji ptytowej
[ rura ostonowa PE wraz z manszetami i ptozami
Dn200 L=1,6m
Element Srednica podejécia
Miska ust. PVC110
Umywalka PVC50
Pisuar PVC50
Uwaga:

Obudowy pionéw wyposazy¢ w drzwiczki
rewizyjne umozliwiajgce dostep do czyszczakow.

Uwaga:

Rzgdne mierzone od poziomu 0,00=-3,35=79,55

Biuro Ustug Projektowych Bronistaw Pedzisz
ul. Sienkiewicza 16, 62-100 Wagrowiec

INWESTOR: Muzeum Regionalne w Wagrowcu

ul. Opacka 15, 62-100 Wagrowiec
LOKALIZACJA: Wagrowiec, ul. Opacka 15, obreb Wagrowiec, dziatka nr 2402
TEMAT: Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum Regionalnego
RYSUNEK: Rzut poddasza - budynek projektowany - instalacja kanalizacyjna
ZESPOL mgr inz. Jakub Rutkowski SPRAWDZAJACY:
PROJEKTOWY: | WKP/0354/POOS/13 mgr inz. Judyta Kaczmarczyk

WKP/0267/POOS/13

BRANZA: IS SKALA: 1:100

DATA: 02.03.2020 | NR RYS.: | KS.03
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Kc: Czyszczak na bazie rewizji ptytowej

[ rura ostonowa PE wraz z manszetami i ptozami
Dn200 L=1,6m

Element Srednica podejécia
Miska ust. PVC110
Umywalka PVC50

Zlew PVC50
Pisuar PVC50
Uwaga:

Obudowy pionéw wyposazy¢ w drzwiczki
rewizyjne umozliwiajgce dostep do czyszczakow.

Uwaga:
Rzgdne mierzone od poziomu 0,00=-3,35=79,55

Biuro Ustug Projektowych Bronistaw Pedzisz
ul. Sienkiewicza 16, 62-100 Wagrowiec

INWESTOR: Muzeum Regionalne w Wagrowcu

ul. Opacka 15, 62-100 Wagrowiec
LOKALIZACJA: Wagrowiec, ul. Opacka 15, obreb Wagrowiec, dziatka nr 2402
TEMAT: Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum Regionalnego
RYSUNEK: Rzut parteru - budynek istniejgcy - instalacja kanalizacyjna
ZESPOL mgr inz. Jakub Rutkowski SPRAWDZAJACY:
PROJEKTOWY: | WKP/0354/POOS/13 mgr inz. Judyta Kaczmarczyk

WKP/0267/POOS/13

BRANZA: IS

SKALA: 1:100 DATA: 02.03.2020 | NR RYS.: | KS.04
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LEGENDA

o Wpt Kratka $ciekowa
i Pion kanalizacji sanitarnej
cz Czyszczak na pionie nad posadzkg
oPs3 Podejscie kanalizacji sanitarnej
Instalacja kanalizacji sanitarnej nadposadzkowej
- podejscia pod przybory
_______ Instalacja kanalizacji sanitarnej pod stropem
_________ Instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej
Kc: Czyszczak na bazie rewizji ptytowej
[ rura ostonowa PE wraz z manszetami i ptozami
Dn200 L=1,6m
Element Srednica podejécia
Miska ust. PVC110
Umywalka PVC50
Pisuar PVC50
Uwaga:

Obudowy pionéw wyposazy¢ w drzwiczki
rewizyjne umozliwiajgce dostep do czyszczakow.

Uwaga:

Rzgdne mierzone od poziomu 0,00=-3,35=79,55

Biuro Ustug Projektowych Bronistaw Pedzisz
ul. Sienkiewicza 16, 62-100 Wagrowiec

INWESTOR: Muzeum Regionalne w Wagrowcu

ul. Opacka 15, 62-100 Wagrowiec
LOKALIZACJA: Wagrowiec, ul. Opacka 15, obreb Wagrowiec, dziatka nr 2402
TEMAT: Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum Regionalnego
RYSUNEK: Rzut poddasza - budynek istniejgcy - instalacja kanalizacyjna
ZESPOL mgr inz. Jakub Rutkowski SPRAWDZAJACY:
PROJEKTOWY: | WKP/0354/POOS/13 mgr inz. Judyta Kaczmarczyk

WKP/0267/POOS/13

BRANZA: IS SKALA: 1:100 DATA: 02.03.2020 | NR RYS.: | KS.05
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Biuro Ustug Projektowych Bronistaw Pedzisz

ul. Sienkiewicza 16, 62-100 Wagrowiec

INWESTOR: Muzeum Regionalne w Wagrowcu

ul. Opacka 15, 62-100 Wagrowiec
LOKALIZACJA: Wagrowiec, ul. Opacka 15, obreb Wagrowiec, dziatka nr 2402
TEMAT: Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum Regionalnego
RYSUNEK: Rzut przyziemia bud nowy, instalacja ogrzewcza
ZESPOL mgr inz. Jakub Rutkowski SPRAWDZAJACY:
PROJEKTOWY: | WKP/0354/POOS/13 mgr inz. Judyta Kaczmarczyk

WKP/0267/POOS/13

BRANZA: IS

SKALA: 1:100 DATA: 02.03.2020 | NR RYS.: | CO.01
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SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Judyta Kaczmarczyk

WKP/0267/POOS/13
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Biuro Ustug Projektowych Bronistaw Pedzisz
ul. Sienkiewicza 16, 62-100 Wagrowiec

INWESTOR: Muzeum Regionalne w Wagrowcu
ul. Opacka 15, 62-100 Wagrowiec

LOKALIZACJA: Wagrowiec, ul. Opacka 15, obreb Wagrowiec, dziatka nr 2402

TEMAT: Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum Regionalnego
RYSUNEK: Rzut parteru bud istniejgcy, instalacja ogrzewcza
ZESPOL mgr inz. Jakub Rutkowski SPRAWDZAJACY:

PROJEKTOWY: WKP/O354/POOS/13 mgr inz. Judyta Kaczmarczyk

WKP/0267/POOS/13

BRANZA: IS SKALA: 1:100 DATA: 02.03.2020 | NR RYS.: | CO.04
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Biuro Ustug Projektowych Bronistaw Pedzisz
ul. Sienkiewicza 16, 62-100 Wagrowiec

INWESTOR: Muzeum Regionalne w Wagrowcu
ul. Opacka 15, 62-100 Wagrowiec

LOKALIZACJA: Wagrowiec, ul. Opacka 15, obreb Wagrowiec, dziatka nr 2402

TEMAT: Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum Regionalnego
RYSUNEK: Rzut poddasza bud istniejgcy, instalacja ogrzewcza
ZESPOL mgr inz. Jakub Rutkowski SPRAWDZAJACY:

PROJEKTOWY: WKP/O354/POOS/13 mgr inz. Judyta Kaczmarczyk

WKP/0267/POOS/13

BRANZA: IS SKALA: 1:100 DATA: 02.03.2020 | NR RYS.: | CO.05




H=2,33
-1.5

pom. tech.
5,09 m2

Kociot gazowy
kondensacyjny
60 kW, 7,0 m¥/h,
z grupa bezpieczenstwa,
przewodem pow. - spal.
z automatyka pogodowa,

H=2,33

dla rozdzilacza 5 obiegow
grzewczych z mieszaczami

-1.4
kottownia
24.56 m2

Naczynie .
Rozdzilacza 5 obiegow Wzbiorcze NG 100,

grzewczych z mieszaczami  Reflex N
[ [ ]

8¢

18

magazyn

Biuro Ustug Projektowych Bronistaw Pedzisz
ul. Sienkiewicza 16, 62-100 Wagrowiec

INWESTOR:

Muzeum Regionalne w Wagrowcu
ul. Opacka 15, 62-100 Wagrowiec

LOKALIZACJA:

Wagrowiec, ul. Opacka 15, obreb Wagrowiec, dziatka nr 2402

Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum Regionalnego

TEMAT:

RYSUNEK: Rzut kottowni

ZESPOL mgr inz. Jakub Rutkowski SPRAWDZAJACY:

PROJEKTOWY: | WKP/0354/POOS/13 mgr inz. Judyta Kaczmarczyk
WKP/0267/POOS/13

BRANZA: IS SKALA: 1:50 DATA: 02.03.2020 | NR RYS.: | CO.06
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T Biuro Ustug Projektowych Bronistaw Pedzisz
ul. Sienkiewicza 16, 62-100 Wagrowiec

INWESTOR: Muzeum Regionalne w Wagrowcu
ul. Opacka 15, 62-100 Wagrowiec

LOKALIZACJA: Wagrowiec, ul. Opacka 15, obreb Wagrowiec, dziatka nr 2402

TEMAT: Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum Regionalnego

RYSUNEK: Rzut parteru bud istn., instalacja chtodzenia

ZESPOL mgr inz. Jakub Rutkowski SPRAWDZAJACY:

PROJEKTOWY: | WKP/0354/PO0S/13 mgr inz. Judyta Kaczmarczyk
WKP/0267/POOS/13

BRANZA: IS SKALA: 1:100 DATA: 02.03.2020 | NR RYS.: | CH.01
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Biuro Ustug Projektowych Bronistaw Pedzisz
ul. Sienkiewicza 16, 62-100 Wagrowiec

INWESTOR: Muzeum Regionalne w Wagrowcu

ul. Opacka 15, 62-100 Wagrowiec
LOKALIZACJA: Wagrowiec, ul. Opacka 15, obreb Wagrowiec, dziatka nr 2402
TEMAT: Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum Regionalnego
RYSUNEK: Rzut poddasza bud istn., instalacja chtodzenia
ZESPOL mgr inz. Jakub Rutkowski SPRAWDZAJACY:
PROJEKTOWY: | WKP/0354/POOS/13 mgr inz. Judyta Kaczmarczyk

WKP/0267/POOS/13

BRANZA: IS SKALA: 1:100 DATA: 02.03.2020 | NR RYS.: | CH.02
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Do czerpni H :Fo ve T 250y TEMAT: Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum Regionalnego
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BRANZA: IS SKALA: 1:100 DATA: 02.03.2020 | NR RYS.: | WM.01
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Szczegot wykonania rynny i rury spustowe;j

© % /" plyta dachu integralnego (wioknocement.)
_ plyta dachu i g0 (wicknocement,)  kolor , (40 st)
kolaepiaskowca, (40 st)
A | I i
= (widknocement.) plyta dachu integralne; o(wléknocemenr}
kolor naturalnej ceramiki (40 st.) Kolor naturalnej ceramiki (40 st.)
Czerpnia dachowa w
z podstawg dachowg A
300x500, izol. 80mm :
S
u <2
X X ,j S
/ L e i)_\ D)
>y
(@
% K (<
- (>4
, ,:\,z/, A
Legenda:
o8 o8
( nawiew N1
nawiew N2
/2x papa N .
6% X X nawiew kottownia
o wywiew W1
/ panele FV panele FV Wentylator W3 WleW Z fazienek
) Wydajnos¢ 110m’/h
T g Sprez 200Pa ; ;
I e oW 230y B2.0.14 went. mech. nr pomieszczenia
Vi panele FV panele FV 2 S%’ ) o . . .
3 83 masa: 12kg _ o V[m*/h] +50/-50 ilo$¢ nawiewanego/wywiewanego powietrza
lyta dachu integralnego (widknocement.) s ME wentylator na podstawie dachowej ttumiacej
olor naturainej ceramiki. (40 st 3 S wentylator wyposazony w wytacznik serwisowy N/ . ik / ilos¢ .
Wyrzutnia dachowa pansia FV pansia FV “ 85 Wentylator z regulatorem obrotéw 100 m3/h nawiewnik / ilo$¢ powietrza
z podstawg dachowg Wentylator z silnikiem EC
300x500, izol 80 mm 280 m3/h/ wywiewnik / ilo$¢ powietrza
e ariele S N
B Wentylator 7" T &3 . No” anemostat / ilo$¢ powietrza
Wydajnoéé 100m’/h L 50 m3/h/.\
Sprgz 200Pa S 4
nele FV parjele FV © . .
Ne = 100w 234 o8 f transfer powietrza otwory w drzwiach
masa: 12kg g 3 . —
wentytator na podsfawie dachowej ttumiacej s 3 <z E’Zi
wentylator wyposazony w wy4aezmik Serwisowy  panele Fv g g S 53 IE] thumiki
Wentylator z regulatorem obrotow £ i’;’ ;S;_
b | R .
Q Kolor naturalne] ceramiki (40 st.) E Sk
Q
Wentylator W1
ydajnoét 380m’/h
Sprez 200Pa Tt . -
Ne = 100W 230V Biuro Ustug Projektowych Bronistaw Pedzisz
masa: 12kg R ul. Sienkiewicza 16, 62-100 Wagrowiec
hita dachu inthgrainego (SSILYLSLET N3 Podstawe. dachowe], tUmIacel onh -
kolor naturalnef ceramiti @@ §)at Or Wyp0Sazony Kelorwitdaog i sermisowy INWESTOR: Muzeum Reglonalne w qurowcu
Wentylatior z regulatorem obrotéw o .
L ul. Opacka 15, 62-100 Wagrowiec
Wentylator z silnikiem EC i
[$) y
LOKALIZACJA: Wagrowiec, ul. Opacka 15, obreb Wagrowiec, dziatka nr 2402
Czerpnia dachowa _ i
z podstawg dachowg TEMAT: Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum Regionalnego
T @250, izol. 80mm ] il
******** === Y RYSUNEK: Rzut dachu wentylacyjna
| wytaz dachdyy 4 r . n
o @ ZESPOL mgr inz. Jakub Rutkowski SPRAWDZAJACY:
@ biytd dachu integralnego (widknocement.)| plyta dachu integralne; o(wléknocemenr} PROJEKTOWY: WKP/0354/POOS/13 mgr inz. Judyta Kaczmarczyk
Ljp/askowca, 84,56% (40 st kolor piaskowca, 84,56% (40 st.) WKP/0267/POOS/13
Vi
BRANZA: IS SKALA: 1:100 DATA: 02.03.2020 | NR RYS.: | WM.04




Projekt: 1

Licencja dla: JR Instal Jakub Rutkowski [LO1]

[EnY

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.Uc wg WT2017 Warunek
24
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2eK] [W/m?2K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ Istn. 1,61 0,23 Nie
2 Sciana zewnetrzna SZ proj. 0,19 0,23 Tak

Wsp.Uc wg WT2017 Warunek

2

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2eK] [W/m?K] spelniony
1 Dach D1 0,15 0,18 Tak

Wsp.Uc wg WT2017 Warunek

2

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2eK] [W/m?2K] spefniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,30 0,30 Tak

Wsp.Uc wg WT2017 Warunek

2

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2eK] [W/m?2K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 2,00 1,50 Nie

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp.U wg

Warunek spetniony

Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [W/m? Wsp. g WT2017
mZ2K] WT2017
[\N/mz-K] Umax g
1 Okno zewnetrzne 0z1 0,89 0,35 1,10 0,35 Tak do":ly;gzy

Wsp.U wg

Warunek spetniony

Wsp. U Wsp.g wg

Lp. Nazwa przegrod Symbol Wsp. WT2017

P przegrocy | =y [W/mzK] P-9 wimek] | WT2017 | U g
1 Okno potaciowe OPz1 1,10 0,35 1,60 0,35 Tak Tak

ArCADia-TERMO PRO 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 L&dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl



Projekt: 1 2
Licencja dla: JR Instal Jakub Rutkowski [LO1]

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien
Grupa "Czes¢ budynku”

Przeznaczenie budynku Budynki uzytecznosci publicznej
Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o Ao = 0.00m?
wspotczynniku U >= 0,9 [W/m2-K] 0=
Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ao < Aomax Warunek spetniony

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qnnd dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Czes¢ istniejaca

Temperatura wewnetrzna strefy Oi 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 520,0| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qlint 3,2| W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 85800000 | J/K
Stata czasowa budynku T 28,8| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 13| -

- aH 2,9 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu.nan KWh/m-c

Miesigc | Il 1l v V VI VII Vil IX X XI Xl

Srednia temperatura

0,2 -18|, 2,7 83| 13,0| 16,8 18,3| 184| 135 7,0, 22| -01
zewnetrzna 6e, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h 744| 672 T44| 720 744| 7T20| 744| T744| 7T20| 744| T20| 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qw th=10"3+H*(6i- 8416 | 8369 | 7353 | 4813| 2975| 1316| 723| 680| 2674| 5526 | 7322 | 8544
ee)'tm kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi Qu,zy=10-3Hzy*(6-
0iyz)*tm KWh/m-c

0,00, 0,00| 0,00 0,00| O,00| 0,00f 0,00 O,00| 0,00f 0,00] 0,00| 0,00

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qwu ht=QH,t+QH,zy 8416 | 8369 | 7353 | 4813| 2975| 1316| 723| 680| 2674| 5526 | 7322 | 8544
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

e 374 437| 773| 1011| 1215 1296| 1259| 1086| 832| 535| 361| 229
nastonecznienia Qsol, KWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=Qint* 103 Asetm 1238 | 1118 | 1238| 1198 | 1238 | 1198 | 1238 | 1238 | 1198 | 1238 | 1198 | 1238
kwh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qtign=Qsor+Qine KWh/m-c 1612 | 1555| 2011 | 2209 | 2453 | 2494 | 2497 | 2324 | 2030| 1773| 1559 | 1467
,gn=Uso in -

YH=QH,gn/ QH ht 0,13| 0,23| 0,19| 0,32 0,57| 1,31| 2,39| 2,36| 0,52 0,22| 0,15| 0,12

YH1 0,13| 0,23| 0,16| 0,25| 0,44| 0,00 0,00| 0O,00| 0,37| 0,18| 0,23| 0,13
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YH,2 0,13| 0,16| 0,25| 0,44| 0,94| 0,00 0,00 0,00 1,44| 0,37| 0,18| 0,13

fr,m 1,00 1,00 1,00| 1,00] 1,00 0,00, 0,00f 0,00| 0,95| 1,00 1,00| 1,00

Wspotczynnik wykorzystania

e 1,00 1,00 0,99| 0,98| 0,91| 0,64| 0,40| 0,40| 0,92| 0,99| 1,00| 1,00
zyskow ciepfa, nH,gn

Miesieczne zapotrzebowanie

1057 | 1056 |8647,|4811, | 2083, |314,3 1999, | 6243, | 9046, | 1090

na energie Qu,nd,n=QHnt - 583| 473| 59| 34| 90 649934783/ 79| 29| 35| 416
T]H,gn’QH,gn kWwh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji QH,nd=Z(Q#H,nd.n), KWh/rok 65288,8

Obliczenia zbiorcze dla strefy Czes$¢ rozbudowywana

Temperatura wewnetrzna strefy 0i 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ar 554,0| m?2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 3,2 | W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 91410000 J/K
Stata czasowa budynku T 915/ h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 11| -

- aH 7,1 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qn,na,n KWh/m-c

Miesigc I Il 11 v \% Vi Vi VIII IX X Xl Xl

Srednia temperatura

0,2 -18| 2,7| 83| 13,0| 16,8| 18,3| 18,4| 13,5 7,0, 22| -0,1
zewnetrzna 6e, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 | 672 T44| 720 744| 7T20| 744| 744| 7T20| 744| T20| 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qw,i=10"3Hz-(6i- 3166 | 3148| 2766| 1810| 1119| 495| 272| 256| 1006| 2079| 2754 | 3214
ee)'tm kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi Qu,zy=10-3Hzy*(6i-
ei,yz)’tm kWh/m-c

0,00| 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 O,00f 0,00f 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qwu ht=QH,t+QH,zy 3166 | 3148| 2766| 1810| 1119| 495| 272| 256| 1006| 2079 | 2754 | 3214
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

R 210| 274| 499| 722| 921| 1006| 976| 808| 584| 358| 215| 152
nastonecznienia Qsol, KWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qin=Qint*10-3+Asetm 1319| 1191 | 1319 1276| 1319| 1276| 1319 1319| 1276| 1319| 1276| 1319
kwh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qt.gn=Qsor+ Qint KWh/m-c 1529 | 1466 | 1818 | 1998 | 2240 | 2283 | 2295| 2127 | 1861 | 1677 | 1492 | 1471
,gN—\so! n =

YH=QH,gn/QH ht 0,37| 0,36| 0,51 0,85| 1,55| 3,57| 6,54| 6,44| 1,43| 0,62| 0,42| 0,35

YH1 0,36| 0,37| 0,43| 0,68| 1,20| 0,00 0,00| 0,00| 1,03| 0,52| 0,39| 0,36
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YH,2 0,37| 0,43| 0,68| 1,20| 2,56| 0,00 0,00 0,00 3,94| 1,03| 0,52| 0,39

fHm 1,00| 1,00| 1,00 0,91| 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,24 1,00| 1,00| 1,00

Wspotczynnik wykorzystania | 4 | 1 09| 100| 0,93| 0,63 0,28| 0,15/ 0,16 0.68| 099| 1,00 1,00

zyskow ciepfa, nH,gn

Miesieczne zapotrzebowanie

na energi€ QH,nd,n=QHnt - 2559, 12600, 11761, )472,1 23,55| 0,05| 0,00 0,00(32,29 1030, | 2066, | 2679,
92| 44| 44 1 04| 77| 57

T]H,gn’QH,gn kWwh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji QH,nd=Z(Q#H,nd.n), KWh/rok 13226,2

Czes¢ budynku

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A Vv o (Z;?“c:trzebowame na ciepto
strefy
- m?2 m3 °C kWh/rok
1 Czes¢ istniejgca 520,00 1300,00 20,0 65288,82
2 Czes$¢ rozbudowywana 554,00 1662,00 20,0 13226,18
Calkowite zapotrzebowanie strefy XQu ng [kKWh/rok] 78515,00

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qwnd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czes¢ budynku

Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg+*K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspoétczynnik korekcyjny, kr 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, At 1074,00 m 2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,30 dm?/(m2-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 3387,70 kWh/rok

6) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chtéd Qcnd dla kazdej strefy
Obliczenia zbiorcze dla strefy chtodu Biura czes¢ istniejaca
Temperatura wewnetrzna strefy dla lata Oint.c 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ar 55,0 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qint 3,2| W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 9075000 | J/K
Stata czasowa budynku T 38,5| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta (Ahy)c 13| -
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Jdim

- ac 36| -
Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie Huaqg Hir adj 38,2 W/K
Wspoditczynnik strat ciepta przez przenikanie z strefami ogrzewanymi Hzv 0,0 W/K
Wspoétczynnik strat ciepta na podgrzanie powietrza wentylacyjnego Hve 27,3 W/K

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do chtodzenia i wentylacji Qc,na.n KWh/m-c

Miesigc I Il 1 \% \% Vi Vi VIII IX X Xl Xl

Srednia temperatura

0,2 -1,8| 2,7 83| 13,0| 16,8 18,3| 184| 135 7,0, 22| -01
zewnetrzna 6e, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h 744| 672| T44| 720| 7T44| 7T20| 744| 7T44| 7T20| 744| T20| 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qc=103<H+(6i- 563| 560| 492| 322| 199 88 48 45| 179| 370| 490| 571
ee)'tm kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
chtodzonymi Qc,zy=10-3Hzy*(0i-
ei,yz)'tm kWh/m-c

0,00| 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 O,00f 0O,00f 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qch=Qc,t+Qc zy 563| 560| 492| 322| 199 88 48 45| 179| 370| 490| 571
kWh/m-c

Miesigeczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qsol, KWh/m-c 64 75| 130| 171| 204| 220| 214| 184| 141 91 61 39

Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=Qint*10-3Asetm 131| 118| 131| 127| 131| 127| 131| 131| 127| 131| 127| 131
kwh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qc.gn=Qsor+Qint KWh/m-c 195 193] 261| 298| 335| 347| 345| 315| 268| 222| 188| 170
,gN—\so! n =

YH=Qc,gn/Qc,int 0,20 0,20 0,31| 0,54| 0,98| 2,30| 4,16| 4,04| 0,87| 0,35| 0,22| 0,17
Lhyca 496| 4,10| 2,54 1,43| 0,73| 0,34 0,24| 0,24| 0,70 2,00| 3,66| 5,11
Lhyc,2 535| 4,96| 4,10 2,54| 143| 0,73| 0,34| 0,70 2,00| 3,66| 511| 5,35
fcm 0,00, o0,00| 0,00f 0,00 0,81 1,00 1,00| 1,00| 0,58| 0,00| 0,00 0,00

Wspdtczynnik wykorzystania

L 0,20 0,20| 0,31| 0,51 0,77 0,97| 1,00| 0,99| 0,73| 0,34| 0,22| 0,17
zyskéw ciepta, ncgn

Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qc,nd,n=Qcgn - 0,52| 0,51| 2,77|16,25|71,01
Nnc.gn*Qc,ht KWh/m-c

200,1|262,6|237,7

0 5 7 45,51| 3,46| 0,70| 0,28

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla chtodzenia i wentylacji Qc nd=2(Qc nda,n), KWh/rok 841,5

ArCADia-TERMO PRO 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £&dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl




Projekt: 1
Licencja dla: JR Instal Jakub Rutkowski [LO1]

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czesc¢ budynku

Nazwa zrodta Kottownia gazowa

Nr zrodfa 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynk
ziemny

u- Gaz

Wspdtczynnik W 1,10 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Q#,nd 78515,00 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty gazowe kondensacyjne (70/550C) o mocy

nominalnej powyzej 50 do 120 kW

Sprawno$¢ wytwarzania mH,g

0,92

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o

dziataniu proporcjonalno-catkujgcym Pl z
adaptacyjng i optymalizujgca

funkcjami

Sprawnos$¢ regulaciji nH,e

0,93

Wybrany wariant przesytu

Ogrzewanie mieszkaniowe (wytwarzanie
przestrzeni lokalu mieszkalnego)

ciepta w

Sprawnos$¢ przesyiu g

1,00

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji ns

1,00

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika n,tot

0,86

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom Ho

333,84

kWh/rok

8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta Pompa ciepta

Nr zrodfa 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna

Wspdtczynnik Ww 3,00 -
Wspétczynnik Wel 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 3387,70 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa,

napedzana elektrycznie
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Sprawnos¢ wytwarzania nw.g

3,50 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — system z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z
pionami instalacyjnymi i przewodami
rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos$¢ przesytu nw.,d

0,95 -

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 r.

Sprawno$¢ akumulacji nw,s 0,95 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw,tot 2,66 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pomw% 116,80 kWh/rok
9) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chitodzenia

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta Split

Nr zrodfa 1 -

Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspotczynnik We 3,00 -
Wspotczynnik Wel 3.00 -
Energia uzytkowa Qc,nd 841,52 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Klimatyzator (split lub monoblok o wydajnosci
chtodniczej < 12kW) + R407C, ...

Sprawnos¢ wytwarzania ESEER 3,30 -
Wybrany wariant regulacji System bezposredni
Sprawnos¢ regulacji nce 1,00 -

Wybrany wariant przesytu

Klimatyzator monoblokowy ze skraplaczem
chtodzonym powietrzem

Sprawnos¢ przesyiu ne.d

1,00 -

Wybrany wariant akumulaciji

System chtodzenia bez zasobnika chtodu

Sprawnos¢ akumulacji ncs

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nc,tot

3,30 -

Energia na urzagdzenia pomocnicze Eel,pom,co

946,08 kwWh/rok
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10) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Czesc¢ budynku

Nazwa zrédia

Nowe zrédto swiatta

Nr zrodta

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspédtczynnik Wi 3,00

Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Ej,i% 15109,83 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen At 1074,00 m2
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc tn 200,00 h/rok

Rodzaj regulaciji

Automatyczne witgczenie/Sciemnianie

Wptyw $wiatta dziennego Fp

0,80

Rodzaj regulaciji

Sciemnienie fotokomérkowe z czutoscig na $wiatto

dzienne
Whplyw nieobecnosci pracownikéw Fo 0,95 -
Regulacja prowagizopa do utrzymania o$wietlenia na Tak
wymaganym poziomie
Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 0,90 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eei,pom L% - kWh/rok
11) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Czesc¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodia Nazwa zrodta QunH QxH QpH
kwWh/rok | kWh/rok kwWh/rok
1 Kottownia gazowa 78515,00 |91766,01 [101944,13
Suma 78515,00 |91766,01 |101944,13
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta Nazwa zrodia Quw Qx.w Qrw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Pompa ciepta 3387,70 |1273,57 |4171,12
Suma 3387,70 |1273,57 |4171,12

Oswietlenie wbudowane
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Nr zrodta Nazwa zrodta QuL Qxk.L Qr.L
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrodto Swiatta - 15109,83 |45329,48

Suma - 15109,83 |45329,48

Chtodzenie

Nr zrodta Nazwa zrodta Quc Qk.c Qrc
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Split 841,52 255,01 3603,26

Suma 841,52 255,01 3603,26

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw+Quc) / As 77,04 kWh/(m?2erok)

Zestawienie energii koncowej EK=(QkH+Qkw+Qk L+Qk .ctEeipom) / Af 102,24 kWh/(m?2erok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H+Qprw+Qpr.L+Qp.c 255047’9 kwWh/rok

Roczny wskaznik _obllczemowy _zapotrzebowa_ma_na n_|eodnaW|aIna energie plerv!otna 144.36 KWh/(m?erok)

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As

Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 1074,00 m 2

Powierzchnia uzytkowa chtodzonego budynku Aic 55,00 m 2

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPHw 60,00 kWh/(m 2erok)

uzytkowe;j

Czastkovs_/a maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby A EPc 128 KWh/(m 2erok)

chtodzenia

C’zagtkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby AEPL 50,00 KWh/(m 2erok)

oswietlenia

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne

obllcz_enlqwe zapotrzebowanie pudynku na _meodnawalna EPra 111,28 KWh/(m 2erok)

energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,

przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?2erok) EPmax KWh/(m 2erok) Uwagi

144,36 < 111,28

Warunek niespetniony
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12) Wpyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku

Powierzchnia ogrzewana catosci budynku

At

1074,00

Powierzchnia uzytkowa chtodzonego budynku

Asc

55,00

Grupa: Cze¢s¢ budynku

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia

EP

144,36

kWh/(m?2srok)

Maksymalna wartos¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPmax

111,28

kWh/(m?2srok)

Sredniowazony wspétczynnik EP,

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

EPm

144,36

kWh/(m?2erok)

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPmmax

111,28

kWh/(m?2erok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie
kohcowag do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej
wody oraz chtodzenia

EKm

102,24

kWh/(m?2erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?2erok) EPmax KWh/(m 2erok)

Uwagi

144,36 < 111,28

Warunek niespetniony
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13) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

400

l Oceniany budynek

50 100 150 200 1250 300 .

T

Wymagana dla noweqo budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi

Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak Budynek istniejgcy
Warunek powierzchni okien Tek

Warunek EP < EPmax Tak Budynek istniejacy
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak

14) Urzadzenia pomocnicze

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koricowg Epom [KWh/rok]

1 Ogrzewanie 333,84

2 Przygotowanie cieptej wody 116,80

Mgr inz. Jakub Rutkowski

WKP/0354/PO0S/13
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Analiza srodowiskowo-ekonomiczna

dla projektowanej rozbudowy i przebudowy budynku Muzeum Regionalnego
w Wagrowcu, ul. Opacka 15.

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i
wentylacji

2.1.1. System projektowany

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny |100,0 78515,0

2.1.2. System alternatywny

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa 100,0 78515,0

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania
cieptej wody

2.2.1. System projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

2.2.2. System alternatywny

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa 100,0 3387,7

6. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

6.1. Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w

3 3
budynku - Gaz ziemny 100,0 (0,86 9,97 kWh/m?3|91766,0 9204,2 m3/rok

6.2. Budynek z alternatywnymi Zzrodtami

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Biomasa

100,0 0,76 4,28 MJ/kg |103309,2 86894,9 kg/rok
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6.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrédta alternatywnego

Zuzycie nosnikéw energii na ogrzewanie i wentylacje

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Gaz ziemny
[m®rak]

higjscowe
wyhwarzanie

energii w budynku
- Biomasa [kafrak]

0,0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 s0000,0

Miejscowe wytwarzanie energii w = Miejscowe wytwarzanie energii w
hudynku - Gaz ziemny [m*Tok] budynku - Biomasa [kg/rok]

Projektowany oo
Alternatywny oo aRa54 9

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla systemu ogrzewania i wentylac;ji

7. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

7.1. Budynek projektowany

Sie¢ elektroenerget_yczna 1000 |2.66 1,00 kWh/k 1273.6 12736 kWh/ro
systemowa - Energia elektryczna Wh k

7.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Miejscowe wytwarzanie energiw |54 o |g g5 |428  |MJkg |5211,8 4383,8 kg/rok
budynku - Biomasa
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7.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego

Zuzycie nosnikow energii na przygotowanie cieple] wody

Sied
elektroenergetyczna

Sygtemnwa -

Energia
elektryczna
[kWvhY

rok]

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Biomasa [kgfrok]

00 1000,0 20000 30000 40000

Siec elektroenergetyczna Miejscowe wytwarzanie energii w
systemowa - Energia elektryczna budynku - Biomasa [kg/rok]
[KWh/rok]

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla systemu przygotowania cieptej wody
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8. Wykresy poréwnawcze zuzycia nosnikow energii

Zuzycie nosnikow energii w budynku projektowanym

o

WL

elektroenergetycz
systemowa

Energia
elektryczna
[k h/

rok]

00 10000 20000 30000 40000 50000 s0000 YOOO00 80000 S000.0
co cwu
Miejscowe 9204 2 0o
wytwarzanie
energii w
budynku - Gaz
ziemny [m*rok]
Siec o0 127308

Wykres zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systemdéw w budynku projektowanym

Zuzycie nosnikdw energii w budynku ze Zrédtami alternatywnymi

co

WL

00

100000 200000 300000 400000

Miejscowe
wyltwarzanie
eneryii w
budynku -

gEE54 o

Biomasa
[ky/rok]

A0000,0 s0000,0 700000 500000
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Wykres zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systemow w budynku ze zrodtami alternatywnymi

Zuzycie nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku

higjscowe
wyhwarzanie -
energii w budynku

- Gaz ziemny
[r®rak]

Migjscowe
wytwarzanie

energii w budynku
- Biomasa [kafrak]

Sied
elektroenergetyczna
systemowa

Energia
elektryczna
[knvhy

rak]

0,0 10000020000, 030000040000 050000080000 ,0 70000, 080000 0900000

Miejscowe Miejscowe Siec
wytwarzanie energii w wytwarzanie energii w elektroenergetyczna

budynku - Gaz ziemny budynku - Biomasa systemowa - Energia
[m®rok] [ky rok] elektryczna [KWh.rok]

Projektowany a0
Alternatywny oo M7 ona

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku
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9. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegolnych systemdw i nosnikow energii
Informacje uzupetniajace:...

9.1. Budynek projektowan

Miejscowe

wytwarzanie energii w | kg/1,0E6- 1280,000 | 360,0000 | 1964000, | 15,00000

budynku - Gaz m3 0,000120 000 00 000000 0 0,000000 | 0,000000
ziemny

Sie¢
elektroenergetyczna | iwh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
systemowa - Energia

elektryczna

9.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Miejscowe 109.7600
wytwarzanie energiiw | kg/GJ | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 60 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
budynku - Biomasa

Miejscowe 109.7600
wytwarzanie energiiw | kg/GJ | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 60 0,000000 | 0,000000 | 0,000000

budynku - Biomasa

10. Emisja zanieczyszczen poszczegoélnych systeméw w budynku

10.1. Budynek projektowany

System ogrzewanial | o | 00000 | 11,7814 | 3,3135 | 897707\ 1381 | 0,0000 | 0,0000
wentylaciji 53

System 1034,140
przygotowania cieplej | kgirok | 11,5895 | 2,9292 | 0,8788 A 1,0104 | 0,0034 | 00001

wody

11,5895 | 14,7106 191;3121
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10.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

System ogrzewania i |y o | 00000 | 0,0000 | 0,0000 | 982086\ 44000 | 0,0000 | 0,0000
wentylacji 01

System 2059,372

przygotowania cieptej kg/rok 0,0000 0,0000 0,0000 4 0,0000 0,0000 0,0000
wody

42880,23
25

11. Bezposredni efekt ekologiczny

11.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

11,589506 0,000000 11,589506

14,710609 0,000000 14,710609 100,00

4,192282 0,000000 4,192282 100,00
19111,215764 42880,232527 -23769,016763 -124,37

2,048421 0,000000 2,048421 100,00

0,003439 0,000000 0,003439 100,00

0,000069 0,000000 0,000069 100,00

11.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego

SO2 [kg/rok] NOX [kg/rok]
200 200
150 150
1oa 10
5.0 20
0.0 0.n0
Projektowany | Alternatywny Frojektowany | Altermnatywny
S0 116 o0 O 147 0o
B [kgfrok] O [kgfrok]

ArCADia-TERMO PRO 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Lddz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl



Projekt: 1

Licencja dla: JR Instal Jakub Rutkowski [LO1]

5.0

4.0

3.0

20

1,0

0,0

CO [kg/rok]

&0000.,0

400000

30000,0

200000

100000

a0

CO2 [kg/rok]

Frojektowany

Alternatywny

Projektowany

Alternatywny

[mCO [kg/rok]

472

o0

CcoZ
[kafrak]

19111 2

428580 2

3,0
25
20
15
1,0
04

o0

PYL [kg/rok]

Frojektowany

Alternatywny

SADZA [kg/rok]

1.0

0.a

0g

04

0z

a0

Frojektowany

Alternatywny

PHE
[kgfrok]

20

o

SADLA,
[kafrok]

o0

0o
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12. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

12.1. Obliczenia wspotczynnikdw toksycznosci

Wartosci wspétczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie

Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w
powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Kso2 = esoo/er = 20/20 mg/m3 =1,00
Knox = esoz/er = 20/40 mg/m? = 0,50

Kco = eso2/er = brak wymagan

Kcoz = eso2/er = brak wymagan

Kpye = eso2/er = 20/40 mg/m3 = 0,50

Ksapza = €soz/€t = 20/8 mg/m? = 2,50
Kg-a-p = €so02/€t = 20/0,001 mg/m? = 20000,00

12.2. Tabela emisji rbwnowazne;j

. . Emisja Emisja
. . Emisja - Emisja - . . . .
: Wspétczynnik réwnowazna - réwnowazna -
Emitowane o Budynek Budynek z
: . | toksycznosci : . Budynek Budynek z
zanieczyszczenie projektowany alternatywnymi . :
K (kg/rok] srédtami [kgirok] projektowany alternatywnymi
[kg/rok] zrédtami [kg/rok]
SOz 1,00 11,589506 0,000000 11,589506 0,000000
NOx 0,50 14,710609 0,000000 7,355304 0,000000
PYL 0,50 2,048421 0,000000 1,024211 0,000000
SADZA 2,50 0,003439 0,000000 0,008597 0,000000
B-a-P 20000,00 0,000069 0,000000 1,375458 0,000000
taczna emisja rownowazna 21,353075 0,000000

12.3. Wykres emisji rbwnowaznej

Emisja rownowazna [kg/rok]
30,0
250
20,0
15,0
10,0
5.0
aa
Budynek Budynek z
prajektowany | alternatywnymi
Zrddtami
Emisja 214 o0
rowenowazna
W
rok]
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12.4. Wybdr systemu

Na podstawie powyzszej analizy Srodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant alternatywny.
Efekt Srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest o 100,0% ( 21,35 kg/rok) korzystniejszym
niz wariant projektowany.

13. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegolne paliwa

13.1 Budinek iro'iektowani

1 Miejscowe Wytwc'_;\rzame energii w 241 zm3
budynku - Gaz ziemny

5 Sie¢ eIektroenerget_yczna 0,50 zZHkWh
systemowa - Energia elektryczna

13.2 Budynek z alternatywnymi zrodtami energii

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Biomasa

14. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu
ogrzewania i wentylacji

1 Miejscowe wytwarzanie energii w 9204,21 mé/rok 2218215
budynku - Gaz ziemny
Optaty state On, zt/m-c 60,00
Abonament Ab zt/m-c 10,00

1 Miejscowe wytwarzanie energii w

86894,90

kg/rok

1 Budowa instalacji ogrzewczej 1,0 45000,00 55350,00
2 Remont kottowni gazowe;j 1,0 21000,00 25830,00
Catkowite koszty inwestycyjne Ky ;= zt 81180,00

59957,48
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budynku - Biomasa

Optaty state O,

zt/m-c

500,00

Abonament Ab

zt/m-c

0,00

1 Budowa instalacji ogrzewczej 1,0 45000,00 55350,00
2 Budowa kottowni na biomase 1,0 95000,00 116850,00
Catkowite koszty inwestycyjne Ky ;= zt 172200,00

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

Co
[21]

00 500000 100000 .0 150000 .0

Projektowany 811800

Alternatywny 1722000

Wykres poréwnawczy kosztow inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji
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Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

co
[ztrok]

00 10000 0 200000 300000 kOOOO,0
co

[z rok]

Projektowany 2a022 2
Alternatywny BESST 5

400000 s0000,0

Wykres poréwnawczy kosztow eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

15. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu
przygotowania cieptej wody

1 Sie¢ elektroenerget_yczna 1273,57 KWh/rok 636,79
systemowa - Energia elektryczna
Optaty state On, zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

1 Budowa instalacji c.w.u. 1,0 12000,00 14760,00

Catkowite koszty inwestycyjne Ky, = zt 14760,00
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Miejscowe wytwarzanie energii w
1 budynku - Biomasa 4383,76 kg/rok 3024,80
Optaty state O, zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

1 Budowa instalacji c.w.u. 1,0 35000,00 43050,00

Catkowite koszty inwestycyjne Ky, = zt 43050,00

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

Chiyll
[z4]
a0 100000 20000 0 300000 40000 0
Projektowany 147600
Alternatywny 430200

Wykres poréwnawczy kosztow inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej wody
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Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

L
[ztrok]

A00 0 10000 15000 20000 25000 30000 3/00.0
Cwwl
[z rok]

Projektowany

Alternatywny

Wykres poréwnawczy kosztow eksploatacyjnych systemu przygotowania cieptej wody

16. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow zapotrzebowania w
energie

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

Catkowite

[21]
Co
[21]

CyU
[24]

oo s0000 0
Catkowite

[=]
Projektowany 95940 0 a1180,0 14760 0

1000000 1500000 200000 .0 250000 .0

Alternatywny 2152500 1722000 43050 0

Wykres kosztow inwestycyjnych
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Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

Catkowite
[ztirak]

CAyL
[zhirak]

co
[zhirak]

oo 10000 0
Catkowite
[zt/rok]

23658 9

200000 30000 0 40000 0

Projektowany 2302 2

50000 0

/00000

Alternatywny FEoE2 3 FEOST & 3024 8
Wykres kosztéw eksploatacyjnych
17. Wyniki analizy poréownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
17.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji
23022,15 65957,48
- -186,50
81180,00 172200,00
- -112,12
21,44 61,41
75,59 160,34
- -42935,33
- 2,12

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym

i nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym
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17.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wody

636,79 3024,80
- -375,01
14760,00 43050,00
- -191,67
0,59 2,82
13,74 40,08
- -2388,01
- -11,85
WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym
i nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

17.5 Analiza zbiorcza optacalnosci
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18. Zestawienie kosztéw inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Zestawienie kosztow
850000 Ozt
S44444 Azt ¥
735333 9=zt ¥
B33333 3zt ¥
27777 gzt ¥
4222700 27t ¥
316666 7zt —
211111 12
105555 Bzt
00zt o 2 3 1 5 B 7 G 3 10
[at rok lata lata lata lat lat lat lat [at lat
W Koszty imwestycyine wariant projektowany
W Koszty inwestycyjne wariant alternatywny
Koszty eksploatacyine wariant projektowany
Koszty eksploatacyjne wariant alternatywny

Wykres zestawienia kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Wariant projektowany Wariant alternatywny
Przedziat czasowy | Koszty inwestycyjne Koszty Koszty inwestycyjne Koszty
[z] eksploatacyjne [zi] [z1] eksploatacyjne [zl]

0 95940,00 - 215250,00 -

1 95940,00 47317,88 215250,00 137964,55
2 95940,00 70976,82 215250,00 206946,83
3 95940,00 94635,76 215250,00 275929,11
4 95940,00 118294,70 215250,00 344911,38
5 95940,00 141953,64 215250,00 413893,66
6 95940,00 165612,58 215250,00 482875,94
7 95940,00 189271,52 215250,00 551858,21
8 95940,00 212930,46 215250,00 620840,49
9 95940,00 236589,41 215250,00 689822,77
10 95940,00 260248,35 215250,00 758805,04

Mgr inz. Jakub Rutkowski
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