Swierzawa, dnia 20.12.2024 r.

INGK.Gr.6220.2.12.2024

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i 85 wustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112);
w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogqgcych znaczqco oddzialywaé na Srodowisko ( t. j. Dz. U. z 2019 r.,, poz.1839 z p6zn.
zm. ) oraz art. 104 k.p.a. po rozpatrzeniu wniosku Gminy Swierzawa Plac Wolnosci 60, 59-540
Swierzawa w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia

pn.: ,, Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Swierzawie” -

stwierdzam:

brak potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania na Srodowisko dla przedsigwziecia
pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Swierzawie” planowanego do realizacji przez

Gmine Swierzawa na dziatkach nr 322/3 i 321/2 obrgb Swierzawa.

ustalam:

nastepujgce warunki i wymagania realizacji przedsigwzigcia, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1
lit b i ¢ ustawy o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jegoe ochronie, udziale spoleczeristwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko :

1. na etapie realizacji przedsigwzigcia zaplecze budowy, sklady materialéw i paliw oraz parki
maszynowe zorganizowaé na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwa nieprzepuszczalng
poza obszarem szczegélnego zagrozenia powodzig od rzeki Kaczawa i minimum 100 m od ciekow
wodnych;

2. podczas realizacji przedsigwzigcia wyposazy¢ plac budowy w wystarczajacg ilos¢ sorbentéw do
neutralizowania ewentualnie powstajacych wyciekow substancji ropopochodnych;

3. do prac budowlanych stosowaé sprzet w pelni sprawny oraz spelniajacy wymogi dopuszczajace go
do uzytku. Rodzaj i stan techniczny wykorzystywanego sprzgtu budowlanego musi zapewnié
ochron¢ gruntu, wéd podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniami;

4. regularnie monitorowaé¢ technologiczny proces oczyszczania Sciekéw oraz jakosé¢ oczyszczonych
$ciekow odprowadzanych z oczyszczalni. Systematycznie nadzorowaé prawidlowos§é dzialan
majacych na celu zapewnienie ochrony ziemi i wéd gruntowych;

5. zastosowane rozwigzania technologiczne beda przystosowane do wystapienia naglego wzrostu
doptywu $ciekéw surowych do oczyszczalni. Urzadzenia technologiczne stuzace oczyszczaniu

sciekow bedg stanowi¢ niezalezne ciagi technologiczne;



6. w celu minimalizacji wystgpienia nawet najmniejszej awarii w trakcie funkcjonowania
zmodernizowanej oczyszczalni $ciekow, wszystkie obiekty i urzadzenia oczyszczalni nalezy
utrzymywaé we wiasciwym stanie technicznym, przeprowadza¢ okresowe przeglady i proby
szczelnosci;

7. przy planowanej inwestycji nalezy uwzglednié zagrozenie powodziowe. Na obszarze szczegdlnego
zagrozenia powodzig zakazuje sie gromadzenia $ciekow, srodkow chemicznych, a takze innych
substancji lub materialéw, ktére moga zanieczysci¢ wody. W przypadku gromadzenia na obszarach
szczegblnego zagrozenia powodzig $ciekéw i srodkéw chemicznych, a takze innych substancji lub
materialéw, ktére mogg zanieczysci¢ wody, nalezy uzyska¢ w drodze decyzji zwolnienie od ww.
zakazéw wydane przez Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu;

8. w przypadku lokalizowania nowych obiektéw budowlanych na obszarze szczegélnego zagrozenia
powodzig nalezy uzyska¢ wymagane zgody wodnoprawne;

9. odprowadzanie wod z wykopoéw budowlanych wymaga zgloszenia wodnoprawnego;

10. odwodniony osad z oczyszczalni $ciekéw czasowo gromadzi¢ w sposob bezpieczny dla srodowiska
gruntowo-wodnego i przekazywa¢ do dalszego zagospodarowania;

11. nalezy prowadzi¢ racjonalng gospodarke wytwarzanymi odpadami poprzez wykorzystanie urzadzen
i technologii zapewniajacych minimalizacje ilosci wytwarzanych odpadéw. Powstajace w trakcie
budowy i eksploatacji inwestycji odpady magazynowaé. w wyznaczonych i oznakowanych
miejscach, w spos6b uniemozliwiajacy ich negatywny wplyw na $rodowisko i zdrowie ludzi oraz
przekazywaé wyspecjalizowanym firmom, posiadajagcym stosowne zezwolenia i prowadzacym

dziatalno$¢ w zakresie gospodarowania odpadami, w celu odzysku lub unieszkodliwienia.

UZASADNIENIE

Gmina Swierzawa, Plac Wolnosci 60, 59-540 Swierzawa zlozyla w dniu 26.03.2024r. wniosek
o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwzigcia pn.:
., Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekow w Swierzawie”. Do wniosku dolaczono: karte
informacyjng przedsiewziecia opracowang w styczniu 2024 r. przez mgr inz. Rodryka Swierczok Biuro
Projektowe Eko-Karat w Jeleniej Gérze (zwang w dalszej czeSci decyzji w skrocie KIP), potwierdzona
przez whasciwy organ kopi¢ mapy ewidencyjnej z oznaczeniem terenu lokalizacji przedsigwzigcia
i obszaru jego oddzialywania, kopie mapy zasadniczej z projektem zagospodarowania terenu dla dwoch
wariantéw inwestycji, uproszczony wykaz dzialek polozonych w zasiegu oddziatywania przedsigwzigcia
oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsiewziecie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqgcych znaczqco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U.
22019 r., poz. 1839 z pdzn. zm.) kwalifikuje sie do przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczaco

oddziatywac na $rodowisko.



W trakcie procedury kwalifikowania przedsigwzigcia w zakresie obowiazku przeprowadzania
oceny oddzialywania na srodowisko zgodnie z wymogami art. 64 ust. 1 uzyskano nast¢pujace opinie:

e Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ziotoryi postanowienie Nr 21/24 znak
ZNS.9022.3.5.2024.AS z dnia 26.04.2024 r. — stwierdzono, ze brak potrzeby przeprowadzania
oceny oddziatywania na srodowisko;

e Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Legnicy znak
WR.ZZS$.1.4901.43.2024.EG z dnia 04.06.2024 r. — stwierdzono, ze nie istnieje koniecznosé
przeprowadzania oceny oddzialywania na srodowisko  wskazujac  réwnoczesnie
na uwzglednienie w decyzji okreslonych w opinii wymagan;

e Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroclawiu postanowienie znak
WO008.4220.161.2024 NB.10 z dnia 27.11.2024 r. — stwierdzono brak koniecznodci
przeprowadzania oceny odziatlywania na srodowisko.

Biorac pod uwage uwarunkowania wymienione a art. 63 ust. 1 o wdostgpnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112) zwanej dalej ustawg oos oraz
po przeanalizowaniu wniosku wraz z KIP i opinii w/w organéw, dokonano ustalen opisanych w dalszej
czesci uzasadnienia decyzji.

Planowane przedsigwzigcie zgodnie z informacjami zawartymi w KIP polega¢ bedzie
na przebudowie i rozbudowie istniejgcej oczyszczalni sciekow zlokalizowanej na dz. nr 322/3, 321/2
obreb Swierzawa. Oczyszczalnia zlokalizowana jest w péinocno-zachodniej czeéci miasta Swierzawa na
lewym brzegu rzeki Kaczawy. Istniejaca oczyszczalnia Sciekéw mechaniczno-biologiczna jest
przystosowana do oczyszczania Sciekow  bytowo-gospodarczych  dostarczanych —systemem
kanalizacyjnym jak rowniez do oczyszczania $cieké6w dowozonych taborem asenizacyjnym. W skiad
istniejacej oczyszczalni Sciekéw wchodzi: zlewnia sciekow dowozonych znajdujaca si¢ poza terenem
oczyszczalni (dz. nr 4/5 obreb Stara Krasnica), pompownia $ciekéw surowych z kratg koszowa, sito-
piaskownik, blok technologiczny — wielofunkcyjny reaktor biologiczny skladajacy sie¢ z komory
biosorpcji i komory biostabilizacji, grawitacyjny zaggszczacz osadow, stacja odwadniania osadéw z
prasa tasmowa, poletka osadowe — 3 kwatery, stacja dmuchaw, sieci migdzyobiektowe.

Wedhig wariantu inwestycyjnego, w sklad ciagu technologicznego projektowanej oczyszczalni
beda wchodzié:
- krata koszowa i pompownia $ciekdw;
- sitopiaskownik (istniejacy przewidziany do wymiany);
- zbiornik retencyjny $ciekoéw (obecnie pelniacy funkcje reaktora);
- reaktor biologiczny przeplywowy;
- budynek ze stacja odwadniania osadu, stacja dmuchaw, warsztatem, sterownig oraz zapleczem
socjalnym i sanitarnym dla pracownikow,
- biofiltr odoréw;

- komora tlenowa stabilizacji osadu;



- stacja $ciekow dowozonych;
- budynek administracyjny (istniejacy do przebudowy).

Wariant inwestycyjny zaklada przebudowe i rozbudowe oczyszczalni z wykorzystaniem czesci
istniejacych obiektow i opiera si¢ o technologi¢ wielofazowego przeplywowego reaktora biologicznego
typu BIOTECH. Zadaniem tego reaktora bedzie peme biologiczne oczyszczanie Sciekow osadem
czynnym niskoobcigzonym pracujacym w systemie przeptywowym w ukladzie defosfatacja-
denitryfikacja-nitryfikacja. Scieki po usunigciu wigkszych zanieczyszczen tloczone bgda na nowy
sitopiaskownik/kratopiaskownik usytuowany w miejscu istnigjagcego urzadzenia. Sitopiaskownik
zostanie umieszczony w budynku wyposazonym w system wentylacji mechanicznej, z odprowadzeniem
powietrza do atmosfery poprzez biofiltr. Cz¢$¢ technologiczna oczyszczalni sktadaé si¢ bedzie z dwoch
niezaleznych reaktoréw (o przepustowosci 290 m®d kazdy), sktadajacych sie ze stref: defosfatacji,
denitryfikacji i nitryfikacji oraz osadnikow wtérnych W reaktorze bgda przeprowadzane nastgpujgce
jednostkowe procesy fizyczno-chemiczne oraz biologiczne: pelne biologiczne oczyszczanie $ciekéw
metoda osadu czynnego (usuwanie zwigzkow wegla organicznego), usuwanie azotu (proces nitryfikacji
oraz denitryfikacji), biologiczne czesciowe usuwanie fosforu, sedymentacja (separacja $ciekow
oczyszczonych od osadu czynnego). W celu separacji osadu czynnego od $ciekéw oczyszczonych
mieszanina osadu czynnego i S$ciekow doplywaé bedzie do pionowych osadnikéw wtoérnych
usytuowanych w centralnej czesci reaktora. Osadnik wtérny zostanie wyposazony w pompe powietrzng
zawracajacg osad do komory selektora, powodujac réwnoczesne napowietrzenie osadu zawracanego.
Zbiomnik reaktora zostanie zabezpieczony za pomoca lekkiego przykrycia modutowego. Takie
rozwigzanie ma ograniczy¢ oddzialywanie oczyszczalni na otoczenie oraz poprawi¢ warunki termiczne
pracy reaktora biologicznego.

Zgodnie z zawartg informacjag w Kip zaklada si¢ przebudowe istniejacej komory biostabilizacji
o zakladanej pojemnosci catkowitej 583m?. Planuje si¢ budowg budynku petnigcego funkcje techniczno-
socjalne o konstrukcji stalowej. W budynku tym zostana umieszczone: dmuchawy, pomieszczenie
odwadniania osadu, pomieszczenie koagulantu oraz pomieszczenia socjalne. Pomieszczenie odwadniania
i higienizacji osadu wyposazone bedzie w prase, urzadzenia do higienizacji osadu i instalacje
dawkowania polieletrolitu. Planuje si¢ budowe biofiltru o wydajnosci 500m*h, ktory bedzie oczyszczat
powietrze z pomieszczenia higienizacji i odwadniania osadu. W budynku zostanie wydzielona czes¢
sanitarna skladajaca sig: z szatni czystej, szatni brudnej, natrysku, wezla sanitarnego, pomieszczenia
socjalnego, magazynu podrecznego. W budynku planuje si¢ tez umiesci¢ pomieszczenie centralnej
sterowni. Do ogrzewania budynku planuje si¢ zamontowanie pomp ciepta wykorzystujgcych ciepto
pochodzace ze $ciekéw oczyszczonych i ciepla odpadowego z dmuchaw powietrznych. Dotychczasowy
budynek techniczno-socjalny po wyremontowaniu bedzie petnil funkcje¢ budynku administracyjnego.

Zgodnie z Kip proponuje si¢ budowe na terenie oczyszczalni punktu zlewnego skladajacego sie:
ze stacji zlewnej wyposazonej w sito i pras¢ do skratek, wykonanie plyty ociekowej i biofiltru.
Powstajacy w trakcie pracy oczyszczalni osad nadmierny poddawany bedzie tlenowej stabilizacji w

wydzielonej komorze stabilizacji i grawitacyjnego zagegszczania osadu a nastgpnie poddawany
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odwodnieniu i1 higienizacji. Zakres inwestycji obejmuje réwniez naprawe odcinka kanatu
doprowadzajacego $cieki surowe do oczyszczalni zlokalizowanego pod korytem rzeki Kaczawy na
odcinku ok. 30 m metodg bez wykopowa renowacji rur tzw. ,relingu”. Odprowadzanie $ciekdéw
oczyszczonych do rzeki Kaczawy bedzie odbywad si¢ tak jak dotychczas za pomoca rury o $rednicy @
300 mm, z wylotem w kamiennej skarpie na lewym brzegu rzeki.

Wedlug Kip przyjmuje si¢ nastepujace docelowe wartodci po rozbudowie i przebudowie

oczyszczalni:

Qs = 660,00 m?/d - $redniodobowa ilosé sciekdow,

Q max¢= 870,00 m*/d -maksymalna dobowa iloéé sciekow,

Q maxn= 55,00 m*h — maksymalna godzinowa ilo$é $ciekdw,

Q roczna = 240 900,00 m3/a — roczna ilo$é $ciekéw

RLM = 4822 — réwnowazna ilo$¢ mieszkaficow.

Przyjete wartosci uwzgledniaja szacowane zwigkszenie ilosci Sciekow dowozonych (ok. 80 m*/d) oraz
ok. 10% $ciekéw doptywajacych kanalizacja w stosunku do lat ubiegtych.

Powierzchnia oczyszczalni po przebudowie i rozbudowie bedzie wynosi¢ facznie ok. 0,8022 ha, w tym
powierzchnia zabudowy obiektami oczyszczalni ok. 0,1766 ha.

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza obszarami podlegajgcymi ochronie na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody , w tym poza obszarami Natura 2000 i
wytyczonymi korytarzami ekologicznymi. W zasiggu oddzialywania planowanego przedsiewzigcia nie
wystgpuja obszary przylegajace do jezior, obszary lesne, obszary wodno-btotne i inne obszary o ptytkim
zaleganiu woéd podziemnych, w trym siedliska legowe i ujécia rzek, a takze obszary wymagajace
specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin, grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub
siedlisk przyrodniczych objetych ochrong. Najblizej polozony obszar Natura 2000 Géry i Pogorze
Kaczawskie (PLH020037) zlokalizowany jest w odleglosci ok. 2,5 km. Na terenie lokalizacji
przedsiewzigcia w granicach dziatek nr 322/3 i 321/2 obreb Swierzawa, poza istniejaca zabudowa
pokrycie terenu stanowi giownie roslinno$¢ niska tj. trawy. Na obszarze planowanej inwestycji nie
wystepuja rzadkie lub chronione gatunki roslin albo cenne siedliska. Wzdluz urzadzen istniejgcej
oczyszczalni rosng drzewa stanowigce pas zieleni izolacyjnej. Realizacja inwestycji nie spowoduje
znaczacych zmian w istniejacej szacie roslinnej i krajobrazie tereny, ktory i tak juz jest przeksztalcony na
potrzeby istniejacej oczyszczalni.

W fazie realizacji inwestycji wystapia typowe oddzialywania dla robdt budowlanych, takie jak:
zapylenie powstajace w czasie prac ziemnych i przy transporcie materiatow, emisja gazéw z silnikow
spalinowych pojazdéw i maszyn budowlanych, emisja halasu oraz drgan spowodowana praca maszyn i
urzadzen. Ocenia si¢, ze oddzialywania, ktore wystapia w fazie realizacji przedsigwziecia, zwigzane z
praca maszyn budowlanych i transportem, beda mialo charakter chwilowy, tymczasowy i ustang po
zakonczeniu prac. Celem ograniczenia uciazliwosci akustycznych prace prowadzone bedg w porze
dziennej. Odpady powstajgce na etapie realizacji inwestycji beda selekcjonowane i gromadzone w

pojemnikach lub pryzmach na placu budowy. Realizacja inwestycji stanowi potencjalne zrodlo
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niekorzystnego oddzialywania na $rodowisko wodne (wody podziemne i powierzchniowe)
spowodowane: wykonywaniem robét budowlanych, ryzykiem zanieczyszczeniem wod substancjami
ropopochodnymi z pojazdéw, maszyn i urzadzen, gospodarka wytwarzanymi odpadami oraz materiatami
budowlanymi, gospodarka $ciekami komunalnymi oraz wodami opadowymi i roztopowymi,
wyphukiwaniem substancji zanieczyszczajacych z placu budowy oraz z zaplecza budowy. W celu
zminimalizowania tych oddziatywan zalecono przestrzeganie wymagafi okreslonych w czgéei
orzekajacej niniejszej decyzji.

W fazie eksploatacji przedsiewzigcie moze stanowi¢ potencjalne zrodio emisji hatasu,
zanieczyszczen do wéd i do atmosfery i substancji ztowonnych a takze Zrédio wytwarzania odpadow.

W fazie eksploatacji instalacja bedzie miejscem powstawania odpadéw rodzaju: ustabilizowane
komunalne osady $ciekowe, skratki oraz piasek z sitopiaskownika. Odwodniony osad magazynowany
bedzie w zbiorniku osadu wyposazonym w system napowietrzania a nastgpnie przekazywany do
rolniczego wykorzystania. Skratki oraz odseparowany piasek magazynowane beda w odrebnych
zamykanych pojemnikach a nastgpnie przekazywane do dalszej utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

Eksploatacja oczyszczalni $ciekéw wigza¢ si¢ bedzie z emisja zanieczyszczen do powietrza
pochodzacych z ruchu pojazdéw oraz z proceséw technologicznych. Ponadto na etapie eksploatacji
przedsiewziecia beda wystepowaé zanieczyszczenia odorogenne i mikrobiologiczne wynikajace z
procesu oczyszczania $ciekéw. Wedlug autora Kip na etapie projektowym brak mozliwosci wykonania
pomiaréw i wyliczen zasiggu oddziatywan zapachowych. W celu minimalizacji tego oddzialywania
przewiduje sie zastosowanie napowietrzania wglebnego, ktore ograniczy powstawanie aerozoli oraz
tlenowa stabilizacje osadéw. Dodatkowym ograniczeniem dla przedostawania si¢ ucigzliwych emisji
zanieczyszczen zapachowych do powietrza bedzie instalacja dezodoracji usuwajaca lotne substancje
odorotwoércze. W Kip podano, ze hermetyzacja proceséw podczas oczyszczalnia $ciekow, zatadunku i
wywozu osadéw $ciekowych powinna ograniczy¢ rozprzestrzenianie si¢ substancji (zanieczyszczen
mikrobiologicznych i zapachowych) do atmosfery i nie dopusci¢ do przekroczenia standardow jakosci
érodowiska poza obicktem oczyszczalni $ciekéw. W celu ograniczenia ucigzliwosci zapachowych
zaklada si¢ obsadzenie terenu oczyszczalni roslinnoscia wysoka i niskg stanowigcg naturalny pas
izolacyjny, przy czym nalezy wprowadzi¢ nasadzenie drzew liSciastych i iglastych, aby zachowa¢
catoroczng skutecznosé dziatan ochronnych.

W fazie eksploatacji przedsiewzigcia wystgpowaé bedzie emisja hatasu. Zrédiem hatasu bedzie
budynek techniczny ze stacja odwadniania osadu, stacja dmuchaw, warsztatem i sterownig oraz budynek
sitopiaskownika/kratopiaskownika. Ruchomymi Zrédtami halasu na terenie oczyszczalni bedg pojazdy
dowozace $cieki oraz odbierajace osad. Zgodnie z ,, Analizq akustycznego oddzialywania na srodowisko
dla przedsiewziecia polegajgcego na rozbudowie i przebudowie istniejgcej oczyszczalni Sciekéw w
Swierzawie” stanowiaca zalacznik do Kip , najblizszy teren zabudowy chronionej pod wzgledem
akustycznym zlokalizowany jest w kierunku potudniowym w odleglosci okoto 5 m od granicy terenu
inwestycji (zabudowa jednorodzinna) oraz okoto 13 m w kierunku wschodnim (zabudowa

wielorodzinna). Analiza pola akustycznego, przy uwzglednieniu parametrdw przyjetych do obliczen,
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wykazala ponadnormatywne oddziatywanie inwestycji w zakresie halasu jedynie nieznacznie poza
granice terenu inwestycji, przy czym zasigg tego oddziatywania nie obejmuje terenéw podlegajacych
ochronie akustycznej. Obliczenia wykonane w punktach zlokalizowanych na granicy najblizszych
terenéw podlegajacych ochronie akustycznej nie wykazaly ponadnormatywnej emisji halasu.
Uwzgledniajgc powyzsze, z przediozonej dokumentacji wynika, Zze planowane przedsigwzigcie nie
powinno powodowaé przekroczen obowigzujacych dopuszczalnych poziomdéw hatasu zgodnie
z przepisami rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w Srodowisku (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 112).

Proces technologiczny oczyszczalni $ciekéw winien zapewnié stopien usuwania zanieczyszczef
do poziomu okreslonego rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkow,
Jjakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzqdzen wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz 1311 ze zm.). Na
terenie inwestycji powstawa¢ bedg wody opadowe i roztopowe z terenéw utwardzonych komunikacji
wewnetrznej oraz z dachéw obiektow. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych
odprowadzane be¢da istniejacym wylotem do odbiornika lub na tereny zielone.

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest w granicach jednolitej czesci wdd powierzchniowych
(JCWP) Kaczawa od Nysy Szalonej o kodzie RW60000613839, ktora zostata zaklasyfikowana jako
naturalna cz¢s¢é wod o zlym stanie zagrozona nieosiggnigciem celow srodowiskowych jakim jest dobry
stan ekologiczny i stan chemiczny. Dla tej czesci wod powierzchniowych zostalo ustanowione
odstgpstwo polegajace na odroczeniu terminu osiaggnigcia celéw srodowiskowych do 2027 roku.
Przedsigwzigcie znajduje si¢ w obrebie jednolitej czgsci wdd podziemnych (JCWPA) nr 94 o kodzie
PLGW600094, ktora charakteryzuje si¢ dobrym stanem iloSciowym i dobrym stanem chemicznym.
Inwestycja polozona jest w obszarze szczeg6lnego zagrozenia powodzig od rzeki Kaczawy. Na obszarze
szczegblnego zagrozenia powodzig zakazuje si¢ gromadzenia $ciekéw, Srodkéw chemicznych, a takze
innych substancji lub materialéw, ktére moga zanieczysci¢ wody oraz prowadzenia przetwarzania
odpadow, w szczeg6Inosci ich skladowania. Zgodnie z art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 ze zm.) whasciwy organ Wéd Polskich moze w drodze decyzji
zwolni¢ od tego zakazu okreslajac warunki niezbgdne dla ochrony jakosci wéd oraz wydaé stosowne
pozwolenie wodnoprawne. W celu ochrony wod, minimalizacji wystgpienia awarii w  trakcie
funkcjonowania oczyszczalni oraz uwzgledniajgc lokalizacje przedsigwzigcia na obszarze szczegoélnego
zagrozenia powodzig zalecono przestrzeganie wymagan okreslonych w czesci orzekajacej niniejszej
decyzji.

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanego przedsigwzigcia oraz odleglos¢ od granic

Rzeczypospolitej Polskiej eliminuja mozliwosé transgranicznego oddzialywania na srodowisko.



Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy 00§ stwierdza si¢ zgodno$¢ planowanej inwestycji z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swierzawa przyjetego uchwata Rady
Miasta i Gminy Swierzawa Nr 20/I1/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnoslaskiego z
dnia 17 lutego 2003 r., poz. 375) oraz Uchwata Rady Miejskiej w Swierzawie Nr LXVII/365/2023 z dnia
30 listopada 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnoslaskiego z dnia 22 grudnia 2023 r., poz. 7137) . Przeznaczenie
terenu zgodnie z w/w planami miejscowymi ustalone zostato: dla dzialki nr 321/1 — tereny urzadzen
odprowadzania $ciekéw (Tno), tereny zieleni niskiej, tak i pastwisk (RZ) a dla dzialki nr 322/3 - tereny
urzgdzen odprowadzania $ciekéw (Tno) oraz drég wewnetrznych (9KDW).

W toku prowadzonego postepowania zapewniono stronom mozliwos¢ czynnego udzialu
w prowadzonym postepowaniu a przed wydaniem decyzji zawiadomiono strony o zakoficzeniu
postepowania i mozliwosci zgloszenia uwag lub zastrzezef, w formie obwieszczenia Burmistrza Miasta
i Gminy Swierzawa znak INGK.Gr.6220.2.11.2024 z dnia 28.11.2024 r. W wyznaczonym terminie
nie wplynely uwagi lub zastrzezenia stron postgpowania. W zwiazku z ilodcig stron postgpowania
przekraczajaca 10, na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy oo$ strony zawiadamiane byly o czynnosciach
organu w formie obwieszczenia na zasadach okreslonych w art. 49 kpa.

Majac na uwadze lokalizacje, rodzaj i zakres planowanego przedsigwzigcia, oceng skali
oddzialywania na $rodowisko w odniesieniu do uwarunkowar wynikajgcych z art. 63 ust. 1 ustawy oo$
oraz po przeanalizowaniu zgromadzonego materiai dowodowego w trakcie postgpowania, w tym
uzyskanych opinii wlasciwych organéw, stwierdza si¢ brak potrzeby przeprowadzania oceny
oddzialywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigcia. Jednoczesnie w zwigzku
z planowang realizacja przedsigwzigcia na obszarze szczegélnego zagrozenia powodzia, w celu
zminimalizowania niebezpieczenstwa zanieczyszczenia S$rodowiska wodnego, ustalone zostaly
wymagania zwigzane z realizacja i eksploatacja przedsigwzigeia okreslone w czesci orzekajacej decyzji.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 wustawy oos organem wlasciwym do wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest burmistrz.

W zwiazku z powyzszym nalezato orzec jak w sentencji niniejszej decyziji.

Informacje o wydaniu niniejszej decyzji podano do publicznej wiadomosci w formie
obwieszczenia umieszczonego na tablicach ogloszen w siedzibie Urzedu Miejskiego, na tablicach
ogloszen na terenie miasta Swierzawa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowe;

link https://swierzawa.bip.net.pl/?a=1691

POUCZENIE

). Od decyzji niniejszej stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Legnicy za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia stronie
lub uznania za dokonane doreczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji w drodze obwieszczenia.

2. Stronom postepowania przystuguje prawo do zrzeczenia si¢ odwolania. Z dniem dorgczenia
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez wszystkie strony postgpowania

decyzja staje sig¢ ostateczna.



3. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy 00§ decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dotacza sie
do wniosku o wydanie decyzji realizacyjnych, o ktérych mowa art. 72 ust.1. Zlozenie wniosku
powinno nastgpi¢ w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

stafa sie ostateczna.

Zatacznik;

s charakterystyka przedsiewziecia

Otrzymuija :
1. Gmina Swierzawa 59-540 Swierzawa ul. Plac Wolnosci 60 %

2. Pozostale strony postepowania w formie obwieszczenia w trybie art. 49 k.p.a.
3. a/a—teczka spraw

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu
51-162 Wroctaw ul. Jana Diugosza 68

2. Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ziotoryi J
59-500 Ziotoryja ul. Stanislawa Staszica 22

3. Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Legnicy

...ul. Rataja 32, 59-220 Legnica

Spraweg prowadzi
Krzysztof Jagieto tel. 75 7135360 w. 53






Zalycznik do decyzji
Burmistrza Miasta i Gminy Swierzawa
INGK. Gr.6220.2.12.2024 z dnia 20.12.2024r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Swierzawie”

Planowane przedsigwzigcie zgodnie z informacjami zawartymi w KIP polega¢ bedzie
na przebudowie i rozbudowie istniejacej oczyszczalni $ciekéw zlokalizowanej na dz. nr 322/3, 321/2 obreb
Swierzawa. Oczyszczalnia zlokalizowana jest w péinocno-zachodniej czesci miasta Swierzawa na lewym
brzegu rzeki Kaczawy.

Wariant inwestycyjny zaklada przebudowe i rozbudowe oczyszczalni z wykorzystaniem czesci
istniejgcych obiektéw i opiera sig o technologie wielofazowego przeplywowego reaktora biologicznego typu
BIOTECH. Zadaniem tego reaktora bedzie pele biologiczne oczyszczanie $ciekéw osadem czynnym
niskoobcigzonym pracujagcym w  systemie przeptywowym w ukladzie defosfatacja-denitryfikacja-
nitryfikacja.  Scieki po  usunieciu wigkszych  zanieczyszczenn tloczone beda na nowy
sitopiaskownik/kratopiaskownik usytuowany w miejscu istniejacego urzadzenia. Sitopiaskownik zostanie
umieszczony w budynku wyposazonym w system wentylacji mechanicznej, z odprowadzeniem powietrza do
atmosfery poprzez biofiltr. Czgé¢ technologiczna oczyszezalni sktada¢ si¢ bedzie z dwéch niezaleznych
reaktor6w (o przepustowosci 290 m’/d kazdy), sktadajacych sie ze stref: defosfatacji, denitryfikacji i
nitryfikacji oraz osadnikéw wtérnych W reaktorze beda przeprowadzane nastgpujgce jednostkowe procesy
fizyczno-chemiczne oraz biologiczne: pele biologiczne oczyszczanie $ciekéw metodg osadu czynnego
(usuwanie zwigzkéw wegla organicznego), usuwanie azotu (proces nitryfikacji oraz denitryfikacji),
biologiczne czesciowe usuwanie fosforu, sedymentacja (separacja sciekéw oczyszczonych od osadu
czynnego). W celu separacji osadu czynnego od $ciekéw oczyszczonych mieszanina osadu czynnego i
scickow doptywaé bedzie do pionowych osadnikéw wtérnych usytuowanych w centralnej czgscei reaktora.
Osadnik wtérny zostanie wyposazony w pompe powietrzng zawracajacg osad do komory selektora,
powodujac réwnoczesne napowietrzenie osadu zawracanego. Zbiomik reaktora zostanie zabezpieczony za
pomocy lekkiego przykrycia modutowego. Takie rozwigzanie ma ograniczyé oddzialywanie oczyszczalni na
otoczenie oraz poprawi¢ warunki termiczne pracy reaktora biologicznego.

Zgodnie z Kip zaklada si¢ przebudowe istniejacej komory biostabilizacji o zakladanej pojemnosci
catkowitej 583m’. Planuje si¢ budowe budynku petigcego funkcje techniczno-socjalne o konstrukcji
stalowej. W budynku tym zostang umieszczone: dmuchawy, pomieszczenie odwadniania osadu,
pomieszczenie koagulantu oraz pomieszczenia socjalne. Pomieszczenie odwadniania i higienizacji osadu
wyposazone bedzie w prase, urzadzenia do higienizacji osadu i instalacje dawkowania polieletrolitu. Planuje
si¢ budowe biofiltru o wydajnosci 500m*h, ktéry bedzie oczyszczal powietrze z pomieszczenia higienizacji i
odwadniania osadu. W budynku zostanie wydzielona czg$é sanitarna skiadajaca si¢: z szatni czystej, szatni
brudnej, natrysku, wezta sanitarnego, pomieszczenia socjalnego, magazynu podrecznego. W budynku
planuje si¢ tez umiesci¢ pomieszczenie centralnej sterowni. Do ogrzewania budynku planuje sig

zamontowanie pomp ciepla wykorzystujacych cieplo pochodzace ze $ciekow oczyszczonych i ciepla



odpadowego z dmuchaw powietrznych. Dotychczasowy budynek techniczno-socjalny po wyremontowaniu
bedzie pemit funkcje budynku administracyjnego.

Zgodnie z Kip proponuje si¢ budowg na terenie oczyszczalni punktu zlewnego skiadajacego sie: ze
stacji zlewnej wyposazonej W sito i prasg do skratek, wykonanie plyty ociekowej i biofiltru. Powstajacy w
trakcie pracy oczyszczalni osad nadmierny poddawany bedzie tlenowe;j stabilizacji w wydzielonej komorze
stabilizacji i grawitacyjnego zaggszczania osadu a nastepnie poddawany odwodnieniu i higienizacji. Zakres
inwestycji obejmuje rowniez naprawe odcinka kanalu doprowadzajacego scieki surowe do oczyszczalni
zlokalizowanego pod korytem rzeki Kaczawy na odcinku ok. 30 m metoda bez wykopowa renowacji rur tzw.
_relingu”. Odprowadzanie $ciekéw oczyszczonych do rzeki Kaczawy bedzie odbywaé sig tak jak dotychczas
za pomocg rury o $rednicy @ 300 mm, z wylotem w kamiennej skarpie na lewym brzegu rzeki.

Wedlug Kip przyjmuje si¢ nastgpujace docelowe wartoéci po rozbudowie i przebudowie
oczyszczalni:

Qg = 660,00 m*/d - sredniodobowa ilos¢ scickow,

Q maxa= 870,00 m3/d -maksymalna dobowa ilo$¢ sciekow,

Q maxh= 55,00 m*h — maksymalna godzinowa ilo$¢ sciekow,
Q roczma= 240 900,00 m*/a — roczna ilos¢ Sciekow

RLM = 4822 — réwnowazna ilo$¢ mieszkahcow.

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza obszarami podlegajacymi ochronie na podstawie przepisow
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 1. o ochronie przyrody , w tym poza obszarami Natura 2000 i wytyczonymi
korytarzami ekologicznymi. Na obszarze planowanej inwestycji nie wystepuja rzadkie lub chronione gatunki
roélin albo cenne siedliska. Wzdluz urzadzen istniejacej oczyszczalni rosng drzewa stanowigce pas zieleni
izolacyjnej. Realizacja inwestycji nie spowoduje znaczacych zmian w istnicjacej szacie roélinnej i
krajobrazie tereny, ktory i tak juz jest przeksztafcony na potrzeby istniejgcej oczyszczalni.

W fazie realizacji inwestycji wystapig typowe oddziatywania dla rob6ét budowlanych, takie jak:
zapylenie powstajace w czasie prac ziemnych i przy transporcie materiatow, emisja gazéw z silnikow
spalinowych pojazdéw i maszyn budowlanych, emisja hatasu oraz drgaf spowodowana praca maszyn i
urzadzen. Celem ograniczenia ucigzliwosci akustycznych prace prowadzone beda w porze dziennej. Odpady
powstajgce na etapie realizacji inwestycji beda selekcjonowane i gromadzone w pojemnikach lub pryzmach
na placu budowy. Realizacja inwestycji stanowi potencjalne zrédlo niekorzystnego oddzialywania na
érodowisko wodne (wody podziemne i powierzchniowe) spowodowane: wykonywaniem robét
budowlanych, ryzykiem zanieczyszczeniem wod substancjami ropopochodnymi z pojazdow, maszyn i
urzadzen, gospodarka wytwarzanymi odpadami oraz materiatami budowlanymi, gospodarka Sciekami
komunalnymi oraz wodami opadowymi i roztopowymi, wyplukiwaniem substancji zanieczyszczajacych z
placu budowy oraz z zaplecza budowy. W celu zminimalizowania tych oddziatywan zalecono przestrzeganie
wymagan okreslonych w czgsci orzekajacej decyzji.

W fazie eksploatacji przedsigwziecie moze stanowi¢ potencjalne Zrédto emisji hatasu,

zanieczyszczen do wod i do atmosfery i substancji ztowonnych a takze zrodfo wytwarzania odpadow.



Eksploatacja oczyszczalni $ciekéw wigzaé si¢ bedzie z emisja zanieczyszczen do powietrza
pochodzacych z ruchu pojazdéw oraz z proceséw technologicznych. Ponadto na etapie eksploatacji
przedsigwzigcia bedg wystepowaé zanieczyszczenia odorogenne i mikrobiologiczne wynikajace z procesu
oczyszczania Sciekow. W celu minimalizacji tego oddziatywania przewiduje sig zastosowanie zapowietrzania
wglgbnego, ktore ograniczy powstawanie aerozoli oraz tlenows stabilizacje osadéw. Dodatkowym
ograniczeniem dla przedostawania si¢ ucigzliwych emisji zanieczyszczen zapachowych do powietrza bedzie
instalacja dezodoracji usuwajaca lotne substancje odorotwércze.

W fazie eksploatacji przedsigwzigcia wystepowaé bedzie emisja hatasu. Zrédlem hatasu bedzie
budynek techniczny ze stacja odwadniania osadu, stacja dmuchaw, warsztatem i sterownig oraz budynek
sitopiaskownika/kratopiaskownika. Ruchomymi zrédtami hatasu na terenie oczyszczalni beda pojazdy
dowozgce Scieki oraz odbierajace osad. Analiza pola akustycznego, przy uwzglednieniu parametréw
przyjetych do obliczeri, wykazata ponadnormatywne oddziatywanie inwestycji w zakresie hatasu jedynie
nieznacznie poza granice terenu inwestycji, przy czym zasieg tego oddziatywania nie obejmuje terendéw
podlegajacych ochronie akustycznej. Obliczenia wykonane w punktach zlokalizowanych na granicy
najblizszych terenéw podlegajacych ochronie akustycznej nie wykazaly ponadnormatywnej emisji hatasu.

Przedsigwzigeie zlokalizowane jest w granicach jednolitej czgsci wod powierzchniowych (JCWP)
Kaczawa od Nysy Szalonej o kodzie RW60000613839 oraz znajduje si¢ w obrebie jednolitej czesci wod
podziemnych (JCWPd) nr 94 o kodzie PLGW600094. Inwestycja polozona jest w obszarze szczegollnego
zagrozenia powodzig od rzeki Kaczawy. W celu ochrony wod, minimalizacji wystgpienia awarii w trakcie
funkcjonowania oczyszczalni oraz uwzgledniajac lokalizacje przedsiewzigcia na obszarze szczegolnego
zagrozenia powodzig zalecono przestrzeganie wymagan okreslonych w czesci orzekajacej decyzji.

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanego przedsiewzigcia oraz odleglos¢ od granic
Rzeczypospolitej Polskiej eliminuja mozliwo$é transgranicznego oddzialywania na srodowisko

Lokalizacja przedsigwzigcia jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego gminy Swierzawa.

Charakterystyke sporzadzit:

Krzysztof Jagietto

Inspektor ds. rolnictwa, ekologii i ochrony $rodowiska

Zatwierdzil :






