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Dotyczy: uaktualnienia warunkow technicznych przylaczenia przylacza wodociagowego i kanalizacji sanitarnej
do sieci wod — ks dla projektowanego obiektu Budynku Administracji zlokalizowanego na terenie istniejacej

oczyszczalni §ciekéw na nieruchomosci oznaczonej numerem geodezyjnym 322/3, 321/2 obreb 0001 Swierzawa.

W nawiazaniu do otrzymanego pisma z dnia 01.08.2024r. (uzupetnionego 06.08.2024r.) oraz przeprowadzonej
wizji w terenie, Zaklad Gospodarki Komunalnej w Swierzawie z/s w Sedziszowej uprzejmie informuje, iz zapewnia
dostawe wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi w ilosci max. do 3,5 m*/d i odprowadzenie $ciekow dla obiektu
Budynku Administracji zlokalizowanego na terenie istniejacej oczyszczalni Sciekéw, dz. ozn. nr geod. 322/3, 321/2
obreb 0001 Swierzawa w tej samej ilosci.

Ze wzgledu na okresowe ograniczenia, Zaklad nie zapewnia dostawy wody z sieci wodociggowej do celéw
ochrony przeciwpozarowej oraz na cele zwigzane z utrzymaniem zieleni. W zwigzku z powyzszym, proponujemy
zaprojektowanie i wybudowanie zbiornika retencyjnego zasilanego wodami opadowymi z terenu nieruchomosci
o wielkosci zabezpieczajacej zapotrzebowanie.

I. Warunki techniczne przylaczenia przylacza wodociagowego.

1. Zaktad zapewnia minimalne ci$nienie wody utrzymywane w miejscu przylaczenia do istniejgcej sieci wodociagowej WA 50
o wartosci docelowej 0,10 Mpa. Maksymalne cisnienie wody w miejscu przylaczenia przylacza wodociaggowego do ww. sieci
wodociggowej moze obecnie wynosi¢ powyzej 0,60 Mpa.

2. Miejsce wlgczenia: Patrz: mapa sytuacyjna.

3. Przytacze wodociagowe nalezy wykona¢ z rur min. PE-RC 100, PN 16, SDR 11, DN min. 63 mm laczonych poprzez
zastosowanie zlaczek zaciskowych HAWLE-FIT lub ISO, a zestaw wodomierzowy z wodomierzem Powo-Gaz Apator
wyposazony w nadajnik radiowy DN 25 mm Qs = 2,50 m’/h wraz z zaworem antyskazeniowym oraz regulatorem
ci$nienia proponujemy, zabudowa¢ wewnatrz budynku usytuowanego na terenie nieruchomosci gruntowej (ozn. nr geod.
322/3, obreb 0001 Swierzawa), badz w dedykowanej studni wodomierzowej, patrz: mapa sytuacyjna w zalaczeniu.

4. Lokalizacje zasuwy domowej nalezy trwale oznakowa¢ tabliczkami orientacyjnymi umocowanymi na elewacji budynku,
ogrodzeniu lub stupku betonowym.

5. Za techniczny stan zasuwy domowej istniejacego przylgcza wodociggowego oraz wewnetrzna instalacje odpowiada
wlasciciel nieruchomoéci.

11. Warunki techniczne przylaczenia przylacza kanalizacji sanitarnej.

1. Miejsce i sposdb wlaczenia: wlaczenie wewnetrznej instalacji oraz przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy
zaprojektowaé i wykonac do istniejacej studni przelotowej-rozpreznej o rzednych (261.04/257.58) wskazanej na
zalaczniku graficznym.

2. Wewnetrzna instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur PVC-U ze §cianka lita (zgodnie z norma PN-
EN 1401-1) SDR 34 SN > 8 kN/m? DN 160, badz przewodéw PE-RC 100, PN 16, SDR 11, posiadajacych aktualny
certyfikat z minimalnym spadkiem 1.5 cm/m - nie dotyczy systeméw cisnieniowych. W celu identyfikacji
zamontowanych przewodéw w wykopie, rury nalezy uklada¢ napisami do gory.

3. Wilaczenie przylacza oraz odprowadzenie sciekow do sieci kanalizacji sanitarnej bedzie mozliwe po oczyszczeniu,
wypoziomowaniu studni wzgledem terenu, dokonaniu odbioru technicznego koncowego wykonanych odcinkéw
przylacza oraz wewngtrznej instalacji sieci kanalizacji sanitarnej (tj. po przeprowadzeniu czynnoéci kontrolnych:




&

parowania, inspekeji kamerg TV, wodnej proby szczelno$ci a nastepnie wystawieniu stosownego protokotu odbioru
technicznego).

4. Do kanalizacji sanitarnej nie wolno wprowadzaé¢ wod deszczowych i gruntowych oraz $ciekow i gnojowicy
powstajacych z hodowli zwierzat gospodarczych. Wprowadzenie wdd deszczowych basenowych i gruntowych do
kanalizacji sanitarnej i §ciekéw powstajacych z hodowli zwierzat gospodarczych stanowi przestepstwo i podlega
odpowiedzialnoéci karnej.

5. Scieki bytowe odprowadzane bezposredniego do sieci ks. musza spetiaé nastepujace parametry:

- BZTs< 250,00 mg Oz/dm?

- ChZT¢; < 500,00 mg Ox/dm?

- zawiesina ogélna < 200 mg/dm?3
- azot ogdlny < 30 mg/dm’

- fosfor ogolny < 6 mg/dm?®

- odczyn pH 6,6 — 9,5

6. W celu uzyskania podanych wartosci nalezy zabudowa¢ separatory tluszczow i skrobi (na przykiad z systemem
alarmowym Set 2000 informujacym o wypehieniu separatora) na zewnatrz obiektu wraz ze studzienka kontrolng
do poboru prébek sciekdw.

7. Glebokos¢ utozenia rur wg PN-92/B-10735, zalecana 1,30m od poziomu gruntu do wierzchu przewodu.

8. Calos¢ zabudowanej infrastruktury kanalizacji sanitarnej winno by¢ zainwentaryzowane geodezyjnie przez
uprawnionego geodete a pomiar powykonawczy nalezy dostarczy¢é w dwdch egzemplarzach w wersji papierowej
i elektronicznej w formacie Shp do siedziby Zakladu.

9. Inspekcje TV/parowania, wykonanego przylacza i wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac w
obecnoséci wyznaczonego przedstawiciela Zakiadu Gospodarki Komunalne;.

10. Pod rura nalezy wykonaé podsypke piaskowa grubosci 10 cm po ubiciu.

11. Po ulozeniu rury i wykonanej przysypce piaskowej na wysokosci min. 30 cm po zageszczeniu nalezy zamontowac
tasme PE koloru brazowego z napisem ,,KANALIZACJA” z wkiadkg metalowa w celu identyfikacji przewoddw
przylacza i wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej bez utraty cigglosci przewodzenia.

Zabrania si¢ montowania rozdrabniaczy — mtynkow

III. Dokumentacja techniczna przy odbiorze czedciowym lub konicowym.

1. Nalezy zlozy¢ stosowny wniosek do Zaktadu Gospodarki Komunalnej z siedziba w Sg¢dziszowej o dokonanie odbioru
technicznego z wykonania i wlaczenia przylacza wodociagowego i kanalizacji sanitarnej do sieci Zakiadu. W zalaczeniu
do wniosku inwentaryzacja powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej w formacie Shp, pozwolenie na budowg
lub zgtoszenie robot.

la. Kolejnos¢ kontrolowania wykonanych robot przy odbiorze technicznym: sprawdzenie wykonanego wykopu,
podsypki, utozenia przewodow, obsypki, utozenia tasmy z wkiadka lokalizacyjna, wykonanie inspekcji kamera TV
przylacza, wewnetrznej instalacji sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienkami, przeprowadzenie wodnej proby
szczelnoéci zgodnie z norma PN-EN 1610 Badanie szczelnodci rurociggéw kanalizacyjnych (uwaga: za poziom
odniesienia podczas badania nalezy przyjaé gérna krawedz wlazu Zeliwnego nastudziennego, ktéry docelowo
powinien by¢ zlicowany z poziomem terenu).

2. Projekt budowlany z uzgodnieniami i wpisanymi zmianami, jezeli wystapily.

3. Certyfikaty, opinie i inne kopie dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

4. Protokoly wszystkich odbioréw technicznych dotyczacych ww. prac dokonanych komisyjnie z udziatem
przedstawiciela wykonawcy, inwestora i zarzadcy sieci wod-ks.

1V. Warunki ograniczenia ushug dostawy wody i odprowadzenia $ciekdw.

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Swierzawie z/s w Sedziszowej uprzejmie informuje, iz zastrzega sobie prawo
do wstrzymania lub ograniczenia zaopatrzenia w wodg lub odprowadzania $ciekéw réowniez w przypadku:
1. dziatania sity wyzszej albo z wylacznej winy Odbiorcy Iub osoby trzeciej;
niezawinionej przez Zaklad awarii sieci;
braku wody na ujeciu;
zanieczyszczenia wody na ujeciu w sposob stwarzajacy zagrozenie dla zdrowia Odbiorcow;
potrzeby zwiekszenia doptywu wody do hydrantéw przeciwpozarowych;
przerw w zasilaniu energetycznym urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych;
przerw zwigzanych z wykonywaniem prac konserwacyjno — remontowych urzadze i sieci oraz przylaczy
wodociagowych lub kanalizacyjnych;
8. uszkodzenia sieci lub przylaczy, jezeli nie jest w posiadaniu Zakladu, ani nie zostala mu przekazana do eksploatacji.

No W

Uwaga!

1. Wazno$¢ ww. warunkéw traci moc:

a.) po uptywie (2) lat od daty wystawienia (w przypadku braku realizacji projektu budowlanego), lub

b.) zmiany uwarunkowan stanowiacych podstawe wydania niniejszych warunkoéw technicznych - i po zaistieniu
powyzszych okolicznosci nalezy zlozy¢ nowy wniosek o zapewnienie dostawy wody* i/lub odprowadzenie sciekow™
oraz okreslenie warunkow podtaczenia.



2. Ewentualne uzasadnione zmiany proponowane przez wykonawce lub inwestora w trakcie realizacji inwestycji,
muszg by¢ uzgodnione z autorem projektu i zarzadca sieci wod-ks, przed ich wykonaniem.

3. W zadnym przypadku wprowadzone zmiany nie moga powodowac obnizenia wartosci uzytkowych instalacji, jak
rowniez wplynac ujemnie na trwatoé¢ przylaczy.

4. Wszystkie dokonane zmiany musza by¢ wpisane do dokumentacji projektowej.

5. Spelnienie ww. WT nie daje podstaw do korzystania z poboru wody i odprowadzenia sciekéw bez uprzedniego
zawarcia stosownej umowy na dostawe wody i odprowadzenie $ciekow.

6. Po spemieniu ww. warunkéw Zaktad Gospodarki Komunalnej w Swierzawie z/s w Sedziszowej na wniosek
Inwestora, ktéry dostarczy dwa egz. inwentaryzacji powykonawcze]j przylaczy i wewnetrznych instalacji wod-ks w
wersji papierowej i elektronicznej w formacie Shp, wyda stosowny protokét odbioru technicznego koncowego z
wykonania ww. odcinkdw.

7. O planowanym terminie rozpoczgcia prac nalezy powiadomi¢ pisemnie zarzadce sieci wod-ks z wyprzedzeniem co
najmniej 7 dni.

8. Informujemy, iz stracily moc wydane poprzednie warunki techniczne LDz 1955/2024 z dnia 22.08.2024r.

9. Zaklad zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do wydanych warunkéw technicznych.

10. Informujemy, iz wskazane odcinki przytaczy oraz wewnetrznych instalacji: wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
stanowia wiasnoé¢ Odbiorcy ustug.
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Otrzymuja:

1. WCI Technologie sp. z 0.0.

Wiestaw Lipka

ul. Kosciuszki 80

42-595 Siemonia
2! Burmistrz Miasta i Gminy Swierzawa,
3. Aha



Przebieg istniejacej sieci
wodociagowej wASO

Mapa sytuacyjna:

Istnicjacy przebieg przylacza |8
wodociagowego WA32 do
wymiany.

Istniejacy przebieg przylacza |+
wodociagowego WA32 do
wymiany na nowe

Istniejaca studnia kanalizacji sanitarnej o
A rzednych (261.04/257.58) do ktérej nalezy
wykona¢ nowe przylacze kanalizacji
sanitarnej dla projektowanego budynku
administracji

Odcinck kanalizacji sanitarne)
oraz studni zbiorczej wraz z
przepompownia do likwidacji
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