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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego Szczytno, Styczefi 2022r.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U.
7 2021 roku poz. 2351), oswiadczam ze projekt techniczny inwestycji:

"Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194016N oraz drog
wewnetrznych wjazdowych w miejscowosci Jedwabno"

- rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej

- przebudowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej

Nazwa inwestycji

Branza INSTALACJE SANITARNE
Adres inwestycji dz. nr ewid. 80
obreb Jedwabno

gmina Jedwabno

Inwestor Gmina Jedwabno

Ul. Warminska 2

Adres Inwestora 12-122 Jedwabno

mgr inz. Marcin Hodkowski

Projektant
rojektan Nr uprawnien WAM/0044/PWOS/18

mgr inz. Olesia Jurczak

S dzaj
prawdzajacy Nr uprawnien WAM/0050/POOS/18

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Podpis projektanta

Podpis sprawdzajacego
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WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.33.18.51.18 Olsztyn, 12 czerwca 2018 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢
pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.)
oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu,
ze spenione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia

budowlane z wynikiem pozytywnym,
Pan MARCIN HODKOWSKI

magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 10 listopada 1991 r. w Szczytnie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0044 /PWOS/18

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okre§lonym w nim terminem wazno$ci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminisko — Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

3. Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat
decyzje; § 2. z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz q, »

2. mgr inz. Zbigniew Kazimierczak M

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz
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Pan Marcin Hodkowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowsa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz
2. mgr inz. Zbigniew Kazimierczak i

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

Otrzymuje:

1. Pan Marcin Hodkowski

12-100 Szczytno, ul. Lomzyniska 20F/2
2. Okregowa Rada Izby
. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

v
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Zaswiadczenie
o numere weryileoyjnym:

WAM-DGE-UET-2VR *

Pan Marcin Hodkowski o numerze ewidencyjmym WAM/I5/0123/18

adres zamieszkania ul. tomzynska 20 F /2, 12-100 Szczytno

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane slektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-06 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowe Izby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodni= art 3 ust 2 ustawy T dnim 18 wrzesnia 2004 r. o pocpisie elektronicznym (D= U. 3001 Nr 130 poz. 1430] dene w postad
elsitroniczniej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym weryfikewsnym pray pomocy wainego kwalificowanego certyfiiato =3
rownowsine pod wiglsoem skutkow prawnych dokumentom opetrzonym podpissmi wiasnorgoonymi.)

* \Werytikace poprawnosd danych w niniejszym zafwisdceniu moZna sprawdzic za pomocg rumeru weryfikacyinego aswisdczenia na
ctronie Folskie] izoy IRdynierow Budowmictwa wew [EiD.org.pl lub bontaktujsc sie  biurem whasciwe] Okregowe] Izby Indpnisrow
Budownictez,

6|Strona



WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA DEREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
18-5321 Olsztyn, Plac Konsulatw Polskiego I

WAM.OKK.U.33.18.59.18 Olsztyn, 12 czerwea 2018 1.
DECYZJA

Ma podsiawic an. 24 wst,| pkt 2 ustawy z doia 15 grodnda 2000 r o samorzedach zawodowych
architekidw otz inzynierdw budownictwa (1j. Dz U, 2 2006 r. pogz, 1725), art. 12 ust, 21 ust, 3, art. 12 ust, dc
pkt L, art. 14 ust. 1 pkt db ustawy z dnia 7 lipda 1994 . Prawo bedewlane (Dz U,z 2007 = poz. 1332 2¢ zm.)
orax § 100 § 14 wst. 3 rozgpovzjdeenia Ministra  Infrastruktury i Rozeoju z dois 11 wrzedniz 2004 1w sprawie
samodzielnych funkeii technicenych w budownictwie (De U 2 2014 £, poz. 1278) 0 an. 104 ustaws 2 dnie
14 cerwin 1900 . Kodeks postepowania administracyvinego (D UL 2 2007 r., poz. 1257 28 #m0), po ustalenin,
e spelnione zostaly warunki w zakresie preygofowania zawodowego omz po zhoZeniu cgzaminu na uprasnicnia
budowlane z wynikiem pozviywnym,

Pani OLESIA JURCFAK
magister inZynier mzynierii frodowiska
ur. dnin 26 maga 1973 . w Pricobrazeniu

olrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ 0050 /POOS/ 18

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej w rakresic sieci, instalacji | wrzgdzen
cieplnych, wentylicy jnyveh, gaeowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UVZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w talodel Zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a odstepuie sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Powcrenie:

| Epodnbe z an. 12 ust, 7w ustawy Prawo badeowlene - podstawe do wykonywamia samodrielnych fundgl fechmbcenych w bodoamictase
stannowd wies, w drpdee decyaii, do centralnego rejesing Gldwnego nspekion Nadeor Budowlanega ez wpis nn lite cobonkdw wiagcive
izby sumormda rawodiego, potwisrdmony 2iewdeaendemn wydanm preel 1 ibe, & akrefbonym w nim terminem vasmiict

2. 0 desyip nmigpey sy odwolenie do Kmjows] Komisji Kwaliffkacyine Polskic] lzby lnzynicndw Budownicina w Warsenwie,
za podredniciwem Cbregowe) Komish Kwalifikacvinej Warminiska — Mazorskic) Ofregowej beby Inzynlorow Budowniciwa w Clsztyie,
woiernuings 14 doi od dida jej dorgezensa

3, Fgodnse 2 trescia ord, 1270 ustmwy Kodels postepowania silmnimisrscypiogn (D, U 2 2017 ropor 1257 72 pmh § | ow irnkeie hiegu
temminu do woicsiomio odwolania sirona mode arees sk prawa 3o wilestenla odwelania wabee crganu administracii publicensj, ooy vwydal
decyzie § 2 didem divgcrenan argancwd admindstracyi pohlicoos) ciwindezenia o mreepenin sig prava do wnssiienis odwolamia prees
estamig 2o stion postgpowania, decyia stae sie astatecena | prvwomoena. W przypadiy Zlodenia prec S0 04WERCCTORIE O IRECREIAL SiE
prawa da adwolania od decyzil fokeeshonege w i 2 siromie mie preyshagise prawa do odwalamn sig and szl do sedu administracyiego.

Skiad orzekajicy
Okrggowe] Komisjl Kwalifikacyjmej:

2. mgr ind. Zhigniew Kazimierczak |

1. mgr ing, El#bieta Lasmanowicz C’E7
vz

3. mgr ink Mariusz [wanowicz
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Pani Olesia Jurczak upowainiona jest:

I. Ma podstawie art. 12 ust.] pki [, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnodei
instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnyeh, wentylacynych, gazowyeh,
wodociggowyeh i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-badowlanyeh
i sprawowania nadzoru autorskiego,
by sprawowania kontroli techniczneg wirevmania obiekidw budowlanych.

II. Na podstawie § 101 § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury § Rozwoju 2 dnia
1l wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielmych funkeji technicenyeh w budowniciwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia ninigjsze uprawniajg do:

1} sporzgdzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenc, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnied,

2) projektowania  obicktu  budowlanego takiego jak: sieei i instalacje cieplne,
wentylacyjne, garowe, wodociggowe i kanalizac¥jne,

Sklad srzekajaey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

I mgr ing, ERthieta Lasmanowicz C:é'r i
2, mar inz. Zhigniew Kazimierczak l,-' f'é{f‘-j{
it 2

3. mgr ing. Mariusz Iwanowice !

(rrzymuaje:

1. Pani Olesia Jurczak
10295 Olsztyn, ul. Puszking 9/58
2. Okregown Rada lzby
3. Glowny Inspektor Madzoru Budowlanego
4. ala
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INEYHIERGW
BUDOWN ICTWA

Zaswiadczenie
o numese werpileoyjnym:
WAM-WPM-BNV-183 *

Pani Oiesia Jurczak o numerze ewidencyjnym WAM/I15/0075/16

adres zamieszkania ul. Puszkina 9 f 58, 10-295 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostale wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-04 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewcdniczgoy Rady Warminsko-#Mazurskie] Okregowe] 1zby inZynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art: 3 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 20041 r. o podpisie elektronicenym (Dz. U. 2004 Nr £30 poz. 1430 dane w pastsc
elzktroniczmej opatroans bezpiecznym podpisem elektroniczrym weryfikowanym przy pomooy waznego kwalitikowanego certyfitaty sy
rivamoaaine pod wIgleoem skutkdw prawnych dokumentom opatrionym podpisami whasnorgonymi.)

* Weryfikagys poprawnosd cenych w niniejszym zaswisdoeniu moina sprawdzic 8 pomocy numens weryfikacyjnego zaswindczenia na
stromie Foiskiej tzoy Infymisrdw Budownictwa wew.piit ong.pl lub bortsktujyc sis 2 diurem wiaiciwe] Okragowe] Izoy Infyniarow
Budownictea.
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu rozbudowy sieci kanalizacji
deszczowej oraz przebudowy fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr 80 obr¢b Jedwabno, gm.
Jedwabno dla zadania ,,Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194016N oraz drég wewngtrznych

wjazdowych w miejscowosci Jedwabno”.

Dla pozostalych studni rewizyjnych oraz zaworéow wodociggowych znajdujacych si¢ w terenie
przebudowywanej drogi gminnej publicznej nr 194016N oraz drég wewnetrznych wjazdowych w
miejscowosci Jedwabno nie ujetych w czesci rysunkowej projektu nalezy zapewnic regulacje pionowa
do poziomu nowej nawierzchni bitumicznej. Do dostosowania wysokosci studni rewizyjnych nalezy

zastosowac elementy regulacyjne systemu TVRT zgodnie z wytycznymi — pkt. 6 opisu.

2. Podstawa opracowania.
- Obowigzujagce normy i przepisy,

- Projekt zagospodarowania terenu

3. Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej

Rozbudowe sieci kanalizacji deszczowej na fragmencie potudniowym drogi nalezy wykona¢ do
istniejgcej studni kanalizacji deszczowej o rzednych 142,27/140,54 natomiast fragment rozbudowy
sieci kanalizacji deszczowej w poludniowej czgsci drogi nalezy wykona¢ do studni o rzednych
142,89/140,63. Projektowana rozbudowe sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur PCV
®200 1 ®250 klasy SN8, studni rewizyjnych betowych DN1000 z wlazami zeliwnymi klasy D400
typu cigzkiego oraz zwienczeniem z elementami regulacyjnymi systemu TVR T. W drodze projektuje
si¢ studzienki uliczne betonowe DN500 z osadnikami o wysokosci 1m, zwienczone wpustami
zeliwnymi jezdniowymi % 400x600, klasy D400 o pow. odptywu 9,8dm? osadzony za pomocg

elementow regulacyjnych systemu TVR T.

Zestawienie - Sie¢ kanalizacji deszczowej

1. sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC ® 200, SN8 — 44,5m
przykanaliki od ulicznych wpustow z rur PVC ® 200, SN8 — 53,2m
sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC @ 250, SN8 — 83,0m

studnie rewizyjne DN1000 z wlazem najazdowym klasy D400 typu cigzkiego — 5szt.

[ I VS N )

Wpusty uliczne DN500 3/4 z wtazem najazdowym klasy D400 typu ci¢zkiego — 12szt.

Wymagania dotyczqce robot ziemnych.:

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ trase w terenie. Rurociagi prowadzi¢

zgodnie z czeScig rysunkowg. W terenie moze znajdowaé si¢ uzbrojenie niezinwentaryzowane i
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nienaniesione na mapach geodezyjnych dlatego przed przystgpieniem do wykonywania robot
ziemnych nalezy zlokalizowa¢ sieci uzbrojenia podziemnego przy pomocy lokalizatorow
elektronicznych. Roboty ziemne w poblizu sieci uzbrojenia terenu wykonywaé reczne z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci, pod nadzorem kierownika robot.

Tab. Minimalna przestrzen robocza migdzy rurg Sciang wykopu lub jego szalunkiem

Srednica nominalna rury Minimalna wielko$¢ przestrzeni roboczej[m]
DN <350 0,25
350 <DN <700 0,35
700 <DN <1200 0,45
DN > 1200 0,5

Sposob montazu kanatéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunkoéw i spadkow zgodnie
z dokumentacjg techniczng. Rurociagi nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 10 cm,
z przebiciem na catej dtugos$ci i zasypac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypka
musi by¢ wolna od bryt i kamieni. Zaggszczenie poszczegélnych warstw i dalsza zasypka wg
instrukcji producenta.

Zasypanie rurociggow wykona¢ w trzech etapach:

- wykona¢ warstwe ochronng rurociggu z wlaczeniem ztaczy,

- wykona¢ probe szczelnosci i uzupeni¢ warstwe ochronng na polaczeniach,
- zasypa¢ wykop do powierzchni terenu

Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykupu lub wywieziony na
odktad. Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed
zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy
zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robot, natomiast przewod nalezy zabezpieczy¢ przed
ewentualnym wyplynigciem. Inne przewody, kable wystepujace w wykopie, powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami. W miejscu skrzyzowan z innymi sieciami
uzbrojenia terenu wykop nalezy wykonaé r¢cznie.

Przed zasypaniem wykopu nalezy bezwzglednie przeprowadzi¢ probe szczelnosci rurociagow
gdyz wszystkie nieszczelnosci mogg spowodowac rozmoknigcie gruntu rodzimego co grozi
osiadaniem budynkéw oraz nawierzchni placow. Staranno$¢ wykonania robot montazowych oraz
obsypki i zasypki wykopu ma kluczowe znaczenie dla osiggnig¢cia wystarczajacej wytrzymatosci rur i
zabezpieczenia przed awarig w przysztosci. Roboty wykonywa¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych".

Ukladanie przewodow

Rury uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 10 cm , z podbiciem na catej dlugosci i zasypywac
piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypka rury musi by¢ wolna od bryt i kamieni.
Zageszczanie poszczegdlnych warstw 1 dalsza zasypka wg instrukcji producenta. Przy zaggszczaniu

pod drogami nalezy zasypke zagesci¢ do wskaznika [s>90%.
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W miejscach gdzie gl¢bokos¢ od gory przewodu kanalizacyjnego jest mniejsza niz glgbokosé
przemarzania gruntu (dla Jedwabna h=1,0m) przewody nalezy dociepli¢ warstwg keramzytu o

grubosci min. 30cm.

Ogolne warunki uktadania przewodow

Przewody z PVC mozna montowac¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze z uwagi na
zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonywa¢ potaczenia
w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Odnosi si¢ to w szczegolnosci do taczenia elementéw z PVC z
elementami z innych materiatdw. Sposob montazu przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie
kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg techniczng. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie
wykopu moze si¢ odbywac¢ dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu,
nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen, oraz zabezpieczy¢ je przed
zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamkni¢¢ w postaci zaSlepek,

korkow itp.

Proba szczelnosci — kanalizacja deszczowa

Po zakonczeniu uktadania rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wykonanych instalacji. Probe
wykonaé¢ przy odstonietych ztaczach 1 wlotach do studzienek zgodnie z PN-EN1610. Szczelnosé
przewodoéw 1 studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé przez okres 30minut
ci$nienia probnego, wywolanego wypekieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu.
Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wicksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Proba szczelnosci przewodow jest pozytywna , jesli uzupethienie wody od poczatkowego jej poziomu
nie przekracza dla powierzchni zwilzonej: 0,15 1/m? dla przewodow, 0,2 I/m2 dla przewoddéw wraz ze
studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi, 0,4 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych. Dla przewodow i
studzienek kanalizacji grawitacyjnej dopuszcza si¢ wykonanie proby szczelnos$ci za pomocg powietrza

wg PN-EN 1610.

4. Przebudowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej

Przebudowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wykona¢ z rur PCV ®160 min. Klasy SN§
litych. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej nastagpi mie¢dzy istniejgcymi studniami kanalizacji
sanitarnej o rzgdnych 143,03/141,51; 142,55/141,07 a 141,38/139,81. Na trasie przebudowywanej
sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywaé studnie rewizyjne betowych DN1000 z wiazami

zeliwnymi klasy D400 typu cigzkiego oraz zwienczeniem z elementami regulacyjnymi systemu TVRT.

Zestawienie - Sie¢ kanalizacji sanitarnej

1. sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC ® 200, SN8 — 64,6m

2. studnie rewizyjne DN1000 z wlazem najazdowym klasy D400 typu cigzkiego — 3szt.
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Wymagania dotyczqce robot ziemnych.:

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ trase w terenie. Rurociagi prowadzi¢
zgodnie z czeScig rysunkowg. W terenie moze znajdowaé si¢ uzbrojenie niezinwentaryzowane i
nienaniesione na mapach geodezyjnych dlatego przed przystapieniem do wykonywania robot
ziemnych nalezy zlokalizowa¢ sieci uzbrojenia podziemnego przy pomocy lokalizatorow
elektronicznych. Roboty ziemne w poblizu sieci uzbrojenia terenu wykonywaé reczne z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci, pod nadzorem kierownika robot.

Tab. Minimalna przestrzen robocza migdzy rurg Sciang wykopu lub jego szalunkiem

Srednica nominalna rury Minimalna wielko$¢ przestrzeni roboczej[m]
DN <350 0,25
350 <DN <700 0,35
700 <DN <1200 0,45
DN > 1200 0,5

Sposoéb montazu kanatéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunkoéw i spadkow zgodnie
z dokumentacjg techniczng. Rurociagi nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 10 cm,
z przebiciem na catej dtugos$ci i zasypac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypka
musi by¢ wolna od bryt i kamieni. Zaggszczenie poszczegélnych warstw i dalsza zasypka wg
instrukcji producenta.

Zasypanie rurociaggéw wykonac w trzech etapach:

- wykona¢ warstwe¢ ochronng rurociagu z wlgczeniem ztaczy,

- wykona¢ probe szczelnosci i uzupelni¢ warstwe ochronng na potgczeniach,
- zasypa¢ wykop do powierzchni terenu

Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykupu lub wywieziony na
odktad. Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed
zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy
zapewni¢ odwodnienic wykopu na czas robot, natomiast przewod nalezy zabezpieczy¢ przed
ewentualnym wyplynigciem. Inne przewody, kable wystepujace w wykopie, powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami. W miejscu skrzyzowan z innymi sieciami
uzbrojenia terenu wykop nalezy wykonac recznie.

Przed zasypaniem wykopu nalezy bezwzglednie przeprowadzi¢ probe szczelnos$ci rurociggéw
gdyz wszystkie nieszczelnosci mogg spowodowac rozmoknigcie gruntu rodzimego co grozi
osiadaniem budynkéw oraz nawierzchni placow. Staranno$¢ wykonania robot montazowych oraz
obsypki i zasypki wykopu ma kluczowe znaczenie dla osiggnig¢cia wystarczajacej wytrzymatosci rur i
zabezpieczenia przed awarig w przysztosci. Roboty wykonywa¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych".
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Ukladanie przewodow

Rury uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 10 cm , z podbiciem na catej dlugosci i zasypywac
piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypka rury musi by¢ wolna od brylt i kamieni.
Zaggszczanie poszczegOlnych warstw 1 dalsza zasypka wg instrukcji producenta. Przy zaggszczaniu
pod drogami nalezy zasypke zagesci¢ do wskaznika [s>90%.

W miejscach gdzie glebokos¢ od goéry przewodu kanalizacyjnego jest mmiejsza niz glebokosé
przemarzania gruntu (dla Jedwabna h=1,0m) przewody nalezy dociepli¢ warstwg keramzytu o

grubosci min. 30cm.

Ogolne warunki uktadania przewodow

Przewody z PVC mozna montowa¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze z uwagi na
zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonywac potaczenia
w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Odnosi si¢ to w szczegolnosci do taczenia elementéw z PVC z
elementami z innych materialdéw. Sposdéb montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie
kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg techniczng. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie
wykopu moze si¢ odbywac¢ dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu,
nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen, oraz zabezpieczy¢ je przed
zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamkni¢¢ w postaci zaslepek,

korkow itp.

Proba szczelnosci — kanalizacja sanitarna

Po zakonczeniu uktadania rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wykonanych instalacji. Probe
wykona¢ przy odstonictych ztgczach i wlotach do studzienek zgodnie z PN-EN1610. Szczelnosé¢
przewodoéw 1 studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé przez okres 30minut
ci$nienia probnego, wywolanego wypekieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu.
Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wicksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Proba szczelnosci przewodow jest pozytywna , jesli uzupehienie wody od poczatkowego jej poziomu
nie przekracza dla powierzchni zwilzonej: 0,15 1/m? dla przewodow, 0,2 I/m2 dla przewoddéw wraz ze
studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi, 0,4 1/m2 dla studzienek kanalizacyjnych. Dla przewodow i
studzienek kanalizacji grawitacyjnej dopuszcza si¢ wykonanie proby szczelnosci za pomocg powietrza

wg PN-EN 1610.

5. Warunki ZGKiM Sp. z o.0. Jedwabno

- Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej projektowana jest migdzy istniejacymi studniami kanalizacji
sanitarnej o rzednych 143,03-141,51; 142,55-141,07 a 141,38-139,81.

- W miejscu wcigcia si¢ w istneijaca sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ wykopy ziemne i za-
bezpieczy¢ szalunkami.

- Nowy odcinek rurociggu musi spetnia¢ parametry min. ®160mm, rura PVC-U lita, klasy SN 8.
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- Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozyé zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 i
,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t z tworzyw sztucznych”.

- Rurociagi utozy¢ na podsypce piaskowej oraz dokona¢ obsypki rurociagu.

- Na trasie przebudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ studnie rewizyjne betonowe
DN1000 z wtazami zeliwnymi klasy D400 typu ci¢zkiego oraz zwieniczeniem z elementami regulacyj-
nymi system TVRT — 3sztuki.

- Dokona¢ sprawdzenia szczelnosci miejsc potaczenia.

- Odcinek kolizyjny nalezy rozebrac.

- Podczas prac przelaczeniowych nalezy zapewni¢ odbior §ciekow z pozostatego rurociagu.

- Dla pozostatych studni rewizyjnych oraz zawordéw wodociggowych nalezy zapewni¢ regulacj¢ pio-
nowa do poziomu nowej nawierzchni bitumiczne;j.

- O terminie przystgpienia do prac budowlanych usunigcia kolizji zawiadomi¢ Zaktad Gospodarki

Komunalnej Sp. z 0.0. w Jedwabnie.

6. Warunki regulacji wpustéw ulicznych i studni rewizyjnych
Regulacja przypowierzchniowa studni kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wpustow
ulicznych:

Wykonanie przypowierzchniowej regulacji pionowej studni obejmuje:

1. Usunigcie warstwy nosnej oraz przykrycia nad otworem wtazowym studni.

2. Wykonanie dostepu o $rednicy 120 cm do goérnej konstrukcji ptyty pokrywowej lub konusa.

3. Sprawdzenie stanu konstrukcji studni, konusa, ptyty na studziennej i oczyszczenie gornej czesci
ww. elementéw bedacych fundamentem zwienczenia przypowierzchniowego studni.

4. Przygotowaniu powierzchni styku konstrukcji studni z pierScieniami wyréwnawczymi z
tworzywa sztucznego poprzez ewentualne uzupelienie ubytkéw oraz wykonanie warstwy
naprawczo-wyrownawczej przy uzyciu szalunku pneumatycznego oraz mas szybkosprawnych
(wodoodpornych i mrozoodpornych) na bazie cementéw lub zywic o wytrzymato$ci min. 15
N/mm? osigganej w czasie 1 h.

5. Wykonanie zwienczenia przypowierzchniowego, regulacji wysokoSciowej studni przy uzyciu
pier§cieni wyrOwnawczych z tworzywa sztucznego. Z typoszeregu pierscieni dobra¢ odpowiednie
rozmiary S$rednicowe i wysokos$ciowe, ktore pozwolg na prawidlowe nawigzanie gornej
powierzchni wlazu do wytyczonej geodezyjnie docelowej rzednej nawierzchni drogi. Wysoko$é
zwienczenia 25 cm. Ustawienie kata nachylenia wtazu wykona¢ za pomocg pierscieni klinowych.
Uszczelnienie 1 spajanie poszczegolnych elementéw nalezy wykona¢ przy uzyciu mas
polimerowych (klej + szczeliwo), aplikujac polimer migdzy wszystkimi elementami zwienczenia.

6. Uszczelnienie i osadzenie wlazu kanalowego na wyregulowanej i wypoziomowanej studni.
Zakotwienie wlazu do pierscieni wyréwnawczych za pomoca srub M/8.

7. Wpykonanie zageszczonej podbudowy  konstrukcji  drogowej wokot  zwienczenia

przypowierzchniowego studni, do wysokosci kolnierza wlazu zeliwnego. Zabezpieczenie
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przypowierzchniowych elementow studni przed przesunigciem podczas pracy rozscietacza i

uktadania warstwy $cieralne;.

Przygotowanie i osadzenie wlazu samopoziomujacego.

1.

Wykonanie zwienczenia przypowierzchniowego, regulacji wysokosciowej studni przy uzyciu
pierScieni wyrownawczych oraz adapterow (pierScieni prowadzacych dla wlazow
samopoziomujacych) z tworzywa sztucznego. Z typoszeregu tworzywowych pier§cieni
wyrownawczych dobra¢ odpowiednie rozmiary $rednicowe i wysokosciowe wraz odpowiednim
adapterem przeznaczonym dla wlazu ptywajgcego tak, aby po ztozeniu wszystkich elementow
zwienczenia przypowierzchniowego, gorna krawedz adaptera znajdowata si¢ minimum 10 cm.
ponizej rzednej nawierzchni drogi. Uszczelnienie 1 spajanie  wszystkich elementow
tworzywowych wykona¢ nalezy przy uzyciu mas polimerowych (klej + szczeliwo). Na tak
przygotowane zwienczenie przypowierzchniowe naktadamy szalunek metalowy (o $rednicy
zewnetrznej wiekszej o min. + 1,5cm. od $rednicy zewngtrznej rury prowadzacej wlazu
samopoziomujgcego) 1 przystepujemy do wypelnienia/odtwarzania konstrukcji nawierzchni
wokot wyregulowanego zwienczenia. Odtwarzanie wykonywane jest warstwami. Wysoko$¢
podbudowy wykonana i zaggszczona (korzystnie masy zalewowe) do -15 cm. od rzednej
nawierzchni. Wypelnienie pozostalej przestrzeni nalezy wykona¢ warstwami asfaltu do poziomu

nawierzchni, zageszczajac kazda warstwe.

Usunig¢cie  szalunku  metalowego 1 osadzenie w nawierzchni  asfaltowej wlazu
samopoziomujgcego. Wlaz nalezy zawalcowaé lub wprasowaé w asfalt walcem drogowym lub

zageszczarkg plytowa o sile od$srodkowej min 20KN.

Wykonanie przypowierzchniowej regulacji pionowej wpustu ulicznego obejmuje:

1.

Usunig¢cie warstwy nosnej oraz przykrycia zabezpieczajacego otwor wpustowy kregu lub
pier$cienia odcigzajgcego. Wykonanie dostepu w warstwie nos$nej do konstrukcji wpustu.
Sprawdzenie stanu technicznego konstrukcji wpustu (kregéw betonowych, itp.), oczyszczenie, 1
przygotowanie gornej czesci do montazu zwienczenia przypowierzchniowego wpustu poprzez
uzupetnienie ubytkow.

Wykonanie poziomowania gornej czesci wpustu ulicznego przy uzyciu pierscieni wyrOwnaw-
czych z tworzywa sztucznego o wysokosciach 15,30,50,100 mm. i/lub pier§cieni klinowych 9/22
mm. PierScienie wyrdwnawcze musza przylega¢ cata powierzchnig do konstrukcji wpustu. Pra-
widlowe przygotowanie powierzchni styku konstrukcji wpustu, na ktorej beda montowane ele-
menty wyrownawcze uzyskujemy przez wykonanie warstwy naprawczo-wyrdwnawczej za po-
mocg szalunku pneumatycznego i mas szybkosprawnych (wodoodpornych i mrozoodpornych) na
bazie cementow lub zywic o wytrzymatosci min.15N/mm?/h. Na tak przygotowane podloze nale-
zy ulozy¢ pierScienie wyrownawcze wraz adapterem pod wpust do zadanej wysokosci tak, aby

gorna krawedz kratki Sciekowej znajdowata si¢ 0,5 cm ponizej nawierzchni jezdni. Uszczelnienie
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1 spajanie poszczegolnych elementow konstrukcyjnych zwienczenia przypowierzchniowego wpu-
stu ulicznego, wykona¢ za pomocg mas polimerowych (klej+ szczeliwo).

4. Uszczelnienie, osadzenie, zakotwienie kratki $ciekowej, nasady, nasady kombinowanej na adap-
terze wyregulowanego, wypoziomowanego wpustu ulicznego.

5. Wykonanie zageszczonej podbudowy konstrukeji drogowej wokot zwienczenia przypowierzch-
niowego studni, do wysokos$ci kotnierza kraty, nasady zeliwnej. Zabezpieczenie przypowierzch-
niowych elementow wpustu przed przesuni¢ciem podczas pracy rozécietacza i uktadania warstwy

Scieralnej.

Ulozenie nowej konstrukcji nawierzchni wokot studni i wpustéw ulicznych.

Konstrukcje ~ nawierzchni  drogowej  wokot  wyregulowanej  studzienki ~ zwienczenia
przypowierzchniowego wykona¢ zgodnie z projektem technicznym branzy drogowej oraz kategorig
nawierzchni drogowej. Zageszczenie gruntu przeprowadzi¢ warstwami, co 15 cm. za pomocg lekkiej
zageszczarki ptytowej, aby uzyskaé wskaznik zageszczenia gruntu min. Is = 0,98. Przy wykonywaniu
podbudowy nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na poprawne, roOwnomierne jej zageszczenie wokot
zwienczenia przypowierzchniowego studni lub wpustu, aby nie dopusci¢ do przemieszczenia si¢
poszczegdlnych elementow zwienczenia. Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku czesci

zeliwnych lub metalowych powinny by¢ pokryte emulsjg asfaltowa.

Uwagi wskazowki og6lne:

1. Regulacje¢ i posadowienie wlazoéw, krat wykonujemy po wykonaniu warstwy no$nej nawierzchni
drogowe;j.

2. Z zabezpieczonych uprzednio otworéw wtazowych i wpustowych studni, usuwamy materiat
konstrukcyjny nawierzchni i wykonujemy zwienczenie z pierscieni wyrdwnawczych.

3. Nie stosowaé warstw z zaprawy cementowej (betonu) pomigdzy poszczegdlnymi elementami
zwienczenia przypowierzchniowego studni, tj. pod, migdzy pier§cieniami wyréwnawczymi i
wlazem zeliwnym.

4. Pier$cienie wyrdOwnawcze musza mie¢ zapewnione podparcie na calej swojej powierzchni.

5. PierScienie wyrownawcze, zwienczenia studzienek uktadaé centrycznie nad otworem wlazowym
studni.

6. Zwienczenie wykona¢ z jak najmniejszej iloSci pierscieni wyrownawczych dobierajac
odpowiednie wysokosci z typoszeregu.

7. Wtlaz powinien opierac si¢ calg powierzchnig kotnierza korpusu na pierscieniu wyréwnawczym, (
nie dotyczy wlazow samopoziomujacych).

Opracowatl:

mgr inz. Marcin Hodkowski
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- proj. naw. z kostki do przetozenia gr. 8 cm
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Wp7-Sd3 PVC@200 gNS; I|:=g,72r7n; i=232;ﬂz)/ | S-181 5-181/5 ! . { N KS 143.02 90 Y/ - zakres oddziatywania na $rodowisko
Sd3-Sd2  PVC@200 SN8; L=27,7m; i=3,5% g 141.52 143.53
wpg'ggg Exgg%gg g“g F%gm :=§82§° I il - proj.nawierzchnia z bet. asfaltowego AC
- ; = s ; = s () -— I
Sdp2-Sdi2 PVC@200 SN8; L=27,7m; i=3,5% ','lli%?u | e o .
Wp4-Sdi2 PVC@200 SN8; L=2,9m; i=2,4% ] 7 - proj. zjazdy z bet. asfaltowego AC
Wp3-Sdi2 PVC@200 SN8; L=2,8m; i=2,1% H.,E]

Sd1-Sdi1 PVC@200 SN8; L=16,6m; i=0,5%
Wp1-Sd1 PVC@200 SN8; L=5,9m; i=2,0%
Wp2-Sd1 PVC@200 SN8; L=10,1m; i=2,0%

- proj. pobocze z KLSM 0/31,5 gr. 10 cm

‘il

- proj. 0$ drogi

- proj. kraweznik betonowy 15x30

- proj. krawedz pobocza

\

) SRy

// ¢ v - proj. kabla sieci elektroenergetycznej
3 é’/?{’W& - ist. kablel sieci elektroenergetycznej do likwidacji
WX { 4 A7
S 5, /f?// \ o N 068
S ’,&:m - proj. rura ostonowa kabla sieci elektroenergetycznej
&% -

\.wy;‘*&ﬁ - proj. studnia kanalizacji deszczowej
A : - wpust uliczny DN500 z osadnikiem H=1m
- proj. sie¢ kanalizacji deszczowej
- proj. korytka sciekowe
- proj. kanalizacja sanitarna

- Ist. sie¢ kanalizacji sanitarnej do likwidacji

- proj. projektowana studznia kanalizacji sanitarnej

P Oswiadczam, ze tre$¢ mapy na ktérej sporzgdzono niniejszy projekt jest zgodna z
mapg zasadniczg wykonang przez geodete mgr inz. Marcin Nowocinski
KERG - Gg.6641.1389.2021
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Srednice, odlegtosci oraz spadki
kanalizacji deszczowe;j:
Sd5-Sd4  PVC@200 SN8; L=27,7m; i=5,0
Wp12-Sd5 PVC@200 SN8; L=3,6m; i=2,0%
Wp11-Sd5 PVC@200 SN8; L=10,3m; i=3,3%
Wp10-Sd4 PVC@200 SN8; L=2,6m; i=3,0%

Wp9-Sd4 PVC@200 SN8; L=3,3m; i=2,1%
Sd4-Sd3  PVC@200 SN8; L=27,7m; i=3,5%
Wp8-Sd3 PVC@200 SN8; L=2,7m; i=5,5%
Wp7-Sd3 PVC@200 SN8; L=3,2m; i=2,2%
Sd3-Sd2 PVC@200 SN8; L=27,7m; i=3,5%
Wp6-Sd2 PVC@200 SN8; L=2,8m; i=2,5%
Wp5-Sd3 PVC@200 SN8; L=3,0m; i=2,0%
N Sd2-Sdi2 PVC@200 SN8; L=27,7m; i=3,5%
AN Wp4-Sdi2 PVC@200 SN8; L=2,9m; i=2,4%
N Wp3-Sdi2 PVC@200 SN8; L=2,8m; i=2,1%

N
"~8d1-Sdi1 PVC@200 SN8; L=16,6m; i=0,5%
PVC@200 SN8; L=5,9m; i=2,0%
Wp2-Sd1 PVC@200 SN8; L=10,1m; i=2,0%
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145.
PY143;

/N 4552
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143.58
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o 143.02)
h KS 141.52 :
122.87) « SAF
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/ / . ;
T / 144.34
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T
I
Srednice, odlegtosgf oraz spadki dla \ / /
kanalizacji sani

nej: \ // I

P 200 SN8; L=14,0m; i=3,2% \ / e ’f
C@200 SN8; L=10,0m; i=2,5% X |
PVC@200 SN8; L=40,6m; i=2,5% // \ | 5-775/
/ \
s // \\
// \\\
/ \ "a 5-85/
// B \\\
/ \
// \\\
// + \\\
/ \
/ \
/ \
/ \
/ . \
/ \

5-705/Rlllb

5-777/PslV

5-774/RIVa

LEGENDA

- zakres opracowania
- zakres oddziatywania na srodowisko
- proj.nawierzchnia z bet. asfaltowego AC

- proj. zjazdy z bet. asfaltowego AC
- proj. naw. z kostki do przetozenia gr. 8 cm

- proj. pobocze z KLSM 0/31,5 gr. 10 cm

E - proj. kraweznik betonowy 15x30
- proj. krawedz pobocza
E - proj. kabla sieci elektroenergetycznej

|I| - proj. studnia kanalizacji deszczowej

- wpust uliczny DN500 z osadnikiem H=1m
E - proj. sie¢ kanalizacji deszczowej
E - proj. korytka sciekowe

E - proj. kanalizacja sanitarna
E - Ist. sie¢ kanalizacji sanitarnej do likwidacji

- ist. kablel sieci elektroenergetycznej do likwidacji

- proj. rura ostonowa kabla sieci elektroenergetycznej

- proj. projektowana studznia kanalizacji sanitarnej

Oswiadczam, ze tre$¢ mapy na ktérej sporzgdzono niniejszy projekt jest zgodna z

mapa zasadniczg wykonang przez geodete mgr inz. Marcin Nowocinski

KERG - Gg.6641.1389.2021
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SANPROJEKT Projektowanie i Nadzory Marcin Hodkowski
12-100 Szczytno, ul. Polna 18

tel. 669 203 059, mail. sanprojekt@interia.pl

NIP 745 185 09 68

SavProjekr

PROJEKTOWANIE | NADZORY
MARCIN HODKOWSKI

PROJEKT "Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194016N oraz drég wewnetrznych
TECHNICZNY: wjazdowych w miejscowosci Jedwabno"
(dz. nr72/3,72/8,72/31, 72136, 78, 80, 96/4, 108)
Tytut rysunku Branza: Skala:
Profil podtuzny rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej (dz. nr 80) IS [11:100/500
Data: Projektant : mgr inz. Marcin Hodkowski Nr. rys
12.2021 ||upr. nr WAM/0044/PWOS/18 01

Sprawdzajgcy : mgr inz. Olesia Jurczak
upr. nr WAM/0050/POOS/18
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tel. 669 203 059, mail. sanprojekt@interia.pl

MARCIN HODKOWSKI NIP 745 185 09 68
PROJEKT "Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194016N oraz drég wewnetrznych
TECHNICZNY: wjazdowych w miejscowosci Jedwabno"
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Tytut rysunku Branza: | [|Skala:
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upr. nr WAM/0050/POOS/18
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MARCIN HODKOWSKI NIP 745 185 09 68
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(dz. nr72/3,72/8, 72131, 72/36, 78, 80, 96/4, 108)

Tytut rysunku
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Profil podtuzny przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej (dz. nr 80) | S 1100/500
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Zwienczenie studni DN 1000
Elementy regulacyjne System TVR T

=S = S 1
< ]
(o
= 2
o J <
\
4 " — 3
(= g
= ) q 6
W }\‘ \
A
& \5
N
STOPIEN WLAZOWY'é S
Irs <s
N
N
21000 120
21240

1 - Wiaz zeliwny Dn600 klasy D400, H=115, D zew=750, D pokrywy=640, zabezpieczony przed obrotem i
poderwaniem

2 - Pierscien klinowy do regulacji kata nachylenia wtazu T1K/600/9/22 klasa D400, D zew.=780

3 - Pierscienie wyréwnawcze do regulacji wysokos$ci posadowienia wtazu z typoszeregu T1/600/ (10; 15; 30;
50; 100; 150) klasa D400, Dn=600, D zew.=780

4 - Zwezka betonowa, beton C35/45, 1000/600

5 - (Warstwa wyréwnawczo-naprawcza, masy szybkowigzgce)

6 - Podbudowa nawierzchni drogowej (min 80 MPa)

1 - Whaz zeliwny Dn600 klasy D400, H=115, D zew=750, D pokrywy=640, zabezpieczony przed obrotem
i poderwaniem

2 - Pierscien klinowy do regulacji kata nachylenia wtazu T1K/600/9/22 klasa D400, D zew.=780

3 - Pierscienie wyrownawcze do regulacji wysokosci posadowienia wtazu z typoszeregu T1/600/ (10; 15;
30; 50; 100; 150) klasa D400, Dn=600, D zew.=780

4 - Zwezka betonowa, beton C35/45, 1000/600

5 - (Warstwa wyrownawczo-naprawcza, masy szybkowigzace)

6 - Podbudowa nawierzchni drogowej (min 80 MPa)

S AN P Ro : E k-l- SANPROJEKT Projektowanie i Nadzory Marcin Hodkowski
_l 12-100 Szczytno, ul. Polna 18
_— ——

PROJEKTOWANIE I'NADZORY: tel. 669 203 059, mail. sanprojekt@interia.pl

MARCIN HODKOWSKI NIP 745 185 09 68
PROJEKT "Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194016N oraz drég wewnetrznych
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Tytut rysunku Branza: Skala:
Schemat zwienczenia studni DN1000 IS |lb.s.
Data: Projektant : mgr inz. Marcin Hodkowski Nr. rys
12.2021 ||upr. nr WAM/0044/PWOS/18 05

Sprawdzajgcy : mgr inz. Olesia Jurczak
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odlegtos¢ osi wpustu od kraweznika

KraweZnik drogowy

Schemat wpustu ulicznego DN 500
Deszczowy wpust uliczny jezdniowy

604

£ GAED G D)

@410 ”’
T @ ? @765
4 Obudowa zwienczenia
vierzchnia drogowa, rzypowierzchniowego
| projektu drogowego 6 A
//
J4
1
@500
) Odptyw, przejscie szczelne
8
Warstwa wyrownawcza,
Hk=1000 1 fundament, beton C8/10 H10cm

1 - Wpust zeliwny jezdniowy 3/4 400x600, klasa D400, pow. odptywu

9,8dm2 H=115

2 - Adapter uszczelniajgco-wspierajgcy TX/765/410/80 klasa D400

3 - Pierscien klinowy do regulacji kata nachylenia wpustu

T1K/500/9/22 klasa D400

4 - Pierscienie regulacyjne z typoszeregu T1/500 (H=15;30;50;100)

klasa D400

5 - Warstwa wyréwnawczo-naprawcza, masy szybkowigzgce

6 - Krgg posredni betonowy klasy C35/45 DN 500 H=500

\(\/ 7 - Krag posredni betonowy klasy C35/45 DN 500 H=500 z odptywem
A - A @150 lub @200

8 - Dennica betonowa klasy C35/45 (osadnik) DN 500 H=1000

@\ ) 1O

Uwagi:

- Warstwe wyréwnawczo-naprawczg (pkt.5) wykona¢ z mas
szybkowigzgcych odpornych na dziatanie mrozu i
parametrach wytrzymatosciowych min 15N/mm2, w ciggu
60min,

- Pomiedzy elementami regulacyjnymi z tworzyw
sztucznych oraz wpustem zeliwnym stosowac
uszczelniajgco-spajajgce masy polimerowe

- Max wysokos¢ regulacji za pomocg elementdéw systemu
TVR T do 400mm

- Wokot zwienczenia przypowierzchniowego wpustu
wykona¢ obudowe zwienczenia na bazie mas zalewowych
(35%) i kruszywa (o uziarnieniu min. 25/30), min 15cm
ponizej rzednej nawierzchni

- Maksymalne obnizenie zeliwnego wpustu do rzednej
nawierzchni szczelnej -0,5cm

- Zwienczenie przypowierzchniowe wpustu wykonac jako
szczelne

- Szczeling pionowg miedzy wpustem, a kraweznikiem
wypetni¢ bitumiczng masg zalewowg

- Kraweznik drogowy dopasowac do konstrukcji wpustu

- Przy spadku wigkszym niz 5%, wpust zakotwi¢ wkretami
fi8 do adaptera wspierajgcego

S AN P Ro : E k-l- SANPROJEKT Projektowanie i Nadzory Marcin Hodkowski
.l 12-100 Szczytno, ul. Polna 18

tel. 669 203 059, mail. sanprojekt@interia.pl
NIP 745 185 09 68
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(dz. nr72/3,72/8, 72131, 72/36, 78, 80, 96/4, 108)
Tytut rysunku Branza: | [|Skala:
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ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNE]

Spétka z 0. 0. )
12-122 Jedwabno, ul. 1 Maja 63 Jedwabno, dnia 10.12.2021r.

Znak sprawy: WT.46.2021  nyp. 745.184-73-05, REGON: 365374870

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI NA KOMUNALNEJ
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Dla obiektu: kolizja sieci kanalizacji sanitarnej z projektowana przebudowa drogi gminnej
publicznej nr 194016 N oraz dréog wewngtrznych wjazdowych w miejscowosci
Jedwabno na dzialce ozn. nr ewid. 80, polozonej w obrebie geodezyjnym Jedwabno.

1. PRZELOZENIE SIECI

a) Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej projektowana jest miedzy istniejgcymi studniami
kanalizacji sanitarnej o rzgdnych 143,03-141,51; 142,55-141,07 a 141,38-139,81. Na dlugosci ok.
65 mb.

b)W miejscu weigcia si¢ w istniejacg sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ wykopy ziemne i
zabezpieczy¢ szalunkami.

¢) Nowy odcinek rurociggu musi spetnia¢ parametry min. @ 160 mm, rura PCV-U lita, klasy SN
8.

d) Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 i
» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”.

d) Rurociagi utozy¢ na podsypce piaskowe]j oraz dokona¢ obsypki rurociggu.

e) Na trasie przebudowywane;j sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywac studnie rewizyjne
betowe DN1000 z wlazami zeliwnymi klasy D400 typu ciezkiego oraz zwieficzeniem z
elementami regulacyjnymi systemu TVRT — 3 sztuki.

f)Dokona¢ sprawdzenia szczelnosci miejsc potaczenia.

¢) Odcinek kolizyjny nalezy rozebrac.

h) Podczas prac przelagczeniowych nalezy zapewni¢ odbiér $ciekéw z pozostatego rurociggu.

i) Dla pozostalych studni rewizyjnych oraz zaworéw wodociggowych nalezy zaprojektowaé
regulacj¢ pionowa do poziomu nowej nawierzchni bitumiczne;j.

J) O terminie przystapienia do prac budowlanych usunigcia kolizji zawiadomié¢ Zaklad
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Jedwabnie.

2. INNE WYMOGI

a) Inwestor powinien posiada¢ oswiadczenie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

b) Nalezy sporzadzi¢ projekt budowlany przelozenia sieci, ktory opracuje osoba posiadajace
uprawnienia do projektowania w branzy sanitarnej.

¢) Projekt budowlany przelozenia sieci nalezy uzgodni¢ z Zakladem Gospodarki Komunalnej
Sp. z 0.0. w Jedwabnie.

d) Przed zasypaniem miejsca wcigcia si¢ w istniejgcg sie¢ kanalizacyjng, wykonane roboty
instalacyjne nalezy zglosi¢ do odbioru w Zakladzie Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w
Jedwabnie, w celu uzyskania protokolu odbioru.

e) Wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza przetozone;j sieci.

f) Do odbioru koncowego, nalezy przedtozy¢:

- uzgodniony projekt budowlany przylacza oraz przelozenia sieci
- prawomocne pozwolenie na budowg lub zgloszenie (w przypadku budowy obiektu wraz
z infrastruktura).
g) Podstawa rozliczenia oplat sg: kanalizacja — wskazania przeptywomierza lub wodomierza.
h) Warunki tracg waznos$¢ po uptywie 2 lat.

KIEROWNIK
Z.G.K. S z 0.0
w Jed nie

z [ezierny
verte



Otrzymuja:
1. Przedsi¢biorstwo Handlowo-Ustugowe ZICO
Daniel Zaborowski
ul. Kwiatowa 11, 12 — 120 Dzwierzuty
2. Ala...

- sprawe prowadzi Dariusz Jezierny tel.501 046 006



Jedwabno, dnia 10.12.2021r.
Znak sprawy: WT. 46.2021

Przedsi¢biorstwo Handlowo-Uslugowe

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNE] ZI1CO
Spétkazo.o. Daniel Zaborowski
12-122 Jedwabno, ul. 1 Maja 63 ul. Kwiatowa 11

. 745-184.73-05, REGON: 365374870 ga.
NPT 12 — 120 Dzwierzuty

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.12.2021 roku w sprawie wydania warunkéw przylaczenia do
sieci czynnej sieci kanalizacji deszczowej, znajdujacej si¢ poblizu drogi znajdujacej si¢ na dzialce
ozn. nr ewid. 80, polozonej w obrebie geodezyjnym Jedwabno, uprzejmie informuje iz takowa sie¢
na tym terenie nie wystepuje.

Jednakze istnieje mozliwo$¢ odprowadzania wéd opadowych, roztopowych z terenu projektowane;j
przebudowy drogi gminnej publicznej nr 194016 N oraz drég wewnetrznych wjazdowych w
miejscowosci Jedwabno do sieci kanalizacji sanitarnej pod nastepujgcymi warunkami:

1. Rozbudowe sieci kanalizacji deszczowej na fragmencie potudniowym drogi nalezy wykonaé
do istniejacej studni kanalizacji deszczowej o rzgdnych 142,27-140,54. Natomiast fragment
rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w poludniowej czgsci drogi nalezy wykonaé do
studni o rzednych 142,89-140,63.

2. Projektowana rozbudowe sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé¢ z rur PCV @ 200
mm 1 @ 250 mm klasy SN8, studni rewizyjnych betowych DNI1000 mm z wiazami
zeliwnymi klasy D400 typu cigzkiego oraz zwienczeniem z elementami regulacyjnymi
systemu TVR T.

3. W drodze przebudowywanej zaprojektowaé studzienki uliczne betonowe DN500 z
osadnikami o wysokosci 1m, zwienczone wpustami zeliwnymi jezdniowymi % 400x600,
klasy D400 o pow. odptywu 9,8dm? osadzony za pomoca elementéw regulacyjnych systemu
TVRT.

4. Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ z Zakladem Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w

Jedwabnie.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Ala..
- sprawe prowadzi Dariusz Jezierny tel.501 046 006 ]




