OPIS TECHNICZNY

1. ZADANIE

Remont nawierzchni bitumicznej ul. Szymona Koszyka, zlokalizowanej na dzialce nr 391/26
391/44, 391/48 oraz fragment dz. nr 391/2.

1 ALl
Glucholazy, ul. Szymona Koszyka, dz. nr 391/26, 391/44, 391/48 oraz fragment dz. nr 391/2.

III. STAN 1FE, Y

Rozpatrywana droga gminna jest obecnie drogg o nawierzchni bitumicznej, ktdrej szerokos¢ wynosi
4,20 m, z wyjatkiem potaczenia z ul. Kraszewskiego (szerokosc 11,00 m).

Obecny stan drogi jest niezadowalajacy.

Konieczne jest wykonanie wyréwnania, napraw, uzyskanie prawidtowych spadkéw poprzecznych,
wzmocnienie i uszczelnienie nawierzchni.

ul. Szymona Koszyka posiada:

- jezdnie jednokierunkowq o szerokosci 4,20 m

- ulica posiada nawierzchnie bitumiczng

- ul. Szymona Koszyka posiada chodnik zlokalizowany po lewej stronie drogi
- odbywa sie ruch lokalny, gtéwnie samochoddéw osobowych

- ulica shuzy do obstugi budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych.

1V. STAN PROJEKTOWANY

1) Planuje sie prowadzenie rob6t polegajacych na wykonaniu remontu poprzez utozenie
nakladki asfaltowej na istniejacej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Nr 107176 O.
Planowany remont nie zmienia trasy istniejacej drogi, miesci si¢ w krawedziach istniejacej
nawierzchni bitumicznej asfaltu. Zachowuje szerokosci przedmiotowej drogi i maksymalnie
wykorzystuje istniejacq nawierzchnie bitumiczng dla ulozenia naktadki.

Dlugo$¢ przewidywane]j naktadki wynosi 163,40 m, natomiast istniejaca szeroko$¢ wynosi 4,20 m.
Istniejgca droga obstuguje ruch lokalny i stuzy jako droga dojazdowa do osiedla mieszkalnego
wielorodzinnego.

2) Parametry techniczne istniejgcej drogi
— dhugosc¢ drogi km 0+000 do km 0+163,40
— szeroko$¢ jezdni — 4,20 m
- spadek poprzeczny jezdni — ok. 2%

3) Jezdnie drogi gminnej przewiduje sie wyréwnac masg bitumiczng i wykonac naktadke z
betonu asfaltowego uzyskujac spadek poprzeczny.

Nie zmieniano przebiegu trasy jezdni, zachowujac obecny stan i wykorzystujac istniejace
warstwy podbudowy i nawierzchnie drogi.

4) W celu poprawy jako$ci nawierzchni asfaltowej planuje sie nastepujace roboty budowlane:
-frezowanie istniejacej nawierzchni asfaltowej
-regulacja studzienek
-uzupetnienie ubytkow w warstwie wigzacej jezdni
-powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsjg asfaltowa
-wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z zabezpieczeniem
zjazdéw na przylegle posesje



5) Przyjeto nastepujacg technologie napraw nawierzchni:

- nakladka z betonu asfaltowego 0/12,8 gr. 4 cm

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego 50 kg/m?2 ($r. ok. 2cm)

- istniejgca nawierzchnia bitumiczna

- istniejgca warstwy podbudowy
Prowadzone prace nie beda wptywac na przebieg trasy jezdni, zachowany zostanie obecny stan i
wykorzystane istniejace warstwy podbudowy i nawierzchnia drogi.

6) Urzadzenia obce
W trakcie prowadzenia robdt nalezy zwréci¢ uwage na potozenie istniejgcego uzbrojenia.

Y WYMOGI TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE

Realizujgc remont nawierzchni nalezy stosowac materiaty i wyroby budowlane, ktore odpowiadaja
jakoscig wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Na kazde Zadanie przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatéw certyfikat zgodnosci z Polskg Normga lub aprobate techniczna.

-

YI. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych”.

Zastosowane materialy muszg posiadac atest i by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP i P.Poz pod kierunkiem osoby z
odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi .



