
Warstwa œcieralna (asfaltowa)

Warstwa wi¹¿¹ca (asfaltowa)

Warstwa ulepszonego pod³o¿a

z mieszanki niezwi¹zanej

Dolna w-wa podbudowy zasadniczej 

niezwi¹zanej

Warstwa technologiczna z mieszanki 

(asfaltowa)

Górna w-wa podbudowy zasadniczej 

nawierzchni

Podzia³ odcinków drogi ze wzglêdu na typ konstrukcji 
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Szczegó³ B - obrze¿e

niestê¿onym betonie C12/15

bezspoœrednio na wilgotnym, œwie¿ym i 

u³o¿eniu ³awy betonowej - posadowiony 

Obrze¿e betonowe 30 x 8cm po 

(zjazd indywidualny)

Szczegó³ D - krawê¿nik betonowy najazdowy 

betonie C12/15

bezspoœrednio na wilgotnym, œwie¿ym i niestê¿onym 

u³o¿eniu ³awy betonowej - posadowiony 

Krawê¿nik betonowy wibroprasowany 22 x 20cm po 
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pieszo-rowerowym 1:100

Zjazd indywidualny w ci¹gu 
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Zmiana koloru kostki 
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obrze¿e 8x30

krawê¿nik ciê¿ki 20x30

jezdnia

pieszo-rowerowym 1:100

Zjazd publiczny w ciagu 

krawê¿nik najazdowy 22x20

jezdnia bitumiczna
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³awie betonowej C12/15

krawê¿nik betonowy 20x30cm na 

³awie betonowej C12/15

krawê¿nik betonowy 20x30cm na 

 betonowej  C12/15

 8x30 cm na ³awie

Obrze¿e betonowe

 betonowej  C12/15

 8x30 cm na ³awie

Obrze¿e betonowe

georuszt typu 1
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Szczegó³y Skala 1:25
(wymiary podano w cm)

Przekroje typowe 1:100
(wymiary podano w m)

nawierzchni w obrêbie skrzy¿owañ 1:25

Szczegó³ po³¹czenia nowoprojektowanej 

10x28x75

prefabrykat betonowy
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Szczegó³ A - ³awa krawê¿nikowa

œwie¿ym i niestê¿onym betonie C12/15

posadowiony bezspoœrednio na wilgotnym, 

30cm po u³o¿eniu ³awy betonowej - 

Krawê¿nik betonowy wibroprasowany 20 x 

3
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schemat odsadzek

Tytuł rysunku:Tytuł projektu:
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Temat opracowania:

Jednostka projektowa:

Inwestor:

Data:

Skala:

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO PODPIS

Sprawdził

UPRAWNIEŃ
NUMER

mgr inż. Remigiusz Rolnik 768/01

Opracował

Drogowe

03.2018r.

Główny
Projektant 

Projektant

02-670 Warszawa 

ul.  Puławska 182 
EGIS Polska Inżynieria Sp. z o.o.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
40-609 Katowice ul. Lechicka 24

tel. 32 78-19-211, fax. 32 78-19-200

Nr rysunku

POOD/08
SLK/2424/

mgr inż. Jacek Łobos

mgr inż. Wojciech Krawiec
POOD/12
SLK/4573/

miast na prawach powiatu: Ruda Śląska (A-1) - Rybnik
wojewódzkiej nr 925 na odcinku pomiędzy granicami
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 

PROJEKT WYKONAWCZY

DR 3.4

inż. Łukasz Urban

1:100, 1:50, 1:25

szczegółami
Przekroje typowe ze 

Część drogowa - Odcinek IV

Geokompozyt szer. 250cm na warstwie wi¹¿¹cej skropionej emulsj¹
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