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podbudowa uzupelniajgca z kruszywa tamanego,
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

Istniejgca nawierzchnia

Nowa nawierzchnia

e

Warstwa scieralna (asfaltowa)
Warstwa wiqzqea (asfaltowa)

Gérna w-wa podbudowy zasadnicze]
(asfaltowa)

Dolna w-wa podbudowy zasadniczej
z mieszanki niezwiqzanej

Warstwa technologiczna z mieszanki
niezwigzane;j

Warstwa ulepszonego podloza

KONSTRUKCJANAWERZCHNINR 1

DW@25 - KR6

warstwa $cieralna SMA 8S - PMB 45/80-80

warstwa wigzgca SMA 16W — PMB 45/80-80

podbudowa zasadnicza AC 22P — PMB 45/80-80 uktadana w dwéch
warstwach

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej — kruszywo tamane
stabilizowane mechaniczne — 0/31,5, C90/3,

razem

Ulepszone podioze P1 + P4 —zgodnie z PB i PW

Wzmocnienie podioza P2 (podioze G4*)

konstrukcja nawierzchni

warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwiazanej C50/30 0/31,5
georuszt typ 1

warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwiazanej C50/30 0/31,5
georuszt typ 1

geowidknina

razem

wymiana gruntéw nienosnych

podfoze gruntowe E2 > 15 MPa.

* - grunty spoiste w stanie plastycznym i gorszym, nie kwalifikujace sie do
grupy nosnosci G4

KONSTRUKCJANAWERZCHNINR 2

ZATOKA AUTOBUSOWA | PIERSCIENIE ROND

warstwa $cieralna z betonu cem entowego C35/45

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C25/30

ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem C5/6,
wykonywane w mieszarkach

razem

Ulepszone podfoze P1 + P4 — zgodnie z PB i PW

KONSTRUKCJANAWERZCHNINR 3
CHODNIKI

warstwa $cieralna z kostki betonowej koloru szarego

podsypka cementowo — piaskowa 1:4

podbudowa z mieszanki niezwigzanej — kruszywo tamane stabilizowane
mechaniczne — 0/31,5, C50/30,

ulepszone podioze 2z gruntu stabilizowanego cementem C3/4,
wykonywane w mieszarkach

razem

Doprowadzenie podfoza do nosnosci poprzez doziarnienie, dogeszczenie,
stabilizacje spoiwem lub wymiane gruntéw nieno$nych

CIAGI PIESZO-ROWEROWE

warstwa $cieralna AC 11S — asfalt drogowy 50/70
warstwa wigzgca AC 16W — PMB 45/80-80
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej — kruszywo ftamane

m stabilizowane mechaniczne — 0/31,5, CBR 2 60%, SE = 40,

Ulepszone podioze:

ulepszone podioze 2z gruntu stabilizowanego cementem C3/4,
wykonywane w mieszarkach

razem

Doprowadzenie podfoza do nosnosci poprzez doziarnienie, dogeszczenie,
stabilizacje spoiwem lub wymiane gruntéw nieno$nych

KONSTRUKCJANAWERZCHNINR 4

CIAGIROWEROWE

warstwa $cieralna AC 11S — asfalt drogowy 50/70

warstwa wigzgca AC 16W — PMB 45/80-80

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej — kruszywo ftamane
stabilizowane mechaniczne — 0/31,5, CBR 2 60%, SE = 40,

ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,
wykonywane w mieszarkach

razem
Doprowadzenie podfoza do nosnosci poprzez doziarnienie, dogeszczenie,
stabilizacje spoiwem lub wymiane gruntéw nieno$nych

KONSTRUKCJANAWERZCHNINR 5

ZJAZD PUBLICZNY

Konstrukcja nawierzchni:

warstwa $cieralna AC11S — asfalt drogowy 50/70
warstwa wigzgca AC 16W — PMB 45/80-80
podbudowa zasadnicza AC 22P — PMB 45/80-80

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej — kruszywo tamane

m stabilizowane mechaniczne — 0/31,5, CBR 2 60%, SE = 40,

razem
Ulepszone podfoze P1 + P4 — zgodnie z PB i PW

KONSTRUKCJANAWERZCHNINR 6
ZJAZD INDYWIDUALNY

warstwa $cieralna z kostki betonowej koloru grafitowego
podsypka cementowo — piaskowa 1:4

podbudowa z mieszanki niezwigzanej — kruszywo tamane stabilizowane
mechaniczne — 0/31,5, CBR 2 60%, SE 2 40,

ulepszone podioze 2z gruntu stabilizowanego cementem C3/4,
wykonywane w mieszarkach

razem

Doprowadzenie podfoza do nosnosci poprzez doziarnienie, dogeszczenie,
stabilizacje spoiwem lub wymiane gruntéw nieno$nych

Podziat odcinkdw

drogi ze wzgledu na typ konstrukeji
nawierzchni

Typ
KONSTRUKCJANAWERZCHNINR 7 oddnek e - -
DROGI POPRZECZNE KR3 ulepszonego [1] konstrukeji
3 cm warstwa $cieralna SMA 8S — PMB 45/80-80 podioza nawierzchni
7 cm warstwa wiazaca SMA 16W — PMB 45/80-80 d do
10 cm podbudowa zasadnicza AC 22P — PMB 45/80-80 14+377 14+820 P3 443 NR 1B
20 em podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej — kruszywo ftamane 14+820 15+205 P2 385 NR 1A
stabilizowane mechaniczne — 0/31,5, CBR 2 80%, SE = 40 15+205 15+620 P1 445 NR 1A
40 cm razem 15620 | 15+740 P2 20 NR1A
Ulepszone podfoze P1 + P4 — zgodnie z PB i PW T5+740 15+055 PT 215 NR 1A
5955 | 16+350 P2 3% NR1A
KONSTRUKCJANAWERZCHNINR 8 seeam0 | 18e530 - 150 R 1A
WYSPY KANALIZUJACE 16+530 | 16+680 P2 150 NR 1A
8 cm warstwa $cieralna z kostki betonowej koloru szarego 16+680 | 18+760 P3 2080 NR1A
3 cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4 18+760 | 19+600 P4 840 NR 1A
20 podbudowa z mieszanki niezwigzanej — kruszywo tamane stabilizowane 19+600 | 21+300 P3 1700 NR1A
M mechaniczne - 0/31,5, C50/30, 215300 | 23300 P2 2000 NR 1A
31cm razem 23+300 | 24+840 P3 7540 NR 1A
Ulepszone podfoze P1 + P4 — zgodnie z PB i PW 24+840 26+350 P2 180 NR 1A
26+350 | 26+530 ] 70 NR1A
26+530 | 26+600 P2 300 NR 1A
26+600 | 26+900 ] 500 NR1A
umocnienie  strona poczatek  koniec 26+900 | 27+500 P2 950 NR 1A
plyty azurowe P 25+211,98 25+238,41 274500 | 26+4%0 o 1440 NR 1A
i 26+450 | 29+890 P2 2% NR1A
ptyty azurowe P 25+244,92 25+270,09 pITEe I R T 5 NRA
ptyty azurowe P 25+276,11 25+298,64 30+125 | 30+780 P2 180 NR 1A
ptyty azurowe P 25+305,70 25+319,87 30+780 | 30+960 P1 1240 NR 1A
plyty azurowe P 25+324,99 25+330,66 90+980 | 52+200 B2 0% (IS
. 32+200 | 32+400 ] 200 NR1A
plyty azurowe P 25+332,54 25+340,37 (T puie-Li 7 = RS
plyty azurowe P 25+346,28 25+356,71 204855 | 33+300 P2 445 NR 1B
ptyty azurowe P 25+367,37 25+377,38 33+300 | 35+350 P2 2050 NR A
plyty azurowe P 25+379,35 25+389,10 35T _| 38050 P3 2700 NR A
plyty azurowe P 25+394,99 25+406,57 00 | "~ 2 NRIA
ptyty azurowe P 25+412,52 25+427,76
ptyty azurowe P 25+433,70 25+461,57
ptyty azurowe P 25+466,64 25+475,71
ptyty azurowe P 25+480,85 25+495,95
ptyty azurowe P 25+502,44 25+519,37
! PARAMETRY DW925
ptyty azurowe L  25+610,88 25+679,38
gabiony L 25+639,96 25+664,85 Klasa techniczna: G (gtowna);
ptyty azurowe P 25+660,65 25+673,72 . R L,
Kategoria: wojewoddzka;
Nosnosé: 115 kN/os;
Kategoria ruchu: KR5;
Nawierzchnia: asfaltowa;

teren zabudowany | teren niezabudowany

Vp 50 km/h

70km/h

Vm 70 km/h

90 km/h

Jednostka projektowa: H
egis
EGIS Polska Inzynieria Sp. z o.0.
ul. Pulawska 182
02-670 Warszawa
Inwestor:
Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach
40-609 Katowice ul. Lechicka 24
tel. 32 78-19-211, fax. 32 78-19-200
Tytut projektu: Tytut rysunku:
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi
wojewodzkiej nr 925 na odcinku pomigdzy granicami Przekroje typowe ze
miast na prawach powiatu: Ruda Slgska (A-1) - Rybnik szczegfami
Stadium: Data:
PROJEKT WYKONAWCZY 03.2018r.
Temat opracowania: Skala:
Czgsc drogowa - Odcinek Il 1:100, 1:50, 1.25
Nr rysunku D R 3 3
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER | PODPIS
UPRAWNIEN
gg/%jf nt mar inZ. Remigiusz Rolnik 768/01 M B
, SLKj2424 "
Projektant | mgr inZ. Jacek tobos POOD/08
Drogowe
Opracowat | InZ. tukasz Urban
Sprawazit mgr inz. Wojciech Krawiec gggﬁ')ﬂ 3/ W;ﬁ .




