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Kraweznik betonowy wibroprasowany 20 x
30cm po utozeniu fawy betonowej —
posadowiony bezsposrednio na wilgotnym,
swiezym i niestezonym betonie C12/15

Nawierzchnia
istniejgca
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KONSTRUKCJANAWERZCHNINR 1
DWe25 - KR6

KONSTRUKCJANAWERZCHNINR 6
ZJAZD INDYWIDUALNY

P (Z e k (O e ‘t O W e /‘ ° /‘ O O 3cm warstwa $cieralna SMA 8S — PMB 45/80-80
J >/ o 9 cm warstwa wigzgca SMA 16W — PMB 45/80-80 8cm warstwa $cieralna z kostki betonowej koloru grafitowego
16cm podbudow: zasadnicza AC 22P — PMB 45/80-80 uktadana w dwaéch 3cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4
N . . warstwac!
(Wym\@ ry pOdO no w m) | jezdnia 20 om Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej - kruszywo famane 20 om Podbudowa z mieszanki niezwiazanej — kruszywo famane stabilizowane
| stabilizowane mechaniczne — 0/31,5, C90/3, mechaniczne - 0/31,5, CBR 2 60%, SE 2 40,
48 cm razem I dioz tu stabil tem  C3/4,
DW925 | . . Ulepszone podioze P1 + P4 —zgodnie z PB i PW 25cm :v;kpjr?;wn:nez\?m?::zariacsmn 4 steblizowanego cementem
| kraweznik najazdowy 22x20 Wzmocnienie podioza P2 (podioze G4*) 81cm razem
F/ — 1 km 2 6 + 1 46 | konstrukcja nawierzchni Doprowadzenie podfoza do nosnosci poprzez doziarnienie, dogeszczenie,
r 700 ' 20 cm warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwiazanej C50/30 0/31,5 stabilizacje spoiwem lub wymiane gruntéw nieno$nych
0.50 . P 0.2 georuszt typ 1
‘ ‘ § 2.70 3.50 fezdnio h\t‘um\cznu 3.50 2.70 8‘\ } 30 cm warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwiazanej C50/30 0/31,5
aska| cigg ciqg opaska georuszt typ 1
mn\ow pieszo-rowerowy pieszo—rowerowy runfowa geowloknina
50 cm razem Podzial odcinkéw drogi ze wzgledu na typ konstrukeji
N wymiana gruntéw nienosnych nawierzchni
. . . podfoze gruntowe E2 > 15 MPa. Ve
‘ WGWQZWV\ ZGtOP\Oﬂy lekki * - grunty spoiste w stanie plastycznym i gorszym, nie kwalifikujace sie do Odcinek konstrukji » Typ
l T 15x30 grupy nosnosci G4 ulepszonego D'u[:;sc konstrukeji
phrgete belofone KONSTRUKCJANAWERZCHNINR 3 podioza nawierzchni
830 cm na lawic 3 %
‘ ‘ betonowej  C12/15 CHODNIKI
+0.07 ‘ 207 +8‘(())5 007 fgz:;ezg;ﬁ:smogzz/?gwm " ! fg::;ezh";tn:f:’e?ogi??om m[) 7 H(]]gg 507 +0.11 e +0.08 8 cm warstwa $cieralna z kostki betonowej koloru szarego 1::2; Eiiég Ez 222 zi 12
= = v __Zﬁ J#OO &_ A= — o0 3 cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4 15+205 15+620 P1 445 NR 1A
) 20em podbudowa z mieszanki niezwigzanej — kruszywo tamane stabilizowane 15+620 15+740 P2 120 NR 1A
I mechaniczne — 0/31,5, C50/30, T5+740 15+955 P1 215 NR 1A
| Obrzeze betonows 25¢em ulepszone podioze 2z gruntu stabilizowanego cementem C3/4, 15+955 16+350 P2 395 NR 1A
8x30 cm na fawie wykonywane w mieszarkach 16+350 16+530 P1 180 NR 1A
e betonowe;  €12/15 | 56 cm razem T6+530 | 16+680 P2 750 NR 1A
- Doprowadzenie podfoza do nosnosci poprzez doziarnienie, dogeszczenie, 16+680 18+760 P3 2080 NR 1A
KONSTRUKCJA NR3 KONSTRUKCJA NR1A KONSTRUKCJA NR3 stabilizacje spoivem lub wymiane gruntéw nienosnych 18+760 19+600 P4 840 NR 1A
+ WZMOCNIENEE P2 T9+600 [ 21+300 P3 1700 NR 1A
prefobrykot betonowy CIAGI PIESZO-ROWEROWE 214300 | 23+300 P2 2000 NR 1A
10x28475 - = 2
o - 75 A 500 AL 75 /\/ 4 cm warstwa $cieralna AC 11S — asfalt drogowy 50/70 iizjg ;;ijg Ez 1{;]0 :2 1:
obocze obacze 8 cm warstwa wigzaca AC 16W — PMB 45/80-80 - zswgo 7 - A
P P P 32cem podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej — kruszywo ftamane 26*(3‘0 % ;00 o 200 R 1A
N stabilizowane mechaniczne — 0/31,5, CBR 2 60%, SE = 40, - -
Szczegoly Skala 1:25 PARAMETRY DWSzS SR
° ( ) 25 em ulepszone podioze 2z gruntu stabilizowanego cementem C3/4, 74500 . 2‘0 o1 1;0 A
. Klasa techniczna: G (gtéwna); wykonywane w mieszarkach ot =
(wymiary podano w cm) . U /iazd indvwidual | 69 cm razem ) b
Kategorl a. WOJeWOdea,' J Q Z ‘ m y W ‘ u Q n y W C ‘ Q g u Doprowadzenie podioza do no$nosci poprzez doziarnienie, dogeszczenie, e | v 78; - 1;; R
P . . R , L, , o bilizacje spoiwem lub wymiane gruntéw nieno$nych N "
Szczeqgdt A — tawa kraweznikowa 0 — / 0 — 5 Nos$noéc¢: 115 kN/o$: 1 . W OO sta 30+780 | 304960 P1 1240 NR 1A
9 & Szczeqol B — obrzeze Szczeqof D — kraweznik betonowy najazdowy : /os; DIESZO—TOWEroWym : KONSTRUKCUA N AMERZCHNI NR 5 B B R pe 1
(zjazd indywidualny) Kategoria ruchu: KR5; ZJAZD PUBLICZNY R I Gl RRA
W 2 O 2 8 . . Konstrukcja nawierzchni: 32+400 32+855 PT 455 NR 1B
gy e A Nawierzchnia: asfaltowa; 4 cm warstwa $cieralna AC 11S — asfalt drogowy 50/70 32+855 | 33+300 P2 445 NR 1B
’
A b d B b d 75 550 75 8 cm warstwa wiazgca AC 16W — PMB 45/80-80 33+300 | 235+350 P2 2050 NR A
I < teren zabudowany | teren niezabudowany - ‘v f 10 6m podbudowa zasadnicza AC 22P — PMB 45/80-80 35+3§0 36+050 P3 2700 NR 1A
: " N\ obocze obocze ) 3g+050 | 36371 P2 321 NR 1A
| 3:0:0: £ £ Vp 50 km/h 70 km/h p p 20.em podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej — kruszywo tamane
:’:‘:j stabilizowane mechaniczne — 0/31,5, CBR 2 60%, SE = 40,
Xfi?: Vm 70 km/h 90 km/h ) 42 cm razem
:’:‘3 ‘ Ulepszone podfoze P1 + P4 — zgodnie z PB i PW
XK obrzeze 8x30
‘ kraweznik zatopiony lekki
15x30 b 8x30
I obrzeze Bx .
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X9 =
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\\< g *2 | 4 \ Jednostka projektowa: H
N > 5
Obrzeze betonowe 30 x 8cm po F°s | eg IS
utozeniu ftawy betonowej — posadowiony = I 7mi : I Lo
) X . ? —\ —— Zmiana koloru kostki —
bezsposrednio na wilgotnym, swiezym i = ‘ 3 I brukowe! | EGIS Polska Inzynieria Sp. z o.0.
. . = 5 ) ul. Putawska 162
niestezonym betonie C12/15 . ) ES I !
Kraweznik betonowy wibroprasowany 22 x 20cm po = Qg | | 02-670 Warszawa
utozeniu tawy betonowej — posadowiony Do L | kraweznik ciezki 20430
bezsposrednio na wilgotnym, Swiezym i niestezonym a" ‘ N | & & : Inwestor:
- [ I3 . ’ . .
betanie C12/15 — = CE krawgznik najozdowy 22x20 | Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach
=5 | | ¥ ; ;
h4 '\;t\/ w-wa kruszywa +» 4 | - [ P 40-609 Katowmfe ul. Lechicka 24
tel. 32 78-19-211, fax. 32 78-19-200
) | | | j— | jazd publiczny w ciagu
Szczegdl pofgezenia nowoprojektowane] h N cruszywa > ‘ .
. . . » , . w-wa .
nawierzchni w obrebie skrzyzowan 1:25 Sy v p\eszofﬂ)we(owym 1 : 1 OO Tytul projetu: Tytul rysunk:
‘ jezdni Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi
Geokompozyt szer. 250cm na warstwie wigzqee] skropionej emulsjq =3 wojewodzkiej nr 925 na odcinku pomiedzy granicami P/zek/'o/e typowe ze
\' w-wa kruszywa o ‘ 75 500 75 miast na prawach powiatu: Ruda Slgska (A-1) - Rybnik i
N 19 1 T : szczegdtami
Nowa nawierzchnia T T Stadium: Data:
03.2018r.
Warstwa scieralna (asfaltowa) PROJEKT WYKONAWCZY
Warstwa wiqzqea (asfaltowa) t P— —
/‘ 5 ‘emat opracowania: B ) Skala:
150 MQ/ /m/s/ Gorna w—wa podbudowy zasadniczej CZQSC drogowa - Odcinek IV 1:100, 1:50, 1:25
(osfaltowa)
7280 OSOSOSOSUSOSOSOSOSOSUSHSOSTSOSOSTSOSOSTS]
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szerokos¢ warstwy skropionej emulsjq Dolno ZWmweoszz%ibunq:%'qzz?mgeqmczeJ DR 34
i i niezwi ] ) ) )
kraweznik zatopiony lekki .
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