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Szczegdt A — fawa kraweznikowa
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Krawgznik betonowy wibroprasowany 20 x

30cm po ulozeniu fawy betonowej

posadowiony bezsposrednio na wilgotnym,
swiezym i niestezonym betonie C12/15

w-wy kruszywa w-wy bitumiczne
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sciana oporowa, zbrojona, spreZonG\
100x60x100 gr. 10 cm

3% A
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chudy betomg podsypce 7 pias. grubego 10em o
gr. 20 cm
kruszywo o wskazniku k>8m/d
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prefabrykowany sciek drogowy B60x15x50cm

lawa z kruszyw podsypka cementowo—piaskowa 1:4 grubosci 10cm

bzczeqoly Skala 1:25
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Krawgznik betonowy wibroprasowany 22 x 20cm po
ufozeniu tawy betonowej — posadowiony
bezsposrednio na wilgotnym, Swiezym i niestezonym
betonie C12/15

(wymiary podano w cm)

Szczegol: umocnienie skarpy

plytami azurowymi

Prefabrykat azurowy 40x60x8
wypelniony humusem i obsiany trawg

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 10cm
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Kraweznik betonowy wibroprasowany 22 x 20cm po
ufozeniu tawy betonowej — posadowiony
bezsposrednio na wilgotnym, swiezym i niestgzonym
betonie C12/15

Szczeqol: drenaz skarpowy
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gr. 60 cm

)& ptyta prefabrykowana
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przegroda betonowa C30/37 gr. 10cm

Szczeqol — Umocnienie rowu
RL16 materacem gabionowym

Szczegol: umocnienie dna rowu
faszyna

prefabrykowany sciek drogowy 60x15x50cm

fawa betonowa C12/15 qr.20cm

Szczegdt — Umacnienie rowu
RL15 materacem gabionowym
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Szczeqo!l: umocnienie dna rowu
— kamien polny
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umocnienie dna rowu
kiszkq faszynowq

kamien polny utozony na plask

sciana oporowa, zbrojona, sprezona

chudy beton

Szezegol — Umocnienie skarp
prefabrykowanymi oporowymi
elementami betonowymi

Prefabrykat azurowy 40x60x8
wypelniony humusem i obsiany trawg

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 10cm

50x80x100
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tawa betonowa C12/15 gr.20cm
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Prefabrykat azurowy 40x60x8

‘ Szczegdl: umedenie rowu ‘
plytami azurowymi

Prefabrykat azurowy 40x60x8
wypefniony humusem i obsiany trawg

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 10cm

Szczeqdl polgezenia nowoprojektowane]
nawierzchni w obrebie skrzyzowan 1:25

Geokompozyt szer. 250cm na warstwie wiqzqcej skropionej emulsjq

Nowa nawierzchnia

KONSTRUKCJANAWERZCHNINR 1

DW@25 - KR6

warstwa $cieralna SMA 8S - PMB 45/80-80

warstwa wigzgca SMA 16W — PMB 45/80-80

podbudowa zasadnicza AC 22P — PMB 45/80-80 uktadana w dwéch
warstwach

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej — kruszywo tamane
stabilizowane mechaniczne — 0/31,5, C90/3,

razem

Ulepszone podioze P1 + P4 —zgodnie z PB i PW

Wzmocnienie podioza P1 (podioze G1)

konstrukcja nawierzchni

ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 z dodatkiem
polepszajacym (podioze G1)

lub:

ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 z dodatkiem
$rodka jonowymiennego (podioze G2+G4)

Wzmochnienie podioza P2 (podioze G4*)

konstrukcja nawierzchni

warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej C50/30 0/31,5
georuszt typ 1

warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej C50/30 0/31,5
georuszt typ 1

geowidknina

razem

wymiana gruntéw nieno$nych

podfoze gruntowe E2 2 15 MPa.

* - grunty spoiste w stanie plastycznym i gorszym, nie kwalifikujgce sie do
grupy nosnosci G4

Wzmocnienie podioza P3 — kategoria 1 szkdd gérniczych, tereny
zagrozenia ruchami masowymi:
konstrukcja nawierzchni

podbudowa pomocnicza z mieszanki
(E2=min.120 MPa)

georuszt typ 1

warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwiazanej C50/30 0/31,5
georuszt typ 2

geowidknina

razem

wymiana gruntéw nienosnych

podfoze gruntowe E2 2 15 MPa.

niezwigzanej C50/30 0/31,5

KONSTRUKCJANAWERZCHNINR 2
ZATOKA AUTOBUSOWA | PIERSCIENIE ROND

warstwa $cieralna z betonu cem entowego C35/45

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C25/30

ulepszone podioze z gruntu cementem C5/6,
wykonywane w mieszarkach
razem

Ulepszone podfoze P1 + P4 — zgodnie z PB i PW

stabilizowanego

wybrukowanie z wypelnieniem spoin zaprawg
cementowo-piaskowg osadzong w mieszance
betonowej

tawa betonowa z C12/15

podbudowa uzupelniajaca z kruszywa tamanego!
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

wybrukowanie z wypelnieniem spoin zaprawg
cementowo-piaskowg osadzong w mieszance
betonowej

tawa betonowa z C12/15

podbudowa uzupetniajaca z kruszywa tamanego
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

Warstwa scieralna (asfaltowa)

Warstwa wigzqea (asfaltowa)

15

Gérna w—wa podbudowy zasadnicze]
(asfaltowa)

szerokos¢ warstwy skropionej emulsjq

Dolna w-wa podbudowy zasadniczej
7 mieszanki niezwiqzanej

Warstwa technologiczna z mieszanki
niezwiqzanej

Warstwa ulepszonego podfoza
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KONSTRUKCJANAWERZCHNINR 3
CHODNIKI

warstwa $cieralna z kostki betonowej koloru szarego

podsypka cementowo — piaskowa 1:4

podbudowa z mieszanki niezwigzanej — kruszywo tamane stabilizowane
mechaniczne — 0/31,5, C50/30,
ulepszone podioze z gruntu
wykonywane w mieszarkach
razem

Doprowadzenie podfoza do nosnosci poprzez doziarnienie, dogeszczenie,
stabilizacje spoiwem lub wymiane gruntéw nieno$nych

stabilizowanego cementem C3/4,

CIAGI PIESZO-ROWEROWE

warstwa $cieralna AC 11S — asfalt drogowy 50/70

warstwa wigzgca AC 16W — PMB 45/80-80

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej — kruszywo ftamane
stabilizowane mechaniczne — 0/31,5, CBR 2 60%, SE = 40,

Ulepszone podioze:

ulepszone podioze z gruntu
wykonywane w mieszarkach
razem

Doprowadzenie podfoza do nosnosci poprzez doziarnienie, dogeszczenie,
stabilizacje spoiwem lub wymiane gruntéw nieno$nych

stabilizowanego cementem C3/4,

KONSTRUKCJANAWERZCHNINR 4

CIAGIROWEROWE

warstwa $cieralna AC 11S — asfalt drogowy 50/70

warstwa wigzgca AC 16W — PMB 45/80-80

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej — kruszywo ftamane
stabilizowane mechaniczne — 0/31,5, CBR 2 60%, SE = 40,

ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,
wykonywane w mieszarkach

razem

Doprowadzenie podfoza do nosnosci poprzez doziarnienie, dogeszczenie,
stabilizacje spoiwem lub wymiane gruntéw nieno$nych

KONSTRUKCJANAWERZCHNINR 5

ZJAZD PUBLICZNY

Konstrukcja nawierzchni:

warstwa $cieralna AC11S — asfalt drogowy 50/70
warstwa wigzgca AC 16W — PMB 45/80-80

podbudowa zasadnicza AC 22P — PMB 45/80-80

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej — kruszywo tamane
stabilizowane mechaniczne — 0/31,5, CBR 2 60%, SE = 40,

razem

Ulepszone podfoze P1 + P4 — zgodnie z PB i PW

KONSTRUKCJA NAWERZCHNI NR 6

ZJAZD INDYWIDUALNY

warstwa $cieralna z kostki betonowej koloru grafitowego

podsypka cementowo — piaskowa 1:4

podbudowa z mieszanki niezwigzanej — kruszywo tamane stabilizowane
mechaniczne — 0/31,5, CBR 2 60%, SE z 40,
ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego
wykonywane w mieszarkach

razem

Doprowadzenie podifoza do no$nosci poprzez doziarnienie, dogeszczenie,
stabilizacje spoiwem lub wymiane gruntéw nienoénych
KONSTRUKCJANAWERZCHNINR 7

DROGIPOPRZECZNE KR3

warstwa $cieralna SMA 8S — PMB 45/80-80

warstwa wigzaca SMA 16W — PMB 45/80-80

podbudowa zasadnicza AC 22P — PMB 45/80-80

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej — kruszywo tamane
stabilizowane mechaniczne —0/31,5, CBR = 80%, SE =40

razem

Ulepszone podfoze P1 + P4 — zgodnie z PB i PW

cementem C3/4,

KONSTRUKCJANAWERZCHNINR 8

WYSPY KANALIZUJACE

warstwa $cieralna z kostki betonowej koloru szarego

podsypka cementowo — piaskowa 1:4

podbudowa z mieszanki niezwigzanej — kruszywo tamane stabilizowane
mechaniczne — 0/31,5, C50/30,

razem

Ulepszone podfoze P1 + P4 — zgodnie z PB i PW

KONSTRUKCJANAWERZCHNINR 9

ZJAZDY DO POL, UMOCNIENIA POWIERZCHNI
nawierzchnia z destruktu asfaltowego

ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego
wykonywane w mieszarkach

razem

Doprowadzenie podfoza do nosnosci poprzez doziarnienie, dogeszczenie,
stabilizacje spoiwem lub wymiane gruntéw nieno$nych

cementem C3/4,

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 10
MIEJSCA DO WAZENIA
warstwa $cieralna z betonu cementowego C35/45

- warstwa poslizgowa z geomembrany polietylenowej 2x1mm

30cem
22cem

74cm

zasadnicza z j C25/30

ulepszone podfoze z mieszanki niezwiazanej — kruszywo tamane stabilizowane
mechaniczne o CBR z 35%

razem

podfoze gruntowe G171 - E2 = 80 MPa.

Doprowadzenie podfoza do nosnosci poprzez doziarnienie, dogeszczenie lub
wymiane gruntéw nieno$nych
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Podzial odcinkow

drogi ze wzgledu na typ konstrukeji

strona poczatek koniec nawierzenni
Typ
L 26+966,82 27+025,78 ek onstruc ) -
L 27+033,50 27+042,95 ulepszonego D’”[:;“ konstrukeji
L 27+050,30 27+067,78 S ]  poden nawerzchni
L 27+087'52 27+121'18 14+377 14+820 P3 443 NR 1B
L 27+134,51 27+181,71 T4+820 | 5+205 2 3% NRA
P 27+555,00 27+595,20 154205 | 15+620 P1 445 NR 1A
L 28+816,88 28+847 63 15+620 15+740 P2 120 NR 1A
! ! TE+740 | 15+955 1 275 NR 1A
L 28+854,42 28+880,79 T5+955 [ 16+350 7] 3% NR 1A
P 28+872,23 28+886,23 16+350 | 16+530 P1 180 NR 1A
L 28+887,23 28+912,61 16+530 16+680 P2 150 NR 1A
! ’ T6+680 | 18+780 P3 2080 NR 1A
L 28+918’24 28+930’62 18+760 19+600 P4 840 NR 1A
L 28+940,15 28+972,51 19+600 | 21+300 P3 1700 NR 1A
L 28+984,78 28+995, 19 21+300 23+300 P2 2000 NR 1A
23+300 24+840 P3 1540 NR 1A
L 29+OOO’69 29+011' 14 24+840 26+350 P2 180 NR 1A
L 29+017,29 29+034,50 267350 | 26+530 =] 70 NRA
L 29+039,99 29+077,87 26+530 | 26+600 P2 300 NR 1A
26+600 26+900 P1 600 NR 1A
L 30+410,45 30+433,10 26+900 | 27+500 P2 950 NR A
L 30+438,91 30+454,18 274500 | 28+450 1 1440 NR 1A
L 30+460,11 30+473,23 26+450 | 29+890 P2 235 NR1A
L 30+478 87 30+503,22 29+890 30+125 P1 655 NR 1A
! ! 30+125 | 30+780 P2 T80 NR1A
L 30+511’81 30+541’24 30+780 30+960 P1 1240 NR 1A
P 31+200,00 31+237,17 304980 | 32+200 P2 655 NR 1A
L 31+680,49 31+785 50 32+200 32+400 P1 200 NR 1A
! ! 30%A00 | 324855 B 75 NR 1B
L 31+793’75 31+822’51 32+855 33+300 P2 445 NR 1B
L 32+921,67 32+938,56 33+300 | 35+350 P2 2050 NR 1A
L 33+290,89 33+307,48 35+350 38+050 P3 2700 NR 1A
P 33+292,43 33+346,27 38+050 38+371 P2 321 NR 1A
L 33+312,95 33+432,48
L 33+442,17 33+466,42
L 33+470,92 33+505,77
L 33+519,56 33+535,24 PARAMETRY DW925
L 33+539,74 33+548,44 . .
’ ’ Klasa techniczna: G (gtowna);
P 33+546,38 33+549,75
L 33+553,61 33+568,35 Kategoria: wojewddzka;
L 33+575,00 33+595,74 Noénos’c’: 115 kN/Oé;
L 33+601,53 33+615,84 )
L 34403429 34107604 Kategoriaruchu: KR5;
L 34408734 34+11581  Nawierzchnia: asfaltowa;
P 36+791,94 36+795,94 bud - bud
P 36+806,75 36+816,16 teren zabu owany teren niezabu owany
L 37+859,30 37+882,34 |Vp 50 km/h 70 km/h
L 37+891,05 37+915,21
P 37+866,71 38+170,13 Vm 70 km/h 90 km/h
Jednostka projektowa: e gi S
EGIS Polska Inzynieria Sp. z o.0.
ul. Pufawska 182
02-670 Warszawa
Inwestor:
Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach
40-609 Katowice ul. Lechicka 24
tel. 32 78-19-211, fax. 32 78-19-200
Tytut projektu: Tytul rysunku:
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi
wojewddzkiej nr 925 na odcinku pgmie,dzy granicami Przekroje typowe ze
miast na prawach powiatu: Ruda Slgska (A-1) - Rybnik S
P p aska (A1) - Ry szczegdlami
Stadium: Data:
PROJEKT WYKONAWCZY 03.201r.
Temat opracowania. Skala:
Czgs¢ drogowa - Odcinek V 1:100, 1:50, 1.25
Nr rysunku
DR3.5
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER PODPIS
UPRAWNIEN
Projektant - o ; -
Glowny mgr inZ. Remigiusz Rolnik 768/01
, - SLK/2424/ foss
Projektant mgr inz. Jacek t.obos POOD/08
Drogowe |
Opracowat | InZ. tukasz Urban M\
Sprawazit mgr inz. Wojciech Krawiec SLKI4ST3/ W
P grinz. Wey POOD/12 ec




