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Szczegó³ B - obrze¿e

niestê¿onym betonie C12/15

bezspoœrednio na wilgotnym, œwie¿ym i 

u³o¿eniu ³awy betonowej - posadowiony 

Obrze¿e betonowe 30 x 8cm po 

betonie C12/15

bezspoœrednio na wilgotnym, œwie¿ym i niestê¿onym 

u³o¿eniu ³awy betonowej - posadowiony 

Krawê¿nik betonowy wibroprasowany 22 x 20cm po 

(wyspa kanalizuj¹ca)

Szczegó³ E - krawê¿nik betonowy najazdowy 
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Szczegó³ A - ³awa krawê¿nikowa

œwie¿ym i niestê¿onym betonie C12/15

posadowiony bezspoœrednio na wilgotnym, 

30cm po u³o¿eniu ³awy betonowej - 

Krawê¿nik betonowy wibroprasowany 20 x 
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Szczegó³ C - krawê¿nik granitowy najazdowy 

(zjazd indywidualny)

Szczegó³ D - krawê¿nik betonowy najazdowy 
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p³yta prefabrykowana 
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prefabrykowany œciek drogowy 60x15x50cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gruboœci 10cm
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Szczegó³: umocnienie skarpy 
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Szczegó³: umocnienie skarpy rowy 
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