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1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem zadania jest remont czesci drég wewnetrznych w ZOZ w Bolestawcu. Inwestycja
Zlokalizowana na terenie nieruchomosci potozonej w Bolestawcu przy ul. Jeleniogérskiej (dziatki
oznaczone w ewidencji gruntéw i budynkéw nr 46/5. Inwestycja jest elementem istniejgcego zespotu
budynkdéw szpitalnych i jest powigzana komunikacyjnie z pozostatg infrastrukturg istniejgcego szpitala.
Wijazd na dziatke odbywa sie wjazdem gtéwnym z ul. Jeleniogérskiej, Wyjazd jest zorganizowany od
strony ulicy Slusarskiej. Przedmiotem ponizszego opracowania sg rozwigzanie techniczne pokazane
na planie zagospodarowania dotyczace robo6t dla branzy drogowej obejmujgce drogi manewrowe,
dojazdowe do budynku prosektorium i oddziatu dzieciecego oraz w rejonie budynku A oraz budynku z

osobami chorymi na COVID.

2. Podstawa opracowania.

- Umowa z Inwestorem,

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994r. Dz.U.2016 poz.290 tekst jednolity

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U.2015

poz.199 z pdzn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r.,poz. 462), z

pozn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia. 23.12.2015 r. w sprawie warunkéw technicznych

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U.2016., poz. 124

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r.; Nr 19, poz.

115 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U.2015,

poz.460 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 0O,
poz. 463) - obowigzujgce normy i przepisy.

3. Zakres opracowania.

W ramach powyzszego opracowania wykonany zostat projekt budowlano-wykonawczy branzy

drogowej obejmujgcy rozwigzanie techniczne dla projektowanego remontu drég wewnetrznych

Inwestycja zlokalizowana na terenie nieruchomo$ci potozonej w Bolestawcu dz. nr 46/5 przy ul.

Jeleniogorskiej.



4.Stan istniejacy.

Na dzien dzisiejszy na terenie szpitala znajduje sie funkcjonujacy uktad drogowy obejmujgcy drogi

dojazdowe i manewrowe wraz z parkingami i chodnikami na potrzeby obstugi komunikacyjnej

budynkéw szpitala. Dojazd odbywa sie wjazdem gtéwnym z ul. Jeleniogorskiej, wyjazd od ul.

Slusarskie;.

5.

Parametry techniczne.

Podstawowe parametry techniczne przyjete w projekcie wynikajg z funkcji drog i przepiséw

technicznych:

6.

Klasa techniczna drogi — brak — drogi wewnetrzne i manewrowe, chodniki - Nos$no$é nawierzchni
100kN/o$ -

Predkos¢ projektowa Vp = 30km/h

Przekrdj uliczny - llos¢ paséw ruchu dla drég: 1 pasy ruchu
Szerokos¢ jezdni jednokierunkowej min. 2,50m
Pochylenie poprzeczne — 2%

Pochylenie podiuzne — zmienne i nie wieksze niz 5%

Rozbiorki.

Na przedmiotowym terenie w miejscu budowy utwardzen do wykonania sg rowniez rozbiérki. Do

rozbiérki sg:

istniejgca nawierzchnia betonowa drég dojazdowych i manewrowych
istniejgca nawierzchnia mineralna i kaminna cze$ci drog

rozbidrka kraweznikow betonowych i taw pod kraweznikami szerokosci 15cm

7.1 Przekroje normalne.

Biorgc pod uwage charakter drog przyjeto wszystkie elementy konstrukcyjne nawierzchni jak dla ruchu

KR2. Przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni uktadu warstw drég dojazdowych i manewrowych

nawierzchnia kostka betonowa typ H w kolorze szarym - gr. 8 cm
podsypka: z miatu kamiennego 5 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm
wg PN-S-06102 o grubosci 20 cm

warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego spoiwem - cementem

Rm=2,5MPawarstwa grubosci 15cm

grunt rodzimy*

*Grunt rodzimy- po usunieciu starej nawierzchni betonowej oraz podbudowy oraz ewentualnej

wierzchniej warstwy gruntu (humusu, gleby) na poszerzeniach, nalezy dokona¢ oceny i potwierdzi¢



no$nosc¢ podtoza gruntowego. W przypadku stwierdzenia, ze grunt jest nosny podtoze nalezy dogescic

i doprowadzi¢ do wskaznika zageszczenia Is>1,0, oraz modutu odksztatcenia E2>8

7.2 Wymagania technologiczne

7.2.1. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej- wg. specyfikacji

technicznej

Uzyta do budowy nawierzchni kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng wydang
przez Instytut Badawczy Drog i Mostow. Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaé

wymaganiom podanym w aprobacie,w zakresie:
» ksztattu i wymiaréw

» wytrzymatosci na Sciskanie,

» mrozoodpornosci,

» nasigkliwosci,

» Scieralnosci,

» szorstkosci,

Materiaty na podsypke pod nawierzchnige, to piasek naturalny spetniajgcy wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113 z 1996r.

Do wypetnienia spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej nalezy stosowac¢ piasek naturalny

Krawezniki betonowe wibroprasowane muszg posiadac aprobate techniczng. 7.2.2. Podbudowa
zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowango mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0-31,5mm

powinna by¢ wykonana zgodnie ze specyfikacjg techniczng oraz normami ponizej.

e PN-B-0671412 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych
¢ PN-B-0671415 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skfadu ziarnowego

¢ PN-B-0671412 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

¢ PN-B-0671426 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen

organicznych
e PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
¢ PN-S-96023 Konstrukcje drogowe.

e Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

7.2.2 Warstwa gruntu kwalifikowanego. Grunty i materialy do budowy powinny

odpowiadac i spetnia¢ wymogi PN-S-02205



8. Urzadzenia obce.

W obrebie projektowanych nawierzchni wystepuje uzbrojenie podziemne (widoczne na planie
zagospodarowania terenu). Planowany zakres robét zwigzany z wykonaniem nowych utwardzen nie

spowoduje znaczgcego naruszenia podziemnego uzbrojenia terenu.
9. Zalecenia dla wykonawcy dotyczace osnowy geodezyjnej.

Punkty osnowy realizacyjnej wykonawca zastabilizuje wieloznakowo, tzn. znakiem naziemnym i
centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemnym. Wszystkie punkty osnowy nalezy
zabezpieczy¢ przed ich zniszczeniem. Dla kazdego punktu osnowy nalezy sporzgdzi¢ nowy lub
zaktualizowa¢ istniejgcy opis topograficzny. Przed przystgpieniem do pomiaru nalezy zastabilizowac¢
roboczy punkt pomiarowy i dowigza¢ z uktadem ogdlnym. Nalezy ponadto w razie potrzeby uzupetic

sie¢ punktow roboczych.



