Przedmiar

Lp. | spec. tech | Opis i Wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
[KOSZTORYS:
1 15KDD
1|1-D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog | km
d.1]01.01.01 | w terenie rowninnym - przebudowa
0.06828 km 0.068
RAZEM 0.068
2 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoSci jezdni i m2
d.1 chodnikow w gruncie kat. I-IV gteboko$ci do 30cm
526+519.9+ 146 * 0.25+134.5*0.2 m2 1 109.300
RAZEM 1 109.300]
3|D- Mechaniczne profilowanie i zag€szczenie podtoza pod warstwy m2
d.1]04.01.01 | konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.2 m2 1 109.300
RAZEM| 1 109.300
4[D- Ulepszone podtoze piasek stabilizowany spoiwem - gruboSC m2
d.1]04.05.01 | podbudowy po zageszczeniu 25 cm
poz.2 m2 1109.300
RAZEM| 1 109.300
5|D- Podbudowa z kruszywa tamanego 0-63 mm stabilizowanego m2
d.1{04.04.02 | mechanicznie- warstwa dolna o gruboSci po zageszczeniu 15 cm
526 m2 526.000,
RAZEM| 526.000
6|D- Podbudowa z kruszywa naturalnego 0-31,5 stabilizowanego m?2
d.1{04.04.02 | mechanicznie - warstwa gorna o grubo$ci po zageszczeniu 10 cm
519.9 m2 519.900,
RAZEM 519.900
7|1-D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3
d.1{08.01.01
146 * 0.058 m3 8.468
RAZEM 8.468
8|1-D- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na m
d.1]08.01.01 | podsypce cementowo-piaskowej
146 m 146.000,
RAZEM| 146.000
9|D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa m2
d.1]05.03.05b | wigzgca asfaltowa AC16W - gruboS$¢ po zaggszczeniu 7 cm
526 m2 526.000
RAZEM| 526.000
10[D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S - m2
d.1{05.03.05a | warstwa Scieralna asfaltowa - gruboS¢ po zageszczeniu 5 cm
poz.9 m2 526.000
RAZEM 526.000
11{D- Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm o grubosci po m2
d.1]04.04.02 | zageszczeniu 15 cm
519.9 m2 519.900
RAZEM 519.900
12|1-D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci § cm na m2
d.1{05.03.23a | podsypce cementowo- piaskowej gr. 3 cm - chodnik i zjazdy
(zjazdy w odmiennej kolorystyce)
519.9 m2 519.900]
RAZEM 519.900
13|I-D- tawa pod obrzeza betonowa z oporem C12/15 m3
d.1(08.03.01
134.5*%0.035 m3 4.708
RAZEM 4.708
14{1-D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m
d.1(08.03.01
134.5 m 134.500
RAZEM 134.500
15|1-D- Regulacja pionowa studzienek dla wtazow kanatowych szt.
d.1{03.02.02
1 SZt. 1.000
RAZEM 1.000]
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16[D- Regulacja pionowa studzienek dla zaworow wodociggowych szt.
d.1{03.02.02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
17[D- Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o Sr. 70 mm szt.
d.1{07.02.01
5 szt. 5.000]
RAZEM 5.000
18|D- Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.1]07.02.01 | ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
oznakowanie aktywne solarne
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000]
19[D- Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.1]07.02.01 | ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
3 szt. 3.000]
RAZEM 3.000
20|D- Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejSciach dla | m2
d.1]07.01.01 | pieszych farbg chlorokauczukowg
17.43 m2 17.430
RAZEM 17.430
21{D- Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce: kpl
d.1]01.01.01 | - wytyczenie oraz oznakowanie w terenie lokalizacji obiektow
- wykonanie przekopoéw kontrolnych
- dokonanie pomiarow wysokoSciowych
- oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000]
22|D-0201.01 [ Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d.1 na odktad i wywoz wraz z zagospodarowaniem nadmiaru urobku w
gruncie kat. III
(13.8+31.65+1245)*0.9*3 +(443+4.56+0.76) * 09 * 1.3 | m3 167.738
RAZEM 167.738
23[D- Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsi€biernymi 0.4 m3 m3
d.1{02.01.01 | na odktad w gruncie kat. III - Studnie
24*%24*(24+277+327+3*%03)+14*1.4*(226+2.09+| m3 68.459
2.23+3%0.3)
RAZEM 68.459
24(D- Petne umocnienie Scian wykopow pionowych wraz z rozbiorkg m?2
d.1)03.02.01 | palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
i nawodnionych ; wykopy.o szerokos$ci do 1 m i gtebokosci do 3.0
m; grunt kat. [-IV
(13.8+31.65+12.45) * 3+ (4.43 +4.56 +0.76) * 1.3 m2 186.375
RAZEM 186.375
25[D- Umocnienie Scian wykopowi na gt. do 3,0 m pod komory, m2
d.1103.02.01 | studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-
1V wraz z rozbiorkg
24+2.77+327)*24*%4+(2.26+2.09+223)*1.4%4 m2 117.872
RAZEM 117.872
26[D- Pompowanie wody z wykopow gtebokosci powyzej 1,8m wrazz [godz.
d.1{03.02.01 | ufozeniem rurociggu odprowadzajgcego wode do odbiornika
20 godz. 20.000
RAZEM 20.000
27|D- Podloza pod kanaty 1 obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m2
d.1(03.02.01
(13.8+31.65+12.45+4.43 +4.56 +0.76) * 0.9 m2 60.885
RAZEM 60.885
28[D- Podtoza pod studnie rewizyjne 1 studzienki Sciekowe z materiatow | m2
d.1{03.02.01 | sypkich gr. 15 cm
3%24*%24+3*%0.9*0.9 m2 19.710
RAZEM 19.710
29(D- Podtoza pod kanaty 1 obiekty z materiatow sypkich gr. 80 cm. m2
d.1{03.02.01 | Obsypka i zasypka
(13.8+31.65+12.45+4.43 +4.56 +0.76) * 0.9 m2 60.885
RAZEM 60.885
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30|D- Kanaty z rur PCW klasy N tgczonych na weisk o Sr. zewn.200mm | m
d.1]03.02.01
4.56+4.43+0.76 m 9.750
RAZEM 9.750
31|D- Kanaty z rur PCW klasy N tgczonych na weisk o Sr. zewn.315 mm | m
d.1]03.02.01
13.8+31.65+12.45 m 57.900
RAZEM 57.900
32(D- Studnie rewizyjne z PEHD o sr. 1200 mm w gotowym wykopie o | stud.
d.1{03.02.01 | glebokosci 3m z wyprofilowanym dnem /kineta/ , kroécami
przytgczeniowymi, ptytg zelbetowq pokrywajgcg i pierdcieniem
odcigzajgcym i wlazem cigzkim samopoziomujgcym zeliwnym
k1.D400 - gteboko$¢ studni do 3,0 m
3 stud. 3.000]
RAZEM| 3.000
33 Studzienki Sciekowe z gotowych elementow betonowe o sr. 500 szt.
d.l mm z osadnikiem bez syfonu - wpusty uliczne
3 szt. 3.000,
RAZEM| 3.000
34|D- Proba szczelnosSci kanatow rurowych o Sr. nom. 400 mm m
d.1]03.02.01
poz.31 + poz.30 m 67.650
RAZEM| 67.650
35|D- Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu nal m3
d.1{02.01.01 | odlegtos$¢ do 10 m w gruncie kat. [-III
poz.22 + poz.23 - poz.27 * 0.15 - poz.28 * 0.15 - p0z.29 * 0.8 - m3 165.178
3.14*%0.6*0.6 * (2.4+2.27+3.23)-3.14*¥0.25 % 0.25 % (2.26 +
2.09 +2.23)
RAZEM 165.178
36|D- Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie m3
d.1{02.01.01 | kat. I-III
poz.35 m3 165.178
RAZEM| 165.178
37|D- Kopanie koparkami podsi€biernymi rowow dla kabli o gtebokosci | m
d.1{10.03.07 | do 1,0 mi szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. [II-[V
83 m 83.000
RAZEM| 83.000
38|D- Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsi€biernymi 0.4 m3 m3
d.1{02.01.01 | na odktad w gruncie kat. III - Studnie kanalizacji kablowej
12*¥1.6*1.6%*3 m3 9.216
RAZEM| 9.216)
39|D- Podtoza pod kanaty 1 obiekty z materiatow sypkich gr. 10 cm m3
d.1{10.03.07
83 *%0.6 *0.10 m3 4.980,
RAZEM 4.980
40(D- Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw m
d.1{10.03.07 | sztucznych w gotowym wykopie. Rury 2RO+2RS+2WMR -
Utozenie i montaz rur
83 m 83.000
RAZEM| 83.000
41[D- Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO-2| szt.
d.1]10.03.07 | w gruncie kategorii I1I
3 szt. 3.000]
RAZEM 3.000
42|D- Przykrycie kabla taSma foliowa m
d.1{10.03.07
83 m 83.000
RAZEM 83.000]
43[D- Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,8 m1f m
d.1]10.03.07 | szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. III-IV z zageszczeniem do 1s=0,9
83 m 83.000
RAZEM 83.000]
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44[D- Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na m3
d.1{10.03.07 | odlegtos$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-
1T
poz.38-12*09%1*3 m3 5.976
RAZEM 5.976)
2 5KDL
45(1-D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog | km
d.2|01.01.01 | w terenie rowninnym - przebudowa
0.264 km 0.264
RAZEM 0.264
46 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoSci jezdni 1 m2
d2 chodnikéow w gruncie kat. I-IV gtebokosci do 30cm
1669 + 1353 +505.6 * 0.25 + 520 * 0.2 m2 3 252.400
RAZEM 3252.400
47(D- Ulepszone podioze piasek stabilizowany spoiwem - gruboS¢ m2
d.2|04.05.01 | podbudowy po zageszczeniu 25 cm
poz.46 m2 3 252.400
RAZEM 3252.400
48(D- Podbudowa z kruszywa tamanego 0-63 mm stabilizowanego m2
d.2[04.04.02 | mechanicznie- warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu 15 cm
1669 m2 1 669.000
RAZEM 1 669.000
49(D- Podbudowa z kruszywa naturalnego 0-31,5 stabilizowanego m2
d.2[04.04.02 | mechanicznie - warstwa gorna o grubo$ci po zaggszczeniu 10 cm
1669 m2 1 669.000
RAZEM 1 669.000
50|I-D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3
d.2{08.01.01
505.6 ¥ 0.058 m3 29.325
RAZEM 29.325
51{I-D- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na m
d.2|08.01.01 | podsypce cementowo-piaskowe;j
505.6 m 505.600]
RAZEM 505.600
52|D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa m2
d.2[05.03.05b | wigzgca asfaltowa AC16W - gruboSC po zageszczeniu 7 cm
1669 m2 1 669.000
RAZEM 1 669.000]
53(D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S - m2
d.2[05.03.05a | warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
1669 m2 1 669.000
RAZEM 1 669.000
54|D- Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm o grubosci po m2
d.2[04.04.02 | zageszczeniu 15 cm
1353 m2 1 353.000
RAZEM 1 353.000
55[1-D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na m2
d.2|05.03.23a | podsypce cementowo- piaskowej gr. 3 cm - kolor
1353 m2 1 353.000
RAZEM 1353.000
56|1-D- tawa pod obrzeza betonowa z oporem C12/15 m3
d.2(08.03.01
520 * 0.035 m3 18.200
RAZEM 18.200]
57|1-D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m
d.2{08.03.01
520 m 520.000]
RAZEM 520.000
58|1-D- Regulacja pionowa studzienek dla wlazow kanatowych szt.
d.2{03.02.02
7 Szt. 7.000,
RAZEM 7.000
59(D- Regulacja pionowa studzienek dla zaworow wodociggowych Szt.
d.2{03.02.02
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12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
60[D- Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o Sr. 50 mm Szt.
d.2(07.02.01
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
61|D- Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.2|07.02.01 | ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
oznakowanie aktywne solarne
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
62|D- Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.2|07.02.01 | ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
63(D- Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejSciach dla | m2
d.2|07.01.01 | pieszych farbg chlorokauczukowg
122.69 m2 122.690
RAZEM 122.690
64|D- Mechaniczne malowanie linii na przejSciach dla pieszych farbg m2
d.2|07.01.01 | chlorokauczukowg- drugi kolor
8 m2 8.000
RAZEM 8.000
65|D- Barierki ochronne Ul2a typ 4 kolor biato czerwony m
d.2(07.01.01
294 m 294.000
RAZEM 294.000
66|D- Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce: kpl
d.2|01.01.01 | - wytyczenie oraz oznakowanie w terenie lokalizacji obiektow
- wykonanie przekopow kontrolnych
- dokonanie pomiarow wysokoSciowych
- oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000]
67|D-0201.01 [ Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi€biernymi m3
d.2 0.4 m3 na odkfad i wywoz wraz z zagospodarowaniem nadmiaru
urobku w gruncie kat. I1I
(poz.75 * 1.7 + poz.76 * 3.7 + poz.77 * 3.7) * 0.9 m3 1025918
RAZEM 1 025.918
68|D- Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsi€biernymi 0.4 m3 m3
d.2[02.01.01 | na odktad w gruncie kat. III - Studnie
24%24%(3.71+3.45+3.55+3.55+3.17+3.17+2.76 +3.14 +| m3 373.898
3.28+338+3.13+3.82+2.8+13*0.3)+1.4*1.4*(19*2.8)
RAZEM 373.898
69|D- Petne umocnienie Scian wykopow pionowych wraz z rozbiorkg w | m2
d.2[03.02.01 | gruntach suchych i nawodnionych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. -V
poz.75 * 1.33 + poz.76 * 3.3 + poz.77 * 3.3 m2 1 003.830
RAZEM 1 003.830]
70|D- Umocnienie Scian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na m2
d.2{03.02.01 | gt do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych
w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiorkg
(3.71 +3.45+3.55+3.55+3.17+3.17+2.76 +3.14 +3.28 + m2 659.848
338+3.13+3.82+2.8)*24%4+(19*%2.33)*1.4%4
RAZEM 659.848
71|D- Pompowanie wody z wykopow gtebokosci powyzej 1,8m wrazz  [godz.
d.2[03.02.01 | ufozeniem rurociggu odprowadzajgcego wode do odbiornika
50 godz. 50.000
RAZEM 50.000
72|D- Podtoza pod kanaty 1 obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m2
d.2(03.02.01
(poz.75 + p0z.76 + poz.77) * 0.9 m2 310.833
RAZEM 310.833
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73|D- Podloza pod studnie rewizyjne i studzienki Scieckowe z materiatow | m2
d.2|03.02.01 | sypkich gr. 15 cm
13%24%24+19*14*14 m2 112.120]
RAZEM 112.120
74|D- Podtoza pod kanaty 1 obiekty z materiatow sypkich gr. 80 cm. m2
d.2|03.02.01 | Obsypka i zasypka
(poz.75 + poz.76 + poz.77) * 0.9 m2 310.833
RAZEM 310.833
75|D- Kanaty z rur PCW klasy N tgczonych na weisk o Sr. zewn.200mm | m
d.2(03.02.01
6.15+22+566+1.67+579+1.68+543+53+217+473+ | m 68.980
1.93+4.41+227+4.62+2.04+4.5+2.09+4.62+1.72
RAZEM 68.980
76|D- Kanaty z rur PCW klasy N tgczonych na weisk o Sr. zewn. 400 mm | m
d.2(03.02.01
16.68 +18.96 +23.12+9.82+25.18+33+34+18+20+30+ m 252.760)
24
RAZEM| 252.760
77|D- Kanaty z rur PCW klasy N tgczonych na weisk o Sr. zewn. 315 mm| m
d.2{03.02.01
13.63 + 10 m 23.630
RAZEM| 23.630
78|D- Studnie rewizyjne z PEHD o Sr. 1200 mm w gotowym wykopie o | stud.
d.2[03.02.01 | gtebokosci 3m z wyprofilowanym dnem /kineta/ , kro¢cami
przytaczeniowymi, ptytg Zelbetowq pokrywajgca i pierScieniem
odcigzajgcym i wlazem cigezkim samopoziomujgcym Zeliwnym
k1.D400 - gteboko$¢ studni do 3,0 m
13 stud. 13.000
RAZEM| 13.000
79|D- Studzienki Sciekowe z gotowych elementow betonowe o Sr. 500 szt.
d.2|03.02.01 | mm z osadnikiem bez syfonu - wpusty uliczne
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
80|D- Proba szczelnoSci kanatow rurowych o $r. nom. 400, 315,200 mm [ m
d.2{03.02.01
poz.77 + poz.76 + poz.75 m 345.370
RAZEM 345.370
81|D- Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu nal m3
d.2[02.01.01 [ odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-I1I
poz.67 +p0z.68 - poz.72 * 0.15 - poz.73 * 0.15 - poz.74 * 0.8 - m3 1 042.972
3.14%0.6 0.6 *32.67-3.14 * 0.25 * 0.25 * 39.77
RAZEM| 1 042.972
82|D- Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie m3
d.2(02.01.01 | kat. I-IIT
poz.81 m3 1 042.972
RAZEM| 1 042.972
83|D- Kopanie koparkami podsi€biernymi rowow dla kabli o gtebokosci | m
d.2[10.03.07 | do 1,0 m i szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. III-IV- kanat
technologicznh
poz.86 m 340.820]
RAZEM 340.820
84|D- Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsie€biernymi 0.4 m3 m3
d.2[02.01.01 | na odktad w gruncie kat. III - Studnie kanalizacji kablowej
1.2*1.6*1.6*19 m3 58.368
RAZEM 58.368
85|D- Podloza pod kanaty 1 obiekty z materiatow sypkich gr. 10cm m3
d.2[10.03.07
poz.86 * 0.6 * 0.1 m3 20.449
RAZEM 20.449
86[D- Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw m
d.2|10.03.07 | sztucznych w gotowym wykopie. Rury 2RO+2RS+2WMR -
Utozenie i montaz rur
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8.53+11.62+18.15+13.14+9.87+239+17.93 +1525+5.68 [ m 340.820,
+11.41+4.80+3.86+43+7.27+8.93+7.85+48.88+6.04+
22.50+14.22+16+33.13 +3.33 +3.61 + 10.6 +7.52 + 24.01

RAZEM| 340.820
87|D- Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO-2| szt.
d.2|10.03.07 | w gruncie kategorii ITI
26 szt. 26.000
RAZEM| 26.000
88|D- Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,8 mi| m
d.2|10.03.07 | szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. III-IV z zageszczeniem do 1s=0,9
poz.86 m 340.820
RAZEM| 340.820
89|D- Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na m3
d.2[10.03.07 | odlegtos$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-
11
poz.84-12*09*1%*19 m3 37.848
RAZEM 37.848
90|D- Przykrycie kabla tasma foliowa m
d.2{10.03.07
poz.86 m 340.820
RAZEM| 340.820
3 2KDL
3.1 droga
91|1-D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog | km

d.3.1]01.01.01 | w terenie rowninnym - przebudowa

0.516 km 0.516
RAZEM 0.516]
92|D- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce m2

d.3.1]01.02.04 | cementowo-piaskowej z wypemieniem spoin zaprawg cementowg
wraz z obrzezami. Materiat z rozbiorki do przekazania
Wiascicielowi - Zjazdy
33.5+23.6 m2 57.100

RAZEM 57.100
93 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoSci jezdni 1 m?2

d.3.1 chodnikow w gruncie kat. I-IV gtebokosci do 30cm

4087 + 1595+ 1817 + 1228 * 0.25 + 1120 * 0.2 m2 8 030.000
RAZEM 8 030.000,
94|D- Mechaniczne profilowanie i zag€szczenie podtoza pod warstwy m2

d.3.1]04.01.01 | konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.93 m2 8 030.000

RAZEM 8 030.000,
95|D- Ulepszone podtoze piasek stabilizowany spoiwem - gruboSC m2

d.3.1]04.05.01 | podbudowy po zageszczeniu 25 cm
poz.93 m2 8 030.000

RAZEM| 8 030.000]
96|D- Podbudowa z kruszywa tamanego 0-63 mm stabilizowanego m2

d.3.1{04.04.02 | mechanicznie- warstwa dolna o gruboSci po zageszczeniu 15 cm
4087 m2 4 087.000

RAZEM| 4 087.000
97|D- Podbudowa z kruszywa naturalnego 0-31,5 stabilizowanego m2

d.3.1/04.04.02 | mechanicznie - warstwa gorna o grubos$ci po zageszczeniu 10 cm
4087 m2 4 087.000

RAZEM 4 087.000
98 Podbudowa z kruszywa naturalnego 0-31,5 stabilizowanego m2

d3.1 mechanicznie - warstwa gorna o grubo$ci po zageszczeniu 15 cm

1595 + 1817 m2 3 412.000
RAZEM 3412.000
99|1-D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3

d.3.1]08.01.01
1228 * 0.058 m3 71.224

RAZEM 71.224
100|1-D- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na m

d.3.1]08.01.01 | podsypce cementowo-piaskowej

1228 m 1 228.000
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RAZEM 1 228.000
101 tawa pod obrzeze betonowe C12/15 m3
d.3.1
1120 *0.035 m3 39.200
RAZEM 39.200
102 Obrzeze betonowe o wymiarach 8*30 cm na podsypce cementowo [ m
d3.1 -piaskowej
1120 m 1 120.000
RAZEM 1 120.000
103[{D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa m2
d.3.1]05.03.05b | wigzgca asfaltowa AC16W - grubo$¢ po zageszczeniu 7 cm
4086.9 m2 4 086.900
RAZEM 4 086.900
104{D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S - m2
d.3.1]05.03.05a | warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
4086.9 + 1817 m2 5903.900
RAZEM 5903.900,
105|1-D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci § cm na m2
d.3.1]05.03.23a | podsypce cementowo- piaskowej gr. 3 cm - kolor
1595 m2 1 595.000
RAZEM 1 595.000
106[D- Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa z kruszywa m3
d.3.1]06.02.01 [ tamanego gr. 30 cm
0.41 * (16) m3 6.560]
RAZEM 6.560
107D- Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o Sr. 40 cm, SN§ m
d.3.1]06.02.01
16 m 16.000
RAZEM 16.000
108[D- Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o Sr. 40 [Scian
d.3.1{06.02.01 | cm k.
1*2 Scian 2.000
k.
RAZEM 2.000
109(1-D- Regulacja pionowa studzienek dla wtazow kanatowych szt.
d.3.1]03.02.02
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
110[D- Regulacja pionowa studzienek dla zaworow wodociggowych Szt.
d.3.1]03.02.02
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
32 oznakowanie
111{D- Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o Sr. 50 mm szt.
d.3.2/07.02.01
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
112[D- Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.3.2(07.02.01 | ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
oznakowanie aktywne solarne
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000]
113[D- Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.3.2(07.02.01 | ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
114{D- Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejSciach dla | m2
d.3.2|07.01.01 | pieszych farbg chlorokauczukowag
283.2 m2 283.200]
RAZEM 283.200
115|D- Mechaniczne malowaniena 1 przejSciach dla pieszych farbg m2
d.3.2|07.01.01 | chlorokauczukowgq - drugi kolor
15.12 m2 15.120
RAZEM 15.120]
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116 Montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu znak U5b +C9 szt
d.3.2
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
33 kanalizacja deszczowa
117(D- Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce: kpl
d.3.3]01.01.01 | - wytyczenie oraz oznakowanie w terenie lokalizacji obiektow
- wykonanie przekopoéw kontrolnych
- dokonanie pomiaro6w wysokoSciowych
- oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000]
118(D-0201.01| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi m3
d3.3 0.4 m3 na odkfad i wywoz wraz z zagospodarowaniem nadmiaru
urobku w gruncie kat. III
(p0z.126 * 2.12 + poz.127 * 3) * 0.9 m3 1323.219
RAZEM| 1323.219
119(D- Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsi€biernymi 0.4 m3 m3
d.3.3]02.01.01 | na odkfad w gruncie kat. III - Studnie
24*%24*3%17+14%14%2.12%21 m3 381.019
RAZEM| 381.019
120[D- Petne umocnienie Scian wykopow pionowych wraz z rozbiorkg w | m2
d.3.3]03.02.01 | gruntach suchych i nawodnionych ; wykopy.o szerokos$ci do 1 m i
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
p0z.126 * 2.12 + p0z.127 * 3 m2 1 470.243
RAZEM 1 470.243
121{D- Umocnienie Scian wykopow na gt. do 3,0 m pod komory, m?2
d.3.3]03.02.01 | studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-
1V wraz z rozbiorkg
3%17%24%4+212%21%1.4%4 m2 738.912
RAZEM| 738.912
122|D- Pompowanie wody z wykopow gtebokosci powyzej 1,8m wrazz |godz.
d.3.3]03.02.01 | wlozeniem rurociggu odprowadzajgcego wode do odbiornika
120 godz. 120.000]
RAZEM| 120.000
123[D- Podtoza pod kanaty 1 obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m2
d.3.3]03.02.01
(p0z.126 + poz.127) * 0.9 m2 465.345
RAZEM 465.345
124{D- Podloza pod studnie rewizyjne i studzienki Scickowe z materiatow | m2
d.3.3]03.02.01 | sypkich gr. 15 cm
17%24%24+21%14%1.4 m2 139.080
RAZEM 139.080
125(D- Podloza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 80 cm. m2
d.3.3]03.02.01 [ Obsypka i zasypka
(p0z.126 +poz.127) * 0.9 m2 465.345
RAZEM| 465.345
126[D- Kanaty z rur PCW klasy N tgczonych na weisk o Sr. zewn.200mm | m
d.3.3]03.02.01
308+526+54+137+1.74+5.65+2.13+1.74+1.71+2.34 [ m 91.940
+328+195+17+758+2.64+3.13+13.9+6.95+1.53+1.46
+2.10
RAZEM 91.940
127(D- Kanaty z rur PCW klasy N tgczonych na weisk o sr. zewn.315 mm | m
d.3.3]03.02.01
30+20.10+13.39 +28.88 +32.12 + 27.61 +32.59 + 36.20 + m 425.110,
35.82+29.44+17+49.25 +36.94 +35.77
RAZEM 425.110
128[D- Studnie rewizyjne z PEHD o Sr. 1200 mm w gotowym wykopie o | stud.
d.3.3]03.02.01 | glebokosci 3m z wyprofilowanym dnem /kineta/ , kroCcami
przytgczeniowymi, ptytg zelbetowq pokrywajgcg i pierscieniem
odcigzajgcym i wlazem ciezkim samopoziomujgcym zeliwnym
k1.D400 - gteboko$¢ studni do 3,0 m
17 stud. 17.000
RAZEM 17.000
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129 Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw betonowe o Sr. 500 szt.
d.3.3 mm z osadnikiem bez syfonu - wpusty uliczne
21 Szt. 21.000
RAZEM 21.000
130|D- Proba szczelnoSci kanatow rurowych o sr. nom. 315, 200 mm m
d.3.3]03.02.01
poz.126 + poz.127 m 517.050
RAZEM 517.050
131|D- Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu nal m3
d.3.3]02.01.01 | odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. T-TTT
poz.118 + poz.119 - poz.123 * 0.15 - poz.124 * 0.15 - poz.125 * 0.8 m3 1 188.643
-3.14*%0.6 0.6 *39.02 - 3.14 * 0.25 * 0.25 * 43.55
RAZEM 1 188.643
132|D- Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie m3
d.3.3]02.01.01 | kat. I-IIT
poz.131 m3 1 188.643
RAZEM 1 188.643
34 kanat technologiczny
133[D- Kopanie koparkami podsi€biernymi rowow dla kabli o gtebokosci | m
d.3.4{10.03.07 | do 1,0 mi szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. ITI-IV - kanat
technologiczny
4376 +16.96 +12.45+ 13.20 + 9 + 34.82 + 42.48 + 39.70 + 3.38 m 523.260,
+2.29 +8.28 +4.54 +25.91+10.75 + 15.23 + 19.59 + 43.82 +
22.29+4242+12.41 +62.10+31.47 +6.41
RAZEM 523.260
134{D- Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.4 m3 m3
d.3.4/02.01.01 [ na odkfad w gruncie kat. III - Studnie kanalizacji kablowej
1.2*1.6*1.6%*22 m3 67.584
RAZEM 67.584
135[D- Podloza pod kanaty 1 obiekty z materiatow sypkich gr. 10 cm m3
d.3.4{10.03.07
poz.133 * 0.6 * 0.10 m3 31.396
RAZEM 31.396]
136|D- Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw m
d.3.4/10.03.07 | sztucznych w gotowym wykopie. Rury 2RO+2RS+2WMR -
UtoZenie i montaz rur
43.76 +16.96 +12.45+13.20 + 9 + 34.82 + 42.48 + 39.70 + 3.38 m 523.260
+2.29 +8.28 +4.54 +25.91 +10.75 + 15.23 + 19.59 + 43.82 +
22.29+42.42+12.41 +62.10+31.47 +6.41
RAZEM 523.260
137|D- Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO-2| szt.
d.3.4/10.03.07 | w gruncie kategorii III
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
138|D- Przykrycie kabla tasma foliowa m
d.3.4{10.03.07
poz.136 m 523.260
RAZEM 523.260
139(D- Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,8 mi| m
d.3.4/10.03.07 | szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. III-IV z zageszczeniem do Is=0,9
poz.136 m 523.260
RAZEM 523.260
140[D- Zasypanie wykopOw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na m3
d.3.4/10.03.07 | odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-
I
poz.134-12%0.9*1 * 22 m3 43.824
RAZEM 43.824
4 6KP
4.1 Droga
14111-D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drdg | km
d.4.1]01.01.01 | w terenie rowninnym - przebudowa
0.139 km 0.139
RAZEM 0.139
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142[D- Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci 15 cm wraz z| m3
d.4.1101.02.02 | utylizacjg przez Wykonawce
poz.143 * 0.15 m3 97.515
RAZEM 97.515
143 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoSci jezdni 1 m2
d.4.1 chodnikow w gruncie kat. I-IV gteboko$ci do 30cm
595.5+273*%0.2 m2 650.100]
RAZEM 650.100
144|D- Mechaniczne profilowanie i zag€szczenie podtoza pod warstwy m2
d.4.1]04.01.01 | konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.143 m2 650.100
RAZEM 650.100
145[D- Ulepszone podtoze piasek stabilizowany spoiwem - gruboSC m2
d.4.1104.05.01 | podbudowy po zageszczeniu 25 cm
poz.143 m2 650.100
RAZEM| 650.100
146 Podbudowa z kruszywa naturalnego 0-31,5 stabilizowanego m2
d4.1 mechanicznie - warstwa gorna o gruboSci po zaggszczeniu 15 cm
595.5 m2 595.500]
RAZEM| 595.500
147 Obrzeze betonowe z oporem C12/15 m3
d.4.1
poz.148 * 0.035 m3 9.555
RAZEM 9.555
148 Obrzeze betonowe o wymiarach 8*30 cm na podsypce cementowo- | m
d4.1 piaskowej
273 m 273.000
RAZEM 273.000
149|D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S - m?2
d.4.1]05.03.05a | warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
poz.146 m2 595.500
RAZEM 595.500
150[1-D- Regulacja pionowa studzienek dla wtazow kanatowych szt.
d.4.1]03.02.02
3 szt. 3.000,
RAZEM| 3.000
151{D- Regulacja pionowa studzienek dla zaworow wodociggowych szt.
d.4.1]03.02.02
2 szt. 2.000
RAZEM| 2.000
152[D- Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o Sr. 70 mm szt.
d.4.1]07.02.01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
153[D- Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach 1 przejSciach dla | m2
d.4.1]07.01.01 | pieszych, piktogramow farbg chlorokauczukowag
5.4 m2 5.400]
RAZEM 5.400
4.2 kanalizacja deszczowa
154{D- Roboty przygotowawcze 1 zabezpieczajgce: kpl
d.4.2|01.01.01 | - wytyczenie oraz oznakowanie w terenie lokalizacji obiektow
- wykonanie przekopow kontrolnych
- dokonanie pomiarow wysokoSciowych
- oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000]
155[D-0201.01| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi€biernymi m3
d4.2 0.4 m3 na odktad i wywo6z wraz z zagospodarowaniem nadmiaru
urobku w gruncie kat. I1I
(40.6 +40+40) *3.47*0.9 m3 376.634
RAZEM 376.634
156[D- Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsi€biernymi 0.4 m3 m3
d.4.2/02.01.01 | na odkfad w gruncie kat. III - Studnie
2.4%24%(3.14+3.17+2%0.3) m3 39.802
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RAZEM| 39.802
157|D- Petne umocnienie Scian wykopow pionowych wraz z rozbiorkg w | m2
d.4.2|03.02.01 | gruntach suchych i nawodnionych ; wykopy.o szeroko$cido 1 m i
glebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-TV
poz.163 * 3.17 m2 382.302
RAZEM 382.302
158|D- Umocnienie Scian wykopow na gt. do 3,0 m pod komory, m2
d.4.2|03.02.01 | studzienki itp. na sieciach zewnéetrznych w gruntach suchych kat.I-
IV wraz z rozbiork
3.14+3.17)*24*4 m2 60.576
RAZEM| 60.576
159(D- Pompowanie wody z wykopow gtebokosci powyzej 1,8m wrazz [godz.
d.4.2/03.02.01 | wlozeniem rurociggu odprowadzajgcego wod€ do odbiornika
10 godz. 10.000
RAZEM| 10.000
160[D- Podloza pod kanaty 1 obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m2
d.4.2]03.02.01
poz.163 * 0.9 m2 108.540,
RAZEM| 108.540
161{D- Podtoza pod studnie rewizyjne 1 studzienki Sciekowe z materiatow | m2
d.4.2|03.02.01 | sypkich gr. 15 cm
2%24%24 m2 11.520
RAZEM 11.520
162(D- Podloza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 80 cm. m2
d.4.2]03.02.01 | Obsypka izasypka
poz.163 * 0.9 m2 108.540
RAZEM 108.540
163[D- Kanaty z rur PCW klasy N tgczonych na weisk o sr. zewn. 400 mm | m
d.4.2/03.02.01
40.6 +40 + 40 m 120.600,
RAZEM| 120.600
164[D- Studnie rewizyjne z PEHD o Sr. 1200 mm w gotowym wykopie o | stud.
d.4.2/03.02.01 | gtebokosci 3m z wyprofilowanym dnem /kineta/ , kro¢cami
przytaczeniowymi, ptytg zelbetowq pokrywajgca i pierScieniem
odcigzajgcym i wlazem cigzkim samopoziomujgcym zeliwnym
k1.D400 - gteboko$C studni do 3,0 m
2 stud. 2.000
RAZEM| 2.000
165|D- Proba szczelnosci kanatow rurowych o Sr. nom. 400 mm m
d.4.2]03.02.01
poz.163 m 120.600]
RAZEM 120.600
166[D- Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu nal m3
d.4.2/102.01.01 | odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-III
poz.155 + poz.156 - poz.160 * 0.15 - poz.161 * 0.15 - poz.162 * 0.8 m3 299.172
-3.14*0.6*%0.6 *10.99
RAZEM 299.172
167D- Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie m3
d.4.2/02.01.01 | kat. I-I1I
poz.166 m3 299.172
RAZEM 299.172
5 7KP
5.1 droga
168[1-D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog | km
d.5.101.01.01 [ w terenie rowninnym - przebudowa
0.129 km 0.129
RAZEM 0.129
169(D- Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci 15 cm wraz z| m3
d.5.1]01.02.02 | utylizacjg przez Wykonawce
poz.172 * 0.15 m3 88.950
RAZEM 88.950
170 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych récznie | m
d.5.1
130 m 130.000
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RAZEM| 130.000
171{D- Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o Sr. 40 cm, SN8 m
d.5.1]06.02.01
5 m 5.000]
RAZEM| 5.000
172 Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szerokosSci jezdni 1 m2
d.s.1 chodnikow w gruncie kat. I-IV gtebokosci do 30cm
542 +(128.5+126.5)* 0.2 m2 593.000]
RAZEM| 593.000
173|D- Mechaniczne profilowanie 1 zag€szczenie podtoza pod warstwy m2
d.5.1]04.01.01 | konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.172 m2 593.000]
RAZEM 593.000
174{D- Ulepszone podioze piasek stabilizowany spoiwem - gruboS¢ m2
d.5.1104.05.01 | podbudowy po zageszczeniu 25 cm
poz.172 m2 593.000
RAZEM 593.000
175 Podbudowa z kruszywa naturalnego 0-31,5 stabilizowanego m2
ds.1 mechanicznie - warstwa gorna o gruboSci po zaggszczeniu 15 cm
542 m2 542.000,
RAZEM| 542.000
176 Obrzeze betonowe z oporem C12/15 m3
d.s.1
poz.177 * 0.035 m3 8.925
RAZEM| 8.925
177 Obrzeze betonowe o wymiarach 8*30 cm na podsypce cementowo- | m
d.s.1 piaskowej
128.5+126.5 m 255.000
RAZEM| 255.000
178[D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S - m2
d.5.1]05.03.05a | warstwa Scieralna asfaltowa - gruboS€ po zageszczeniu 5 cm
poz.175 m2 542.000
RAZEM 542.000
179(D- Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o sr. 70 mm szt.
d.5.1]07.02.01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
180[D- Barierki ochronne Ul2a typ 4 kolor biato czerwony m
d.5.1]07.01.01
2%6 m 12.000
RAZEM| 12.000
181{D- Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach 1 przejSciach dla | m2
d.5.107.01.01 | pieszych, piktogramoéw farbg chlorokauczukowg
5.4 m2 5.400
RAZEM| 5.400
5.2 kanalizacja deszczowa
182[D- Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce: kpl
d.5.2|01.01.01 [ - wytyczenie oraz oznakowanie w terenie lokalizacji obiektow
- wykonanie przekopow kontrolnych
- dokonanie pomiaréw wysokoSciowych
- oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
183[D-0201.01| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi m3
d.s.2 0.4 m3 na odkfad i wywoz wraz z zagospodarowaniem nadmiaru
urobku w gruncie kat. TIT
(47 +44+33)%3.7%09 m3 412.920
RAZEM 412.920
184[D- Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsi€biernymi 0.4 m3 m3
d.5.2(02.01.01 | na odkfad w gruncie kat. III - Studnie
24*24*(3.2+3.06+34+3%*0.3) m3 60.826
RAZEM 60.826
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Przedmiar

Lp. | spec. tech Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
185[D- Petne umocnienie Scian wykopow pionowych wraz z rozbiorkg w | m2
d.5.2/03.02.01 | gruntach suchych i nawodnionych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i
glebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-TV
poz.191 * 3.40 m2 421.600
RAZEM 421.600
186{D- Umocnienie Scian wykopow na gt. do 3,0 m pod komory, m2
d.5.2]03.02.01 | studzienki itp. na sieciach zewnéetrznych w gruntach suchych kat.I-
IV wraz z rozbiork
34*24%*4 m2 32.640
RAZEM| 32.640
187[D- Pompowanie wody z wykopow gtebokosci powyzej 1,8m wrazz |godz.
d.5.2(03.02.01 | wlozeniem rurociggu odprowadzajgcego wode do odbiornika
10 godz. 10.000
RAZEM 10.000
188[D- Podtoza pod kanaty 1 obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m2
d.5.2]03.02.01
poz.191 * 0.9 m2 111.600]
RAZEM 111.600
189[D- Podloza pod studnie rewizyjne i studzienki Sciekowe z materiatow | m2
d.5.2]03.02.01 | sypkich gr. 15 cm
3%24%*24 m2 17.280
RAZEM 17.280
190|D- Podloza pod kanaty 1 obiekty z materiatow sypkich gr. 80 cm. m2
d.5.2]03.02.01 | Obsypka i zasypka
poz.191 * 0.9 m2 111.600,
RAZEM| 111.600
191|D- Kanaty z rur PCW klasy N tgczonych na weisk o Sr. zewn. 400 mm | m
d.5.2/03.02.01
47 +44 +33 m 124.000
RAZEM| 124.000
192[D- Studnie rewizyjne z PEHD o Sr. 1200 mm w gotowym wykopie o | stud.
d.5.2]03.02.01 | gtebokoSci 3m z wyprofilowanym dnem /kineta/ , kroCcami
przytaczeniowymi, ptytg zelbetowq pokrywajagca i pierScieniem
odcigzajgcym i wlazem ciezkim samopoziomujgcym zeliwnym
k1.D400 - gteboko$C studni do 3,0 m
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
193(D- Proba szczelnoSci kanatow rurowych o Sr. nom. 400 mm m
d.5.2]03.02.01
poz.191 m 124.000
RAZEM 124.000
194{D- Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu nal m3
d.5.2/02.01.01 | odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-II1
poz.183 +poz.184 - poz.188 * 0.15 - poz.189 * 0.15 - poz.190 * 0.8 m3 353.604
-3.14%0.6*0.6*3.4*3
RAZEM 353.604
195[D- Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie m3
d.5.2|02.01.01 | kat. I-IIT
poz.194 m3 353.604
RAZEM| 353.604
kosztorys etap 2 (aktualizacja 05-2023).ath -16-

Norma Expert Wersja: 5.5.400.9 Nr seryjny: 3689 Uzytkownik: JR



