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Opis techniczny
do projektu technicznego

1. ZAWARTOSC OFRACOWANIA:
Fodstawa opracowania.
Zlecenie inwestora
~Frogram prac konserwatorskich dla inwestycji” opracowaty przez dr. Inz.
Eugeniusza Zawatenia. Data wykonania listopad ZOZ5r.

I. Dane ogdine.

Frzedmiotem opracowania jest remont czescl budynku polegajacy ha
wykonaniu poziomej przepony izolacyjnej metodz iniekcji niskocishieniowef
w budynku bytego klasztoru o.o Dominikandw w Frzemyslu, obecnie budynek z
siedziba Starostwa Fowiatowego w Frzemyslu.

3. OFIS TECHNICZNY DO FROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUPOWLANEGO

1. Stan zachowaria.

Mury wykonane z cegly petnej ceramicznej na zaprawie wapienno-piaskowej, od
wewngtrz | zewngirz tynkowane. Mury obwodowe — oblozone sz plytami z
piaskowea o zmiennej wysokoscl. W dolnej partii murow obwodowych i dziatowych
widoczne 53 wysolenia, ktdre posiadajs wykwity na licach warstw tynkarsko-
malarskich. Wilgotnosc gcian budynku jest rdzna, od &% nawet do 21.9%. A
zatem mury s3 co najmniej mocno wilgotne Na rysunku ur 1T oznaczono miejsca
wykonanych sprawdzefl,

Inteqralng czessé Ipm/ektu SLANOWI W.W _program prac konserwatorskich — tylko

dla zakresu opracowania Ipm/ektaweﬂa
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Roboty iniekcyjne nalezy wykonywac w temperaturze otoczenia hie nizszej niz
podano w instrukcji (karcie technicznej) producenta materiatow iniekcyjnych,
zaleca sig producenta REMMERS. Najczescief temperatura powietrza | podtoza
(muru) w czasie wykonywania iniekcji powinna byc nie nizeza niz +5°C i nie wyzsza
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od +30°C. Zabronione jest wykonywanie iniekcji poza granicznymi temperaturami
okreslonymi przez producenta stosowanych preparatow iniekcyjnych.

Frzed przystapieniem do prac nalezy wyznaczyc poziom wiercenia otwordw,
zabieg proponuje sig wykonac na poziomie posadzki parteru. Linia wywierconych
otwordw powinna znajdowac sig w moZiiwie najnizej potozonej spoinie. W obszarze
iniekcyi, pas wyprawy tynkarskiej co najmniej 15cm usunac do lica cegly (uwaga
na polichromie),

Otwory wiercic nalezy w jednym rzedzie oddalone od siebie o 12 cm, pod katem 10
do 30°. Dhugosc rzutu poziomego otwordw iniekcyjnych jest o 5 cm mnigjsza niz
grubosc muru.

Z otwordw nalezy usunac pyt przez odessanie lub przedmuchanie sprezonym
powietrzem. Jezell podczas wiercenia stwierdzone zostang Wewngrrz muru
nieciggtosci, spekania lub puste przestrzenie, przez ktdre mogloby dochodzic’ do
niekontrolowarnych wyciekow podawanego preparatu, to zakwestionowane otwory
nalezy wypetnic' zaprawg zalecansa przez producenta systemu REMMERS. Fo
rozpoczgciu procesu wigzania (ten czas okresla producent zaprawy) halezy
ponownie Wykonac nawiercenia, a w oczyszczohe OLWOry Wprowadzic pod
cishieniem za pomoca lancy iniekcyjnel preparat iniekcyjny REMMERS,

Zableg wykonuje sig wedfug zalecenia, iz tloczenie nalezy zakoriczyc, kiedy
przez wplyw srodka uwidocznig sig cylindryczne obszary nasyconego muru wokot
odwiertow.

Sposdlb wykonania odwiertow zalezy od wybranej metody iod grubosci murdw.
| tak w przypadku murdw o grubosci ponad 0,6 m (metoda grawitacyjna) lub
120 m | wigksza (metoda cisnieniowa) oraz w narozach takie wiercenia nalezy
wykonac z obu stron.

Czas trwania iniekcji zalezy od stopnia chtonnosci muru i jego wilgotnosci,



Fo zakoriczeniu iniekcji otwory nalezy wypetnic (zasklepic) plynng zaprawz

SySLEmowg, Wokazang przez producenta materiatow iniekcyjnych

1. Wykonanie tynkow renowacyjnych

Sciang nalezy dokladnie oczyscic z resztek starych tynkow, kurzu i wezelkich
innych zanieczyszczen. Fo przygotowaniu powierzchni sciany nalezy ja pokryc
Lynkiem sczepnym. Tynk sczepny naktadac kielniz lub narzucac przy pomocy
agregatu tynkarskieqo. Na istniejigcs obrzutkg z tynku sczepnego nalezy
naniesc (po co najmniej 24 godzinach) warstwe tynku podkiadowego przy
uzyciu kielni, bad7z agregatu tynkarskiego. Nastgpnie warstwe tynku, w celu
uszorsthienia, nalezy ,przeczesac” w Kierunku poziomym za pomocs np. listwy
zgbate). Tynk podkiadowy nakiada sig jednowarstwowo o minimalnej gruboscr 1
cm. Fo uplywie trzech dni mozna nakiadac tynk renowacyjny. Tynk
renowacyjny naktadamy na tynk podkiadowy jednowarsiwowo do 5 cm lub
awuwarstwowo maksymalnie do 4 cm. W jedanym procesie roboczym nie nalezy
naktadac clefiszejf warstwy niz 10 mm. Uksztaftowanie wierzchniej warstwy
Lynku moze sig¢ odbywac po odczekaniu ok. 90 minut, zgodnie z wytycznymi
robot tynkarskich, paca z gabki lub tworzywa sztucznego. Warstwe tynku w
razie potrzeby mozna pokryc powloka malarsks. Fowierzchnie tynku
renowacyjnego zabezpieczy< farbsa silikonowsa do tynkow renowacyjnych. Na
wolng od zanieczyszczeri powierzchnig sciany hakiadamy w  procesie
gruntowania, rozclericzons z wodg w stosunku 5:1 do 1:1, watkiem lub
urzgdzeniami natryskowymi powfokg malarskg. Nastepna warstwe nanosimy

Juz bez rozciericzenia.



Uwaga: sciang mozna malowac wylgcznie farbami  krzemignowymi
(silikatowymi) charakteryzujacymi sig duzg paroprzepuszczalioscia.
Do wykonanie prac nalezy uzyc materialy firm: Remmers, Szombury,

Deitermann lub intych posiadzajacych aprobate techniczng.

Opracowat: Ryszard Zuk



