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T r eś ć ry s un k u : RZUT PARETRU - PROJEKT TECHNICZNY 02.2024.
POWIAT PRZEMYSKI Pl ac Domini kański 3, 37 -700 Przemyśl

Zabezpieczenie zabytkowego przyziemia w budynku

Loka l i z ac j a: Przemyś l, Plac Dominikański 3

NIP: 795-100-77-55, REGON:650114737, te l. 504 308 027
PROJEKTOWANIE ORAZ NADZORY W BUDOWNICTWIE RYSZARD ŻUK, DROHOJÓW 149, 37-716 ORŁY
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skala 1 : 150
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wilgotność ściany na wys.15 cm nad posadzką ok. 6%

wilgotność ściany na wys.15 cm nad posadzką ok. 12%

wilgotność ściany na wys.15 cm nad posadzką ok. 21,9%

wilgotność ściany na wys.15 cm nad posadzką ok. 17,3%

wilgotność ściany na wys.15 cm nad posadzką ok. 9,7%

wilgotność ściany na wys.15 cm nad posadzką ok. 12,0%

wilgotność ściany na wys.15 cm nad posadzką ok. 14%

wilgotność ściany na wys.15 cm nad posadzką ok. 14%

wiercenie otworów z dwóch stron ściany

sugerowana strona sciany wykonania iniekcji

Legenda:

garaż
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ściana grub. 5 cegieł

ściana grub. 6,5 cegieł

ściana grub. 5 cegieł

ściana grub. 5 cegieł

ściana grub. 5 cegieł

ściana grub. 5 cegieł

ściana grub. 5 cegieł

(2 x 2,5c)

(2 x 3,5c)
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