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Rzqdowy Program Odbudowy Zabytkéw

Zaltgcznik nr 1 do S WZ
Szczegélowy zakres przedmiotu zaméwienia:

» Zabezpieczenie zabytkowego przyziemia w budynku b. klasztoru oo. Dominikanéw
w Przemysiu”

Szczegolowym zakresem przedmiotu zamdéwienia objeto:
Wykonanie prac budowlano konserwatorskich dotyczacych wykonania izolacji poziomej
metoda iniekcji oraz zabezpieczenia $cian wewnatrz budynku zgodnie z:

1. Decyzja Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow znak: IRN-
11.5142.4.91.2023.AB z dnia 21.12.2023r. ktorej integralng czg$¢ stanowi program prac
konserwatorskich dla inwestycji: ,,Zabezpieczenie zabytkowego przyziemia
w budynku b. klasztoru oo. Dominikanéw w Przemyslu”

2. Decyzja 23/2024 Prezydenta Miasta Przemys$l znak: AR.6740.17.2024 z dnia
26.02.2024 =zatwierdzajaca projekt architektoniczno — budowlany i udzielajaca
pozwolenia na budowg.

3. Program Prac Konserwatorskich z listopada 2023 r.

Postepowaniem zostal objety obszar  okreslony w_Zalaczniku do Kosztorysu
Inwestorskiego skala 1:200

I. Zakres prac obejmuje: wykonanie poziomej przepony izolacyjnej $cian w poziomie parteru
od strony zewnetrznej i wewnetrznej budynku. Prace prowadzone beda w calosci na dzialce
nalezacej do inwestora, bez koniecznosci korzystania z ulic i chodnikéw miejskich.

Z uwagi na funkcjonowanie, w budynku nie jest mozliwe udostepnienie wykonawcy
wszystkich pomieszczen do jednoczesnego prowadzenia prac. Inwestor udostepni wykonawcy
czgs¢ parteru (prace nalezy zaplanowaé¢ w trzech — czterech etapach), co jest zwigzane
z koniecznoscig przemieszczania wewngtrz pomieszczen parteru zgromadzonego tam sprzetu
i dokumentéw. Inwestor udostepni wykonawcy kolejng czgsé pomieszezeni, po zakonczeniu
prac w poprzednio przekazanych pomieszczeniach i przemieszczeniu zgromadzonego sprzetu
i dokumentow.

a) Izolacje pionowe:

— usunigcie istniejgcych tynkow $cian pasami w miejscu prowadzonych prac iniekcji,
oczyszczenie spoin i wykucie uszkodzonych,

— odgrzybienie $cian (zalozono smarowanie calej powierzchni S$cian $rodkiem
przeciwgrzybiczym do murow,

- uszczelnienie Scian od wewnatrz, zamknigcie spoin i wyréwnanie powierzchni.

b) Izolacje poziome:

Wykonanie iniekcji jednorzgdowej (przepony poziomej) dwustronnej (w $cianach
o grubosci powyzej 1,0 m) oraz jednostronnej metodg iniekcji krystalicznej. Iniekcje nalezy
wykona¢ w poziomie posadzki parteru od strony wewngtrznej oraz zewnetrznej budynku.
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c¢) Naprawa zawilgoconych Scian

Zakres prac obejmuje usunigcie tynkow ze $cian w obrebie prac wraz z wywozem gruzu:

a) przestawianie mebli (regalow)

b) oczyszczenie spoin murdw po usunigciu tynkoéw

¢) oczyszczenie $cierne muréw — usuniecie pytu i kurzu

d) odgrzybianie $cian — zalozono przeprowadzenie odgrzybiania $cian poprzez smarowanie
srodkiem przeciwgrzybicznym murow

e) wykonanie iniekcji $cian wewnetrznych metodg iniekcji krystalicznej w poziomie posadzki
parteru.

I1. Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i tymezasowych:
- utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego;
- wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacja stanowiska roboczego:
- transportowanie W poziomie na potrzebng odleglo$¢ materialdéw 1 elementow oraz
wszelkiego sprzetu pomocniczego, niezb¢dnych do wykonania robat;
wyniesienie poza obrgb terenu budowy materialow, osprzetu oraz gruzu uzyskanego
z rozbieranych elementéw i zlozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce;
sprawdzanie prawidlowosci wykonania robot; przygotowanie zapraw oraz mieszanek;
usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstalych w trakcie wykonywanych
robot, a zawinionych przez bezposrednich wykonawcéow;
wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie
znakow informacyjno — ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia;
zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem nie remontowanych lub nie
wymienianych elementow infrastruktury;
- wywoz na skladowisko gruzu oraz powstatych odpadéw na skutek robot rozbiorkowych.

I11. Zasady korzystania z mediow i przylaczy:

Energia elektryczna.

Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy miejsce, z ktorego bedzie mogl pobierac energig
elektryczna.

Za energie elektryczng Zamawiajgcemu od Wykonawcy bedzie przystugiwala oplata
ryczattowa w wysokosci 400,00 zt netto + nalezny podatek VAT.

Woda

Zamawiajacy wskaze Wykonawcy miejsce, z ktorego bedzie mogl pobiera¢ wodg. Za wode
Zamawiajacemu od Wykonawcy bedzie przystugiwala ryczaltowa oplata w wysokosci
100,00 zt netto + nalezny podatek VAT.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.




Zalacznik nr 1A do SWZ
Oznaczenie sprawy:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Nazwa zamoéwienia publicznego:

wZabezpieczenie zabytkowego przyziemia w budynku b. klasztoru oo. Dominikanéw
w Przemyslu”.
Budynek zabytkowy potozonym przy Placu Dominikanskim 3. 37-700 Przemys]

Wykonanie poziomej przepony izolacyjnej $cian w poziomie parteru od strony
zewnetrznej i wewnetrznej budynku.

Nazwy i kod robét budowlanych wg CPV (Wspélnego Slownika Zamdéwien):

- 45000000-7 Roboty budowlane
- 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
- 45320000-6 Roboty izolacyjne

1. WSTEP.

Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot budowlanych — Wykonanie poziomej przepony izolacyjnej $cian w poziomie
parteru od strony zewnetrznej i wewnetrznej budynku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest
przy zlecaniu 1 realizacji robot budowlanych ujetych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe zostaly podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych. Wymagania Ogélne oraz sg zgodne z obowiazujgcymi normami

1.4. Zakres robot budowlanych ujetych Specyfikacja Techniczng.
Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie robot
przepony izolacyjnej $cian metoda iniekcji i towarzyszacych.

1.5. Ogélne wymagania.

Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwiazanych z wykonywaniem przepony
izolacyjnej scian metodg iniekcji i towarzyszacych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodnos$é z umowa,
przyjetym zakresem robét i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy (inspektora nadzoru
inwestorskiego). Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.



Na Wykonawcy ciazy obowigzek zachowania na budowie przepisow BHP,
przeciwpozarowych oraz ochrony srodowiska.

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1) Przedmiot zamowienia dla czesci | zamowienia sklada sie z:

zamoéwienia podstawowego — ktorego realizacja jest gwarantowana przez Zamawiajgcego.
ZamoOwieniem podstawowym objete jest wykonanie poziome]j przepony izolacyjnej $cian od
strony wewnetrznej i zewngtrznej czesci budynku starostwa,

2) Przedmiot zamowienia zostat opisany Dokumentacja:

a) Przedmiar (zalacznik nr 1A.1.1 inr 1A.1.2 do SWZ),

b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) (zalacznik
nr 1A.2 do SWZ),

¢) dokumentacja zdjeciowa (zatgcznik nr 1A.3 do SWZ).

3. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH OPRACOWANIEM

1) Zamowienie podstawowe

Zakres prac obejmuje wykonanie poziomej przepony izolacyjnej $cian w poziomie parteru od
strony zewnetrznej 1 wewnetrznej budynku.

Prace prowadzone beda w calosci na dzialce nalezacej do inwestora, bez koniecznosci
korzystania z ulic i chodnikéw miejskich.

7 uwagi na funkcjonowanie, w budynku nie jest mozliwe udostgpnienie wykonawcy
wszystkich pomieszczen do jednoczesnego prowadzenia prac.

Inwestor udostepni wykonawcy czes¢ parteru (prace nalezy zaplanowaé w trzech — czterech
etapach), co jest zwigzane z konieczno$cig przemieszczania wewnatrz pomieszczen parteru
zgromadzonego tam sprzetu i dokumentow.

Inwestor udostepni  wykonawcy kolejng cze$¢ pomieszezen, po zakonczeniu prac
w poprzednio przekazanych pomieszczeniach 1 przemieszczeniu zgromadzonego sprzgtu
i dokumentow.

a) Izolacje pionowe:

— usuniecie istniejgcych tynkoéw $cian pasami w miejscu prowadzonych prac iniekcji,
oczyszczenie spoin i wykucie uszkodzonych

— odgrzybienie $cian (zalozono smarowanie calej powierzchni $cian Srodkiem
przeciwgrzybiczym do muroéw- preparat SaltT IH lub rownowaznym)

- uszczelnienie $cian od wewnatrz, zamknigcie spoin i wyrownanie powierzchni tynk Remmers
SP LEVEL lub rownowaznym.

b) 1zolacje poziome:

Wykonanie iniekcji jednorzedowej (przepony poziomej) dwustronnej (w $cianach
o grubosci powyzej 1,0 m) oraz jednostronnej metoda iniekcji krystalicznej. Iniekcj¢ nalezy
wykonaé¢ w poziomie posadzki parteru od strony wewnetrznej oraz zewnetrznej budynku.

2) Naprawa zawilgoconych $cian

Zakres prac obejmuje usunigcie tynkdw ze scian w obregbie prac wraz z wywozem gruzu:

a) przestawianie mebli (regatow)

b) oczyszczenie spoin muréw po usunigciu tynkow

¢) oczyszczenie Scierne muréw — usuniecie pytu i kurzu

d) odgrzybianie $cian — zalozono przeprowadzenie odgrzybiania $cian poprzez smarowanie
srodkiem przeciwgrzybicznym murow

e) wykonanie iniekcji $cian wewnetrznych metoda iniekcji krystalicznej w poziomie posadzki
parteru



4. DODATKOWE INFORMACJE

1) Wykonanie robdt wymaga pozwolenia na budowe.

2) Prace prowadzone bgda na terenie nieruchomosci inwestora, bez koniecznosci zajmowania
dzialek przylegtych, w tym zajecia pasa drogowego.

3) Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu harmonogram
rzeczowo-finansowy prac.

S. ZAPLECZE BUDOWY

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaé zaplecze budowy we wlasnym zakresie,
w tym zaplecze sanitarne.

6. ZASADY KORZYSTANIA Z MEDIOW I PRZYLACZY

Energia elektryczna.

Zamawiajacy wskaze Wykonawey miejsce, z ktérego bedzie mogl pobiera¢ energie
elektryczng.

Za energie elektryczng Zamawiajacemu od Wykonawey bedzie przystugiwala oplata
ryczattowa w wysokosci 400,00 zt netto + nalezny podatek VAT,

Woda

Zamawiajacy wskaze Wykonawcy miejsce, z ktorego bedzie mogt pobiera¢ wode. Za wode
Zamawiajacemu od  Wykonawcy  bedzie  przystugiwala  ryczaltowa  oplata
w wysokosci 100,00 zt netto + nalezny podatek VAT.

7. ODBIOR ROBOT:

Odbiorowi robot podlegaja:

- skucie tynkow pasami na $cianach w miejscu wykonania nawiercen, wykucie

1 naprawa spoin wraz z oczyszczeniem powierzchni - jw;

- wykonanie warstwy szczepnej — jw.;

- wyréwnanie podlozy pionowych — jw.;

- izolacja pionowa przeciwwilgociowa (w pomieszczeniach o roznych poziomach posadzki)

- iniekcja cisnieniowa jednorzedowa dwustronna — sprawdzenie doktadnosci wykonania;

- przygotowanie i naprawa podfoza — oczyszczenie powierzchni $cian — sprawdzenie jakosci
powierzchni murdéw;

- przygotowanie 1 naprawa podloza — usuni¢cie zmurszatych spoin — sprawdzenie doktadnosci
wykonania;

- przygotowanie i naprawa podloza — oczyszczenie powierzchni z powtok malarskich — jw.;

- oczyszczenie powierzchni — impregnacja biobojcza reczna — jw.;

- skucie zmurszatych tynkoéw fundamentow — sprawdzenie stanu muréw pod tynkami;

- wykonanie tynkow wykanczajacych wraz z gruntowaniem i szpachlowaniem — jw.;

- reczne malowanie tynkéw renowacyjnych — jw.;

- hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami pltynnymi — jw.;

Roboty budowlane podlegaja nastepujacym odbiorom:

Odbidr czgsciowy — odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

Odbidr ostateczny koncowy.

Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru, lub gotowo$¢ do odbioru ostatecznego zglasza

Wykonawca do Zamawiajacego na pismie i jednoczesnie powiadamia Inspektora Nadzoru.

Odbidr bedzie przeprowadzony zgodnie z warunkami umownymi dla przedmiotowego

zamowienia. Podstawowym dokumentem begdzie protokét odbioru robot sporzadzony wedtug




wzoru ustalonego przez Inwestora. Odbior robot bedzie dokonany komisyjnie,
z uwzglednieniem nastgpujacych elementow:
- protokotow odbiorow czesciowych;
- terminowosci wykonania robét;
- przepisdw obowigzujacego prawa budowlanego;
- przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy;
- certyfikatow, atestow, Swiadectw, itp. na materiaty i urzadzenia;
- protokoldw z pomiarow 1 badan;
- wykonanie robot zgodnie ze sztuka budowlana, przedmiarem robot, kosztorysem
ofertowym, wymaganiami niniejszej Specyfikacji  Technicznej Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych.

8. WYSZCZEGOLNIENIE PRAC TOWARZYSZACYCH I TYMCZASOWYCH:

- utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego;
- wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacja stanowiska roboczego;
- transportowanie w poziomie na potrzebng odleglos¢ materialow i elementéw oraz
wszelkiego sprzg¢tu pomocniczego, niezbednych do wykonania robot;
- wyniesienie poza obrgb terenu budowy materialow, osprzetu oraz gruzu uzyskanego
z rozbieranych elementow i zlozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce;
sprawdzanie prawidlowosci wykonania robot; przygotowanie zapraw oraz mieszanek;
usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstalych w trakcie wykonywanych
robot, a zawinionych przez bezposrednich wykonawcow;
wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie
znakow informacyjno — ostrzegawczych wokol strefy zagrozenia;
zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem nie remontowanych lub nie
wymienianych elementow infrastruktury;
- wywoz na skladowisko gruzu oraz powstalych odpadéw na skutek robot rozbidrkowych.

9. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY:

Teren budowy dla przedmiotowego zamdwienia stanowi cze$¢ budynku Starostwa
Powiatowego w Przemyslu. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentacje stanowiacg opis przedmiotu zamdwienia na
roboty budowlane i specyfikacje¢ techniczng wykonania i odbioru robot. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamowienia, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat
tymczasowe elementy zabezpieczajace i znaki ostrzegawcze niezbedne do ochrony robot oraz
wygody innych uzytkownikéw kompleksu. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng umowna;

10. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH:

Zamawiajacy okresli zasady wejscia pracownikow, wjazdu pojazdow i sprzetu Wykonawcy na
teren budowy oraz okresli miejsca przylgczy do wody, energii elektrycznej 1 sposob
odprowadzania $ciekéw na potrzeby budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob
zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojow, pod nadzorem 0s6b uprawnionych
i zgodnie obowigzujagcymi normami. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy
wydane przez organy administracji panstwowe] i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb




zwiagzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw. przepisow
i wytyeznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych
i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot oraz dodatkowe dokumenty
stanowia zalacznik do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie
moze_wykorzystywaé bledéw lub opuszczeth w_dokumentacji stanowiqcej opis_przedmiotu
zamowienia, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja stanowigcg opis
przedmiotu zamdéwienia i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.
Wielkosci okreslone w dokumentacji i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatlu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone
materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i1 specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru rob6t i majg wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budynku, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budynku rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

11. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH:

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wlasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest
zobowigzany do oznaczenia i odpowiada za ochrong instalacji, urzadzen itp. zlokalizowanych
w miejscu prowadzenia robot budowlanych. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urzadzen itp. w czasie trwania robot
budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru oraz wiascicieli instalacji i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z
nimi wspdlpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialanie
uszkodzenia.

Ciagi komunikacyjne powinny by¢ utrzymywane we wlasciwym stanie technicznym, nie wolno
na nich, poza miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawiajacym skladowac
materialow ani sprzetu.

12. OCHRONA SRODOWISKA:

Przewidziane prace nie stwarzaja bezposredniego zagrozenia dla srodowiska. Wykonawca ma
obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt budowlanych wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania i wykonywania robot
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisoéw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu robét oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub wihasnosci spolecznej, a wynikajacych ze
skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.
Stosujgc  sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miatl szczegdlny wzglad na
zanieczyszczenia powietrza pylami oraz mozliwos¢ powstania pozaru.



12. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY:

Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawea bedzie przestrzegaé obowiazujacych
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowiagzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Pracownicy wykonujacy roboty demontazowe powinni byé zapoznani z programem robot,
sposobami demontazu, a takze powinni by¢ poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich
wykonania. Pracownikom nalezy wyda¢ odziez i obuwie robocze, a takze $rodki ochrony
indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy. Pracownicy powinni by¢
pomstruowam o obowigzku stosowania w czasie pracy przydzielonych srodkéw ochrony
osobistej.  Srodki Ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak
bezpieczenstwa i powinny by¢ oznaczone tym znakiem. Do $rodkéw ochrony osobistej naleza:
kaski ochronne, rekawice ochronne, a w przypadkach koniecznych takze okulary ochronne.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na terenie
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie
materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.
Materialy latwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel wykonawcy. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umownej. Za
przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa pracy na budowie odpowiedzialny bedzie Kierownik
Budowy.

13. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONWACY:

Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajgcym, uwzgledniajac potrzeby
1 bezpieczenstwo uzytkownikow kompleksu. Wykonawca przed rozpoczeciem prac
budowlanych winien zabezpieczy¢ przekazany mu protokotem przez Zarzadce teren budowy
przed dostgpem 0s6b postronnych. Wykonawca we wlasnym zakresie jest odpowiedzialny za
dozér przekazanego mu do dyspozycji terenu. Po zakonczeniu prac remontowych wykonawca
zobowiazany jest do uporzadkowania terenu oraz naprawy powstatych w trakcie uzytkowania
Zniszczen.

Uwaga: Niezbedne media dostarczone beda z przedmiotowego budynku.

14. WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU:

Wykonawca bedzie realizowac roboty i transport w sposdb nie powodujacy niedogodnoscei dla
uzytkownikow terendw przylegajacych bezposrednio do terenu prowadzenia robot.
W przypadku zajscia koniecznosci ograniczenia dostgpnosci dla uzytkownikéw miejsc
ogolnodostepnych, ciggéw komunikacyjnych itp. Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym
sposob dostepnosci do przedmiotowych miejsc.



15. OGRODZENIA:

Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi czgsé terenu przyleglego w celu skladowania tam
materialdw budowlanych, gruzu i odpadow w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej czgsci
magazynowej i zapewnienia bezpieczenstwa (poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu
gruzu.

16. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH:

Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania robot budowlanych powinny spelniac¢
wymagania odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane lub dobrowolnie stosowane
przez producentow. Wyroby niepodlegajace obowiazkowi zglaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa powinny mie¢ udokumentowang dobra jakos¢ i spelnia¢ wymagania
bezpieczenstwa pracy oraz by¢ wlasciwe z punktu widzenia celu, ktéremu maja shuzy¢.
Wyroby, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowaé¢ zgodnie
z Aprobata Techniczng Producenta wyrobu. Materialy budowlane stosowane do wykonywania
przedmiotu zamowienia musza spetnia¢ wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz by¢
zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r
w sprawie sposobéw deklarowania wilasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Materiaty budowlane musza by¢ oznakowane
znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie i musza posiadaé¢ informacj¢ od producenta zawierajaca: okreslenie, siedzibg
i adres producenta oraz adres zakladu produkujacego wyrob budowlany; identyfikacje wyrobu
budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiang, gatunek i klas¢ wedhug
Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; numer i rok publikacji Polskiej Normy
wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktora potwierdzono zgodnos¢ wyrobu budowlanego:; numer
i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci; inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy
wyrobu lub aprobaty technicznej; nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brala
udzial w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego. Wykonawca jest
zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ dokumenty Swiadczace, ze
wbudowane materialy sa dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy
- Prawo budowlane.

17. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektows, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z:
1) dokumentacjg stanowigcg opis przedmiotu zamowienia na roboty budowlane,
w oparciu o obowigzujgce przepisy i normy wykonania i odbioru robot jak rowniez
wytyczne projektantdw opisane w dokumentacji projektowe;j,
2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023, poz. 682 z p6zn. zm.),
3) Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 213
z pdézn. zm.),
4) Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (t. j. Dz. U. 2023, poz. 1587 z p6zn. zm.),
5) Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. 2024, poz.
54);



6) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz. U. 2022, poz. 840 z p6zn. zm.);
7) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22022 r. poz. 1225 pdzn. zm.);
8) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczefistwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 2003 Nr 47 poz 401 z pozn. zm.), polskimi normami, normami branzowymi
oraz innymi przepisami, dotyczacymi prowadzonych robot, instrukcjami montazu,
instrukcjami producentéw materiatow i urzadzen.
Wszelkie zmiany i odstepstwa nie moga powodowaé obnizenia warto$ci funkcjonalnych
i uzytkowych budynku, a takie trwalosci eksploatacyjnej. Nastepstwa jakiegokolwiek
bl¢du spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robét zostana poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akeeptacji lub
odrzucenia materialéw i elementéow robét beda oparte na wymaganiach sformulowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych, a takie w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw
i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materialow,
doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda
wykonywane przez Wykonawce nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robét w takiej sytuacji
ponosi Wykonaweca.
Wykonawca ma obowigzek zapozna¢ si¢ z instrukcjami montazu materialdéw opracowanymi
przez producentéw i zgodnie z nimi przeprowadzié¢ ich montaz i instalacje.

Kontrola, badania oraz odbior wyrobéw i robot budowlanych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robét i stosowanych materialow,
a takze bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialow oraz robét. Inspektor Nadzoru
ustali, jaki system kontroli jest konieczny do powyzszego zakresu robdt. Kontrola
(w zaleznosci od potrzeb) bedzie obejmowaé: jakos¢ uzytego materiatu, atesty na materiaty
1 urzadzenia, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oceny lub opinie
higieniczne Panstwowego Zakladu Higieny, aprobaty techniczne lub certyfikaty, zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja projektowa, zgodnosci wykonania robét z obowiazujacymi
przepisami i normami, zgodnosci wykonania robot z przedmiarem robot i specyfikacia
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, jakosé i trwaltosé wykonanych robot,
zachowanie warunkéw bhp i ochrony ppoz., protokoly z pomiaréw i badan. Wszystkie badania
i pomiary nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku norm
mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Kopie wynikéw badan nalezy przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie koszty
zwigzane z prowadzeniem badan materialow i robot ponosi Wykonawea.

Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych:

Wszystkie niezbedne koszty robot tymczasowych i prac towarzyszacych winny byé
uwzglednione w oferowanej cenie za realizacja przedmiotowego zamowienia. Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszgce, jak rowniez inne czynnosci, badania
1 wymagania. Podstawa platnosci jest umowa z inwestorem.



Uwagi koncowe:

Wszedzie, gdzie w dokumentacji opisujacej przedmiot zamowienia przekazanej oferentowi
(projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robot, kosztorys inwestorski,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych) wystapia nazwy materiatow,
znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegbélowe dane, Zamawiajacy (za jego
zgoda) dopuszcza uzycie innych materialéw, o rownowaznych ze wskazanymi parametrach.
Na wszystkie materialy Wykonawca obowigzany jest przed przystapieniem do roboét
(wbudowaniem materialow) przedstawié aprobaty techniczne lub oceny zgodnosci techniczne)
— zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z pdzn zm.). Przy
wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ ogolnych przepisow w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy, a w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.
401 z pé6zn. zm.). Wszystkie roboty nalezy wykona¢ w sposob nieuciazliwy dla uzytkownika,
rejon prac po zakonczeniu robot nalezy uporzadkowaé. Wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszacych Wykonawca powinien uwzglednié
w cenach jednostkowych robét podstawowych.

Materiaty powstale podczas prac rozbiorkowych Wykonawca zobowiazuje si¢ przekazac¢ do
utylizacji. Utylizacja materialéw nastapi na koszt Wykonawcey, zgodnie z ustawa o odpadach.
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Zalacznik Nr ..... do SWZ

Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy producenta/nazwy systemu nie majg na celu ich
preferowania, lecz wskazanie na oczekiwane cechy/parametry techniczno-jakosciowe
materialow niezbednych do realizacji przedmiotowego =zadania. Podane ponizej
parametry/cechy/wlasciwosci dotyczace rownowaznosci materialow to wartoSei minimalne
jakie musza spelnia¢ proponowane materialy. Zastosowaniowe materialéow innych niz
wskazane w dokumentacji lub w tabeli ponizej jest dopuszczalne pod warunkiem, ze posiadaja
one parametry/cechy/wlasciwosci takie same lub lepsze od produktéw referencyjnych pod
wzgledem jakosciowym, funkcjonalnym- musza spelnia¢ zalozenia przyjete w dokumentacji

oraz obowigzujace normy i przepisy.

Tabela rownowaznosci

Lp.

Rodzaj systemu,
materialu

Parametry réwnowaznosci

Zaprawy do
iniekcji poziome;j
muréw Remmers
Kiesol C

Krem iniekcyjny na bazie silanéw, stosowany do wykonywania
wtornej izolacji poziomej (przepony) w murze metodg iniekcji, co
zapobiega kapilarnemu podcigganiu wilgoci.

Najwazniejsze wlasciwosci produktu:

- do stosowania w murach o wysokim stopniu przesigkniecia
wilgocig (95%)

- polecany do iniekcji w murach z pustkami i rysami

- brak niebezpieczenstwa niekontrolowanego wyptywu iniektu

- 0 dobrej zdolnosci penetracji kapilar o malej srednicy

- iniekcja z zastosowaniem recznego pistoletu

- nie moze tworzy¢ zwiazkow soli szkodliwych dla murdéw

2. | Remmers Primer | Wodorozcienczalny, wzmacniajgcy 1 hydrofobizujgcy preparat
Hydro HF gruntujacy. Przeznaczony do wyréwnywania chlonnosci podtoza
nowych i starych zapraw oraz wzmacniania powierzchni.
Odpornos¢ na alkalia do pH = 14,
3. | Remmers Farba elewacyjna oparta na zywicy silikonowej. Przeznaczona do
Silicoharzfarbe powierzchni zagrozonych atakami plesni i glonéw, do porowatych,
LA mineralnych materialdéw budowlanych (tj.: cegla, Kklinkier,
piaskowiec, tynk i cegla wapienno-piaskowa) oraz na: nosne
powloki krzemianowe, silikonowe, matowe — dyspersyjne, tynki z
zywic syntetycznych. Parametry techniczne: — przepuszczalnosé
pary wodnej: s < 0,05 m (wg DIN52615), — wspolczynnik
nasigkliwosci: w < 0,1 kg/(m2h0,5) (wg DIN52617), — stopien
polysku: mat o charakterze mineralnym, — odczyn: zasadowy.
4. | Remmers SP Top | Tynk mineralny, powierzchniowy, cienkowarstwowy.
Q2 Przeznaczony do wyréwnywania powierzchni tynkow. Parametry
techniczne: — reakcja na ogien: klasa A1, — klasa wytrzymalosci na
sciskanie: CS 11 (1,5-5,0N/mm2), — przepuszczalnos¢ pary wodnej:
p <25, — uziarnienie:
5. | Remmers SP Specjalna obrzutka (zgodna z wymaganiami WTA) pod tynki
Prep renowacyjne. Przeznaczona do przygotowania podloza przed

nalozeniem tynkéw mineralnych oraz wyréwnania zr6znicowanej
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nasigkliwosci poditoza. Wytrzymalos¢ na sciskanie po 28 dobach:
CS IV ($rednio: 9,0 N / mm?).

6. Remmers
SP Top White

Specjalny tynk do stosowania na zawilgoconych i obcigzonych
solami murach wg WTA

7/ Remmers Salt [H

Czasowe blokowanie soli w murze

Do porowatych, mineralnych materialdéw budowlanych, takich jak
cegla, piaskowiec, cegla wapienno-piaskowa czy tynki mineralne
- Renowacja zasolonych murow

- Do uszlachetniania powierzchni

- Blokuje szkodliwe sole

- Ogranicza nasigkliwos¢

- Dziata wzmacniajaco

- /weza pory

8. Remmers SP
Level

Specjalistyczny tynk wg. instrukcji WTA, magazynujacy
szkodliwe sole, przeznaczony do stosowania na zasolonych
murach

Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie materialy zaproponowane przez wykonawce
robot budowlanych, zastosowane do wykonania poszczegdlnych elementéw robot typu izolacja
pionowa i pozioma, tynki i farby elewacyjne, wehodzity w sktad jednego systemu, ktore jakos¢
i trwalos¢ w calosci jest gwarantowana przez producenta systemu. Nie dopuszcza si¢
mozliwosci laczenia materiatdéw (produktéw) w ramach jednego systemu od roznych

producentow.

Z oferowanych réwnowaznych materialtow musi jednoznacznie wynika¢ zaleznos¢
oddziatywania wzajemnego poszczegolnych produktow majacych wspolpracowac ze soba.




