OPIS TECHNICZNY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALI INTENSYWNEGO KOMPOSTOWANIA — K-E

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Wstep.

Opracowanie niniejsze jest projektem wykonawczym instalacji elektrycznych hali intensywnego
kompostowania Zaktadu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w Prazuchach Nowych przy
ul.Orli Staw 2.

1.2. Podstawy opracowania.

1. Podktady budowlane.

2. Uzgodnienia branzowe.
3. Aktualne przepisy i normy
4. Projekt technologiczny

5. Projekty branzowe.

1.3. Zakres opracowania.

Projekt niniejszy obejmuje swym zakresem:
1. Rozdzielnice obwodowe.
2. instalacje elektryczne oswietlenia:
- o$wietlenia podstawowego,
- o$wietlenia zewnetrznego — na elewacji budynku
3. Instalacje elektryczne 230/400V.
- zasilanie gniazd wtykowych 1 i 3-fazowych,
- wewnetrzne linie zasilajgce,
- zasilanie urzgdzen grzewczych
. Instalacje korytek kablowych
. Ochrone przepieciowa.
. Instalacja odgromowa.
. Instalacje uziemienia i polaczen wyrownawczych.

o ~N O O b

. Ochrong przeciwporazeniowg

Projekt nie obejmuje swym zakresem:

Szaf zasilajgco-sterowniczych automatyki, sterowania, kontroli i potgczen wentylacji i klimatyzacii

1.4. Stan istniejacy.

Obiekt hali intensywnego kompostowania Zaktadu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych

jest obiektem nowobudowanym.

1.5. Stan projektowany.

1.5.1. Zasilanie projektowanego obiektu.

Zasilane projektowane] hali odbywaé sie bedzie ze zigcza kablowego zabudowanego na elewacii

budynku hali kompostowni. Ztgcza kablowe nie objete opracowaniem.
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1.5.2. Wylaczenie gtéwne pradu.

Poza rozdzielnicg kompostowni — nie objete opracowaniem.

1.5.3. Pomiar energii elektrycznej.

Nie objety opracowaniem.

1.6. Instalacje wewnetrzne kompostowni.

1.6.1. Rozdzielnice obwodéw sitowych, ogéinych i o§wietlenia.

Rozdzielnicg elektryczna wykonaé nalezy jako szafe wolnostojgcg w systemie szyn zbiorczych 160A.
Stopieri ochrony projektowanych rozdzielnic IP41. Rozdzielnica ~Wyposazona zostanie w wylaczniki
instalacyjne, zabezpieczenia przepigciowe oraz uktady sterowania.

Rozdzielnica zasilajaca urzadzenia technologiczne nie wehodzi w zakres niniejszego opracowania.

1.6.2. Wewnetrzne Linie Zasilajace.

Dla zasilania rozdzielnic przewiduje sie utozenie wewnetrznych linii zasilajgcych wyprowadzonych ze
zigcz kablowych. Przewiduje sie niezalezne WLZ dla czesci technologicznej, czesci wentylacji i czesci
ogolnej. Dodatkowe potgczenie awaryjno remontowe pomigdzy ztgczami 7.2ZK i 8.2Zk ujeto w projekcie

w

hali przyjecia sortowania.

1.6.3. Ukladanie przewodéw.

Przewody instalacji elektrycznych uktadaé w korytkach kablowych (korytka kablowe perforowane,
PCW dla srodowisk agresywnych), drabinkach kablowych, na uchwytach w rurkach PCW. W trasach
korytek kablowych przewidziano rezerwe dla utozenia kabla awaryjno - remontowego oraz linii kablowej
oswietleniowej.

1.6.4. Instalacja o$wietlenia podstawowego - oprzewodowanie.

Wykona¢ przewodem YKY 4(5)x1,5 - 750V. Typ przekroj, wielko$¢ i rodzaj zabezpieczert obwoddw od
zward, przecigzen i ochrony przeciwporazeniowej zgodnie z aktualnymi przepisami.

1.6.5. Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego.

Z uwagi na to, iz nie przewiduje sie w hali kompostowni statej obsiugi (przebywania ludzi) nie
wystepuje koniecznos¢ zabudowy o$wietlenia ewakuacyjnego.

1.6.6. Zasilanie gniazd wtykowych 1-faz. 230V i 3-faz. 230/400V.

W obiekcie zabudowa¢ zestawy gniazd wtykowych - kompletnych rozdzielnic z materiatu izolacyjnego
wyposazonych w aparaty zabezpieczajace oraz gniazda wtykowe 1 i 3-fazowe. Zestawy zamontowac
pomieszczeniu wentylatorni.

Szczegoly na rysunku.

1.6.7. Oprawy o$wietleniowe.

Oswietlenie  pomieszczenia hali  kompostowni odbywa¢ si¢ oprawami oswietleniowymi

matalohalogenowymi 400W o stopniu ochrony IP 65. Wysokos¢ zabudowy opraw h=7,8m. Oprawy
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zabudowa¢ do stropu obok korytek kablowych przeznaczonych dla ich zasilania.

W pomieszczeniach wentylatorni i pomieszczeniu technicznym zastosowano o$wietlenie lampami
fluorescencyjnymi 2x36W o stopniu ochrony IP 65.

Srednie natezenie o$wietlenia na wysokosci ptaszczyzny roboczej h=0,85m przewiduje sie dla:

- pom. techniczne 300 Ix
- wentylatornia 50 Ix
- hala kompostowni 50 Ix

1.6.8. Osprzet.

Osprzet szczelny o stopniu ochrony IP-65

1.6.9. Wentylacja.

Wentylacja nie objeta opracowaniem.

1.7. Instalacje stabopradowe.

1.7.1. Instalacja telefoniczna, logiczna sieci komputerowej.

- nie objeta opracowaniem.

1.8. Oswietlenie zewnetrzne terenu.
- Przewiduje sie budowe oprawy o$wietlenia zewnetrznego na elewacji budynku. Oprawa rteciowa o

mocy 250 na wysiegniku. Lokalizacja oprawy wg planu.
Pozostale o$wietlenie zewnetrzne oddzielnego opracowania.

1.9. Ochrona przepieciowa.

W Rozdzielnicy Kompostowni R8.1 zabudowaé nalezy odgromniki typu DEHNquard.

1.10. Polaczenia wyréwnawcze.

Potaczenia wyréwnawcze wykonaé tasma stalowg ocynkowang FeZn 25x4mm. Do tasmy
przytaczy¢ stalowe rurociggi mediow, konstrukcje stalowe budynku, obudowy maszyn i stalowych
rozdzielnic, kanaty wentylacyjne, stalowe korytka kablowe itp. Potgczenie wykona¢ linkg LY16mm2.
Polaczenia wyréwnawcze przylaczyé do gtéwnej szyny uziemiajgcej. Giéwna szyna uziemiajgca
przytaczona zostanie do uziomu otokowego obiektu. Z uziomu fundamentowego w miejscach podanych na

planie wyprowadzi¢ nalezy tasme stalowa. Tasme zakonczy¢ ztgczem kontrolnym.

1.11. Instalacja odgromowa.

Jako zwody poziome zastosowaé drut FeZn @ 8mm prowadzony na bloczkach betonowych, Zwody
pionowe wykona¢ drutem FeZn @ 8mm na wspornikach po elewacji budynku. Zwody pionowe przytgczyé
do uziomu otokowego, a na poziomie 0,5m od poziomu terenu wykonaé zigcza kontrolne. Polaczenia
zwoddw pionowych z uziomem otokowym wykonaé przez spawanie. Miejsca spawu zabezpieczyé przed
korozjg lepikiem na goraco.

Uziom otokowy wykona¢ bednarka stalowg ocynkowang FeZn 25x4.

STRONA 52z 8 Krakéw, maj 2005



OPIS TECHNICZNY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALI INTENSYWNEGO KOMPOSTOWANIA  K-E

1.12. Ochrona przeciwporazeniowa.

1.12.1. Instalacje wewnetrzne nN

W obiekcie zastosowano ochrong przeciwporazeniowa wg wymagan normy

PN-IEC 60364-4-41. Jako dodatkowg ochrone od porazen zastosowano samoczynne wylaczenie
zasilania na warunkach okreslonych w w/w normie.

Ukiad sieciowy TN-S. Dodatkowg ochrone zapewni¢ dla obwodéw gniazd wtyczkowych,
oswietleniowych i innych  urzadzen elektrycznych  wymagajacych  dodatkowej  ochrony
przeciwporazeniowej. Dla obwodoéw jw. zastosowaé wytaczniki ochronne réznicowopradowe o pradzie

roznicowym lAn = 30mA.

1.13. Uwaga koricowa.

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r.)

przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych zastosowac wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykaiujqcy, Ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych, '

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska normg lub aprobatg techniczng (w wypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete certyfikacja na znak

bezpieczenstwa.
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3. ZESTAWIENIE ZASADNICZYCH MATERIALOW

1. Rozdzielnica R8.1 1 kpl. *)
2. Oprawa o$wietleniowa przemystowa typu PB2 400N/H-G f ES-SYSTEM 4 szt.
z szybg ochronng przezroczystq i zrédiem metalohalogenowym 1xHIT 400W
oraz halogenowym 1xQT150W, IP 65, klosz aluminiowy, do $rodowisk agresywnych
3. Oprawa oswietleniowa przemystowa typu PB2 400N f ES-SYSTEM 18 szt.
z szybg ochronng przezroczysta i zrédtem metalohalogenowym 1xHIT 400W
IP 65, klosz aluminiowy, do $rodowisk agresywnych

4. Oprawa oswietleniowa typu TCW 215 2x36W, IP 66, 2xTL-D 36W, F. PHILIPS 10 szt.
5. Oprawa oswietleniowa typu SL100 250W, IP65 1 szt
6. Wysiggnik do oprawy oswietleniowej — do zabudowania na elewacji budynku 1 szt
7. Zestaw gniazd wtykowych zabezpieczeniami PCE typ ,Andrychéw” — IP67 2 kpl. %)
8. Korytko kablowe PCW dla $rodowisk aktywnych K400 f. EBO-Systems 75m
9. Konstrukcje wsporcze dla korytek jw. 40kpl
10.Korytko kablowe PCW dla $rodowisk aktywnych K200 310m
11.Konstrukcje wsporcze dla korytek jw. | ' 160kpl.
12.Korytko kablowe PCW dla $rodowisk aktywnych K100 150 m
13.Konstrukcje wsporcze dla korytek jw. 80kpl.
14.Rurka RL & 22 90 m
15.Puszka rozgatezna hermetyczna IP65 z zaciskami 4mm? 30 szt
16.Lgcznik o$wietleniowy pojedynczy szczelny P65 5 szt.
17 tgcznik odwietleniowy schodowy szczelny 1P65 4 szt.
18.Przycisk dzwonkowy ,$wiatio" szczelny 3 szt
19.Tasma stalowa ocynkowana FeZn 25x4 710 m
20.Drut stalowy ocynkowany FeZn @& 8 500 m
21.Wsporniki montazowe instalacji odgromowej typu F 380 szt.
22.Ztgcze kontrolne (pomiarowe) 9 szt
23.Kabel YKY 3x1,5 1300m
24 Kabel YKY 6x1,5 60 m
25.Kabel YKY 5x2,5 400 m
26.Kabel YKY 5x6 50 m
27 Kabel YKY 5x25 15 m
28.Kabel YKY 1x120 140 m
29 Kabel YKY 1x240 60m
30.Przewdd grzewczy DEVIFLEX DTPI-8 f.Devi dt. 6,4m 100d¢.

*) wyposazenie wg schematu
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