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Kalisz marzec 2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

na podstawie art. 34 ust. 3d 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U z dnia 12.04.2023 r. poz. 682, obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia
10.03.2023 r. z p6zn. zmianami).

o$wiadczam, ze projekt techniczny :

,, Wymiana pokrycia dachu hali intensywnego kompostowania ”’

dla:

Zwiazek Komunalny Gmin " Czyste Miasto, Czysta Gmina "
Plac Sw. Jozefa, 62-800 Kalisz

zostal sporzadzony zgodnie z aktualnymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.
Jednoczesnie o$wiadczam, ze znane mi sg przepisy obowigzujagce przy projektowaniu projektow
architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz rygory dotyczace odpowiedzialnosci karnej i zawodowe;j
w budownictwie.

Uprawnienia do projektowania i
mgr inZ. Sebastian Szajdzinski kierowania robotami bez ograniczen
WKP/0032/PWOK/23 w zakresie konstrukcyjno - budowlanym

Uprawnienia do projektowania i
mgr inz. Andrzej Szajdzinski kierowania robotami bez ograniczen
7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80 w zakresie konstrukcyjno - budowlanym
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-KW-0054-0055-288/22/2023 Poznan, dnia 20 czerwca 2023 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22023 r. poz. 551) i art. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2, 3,4
i 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 2 oraz art. 15a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22023 r. poz. 682 z p6zn. zm.) po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Sebastian Hubert Szajdzinski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 03 maja 1982 r. Ostrow Wielkopolski
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0032/PWOK/23

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwcea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 775
z p6zn. zm.) zwanej dalej ,,K.p.a.” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkoéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescia art.127a ustawy K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

—

~

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Sebastian Hubert Szajdzinski jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie art. 15a ust. 4 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniajg do
projektowania konstrukcji obiektu oraz kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do
konstrukeji oraz architektury obiektu.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikaeyjnej

mgr inz. Jerzy Witczak:...7)\ . /.
mgr inz. Renata Makox T SO

mgr inz. Jacek Weiss:............ Bt G

Otrzymuja:
1. Pan Sebastian Hubert Szajdzinski
. Okregowa Rada Izby
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-XNI-IH4-S9B *

Pan Sebastian Szajdzinski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0273/23

adres zamieszkania ul. Gustawa Arnolda Fibigera 22, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Osdwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 28 maja 2002 roku
Nr uprawn. 7131/90/P/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, 5 i 6, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt.2 i ust.3 pkt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6ézn. zmianami)
w zwigzku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

Pan Andrzej SZAJDZINSKI

magister inZynier
kierunek: Budownictwo

syn Henryka i Bronislawy
urodzony 10 pazdziernika 1952 r. w Kaliszu

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaj¢ Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j.

Pan Andrzej Szajdzinski

jest uprawniony do:

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,
— sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru budowlanego.

Gléwny Architekt Wojewddzki
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-6FR-L1M-UD2 *

Pan Andrzej Szajdzinski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/4882/01

adres zamieszkania ul. Marii Koszutskiej 22, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY
DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dla zadania : , Wymiana pokrycia dachu hali intensywnego kompostowania “

Inwestor . Zwiazek Komunalny Gmin " Czyste Miasto, Czysta Gmina " Plac Sw. Jozefa,
62-800 Kalisz

Adresbudowy  : Prazuchy Nowe, Gmina Cek6w Kolonia nr. dzialki: 156/1, jedn. ewid. 300703_2.0013
Zakres prac nie dotyczy zagospodarowania terenu.

Hala jest obiektem parterowym, nieogrzewanym sluzagcym do kompostowania tunelowego
o maksymalnej przepustowosci w wysokosci 32.000 Mg/rok pochodzacy z selektywnej zbiorki badz
mechanicznie wydzielonej frakcji zawierajacej odpady biodegradowalne. Proces kompostowania
przebiego w 6 — ciu betonowych tunelach. Wentylacja hali kompostowania odbywa si¢ poprzez
wentylatory potaczone z centralg wentylacyjna.
Powietrze wylotowe z tuneli kompostujacych przesytane jest do filtrow biologicznych. Wypeknienie
filtra biologicznego uzywane sg : kompost, torf wtoknisty i kora drzewna.

Podstawa opracowania.

* umowa zawarta z Inwestorem,

» wizja lokalna oraz wyjasnienia i uzgodnienia z Inwestorem/ Zamawiajacym,

* inwentaryzacja w koniecznym zakresie,

» ocena stanu technicznego $cian pod katem wykonania zadania,

« mapa w skali 1 : 500,

« obowigzujace przepisy i normy obowigzujace w budownictwie,

« o$wiadczenie inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$ciag na cele
budowlane,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 15 kwietnia 2022 r. ( Dz.U. z 09 czerwca 2022 r. poz. 1225 z p6zn. zm. ),

* Rozporzadzenie Min. Infrastruktury, z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z 2003 roku).

* Obwieszczenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z 12 lipca 2022 r., w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy
projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1679 z 10 sierpnia.2022 r.

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z p6zn. zm.)

* Prawo zaméwien publicznych. Ustawa z 11 wrzesnia 2019 r. ( tekst jednolity ogtoszony 14 sierpnia
2023 r.,Dz. U 22023 r., poz. 1605 1 1720),

« Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z 7 grudnia 2023 r. Dz. U. 16 stycznia 2024 r., poz. 54)

» Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko.
(tekst jednolity Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z 25 maja 2023 r. Dz.
U. 12 czerwca 2023 r., poz. 1094)

» Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. (tekst jednolity Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej z 7 lipca 2023 r. Dz. U. 10 sierpnia 2023 r., poz. 1587).




1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wig¢cej niz
jeden obiekt budowlany — zakres zamierzenia, lub kolejnosé realizacji obiektow :

1.1.  Przedmiot inwestycji :

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt pn. ,, Wymiany pokrycia dachu hali
intensywnego kompostowania, Prazuchy Nowe, Gmina Cekéw Kolonia nr. dzialki: 156/1,
jedn. ewid. 300703 2.0013.

Istniejacy budynek jest podiaczony: do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej,
elektroenergetyczne;.

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa 1 kompletne z punktu widzenia celu, ktoremu ma
shuzy¢.

1.2.  Zakres calego zamierzenia budowlanego

Granicg terenu opracowania jest obrys $cian zewngtrznych budynku.
Projekt obejmuje :

- rozbiorka obrébek blacharskich, rynien 1 rur spustowych,

- rozbiorka pokrycia dachowego,

- oczyszcenie platwi dachowych strunobetonowych

- wykonanie nowego pokrycia,

- wykonanie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

1.3. Kolejnos¢ realizacji robot :
W zwiazku z realizacjg jedynie prac przy dachu nie ma koniecznosci ustalania kolejnosci ich
realizacji. Realizacja uzalezniona jest od technologi i1 kolejno$ci wykonania nowego pokrycia.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w
tym rozbiorek obiektow i obiektéow przeznaczonych do dalszego uzytkowania :

2.1.  Opis stanu zagospodarowania dzialki
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na terenie Zakladu Unieszkodliwiania Odpadow
Komunalnych ,, Orli Staw “ w miejscowosci Prazuchy Nowe, Gmina Cekéw Kolonia nr. dziatki: 156/1,
jedn. ewid. 300703 2.0013. Dziatka objeta opracowaniem jest w petni uzbrojona i podtaczona do sieci
wodociggowej, kanalizacyjnej 1 energetycznej. Dzialka jest zrdznicowana wysoko$ciowo,
ogrodzona, catkowicie zagospodarowana. Wielko$¢ terenu jest wystarczajaca dla powyzszej
inwestycji.

2.2.  Okreslenie obiektow przeznaczonych do rozbiorki
Nie przewiduje si¢ zmian i rozbidrek budynkow na przedmiotowej dziatce.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, ukladem komunikacyjnym, w tym okreslajacy
parametry techniczne drdg pozarowych, sieci i uzbrojenia terenu zapewniajacy
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztaltowania terenu i zieleni w zakresie
niezbednym do uzupelnienia cz¢sci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu lub
dzialki.

3.1. Projektowane zagospodarowanie dzialki
Przedmiotem zadania jest wykonanie wymiany pokrycia budynku 1 robdt towarzyszacych
nieodzownych przy tego typu robotach. W zwigzku ztym nie bedzie ingerencji w obecne
zagospodarowanie dziatki.



3.2.

Zakres opracowania
Granicg terenu opracowania jest obrys $cian zewngtrznych budynku.

3.3. Zakres przedmiotowy opracowania
Projekt nie zawiera zadnych rozwigzan projektowych w zakresie zagospodarowania terenu.
3.4. Sposob odprowadzenia lub oczyszczenia Sciekow
Powyzsza inwestycja nie spowoduje zwigkszenia $ciekow bytowych.
Sposoéb odprowadzenia $ciekdw na dotychczasowych zasadach — do wewngtrznej sieci
kanalizacyjne;j.
3.5. Uklad komunikacyjny w tym okreslajacy parametry techniczne drog pozarowych.

Dojazd do dziatki objetej terenem robot odbywa si¢ z istniejacej drogi o nawierzchni asfaltowe;,

opisana droga spetnia warunki drogi pozarowe;.

3.6.

3.7.

Projektowane sieci uzbrojenia terenu — obsluga w zakresie infrastruktury technicznej
i komunikacyjnej

Podczas inwestycji nie beda budowane nowe sieci zewnetrzne i przytacza.

Zaopatrzenie w wode : nie dotyczy - istniejace.
Odprowadzenie $ciekow : nie dotyczy — istniejagce

Sie¢ kanalizacji deszczowej : nie dotyczy - istniejace
Zagospodarowanie wod opadowych : nie dotyczy - istniejace

Usuwanie odpadéw bytowych — sposob zagospodarowania odpadoéw na dotychczasowych
warunkach — budunek na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych ,, Orli
Staw “.

Usuwanie odpadow socjalno — bytowych : nie dotyczy.

Zaopatrzenie w energie elektryczna : nie dotyczy - istniejace

Oswietlenie : nie dotyczy - istniejace

Rozwigzanie ewentualnych kolizji z sieciami infrastruktury technicznej : nie dotyczy.

Obsluga komunikacyjna : nie dotyczy - istniejaca.

Sposob zagospodarowania odpadow budowlanych

Na etapie przewidywanej budowy beda powstawaly liczne odpady. Wskazane jest
prowadzenie robot budowlanych w oparciu o nowoczesne technologie, a powstate w trakcje
prac budowlanych powinny by¢ usuwane zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
wykonania robot budowlanych. Zagospodarowanie 1 wywo6z odpaddéw powstaty w wyniki
prowadzenia prac remontowo —budowlanych spoczywa w catos$ci na wykonawcy. Sktadowanie
1 wywo0z odpadow powinien odbywac si¢ z godnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
postgpowania z odpadami tj. Ustawg o odpadach i Prawem ochrony $rodowiska.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode
Nie dotyczy



3.8. Uklad komunikacyjny w tym okreslajacy parametry techniczne drog pozarowych
Na istniejacej dziatce jest wystarczajaca ilo§¢ miejsc postojowych z zachowaniem prawem
wymaganych odlegtosci od granic sasiednich dzialek i od okien pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi.
Wejscie 1 wjazd na dzialke objeta terenem inwestycji odbywa si¢ zistniejacej drogi
o nawierzchni asfaltowej. Opisana droga speinia warunki drogi pozarowe;.

3.9. Uksztaltowanie terenu i zieleni
Nie ulega zmianie uksztaltowanie terenu, na terenie dzialki w obszarze robot, wystepujace
spadki terenu zostang zachowane.
Teren biologicznie czynny stanowig trawniki i zielen. Obecna ro$linnos$¢ jest wynikiem
dawnych nasadzen oraz naturalnego rozsiewania si¢ ekspansywnych gatunkéw zwigzanych
z uzytkowaniem terenu w zakresie zieleni.

4.  Dane dotyczace budynku

- powierzchnia uzytkowa - 2.700,00 m?
- dhugos¢ elewacji frontowe;j — 65,84 m,
- szeroko$¢ elewacji — 42,50 m
- wysoko$¢ budynku — 8,75 m,
- wysoko$¢ budynku do okapu — 7,69 m,
5. Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktéorym jest projektowany obiekt

budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowy obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie
konserwatorskie;j.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego.
Brak zagrozen i wplywow gorniczych.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen

dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi.
Projektowany  zakres robot  jest  kontynuacja  istniejacej  funkcji  zabudowy
1 przeznaczenia terenu. Realizacja projektowanego zadania nie przekroczy dopuszczalnych norm
hatasu zard6wno w dzien i nocy. Projektowane zadanie nie spowoduje zadnych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikéw 1 ich otoczenia w zakresie zgodnym
z obowigzujacymi przepisami.

8. Ochrona przeciwpozarowa

8.1. Wykaz aktow prawnych w zakresie ochrony przeciwpozarowej przywolanych

w tekscie opisu :

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Obwieszczenie Ministra Rozwoju 1 Technologii
z dnia 15 kwietnia 2022 r. ( Dz.U. z 09 czerwca 2022 r. poz. 1225 z p6zn. zm. ),

[2] Obwieszczenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 21 marca 2023 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynku i innych obiektow budowlanych i terenéw,
tekst jednolity Dz. U. z 28 kwietnia 2023 r. poz. 822 z pdZn. zmianami.



[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku
W Spr. przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.
1030).

[4] Rozporzadzenie MSWiA z dnia 17.09.2021 roku w sprawie uzgodnienia projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno — budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 17.09.2021 r., poz. 1722 z pdzn. zm.).

8.2.  Odleglos¢ budynku od innych budynkéw
Budynek jest technologicznie potaczony z budynkiem przyjecia i sortowania odpadow i stanowi
jedna strefe p. pozarowa.
- od strony zachodniej odlegtos¢ do budynku socjalnego z kottownig i magazynu surowcoOw
wtornych wynosi — 23,00 m,
- od strony wschodniejdo zbiornika na odcieki wynosi  — 21,00 m

8.3.  Warunki przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
Przeciwpozarowe zaopatrzeniec w wode jest zapewnione z hydrantdéw wewnetrznych
oddalonych w odleglosci nie wigkszej niz 75 m. Projektowany budynek nie wplynie na sieci
1 urzadzen uzbrojenia terenu zapewniajacych przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.

8.4. Warunki przeciwpozarowe w zakresie drog pozarowych
Dojazd pozarowy do budynku jest zapewniony poprzez drogi wewnetrzne z drogo dojazdowe;j
prowadzacej od drogi krajowe;j.

8.5.  Warunki uzgodnienia dokumentacji projektowej
Na podstawie Rozporzadzenia [1] §2.1 niniejszy projekt nie wymaga uzgodnienia
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

8.6.  Stan bezpieczenstwa pozarowego budynku w aspekcie opracowania projektowego
Niniejszy projekt 1 jego realizacja nie pogarsza istniejacego stanu bezpieczenstwa
pozarowego w budynku. Obcigzenie ogniowe klasa odpornosci pozarowej budynku — klasa D,
gestos$¢ obcigzenia ogniowego Qo w MJ/m? dla dwu obiektow :
Qo =752 MJ/ m? 500 < Qo < 1000.
Obiekt nie jest zagrozony wybuchem,

9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robot budowlanych.
— niniejszy projekt nie zawiera rozwigzan projektowych w zakresie zagospodarowania terenu,  —
projekt w czesci budowlanej (konstrukcyjnej) obejmuje wymiang pokrycia.

10. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi.
Projektowane przedsiewziecie inwestycyjne jest kontynuacja istniejacej funkcji zabudowy
1 przeznaczenia terenu.
Realizacja projektowanego zadania nie przekroczy dopuszczalnych norm hatasu zaréwno
w dzien i nocy.
Projektowane zadanie nie spowoduje zadnych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny
1 zdrowia uzytkownikow i ich otoczenia w zakresie zgodnym z obowigzujgcymi przepisami.
— hala intensywnego kompostowania odpadow,



— realizacja projektu w zakresie zagospodarowania terenu nie spowoduje pogorszenia istniejacego
stanu S$rodowiska oraz negatywnego wpltywu na higien¢ 1 zdrowie uzytkownikow,
a w szczeg6lnosci:

* nie przewiduje si¢ nowej zabudowy terenu,

* nie przewiduje si¢ lokalizacji w terenie urzadzen emitujacych halas, zanieczyszczenia

atmosferyczne gazowe oraz pytowe, ani wywotujacych drgania,

* nie projektuje si¢ wzrostu ilosci $ciekow deszczowych ani odpadow,

* nie przewiduje si¢ likwidacji istniejgcej zieleni

* nie przewiduje si¢ redukcji powierzchni biologicznie czynnej. Z uwagi na nieucigzliwg funkcje
przy zachowaniu opisanych w projekcie zatozen inwestycja nie powoduje zagrozen dla
srodowiska

* nie zmienia si¢ stanu wody na wlasnym gruncie, a zwtaszcza kierunku odptywu znajdujace;j si¢
na gruncie wody opadowej z wlasnego gruntu, aby szkodliwie nie wptywaé na grunty sasiednie,

» wody deszczowe nie beda odprowadzane na grunty sasiednie,

11. Informacja dotyczaca obszaru oddzialywania projektowanego budynku
Planowane roboty beda stanowi¢ kontynuacje funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu na
przedmiotowej dziatce. Istniejgce roboty nie powoduja objecie dziatek sgsiednich obszarem
oddzialywania w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane i Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz.U. 75 poz. 690 (dziat Il rozdziat 1).

12. Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich

Projektowana inwestycja nie pozbawia : dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, dostepu $wiatla dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Calg inwestycje zaprojektowano w sposob nie powodujacy
ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakldceniami elektrycznymi i promieniowaniem.

Projektowana inwestycja chroni przed zanieczyszczeniami powietrze, wode i glebe.

Projektowana inwestycja nie narusza interesow prawnych wtascicieli nieruchomosci
sasiednich. Ponadto projektowana inwestycja nie zmienia stanu wod na gruncie oraz nie zmienia
kierunku odptywu wdd opadowych i nie szkodzi gruntom sgsiednim z uwagi na odwodnienie
dachow 1 terenu na wlasnym terenie. Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wplywu na
srodowisko.

W projekcie uwzgledniono wymagania w zakresie ochrony uzasadnionych interesow osob
trzecich, w rozumieniu art. 5.1.(9) ustawy Prawo Budowlane w tym zapewnienia dostgpu do drogi
publicznej.

13. Analiza wykorzystania alternatywnych zrédel energii
Nie dotyczy — obiekt nie ogrzewany, ocieplenie $cian 1 dachu zaprojektowano dla uniknigcia
zbyt zroznicowanych temperatur.

14. Sposob uwzglednienia potrzeb os6b niepelnosprawnych
Budynek jest dostosowany dla potrzeb oséb niepetnosprawnych, zero budynku na poziomie
otaczajacego terenu.

15. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robot budowlanych.
— projekt nie przewiduje zmiany sposobu uzytkowania.



16. Wymagania odnos$nie realizacji inwestycji

— prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem autorskim. Ewentualne materialy zamienne winny
uzyska¢ akceptacj¢ Inwestora, Projektanta oraz Inspektora Nadzoru.
— wszystkie zastosowane do budowy materiaty i wyroby budowlane winny by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie ze szczegdlnym uwzglednieniem obiektow uzyteczno$ci

publicznej,

— obiekt nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Powyzsze
dotyczy zwlaszcza zabezpieczen obiektu i1 jego zgodnosci z obowigzujagcymi przepisami BHP,
ochrony p.poz. oraz sanitarnymi. Oznacza to, ze m.in.: w obiektach, w miejscach wskazanych
przez osoby do tego uprawnione, zastosowa¢ odpowiednie materialy i rozwigzania.

Elementy konstrukcyjne, elementy wykonczenia, detale itp. winny by¢ zgodne z przepisami

1 wymaganiami w/w organéw

— prace nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztuka budowlang, a takze zgodnie z technologia

zalecang przez producentdw materiatow 1 wyrobow zastosowanych do wykonania obiektu.

— prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami ze szczegdlnym
uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich oraz przepiséw Ustawy Prawo Budowlane,

— wszystkie wymiary nalezy dokonywac¢ bezposrednio na budowie po odkryciu elementow,

— inwestycje wykona¢ w sposdb umozliwiajacy korzystanie z niej zgodnie z przeznaczeniem

1 wymaganiami Inwestora

— w przypadku watpliwosci lub pojawienia si¢ na budowie nieprzewidzianych w projekcie
okolicznosci, konieczny jest kontakt z jednostka projektowa.
— w przypadku zamiany na etapie realizacji obiektu, materiatow systemowych z zastosowanych
w dokumentacji na rownowazne nalezy zamieni¢ caly system, nie dopuszcza si¢ zamiany

poszczegolnych materialdow elementéw systemu

— elementy specjalistyczne — systemowe winny by¢ wykonywane przez specjalistyczne firmy

0 duzym doswiadczeniu,

— projekt organizacji placu budowy wykonuje Wykonawca robot.

mgr inz. Andrzej Szajdzinski
7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80

Uprawnienia do projektowania i
kierowania robotami bez ograniczen
w zakresie konstrukcyjno — budowlanym

mgr inz. Sebastian Szajdzinski

WKP/0032/PWOK/23

Uprawnienia do projektowania i
kierowania robotami bez ograniczen
w zakresie konstrukcyjno — budowlanym
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OPIS TECHNICZNY

do projektu ., Wymiana pokrycia dachu hali intensywnego kompostowania «
1. Podstawa opracowania :
1.1. Umowa z Inwestorem,
1.2. Mapa zasadnicza dla przedmiotowej dziatki,
1.3. Polskie normy i przepisy budowlane,
1.4. Literatura fachowa
1.5. Wizja i pomiary na terenie dziatki,

1.6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 13.10.2015 r. Dz.U.2015 r. poz. 1630

2. Inwestor : Zwiazek Komunalny Gmin " Czyste Miasto, Czysta Gmina " Plac Sw. Jézefa,
62-800 Kalisz

3. Adresbudowy :Prazuchy Nowe, Gmina Cekéw Kolonia nr. dzialki: 156/1, jedn. ewid. 300703 _2.0013

4. Przedmiot i zakres zadania :

4.1. Przedmiotem zadania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt pn. ,, Wymiany pokrycia dachu hali
intensywnego kompostowania, Prazuchy Nowe, Gmina Cekéw Kolonia nr. dziatki: 156/1,

jedn. ewid. 300703 2.0013. «.

4.2.  ZaKres terytorialny opracowania
Granica terenu opracowania jest obrys $cian zewnetrznych budynku.

4.3. Funkcja budynku
Projekt nie zmienia istniejacej funkcji budynku

4.4. Zakres robot remontowych :
- rozbiorka obrobek blacharskich, rynien 1 rur spustowych,
- rozbidrka pokrycia dachowego,
- oczyszcenie ptatwi dachowych strunobetonowych
- wykonanie nowego pokrycia,
- wykonanie obrobek blacharskich, rynien 1 rur spustowych,
- ustawienie rusztowan

4. Program uzytkowy obiektu :
Hala jest obiektem parterowym, nieogrzewanym stuzacym do kompostowania tunelowego

o maksymalnej przepustowosci w wysokosci 32.000 Mg/rok pochodzacy z selektywnej zbiorki badz
mechanicznie wydzielonej frakcji zawierajacej odpady biodegradowalne. Proces kompostowania
przebiego w 6 - ciu betonowych tunelach. Wentylacja hali kompostowania odbywa si¢ poprzez
wentylatory polaczone z centralg wentylacyjna.

Powietrze wylotowe ztuneli kompostujacych przesytane jest do filtrow biologicznych.
Wypenienie filtra biologicznego uzywane sg : kompost, torf widknisty 1 kora drzewna.

Dach dwuspadowy o nachyleniu 5 %.

4.1. Zestawienie charakterystycznych parametrow
- powierzchnia uzytkowa - 2.700,00 m?



- dhugos¢ elewacji frontowe;j — 65,84 m,

- szerokos$¢ elewacji — 42,50 m
- wysoko$¢ budynku — 8,75 m,
- wysoko$¢ budynku do okapu — 7,69 m,
5. Ocena stanu technicznego budynku — wykonano jedynie w zakresie koniecznym do

wykonania przedmiotu umowy.

5.1. Fundamenty — budynek posadowiony jest na stopach zelbetowych, ponizej granicy przemarzania
na gruncie rodzinnym. Prace nie dotycza robot w zakresie fundamentow w zwigzku z tym
ponizsza ekspertyza nie obejmuje tego zakresu, wiec nie dokonywano odkrywek fundamentow.

Fundamenty sq w dobrym stanie technicznym nie wykazujq spekan ani ugie¢ i przenoszq
zatozone obcigzenia dla budynku.

5.2. Podwaliny zZelbetowe — brak widocznych ugie¢ 1 odksztatcen.
Stan techniczny oceniono jako dobry.

5.3. Sciany zewnetrzne — prefabrykowane zelbetowe wykonane w systemie ptyt warstwowych grub.
30 cm, oparte na stupach

Stan techniczny oceniono jako dobry.
5.4. Shupy no$ne — prefabrykowane, zelbetowe

Stan techniczny oceniono jako dobry.

5.5. Platwie i dzwigary — prefabrykowane strunobetonowe

Stan techniczny oceniono jako dobry.

5.6.  Dach hali
Podtoze samonosne pod pokrycie dachu — blacha fatdowa TR—136/327 gr. 1,0 oraz 1,5 mm
ocynkowana i powlekana. Ze wzgledu na dziatanie gazow 1 srodkdéw agresywnych blacha ulegta
korozji 1 podlega wymianie.

Stan techniczny oceniono jako zty.

5.7. Pokrycie dachu
Pokrycie dachu 2 x papa termozgrzewalna na welnie mineralne;.

Stan techniczny jest zadawalajgcy.

5.8.  Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe
Obrobki blacharskie wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;.

Rynny 1 rury spustowe z blachy ocynkowej powlekanej zniszczone.

Stan techniczny oceniono jako dostateczny.
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7.

Podsumowanie
Ekspertyza techniczna wykazala, Ze istniejgce elementy konstrukcyjne nadajg sie do dalszego
uzytkowania. Z dokonanej analizy technicznej wynika, Ze nie stwierdzono przekroczenia stanow
granicznych nosnosci konstrukcji.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania robot budowlanych nalezy teren inwestycji wygrodzic¢
1 zabezpieczy¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP. Teren budowy oznakowac
1 wyposazy¢ w tablice informacyjna, niezbedny sprzet gasniczy i srodki pierwszej pomocy. Przed
realizacjg nowego pokrycia, wykona¢ rozbiorke istniejgcego.

Zagospodarowanie placu rozbidrki wykonawca powinien poprzedzi¢ szczegodtowa analizg
potrzeb z uwzglednieniem czasu, w ktorym wykona cato$¢ robdt objetych dokumentacja.
W projekcie podano wytyczne do zagospodarowania placu rozbiorki niemniej jednak nie wyklucza
si¢ przyjecia indywidualnych rozwigzan proponowanych przez Wykonawce przy wczesniejszej
akceptacji przez kierownika budowy i Inwestora reprezentowanego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca w zakresie rozbiorki i innych prac powigzanych jest, zgodnie z art. 3, ust.3, pkt.
22 Ustawy o odpadach, wytworca odpadéw powstajacych w wyniku $wiadczenia tych ustug.
Wytworca odpadow jest jednoczesnie ich posiadaczem, przez ktérego, w mys$l art. 3, ust. 3, pkt.13
Ustawy rozumie si¢ kazdego, kto faktycznie wiada odpadami (w tym wytworce odpadow),
z wylaczeniem dziatalnosci z zakresu transportu odpadow.

Szczegoélowy opis rozwigzan projektowych

7.1. Wykonanie rusztowan rurowych przestrzennych

Szkielet konstrukcyjny rusztowania z rur sklada si¢ z rzedow stojakow po faczonych
podtuznicami, poprzecznicami i krzyzulcami. Poszczegélne elementy konstrukcji laczy sie
tacznikami, ktorych ksztalt zalezy od tego, pod jakim katem zbiegaja si¢ taczone rury. Wystepuja
wiec laczniki wzdluzne, krzyzowe, krzyzowo-obrotowe 1 sztywne. Stojaki rusztowan opierajg si¢
na posadzce za posrednictwem podstawek stalowych. Na wysokosci 60 1 110cm nad poziomem
pomostu mocuje si¢ porgcze z rur, ktore zwigkszaja bezpieczenstwo pracy ma rusztowaniu.

Dopuszczalny rozstaw stojakéw zalezy od warto$ci obcigzenia pomostoOw rusztowania i wynosi
od 2,5m, gdy obcigzenia s3 male do 1,5m — gdy obcigzenia sg duze. Dopuszczalna wysokosé
rusztowan w rozwigzaniu typowym i zastosowaniu rur o grubosci $cianki 4,0 mm wynosi 30,0 m.

W czasie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastepujacym przegladom :
- codziennie - przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie,

- co 10 dni - przez konserwatora rusztowania lub pracownika inzynieryjno-technicznego,
- doraznie - przez komisj¢ z udzialem kierownika budowy, majstra budowlanego 1 brygadziste
uzytkujacego rusztowanie.

Materiaty potrzebne do wykonania robot nie moga by¢ gromadzone na pomoscie roboczym
w 1ilo$ci przekraczajacej dopuszczalne obcigzenie uzytkowe zmniejszone o 0,80 kN/m2. Pomosty
robocze nalezy systematycznie oczyszcza¢ z odpadéw materialdow budowlanych.

Pomosty robocze rusztowan nie powinny by¢ obcigzone ludzmi powyzej dopuszczalnego limitu
przewidzianego dla konkretnego typu rusztowania. Przyjmuje si¢, Ze masa jednego pracownika
zatrudnionego na rusztowaniu to 80 kg. Pomosty robocze nie mogg by¢ obcigzane maszynami lub
urzadzeniami, ktére w czasie pracy wywotuja drgania.

Rusztowania nalezy rozebra¢ 1 wywiez¢ po wykonaniu pokrycia dachu 1 podlaczenia
zdemontowanych lamp.
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7.2. Roboty rozbiorkowe

7.2.1. Demontaz urzadzen i przewodow instalacyjnych
Do rozbiorki urzadzen i instalacji elektrycznej, mozna przystapi¢ dopiero po potwierdzeniu, ze
instalacja zostala odlagczona od sieci zewngtrznych. Fakt odiaczenia nalezy potwierdzi¢
odpowiednim wpisem w dzienniku. Rozbieranie nalezy rozpocza¢ od odlaczenia urzadzen
zasilanych energig elektryczng oraz demontazu opraw o$wietleniowych — do ponownego montazu.
Lampy zamontowa¢ po wykonaniu nowego pokrycia, a przed rozbiorka rusztowan.

7.2.2. Rozbiorka pokrycia dachowego, obrobek blacharskich i rynien i rur spustowych
Rozbiorke rozpocza¢ od demontazu obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych. Rozbiorke
pokrycia prowadzi¢ od gory kalenicy w kierunku okapu.
W pierwszej kolejnosci dokona¢ demontazu pokrycia z papy termozgrzewalnej wraz z izolacja
z welny mineralnej rozpoczynajac od kalenicy i posuwajac si¢ w dot. Po usunieciu pokrycia
przystepujemy do demontazu skorodowanych blach trapezowych. Transport elementéw na ziemie
z uwagi na ich dtugos¢ i ciezar powinien odbywac si¢ za pomocg dzwigu.

7.3.  Oczyszczenie platwi dachowych strunobetonowych :
- oczyszczenie powierzchni platwi przy uzyciu szczotek stalowych,
- impregnacja platwi, metoda natryskowa, betony gladkie - $rodkiem ochronnym do
impregnacji przeciwko korozji biologicznej, 2-krotnie

7.4. Montaz blachy trapezowej z powloka alucynk zapewniajaca min. 5 lat gwarancji
w Srodowisku C4
Montaz rozpoczynamy od okapu posuwajac si¢ w stron¢ kalenicy — sposéb utozenia blach
pokazano na rys. 04. Gdy zachodzi konieczno$¢ wzdluznego taczenia arkuszy na potaci, nalezy
pamietaé, aby zaktad blachy miescil si¢ w zakresie 150 — 300 mm. Do montazu blach nalezy
stosowac¢ gwozdzie do mocowania poszy¢ — do blach profilowanych na podiozu betonowym oraz
kotew chemicznych, wklejanych przy uzyciu zywicy hybrydowej. Blache nalezy cig¢ za pomoca
specjalistycznych narzedzi dekarskich, takich jak nibbler lub nozyce reczne. Do ciecia blach
zabrania si¢ uzywania szlifierki elektrycznej oraz innych urzadzeh wytwarzajacych wysoka
temperature. Nie nalezy docina¢ blachy na potaci dachu. Opilki powstale podczas cigcia lub
montazu blach muszg zosta¢ natychmiast usunigte. W przeciwnym wypadku mogg spowodowac
powstawanie zewngtrznych ognisk korozji. Spowoduje to skrocenie trwatosci blachy oraz utrate
gwarancji.

7.5. Montaz welny mineralnej
Izolacje termiczng dachu wykona¢ z wetny mineralnej twardej (dach/podtoga) grub. 18,0 cm
0 £=0,32 klejona do blachy trapezowej klejem poliuretanowym.

7.6.  Pokrycie papa termozgrzewalng

7.6.1. Papa podkladowa termozgrzewalna, modyfikowana SBS, na osnowie z wildkniny
poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 utozona na welnie mineralnej. Od wierzchniej strony papa
pokryta jest drobnoziarnista posypka mineralng, jej spodnia strona zabezpieczona jest folig z
tworzywa sztucznego. Grubos¢ papy 4,6 +0,2 mm. Papa przeznaczona jest do wykonywania izolacji
wodochronnych, w szczegolnosci jako warstwa podktadowa w wielowarstwowych pokryciach
dachowych. Pap¢ mozna stosowaé¢ do wykonywania nowych lub do renowacji starych pokry¢
dachowych. Pape mocuje si¢ do podtoza metodg przybicia gwozdziami papowymi i podklejaniem
zkgcz. Papa musi by¢ odporna na zginanie przy wysokich i niskich temperaturach.
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7.6.2. Papa wierzchniego Kkrycia termozgrzewalna, modyfikowana SBS, na osnowie
z wtokniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest
gruboziarnista posypka, wzdluz jednego brzegu wstegi znajduje si¢ pas masy asfaltowej nie pokryty
posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folig z
tworzywa sztucznego. Grubos$¢ papy 5,2 +£0,2 mm. Papa przeznaczona jest do wykonywania
wierzchniej warstwy wielowarstwowych pokry¢ dachowych. Pape mozna stosowa¢ do
wykonywania nowych lub do renowacji starych pokry¢ dachowych. Papa musi by¢ odporna na
zginanie przy dziataniu niskich 1 wysokich temperatur.

7.6.3. Ukladanie papy termozgrzewalnej, przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomocg
zestawu palnikowego na gaz ptynny propan — butan nalezy prace prowadzi¢ wedtug zasad :
— plomien wszystkich palnikow powinien by¢ silny 1 roOwnomierny na catej powierzchni
nagrzewania i nie powinien kopcic,
— dla uniknigcia zniszczenia papy dzialanie plomienia powinno by¢ krotkotrwate,
a ptomien palnika powinien by¢ przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powlokowe;j,
niedopuszczalne jest miejscowe podgrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywania
masy asfaltowej lub jej zapalenia,
— palnik powinien znajdowaé si¢ w odleglo$ci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni papy;
— plomienie palnikéw powinny by¢ tak ustawione, aby réwnomiernie podgrzewaly
powloke asfaltowa do jej nadtapiania (paskiem szerokosci 10 cm na catej szerokosci
wstegi) 1 powierzchni¢ izolowanego podioza (bezposrednio przed rozwijang papa),
— fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowa nalezy natychmiast docisng¢ do
ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci rownej szerokos$ci watka papy.

7.6.4. Zgrzewanie papy

— rolk¢ papy rozwija si¢ w miejscu, gdzie bedzie uktadana, domierza i zwija z kazdej strony do
srodka, a nastepnie podgrzewa calta spodnig strone papy i podtoze jednocze$nie wolno rozwijajac
rolke

— folia ochronna od spodu rolki stapia si¢ 1 nadtopiony bitum mocuje pape do podioza,

— zaklad wzdluzny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez pozostawienie
wzdluz brzegu wstegi papy pasa bez posypki 1 wynosi ok. 10 cm; zaklad poprzeczny
powinien mie¢ szeroko$¢ min. 12 cm,

— zaklady papy nalezy wykona¢ ze szczegdlng starannoscig, gdyz jakos¢ ich wykonania
w duzym stopniu decyduje o szczelnos$ci pokrycia; wyptyw masy asfaltowej o szerokos$ci
ok. 0,5-1,0 cm na calej dlugosci zgrzewu potwierdza prawidtowos¢ jego wykonania;
miejsca  wyplywu masy asfaltowej mozna posypaé posypka, co poprawi wyglad
estetyczny dachu,

— wykonujac zaklad poprzeczny papy wierzchniego krycia nalezy nieco dluzej podgrza¢ pape
spodnig zaktadu, tak, by posypka gruboziarnista wtopita si¢ w asfalt i nie pogarszata jakosci
ZgrzZewu,

— zaklady poprzeczne papy nalezy przesung¢ tak, by na sgsiednich wstegach nie
wystepowaly w jednej linii, a zaklady wzdluz wstegi papy podkladowej i wierzchniej
muszg by¢ przesuni¢te wzgledem siebie o potowe szerokosci rolki,

— w miejscach przejScia papy z powierzchni poziomej na pionowa na dachu, nalezy
zastosowa¢ klin styropianowy lub z welny mineralnej twardej, ktory zapobiega zalamaniu
papy pod katem 90° klin styropianowy nalezy zabezpieczy¢ papa, by nie zostat
zZniszczony przy zgrzewaniu; pape nalezy zgrza¢ do zagruntowanej powierzchni pionowej
na wysokos¢ min. 10 - 15 cm od najwyzszego punktu klina; zaleca si¢ brzeg papy na
powierzchni pionowej dodatkowo przymocowaé specjalng listwa dociskowg aluminiowsg
mocowang na kotki i doszczelni¢ uszczelniaczem dekarskim,
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— do obrébek ogniomuréw, swietlikoéw, komindéw oraz w korytach zlewowych, w okolicy
wpustow dachowych, na dylatacje oraz wszgdzie tam, gdzie przewiduje si¢ wystgpowanie
duzych ruchéw termicznych i dynamicznych na potaci dachowej oraz gdy zalezy nam na
wieloletniej trwatosci izolacji, nalezy uzywac pap z asfaltem modyfikowanym,

— w temperaturach nizszych niz +5°C nie nalezy stosowaé pap z asfaltem
niemodyfikowanym, a papy z asfaltem z dodatkiem SBS w temperaturach nie nizszych niz 0°C.

Obrobki blacharskie uktadane na macie strukturalnej, oraz rynny i rury spustowe wykonaé

z blachy tytanowo — cynkowej grub. 0,7 mm. Kosze splywowe do rur spustowych nalezy
zabezpieczy¢ specjalnymi wkladkami — siatkami, uniemozliwiajacymi ich zatkanie.

Nowe pokrycie nalezy wykona¢ po wykonaniu robot konstrukcji dachu i przy zachowaniu
technologii wykonania dla dachow.

7.7.  Obraobki blacharskie.

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe wykona¢ jako nowe z blachy tytanowo — cynowej
patynowanej grub. 0,7 mm przy zastosowaniu maty strukturalnej. Przed ulozeniem maty strukturalnej
nalezy oczysci¢ podtoze. Obrobki montowane na dyble zabezpieczone lutem.

- blachy okapowe,
- rynny lutowane 180 mm,
- rury spustowe lutowane 150 mm,

7.8. Instalacja odgromowa
Instalacje odgromowa nalezy odtworzy¢, stosujac zasade, ze minimalny przekrdj preta wynosi 8
mm — ocynkowany. Prety pionowe zamontowac do Sciany, wyréwna¢ zwody i1 sprawdzi¢ naprgzenie.
Po zmontowaniu instalacji wykonaé nowe pomiary.

7.9. Wentylacja
Elementy przewodow wentylacyjnych montowane do konstrukcji dachu, nalezy zdemontowaé na
czas prowadzenia robot. Po wykonaniu nowego pokrycia dachowego zdemontowane elementy
ponownie zamontowac¢ na nowych uchwytach montazowych.

8. Zamocowania i zakotwienia

W cenach poszczegdlnych pozycji nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty dostawy i montazu
tacznikow niezbednych do =zakotwienia 1 zamocowania elementow sktadowych. Wszystkie
zakotwienia muszg zosta¢ wykonane systemami posiadajgcymi wlasciwe dopuszczenia i certyfikaty.
Mocowania nalezy tak zwymiarowacé, aby sity powstajace od obcigzen pionowych i poziomych, mogty
by¢ z dostateczng pewnoscig przeniesione przez srodki mocujace. W ceny jednostkowe nalezy wliczy¢
srodki kotwigce jak: $ruby, profile stalowe i aluminiowe, itd., a takze wszelkie elementy konstrukcji
wsporczych.

9. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania przez osoby niepelnosprawne
Zakres przedmiotu opracowania nie dotyczy dostosowania budynku dla os6b niepetnosprawnych —
przedmiotem jest wymiana pokrycia dachowego. Dostep dla osob nps. obecnie jest zapewniony —
poziom ,, 0 ” budynku jest identyczny jak poziom terenu.

10. Charakterystyka ekologiczna :

a) zapotrzebowania i jakosci wody — podtaczony do istniejacej sieci,

b) ilo$é, jakosé i sposob odprowadzania $ciekow. Scieki sanitarne sa odprowadzone do istniejacej
kanalizacji sanitarnej,

¢) Wody opadowe z dachu oraz nawierzchni utwardzonych sa odprowadzone do istniejagcego zbiornika
na deszczowke poprzez kanalizacji deszczowa.

d) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci 1 zasiggu rozprzestrzeniania sie,
Emisja zanieczyszczen nie przekracza warto$ci dopuszczalnych podanych w przedmiotowych
normach.

e) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadoéw — budynku sktadowane sg odpady z selektywnej zbiorki.
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f) energia elektryczna istniejaca,

g) ogrzewanie budynku — nie dotyczy budynek nie ogrzewany.,

h) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i1 innych zaktocen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikow i zasiggu ich rozprzestrzeniania si¢ — nie dotyczy,

Wszystkie elementy i urzadzenia w budynku bedg spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

1) wpltywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe 1 podziemne — nie dotyczy

Projektowana inwestycja nie bedzie oddzialywata na S$rodowisko przyrodnicze,
w tym na powierzchni¢ ziemi, glebg, wody powierzchniowe i podziemne. Inwestycja nie powoduje
zmian w istniejagcym zagospodarowaniu terenu.

11.  Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspoélczesnej
Budynek nie znajduje si¢ w ewidencji zabytkdéw i nie wymaga uzgodnien konserwatorskich.

12. Ochrona przeciwpozarowa
Projektowane prace dotycza wymiany pokrycia dachowego w zwigzku z tym nie zmienia si¢ aranzacja
pomieszczen i nie zmieniaja si¢ warunki p. pozarowe, ktére na biezaco kontrolowane sg przez Straz Pozarng.
Zgodnie z ww Rozporzgdzeniem MSWiA — zakres dokumentacji projektowej nie podlega uzgodnieniu
pod wzgledem ochrony przeciwpoiarowe;j.

13.  Charakterystyka energetyczna
Charakterystyka energetyczna nie jest wymagana zgodnie z obowigzujacymi przepisami — budynek
nie ogrzewany

14.  Analiza zastosowania odnawialnych zrodel energii
Analizowany obiekt jest nie ogrzewany 1 ogrzewanie jest nie konieczne w zwigzku z tym analiza
jest nie potrzebna.

15.  Uwagi koncowe

* niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

» prace budowlane nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami ze
szczegdlnym uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie oraz przepisow Ustawy
Prawo budowlane oraz wymaganiami organéw uprawnionych do odbioru budynku.

* obiekt realizowac pod kierownictwem osob posiadajacych wymagane kwalifikacje do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie — dotyczy funkcji kierownika 1 inspektora
nadzoru,

» wszystkie wymiary i rzgdne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia réznic
projektowany uktad nalezy dostosowa¢ do stanu istniejgcego, zachowujac zasady zawarte
w projekcie,

* teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wydzielenie, uporzadkowanie
1 zabezpieczenie pod wzgledem BHP i p.poz.,

* wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robdt na budowie muszg by¢ przeszkoleni
1 zna¢ przepisy BHP 1 p.poz.,

* wszystkie prace musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci,
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 zakres wykonania i obowiazki przy robotach budowlanych stosowa¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi  Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlano-Montazowych 1 podobnymi
uregulowaniami branzowymi,

» wykonawca obowigzany jest zapoznac¢ si¢ na miejscu ze stanem terenu, budynkow sagsiednich oraz
bezposredniego otoczenia, przewidujac trudnosci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne
zwigzane z realizacja przedmiotowej inwestycji,

* W pomieszczeniu socjalnym nalezy przewidzie¢ apteczke z lekami pierwszej pomocy,

* wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszelkich wymaganych procedur
odbiorowych (czastkowych i koncowych) i przedtozeniu odpowiednich zaswiadczen oraz do
pelnego odbioru koncowego przez Inwestora,

* uwagi i opisy zamieszczone na rysunkach architektoniczno-budowlanych stanowig integralna
czg$¢ niniejszego opracowania,

» wszystkie roboty budowlano-montazowe z zastosowaniem rozwigzan systemowych powinny by¢
wykonywane $cisle wedlug technologii okreslonej przez producenta (wskazany jest nadzor
techniczny ze strony producenta),

* na wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien
1 pozwolen zwigzanych z realizacja inwestycji,

* specyfikacja stanowi integralng cz¢$¢ dokumentacji wykonawcze;j,

+ oferent ma prawo zwrdci¢ si¢ o wyjasnienie wszelkich watpliwosci zwigzanych
z Dokumentacjg Przetargowa w formie pisemnej. W przypadku braku watpliwo$ci Zamawiajacy
zaktada ze Oferent zgadza si¢ ze wszystkimi zapisami Dokumentacji Wykonawczej,

» oferent zobowigzany jest do weryfikacji przedmiaru uwzgledniajac technologie wykonania
poszczegblnych elementdéw i zgloszenia wszelkich niezgodnos$ci w trakcie trwania procedury
przetargowej,

» wszystkie nazwy wlasne 1 marki handlowe elementéw budowlanych, systeméw,
zostaly uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okre$lenia odpowiedniego standardu
wykonania 1 wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ o zastosowanie
rozwigzan zamiennych, nie obnizajacych tego standardu. Wprowadzone zmiany nie moga
pociaga¢ za sobg zwigkszenia kosztow inwestycji ani zmienia¢ idei projektu. Wszelkie zmiany
muszg uzyska¢ akceptacje Projektantow. Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego wigze si¢
z konieczno$cia wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskujagca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za dokonanie tych zmian, zwigzang z tym koordynacj¢ miedzybranzowa oraz
uzyskanie niezbednych uzgodnien 1 pozwolen.

mgr inz. Andrzej Szajdzinski mgr inz. Sebastian Szajdzinski
7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80 WKP/0032/PWOK/23
Uprawnienia do projektowania i Uprawnienia do projektowania i
kierowania robotami bez ograniczen kierowania robotami bez ograniczen

w zakresie konstrukcyjno — budowlanym w zakresie konstrukcyjno — budowlanym
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. UWAGA!

Wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢é na budowie,
a w przypadku wystgpienia réznic, projektowany uktad nalezy
dostosowa¢ do stanu istniejgcego, zachowujgc zasady zawarte
w projekcie.

Wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ niezbedne atesty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:
BIURO PROJEIKTOWE
Sebastian Szajdzinski
62 — 800 Kalisz, ul. Gustawa Arnolda Fibigera 22
INWESTOR: Zwigzek Komunalny Gmin
"Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Plac Sw. Jozefa, 62-800 Kalisz
NAZWA WYMIANA POKRYCIA DACHU HALI
_ @ ZADANIA: INTENSYWNEGO KOMPOSTOWANIA
ADRES: Prazuchy Nowe, Gmina Cekéw Kolonia
nr. dziatki: 156/1, jedn. ewid. 300703_2.0013
Imig i nazwisko: | Specjalnos¢: | Nruprawnien: | Podpis:
Projektant: | Mgrinz.
5. SZADZINSKI konstr. budowl,WKPI0032PWOK/23
Projektant: | mgrinz. T131/90/P12002
A, SZAJDZINgKI (‘- Budowly gy 19 ai6ag0
NAZWA Rzut dachu - Inwentaryzacjal | yg rys.
RYSUNKU:
BRANZA: FAZA: SKALA: | | DATA: 02
BUDOWLANA| | PT ||1:100| 1112024
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JOBIEKT NR8/
885

5%

2xPAPATERMOZGRZEWALNA

WELNA MINERALNA - GR.18cm

BLACHA TRAPEZOWA

DZWIGAR DACHOWY STRUNOBETONOWY

J355

—th 0.00=130.20m n.p.m.

2xPAPATERMOZGRZEWALNA
WEENA MINERALNA - GR.18cm
BLACHA TRAPEZOWA
RYGLE | PLATWIE STALOWE

-0.80

1380

J-1.30

1390

1380

-0.80

1402

UWAGA!

Wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie,
a w przypadku wystgpienia rdéznic, projektowany uktad nalezy
dostosowa¢ do stanu istniejgcego, zachowujgc zasady zawarte
w projekcie.

Wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ niezbedne atesty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

SENS-BUD

BIURO PROJEKKTOWE

Sebastian Szajdzinski
62 — 800 Kalisz, ul. Gustawa Arnolda Fibigera 22

INWESTOR: Zwigzek Komunalny Gmin
"Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Plac Sw. Jozefa, 62-800 Kalisz

NAZWA WYMIANA POKRYCIA DACHU HALI
ZADANIA: INTENSYWNEGO KOMPOSTOWANIA
ADRES: Prazuchy Nowe, Gmina Cekéw Kolonia

nr. dziatki: 156/1, jedn. ewid. 300703_2.0013

Imig i nazwisko: | Specjalnos¢: | Nruprawnien: | Podpis:

Prjeant; | 4" inz Konstr, budow]WKPIOS2PWOKDS

8. SZAJDZINSKI
7134190/P12002

Projektant: | Mgrinz.

A, SZAIDZIfK) [0St BUdowl By 4o a0

NAZWA Przekroj A-A - Inwentaryzacja| | yg pys.
RYSUNKU:
BRANZA: FAZA: | | SKALA: | | DATA: 03

BUDOWLANA| | PT |[1:100] ]Il 2024




UWAGA!

Wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢é na budowie,

projektowany uktad nalezy
zachowujgc zasady zawarte

a w przypadku wystgpienia réznic,
dostosowa¢ do stanu istniejgcego,

w projekcie.

Wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ niezbedne atesty

dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

SENS-BUD

BIURO PROJEIKTOWE

Sebastian Szajdzinski
62 — 800 Kalisz, ul. Gustawa Arnolda Fibigera 22

Zwigzek Komunalny Gmin

"Czyste Miasto, Czysta Gmina"

Plac Sw. Jézefa, 62-800 Kalisz

WYMIANA POKRYCIA DACHU HALI
INTENSYWNEGO KOMPOSTOWANIA

NAZWA
ZADANIA:
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TR - 136/3%7/ 1,00 mm
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TR -136/327 /1,00 mm
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|
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Wymiary blach trapezowych
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UWAGA:

Blacha trapezowa:

TR-136/327/1,50 mm

sprawdzi¢ i dopasowac na montazu.

TR-136/327/1,00 mm




Szc.

papa termozgrzewalna

zegot A

wetna mineralna 18 cm

blacha trapezowa TR-1

36/327/1,00(1,50)

ptatew strunobetonowa

Szczegét B

papa termozgrzewalna

wetna mineralna 18 cm

blacha trapezowa TR-136/327/1,00(1,50)

wetna mineralna klejona
do blachy trapezowej
klejem poliuretanowym

—_

pasek papy izolacyjnej
przyklejony na gérze ptatwi

kotew chemiczna
wklejana przy
uzyciu zywicy
gwozdzie do blach profilowanych hybrydowe;
na podiozu betonowym

Szczegét C

obrébka blacharska

obrébka blacharska

pasek papy izolacyjnej
przyklejony na gorze Sciany

1A\12

Szczegdét D

obrébka blacharska

rynhak

rynna

ceownik C330x100x4
ocynkowany, powlekany

o N
katownik zimnogiety
_ L120x120x4 ocynkowany

$ruba M6 co 50 cm
otwér w katowniku @7x17
mozliwo$¢ przesuwu w poziomie

papa termozgrzewalna papa termozgrzewalna obrébka blacharska
wetna mineralna 18 cm wetna mineralna 18 cm
blacha trapezowa TR-136/327/1,00(1,50) blacha trapezowa TR-136/327/1,00(1,50)
obrébka blacharska
X I I I I I I XTI AR IKAI AR AR KKK A AKX KA

g
I~
\‘

S

kotew chemiczna
wklejana przy
uzyciu zywicy

hybrydowej

Blacha trapezowa:
TR-136/327/1,50 mm
TR-136/327/1,00 mm

UWAGA:
Wymiary blach trapezowych sprawdzi¢ i dopasowaé¢ na montazu.
Blachy trapezowe z powfokg alucynk

kotew chemiczna
wklejana przy
uzyciu zywicy 7

hybrydowej 7

UWAGA!

Wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢é na budowie,
a w przypadku wystgpienia réznic, projektowany uktad nalezy
dostosowa¢ do stanu istniejagcego, zachowujgc zasady zawarte
w projekcie.

Wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ niezbedne atesty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

SENS-BUD

BIURO PROJEKTOWE

Sebastian Szajdzinski
62 — 800 Kalisz, ul. Gustawa Arnolda Fibigera 22

INWESTOR: Zwigzek Komunalny Gmin
"Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Plac Sw. Jézefa, 62-800 Kalisz

NAZWA WYMIANA POKRYCIA DACHU HALI
ZADANIA: INTENSYWNEGO KOMPOSTOWANIA
ADRES: Prazuchy Nowe, Gmina Cekéw Kolonia

nr. dziatki: 156/1, jedn. ewid. 300703_2.0013

Imig i nazwisko: | Specjalnos¢: | Nruprawnien: | Podpis:

Projektant; | 4" Inc Konstr, budowl WKPILS2PWOKIS

$. SZAJDZINSKI
T131190/P12002

Projektant: | mgr inz. )
A, SZAJDZINgKI ‘Ot~ BUdowly gy 10 gi6ag0

NAZWA Szczegoly poiqczeh‘ AR RYS.
RYSUNKU:
BRANZA: FAZA: | | SKALA: | | DATA: 05

BUDOWLANA|| PT |[1:20 ||1ll 2024




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA ,,Plan Bioz”
Dla zadania : , Wymiana pokrycia dachu hali intensywnego kompostowania “

Inwestor . Zwiazek Komunalny Gmin " Czyste Miasto, Czysta Gmina " Plac Sw. Jozefa,
62-800 Kalisz

Adres budowy : Prazuchy Nowe, Gmina Cekéw Kolonia nr. dzialki: 156/1, jedn. ewid. 300703 _2.0013

Projektant . mgr inz. Sebastian Szajdzinski
62-800 Kalisz; ul. Gustawa Arnolda Fibigera 22

Data projektu =~ : marzec 2024

Po analizie mozliwych do wystgpienia zagrozen Projektant informuje Kierownika Budowy, ze
sporzadzenie ,,Planu Bioz” jest obowiazkowe, poniewaz:

wystepuja zagrozenia

wymienione w Art. 2la ust. 4 ustawy z 07.07. 1994 roku — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz.U z dnia 12.04.2023 r. poz. 682, obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia
10.03.2023 r. z p6zn. zmianami).

Projektant

mgr inz. Sebastian Szajdzinski

WKP/0032/PWOK/23
Uprawnienia do projektowania i
kierowania robotami bez ograniczen
w zakresie konstrukcyjno — budowlanym

32



OPIS TECHNICZNY
do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Art. 21a ust. 4 ustawy
z 07.07. 1994 roku — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U z dnia 12.04.2023 r.
poz. 682, obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 10.03.2023 r.
Z pozn. zmianami).

A. Strona tytulowa:
1. Nazwa i adres inwestycji : ,, Wymiana pokrycia dachu hali intensywnego kompostowania
62 — 834 Prazuchy Nowe, Gmina Cekow Kolonia nr. dzialki: 156/1, jedn.
ewid. 300703_2.0013.

2. Inwestor . Zwiazek Komunalny Gmin " Czyste Miasto, Czysta Gmina " Plac Sw. Jézefa,
62-800 Kalisz

3. Imig i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacjg :

mgr inz. Sebastian Szajdzinski, 62-800 Kalisz, ul. Gustawa Arnolda Fibigera 22

B. Cze¢s¢ opisowa zawiera :

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych

robaét.
Zakres prac ustali¢ na podstawie opracowanego projektu oraz uzgodnien z wykonawca

1 inwestorem.

Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego obejmuje :

- wydzielenie obszaru robot,

- roboty zwigzane z ustawieniem 1 rozbiorkg rusztowan

- roboty rozbidrkowe,

- roboty pokrywcze dachu,

- roboty elektryczne,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Dziatka jest zabudowana.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- hatas towarzyszacy wykonywaniu prac demontazowych
- transport materialow budowlanych — w pionie 1 poziomie
- miejsce sktadowania materiatdéw budowlanych,
- trasy dojazdowe do placu budowy,

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace w czasie realizacji robot budowlanych, okreslajace
skal¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia; .
- wejscie na teren budowy oséb postronnych,
- wywrocenie si¢ zle utozonej sterty materialow budowlanych,
- porazenie pradem,
- wywrdcenie si¢ nie zabezpieczonego rusztowania,
- uszkodzenie ciata spadajacym przedmiotem z wysokosci,
- upadek z wysokosci,
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5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystagpieniem do realizacji kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu

BIOZ.

W szczegbdlnosci w planie ,,BIOZ” nalezy okresli¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. :

- zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikow §rodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,

Opracowanie winno uwzglednia¢ wymogi zawarte w rozdziale 6 ,, prace szczegdlnie niebezpieczne

” Rozporzadzenia Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. wraz z pozniejszymi

zmianami  zawartymi W  Rozporzadzeniu  Ministra Pracy 1 Polityki  Socjalnej

z dnia 11.06.2002 r.

- pracownicy winni posiada¢ §wiadectwa okresowych szkolen BHP,

- pracownicy winni zna¢ numery alarmowe: pogotowia, strazy pozarnej i policji oraz powinni zna¢
zasady udzielania pierwszej pomocy

- pracownicy powinni posiada¢ odziez robocza odpowiednia do wykonywanej pracy oraz
temperatury na stanowisku pracy oraz do warunkow klimatycznych (przewiewne koszulki latem,
ciepte kurtki, czapki i rekawice zimg ).

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej stosownie do wykonywanej pracy
: kaski montazysty, okulary ochronne, maski przeciwpylowe, stuchawki ochronne itp.

- pracownicy powinni zna¢ zasady obstugi sprzetu budowlanego wystepujacego na budowie oraz
elektronarzedzi. W wypadku sprzetu wymagajacego obstugi przeszkolonej — do obstugi winni by¢
wydzieleni operatorzy.

OkresSlenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy
Nie przewiduje si¢ tego typu materialow.

. Srodki  techniczne i organizacyjne zapobiegajace  niebezpieczenstwom  wynikajacym

z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,

w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawnga komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na

wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- wydzielenie obszaru robot budowlanych nie powinno stwarza¢ zagrozenia dla ludzi;

- miejsca sktadowania materiatéw budowlanych i1 urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w
sposOb zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrdcenia, zsuniecia lub rozsunigcia si¢
skladowanych materialow i elementow;

- przy sktadowaniu materialéw odleglos$¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz 0,75 m od $cian;

- materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu,

- materialy drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow;

- stosy materialéw workowanych powinny by¢ uktadane krzyzowo i nie przekracza¢ 10 warstw,

- miejsca niebezpieczne, w ktorych istnieje mozliwos¢ spadania z gory przedmiotow lub materiatow,
nalezy oznakowaé, ogrodzi¢ porgczami 1 zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa
niebezpieczna nie moze by¢ mniejsza niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spada¢ przedmioty lub
materialy; jednak nie mniej niz 6 m.

Daszki ochronne powinny znajdowaé si¢ na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu lub
poziomu podiogi ze spadkiem 45 procent w kierunku Zrddla zagrozenia. Pokrycie daszkow
powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajace przedmioty,
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- skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzadzen mechanicznych na terenie prac budowlanych
powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem osob niepowotanych. Skrzynki te powinny by¢ tak
rozmieszczone, aby odlegtos¢ od urzadzen =zasilanych byla jak  najkrotsza
1 nie wigksza niz 50 m. Urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane
i eksploatowane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Prace zwigzane
z podlaczeniem, badaniem, konserwacjg i1 naprawag urzadzen elektrycznych powinny by¢
wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia;

- rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm. Rusztowania
inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz powinien by¢
dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta i odpowiednio zakotwione. Pracownicy zatrudnieni
przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania danego
rodzaju rusztowan;

- przy wykonywaniu rob6t na wysoko$ci, pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linkg umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych
(rozbieranych) rusztowan. Podtoze (grunt, konstrukcja, itp.), na ktérym ustawia si¢ rusztowanie,
powinno zapewniac stabilno$¢, mie¢ zapewnione stale odwodnienie oraz odptyw wdd opadowych
od budynku. Prace na rusztowaniach nalezy przerwac podczas gestej mgly, opadow deszczu,
$niegu, w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s;

- zrzucanie materiatéw, narzgdzi i1 innych przedmiotdw z wysokos$ci jest zabronione. Materiaty
sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadni¢ciem;

- przy wykonywaniu pokrycia dachu w poblizu krawedzi nalezy zabezpieczy¢ pracownika za
pomoca pasa ochronnego z linkg zamocowang do statych czesci konstrukeji obiektu;

- prace rozbiérkowe moga by¢ prowadzone przez osobe¢ lub pod nadzorem osoby posiadajacej
udokumentowane odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

- przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ obowigzujace
przepisy BHP 1 bezwzglednie stosowaé przewidziane przy tych robotach urzadzenia
zabezpieczajace i ochronne.

- przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych nalezy pracownikdéw zapoznaé z programem
rozbiodrki 1 przeszkoli¢ w zakresie bezpiecznego sposobu jej wykonania;

- pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narze¢dzi oraz odziez robocza, hetmy,
okulary 1 regkawice ochronne,

- maszyny, urzadzenia i sprzgt, ktore podlegaja dozorowi technicznemu, a sga eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji, a stan techniczny
narzedzi 1 urzadzen pomocniczych powinien by¢ codziennie sprawdzany przez kierownika robot
lub majstra,

- rob6t rozbiérkowych na zewnatrz nie nalezy prowadzi¢ w czasie opaddéw atmosferycznych
1 silnego wiatru o szybkosci wigkszej niz 10 m/s lub przy widoczno$ci mniejszej niz 30 m,

- w miejscu rozbiodrki nalezy rozmiesci¢ punkty Swietlne tak, aby zapewnialy mozliwos¢ odczytania
tablic 1 znakow ostrzegawczych;

- wszystkie przejscia 1 przejazdy znajdujace si¢ w zasiggu robdt rozbidorkowych musza byc¢
w sposob odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejscia 1 odjazdy wyraznie oznakowane,

- teren rozbiorki ogrodzi¢ w odlegtosci min 5 m oraz na biezaco usuwac powstaty gruz.

- robotnicy w czasie prowadzenia rozbiorki sposobem zmechanizowanym powinny znajdowac si¢
poza strefg niebezpieczna,

8. Kontrola narazenia i Srodki ochrony indywidualnej:
- ochrona rak - nalezy stosowa¢ odpowiednie rekawice, a przed ich natozeniem starannie umyc¢
1 wysuszy¢ rece, tak by usung¢ wtokna.
- ochrona uktadu oddechowego - wg przepisoOw polskich (pkt. 15), jesli poziom zapylenia przekracza
limity, tzn. warto$ci NDS przekraczaja 2 mg/m3 dla pytu catkowitego i 1 wl./cm3 dla widkien
respirabilnych, nalezy stosowa¢ pot maseczki filtrujgce lub maski przeciwpyltowe
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- ochrona oczu - przy intensywnym pyleniu stosowac okulary ochronne.

- ochrona skory - aby przeciwdziata¢ ewentualnym podraznieniom, najlepiej nosi¢ jednoczesciowa
luzng odziez ochronng z dlugimi r¢kawami i nogawkami. Zalecane jest rdwniez stosowanie
okrycia glowy. W przestrzeni stropodachu nalezy uzywaé¢ kasku ochronnego. Po zakonczeniu
wykonywania prac w silnie pylacym otoczeniu, zaleca si¢ kapiel oraz zmiang odziezy.

9. Magazynowanie materialow
- zabezpieczenie produktow przed zniszczeniem i wptywami atmosferycznymi,
- przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamknigtych,
- zabezpieczenie towaru przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi,
- rozpakowac¢ na miejscu montazu, bezposrednio przed uzyciem,
- miejsce pracy utrzymywac w czystosci, opakowania wyrzuca¢ do workéw lub kontenerow,

10. Obowigzki nadzoru i pracownikéw przy prowadzeniu prac budowlanych na terenie
budowy.
a) Obowiazkiem kierownika budowy i kierownika robot jest:
- zapoznanie si¢ z projektem technicznym i organizacji robot dotyczacym;
- sposobu prowadzenia robot,
- sposobu zabezpieczenia terenu budowy,
- dokonania oceny zgodno$ci prowadzenia robo6t z dokumentacja techniczna,
b) Obowiazkiem majstra i brygadzisty jest:
- dobor wlasciwych narzedzi pracy i1 sprawdzenie ich stany technicznego,
- odpowiednie rozmieszczenie zabezpieczen,
- instruowanie pracownikow o bezpiecznych metodach pracy,
- nadzorowanie przestrzegania przez pracownikow przepisow i zasad BHP,
- wstrzymania robdt napotkania niewybuchow, niewypaldéw, odkry¢ archeologicznych lub
w przypadku zdarzen powodujacych zagrozenie dla ludzi lub srodowiska.
c¢) Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni:
- by¢ dopuszczeni do pracy po odbyciu przeszkolenia w zakresie bhp,
- posiada¢ orzeczenie lekarskie z aktualnym wpisem dotyczacym stanu zdrowia,
- uzywa¢ odziezy 1 obuwia roboczego oraz S$rodkow ochrony indywidualnej zgodnie
Z przeznaczeniem.

11. Szacowane ryzyko przy wykonawstwie budowlanym na terenie budowy
Ocena ryzyka wykonana przed rozpoczeciem robdot wedtug PN 18002 jest akceptowalna
1 na poziomie ryzyka matego w skali pigciostopniowe;.

Bazowana na zalozeniu spelnienia wyzej opisanych deklarowanych 1 mozliwych do

spelnienia wymagan formalno-prawnych.

Ocen¢ wykonano wedtug stanu wiedzy posiadanej przed rozpoczeciem robodt, zaktadajac przy
przewidywaniu zagrozefn przeciwdzialanie im i dostosowaniu technologii, maszyn i urzadzen
budowlanych do wymogoéw formalno-prawnych polskich przepisow bezpieczenstwa 1 higieny
pracy.

Ocenie poddano:

1. Organizacje robdt i prac.

2. Zasoby ludzkie.

3. Sprzg¢t i maszyny.

4. Przygotowanie na awarie, wypadek oraz nieprzewidziane sytuacje.

5. Przewidziane sposoby, terminy i metody aktualizacji zagrozen i oceny ryzyka.

W trakcie postepu robot plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia zostanie rozszerzony
na nowopowstate zagrozenia i problemy zmierzajace do zmniejszenia ewentualnych zagrozen dla
zycia 1 zdrowia pracownikow.
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12.

Postepowanie na wypadek katastrofy na placu budowy

Za katastrof¢ budowlang uwaza si¢ niezamierzone gwaltowne zniszczenie wykonywanego
obiektu budowlanego lub jego cze¢$ci jak rowniez zniszczenie konstrukcyjnych elementow
rusztowan lub innych pomocniczych elementow. W razie katastrofy budowlanej kierownik
budowy obowigzany jest do :

- jak najszybszego zorganizowania doraznej pomocy dla poszkodowanych.

- zabezpieczenia miejsca katastrofy przed zmiana stanu jaki powstat w wyniku katastrofy.

- niezwlocznego zawiadomienia o katastrofie wtasciwych organdéw nadzoru budowlanego.

- powota¢ niezwlocznie komisje w celu ustalenia okolicznosci i przyczyn katastrofy.

- po otrzymaniu protokotu z prac komisji przystapi¢ do likwidacji skutkow katastrofy.

Opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003

r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.)

Projektant

mgr inz. Sebastian Szajdzinski
WKP/0032/PWOK/23

Uprawnienia do projektowania i
kierowania robotami bez ograniczen
w zakresie konstrukcyjno — budowlanym
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