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PRZEDMIAR - STADION-STRUGA. PRZYt.WODOC PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. Poszcz. [ Razem
1 PRZYt.ACZE WODOCIAGOWE - ZAPLECZE NR 12
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.1/0119-01
11,90 m 11,90
RAZEM 11,90
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w grun- |m3
d.1/0205-04 cie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10
0214-04 km
18,20 m3 18,20
RAZEM 18,20
3|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1/0301-02 odlegtos¢ 10 km (kat.gr.11l)
0214-04
2 m3 2,00
RAZEM 2,00
4/KNR 2-01 Umocnienie wykopow - obudowy systemowe przesuwne m?2
d.1/0322-02
kalk. wlasna
40,4 m?2 40,40
RAZEM 40,40
5|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa (wsp. do M=0,2) m
d.1/0417-01
25 m 25,00
RAZEM 25,00
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.1(1411-01
1,2 m3 1,20
RAZEM 1,20
7|KNR-W 2-18 |Przytgcze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania czo- |m
d.1/0808-01 towego - rurociagi o $r. 50 mm
Przedmiar dodatkowy
1 przy- 1,00
tacz.
14 m 14,00
RAZEM 14,00
8|/KNR-W 2-18 |Nawiertka 50 z zasuwa 40 (6/4") szt.
d.1/0802-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
9|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o sr. nominalnej 40 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.1/0106-05 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1,5 m 1,50
RAZEM 1,50
10|KNNR 4 Obsypka i nadsypka z materiatéw sypkich grub. 30 cm ponad rurociag m3
d.1(1411-04
5,30 m3 5,30
RAZEM 5,30
11/KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.1/0219-01
12 m 12,00
RAZEM 12,00
12|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1|0417-02
25 m 25,00
RAZEM 25,00
13|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany budynku szt.
d.1/0528-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14| KNR-W 2-18 |Kotnierz z kréécem PE do zgrzewania $r. 50x40 szt.
d.1/0112-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o |szt.
d.1/0132-05 $r. nominalnej 32 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
16| KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych o $r.  |kpl.
d.1/0122-04 nominalnej 32 mm w rurociggach stalowych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
17|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 32 mm kpl.
d.1/0140-04
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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PRZEDMIAR - STADION-STRUGA. PRZYt.WODOC PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/KNR 2-01 Zasypywanie piaskiem dowiezionym wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.1/0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll - do poziomu warstw konstrukcyjnych na-
wierzchmi
8,20 m3 8,20
RAZEM 8,20
19|KNR 2-01 Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-01
8,2 m3 8,20
RAZEM 8,20
20|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci odc. -1
d.1/0706-01 prob.
1 odc. -1 1,00
prob.
RAZEM 1,00
21|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych odc.
d.1/0707-01 200m
12/200 odc. 0,06
200m
RAZEM 0,06
22|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowe;j odc.
d.1/0708-01 200m
12/200 odc. 0,06
200m
RAZEM 0,06
2 PRZYLACZE WODOCIAGOWE - ZAPLECZE NR 11
23|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.2|0119-01
11,9 m 11,90
RAZEM 11,90
24|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w grun- |m3
d.2|0205-04 cie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10
0214-04 km
18,20 m3 18,20
RAZEM 18,20
25|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymina |m3
d.2|0301-02 odlegto$¢ 10 km (kat.gr.111)
0214-04
2 m3 2,00
RAZEM 2,00
26|KNR 2-01 Umocnienie wykopow - obudowy systemowe przesuwne m2
d.2|0322-02
kalk. wlasna
40,4 m?2 40,40
RAZEM 40,40
27|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa (wsp. do M=0,2) m
d.2|0417-01
25 m 25,00
RAZEM 25,00
28|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2(1411-01
1,2 m3 1,20
RAZEM 1,20
29|KNR-W 2-18 |Przytacze wodociggowe z rur cinieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania czo- |m
d.2/0808-01 fowego - rurociagi o $r. 50 mm
Przedmiar dodatkowy
1 przy- 1,00
tacz.
14 m 14,00
RAZEM 14,00
30|KNR-W 2-18 |Nawiertka 50 z zasuwa 40 (6/4") szt.
d.2|0802-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
31|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.2|0106-05 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1,5 m 1,50
RAZEM 1,50
32|KNNR 4 Obsypka i nadsypka z materiatéw sypkich grub. 30 cm ponad rurociag m3
d.2(1411-04
5,30 m3 5,30
RAZEM 5,30
33|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucznego m
d.2|0219-01
12 m 12,00
RAZEM 12,00
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PRZEDMIAR - STADION-STRUGA. PRZYt.WODOC PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
34|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.2|0417-02
25 m 25,00
RAZEM 25,00
35|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany budynku szt.
d.2|0528-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
36|KNR-W 2-18 |Kotnierz z kré¢cem PE do zgrzewania $r. 50x40 szt.
d.2|0112-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
37|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o |szt.
d.2|0132-05 $r. nominalnej 32 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
38|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o $r.  |kpl.
d.2|0122-04 nominalnej 32mm w rurociggach stalowych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
39|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 32 mm kpl.
d.2|0140-04
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
40|KNR 2-01 Zasypywanie piaskiem dowiezionym wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.2|0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll - do poziomu warstw konstrukcyjnych na-
wierzchmi
8,20 m3 8,20
RAZEM 8,20
41|KNR 2-01 Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2|0236-01
8,2 m3 8,20
RAZEM 8,20
42|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci odc. -1
d.2|0706-01 prob.
1 odc. -1 1,00
prob.
RAZEM 1,00
43|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych odc.
d.2|0707-01 200m
12/200 odc. 0,06
200m
RAZEM 0,06
44 |KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej odc.
d.2|0708-01 200m
12/200 odc. 0,06
200m
RAZEM 0,06
3 PRZYLACZE WODOCIAGOWE - ZAPLECZE NR 4
45|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.3/0119-01
11,9 m 11,90
RAZEM 11,90
46 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w grun- |m3
d.3|0205-04 cie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10
0214-04 km
18,2 m3 18,20
RAZEM 18,20
47|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymina |m3
d.3/0301-02 odlegto$¢ 10 km (kat.gr.111)
0214-04
2 m3 2,00
RAZEM 2,00
48|KNR 2-01 Umocnienie wykopow - obudowy systemowe przesuwne m2
d.3|0322-02
kalk. wlasna
40,4 m?2 40,40
RAZEM 40,40
49|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa (wsp. do M=0,2) m
d.3/0417-01
25 m 25,00
RAZEM 25,00
50|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3(1411-01
1,2 m3 1,20
RAZEM 1,20
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51|KNR-W 2-18 |Przytgcze wodociggowe z rur cinieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania czo- |m
d.3/0808-01 fowego - rurociagi o $r. 50 mm
Przedmiar dodatkowy
1 przy- 1,00
tacz.
14 m 14,00
RAZEM 14,00
52|KNR-W 2-18 |Nawiertka 50 z zasuwg 40 (6/4") szt.
d.3/0802-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
53|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.3/0106-05 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1,5 m 1,50
RAZEM 1,50
54| KNNR 4 Obsypka i nadsypka z materiatéw sypkich grub. 30 cm ponad rurociag m3
d.3(1411-04
5,30 m3 5,30
RAZEM 5,30
55|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucznego m
d.3/0219-01
12 m 12,00
RAZEM 12,00
56|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.3|0417-02
25 m 25,00
RAZEM 25,00
57|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany budynku szt.
d.3/0528-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
58| KNR-W 2-18 |Kotnierz z kré¢cem PE do zgrzewania $r. 50x40 szt.
d.3/0112-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
59|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o |szt.
d.3/0132-05 $r. nominalnej 40 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
60|KNR-W 2-18 |Przytgcze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania czo- |m
d.3/0808-01 fowego - rurociagi o $r. 40 mm
Przedmiar dodatkowy
1 przy- 1,00
tacz.
1,5 m 1,50
RAZEM 1,50
61|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o $r.  |kpl.
d.3/0122-04 nominalnej 32mm w rurociggach stalowych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
62|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 32 mm kpl.
d.3/0140-04
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
63|KNR 2-01 Zasypywanie piaskiem dowiezionym wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.3/0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll - do poziomu warstw konstrukcyjnych na-
wierzchmi
8,2 m3 8,20
RAZEM 8,20
64| KNR 2-01 Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3/0236-01
8,2 m3 8,20
RAZEM 8,20
65|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci odc. -1
d.3/0706-01 prob.
1 odc. -1 1,00
prob.
RAZEM 1,00
66|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych odc.
d.3/0707-01 200m
12/200 odc. 0,06
200m
RAZEM 0,06
67|/KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowe;j odc.
d.3/0708-01 200m
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12/200 odc. 0,06
200m
RAZEM 0,06
4 PRZYt.ACZE WODOCIAGOWE - ZAPLECZE NR 3
68|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.4/0119-01
11,9 m 11,90
RAZEM 11,90
69|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w grun- |m3
d.4/0205-04 cie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10
0214-04 km
18,2 m3 18,20
RAZEM 18,20
70|/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na |m3
d.4|0301-02 odlegtos¢ 10 km (kat.gr.11l)
0214-04
2 m3 2,00
RAZEM 2,00
71|KNR 2-01 Umocnienie wykopéw - obudowy systemowe przesuwne m?2
d.4|0322-02
kalk. wlasna
40,4 m?2 40,40
RAZEM 40,40
72|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa (wsp. do M=0,2) m
d.4(0417-01
25 m 25,00
RAZEM 25,00
73|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.4(1411-01
1,2 m3 1,20
RAZEM 1,20
74|KNR-W 2-18 |Przytgcze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania czo- |m
d.4|0808-01 towego - rurociagi o $r. 50 mm
Przedmiar dodatkowy
1 przy- 1,00
tacz.
14 m 14,00
RAZEM 14,00
75|KNR-W 2-18 |Nawiertka 50 z zasuwag 40 (6/4") szt.
d.4/0802-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
76|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.4/0106-05 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1,5 m 1,50
RAZEM 1,50
77/KNNR 4 Obsypka i nadsypka z materiatéw sypkich grub. 30 cm ponad rurociag m3
d.4(1411-04
53 m3 5,30
RAZEM 5,30
78|/KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.4/0219-01
12 m 12,00
RAZEM 12,00
79|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.4|0417-02
25 m 25,00
RAZEM 25,00
80|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany budynku szt.
d.4/0528-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
81|/KNR-W 2-18 |Kotnierz z kr6¢cem PE do zgrzewania sr. 50x40 szt.
d.4/0112-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
82|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o |szt.
d.4/0132-05 $r. nominalnej 40 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
83|KNR-W 2-18 |Przytgcze wodociggowe z rur cis$nieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania czo- |m
d.4|0808-01 towego - rurociagi o $r. 40 mm
Przedmiar dodatkowy
1 przy- 1,00
tacz.
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1,5 m 1,50
RAZEM 1,50
84|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o $r.  |kpl.
d.4/0122-04 nominalnej 32mm w rurociggach stalowych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
85|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 32 mm kpl.
d.4|0140-04
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
86|KNR 2-01 Zasypywanie piaskiem dowiezionym wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.4/0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll - do poziomu warstw konstrukcyjnych na-
wierzchmi
8,2 m3 8,20
RAZEM 8,20
87|KNR 2-01 Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.4/0236-01
8,2 m3 8,20
RAZEM 8,20
88|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci odc. -1
d.4|0706-01 prob.
1 odc. -1 1,00
prob.
RAZEM 1,00
89|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych odc.
d.4|0707-01 200m
12/200 odc. 0,06
200m
RAZEM 0,06
90|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowe;j odc.
d.4|0708-01 200m
12/200 odc. 0,06
200m
RAZEM 0,06
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