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Budowa stadionu pitkarskiego - Etap Il
SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Nazwa dziatu

KOSZTORYS: Budowa stadionu pitkarskiego - Etap Il

1 | Trybuna Zachodnia

1.1 | Roboty przygotowawcze

1.2 | Roboty rozbiérkowe

1.3 | Roboty ziemne

1.4 | Nawierzchnie z kostki

1.5 | Prace uzupetniajgce

2 | Trybuna Wschodnia

2.1 | Roboty przygotowawcze

2.2 | Roboty rozbiérkowe

2.3 | Nawierzchnie z kostki

2.4 | Prace uzupetniajgce

3 | Wykonanie zjazdu do ul. Jordana

3.1 | Roboty przygotowawcze

3.2 | Roboty rozbiorkowe

3.3 | Roboty ziemne

3.4 | Nawierzchnie z kostki

4 | Przygotowanie zaplecza budowy - dziatka nr 81/4

4.1 | Roboty ziemne

4.2 | Roboty rozbiérkowe
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Budowa stadionu pitkarskiego - Etap Il

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozyciji | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Budowa stadionu pitkarskiego - Etap Il
1 Trybuna Zachodnia
1.1 Roboty przygotowawcze
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.1] 0119-03 | trasa drogi w terenie rowninnym
0,14 km 0,14
RAZEM 0,14
1.2 Roboty rozbiérkowe
2| KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.2| 0814-02
103 m 103,00
RAZEM 103,00
3| KNR 2-31 | Rozebranie taw pod obrzeze z betonu m3
d.1.2| 0812-03
poz.2*0,22*0,15 m3 3,40
RAZEM 3,40
4| KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.1.2| 0805-03 | (Holand) gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j -
analogia | kostka do ponownego wbudowania
361 m2 361,00
RAZEM 361,00
5| KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.1.2| 0805-03 | (Behaton) gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - do
analogia | utylizacji
49 m2 49,00
RAZEM 49,00
6| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu m2
d.1.2| 0802-03 | stabilizowanego o grubosci 57 cm
0802-04
poz.4 + poz.5 m2 410,00
RAZEM 410,00
7| KNR 4-01 | Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego m3
d.1.2| 0108-11 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0108-12
poz.2 * 0,08 * 0,3 + poz.3 + (poz.4 * 0,08) * 10% + poz.5* | m3 12,68
0,08
RAZEM 12,68
8| KNR 4-01 | Wywoz i utylizacja ziemi (podbudowy) samochodami m3
d.1.2| 0108-06 | samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km grunt.kat. 111
0108-08
poz.6 * 0,57 m3 233,70
RAZEM 233,70
13 Roboty ziemne
9| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.1.3] 0202-01 0 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
0214-03 | urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10
km
20 m3 20,00
RAZEM 20,00
14 Nawierzchnie z kostki
10| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.1.4| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
410 m2 410,00
RAZEM 410,00
11] KNR 2-31 | tawa pod opornik betonowa zwykta m3
d.1.4| 0402-03
0,22*0,15* 11 m3 0,36
RAZEM 0,36
12| KNR 2-31 | Krawezniki/oporniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.1.4| 0403-03 12x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
11 m 11,00
RAZEM 11,00
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Budowa stadionu pitkarskiego - Etap Il

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13| KNR 2-31 | Wyrdéwnanie istniejgcego podtoza piaskiem z m3
d.1.4| 0107-01 zageszczeniem mechanicznym
analogia
5 m3 5,00
RAZEM 5,00
14| KNR 2-31 | Podbudowa z mieszanki CBGM C1,5/2 - grubos¢ m2
d.1.4| 0111-03 | podbudowy po zageszczeniu 20 cm
0111-04
poz.10 m2 410,00
RAZEM 410,00
15| KNR 2-31 | Podbudowa z mieszanki CBGM C3/4 - grubos¢ m2
d.1.4/ 0111-03 podbudowy po zageszczeniu 15 cm
poz.14 m2 410,00
RAZEM 410,00
16/ KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m2
d.1.4| 0511-03 | (Holand kolor grafitowy) na podsypce cementowo-
piaskowej - kostka z odzysku/rozbiorki
323 m2 323,00
RAZEM 323,00
17 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m2
d.1.4| 0511-03 | (Holand kolor grafitowy) na podsypce cementowo-
piaskowe;j
87 m2 87,00
RAZEM 87,00
15 Prace uzupetniajgce
18| KNNR6 Przetozenie istniejgcego chodnika z kostki brukowej m2
d.1.5] 0502-03 betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
analogia | piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
20 m2 20,00
RAZEM 20,00
19] KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.5] 1406-03
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
20| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworow szt.
d.1.5| 1406-04 | wodociggowych i gazowych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2 Trybuna Wschodnia
21 Roboty przygotowawcze
21| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.2.1| 0119-03 | trasa drogi w terenie rowninnym
0,13 km 0,13
RAZEM 0,13
2.2 Roboty rozbiérkowe
22| KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe;j m
d.2.2| 0814-02
103 m 103,00
RAZEM 103,00
23| KNR 2-31 | Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3
d.2.2| 0812-03
poz.22 * 0,22 * 0,15 m3 3,40
RAZEM 3,40
24| KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.2.2| 0805-03 | (Holand) gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej -
analogia | kostka do ponownego wbudowania
369 m2 369,00
RAZEM 369,00
25| KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.2.2| 0805-03 (Behaton) gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - do
analogia | utylizacji
49 m2 49,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 49,00
26| KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.2.2| 0805-03 | (Holand) gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - do
analogia | utylizacji
0,3*20 m2 6,00
RAZEM 6,00
27| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu m2
d.2.2| 0802-03 | stabilizowanego o grubosci 57 cm
0802-04
poz.24 + poz.25 + poz.26 m2 424,00
RAZEM 424,00
28| KNR 4-01 | Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego m3
d.2.2| 0108-11 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0108-12
poz.22 * 0,08 * 0,3 + poz.23 + (poz.24 * 0,08) * 10% + m3 13,22
poz.25 * 0,08 + poz.26 * 0,08
RAZEM 13,22
29| KNR 4-01 | Wywdz i utylizacja ziemi (podbudowy) samochodami m3
d.2.2| 0108-06 | samowytadowczymi na odlegto$c¢ 10 km grunt.kat. lll
0108-08
poz.27 * 0,57 m3 241,68
RAZEM 241,68
23 Nawierzchnie z kostki
30[ KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.2.3| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
419 m2 419,00
RAZEM 419,00
31| KNR 2-31 [ tawa pod opornik betonowa zwykta m3
d.2.3| 0402-03
0,22*0,15* 11 m3 0,36
RAZEM 0,36
32| KNR 2-31 | Krawezniki/oporniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.2.3| 0403-03 12x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
11 m 11,00
RAZEM 11,00
33| KNR 2-31 | Wyrdéwnanie istniejgcego podtoza piaskiem z m3
d.2.3| 0107-01 zageszczeniem mechanicznym
analogia
90 m3 90,00
RAZEM 90,00
34| KNR 2-31 | Podbudowa z mieszanki CBGM C 1,5/2 - grubos¢ m2
d.2.3] 0111-03 podbudowy po zageszczeniu 20 cm
0111-04
poz.30 m2 419,00
RAZEM 419,00
35| KNR 2-31 | Podbudowa z mieszanki CBGM C3/4 - grubosc¢ m2
d.2.3| 0111-03 | podbudowy po zageszczeniu 15 cm
poz.34 m2 419,00
RAZEM 419,00
36| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m2
d.2.3| 0511-03 | (Holand kolor grafitowy) na podsypce cementowo-
piaskowej - kostka z odzysku/rozbiorki
332 m2 332,00
RAZEM 332,00
37| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m2
d.2.3| 0511-03 | (Holand kolor grafitowy) na podsypce cementowo-
piaskowe;j
87 m2 87,00
RAZEM 87,00
24 Prace uzupetniajgce
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Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3 KNNR 6 | Przetozenie istniejgcego chodnika z kostki brukowe;j m2
d.2.4| 0502-03 | betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
analogia | piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
20+75 m2 27,50
RAZEM 27,50
39| KNR 2-31 | tawa pod ciek betonowa zwykta m3
d.2.4| 0402-03
0,33*0,2*20 m3 1,32
RAZEM 1,32
40| KNR 2-31 | Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 10 cm na m
d.2.4| 0606-03 podsypce cementowo-piaskowej
20 m 20,00
RAZEM 20,00
41| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2.4| 1406-03
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
42| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworow szt.
d.2.4| 1406-04 | wodociggowych i gazowych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3 Wykonanie zjazdu do ul. Jordana
3.1 Roboty przygotowawcze
43| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.3.1| 0119-03 | trasa drogi w terenie rowninnym
0,01 km 0,01
RAZEM 0,01
3.2 Roboty rozbiérkowe
44| KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na m
d.3.2] 0813-03 podsypce cementowo-piaskowej
7 m 7,00
RAZEM 7,00
45| KNR 2-31 | Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.3.2] 0812-03
poz.44 * 0,075 m3 0,53
RAZEM 0,53
46| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o m2
d.3.2| 0801-03 | grubosci 20 cm
0801-04
analogia
6*1 m2 6,00
RAZEM 6,00
47| KNR 4-01 | Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego m3
d.3.2| 0108-11 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0108-12
poz.44 * 0,15 * 0,3 + poz.45 + poz.46 * 0,2 m3 2,05
RAZEM 2,05
3.3 Roboty ziemne
48[ KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.3.3] 0202-01 0 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
0214-03 | urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10
km
6*1*0,46 m3 2,76
RAZEM 2,76
3.4 Nawierzchnie z kostki
49| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.3.4| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
6*1 m2 6,00
RAZEM 6,00
50| KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.4| 0402-04
(0,3*0,15+0,15*0,15) * 7 m3 0,47
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RAZEM 0,47
51| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cmna| m
d.3.4| 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
7 m 7,00
RAZEM 7,00
52| KNR 2-31 | Podbudowa z mieszanki CBGM C 1,5/2 - grubos¢ m2
d.3.4| 0111-03 | podbudowy po zageszczeniu 20 cm
0111-04
poz.49 m2 6,00
RAZEM 6,00
53| KNR 2-31 | Podbudowa z mieszanki CBGM C3/4 - grubos¢ m2
d.3.4| 0111-03 podbudowy po zageszczeniu 15 cm
poz.52 m2 6,00
RAZEM 6,00
54| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m2
d.3.4| 0511-03 | (Holand kolor grafitowy) na podsypce cementowo-
piaskowej
6*1 m2 6,00
RAZEM 6,00
4 Przygotowanie zaplecza budowy - dziatka nr 81/4
41 Roboty ziemne
55| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.4.1| 0202-01 0 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem
0214-03 | urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10
km
9145 m3 9 145,00
RAZEM 9 145,00
4.2 Roboty rozbiérkowe
56{ KNR-W 4-01 | Mechaniczna rozbiérka istniejgcego murku ogrodzenia m3
d4.2| 0212-04
0,3*0,5*45 m3 6,75
RAZEM 6,75
57| KNR 4-01 | Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego m3
d4.2| 0108-11 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km -
0108-12 | murek ogrodzeniowy oraz elementy konstrukcyjne
stadionu (belki, ptyty stropowe, ptyty drogowe, cegty
podesty)
poz.56 + 40 m3 46,75
RAZEM 46,75
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