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l. INFORMACJE OGOLNE

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlanych 2 Etapu stadionu pitkarskiego ( na terenie istniejacego stadionu ) przy ulicy Struga w
Radomiu na czesci dziatki nr ewid. 78 przy ul. Andrzeja Struga / 11 Listopada i cze$ci dziatki nr ewid. 81
przy ul. Stanistawa Zbrowskiego. 2 Etap obejmuje budowe trybuny wschodniej i zachodnie;.

1 Etap obejmujacy trybune potudniowg ( gtéwna ), trybune p6inocng oraz 3 kondygnacyjng czesc
kubaturowa przy trybunie gtéwnej zostat zakonczony i decyzjg nr 20 / 23 z dnia 21 lipca 2023 r. zostato
udzielone pozwolenie na uzytkowanie.

2. Potozenie dziatki

Dziatki nr ewid. 78 i 81 znajdujg sie pomiedzy ulicami Andrzeja Struga, 11 Listopada i Stanistawa
Zbrowskiego w Radomiu.

Czes¢ dziatki nr ewid. 78 i czes¢ dziatki nr ewid. 81 objete sg Decyzjg nr 243 / 2017 z dnia 27 kwietnia
2017 r. zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajgcg pozwolenia na budowe.

3. Opis ogoiny

Stadion zlokalizowano w Radomiu pomiedzy ulicami: Struga, Zbrowskiego i 11 Listopada na dziaice
wskazanej przez Zamawiajgcego. Obiekt przylega do istniejgcego budynku Hali Sportowo-Widowiskowej
i jest potaczony z nim funkcjonalnie budynkiem gtéwnym stadionu przylegajgcym do dtugiego
prostokgtnego budynku mieszczgcego zaplecza szatniowe, pub i sale treningowg na parterze, a
restauracje, sale konferencyjna, pokoje biurowe (klubowe) i loze VIP na pietrze pierwszym. Lokalizacja
lozy VIP zapewnia widok na ptyte boiska i obstuge VIP-6w podczas imprez masowych. Na pietrze drugim
zlokalizowano skyboxy, kabiny komentatorskie radia i TV oraz strefe dowodzenia. Budynek ten posiada
pie¢ klatek schodowych, z ktérych dwie posiadajg wtasne zespoty wejsciowe: jeden dla sportowcow i
jeden dla Vip i Prasy. Na poziomie boiska zlokalizowano dwa boksy dla zawodnikéw rezerwowych, jeden
boks dla sedziéw technicznych oraz jeden boks dla noszowych.

Komunikacje i drogi pozarowe wokot budynku zapewniajg drogi wewnetrzne poprowadzone dookota
stadionu. Na terenie wokot stadionu zapewniono tylko miejsca postojowe dla wymaganych samochodéw
specjalnych.

Podstawowym zatozeniem projektu byto takie zaprojektowanie obiektu stadionu by po zbudowaniu
pierwszego etapu ( trybuna potudniowa i poétnocna ), realizacja kolejnych w przysztosci nie
przeszkadzata w funkcjonowaniu stadionu. Obiekt skonczony (Etap 2) jak i zrealizowany w czesci (Etap
1) bedzie w petni funkcjonalny, a swag brytg i forma bedzie wspéigrat z budynkiem Hali. Ze wzgledu na
szczuptos¢ miejsca wszystkie funkcje stadionu, strefy wejsciowe i buforowe dla sektoréw oraz zaplecza i
komunikacja mieszczg sie w obrysie stadionu pod trybunami.

Bryte stadionu uformowano w prostokacie ze scietymi naroznikami, zaokraglonymi w elewaciji z siatki
cieto-ciggnionej okalajgcej stadion. Na poziomie 0 w naroznikach pétnocno-zachodnim i pétnocno-
wschodnim zaprojektowano dojazdy na ptyte boiska petnigce role drog ewakuacyjnych oraz
zapewniajgce odpowiednie przewietrzanie na poziomie murawy. Zadaszenie uformowane jest z
kratowych dzwigaréw stalowych przekrytych poliweglanem i membrang. Tworzy to jednorodng bryte i
dobrze konweniuje z rotundg Hali.

Konstrukcja trybun i budynku gtéwnego zelbetowa monolityczna w wiekszos$ci prefabrykowana. Powyzej
poziomu +2 gtéwne stupy konstrukcyjne w konstrukcji stalowej. Przekrycie trybun stalowe, w formie
kratowych wspornikdw mocowanych do stupéw stalowych.

Funkcjonalnie budynek Gtéwny stadionu zostat potgczony z budynkiem Hali w poziomie parteru oraz 1i 2
pietra Hali. Poziom parteru hali to poziom wejs¢ na trybuny, poziom ptyty boiska zaprojektowano 0.875 m
ponizej parteru hali by dopasowac sie do opadajgcego terenu dziatki w kierunku pétnocnym. Wejscia do
sektoréw za pomoca schoddéw terenowych niwelujgcych obnizenie terenu. Pod wszystkimi trybunami
zaprojektowano niezbedne zaplecza sanitarno — gastronomiczne. Pod trybung gtéwna przylegajgca do
trzykondygnacyjnego budynku gtéwnego na poziomie boiska zlokalizowano pokoje sedziow, pokdj
delegata i zaplecza magazynowe dla stadionu. Na pierwszej kondygnaciji budynku stadionu (parterze
hali) rozwigzano dojscia kibicow do sektorow trybuny gtéwnej. Poziom drugiej kondygnacji budynku
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stadionu to poziom VIP i prasy z lozg VIP posiadajgcg panoramiczny widok na ptyte stadionu. Ostatni
trzeci poziom budynku gtéwnego stadionu zawiera skyboxy, stanowiska prasowe, komentatorskie i
studia dla telewizji oraz strefe dowodzenia. Obiekt posiada wszystkie wymagane funkcje i jest
wyposazony we wszystkie instalacje przewidziane przez PFU, jak i wymagane obowigzujgcymi
przepisami oraz wymogami PZPN.

4. Dane liczbowe
Trybuny wschodnia i zachodnia.

Powierzchnia zabudowy 798 m2 (399 m2 x 2)
Powierzchnia netto 415 m2(207,5m2 x2)
Kubatura 1977 md(207,5m3 x2)
Wysokos¢ budynku 23,5 m

llos¢ kondygnacii 3
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Il. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych .

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczego6towej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji nastepujacych robét
wymienionych w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

NUMER KOD CPV ZAKRES ROBOT
SPECYFIKACJI
SST.1II.1 45111200-0 Roboty rozbiérkowe
SST.11.2 45111200-0 Roboty ziemne
SST.11.3 45223500-1 Konstrukcije z betonu zbrojonego
SST.111.4 45262520-2 Roboty murowe
SST.11.5 45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukgcji
SST.111.6 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
SST.11.7 45261210-9 Roboty pokrywcze
SST.111.8 45320000-6 Hydroizolacje
SST.1.9 45321000-3 Izolacje cieplne i akustyczne
SST.11.10 45410000-4 Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych, sufity podwieszane
SST.I.11 45410000-4 Tynki wewnetrzne, oktadziny $cienne
45431200-9
SST.IIL12 45430000-0 Posadzki
SST..14 45421100-5 Stolarka i slusarka
SST.I.15 45442100-8 Roboty malarskie
SST.1.16 39150000-8 Ro6zne meble i wyposazenie
SST..17 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

1.3. Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robét budowlanych
objetych szczego6towymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

poda lokalizacje i wspétrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru korcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy,

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacijg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0goéinych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacija
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie
miat szczeg6lny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2)  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca zapewni wltasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji i
urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoipracowat, dostarczajgc wszelkiej po-
mocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
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Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat inspektora nadzoru.
Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy .W szczegoélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr
47, p6z. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacije dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatdow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu rob6t.  Pozostate materiaty budowlane powinny
spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa
w Szczegbdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wtgczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z ja-
kiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczeg6-
towe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu rob6t. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
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Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym
znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwos¢ do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w migjscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajéw materiatow do
wykonywania poszczegdinych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow iilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniaé normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng nieko-
rzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewoza po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skladac sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizaciji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnosé z dokumentacija projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu

wszystkich elementdw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych

na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na witasny koszt.

5.2.3.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

5.2.4.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczac realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora

Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania

robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z

dokumentaCJq projektowg, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:
organizacje wykonania robét, w tym termin i spos6b prowadzenia robdét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$é wykonania poszczegélnych elementéw robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét.

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laborato-
rium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposoéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigga-
nych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaze-
niem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢ srodkéw trans-
portu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie prébek, legalizacja i spraw-
dzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykony-
wania poszczegoélnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatéw. Wykonawca za-
pewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie we wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowa-
dzac¢ pomiary i badania materiatow oraz robot

z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru

bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu

ich inspekgciji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje

o0 jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze
moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia

w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot
ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy .Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomia-
ru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do ak-
ceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan

jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nad-
zoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatko-
wych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych ba-
dan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslona w pkt. I i ktore spetniajg wymogi SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktbrym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r, (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
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z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [l]-[3],
nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacija projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robo6t bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST.
bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm za-
twierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

10
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8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

) odbiorowi czesciowemu,

) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

D O O
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8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jakosc i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajagcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami,

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego roboét dokonuije sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru robét dokonuije Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie
8.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacjg projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszcze-
golnych elementach konstrukcyjnych i wykohnczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegdblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni po-
mniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegOtowe specyfikacije techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce

lub zamienne),
3. protokoty odbioréw rob6t ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
4. protokoty odbioréw czesciowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
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6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i

programem zapewnienia jakosci (PZJ),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci woudowanych materiatow, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania

tych robdt wtascicielom urzadzen,
10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru osta-
tecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zesta-
wione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzu-
petniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér po
uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny (koncowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong

dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robét

wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta

przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w

dokumentaciji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢é zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartosé pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuije:

opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organiza-
cji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikdw, kraweznikéw, barier, ozna-kowan i drenazu,
tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazd6w i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)  usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, péz.
2016 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177).
Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 199! r. — o ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz. U, z

2002 r. Nr 147, p6z. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. J 321 z p6zn.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 z
pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, péz 2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.
Nr 209, péz. 1779).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z.
1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, péz. 1650).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz, U. Nr 47, péz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, p6z. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie  szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, pdz. 2072).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie

sposobéw deklarowania

wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie

w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia

zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczehnstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,
p6z. 2042).
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw

10.3. Inne dokumenty i instrukcije

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, H, Ill, fV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 20083.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo- Rozwojo-

wy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

13



WOJCIECH GESIAK STUDIO ARCHITEKTONICZNE
26-600 Radom, ul. Chrobrego 22, tel/fax 48 384 55 95/96, ; www.wgstudio.pl

n SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
1. ROBOTY ROZBIORKOWE - KOD CPV 45111300-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z robotami rozbiérkowymi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na celu
wykonanie nastepujacych robot:.

- demontaz istniejgcych ogrodzen

- rozebranie istniejgcego utwardzenia

- demontaz pitkochwytu ( przestawienie w nowe miejsce )

- rozebranie nawierzchni poliuretanowej kolidujgcej z przewidywanymi robotami ziemnymi

- Wywiezienie i utylizacja gruzu .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Materiaty z demontazu ogrodzen tzn. przesta i stupki nalezy przetransportowac¢ w miejsce wskazane
przez Inwestora

3. Sprzet

3.1. Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Transport materiatow z rozbiérki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem.

5.Wykonanie robot

5.1. Zasady wykonywania rob6t rozbiérkowych.

Przed przystgpieniem do rob6t rozbidrkowych nalezy:

- wykonac ogrodzenie i oznaczenie terenu,

- przygotowac odpowiednie urzadzenia do usuwania z budynku materiatéw z rozbiorki,

- zaznajomi¢ pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych z zakresem, kolejnoscia i
sposobem wykonywania prac,

- pracownikdéw zaopatrzy¢ w odziez roboczg i ochronng jak kaski, okulary, rekawice i t.p.,

- do usuwania gruzu stosowacé zsypy kryte. W zadnym przypadku nie wolno gruzu i innych
materiatdw rozbiérkowych wyrzucaé przez okna,

- znajdujace sie w poblizu budynki, drzewa, latarnie i t.p. zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,

- przejscia i przejazdy w zasiegu robot zabezpieczy¢ i wyraznie oznakowac,

- wszystkie roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby zapewni¢ maksymalny
odzysk materiatéw nadajgcych sie do ponownego uzycia,

- rozbidrki elementéw konstrukcyjnych nie wolno wykonywac w kilku poziomach

Ic. robotnicy wykonujgcy roboty rozbiérkowe na wysokosci powyzej 4m powinni by¢ zabezpieczeni
pasami, przy czym lina od pasa musi by¢ przymocowana do czesci trwatych budowli, nie rozbieranych w
tym momencie,

- przed przystapieniem do robo6t rozbiérkowych wykonawcy majg obowigzek sprawdzenia, czy w
miejscach zagrozenia nie ma oso6b postronnych,

- przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych majg zastosowanie przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy ogolnie obowigzujace,

- szczegblnie ostroznie prowadzi¢ rozbiorke w poblizu elementéw konstrukcyjnych przeznaczonych do
pozostawienia, aby ich nie uszkodzic.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punkcie 5

7. Obmiar robo6t
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Jednostkami obmiarowymi sg jednostko podane w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robét.
8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete specyfikacjg. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa platnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Koszt wywozu i utylizacji gruzu ponosi wykonawca.

10. Uwagi szczego6towe

10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.

10.2. llosci rob6t rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor Nadzoru
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2. ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45111200-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na celu
wykonanie robét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robot wehodza:

- Wykopy fundamentowe,

- Wymiana gruntéw niebudowlanych

- Podktady podposadzkowe,

- Zasypki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Og6Ine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1.

Do wykonania rob6t ziemnych materiaty nie wystepuja.

2.2.

Do wykonania podktadu nalezy stosowac piasek zwykly.

2.3.

Do zasypywania wykopdw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatow budowlanych itp.
Zasypki za mury oporowe:

max. srednica ziaren d<120 mm,

wskaznik ré6znoziarnistosci U>5,

wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,

zawartosc¢ czesci organicznych 1<2%,

odpornos¢ na rozpad <5%.

3. Sprzet
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty mogag byé przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5.Wykonanie robot

5.1.Wykopy

Sprawdzenie zgodnosci warunkdw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

Z dokumentacji geotechnicznej wynika, ze bezposrednio pod istniejgcym terenem wystepuje gruba
warstwa nasypow niebudowlanych o migzszosci 3,40 do 6,40m.

W sktad nasypdw (oznaczonych w dokumentacji geotechnicznej jako warstwa nr | ) wchodzg zuzel, r6zne
odpadki (Smiecie), gruz ceglany i betonowy, grunty spoiste, piaski r6znoziarniste i piaski préchnicze.
Wymienione sktadniki nasypéw wymieszane sg miejscowo w réznych proporcjach. Rzedne spagu
warstwy nasypéw wynoszg od ok. 161,0m n.p.m. do ok. 157,2 m n.p.m.

Pod nasypami wystepuja:
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- grunty niespoiste (piaski i zwiry) wodnolodowcowe i zastoiskowe (warstwa nr lla, llb, llc, 1ld)
- grunty spoiste zastoiskowe (warstwa nr llla, 1lib)
- grunty zastoiskowe bardzo spoiste (warstwa nr IVa, IVb)
- grunty spoiste morenowe (warstwa nr Va, Vb)
Uktad warstw pod nasypami jest zroznicowany. Przedstawia go doktadnie dokumentacja geotechniczna
na przekrojach.
Kategoria posadowienia .

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r.
opublikowanym w Dzienniku Ustaw Nr 126 poz. 839, wystepujace warunki gruntowe nalezy uznac¢ za
ztozone, natomiast obiekt zostaje zakwalifikowany do Il kategorii geotechnicznej.

Podtoze .
W miejscu projektowanego obiektu w podiozu wystepujg nasypy niebudowlane lokalnie nawet do
poziomu ok. 157,20m n.p.m to jest -6,63m w stosunku do +0,00=163,83m n.p.m.. W zwigzku z tym
zaprojektowano wymiane gruntu nasypowego na piasek sredni zageszczony warstwami do wskaznika s
= 0,98 co odpowiada stopniowi zageszczenia Ip= 0,70.
W stosunku do podstawowego poziomu posadowienia -4,90, grubos¢ wymienianej warstwy gruntu pod
spodem fundamentéw bedzie siegac ok.1,60m.
Od poziomu -4,90 do poziomu podbudowy posadzki piwnicy nalezy uktada¢ piasek sredni zageszczany
warstwami do wskaznika |s = 0,95.
Zalecenia .
Prace ziemne zwigzane z przygotowaniem podtoza pod fundamenty powinny sie odbywac¢ w warunkach
suchych, niezwtocznie po wykonaniu wykopu, po uprzednim odprowadzeniu wéd gruntowych.
W istniejgcych warunkach gruntowo-wodnych niedopuszczalne jest pozostawienie otwartego, nie
zabezpieczonego wykopu fundamentowego na wptyw opaddéw atmosferycznych.
Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod pochodzacych z opadow
atmosferycznych.
Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonywane w ten spos6b aby nie nastgpito naruszenie naturalnej
struktury gruntu ponizej poziomu posadowienia. Przy wykonywaniu fundamentéw za pomocg maszyn
nalezy na dnie wykopu pozostawi¢ okoto 30 cm gruntu rodzimego, a nastepnie wybra¢ go recznie .
W trakcie wymiany gruntu wymagana jest kontrola geologiczna. Nalezy dokonac protokolarnego odbioru
gruntu na dnie wykopu oraz wymiany gruntu (stopnia zageszczenia piasku sredniego).
- Zabezpieczenie skarp wykopow
(1) Jezeli w dokumentaciji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:
w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé stosowane nastepujace
zabezpieczenia:
w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej gtebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce
odptyw wod opadowych
naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno byé usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachyleh
stan skarp nalezy okresowo sprawdzac¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw.
- Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10 cm.
- Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopdw
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich
decyzji..
- Warunki wykonania podktadu:
(1) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.
(2) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng warstwa.
(3) Catkowita grubosc¢ podktadu wedtug projektu.
(4) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢é mniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej
Proctora.

- Zasypki
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Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w
nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatéw budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢é wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakdw recznych,

0,50—-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.

0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg
préby normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢ wykonane w sposéb nie

powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
6. Kontrola jakosci roboét
Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.
Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w
p.10.
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodnosc¢ wykonania robét z dokumentacja
- prawidiowos$¢ wytyczenie robot w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopow
zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.
6 2. Wykonanie podktadéw
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza
- materiat uzyty na podkfad
- grubosé i rownomiernosé warstw podkiadu
- sposoéb i jakos¢ zageszczenia.
6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
materiaty do zasypki
grubosc¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki
- sposob i jakos¢ zageszczenia.
7. Obmiar robo6t
Jednostkami obmiarowymi sa:
— wykopy — [m°]
— podktady i nasypy — [m®]
— zasypki — [m?]
— transport gruntu — [m?®] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
8. Odbiér robot
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. Podstawa platnosci
— Wykopy — pfaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
odwodnienie i utrzymanie wykopu .
— Wykonanie podktadéw i nasypéw — ptaci sie za m* podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatu
- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
— Zasypki — ptaci sie za m*® zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuije:
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- dostarczenie materiatéw
- zasypanie, zageszczenie i wyrbwnanie terenu.

-Transport gruntu — ptaci sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci

transportu.

Cena obejmuije:

- zatadowanie gruntu na srodki transportu

- przewdz na wskazang odlegtos¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéline.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1999 Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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2. Konstrukcje z betonu zbrojonego — KOD CPV 45223500-1

1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej [ST} sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zelbetowych wylewanych: ptyt ,$cian ,schodéw z betonu C30/37 W6F150 z
montazem stali zebrowanej # B500B

1.2.Zakres stosowania ST

- Zakres stosowania SST.
- Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

- 1.3.Zakres robét objetych ST.
- Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu

- wykonanie robét zwigzanych z :
- - zamdbwienie gotowej mieszanki betonowej w betoniarni
- - wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- uktadanie z zageszczaniem mieszanki betonowej

pielegnacja betonu,

wykonanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podano w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST Kod CPV 45000000-7,,Wymagania ogdlne” a takze podanymi ponizej:

Mieszanka, betonowa- mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu. Zaczyn
cementowy- mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito o oczkach kwadratowych 2 mm,

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra, zdolna jest wchtong¢ beton, do jego masy w stanie
suchym,

Stopien wodoszczelnosci symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy np, C30/37 W6 F150, klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang R w MPa \W
wodoszczelnosé, F mrozoodpornosé

Wytrzymatos$¢ gwarantowana, betonu na sciskanie R - wytrzymato$¢ z 10, 25 -proc,

prawdopodobienstwem uzyskana w wyniku badania na sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm
i wykonanych i przechowywanych i badanych zgodnie i normg PN-B-06250,

W6 wodoodpornosc
F150 wodoodpornosc

1,5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt
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Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodnosé
z dokumentacja projektowa, ST | poleceniami Inspektora nadzoru. Oporne wymagania dotyczace
rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 1,5.

2.
MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczaca materiatdw, Ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogdélne” pkc 2.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie normy.

2.1. Materiaty
- Beton towarowy C30/37, W6, F150
- Stal zbrojeniowa klasy B500B

2.2. Warunki og6lne stosowania materiatéw
Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikéw odpowiadajgcym
stosownym normom. Zbrojenie powinno odpowiadaé warunkom normowym ,Roboty zbrojeniowe”.
Elementy stalowe do mocowania marek zakotwione w betonie powinny spetniaé wymogi projektowe.

2.3.Cement
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-19701. Do kazdej
partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone $wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan
z uwzglednieniem wymagan. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg
norm: PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996. PN-EN 196-6:1997.

2.4. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

2.5. Mieszanka betonowa
Mieszanka betonowa winna by¢ modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawie
odrebnego projektu do wymogow konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszanki betonowej winna
by¢ przechowywana przez wykonawce robét i dotgczona do dokumentacji powykonawczej obiektu.
wszelkie zmiany dokonane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny by¢ odnotowane w
dzienniku budowy lub dzienniku betonowania. W okresie przygotowania mieszanek betonowych, ich
transportu i uktadania w konstrukcji nalezy prowadzi¢ dziennik zmian atmosferycznych. Mieszanka
betonowa winna by¢ zageszczona za pomocg urzadzen mechanicznych.

2.5.1Beton
- Do wykonania konstrukcji stosuje sie beton zwykty wg zestawienia w projekcie beton klasy C30/37
W6, F150
Beton do konstrukcji zelbetowych musi spetniaé wymagania zestawione ponizej badanie wg PN-B-
06250:

- nasigkliwos¢ — do 4%

- mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie nie wiek-
szy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150)

- wodoszczelnos¢ — wieksza od 0,6Mpa (W6),

- wskaznik wodno-cementowy — w/c — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy

najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez

wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i

wymaga on zatwierdzenia przez Inzyniera. Stosunek poszczegdélnych frakcji kruszywa grubego

ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac
niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% -
przy kruszywie grubym do 16mm.

- 2.6. Stal zbrojeniowa
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Klasa, gatunek oraz srednice powinny by¢ zgodne z projektem.
- Podstawowym zbrojeniem w konstrukcji sg prety ze klasy A-11IN kI.C np (B500B)
- Stal dostarczana jest jako walcéwka w kregach lub w postaci pretow dtugosci 10-12 m
Fi 8 -32mm
2.7. Deklaracje zgodnosci
Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
betonu. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke betonu, zastosowane dodatki; wyniki badan
kontrolnych wytrzymatosci betonu na sciskanie oraz typ probek stosowanych do badan; wyniki badan
dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu.

Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w atest hutniczy.
3.SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdélne niniejszej
specyfikacji.

Do wykonania robot zelbetowych , przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:
- Wycigg jednomasztowy o udzwigu do 0,5t
- Wibrator butawowy do betonu
- Pompa do betonu na podwoziu samochodowym
- Szalunki systemowe stalowe z podporami stalowymi o regulowanej wysokosci

ew. deskowanie z desek lub ptyt i stupkdéw drewnianych
4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7
Wymagania ogélne” pkc4.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw.
gruszek). ilos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby upewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie | uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy
pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT -
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ..Wymagania ogélne” pkc5.
5.1, Zalecenia ogo6lne

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos$¢ wykonania wszystkich rob6t poprzedzajgcych betonowania, a w szczegélnosci:

- prawidtowosé wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp,,
- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia, zgodnos¢ rzednych r projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢
otuliny przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowosé wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, Itp.,

- prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg
konstrukcije

(kanatow, wpustow, rur.),
- gotowosc¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.
Pobory betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: FN-B-06250 1 PN-B-0625t.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
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Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wytgcznie w wyspecjalizowanym
zakfadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zagdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ wagowe a doktadnoscig-+2%
- przy dozowaniu cementu i wody.

- 3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mle¢ aktualna swiadectwo legalizaciji-

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra
spada.

W przypadku, gdy wysokosc jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca, rynny zsypowej do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m)

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnieniu temperatury mieszanki betonowej +20<’C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu co najmniej 7 dni.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz+5C nalezy nie pézniej niz po 12 godz. od zakohczenia
betonowania rozpoczac¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia 10C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciagu pierwszych 3 dni co 3
godziny w

dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co 3 razy na dobe,
Woda stosowana do polewania. betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32350.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami przynajmniej do
Chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej15 MPa,
6.KONTROLA JAKOSI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt6,
Dla powierzchni betonu obowigzuj nastepujgce wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez wybrzuszen ponad powierzchnig

- pekniecia i rysy sag niedopuszczalne,

- réwnosc¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonego pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukgji, to bezposrednio po
rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierownosci wyréwnaé za pomoca tarcz
karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy
wykonaé wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki;

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ | niezmiennos¢ ksztattu konstrukgji,

- zapewniac¢ jednorodna powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnose,

- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ uzycia,

- wykazywac¢ odpornosé na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych,

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki lub z desek iglastych Il lub IV klasy minimalna grubos¢
desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do jezenia na wpust i piéro. Styk, gdzie nie
mozna zastosowac potaczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo
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plankg. Nalezy zwrocie szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz
stykow deskowan belek i poprzecznie.

OBMIAR ROBOT-UMOWA RYCZALTOWA
8. ODBIOR ROBOT
,0g0bIlne zasady odbioru robét padano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 8,
8.1. Zgodnos¢ robodt z; dokumentacijg projektowa i ST

Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robét betonowych i spetnienie warunkéw dotyczgcych tych roboét
zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSC

Cena wykonania robot ryczattowych uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania sktadajgce sie
na jej wykonanie i obejmuje:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

- wykonanie deskowania z przestawieniem, oczyszczeniem

- przygotowaniem i transportem mieszanki,

- utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacijg

- wykonanie przerw dylatacyjnych

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych otwordw, jak réwniez osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp,

- rozbiorke deskowali rusztowan i pomostéw

- oczyszczenie stanowiska prac t usuniecie, zbednych materiatéw rozbiérkowych,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych,

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10. I. Normy
FN-B-D1B01  Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowan la-
PN-B-0315001 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
Materiaty,
PN-S-1004 O PN-S-10042
FN-B-00 PN-EN 197-1 PN-EN 19S-1 PN-EN 196-2 PN-EN 196-3 FN-N19G-6 PN-&-04320 PN-E
N

934-2 PN-EN 480-1
PN-EN 480-2 PN-EN 480-4

PN-EN 430-5 PN-EN 4S0O-e PN-EN 480-8 PN-EN 4BO-10
PN-EN 480-12
FN-B-05350 PN-E-Oe251 PN-B-06261
PN-B-062G2
PN-B-14501 PN-B-OG712
PN-B-0671400 PN-B-0671410 PN-B-067M12 PN-fi-OG71413 PN-EN 933-1
PN-EN 933-4 FN-EN1D97-G
PN-E-0671434 PN-B-32250
PN-B-04500 Zaprawy budowlane, Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych,
FN-C-04&41 Woda i Scieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty
przy prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, 5(ibsBnci rozpuszczonych mineralnych |
substancji rozpuszczonych lotnych,
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PN-0465402 Woda i scieki.
PN-C-045G602 Woda -Badania zawartosci siarki i jej zwigzkow. Oznaczanie siarkowodoru .

PN-C-0456603 Woda | scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkéw rozpuszczalnych

PN-C-04GOO00 Woda 1 $cieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkéw oraz zapotrzebowania
chloru,

‘FM-C-0462’303 Badania zawartosci cukréw. Oznaczanie cukrow rozpuszczonych i skrobi

PN-D’96000 Tarcica iglasta ogélnego przeinaczenia.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogbélnego przeznaczenia.

FN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wymagania i badania,
PN-N-02251 Geodezja, Osnowy geodezyjne. Terminologia,

Pr-N-02211  Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy | okreslenia.
PN-M-47900.0 Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogélne wymagania i badania oraz
eksploatacja,

PN-I30-90a0 (seria 9000, 90D1, 9002 i 9003}. Normy dotyczace zarzadzania i zapewnienie jakosci.
10.2,Inne instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej

- 24082 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych | zelbetowych,
-3GB9"1 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przy zastosowanie dodatkéw mineralnych,
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3. ROBOTY MUROWE — KOD CPV 45262520-2

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt murarskich .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie scian murowanych wypetniajgcych oraz Scianek dziatowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru..

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.Sciany zewnetrzne — jednowarstwowe z bloczkdw z betonu komérkowego, nie wymagajace
ocieplenia, gr.40cm U=0,23 [W/(m2K)] oraz $ciany zelbetowe.

W $cianach z bloczkéw z betonu komdrkowego nadproza systemowe.

2.3. Bloczki betonowe z betonu B-20.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
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Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Scianki fundamentowe schodéw zewnetrznych i pochylni dla niepetnosprawnych od strony

frontowej gr. 25cm murowane z bloczkéw betonowych

Sciana zewnetrzna murowana, wypetniajgca na 2p bez oktadziny z piaskowca sktada sie z

nastepujgcych warstw liczagc od srodka budynku:

- $ciana murowana gr. 188mm z pustakéw ceramicznych MAX kl. 15MPa na zaprawie cementowo-
wapiennej M-5

- styropian gr. 12cm

Sciany nalezy kotwi¢ do stupéw, $cian i filaréw zelbetowych kotwami systemowymi z szyng zatopiong

w stupach, scianach i filarach.

Sciany wewnetrzne murowane wypetniajace gr. 24cm zaprojektowano z bloczkéw silikatowych

kl.15MPa murowane na klej.

Sciany wewnetrzne murowane dziatowe gr. 12cm zaprojektowano z bloczkéw silikatowych kl.15MPa

murowane na Klej.

Sciane murowang kancelarii tajnej na 2p zaprojektowano gr. 25cm z cegty ceramicznej petnej kl.

15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej M5.

Wszystkie sciany murowane kondygnacji nadziemnych sg scianami wypetniajgcymi i nie sg

elementami nosnymi dla stropéw.

Sciany murowane gr. 24 i 25cm nalezy kotwi¢ do stupéw, $cian i filaréw zelbetowych kotwami

systemowymi z szyng zatopiong w stupach, scianach i filarach.

Podmurowanie ostatniej warstwy muru pod strop nalezy wykona¢ po wymurowaniu $cian nastepnej

kondygnaciji.

Sciany murowane budynku technicznego z pustakéw ceramicznych MAX kl. 15MPa na zaprawie ce-

mentowo-wapienne;j

M-5

5.2.Wymagania ogolne:

- Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

- Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

- Przy murowaniu ceglg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze
polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.

- Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

- W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu rob6t po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzic¢ stan tech-
niczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Spoiny w murach ceglanych.

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym max gr. nie powinna przekracza¢ 17mm,

a min 10mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos$¢ max nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

- Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gteboko$ci 5-10 mm.

Stosowanie potowek i cegiet ulamkowych.

- Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowi-
tej liczby cegiet.

- Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegac
zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

- Potaczenie muréw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci roznigce;
sie wiecej niz 0 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

6. Kontrola jakosci
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6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentac;ji technicznej,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiaréw i ksztattu cegly,

liczby szczerb i peknie¢,

odpornosci na uderzenia,

przetomu ze zwréceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw po-
winny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow
dostarczonych na budowe, protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajgcych,
protokoéty odbioru materiatow i wyrob6éw, wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez
budowe, ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

2. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuije:

dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

wykonanie $cian, narozy, przewoddéw dymowych i wentylacyjnych

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczace elementéw murowych Czesc¢ 3:
Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi
i lekkimi).

PN-EN 771-4:2004/A1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes¢ 4:
Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komérkowego
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4. KONSTRUKCJE GOTOWE PREFABRYKOWANE - KOD CPV
45223800-4

- Wstep
1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczagce montazu i
odbioru prefabrykowanych zelbetowych ,stupow, belek, scian, ptyt beton C50/60W6F150 zbrojone
stalg fi 8-32mm
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
2. Zakres robot wymienionych w SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
montaz elementow prefabrykowanych strunobetonowych
3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
4. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru
2.0 Materiaty.
Prefabrykowane elementy zelbetowe stupdw, belek, scian, ptyt beton C50/60W6F150 zbrojone stalg
fi #8 do32mm
3.Sprzet
1. Sprzet do montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ podnosnikow, dzwigéw, zurawi i innych
urzadzen
4.Transport
Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone srodkami transportu przeznaczonymi do odpowiednich
dtugosci elementu
Podczas transportu elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci. Plyty przewozone srodkami transportowymi (samochodami) nalezy uktadaé¢ w pozyciji
wbudowania na drewnianych podktadkach i zabezpieczone przed przesuwaniem i obrotem.. Srodki
transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny by¢é wyposazone
w urzgdzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig zachwiania réwnowagi srodka transportowego.
Transport wewnetrzny na budowie
Podnoszenie ptyt powinno odbywac sie za opcjonalnie za posrednictwem specjalnych szczek, paséw
transportowych umieszczanych w odlegtosci ok. 0,50 m od koncéw ptyty lub zawiesi transportowych
wmontowanych bezposrednio w ptyte. Szczeki lub pasy musza byé przymocowane do odpowiedniej
belki trawersowe;j.
a. Do montazu i transportu pionowego elementéw o szerokosci 1,20m (ptyt catych) nalezy uzywaé
trawersy wraz z klamrami, trawersy wraz z pasami lub obligatoryjnie zawiesi transportowych, w
przypadku, gdy sa one wmontowane w ptyte.
b. Do montazu i transportu pionowego elementdéw o szerokosci mniejszej niz 1,20m (ptyt cietych)
nalezy uzywac trawersy wraz z pasami lub obligatoryjnie zawiesi transportowych, w przypadku, gdy sa
one wmontowane w ptyte.
c. W przypadku uzywania szczek do montazu, bezwzglednie nalezy zabezpieczy¢ ptyty fancuchami
bezpieczenstwa, ktére moga zosta¢ zwolnione dopiero w momencie, gdy oba konce plyty znajdujg sie
bezposrednio nad miejscami docelowego usytuowania. W przypadku montazu na pasach, muszg byé
one zabezpieczone przed zsunieciem oraz zabezpieczone dodatkowg ochronng ostong przed
przetarciem. Jezeli w ptycie sg osadzone haki nalezy uzywac¢ do montazu wytacznie tych hakéw.
Muszg by¢ zabezpieczone przed samoczynnym wypieciem oraz zamocowane w odpowiednim
kierunku.
5.Wykonanie roboét
5.1 Montaz konstrukgiji:

Przed montazem prefabrykowane ptyty powinny by¢ sprawdzone
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Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng.

6.Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7.0bmiar robot

8.0dbior robot
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9.Podstawa ptatnosci zgodnie z umowa
Cena wykonania robo6t ryczattowych uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania sktadajgce sie na jej
wykonanie i obejmuje:
— prace przygotowawcze,
— dostarczenie i montaz prefabrykatéw przewidzianych do wykonania robét,
— usuniecie ewentualnych usterek,
— uporzadkowanie miejsca robot,

10 Przepisy zwigzane

PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukgji,

PN-EN 1991-1-1:2004 Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdine. Ciezar objetosciowy, ciezar
wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach,

PN-EN 1991-1-3:2005 Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne. Obcigzenie Sniegiem,
PN-EN 1991-1-4:2008 Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogolne. Oddziatywania wiatru,
PN-EN-1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukciji z betonu. Reguty ogoine i reguty dia budynkéw;,

PN-EN 2011 Prefabrykaty z betonu

PN-2011 PN-B 03264 konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone
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5. Montaz konstrukcji metalowych KOD CPV 45223100-7

- Wstep

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru elementéw stalowych wykonanie i montaz konstrukcji stalowej ze stali S355 dla elementoéw
konstrukcyjnych oraz 235 dla pozostatych (EN 10025-2)
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjne kat. C3 oraz powierzchnie blach czotowych w

potaczeniach sprezanych zabezpieczone antykorozyjnie powtoka do gr. 100um, nie oliwione,
zapewniajgce wspétczynnik tarcia p=0,20.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

2. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz elementéw stalowych.

3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

4. Ogdblne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru

2.0 Materiaty.

2a_Wymagania dla konstrukciji stalowej

- Klasa wykonania;

Typ konstrukciji / typ elementu Klasa wykonania
Konstrukcja gtéwna — stupy, oczepy, marki, EXC3

konstrukcja dachu, akcesoria

inne EXC2

-Materiaty konstrukcyjne:
Wszystkie materiaty i wyroby hutnicze powinny mie¢ zaswiadczenie jakosci zgodne z:
PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 oraz PN-EN ISO/IEC 17050-2:2005.
Jakos$¢ wyrobdw hutniczych powinna by¢ potwierdzona dokumentami kontroli wg
PN-EN 10204:2006:
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Materiat konstrukcyjny Dokumenty kontrolne
Stal konstrukcyjna (Tablice 2 i 3) wedtug EN 10025-1:2004, TablicaB.1 a®
Stal nierdzewna (Tablica 4) 31
Odlewy staliwne wedtug EN 10340:2007, Tablica B.1
Materiaty dodatkowe do spawania (Tablica 5) 22
Zestawy $rubowe 21°
Nity 21°
Wkrety samogwintujace i samowiercace oraz nity jednoﬁstronne 2.1
Kotki do przypawania tukowego 21°
Ztacza dylatacyjne do mostow 3.1
Druty i liny o wysokiej wytrzymatosci 31
tozyska 31
2 Do konstrukcji klas EXC2, EXC3 i EXC4 ze stali S355 JR lub JO potrzebny jest dokument 3.1.
b EN 10025-1 wymaga, aby sktadniki wzoru CEV byty podane w dokumencie kontrolnym. Wedtug EN 10025-2 wymagane
jest réwniez podawanie zawartosci Al, Nb i Ti.
¢ Atest 3.1 moze byé zastapiony identyfikacyjnym oznaczeniem partii produkeyjnej wyrobu.

Stan powierzchni materiatéw hutniczych (p. 5.3.3 PN EN 1090-2):
- dla blach grubych i uniwersalnych — klasa A2 wg EN 10163-2
- dla profili walcowanych — C1 wg EN 10163-3

Wyroby walcowane na goraco wg PN-EN 10025-2:2007 S235JR oraz S355J2

Blachy wg PN-EN 10029:2011:5S235J2 oraz S355J2

Rury: kwadratowe bez szwu HFRHS wg PN-EN 10210-1/2:2007 S235JRH oraz S355J2H

Granica plastycznosci i dopuszczalne naprezenia zgodnie z norma PN-EN 1993.

Szczeg6ing uwage nalezy zwrdci¢ na spawane potaczenia elementéw blachownicy stupéw oraz
blachy czotowe rozciggane na wskros grubosci.

Blachy czotowe w potgczeniach sztywnych (przenoszacych moment zginajacy) stupéw nalezy

wykonac ze stali S355J2. Klasa jakosci 1, wskaznik Z25.

2.b Sruby
Zestawy srubowe powinny spetnia¢ wymagania (PN-EN 1090-2 p. 5.6 oraz 8.2):

- Potaczenia niesprezane wg EN 15048,
- Potaczenia sprezane wg EN 14399

Sruby w potgczeniach konstrukeiji gtownej (niesprezane)

kl. 8.8 (tZn) 1. $ruba EN ISO 4014 /8.8 —tZn

zestaw srubowy 2. podktadka pod tbem $ruby EN ISO 7089 - tZn (200 HV)"
3.(materiat)
4.podkiadka pod nakretkg EN ISO 7089 - tZn (200 HV)
5.nakretka EN ISO 4032/ 8 - tZn
6. nakretka kontrujgca DIN7967

U klasa twardosci 200 HV — zakres twardosci 200-300HV
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Sruby w potgczeniach konstrukcji gtéwnej (sprezane)

kl. 10.9 (tZn) 1. $ruba EN14399-4 / 10.9-HV-tZn

zestaw $rubowy 2. podkfadka pod tbem $ruby EN 14399-6 H (300 HV)
3.(materiat)
4. podktadka pod nakretkg EN 14399-6 H (300 HV) 2
5. nakretka EN14399-4 / 10-HV-tZn

2 klasa twardosci 300 HV — zakres twardosci 300-370HV

2.c Polaczenia na sruby:

Zastosowano potaczenia srubowe (wg PN-EN1993-1-8:2006):
- zakftadkowe kategorii A,
- doczotowe kategorii E (sprezane)

Potaczenia na sruby powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 1090-2 punkt 8.

Potaczenia zaktadkowe (kl.8.8) — W potgczeniach zaktadkowych potaczeh montazowych paséw
stupow i dzwigaréw kratowych nalezy przykreci¢ sruby z cze$ciowym sprezeniem (zabezpieczenie
przed odkreceniem samoistnym) do wartosci 50% sity sprezajacej = 0,5 Fv (0,5 Fyc). W potgczeniach
zaktfadkowych z blachami weztowymi (skratowanie), sruby powinny by¢ dokrecane do ,pierwszego
oporu”. Za ,pierwszy opor” nalezy uwazac¢ dokrecenie sitg ,jednej reki” zwyktym kluczem (bez
przedtuzenia).

Sruby klasy 8.8.

Wymagana sita ,
sprezania Fv w Wymagany moment dokrecania Mv
Srednica $rubie, przy metodzie ( moment obrotowy klucza)
nominalna sruby |mpulsoyvej Nakretka ocynkowana nakretka czarna,
(wkretakiem ogniowo smarowana MoS, lekko oliwiona
udarowym)
d [mm] [kN] [Nm] [Nm]
M 16 88 210 250
M 20 137 410 500
M 24 198 720 880
M 27 257 1050 1250

Potaczenia sprezane (kl.10.9) — Sruby powinny byé dokrecane przez obrét nakretki lub tba $ruby.
Sprezanie moze by¢ wykonane metoda kontrolowanego momentu dokrecania, kontrolowanego obrotu
nakretki lub metoda impulsowa (udarowg). Wartos§¢ momentu dokrecania oraz sit sprezania
przedstawiono w tabeli:

Sruby klasy 10.9.
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Wymagana sita .
sprezania Fv w Wymagany moment dokrgcania Mv
Srednica V\éﬁr;i%avr\:a $rubie, przy metodzie ((moment obrotowy klucza)
nominalna sruby | "o Lo impulsowej Nakretka ocynkowana nakretka czarna,
(wkretakiem ogniowo smarowana MoS: lekko oliwiona
udarowym)
o [mm] [kN] [kN] [Nm] [Nm]
M 16 100 110 250 350
M 20 160 175 450 600
M 24 220 240 800 1100
M 27 290 320 1250 1650

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej systemem wysokiej trwatosci kategoria
korozyjnosci C3
Powierzchnie blach czotowych w potgczeniach sprezanych powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie powtokg do gr. 100um, nie oliwione, zapewniajgce wspoétczynnik tarcia p=0,20.
Wymagania zwigzane z klasami wykonania - zatgcznik A normy PN-EN 1090-2 tablica A.3 pozycja
12.5.2.

2.d Spawanie
W wytwdrni i na montazu, sposéb spawania i materiaty ztagczne dostosowac do rodzaju stali,
wymiaréw elementéw, usytuowania spoin i temperatury otoczenia.
Roboty spawalnicze prowadzi¢ w oparciu o plan spawania wg PN-EN 1090-2 punkt 7.2,
ktory obowigzany jest sporzadzi¢ Wykonawca konstrukcji stalowe;j.
Spawanie powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1090-2 punkt 7.
Badania potgczen spawanych wg PN-EN 1090-2 punkt 12.4.
Wymagania zwigzane z klasami wykonania - zatgcznik A normy PN-EN 1090-2 tablica A.3 pozycja 7
oraz 12.4.
- Sprzet

2. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac
wciggarek, dzwignikow podnosnikéw, dzwigdéw i innych urzadzen. .
3. Sprzet do potgczen na sruby
Do scalania elementdéw nalezy stosowaé dowolny sprzet.

- Transport
Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

- Wykonanie robét
5.1 Montaz konstrukciji:
Przed montazem cata konstrukcja powinna by¢ spasowana na warsztacie

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna.
6.Kontrola jakosci roboét
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.
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7.0bmiar rob6t--UMOWA RYCZALTOWA

8.0dbior robot
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9.Podstawa ptatnosci
Cena wykonania robo6t ryczattowych uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania sktadajace sie
na jej wykonanie i obejmuje:

— prace przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow przewidzianych do wykonania robét,

- scalanie elementdw i ich tgczenie na Sruby, oraz spawanie
-montaz konstrukcji jako catosci na budowie:

— usuniecie ewentualnych usterek,

— uporzadkowanie miejsca robot,

Cena zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10 Przepisy zwigzane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 oraz PN-EN 10204:2006 = Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.
PN-EN 1072-2 punkt 7.2, punkt 7 Spawalnictwo wraz z badaniem potaczen spawanych.
PN-EN 1090-2 tablica A.3 poz 7 oraz 12.4Wymagania zwigzane z klasami wykonania

PN-EN 1090-2 tablica A.3 poz 12.5.2 klasy wykonania powierzchni blach czotowych

PN-EN 1090-2 punkt 8 Potgczenia na sruby

PN-EN 1993-1-8:2006 Potgczenia srubowe (zaktadkowe kategorii A oraz doczotowe kategorii E
sprezone)

PN-EN 1990-2 p.5.6 oraz 8.2 Zestawy Srubowe (potgczenia niesprezone wg EN15048,potaczenia
sprezone wgEN14399)
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6. WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
KOD CPV 45261210-9

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:
a. Dachu zapleczy pod trybunami w postaci stropodachu niewentylowanego, w uktadzie
klasycznym, tzn.:
- Pokrycie dachu papa termozgrzewalng modyfikowang SBS wierzchniego krycia gr. 5,0 mm
- Pokrycie dachu papa podktadowg mocowang mechanicznie gr. 3,0 mm
- Pokrycie dachu wetng mineralng o parametrach 150 kg/m3, 0,040 W(m*K), gr. 11 cm,
- Pokrycie dachu wetng mineralng o parametrach 110 kg/m2, 0,038 W(m*K), gr. 11 cm,
- Wykonanie klinéw spadkowych 2%,
- Pokrycie dachu folig paroizolacyjng PE.

b. Zadaszenia trybun w postaci membrany PVC rozpartej na podkonstrukcji stalowej, tzn.:
- Pokrycie dachu membranag PVC z wiéknami PES, wykonanej w technologii
dwukierunkowego naciggu wstepnego podczas produkcji, na stalowych tukach nadajgcych
ksztalt siodtowy tkaninie pokrycia,

c. Zadaszenia trybun w postaci poliweglanu wielokomorowego podbitego piliestrowymi matami
NRO na wtasnej podkonstrukcji, ktérej podporami sa ptatwie dachowe, tzn.:

- Pokrycie dachu poliweglanem czterokomorowym gr. 25 mm,

- Pokrycie dachu matami poliestrowymi NRO na podkonstrukcji stalowe;.

e Obrobki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,55 mm na podkfadzie z ptyt OSB gr.20 mm
e Rynny stalowe, rury spustowe PEHD.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢é dachowych.

. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania.

2.1. Papa wierzchniego krycia

Papa termozgrzewalna SBS wierzchniego krycia wg. PN-EN 13707:2006

Papa na osnowie z widkniny poliestrowej z obustronng powtoka z masy asfaltowej: z asfaltu
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modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistg
posypka mineralng oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii 0 szerokosci ok. 80 mm,
strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego.
2.2. Papa podkfadowa
Papa podkiadowa kejona lub mocowana mechanicznie tagcznikami do izolacji.
2.3. Membrana PVC
Membrana PVC z wtéknami PES, wykonana w technologii dwukierunkowego naciggu wstepnego
podczas produkcji. Klasa reakcji na ogien B-s2, d0 wg normy PN-EN 13501-1, tj. niezapalna,
niekapiagca.
Dopuszcza sie zgrzewanie tkaniny jedynie za pomoca urzadzenia HF (zgrzewarka wysokie;
czestotliwosci). Nie dopuszcza sie stosowania: zgrzewarek Hot-Air lub Hot-Wedge oraz klejenia
jakakolwiek technikg przy taczeniu elementéw nosnych.
2.4. Poliweglan komorowy
— czterokomorowy,
— grubosé¢:
— grubosc¢ catkowita: 25 mm,
— grubosc scianki gérnej: 0,7£0,15 mm,
— grubos¢ scianki dolnej: 0,7£0,15 mm,
— grubosc¢ zebra: 0,50£0,10 mm,
— grubos¢ scianki wewnetrznej: 0,15+0,05 mm,
— grubos¢ scianki diagonalnej: 0,15+0,05 mm,
— masa powierzchniowa: 3500 g/m2 ,
— przepuszczalnos$é swiatta: 58%,
— plyty niezapalne, niekapigce (pod wptywem ognia), nieodpadajace (pod wptywem ognia),
— stabo rozprzestrzeniajgce ogien (SRO),
— klasa reakcji na ogieh: B-s2, d0 (PN-EN 13501-1),
— piyty gtadkie, o jednolitym zabarwieniu, bez uszkodzeh mechanicznych,
— dopuszczalne odchytki wymiarow ptyt:
— dlugosci: - 0/+15 mm,
— szerokosci: -2/+4 mm,
— grubosci: £0,5 mm,
— temperatura mieknienia (wg Vicata, w oleju): 14510 0 C (PN-EN ISO 306),
— stabilno$¢ wymiarowa (zmiana wymiaréw liniowych po 24 h w temp. + 1000 C): £ 0,1%,
— wytrzymatos¢ na rozcigganie: = 60 MPa (PN-EN ISO 527-1, PN-EN ISO 527-3),
— odpornosé na uderzenie ciatem twardym przy energii uderzenia 6 Nm, w temp. - 20 0 C:
brak peknie¢, moga wystepowac wgniecenia powierzchni licowej i wyboczenia zeberek,
2.5. Mata NRO pod poliweglan
Mata NRO to termoutwardzalny laminat kompozytowy z nienasyconej zywicy poliestrowej z bazg
styrenowa. Maty NRO wzmocnione sg widknem szklanym polimeryzowanym w ciggtym i
nieodwracalnym procesie produkcyjnym w wysokiej temperaturze. Maty NRO charakteryzujg sie tym,
ze to po prostu materiat zabezpieczajgcy otwory okienne sufitowe zbudowane z poliweglanu
komorowego przed pozarem. Maty NRO nie rozprzestrzeniajg ognia, wytrzymujg temperature az do
400 °C, nie kapia, a co wazniejsze sg samo gasnace. Dzieki temu wtasnie poliweglan komorowy
montowany na sufitach spetnia wszystkie wymagania budowlane oraz prawne.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobdéw do wykonania pokrycia
dachowka.

4. Transport
4.1. Pakowanie, przechowywanie i transport pap.
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Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

Na kazdej rolce papy powinna byé umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w nor-
mie lub sSwiadectwie.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie.

4.2. Blachy do pokry¢ dachowych

Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dtugosé elementéw z blachy dachéwkowej jest wieksza niz diugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu
nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyng niekorzystnie na
jakos$c¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogoéine dla podktadéw

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogoélne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z

wymaganiami PIM-B-02361:1999,

- rownos$c¢ powierzchni powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig deskowania a fatg

kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy

niz 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- podkfad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢

odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia.

Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20

mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym

lub kitem asfaltowym,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢
usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.2. Roboty pokrywcze z papy

Roboty pokrywcze z papy powinny by¢ wykonywane w sposob i zgodnie z wymaganiami podanymi w

normie PN-80/B10240, z tym ze:

- Pokrycia papowe nalezy wykonywaé w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C.

- Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uktada sie pasami réwnolegtymi do okapu, a

przy nachyleniu potaci powyzej 20% — pasami prostopadtymi do okapu.

- Przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez kalenice i zamo-

cowane mechanicznie.

- Szerokosc¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je

wykonywac zgodnie z kierunkiem spadku potaci.

- Zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktaddéw warstwy

spodniej

odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokosci arkusza, przy trzywarstwowym — o 1/3

szerokosci

arkusza.

- W miejscach zatamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajgcych pokrycie nalezy

wzmocnic¢, uktadajagc pod pierwszg warstwe pokrycia dodatkowg warstwe papy.

- Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych wy-

konano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sasiednim budynkiem.

- Papa przed Uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie nizszej niz

18°C, a nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu rozprostowania, aby unikng¢

tworzenia sie garbow po utozeniu jej na dachu. Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzna
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zwinieta w rolke i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadkow, gdy muszg by¢
smarowane lepikiem zaréwno podtoze, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.

- Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwg ochronng przed nadmiernym
dziataniem promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcje te spetnia posypka papowa
naniesiona fabrycznie na pape wierzchniego krycia. Na powtokach asfaltowych bezspoinowych war-
stwa ochronna moze by¢ wykonana z posypki mineralnej lub jako powtoka odblaskowa z masy
asfaltowo-aluminiowej lub innej masy majgcej aprobate techniczna.

- Krycie dachéw papg powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

5.3. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalne;j

Pokrycie z dwéch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢é wykonywane na potaciach dacho-
wych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20% na podtozu:
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegaé
nastepujgcych zasad:

a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposdb, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i wstege papy
od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjgtkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty war-
stwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podtoza,

b) w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno byc¢ krotkotrwate, a ptomien palnika
powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

¢) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego sptywu masy as-
faltowej lub jej zapalenia,

d) fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowa nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewane-
go podtoza watkiem o dtugosci rownej szerokosci pasma papy.

5.4. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrébki blacharskie z blachy mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej
od -15°C. Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w spos6b umozliwiajgcy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
5.5. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢é osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych

powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

6. Kontrola jakosci
Przed przystgpieniem do rob6t pokrywczych dachdéwka nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow,
ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) facenia
dachu .
6.1. Badania materiatow
Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysytce materiatow
przez producenta, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamoOwienia (szczegobtowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.
6.2.Badania w czasie robot
Badania w czasie robét pokrywczych polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegoétowej) i instrukc;ji
producenta systemu pokrywczego.
6.3.Badania w czasie odbioru robot
Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robdt pokrywczych, w szczegdlnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegbtowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

prawidtowos$ci przygotowania podktadu,
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prawidtowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.
Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu rob6t i po opadach deszczu.
Opis badan
- Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia
- Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktadow
- Sprawdzenie szczelnosci pokrycia.
Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca
podda¢ przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujgcego sptywanie wody w kierunku od
kalenicy do okapu i jednoczes$nie obserwowac, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na
powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzgc zacieki. Stwierdzone usterki nalezy
oznaczy¢ w sposOb umozliwiajgcy ich odszukanie po wyschnigciu pokrycia.
- Sprawdzenie zabezpieczenia dachdéwek na okapach
- Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietow

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robét jest:

— m? pokrytej powierzchni,

— 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1. Odbiér podtoza
Badania podtoza nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,
- sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty
kontrolnej o diugo$ci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.
8.2. Odbiér robdt pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych dostep pozniej jest niemozliwy
lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
podtoza (deskowania i tat),
jakosci zastosowanych materiatéw,
dokfadnosci wykonania poszczeg6inych warstw pokrycia,
doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
- badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu rob6t, po deszczu.
Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czesciowy podtoza oraz poszczegdinych
warstw lub fragmentéw pokrycia,
- zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
- protokéty odbioru materiatéw i wyrobdéw.
Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
8.3. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych
Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
- Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.
- Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindw,
wietrznikow, wtazéw itp.
- Sprawdzenie prawidtowosci spadkdéw rynien.
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- Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami
kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci
przewodow kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej..
Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie, zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potgczen,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na gorgco.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane;.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymaga-
nia i

badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, ze-
szyt 1:

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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7. HYDROIZOLACJE - KOD CPV 45320000-6

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru hydroizolaciji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczgce robat.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1.

Nalezy bardzo starannie wykonac¢ zabezpieczenia wodochronne przy zastosowaniu materiatow dobre;j
jakosci ze wzgledu na wysoki poziom wod gruntowych i mozliwo$é okresowego wzrostu poziomu
wody.

2.2. Izolacje

e |zolacja pozioma taw i stop fundamentowych, posadzek pomieszczen zlokalizowanych pod
trybunami — przeciwwodna powtoka uszczelniajgca typu ciezkiego,

e |zolacja pionowa scian fundamentowych — przeciwwodna powtoka uszczelniajgca typu
ciezkiego,

e Potaczenia dylatacyjne scian zewnetrznych uszczelni¢ od zewnatrz tasma dylatacyjna.

e W pomieszczeniach mokrych (sanitariaty) — dodatkowo izolacja przeciwwodna z folii ptynnej
pod ptytki posadzkowe.

o Wszystkie zewnetrzne powierzchnie fundamentéw oraz wszystkie zewnetrzne powierzchnie
podwalin i stupow do wysokosci 0,5m powyzej przysypania zabezpieczy¢ przed agresja
srodowiskowa oraz wodg powtoka izolacyjna.

2.3.

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang nor-
ma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczna lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli doty-
czy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bez-
pieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robét budynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych) spetniajace wymagania okreslane w
normach i aprobatach technicznych.

Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiatéw rolowych.

Do wykonywania izolacji czesci podziemnych i przyziemi budynkdéw stuzg nastepujgce materiaty rolo-
we:

— papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,

— folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.
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— masy bitumiczne

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie z folii polietylenowych o grubosci 0,3 mm.

Izolacje wodochronne mogg by¢ wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,4 i 0,5 mm, gtadkich
i ttoczonych folii z PVC oraz membran EPDM.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne odpowiadajgce wymaganiom odpowied-
nich norm lub aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze

Odrebna grupe wyrobdw stanowig materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolaciji i
stosowane zgodnie z instrukcjg producenta podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych, takie jak:
—kleje,

— rozpuszczalniki, srodki odttuszczajgce i zmywajgce,

—taczniki mocujace, kotwy, Sruby,

— tasmy dylatacyjne, uszczelniajace,

— woda lub inne preparaty do rozcienczania,

spetniajgce wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach

lub aprobatach technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Woda pochodzaca z innych zrédet musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004

-Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody za-
robowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”.

e  Warunki przyjecia na budowe wyrobdéw do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.
Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej i specyfi-
kaciji technicznej (szczeg6towej),

— sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyro-
béw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z p6zn.
zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozpo-
rzgdzeniem Ministra Zdrowia z

dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecz-
nego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pézn. zmianami),

— opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w rozpo-
rzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z p6zn. zmianami),

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robo6t hy-
droizolacyjnych powinien sie kohczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét materiatow izolacyjnych nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatow.

e  Warunki przechowywania wyrobéw do rob6t hydroizolacyjnych
Wszystkie wyroby do robdt hydroizolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz apro-
bat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigeciem i przed dziata-
niem promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny
by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niS 10.
Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.
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Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobdw zawierajacych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy zacho-
wacé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac

w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé¢ wody w opakowaniach
po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materialy mogace zmie-

ni¢ sktad chemiczny wody.

3. Sprzet

Sprzet do wykonywania robét hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzyst-
nego wptywu na jako$¢ materiatdow i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla $srodowiska, a tak-
ze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgled-
ni¢ rowniez wymagania producenta wyrobow hydroizolacyjnych.

4. Transport

Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ rownomiernie obok
siebie na catej powierzchni tadunkowej srodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesu-
wania sie w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych muszg umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chronic¢ przed przemar-
znieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatow hydroizolacyjnych i materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowla-
nych nie moze odbywaé sie po wczesniej wykonanej izolaciji.

5. Wykonanie robot

Warunki przystgpienia do rob6t hydroizolacyjnych

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych w czesci mozna przystgpi¢ po zakonczeniu poprzedzajagcych
rob6t budowlanych i robét mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz
po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatéw.

5.1. Wymagania dotyczgce podtozy pod hydroizolacje

Wymagania ogélne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonuje sie na podtozach:

— betonowych lub Zzelbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegty ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej lub z blocz-
kéw betonowych,

— z gtadzig cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtoza pod hydroizolacje powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania ogélne:

— powinny byé nosne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego,
bez kawern, ubytkéw, wypukiosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usung¢, wypuktosci powyzej 2 mm zli-
kwidowa¢ przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokosci po-
wyzej 2 mm i rysy o szerokosci wiekszej niz 2 mm wypetni¢ zaprawg naprawczg zalecang przez pro-
ducenta wyrobdéw hydroizolacyjnych),

— potgczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o pro-
mieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod kgtem 45° na szerokosci i wysoko$ci
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co najmniej 5 cm od krawedzi (sposob ich wykonania powinien byé zgodny z wymaganiami producen-
ta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobéw
hydroizolacyjnych),

— podtoze powinno by¢ suche (wilgotnosc¢ nie przekraczajgca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wyma-
gan producenta wyrobdw hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
(katalogowej),

— odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie tech-
nicznej lub karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowac roztworem do gruntowania wtasciwym dla
rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna
by¢ catkowicie wyschnieta, a powtoka gruntujgca powinna by¢ rébwnomiernie roztozona (ciggta) i wyka-
zywac dobrg przyczepnosé¢ do podtoza.

5.2. Wymagania szczegdtowe dotyczgce podtozy betonowych i zelbetowych

Podtoza betonowe i zelbetowe, w celu zapewnienia prawidtowej wspétpracy z hydroizolacja, powinny
by¢ wykonane z nastepujacych klas betonu:

— B-7.,5 przy izolacji z materiatéw bitumicznych,

— B-10 przy izolaciji z folii z tworzyw sztucznych,

— B-20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztucznych, powtokach hydroizolacyjnych na bazie cemen-
tu oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatéw penetrujacych.

Do gruntowania podtozy betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno stosowac roz-
twordéw zawierajgcych rozpuszczalniki.

5.3. Wymagania szczegbtowe dotyczgce podtozy murowanych

Wyroby murowe w podtozu murowanym powinny mieé wytrzymatos¢ co najmniej 15 MPa, a mur nale-
zy wykonac¢ na zaprawie cementowej. Podtoze murowane nalezy przygotowaé odpowiednio do rodza-
ju wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez
wypetnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a hastepnie zagruntowanie po-
wierzchni.

5.4. Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywac w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instruk-
cji producenta materiatéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach.

Najczesciej temperatury powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz
+5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmnie;
0 3°C wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robét poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta
stosowanych preparatéw, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powie-
trza przekraczajacej 85%. W przypadku konieczno$ci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyja-
jacych warunkéw atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$¢ powie-
trza roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujgc elekiryczne dmuchawy powietrza. W przy-
padku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkdéw znajdujacych sie ponizej poziomu gruntu nale-
zy prowadzi¢ w wykopach o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm.

Jezeli gtebokos¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykona¢ ze skarpami (2,00 m dla skat
zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o scianach pionowych umocnionych desko-
waniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta
wody gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania war-
stwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy utrzymac przez caty okres wykonywania
robot hydroizolacyjnych bgdz do czasu zabezpieczenia izolacji warstwg dociskowa.

5.5. Wymagania dotyczgce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych” ITB czes¢ C: ,Zabezpie-
czenia i izolacje.” Zeszyt 5: ,Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budyn-
koéw” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny
spetniac nastepujgce wymagania ogélne:

— stanowi¢ ciggty i szczelny uktad oddzielajgcy budynek lub jego czes¢ od wody lub pary wodnej (wy-
stepowanie ztuszczen, zaciekdw, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fald itp. wad jest niedopusz-
czalne),

— Scisle przylega¢ do izolowanego podtoza — nie powinny pekaé, a ich powierzchnia powinna by¢ gtad-
ka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,
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— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposéb ciagty, przechodzi¢ w izolacje pionowa,

—rodzaj, grubosc i ilos¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢ kazdorazowo projekto-
wana, przy uwzglednieniu istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych panujgcych w miejscu posado-
wienia budynku oraz jego poziomu posadowienia,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie naktadania kazdej
warstwy izolacyjnej) kontrolowaé zuzycie materiatu tzn. aplikowac jedno opakowanie gotowego wyro-
bu na wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podioza,

— izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajgcego terenu i
zakonczona w sposob uniemozliwiajgcy wnikanie wéd opadowych pod izolacje,

— niedopuszczalne jest fgczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobdéw oddziatujgcych na
siebie w sposéb destrukcyjny,

— miejsca przebié izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny byé
uszczelnione w sposéb wykluczajgcy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

— w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie za-
bezpieczenia np. specjalne tasmy lub wkiadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania
(wktadki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci
szczeliny).

Wymagania szczeg6towe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnych i przyziemi budynkdéw wykonuje sie z nastepujacych
wyrobow hydroizolacyjnych:

— mas hydroizolacyjnych,

— pap asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét” ITB cze$¢ C. Zeszyt 5 wymagania
szczego6towe dotyczgce izolacji przeciwwilgociowych sg nastepujace:

— izolacje powtokowe moga by¢ wykonywane tylko od strony zewnetrznej fundamentéw, liczba uktada-
nych warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowsa, ale nie mniejsza niz 2, a tgczna gru-
bos¢ tych warstw powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np.
mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izo-
lacji, przed zasypaniem jej gruntem,

— wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sg takie same
jak dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy
i ilosci jej warstw,

— izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢ dodatkowo
uszczelniane w miejscach zamocowan,

— folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami mozna traktowaé jako warstwy przeciwwilgociowe, jezeli
zapewniono szczelnosé na zaktadach tych folii, skutecznie uszczelniono krawedz poziomg folii na po-
wierzchni Sciany, rozwigzano uszczelnienie w miejscach zataman izolacji oraz w rejonie potaczenia z
izolacjg pozioma; przy braku szczegétowych rozwigzan w tym zakresie, folie takie mozna traktowac je-
dynie jako dodatkowe warstwy drenazowe.

6. Kontrola jakosci robét

Badania przed przystgpieniem do rob6t hydroizolacyjnych .

Przed przystapieniem do robét hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére
bedg wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole przygotowanego podtoza.

6.1. Badania materiatéw

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji techniczne;.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:

— w protokole przyjecia materiatéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o do-
puszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow hydroizolacyjnych,
— stan opakowan (oryginalnos¢ opakowan i ich szczelnos¢€) oraz sposéb przechowywania materiatéw,
— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2. Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:
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— betonowych — zgodnos$¢ wykonywania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymato$c¢ i rownos$¢ podktaddéw, czystos¢ powierzchni, wyko-
nanie napraw i uzupetnien, dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura podtoza, zabezpieczenie antykoro-
zyjne wystajgcych elementéw metalowych,

— murdw z cegtly, kamienia i bloczkéw betonowych — zgodnosé wykonania z dokumentacja projektowg
i odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos¢, doktadnos¢ wyko-
nania z uwzglednieniem wymagan szczegétowych specyfikacji technicznych, wypetnienie spoin, czy-
stos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej przez producenta wyrobow hydro-
izolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura muru, zabezpie-
czenie antykorozyjne wystajgcych elementéw

— gtadzi i tynkéw cementowych — zgodnos$é wykonania z dokumentacjg projektowg i szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywnos$¢ podktadu, rownos¢ i wyglad powierzchni, czystos$é po-
wierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ i temperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczenie
antykorozyjne wystajgcych elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

— styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i
sfazowania),

— dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta materiatow
hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza. Wyglad powierzchni podtoza nalezy ocenic
wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym s$wietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie po-
wierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg taty o diugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie
wybranych miejscach na kazde 20 m2 podtoza i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscig
do 1 mm, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi specyfikacji technicznej. Wypukiosci i wgtebienia na
powierzchni podktadu powinny by¢ nie wieksze niz 2 mm. Peknigcia na powierzchni o szerokosci po-
wyzej 2 mm powinny by¢ wypetnione. Zapylenie powierzchni nalezy ocenic¢ przez przetarcie po-
wierzchni sucha, czysta reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
szczego6towej specyfikacji techniczne;.

Wilgotnos¢ i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzgddw (wilgotnoscio-
mierz, termometr).

Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkosci skosow stykéw réznych ptaszczyzn pod-
tozy nalezy przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.
Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich szczegotowych specy-
fikacjach technicznych.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. szczeg6towej specyfikacii
technicznej, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robo6t

Badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych rob6t hydroizolacyjnych z
dokumentacjg projektowg, szczegotowa specyfikacjg techniczng i instrukcjami producentéw wyrobow
stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przepro-
wadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

— przestrzegania warunkow prowadzenia prac hydroizolacyjnych

— poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczeg6lnych warstw w

— poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych wsposéb za-
pewniajacy ich ciggtosc i szczelnosé, budynku,

— poprawnosci obrobienia przebi¢ i przej$¢ przewodow, rur lub innych elementéw budowlanych przez
izolacje,

— na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

— przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania rob6t hydroizolacyjnych szczegotowej
specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczgcych stosowanych materiatéw, ilosci i grubosci na-
noszonych warstw, wielkosci zaktadéw, doktadnosci sklejenia poszczegdlnych warstw itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wy-
magania dotyczgce wykonanych robét hydroizolacyjnych, w szczegoinosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w doku-
mentacji powykonawczej,
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— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdéw,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i
dociskowych,

— sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przejs¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylataciji i za-
konczen krawedzi izolacji oraz obrdbek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne sg wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robét i w trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac po ich catkowitym wy-
schnieciu i utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadzaé¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgot-
nosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuije:

— sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego (réwnosci, ciggtosci, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz zakonczen
krawedzi izolaciji),

— sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

— sprawdzenie szczelnosci izolacji,

— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

— sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.

Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegétowej specyfikacji tech-
niczne;.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg mtotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde
10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub metodg niszczaca okreslong w PN-92/B-01814.

Przy opukiwaniu mtotkiem charakterystyczny gtuchy dZzwiek $wiadczy o nie przyleganiu i nie zwigzaniu
izolacji z podtozem.

Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami nie-
niszczacymi w trakcie ich nakfadania (20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej po-
wierzchni) lub niszczacymi (poprzez wyciecie probek) po ich wyschnieciu, wykonujgc co najmniej 1
pomiar na 25 m2 powtoki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

7. Obmiar robét

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie¢ w metrach kwadratowych izolowanej po-
wierzchni w rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w Swietle surowych muréw. Z obliczone;j
powierzchni potraca sie powierzchnie otwordw, stupow, pilastrow itp. wigksze od 1 m2. Izolacje szcze-
lin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowig one odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza sie
w metrach.

8. Odbior robét

8.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementa-
mi ulegajgcymi zakryciu sg poditoza i poszczeg6lne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiér
podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét hydroizolacyjnych, natomiast odbiér kazdej ule-
gajacej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej war-
stwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne, okreslonymi w pkt. 5.

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania wymie-
nione w pkt. 13.6. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi
poszczegdblnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza lub poszczegélne war-
stwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz
ST i zezwoli¢ na przystgpienie do kolejnego etapu robét hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwo-
wej nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw ko-

48




WOJCIECH GESIAK STUDIO ARCHITEKTONICZNE
26-600 Radom, ul. Chrobrego 22, tel/fax 48 384 55 95/96, www.wgstudio.pl

niecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badania nie odebranego podfoza lub nie przyjetej warstwy hydroizolaciji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu oraz materiatéw na-
lezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umo-
wa takg forme przewiduje.

8.3. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich za-
kresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz szczego6towa specyfikacje technicz-
na.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozo-
nych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca
robdt obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

— szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materia-
tow i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt..6. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podany-
mi w pkt. 5. oraz dokonaé oceny wizualne;.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej czesci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszyst-
kie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidto-
we pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim
wypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci izolacji z wymaga-
niami okreslonymi w pkt. 5. i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, nie powodujg nieszczel-
nosci hydroizolacji oraz nie ograniczaja jej trwatosci, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie
odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

—w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢
wadliwie wykonang izolacje przeciwwilgociowg lub wodochronng, wykonac jg ponownie i powtérnie
zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wyko-
nawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

— ocene wynikéw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét hydroizolacyjnych z zamowieniem.
Protokét odbioru korncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawia-
jacym a wykonawca.
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8.4. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodo-
chronnej w czesci podziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wyko-
nywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny

wizualnej izolacji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,Odbiér ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazo-
ne wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Zasady rozliczenia i ptatno$ci

Rozliczenie robdt hydroizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
roboét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czescio-
wych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbio-
ru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t hydroizolacyjnych sta-
nowi wartos¢ tych robo6t obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych
przez zamawiajgcego i obmierzonych zgodnie z pkt.7. szczegotowej specyfikaciji technicznej,

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t hydroizolacyjnych lub kwoty ryczattowe obejmujace izolacje prze-
ciwwilgociowe i wodochronne budynku uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robot na wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,

— zabezpieczenie elementdéw nie przeznaczonych do izolowania,

— przygotowanie materiatow izolacyjnych i materiatdbw pomocniczych,

— przygotowanie podtozy,

— demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robét elementow,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzenh powstatych w czasie

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadoéw materiatow w sposéb podany w ktére wymagajg zdemon-
towania w celu wykonania prac izolacyjnych,

— wykonanie prac hydroizolacyjnych,

wykonywania robét,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot, szczegbtowej specyfikacji technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami
szczego6towej specyfikacji techniczne.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty ewentualnego obnizenia poziomu zwierciadta wody
gruntowej oraz koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robét hydro-
izolacyjnych na wysoko$ci ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia.

Przy rozliczaniu robét hydroizolacyjnych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty obnizenia
poziomu zwierciadta wody gruntowej oraz koszty rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach
lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 |zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan.
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.
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PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajgca.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1).
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1).

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane;.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyro-
béw stosowanych w systemach drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne — wtasciwosci wymagane w odnie-
sieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenazowych (Zmiana A1).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgo-
ciowej tagcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementéw pod-
ziemnych — Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do
badan.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomoca stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do murdéw — Okreslenie konsystencji Swiezej za-
prawy (za pomocg stolika rozptywu) (Zmiana A1).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomocg penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murdéw — Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do pod-
toza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement — Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace ce-
mentéw powszechnego uzytku (Zmiana A1).

PN-EN 197-2:2002 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes$c¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkc;ji

betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes$¢ 6: Pobieranie pré-
bek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i zelbetowe —
Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.
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8. IZOLACYJNE CIEPLNE | AKUSTYCZNE
KOD CPV 45321000-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji cieplnych i akustycznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji termicznej i akustyczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Izolacje termiczne
- izolacja pionowa $cian fundamentowych — styrodur XPS gr. 15cm o wspofczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,038 W/mK, gestosé 30 kg/ms, zabezpieczony klejem na siatce,
dostosowany do klejenia do warstw bitumicznych, zabezpieczony folig kubetkows.

- izolacja pionowa $cian fundamentowych — styrodur XPS gr. 8cm o wspétczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,038 W/mK, gestosé 30 kg/ms, zabezpieczony klejem na siatce,
dostosowany do klejenia do warstw bitumicznych, zabezpieczony folig kubetkows.

- izolacja pionowa $cian pomieszczenie / grunt — styrodur XPS gr. 15¢cm o wspétczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,038 W/mK, gestos¢ 30 kg/ms3, zabezpieczony klejem na siatce,
dostosowany do klejenia do warstw bitumicznych, zabezpieczony folig kubetkows.

- powyzej terenu $ciany jednowarstwowe z bloczkéw z betonu komérkowego, nie wymagajace
ocieplenia, gr.40cm U=0,23 [W/(m2K)].

- ocieplenie posadzki na gruncie w pomieszczeniach funkcjonalnych ptytami styropianu EPS
100 gr. 10 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,038 W/mK, gestos¢ 20 kg/m?3

- Ocieplenie dachoéw zapleczy pod trybunami ptytami wetny mineralnej twardej gr. 11cm o
wspétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,040 W/mK, gestosé 150 kg/ms3, oraz ptytami wetny
mineralnej twardej gr. 11cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,038 W/mK, gestosc
110 kg/ms3, uktadanymi na klinach z wetny mineralnej twarde;.

- Ocieplenie dachéw pomiedzy pomieszczeniami ogrzewanymi, a trybung ptytami wetny
mineralnej twardej gr. 20cm o wspétczynniku  przewodzenia ciepta A = 0,038 W/mK,
gestosc 110 kg/ms,

- Powyzej terenu $ciany attykowe jednowarstwowe z bloczkéw z betonu komérkowego, nie
wymagajgce ocieplenia, gr.40cm U=0,23 [W/(m2K)],

- W scianach z bloczkéw z betonu komérkowego ocieplenie wienca systemowe.

2.2. Izolacje akustyczne.
— izolacja akustyczna scianek dziatowych szkieletowych gr. 12,5 cm - wetna minearlna w pty-
tach gr. 8 cm, o wspétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,036 W/mK, gestos¢ 65 kg/ms.
— izolacja kanatow wentylacji mechanicznej — wetna mineralna w ptytach gr. 5¢cm, gestosé 50
kg/m3 + izolacja systemowa kanatu gr. 5cm z wetny mineralnej z ptaszczem z folii aluminiowe;j
zbrojonej sitkg metalowa.
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2.3. Wymagania ogoélne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji cieplnych i akustycznych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywaé dostatecznag
odpornosé w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do sklejanych
materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i s$wiadectwach ITB.
Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie za pomoca elektronarzedzi.

4. Transport

4.1.

Wyroby do robét izolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejo-
wego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobdéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

5. Wykonanie robot

Do wykonywania izolacji stosowac¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczego6lnie starannie. Plyty nalezy uktadaé na styk bez
szczelin.

Ptyty winny by¢ przyciete na miarg bez ubytkéw i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykéw winno
wynosi¢ minimum 3 cm.

Przy wykonywaniu ocieplenia scian zewnetrznych warstwe izolacji uktada¢ zgodnie z wytycznymi
systemu ocieplenia.

Wetne mineralng w kastach uktadac zgodnie z instrukcja wybranego systemu elewacyjnego.

6. Kontrola jakosci

Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zadwiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakosé nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacija
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zaizolowane;.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykon-
czeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

53



WOJCIECH GESIAK STUDIO ARCHITEKTONICZNE
26-600 Radom, ul. Chrobrego 22, tel/fax 48 384 55 95/96, www.wgstudio.pl

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

- protokéty odbioru poszczegbinych etapdw robét zanikajacych,

- protokéty odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- zagruntowanie podtoza i potozenie ,
- wykonanie izolacji wraz z ochrona,
- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 13164:2003 Woyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN 13163:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny
mineralnej (WM) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie
Specyfikacja

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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9. OKLADZINY | SCIANKI Z PLYT GIPSWO
KARTONOWYCH ,SUFITY PODWIESZANE
KOD CPV 45410000-4

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
oktadzin i scianek z ptyt gipsoso — kartonowych, sufitéw podwieszanych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu, scianek dziatowych, obuddw z ptyt gipsowo-
kartonowych, suchych tynkdw oraz sufitbw podwieszanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegoélnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Piyty gipsowo-kartonowe

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-79405 —
wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych. Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Lp. Wymagania GKB GKF GKBI GKFI
zwykta Ognio Wodo wodo- i
odporna odporna ognioodporna
01 02 03 04 05 06
1. Powierzchnia Roéwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
2. Przyczepnos¢ kartonu do karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposaéb,
rdzenia gipsowego aby przy odrywaniu rekg rwat sie, nie powodujgc odklejania sie od
rdzenia
3. Wymiary i tolerancje [mm] gruboé¢ 9,540,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)
dtugosé [2000,3000] (+0; -6)
prostopadtosé | réznica w dlugosci przekatnych < 5
4. Masa 1m2 9,5 <95 - - -
ptyty o 12,5 <125 11,0-13,0 <125 11,0-13,0
grubosci 15,0 < 15,0 13,5-16,0 < 15,0 13,5-15,0
[kal >18 <18,0 16,0-19,0 - -
5. Wilgotno$é [ % ] <10
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6. Trwatosé struktury przy - >20 - >20
opalaniu [min.]
7. Nasigkliwos¢ [%] - - <10 <10

2.4. Profile metalowe o grubosci nie minej niz 0,55 mm
Profile poziome UW mocuje sie do sufitu i podtogi, pionowe CW ustawia sie co 60 cm i przykreca do
nich ptyty. Zaleznie od szerokosci uzytego profilu (50, 75,100 mm) catkowita grubos¢ Scianki wynosi:
75 mm (50 + 2 x 12,5), 100 mm (75 + 2 x 12,5), 125 mm (100 + 2 x 12,5) Do wykanczania kruchych
narozy stuzg narozniki aluminiowe.
2.5. Sufity podwieszone
W pomieszczeniach porzadkowych, szatniach pracownikdéw zaplecza gastronomicznego i punktach
pierwszej pomocy sufit kasetonowy modutowy 600x600mm.
Sufit demontowalny powinien stanowi¢ system jednego producenta. W skfad systemu wchodzg ptyty
sufitowe, podwieszana konstrukcja, elementy wykonczeniowe wskazane przez producenta systemu.
e Wymagania dla ptyt sufitowych:
— ze skalnej wetny mineralnej,
— posiadajg atest higieniczny wydany przez PZH.
¢ Wymagania dla zmontowanego sufitu:
— system z czesciowo widoczng konstrukcja,
— system posiada mozliwo$¢ wystoniecia krawedzi bocznych ,wysp” profilami obwodowymi,
— wspotczynnik pochtaniania dzwieku (mierzony zgodnie z PN-EN ISO 354:2005, PN-EN ISO
11654:1999) ap=0,6,
— klasa reakcji na ogien: Euroklasa A1 (zgodnie z PN-EN 13501-1+A1:2010),
— odpornosé na wilgoé: stabilnos¢ wymiarowa do 100% wilgotnosci wzglednej powietrza,
— wspotczynnik rozproszenia $wiatta odbitego 86% (mierzony zgodnie z PN-EN ISO 7724-
2:2003).
W toaletach sufit kasetonowy modutowy 600x600mm wodoodporny.
Sufit demontowalny powinien stanowi¢ system jednego producenta. W skiad systemu wchodzg ptyty
sufitowe, podwieszana konstrukcja, elementy wykonczeniowe wskazane przez producenta systemu.
e Wymagania dla ptyt sufitowych:
— ze skalnej wetny mineralnej,
— posiadaja atest higieniczny wydany przez PZH.
¢ Wymagania dla zmontowanego sufitu:
— system z czesciowo widoczng konstrukcja,
— system posiada mozliwos¢ wystoniecia krawedzi bocznych ,wysp” profilami obwodowymi,
— wspotczynnik pochtaniania dzwieku (mierzony zgodnie z PN-EN ISO 354:2005, PN-EN ISO
11654:1999) ap=0,6,
— klasa reakcji na ogien: Euroklasa A1 (zgodnie z PN-EN 13501-1+A1:2010),
— odpornos$é na wilgoé: stabilnos¢ wymiarowa do 100% wilgotnosci wzglednej powietrza,
— wspotczynnik rozproszenia $wiatta odbitego 86% (mierzony zgodnie z PN-EN ISO 7724-
2:2003).

3. Sprzet
Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Pakowanie i
magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych. Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych
poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu.
Kazdy ze stoséw jest spiety tasmg stalowg dla usztywnienia, w miejscachusytuowania podktadek.
Pakiety nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a
zarazem ptaskim podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietéw o jednakowej diugosci, naktadanych jeden na drugi.
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Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktére umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o gruboceci 12,5 mm lub
okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm. Roztadunek ptyt powinien odbywac¢ sie w sposéb zmechanizowany
przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie
z widtami.

5. Wykonanie robot

5.1. Scianki dziatowe

Scianki dziatowe gr. 12,5 cm zaprojektowano z ptyt G-K gr. 12,5 mm na stelazu systemowym z profili
0 wysokosci 75mm. Przyjeto obustronne podwadjne optytowanie $cianek dziatowych — 2x1,25cm GK +
7,5cm profil wypetniony wetng mineralng + 2x1,25cm GK. Plyty GK ukiadane w ,mijanke”. W
pomieszczeniach suchych nalezy stosowac ptyty zwykie GKB. W pomieszczeniach o podwyzszonym
poziomie wilgotnosci nalezy stosowac ptyty impregnowane GKBI.

5.2. Sufity podwieszane

W pomieszczeniach porzadkowych, szatniach pracownikéw zaplecza gastronomicznego i punktach
pierwszej pomocy sufit kasetonowy modutowy 600x600mm.

Sufit demontowalny powinien stanowic¢ system jednego producenta. W skiad systemu wchodzg ptyty
sufitowe, podwieszana konstrukcja, elementy wykonczeniowe wskazane przez producenta systemu.
W toaletach sufit kasetonowy modutowy 600x600mm wodoodporny.

Sufit demontowalny powinien stanowic¢ system jednego producenta. W skiad systemu wchodzg ptyty
sufitowe, podwieszana konstrukcja, elementy wykonczeniowe wskazane przez producenta systemu.
5.3.0ktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

— Przed przystgpieniem do wykonywania okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych

powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadow.

— Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci
sie w granicach od 60 do 80%.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Mocowanie ptyt na plackach gipsowych

W przypadku, gdy znajdujgca sie w stanie surowym $ciana, przeznaczona do obtozenia ma na swym
licu odchytki do 20 mm/mb, nalezy jg zniwelowac przed rozpoczeciem montazu ptyt. Niwelacji po-
wierzchni sciany dokonuje sie przez zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozsta-
wach wynikajacych z szerokosci zastosowanych ptyt. Marki winny mie¢ $rednice od 10 do 15 cm. Do-
piero po zwigzaniu marek gipsowych i powtérnym sprawdzeniu lica $ciany mozna przystapi¢ do wita-
Sciwego przyklejania ptyt. Ptyte do przyklejenia uktada sie strong licowg do podioza w poblizu miejsca
jej zamontowania. Nastepnie na jej tylng strone naktada sie placki zaczynu gipsowego w rozstawach
od 30 do 35 cm. Przy krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktadac
gesciej. Grubos¢ naniesionych plackédw powinna by¢ nieznacznie wieksza, niz grubos¢ przygotowa-
nych marek. Plyte z naniesionymi plackami podnosi sie i lekko dociska do sciany. Nastepnie skorygo-
wac potozenie ptyty, czyli dosuna¢ jg do krawedzi juz zamontowanej ptyty. Opukujgc gumowym miot-
kiem przez prostg tate (najlepiej aluminiowa, o przekroju prostokatnym 18x100 mm i diugosci 2500
mm), doprowadza sie do doktadnego zlicowania ptaszczyzny montowanej ptyty z wczesniej zamonto-
wang plytg. Mozna tez stosowa¢ metode naktadania plackéw gipsowych na sciane. Szczegdlnie w po-
mieszczeniach waskich (np. w korytarzach), gdzie nie da sie manewrowac ptytg z naniesionym na nig
zaczynem. Przyklejone ptyty powinny dokfadnie przylega¢ do siebie swoimi diuzszymi krawedziami.
Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwoch lub trzech ptyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu,
nastepnie wspdine regulowanie ich potozenia.

Klejenie ptyt na styk do podtoza

W przypadku, gdy ptaszczyzny $cian przeznaczonych do obtozenia sg réwne, o odchytce do ok. 3
mm/mb, mozna zastosowa¢ metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego.

Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na scianach na ruszcie

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobdw:

— przy uzyciu profili stosowanych do budowy scian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciang

— z uzyciem sciennych profili ,U” o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES,
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— przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podioza elementami tgczgcymi typu ES.
Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien skiadac sie z dwéch warstw: dolnej
stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt — nazywanej w dalszej czesci ,warstwg nosng” oraz gérnej
— dalej nazywanej ,warstwg gtéwna”.

Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe. Dokonujac wyboru rodzaju
konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujace czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:

— jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos$¢ rusztu
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowe;j,

— w pomieszczeniach waskich i diugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,
spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania
dwuwarstwowe,

— rozstaw rozmieszczenia elementdéw warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania
podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

b) grubos¢ zastosowanych ptyt:

— rozmieszczenia piyt,

— rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci ptyt,

c) funkcje jakg spetnia¢ ma sufit:

— jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty
do elementéw warstwy nosnej

Tyczenie rozmieszczenia piyt

Chcac uzyskac¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitéw, nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢ o paru
podstawowych zasadach:

— styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegle
do kierunku naswietlania pomieszczenia),

— przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementédw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
diugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

— poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je
tak rozmiescié, by na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do
potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),

— styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga
warstwe ptyt nalezy mocowac mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac jg o jeden rozstaw
miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetnia¢ warunek
pieciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obciazaniu. Znaczy to, ze jednostkowe
obcigzenie wyrywajace musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia
przypadajgcego na dany tgcznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitbw mogg zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe
przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe).

Elementy mocujgce konstrukcije sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania
stropu, kotwy spawane do istniejagcych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do
stalowej konstrukciji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego
obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiadac zabezpieczenie antykorozyjne.
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okfadziny sufitowe stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 15 mm. Ptyty
gipsowo-kartonowe moga by¢é mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:
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— mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych
rusztu,

— mocowanie podtuzne wzdtuz elementdédw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubos¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpietosc
miedzy elementami no$nymi [mm]
9,5 poprzeczny 420
podiuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podiuzny 420
15,0 poprzeczny 550

5.4. Sufity podwieszane

Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podfoze dla ptyt wypetniajgcych powinien sktada¢ sie z dwoch warstw: dolnej
stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt — nazywanej w dalszej czesci ,warstwg no$ng” oraz gornej
— dalej nazywanej ,warstwg gtéwng”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajgcy sie
tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sa ksztattowniki stalowe
lub listwy drewniane.

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwieh musza spetnia¢ warunek pieciokrotne-
go wspoiczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywaja-
ce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajgcego na dany tacz-
nik lub kotwe.

Konstrukcje sufitow mogg zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe
przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitéw,
jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych
zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego po-
winny wytrzymywac trzykrotng wartos¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiadaé zabezpieczenie antykorozyjne.
Wypetnienie rusztu w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia.

6. Kontrola jakosci

Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwosé oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405
~Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”.

W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:

— réwnos¢ powierzchni piyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),

— wilgotnosé i nasigkliwo$c,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbior robot

8.1.0dbiér podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych z
ptyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ wodg

8.2.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 10.6 daty
pozytywne wyniki

8.3. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze”. Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos$c¢ z dokumentacjg techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowato$¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny,
powinny by¢ kagtami prostymi lub posiadac rozwarcie wynikajace z wczesniejszych zatozen zawartych
w dokumentacji.

Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadza¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugooeci ok. 2 mb, w
dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku
powinien by¢ wykonywany z dokfadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki powierzchni sg podane
w ponizszej tabeli.

Odchylenie powierzchni | Odchylenia powierzchni i krawedzi od Odchylenie
suchego tynku od kierunku przecinajgcych
ptaszczyzny i odchylenia sie ptaszczyzn od kata
krawedzi od linii prostej | pionowego poziomego przewidzianego w
dokumentagcji

Nie wieksza niz 2 nie wieksze niz 1,5 nie wieksze niz 2 mm nie wiekszej niz
mm i w liczbie mm na 1 mb i ogétem na 1 mb i ogétem nie 2mm
nie wiekszej niz 2 nie wiecej niz 3 mm wiecej niz 3 mm na
na catej dtugosci w pomieszczeniach catej powierzchni
taty kontrolnej o do 3,5 mm wysokosci ograniczonej
dtugosci 2 mb oraz nie wiecej niz Scianami, belkami

4 mmw itp.

pomieszczeniach

powyzej 3,5 m

wysokosci

9. Podstawa ptatnosci

Podstawag rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilos¢ m2 powierzchni suchego
tynku lub $cianek dziatowych wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

— przygotowanie podtoza,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretéw wraz z przycieciem i dopasowaniem,
— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
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— szpachlowanie potgczen i stykdw ptyt ze Scianami i stropami,
— zabezpieczenie spoin tasmg papierows,
— szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe

10. Przepisy zwigzane

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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10. TYNKI WEWNETRZNE, OKLADZINY SCIAN
KOD CPV - 45410000-4, 45431200-9

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw i oktadzin wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie tynkow cementowo-wapiennych, tynkéw gipsowych i oktadzin wewnetrznych ( z
wytgczeniem ptyt g-k).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegélnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowacé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jedno-
barwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw
nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

2.4. Gotowa zaprawa

Gotowa zaprawa - wg PN-B-30042:1997 i odpowiedniej aprobaty technicznej

2.5. Ptytki ceramiczne

Ptytki ceramiczne zgodne z PN-EN 14411 zatacznik L ,, Ptytki ceramiczne prasowane na sucho”
E>10%, Grupa BIIIGL

Wymagania:
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Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwosé po wypaleniu 15%

Wytrzymatos$é na zginanie nie mniejsza niz 15,0 MPa
Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate
Odpornos¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku GA
Odpornos¢ na plamienie kl. 5

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot
5.1. WykohAczenie scian wewnetrznych
- W pomieszczeniach sanitarnych (sanitariaty ogéinodostepne i sanitariaty zapleczy
gastronomicznych) oktadziny $cian z ptytek glazurowanych 30x60cm do wysokosci 250cm
(do sufitu podwieszonego). Rodzaj i kolor ptytek zgodnie z projektem architektury wnetrz.
- W pomieszczeniach porzadkowych tynk cementowo-wapienny oraz oktadziny scian z ptytek
glazurowanych w postaci fartuchéw do wys. 150 cm przy zlewach.
- W pomieszczeniach technicznych tynk cementowo-wapienny oraz sufity (brak sufitu
podwieszonego) — tynk silikatowy na wetnie mineralnej.
- W szatniach pracownikéw zaplecza gastronomicznego tynk cementowo-wapienny.
- W punktach pierwszej pomocy tynk cementowo-wapienny.
5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw
Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
o$cieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczoOw muréw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.
Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
5.2. Przygotowanie podtozy
Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem poditoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunagé plamy z
rdzy i substanciji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynows.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych
Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.
Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, —w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku
1:1:2.
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5.4. Wykonanie tynkéw gipsowych (wg PN-70/B-10100).
a) tynki gipsowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym,
b) przed rozpoczeciem robét tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy
oraz osadzone oscieznice okienne i drzwiowe (nie dotyczy stolarki koncesjonowanej).
c) podtoze powinno by¢ przygotowane w sposo6b zapewniajacy jak najlepszg
przyczepnos$¢ tynku.
d) tynk na cafej powierzchni powinien by¢ $cisle zwigzany z podtozem, a przy tynkach
wielowarstwowych réwniez poszczegodlne warstwy tynku powinny $cisle do siebie
przylega¢ na catej powierzchni.
e) tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C.
f) Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnieciem przez
zastanianie ich przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych oraz przez
ochrone przed przeciggami.
g) srednia grubos$¢ tynku — 15 mm, minimalna 8 mm. W przypadku gdy przy wiekszych
grubosciach warstwy konieczne jest tynkowanie dwuwarstwowe, pierwsza warstwe
tynku, ktéry nie zwigzat catkowicie nalezy zatrze¢ w jodetke i po zwigzaniu natozyé
kolejng warstwe ,mokre na mokre”. Sufity nalezy tynkowac tylko jednowarstwowo.
h) po uzyskaniu wilgotno$ci tynku gipsowego nie wiekszej niz 1 % mozna przystgpic do
dalszych prac wykonczeniowych, jak malowanie, tapetowanie itp.
5.5. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.
Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujaca lub bezposrednio do
réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowac¢ do
dostatecznie wytrzymatego podioza.
Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowic nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.
Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania
muréw budynku.
Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania rob6t nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.
Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podkfad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkow i odcieni barwy, a
przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.
Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno byé
wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na
diugosci taty dwumetrowe;j.

6. Kontrola jakosci .

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin

sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatéw,

sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamowieniem,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu ptytek

- liczby szczerb i pekniec,

- odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy jg poddac¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewnetrznej).

6.2. Zaprawy
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W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsys-
tencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
sptaszczone.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robét jest m?. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér podioza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jezeli odbiér podtoza odbywa
sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 1l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z
podtoza, pilsni itp.,

trwate slady zaciekdédw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdéw.

Oktadziny $cian

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuie:
- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- moczenie ptytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbiérkg rusztowan,

- wykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkéw,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymato$ciowych.
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PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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11. POSADZKI - KOD CPV 45430000-0

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
- Poditoza pod posadzki — betonowe zatarte na gtadko, zbrojone, dylatowane
- Posadzki z ptytek gresowych
- Posadzki z zywicy epoksydowe;j
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogblne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegélnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych, miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Masa zalewowa

Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktada sie z asfaltéw drogowych, wtdknistego wypetniacza mineralnego (azbestu lub
wetny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajgcych (kauczuk lub pak ttuszczowy)
Temperatura migkniecia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wiekszej niz 5 mm.

2.5. Kit asfaltowy uszczelniajgcy

Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175

Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajgcych:

penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,

temperatura miekniecia— nie normalizuje sie,

przyczepnosc¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potgczonych spoing kitu o
grubosci 20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywaé sie w masie,
wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz — 20 mm,

sptywnos¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+£2°C — nie normalizuje sie,
odpornos$é na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+£2C zrzuconej z wysokosci 2,5 m
na ptyte stalowg — bez peknie¢ i odpryskow,

gestos¢ pozorna, nie mniej niz— 1,5 mm.

2.6. Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowaé zaprawy elastyczne klejowe i spoinujgce wg. instrukciji
producenta

Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m? ptytek.
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Na opakowaniu umieszcza sie:

nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukgcych sie oraz napis ,Wyrob dopuszczony do stosowania
w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

Transport

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podtoge wytozy¢é materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktadac¢ $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobdw fatwo tlukgcych.

Sktadowanie

Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonhczenie podtdg

Wykonczenie podtdég zgodnie z projektem aranzacji wnetrz
- Posadzki pomieszczen porzgdkowych i technicznych z ptytek gresowych o wymiarach
30x30cm, kolor ciemny szary mat, wspotczynnik antyposlizgowosci R9,
- Posadzki toalet i szatni z ptytek gresowych o wymiarach 30x30cm, kolor ciemny szary mat,
wspétczynnik antyposlizgowosci R10,
- Posadzki punktow pierwszej pomocy z zywicy epoksydowe;j,
- Posadzki punktow gastronomicznych z ptytek gresowych o wymiarach 30x30cm, kolor
ciemny szary mat, mrozoodporne, wspétczynnik antyposlizgowosci R9.
- W posadzkach na liniach dylatacyjnych budynku nalezy zastosowac listwy dylatacyjne
konstrukcyjne.
- W plytach posadzkowych nalezy zastosowac listwy dylatacyjne powierzchniowe, dzielagce je
na pola o powierzchni do 36 ma2.
- Przy posadzkach z gresu nalezy zastosowac listwy dylatacyjne podptytkowe, w miejscach
przebiegu dylatacji powierzchniowych.

Cokoty.
- W pomieszczeniach porzadkowych, technicznych, toaletach i szatniach cokoty z ptytek
gresowych wys. 10cm.
- W punktach pierwszej pomocy cokoty w postaci wyokrgglonej fasety posadzki wys. 10cm.

5.2. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Wylewka samopoziomujgca — zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzymatosci nalezy catkowicie
usung¢. Suche wyreperowane podtoze nalezy starannie odkurzyé, nastepnie obficie zagruntowac i
pozostawi¢ na 4 godziny do wyschniecia. Gotowa zaprawe wyla¢ na podtoze wyla¢ na podtoze i
rozprowadzi¢ diugg stalowa paca lub listwg zgarniajgca.

Woylang zaprawe chroni¢ przed sybkim przesychaniem spowodowanym silnymi przeciggami.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Podkfad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigca ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywaé wiekszych przeswitéw wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugoéci lub
szerokosci pomieszczenia.

5.3. Wykonanie wyktadzin z ptytek.
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Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac: ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szerokos¢ wieksza niz potowa ptytki. Wybdr kompozyciji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza
oraz wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa klejgca) musi by¢ przygotowana
zgodnie i instrukcjg producenta.

Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac powierzchnie podtoza.
Powierzchnia z natozong warstwg kompozycii klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciagu okoto 10-15 minut,

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci oraz wielkosci

ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm,

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozyciji klejacej powinna by¢ pod catag
powierzchnig ptytki.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie
nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o diugosci boku:

- od 200 do 600 mm - okoto 4 mm

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungé jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek jak dla
podtég stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okre$lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

6. Kontrola jakosci

6.1

Wymagana jakos$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o ja-
kosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.3.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podkfadu, posadzki, dylataciji.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1.

Odbiér materiatow i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytwércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4.

Odbioér powinien obejmowac:
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e sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokows,

e sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez
ocene wzrokowa,

e sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wy-
nikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatéw posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykonac za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig
1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowa.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.
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12. STOLARKA | SLUSARKA — KOD CPV 45421100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki i $lusarki drzwiowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie montazu stolarki i Slusarki drzwiowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Drzwi zewnetrzne.
o Wszystkie drzwi zewnetrzne stalowe, malowane proszkowo (RAL 9007), termoizolacyjne z po-

wiokg niskoemisyjng zabezpieczajgcg wnetrza przed promieniowaniem cieplnym. Wspotczynnik
dla drzwi U=1,5 W/m2K. Skrzydta drzwi wyposazone w samozamykacze. Wszystkie drzwi ze-
wnetrzne muszg by¢ wykonane jako przeciwpozarowe o klasie El 60.

o Okucia drzwi: zawiasy oraz klamki metalowe. Zawiasy dostosowane do ciezaru skrzydet drzwio-
wych.

o Zamki dostosowane do rodzaju drzwi zgodnie z wykazem.

o Docelowe wymiary stolarki i $lusarki odczyta¢ z natury po zakonczeniu robét zelbetowych i mu-
rowych.
2.2. Elementy stalowe zewnetrzne.

) Balustrady przy schodach prowadzacych do pomieszczen pod trybunami, balustrady schodéw

prowadzacych na trybuny oraz balustrady na trybunach z rur stalowych ocynkowanych ogniowo.
Wysokos¢ balustrad min. 110 cm. Wymagane spetnienie normy obcigzenia do 3000N/m.

J Ogrodzenie zewnetrzne stadionu systemowe na stupkach stalowych.

) W ogrodzeniu zewnetrznym stadionu zaprojektowano bramki obrotowe, przeznaczone do kon-
troli ruchu osobowego, wspétpracujgce z systemami biletowymi i kontroli wejscia.

J W ogrodzeniu zewnetrznym stadionu zaprojektowano bramy, ktére petnig funkcje wyjs¢ ewaku-
acyjnych. Bramy ewakuacyjne sterowane elektrycznie przez system SSP.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4. Transport

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysyltki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i trans-
portowac w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byé utwardzone, poziome i réwne.
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Wyroby nalezy uktadac w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzeh grzejnych i zabezpieczyé przed uszkodzeniem

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie os$ciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

Skrzydta drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetnic¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych .

Oscieznice mocowac¢ za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw.
Wykonane powtoki nie powinny wydzielaé nieprzyjemnego zapachu i zawieraé substancji szkodliwych
dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci
6.1. Zasady kontroli jakosci
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki drzwiowej, PN-
72/B-10180 dla robdt szklarskich.
6.2. Ocena jakosci
Ocena jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,
- sprawdzenie jakosci materiatéw z ktorych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robét jest:— m2 wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbidér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 18.2, oraz czynnosci wyszczegdélnione w
punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuije:
- dostarczenie gotowe;j stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwa-
mi,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.
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PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoélne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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13. ROBOTY MALARSKIE KOD CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robo6t malarskich..

Malowanie scian pomieszczen,

Malowanie elementéw stalowych farbami ftalowymi,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd
$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrgzowego i odpo-
wiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;.

Pokost syntetyczny powinien by¢é uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do brunatnej,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujgcym, o wiasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o
krétszym czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wode — do farb wapiennych,

terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélnych rodzajéw farb powinny odpowiadaé¢
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby lateksowe — odporne na szorowanie

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2. nalezy transportowaé¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

5.1.

Wszystkie pomieszczenia malowane farbg lateksowg, odporng na szorowanie.

5.2

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewad.
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W ciaggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze
spasc¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych),
catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

catkowitym utozeniu posadzek,

usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.3. Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutdw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbic¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna..

5.4. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju
z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciefnczong woda w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac¢ pokostem.

5.5. Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych i
dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem,
bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w r6znych
odcieniach.

6. Kontrola jakosci
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wyglgdu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,
- Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod ma-
lowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunag¢ wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykonac powtornie.
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7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér podioza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢é naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa
cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachldwka. Podioze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.15.5 Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podfoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidér roboét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajagce na stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekéw, pecherzy odstajagcych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

76



WOJCIECH GESIAK STUDIO ARCHITEKTONICZNE
26-600 Radom, ul. Chrobrego 22, tel/fax 48 384 55 95/96, www.wgstudio.pl

14. Rézne meble i wyposazenie — KOD CPV 39150000-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonywania i
montazu gotowych elementéw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz gotowych elementow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.0g6Ine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Wszystkie elementy dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane.

Poszczegblne partie elementéw tego samego typu powinny posiada¢ swiadectwo jakosci (atest).
Meble, sprzet i urzadzenia bedgce przedmiotem dostawy powinny by¢ ergonomiczne i wykonane z
materiatow bezpiecznych dopuszczonych do obrotu i stosowania, spetniajgce wymagania okreslone w
obowigzujgcych normach zharmonizowanych, oraz sprzet i urzadzenia - powinny mie¢ zatgczone
instrukcje uzywania w jezyku polskim.

Meble, sprzet i urzadzenia, musza mie¢ udzielona gwarancje z terminem nie krétszym niz 12
miesiecy, od dnia rozpoczecia ich uzytkowania, z zapewnieniem serwisu gwarancyjnego.

Parametry i ilosci wyposazenia zgodnie z projektem technicznym i przedmiarem robét.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot
Wszystkie gotowe elementy nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi producentéw, na wczesniej
przygotowanych fundamentach lub podporach.

6. Kontrola jakosci
Kontrola polega na sprawdzeniu elementow prefabrykowanych wg wymagan podanych w punkcie 2.0.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa jest komplet danej konstrukcji.

8. Odbiér robot
Odbiér poszczegdlnych robdt wg wymagan zawartych w specyfikaciji ogélne;.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 szt. kompletu elementu.
10. Przepisy zwigzane
= PN-EN 350-2 Naturalna trwato$¢ drewna litego. Wytyczne dotyczace naturalnej trwatosci i po-
datnosci na nasycanie wybranych gatunkéw drewna majacych znaczenie w Europie.
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PN-EN 335-2 Definicja klas zagrozenia ataku biologicznego. Trwato$¢ drewna i materiatow

drewnopochodnych. Zastosowanie do drewna litego.
PN-EN 351-1 Drewno lite zabezpieczone $rodkiem ochrony. Trwato$¢ drewna i materiatéw

drewnopochodnych. Klasyfikacja wnikania i retencji srodka ochrony.
PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce.

Czesc¢ 1: Wymagania ogolne.
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14. ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI
-KOD CPV 45233200-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni poliuretanowe; .

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna zostata opracowana na podstawie Ogélnych Specyfikaciji Technicznych,
stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t .

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni boiska ze sztucznej trawy

2. MATERIALY

2.1. Warstwa odsgczajaca z piasku zageszczonego

Po wykonaniu wyréwnania i zageszczenia oraz wyprofilowaniu wierzchniej warstwy dna koryta w
poziomie projektowanych rzednych nalezy przystgpi¢ do wykonania warstwy podsypki z piasku o
grubosci warstwy 15 cm (grubos¢ warstwy po zageszczeniu).

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu warstwy odsgczajacej sg : piasek i woda.

2.1.1. Piasek musi spetnia¢ nastepujace wymagania :

a) sktad granulometryczny

- zwartos¢ ziarn < 0,075 - do 10% masy

- zawarto$¢ frakcji < 2 mm - do 10%

b) zanieczyszczenia obce - do 0,2% masy

¢) wskaznik piaskowy wiekszy niz 35%

d) zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - barwa wzorowa

e) wskaznik wodoprzepuszczalnosci - 8m/dobe

Sktad ziarnowy powinien odpowiada¢ nastepujgcy m wymaganiom :

- na sicie:

0,065 0 + 8%

0,125 0 + 20%

0,250 0 + 40%

0,500 20 + 80%

1,000 50 + 100%

2,000 90 + 100%

4,000 100%

Sktadowanie kruszywa powinno by¢ zorganizowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem

i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone
i dobrze odwodnione.

2.1.2. Woda - nie powinna pochodzi¢ ze zrédet budzacych watpliwosci i powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 . Nie moze wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna
zawierac zawiesiny.

2.2. Podbudowa z kruszywa

Projektuje sie warstwe z kruszywa frakcji 0-31mm gr.20cm. Nawierzchnie nalezy wykonac ze
spadkiem jednokierunkowym poprzecznym wzgledem osi podtuznej o nachyleniu 0,75%. Tolerancja
nieréwnosci powierzchni nie powinna przekracza¢ 5 mm na tacie 3 m. Odchylenie catej ptaszczyzny
podtoza boiska + 10 mm od poziomu projektowanego.

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi o rzednych podanych w
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tablicy 1

Tablica 1 - Uziarnienie kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%]
63 100
31,5 78 -100
20 70-95
16 51-75
8 37 - 58
4 25 - 42
2 13-23
0,5 2-10
0,075

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.

Tablica 2.Wymagania dla kruszywa

Lp Wyszczegdlnienie wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 Zawartosc¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % od 2 PN-B-06714-15
(m/m) do 10

Zawartos¢ nadziarna, % (m/m) nie wiecej niz 5 PN-B-06714-15

Zawartosc¢ ziarn nieforemnych, % (m/m) Nie wiecej niz 35 PN-B-06714-16

Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych barwa | nie ciemniejsza niz PN-B-06714-26

wzorcowa

5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym od 30 BN-64/8931-01

zageszczeniu metodg | lub [ wg PN-B-04481, % |do 70

6 Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles PN-B-06714-42
a) Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie|35
obrotéw, nie wiecej niz 30

b) Scieralnos¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby
obrotéw w stosunku do ubytku masy po petnej
liczbie obrotow, nie wiecej niz

7 Nasigkliwos¢, % (m/m) nie wiece niz 3 PN-B-06714-18

8 Mrozoodpornosc, ubytek masy po 25 cyklach nie wiecej niz 5 PN-B-06714-19
zamrazania, % (m/m)

9 Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na|nie wiecej niz 1 PN-B-06714-28
SO3
%(m/m)

10 Wskaznik nosnosci w nos mieszanki kruszywa, PN-S-06102

o/o,

nie mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu Is = 1,00*
b) przy zageszczeniu

Is= 1,03

80
120

2.2.3. Materiaty do ulepszania wiasciwosci kruszyw
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Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje sie:

- cement portlandzki wg PN-B-19701],

- wapno wg PN-B-30020,

- popioty lotne wg PN-S-96035,

- Zuzel granulowany wg PN-B-23006.

Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych efektéw
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102

2.3. Nawierzchnia poliuretanowa

2.3.1.Podbudowa ET gr. 35 mm przeznaczona jest jako warstwa nosna (stabilizujgca) pod
nawierzchnie sportowe poliuretanowe. Podbudowa tego rodzaju jest elastyczna, trwata w czasie i
charakteryzuje sie wysokimi parametrami wytrzymatosciowymi.

2.3.2. Nawierzchnia jednowarstwowa poliuretanowa gr.13mm wykonanej ze spoiwa poliuretanowego
oraz granulatu EPDM o frakcji 1-4 mm

Na nawierzchnie nanoszone beda linie specjalistyczng farba poliuretanows.

Zewnetrzna nawierzchnia sportowa powinna by¢ odporna na zmienne warunki atmosferyczne, w tym
niskie temperatury i promieniowanie UV.

Parametry nawierzchni poliuretanowe;j:

Poz. Okreslenie parametru, jednostka Wartos¢ wymagana
1 Grubos¢ catkowita ( mm) Min. 13 mm
2 Przepuszczalnos¢ dla wody Tak
3 Scieralno$é ( mm ) <0,1
4 Mrozoodpornos¢ oceniona: <1
- przyrostem masy ( % )
- zmiana wygladu zewnetrznego bez zmian

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni, ktére Wykonawcy sg zobowigzani dotgczy¢ do oferty:
- Rekomendacja ITB lub wyniki z kompletnego raportu innego niezaleznego akredytowanego przez
IAAF laboratorium potwierdzajgce spetnienie wymaganych parametréw opisanych w tekscie powyzej
i badania uprawnionego laboratorium nawierzchni mineralno-gumowej spetniajgce parametry:
wskaznik EOX < 20 mg/kg; zawartos¢ DOC < 7mg/l.

- Atest Higieniczny PZH lub rownowazny,

- Aktualny kompletny raport z badania na zgodno$¢ z PN-EN 14877 potwierdzajgce pozostate
wyszczegOlnione powyzej parametry,

- Autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej
na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji,

- Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzajgca
spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technologicznych,

- Prébka oferowanej nawierzchni poliuretanowej wielkosci min. 10 x 10 cm.

Szczego6towy opis nawierzchni zawierajg karty techniczne. Uktada¢ nawierzchnie zgodnie z
zaleceniami producenta.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikaji igoinej

3.2. Do wykonania warstwy odsgczajacej nalezy stosowac:

- sprzet mechaniczny, tam gdzie moze mie¢ on zastosowanie,

- drobny sprzet reczny do rozktadania i profilowania recznego, w miejscach gdzie sprzet
mechaniczny

nie moze mie¢ zastosowania, réwniarki,

- walce statyczne dostosowane do wielkosci zageszczonej powierzchni, oraz ubijaki
mechaniczne do

zageszczania w miejscach trudno dostepnych dla innego sprzetu lub inny sprzet
zaakceptowany przez Inspektora.

Caly sprzet budowlany, maszyny, urzadzenia i narzedzia powinny by¢ w dobrym stanie,
zapewniajgcym uzyskanie odpowiedniej jakosci Robot.
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3.3. Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

powinien wykazac¢ sie mozliwosciag korzystania z nastepujgcego sprzetu:

mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode.
Mieszarki

powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej, rowniarek
albo uktadarek do rozktadania mieszanki, walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub
statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane
zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni poliuretanowej

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Wymaganiach Ogélnych.

Kruszywo nalezy dostarczy¢ na budowe w sposéb przeciwdziatajacy jego segregacii,
zanieczyszczeniu i powinno by¢ chronione przed wptywami atmosferycznymi

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
e

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgdIne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w specyfikacji ogéine;.

5.2. Wykonanie warstwy odsgczajgce;j.

5.2.1. Rozkiadanie kruszywa.

Kruszywo do wykonania warstwy odsgczajgcej powinno byé rozktadane w warstwie o jednakowej
grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkow, rzednych wysokosciowych i szerokosci zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

Roztozona warstwa powinna mieé¢ grubos¢ po zageszczeniu zgodng z Dokumentacjg Projektowa.
5.2.2. Zageszczenie.

Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po roztozeniu. Jakiekolwiek nieréwnosci lub
zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnianie warstwy
kruszywa i

dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej wilgotnosci zageszczonego kruszywa.
Zageszczenie nalezy prowadzi¢ po zachowaniu wilgotno$ci optymalnej kruszywa, az do osiggniecia
wskaznika zgeszczenia Is kruszywa 1,00 (kontrola i sprawdzenie wg BN/77/8932-12. Jezeli materiat
zostat

nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.

5.2.3. Utrzymanie warstwy odsaczajgce;j.

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikéw
atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mréz.

Koszty tych napraw sg objete ceng jednostkowa 1 m2 warstwy odsaczajgce;.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce Robét.

5.3. Wykonanie podbudowy z kruszywa.

5.3.1.Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek

gruntu

do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:
-DIS < 5
dgs

w ktorym:

D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
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odsgczajgcej, w milimetrach,

d85 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze byc¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajgcg lub
odpowiednio dobrang geowtdknine. Ochronne wtasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych
czastek gruntu, wyznacza sie z warunku:

95 <12
Og

w ktérym:

d50 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,
090 - umowna $rednica porow geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sie
na

geowtokninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru 090 powinna byé podawana przez producenta
geowidkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$é
zapewnienia

jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na
drodze.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki
sposob,

aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.3.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo
uktadane;j

warstwy nie moze przekraczac¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona
w

sposo6b zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli
podbudowa

skiada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie
budowy

kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie
nawilgocony,

powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa
jest nizsza

od optymalnej 0 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i
réwnomiernie

wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢é mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej
warto$ci, mieszanke nalezy osuszydé.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadac przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.3.4. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano koniecznos¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
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rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykonac¢ odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest
wiasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci

warstwy po zageszczeniu,

- okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do mieszania,
rozktadania i zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego
przez Inspektora

5.3.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowa podbudowe do
ruchu

budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

5.4. Nawierzchnia poliuretanowa

5.4.1. Przed instalacjg nawierzchni poliuretanowej nalezy: sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie
podtoza

odchylenia ptaszczyzny powierzchni mierzone tatg 4m nie powinny by¢ wieksze niz 6 mm,

podtoze musi by¢ bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczenh (odpylone), podtoze nie moze

by¢ zaolejone (ewentualne plamy usungg)

5.4.2. Wykonanie podbudowy elastycznej ET

Wykonana na wczesniej odttuszczonej, oczyszczonej podbudowie wypetni pory i nieréwnosci

na zaimpregnowanej podbudowie. Podtoze to stanie sie warstwg amortyzujaca przed naciskiem i
uderzeniami powstatymi w czasie gier zespotowych. Jest to mieszanina granulatu gumowego, zwiru
ptukanego i lepiszczem poliuretanowym.

Podbudowe typu ET otrzymuje sie jednowarstwowo W zaleznosci od wymagan Inwestora grubosc¢
warstwy moze wynosi¢ od 25 mm do 50 mm. Warstwa wykonywana jest bezposrednio u
Zleceniodawcy. Pozwala to wyeliminowaé nieréwnosci podtoza.

5.4.3. Warstwa nosna sktada sie z granulatu EPDM i granulatu gumowego, potgczonego lepiszczem
poliuretanowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowa, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych.

Warunkiem poprawnego wykonania w/w nawierzchni jest przestrzeganie warunkéw pogodowych,
technologii wykonania oraz wtasciwych norm zuzycia poszczegélnych materiatéw opisanych

w oryginalnych kartach technicznych systemoéw i produktéw.

Nawierzchnia ograniczona od strony boiska istniejgcym obrzezem, a od strony trybun

korytkiem odwodnienia liniowego.

Korpus projektowanych koryt z betonu kl. C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym (mieszanka cementu,
kwarcu i wtdkna); krawedzie koryt wykonane ze stali ocynkowanej; ruszty zeliwne kl. B125; wymiary
projektowanych. koryt dostosowa¢ do wymiaréw koryt wykonanych w 1 etapie budowy (koryta o
wymiarach: szeroko$é¢ wewnetrzna 150 mm, wysokosé wewnetrzna 152 mm). Odptyw z
projektowanych ciggéw odwodnienia liniowego poprzez odptyw do koryt istniejgcych (wykonanych w 1
etapie budowy), ktére majg odptyw do zewnetrznej kanalizacji deszczowe;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Wymaganiach ogélnych.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi w celu akceptacji materiatéw

6.3. Badania.
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Nawierzchnia winna posiada badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877, lub rekomendacje
techniczng ITB lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe
oraz atesty higieniczne PZH.

6.2. Wymagania dotyczgce wykonania prac nhawierzchniowych.

1. Nawierzchnia poliuretanowa powinna by¢ przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Nie
dopuszcza sie stosowania nawierzchni prefabrykowanych (w catosci ani czesciowo).

2. Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczacym
wykonywanego zadania.

3. Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni okreslonych nalezy
potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami,

a) Raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-
Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczgcy oferowanego systemu tzn. nawierzchnia + wypetnienie +
mata, potwierdzajgcy zgodnosc jej parametrow z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja
2015) dla poziomu Quality i Quality Pro oraz potwierdzajacy minimalne parametry oferowanej
trawy syntetycznej okreslone przez Zamawiajgcego. Wykonawca badan musi by¢
licencjonowany przez FIFA i wymieniony na oficjalnej stronie internetowej (www.fifa.com) FIFA
jako ,FIFA Licenses”.

b) Badanie na zgodnos¢ z normg PN-EN 15330-1:2014.

c¢) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poswiadczona przez jej producenta, potwierdzajaca
wymagane przez Zamawiajacego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, ktéry nie
zostat objety raportem z badan.

d) Dokument niezaleznego laboratorium potwierdzajgcy sktad chemiczny wiékna trawy.

e) Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetienia.

f) Badanie potwierdzajgce, ze nawierzchnia wraz z wypetnieniem spetnia wymagania normy PN-
EN 13501-1+A1:2010 dla materiatéw podtogowych klasy Cfl-s1 jako materiat trudno zapalny (z
zasypem z EPDM technicznym).

g) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg¢ nawierzchnie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikaciji ogéine;.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) nawierzchni poliuretanowej z podbudowsg

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w specyfikaciji ogélnej

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

PN-EN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenéw sportowych-Specyfikacja
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