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1. Wstep

1.1, Uwagi wstepne

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi dostgpnymi
dokumentami dotyczacymi projektowanej inwestycji, w tym:  decyzja o pozwoleniu
na budowg itp, W przypadku jakichkolwiek niejasnoéci wykonawca zobowigzany jest
do ztozenia odpowiednich zapytan na pismie.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej STWiOR sa wymagania dotyczgce wykonywania i odbioru
robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego:
»Budowa Stadionu Pitkarskiego (na terenie istniejgcego stadionu) przy ulicy Struga w
Radomiu — Etap 2” wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng na czeéci dziatki nr
ewid. 78 przy ul. Andrzeja Struga / 11 Listopda i czeéci dziatld nr ewid, 81 przy ul.
Stanistawa Zbrowskiego w Radomiu

1.3, Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.2.

1.4, Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

Niniejszg Specyfikacjg Techniczng objete sa nastepujace prace:

- rozdzielnice energetyczne;,

- montaz infrastruktury kablowe;j;

- montaz kabli i przewoddw;

- montaz instalacji oswietlenia;

- montaz osprzgtu elektroinstalacyjnego;

- instalowanic urzadzen elektrycznego ogrzewania

- instalacje przeciwoblodzeniowe;

- instalacji odgromowej — zwody poziome,

- instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych;
montaz  elementdw 1 uruchomienie systemu  sygnalizacji  wlamania;
montaz elementéw i uruchomienie systemu monitoringu  wizyjnego;
inne roboty elektryczne.

1.5. Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach
Umowy Wykonawca w ramach Umowy winien wykona¢ dokumentacje powykonawezg
calosci wykonanych robot,

- skorygowane plany i schematy

- pisemne uzgodnienia odstgpstw od projektu z Inwestorem i Projektantem

- gwarancje, atesty, dowody zakupu , inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi
urzadzeniami i materiatami

- protokoty pomiarowe




protokoly szkolen personelu

1.6. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji. Uwaga: Typy urzadzeh podano dla okrelenia
standardu, Nalezy stosowaé urzadzenia ,aparaty o analogicznych ( lub lepszych)
parametrach technicznych, estetycznych i uzytkowych. Zestawienia materiatowe podano
w przedmiarach robot i kosztorysach .ji tych dokumentow.

Cechy materiatow aparatow i urzadzen musza byé jednorodne i wykazywaé bliska
zgodnoé¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekroczyé
dopuszczalnego przedzialtu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy fub roboty nie beds w pelni zgodne z dokumentacja
projektowg lub STWIOR i wptynie to na niezadowalajaca jako$é elementu budowli, to
takie materiaty bgda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy

1.7. Roboty towarzyszgce

Do robét towarzyszacych zalicza sig:

urzadzenia, utrzymanie i likwidacja place budowy;

utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami;

pomiary do rozliczenia robdt wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow;
dzialania ochronne zgodne z BHP;

utrzymanie drobnych urzadzenh i narzedzi;

przewdz materiatoéw do ich wykorzystania;

usuwanie z budowy odpadéw nie zawierajacych substancji szkodliwych oraz
usuwanie nieczystoéci wynikajacych z robot wykonywanych przez wykonawce.

1.8. Roboty specjalne

Do robét specjalnych zalicza sie :

nadzorowanie robdt wykonywanych przez inne przedsigbiorstwa w ramach
umowy o podwykonawstwie;

dziatanie zabezpieczajace przed wypadkami pracy na rzecz innych
przedsigbiorstw;

specjalne  (dodatkowe) badanie materialow 1 elementdéw  instalacyjnych
dostarczanych przez zleceniodawce;

ustawienie, utrzymanie i usunigcie urzadzen do zabezpieczenia komunikacji na
budowie.

1.9. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt i ich zgodnodé z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami nadzorn
inwestorskiego oraz sposob ich prowadzenia zgodny z obowigzujacymi normami i
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przepisami przestrzegajgc przepiséw bhp oraz bezpieczefistwa ruchu.

2. Materialy

2.1.

2.2.

2.3.

24.

Ogolne wymagania

Przy budowie instalacji elektrycznych wewngtrznych nalezy stosowaé materiaty
elektryczne zgodne z Dokumentacja Projektows i STWIOR. Wszystkie zakupione przez
wykonaweg materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidnjg posiadanie
za$wiadczenia o jako$ci lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
nadzoru inwestorskiego.

Odbidr materiatéw na budowie

Materiaty takie jak tablice rozdzielcze, szafy dystrybucyjne, systemy SSP i alarmowe,
oprawy oswietleniowe, przewody nalezy dostarcza¢é na budowe wraz ze
swiadectwami jakodci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzié pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosei z danymi wytwérey. W przypadku stwierdzenia wad lub
nasuwajacych si¢ watpliwoéci mogacych mieé wplyw na jako§¢ wykonania robét,
materialy nalezy przed ich wbudowaniem poddaé badaniom okreslonym przez dozér
techniczny robdt.

Skladowanic materiatow

Skiadowanie materiatéw powinno odbywaé si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sig wlasciwosci
technicznych na skutek wplywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych.
Nalezy zachowaé wymagania wynikajgce ze  specjalnych wladciwodei  materiatéw
oraz wymagania W zakresie bezpicczenstwa przeciwpozarowego.

Kable i przewody

W instalacjach elekirycznych wewngtrznych nalezy stosowaé kable i przewody:

- kable elektroenergetyczne z Zylami miedzianymi o izolacji i powloce
bezhalogenowa, polietylen usieciowany (XLPE) z zyly ochronna zielono z6Ha i
pozostalymi o barwach niebieska, brazowa, czarna, szara na  napiecie
znamionowe  0,6/1 kV wg PN-EN 60228, EN 60228, IEC 60228, odporne na
rozprzestrzenianie ptomienia wg PN-EN 60332-3-24, EN 60332-3-24, IEC 60332-3

- kable ekranowane elektroenergetyczne z Zylami miedzianymi o izolacji i powloce
polwinitowej, ekranowane ekranem statycznym z laminowanej tworzywem folii
metalowej, z zylg ochronng zielono 20tg i pozostatymi o barwach niebieska,
brazowa, czarna, szara na napigcie znamionowe 0,6/1 kV wg PN-EN 60228, EN
60228, [EC 60228, odporne na rozprzestrzenianie ptomienia wg PN-EN 60332-3-24,




2.5.

2.6,

EN 60332-3-24, IEC 60332-3

- przewody instalacyjne wielozylowe z zylami miedzianymi o izolacji i powloce
polwinitowej z Zyla ochronng zielono 26}tg, na napiccie znamionowe 450/750 V, do
uktadania na stale bez dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na
tynku i pod tynkiem w pomieszezeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E-90056.

- telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji systemu sygnalizacji pozaru — zyly:
migkkie druty miedziane jednodrutowe kl. 1 (wg PN-EN 60228, EN 60228, IEC
60228) o $rednicy min. 1,0 mm, izolacja obwdj z tasmy mikowej i bezhalogenowa
mieszanka polimerowa, barwa izolacji zy! w parach zgodna z PN-92/T-90321,
osrodek ekranowany tasmg aluminows z miedziang zylg uziemiajgeg o $rednicy min.
0,4 mm. Powloka kabla w kolorze czerwonym RAL3000, uniepalniona.

- przewody telekomunikacyjne, do systemow alarmowych -~ zbudowane z
szeSciu  zyl  miedzianych  $rednicy 0,5 mm, w powloce PVC
nierozprzestrzeniajacej plomienia

- przewody S/FTP kategorii 6 — do instalacji monitoringu wideo, ekranowany pancerz
oraz dodatkowo ekranowane pary zyt.
Przekrdj zyl powinien by¢ dobrany w zaleznoéci od dopuszezalnego spadku napiecia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe
oraz skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej.

Bebny z kablami i przewodami nalezy przechowywaé w migjscach zadaszonych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych, na utwardzonym podtozu.

Tablice rozdzielcze

Rozdzielnice niskiego napiecia wedluyg PN-EN 60439-1-5. Napiecie izolacji
rozdzielnicy powinno by¢ dostosowane do najwickszego napigcia znamionowego
instalacji. Rozdzielnice powinny zapewniaé poprawng i bezpieczna prace instalacji i
urzgdzen elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny by¢ dostosowane do
przekrojow i érednic przewodow, rurek oraz uchwytéw stosowanych podczas robét.
Rozdzielnice powinny byé wyposazone w szyny, zaciski N i PE i przystosowane do
ukladu sieciowego TN-S. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg
barw zoltej i ziclonej. Stopien ochrony min, TP-44,

Rozdzielnice powinny by¢ wykonane w I klasie izolacji. Rozdzielnice powinny byé
przystosowane do wprowadzenia kabli i przewoddéw od goéry na zaciski
przylgczeniowe. Rozdzielnice powinny posiadaé oznakowania wykonane w sposéb
wyrazny, jasny i w kolorze kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Nalezy na
rozdzielnicach umiedci¢ oznakowanie ostrzegawcze. Rozdzielnice nalezy wyposazyé
w aktualny schemat elektryczny umieszezony w kieszeni na drzwiczkach, Drzwiczki
rozdzielnic zamykane kluczykiem,

Oprawy o$wietleniowe

Oprawy o$wietleniowe wedhig PN-EN 60598-1 oraz wskazanych norm w punkcie 10.




2.7.

Oprawy ofwietleniowe powinny zapewnial poprawng i bezpieczng eksploatacje.
Oprawy oswietleniowe powinny zapewnial wladciwg ochrong przed porazeniem
pradem elektrycznym. Oprawy wykonane w 1 klasie izolacji powinny byé wyposazone
w zaciski PE i przystosowane do ukladu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza si¢
stosowania opraw wykonanych w 0 klasie bezpieczenstwa. Zaleca si¢ stosowanie opraw
w H klasie. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zobltej i
zielonej. Oprawy powinny by¢ dostosowane do warankéw srodowiskowych, w ktérych
Zostang zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz posiadaé odpowiednie
zabezpieczenie przed:

e przedostaniem sig cial statych, pytu i wilgoci,

e zapaleniem,

e uderzeniem,

Oprawy powinny byé wyposazone w osprzet dostosowany do zrodia Swiatla,
Oprawy nalezy wyposazy¢ w Zrodla $wiatta i elementy optyczne dostosowane do
charakteru pomieszczenia i wykonywanych w nim czynnoécei i zapewnia¢ ochrone
przeciw olénienu.

Oprawy oswietlenia awaryjnego powinny by¢ wyposazone w modut
zasilania awaryjnego z wbudowanym akumulatorem, czas pracy podtrzymania
zasilania min. 2 godziny, z systemem testowania. Oprawy te powinny byé w sposéb
widoczny oznakowane. Powinny spetnia¢ wymagania normy PN-IEC 60598-2-22,

Pod$wietlane znaki ewakuacyjne powinny by¢ wyposazone w piktogramy zgodne
z PN92/N- 01256.02 i PN-N-01256-5:1998,

Osprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny powinien spelniaé wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC
8841,2,3:1996, PN-E- 93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999 oraz norm
zawartych w punkcie 10. Osprzet powinien zapewniaé poprawng i bezpieczng
cksploatacje i zapewniaé wlaSciwa ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym.
Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny by¢ wyposazone w styki uziemiajgce . Gniazda
230V w pomieszczeniach w ktdrych mogg przebywaé dzieci z przestonami stykow.
Napigcie znamionowe izolacji osprzetu powinno byé dostosowane do napigcia
znamionowego instalacji (400 V, 230 V). Osprzet powinien by¢ dostosowany do
warankéw  Srodowiskowych, w  ktdrych zostanie zamontowany, tj. temperatury
otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

* przedostaniem si¢ ciat stalych, pytu i wilgoci,

s zapaleniem,

¢ uderzeniem.

Osprzet powinien byé dostosowany do sposobu montazu w obiekcie,

odpowiednio:

e podtynkowy,

* natynkowy

i dostosowany do przekrojow i $rednic przewodow, rurck, uchwytdéw stosowanych

podczas robdt.  Osprzet stosowany w instalacjach o$wietlenia awaryjnego
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2.8

2.9.

powinien by¢ wyraznie oznakowany.

System sygnalizacji pozaru
Wszystkie elementy systemu SSP muszg pochodzi¢ od jednego producenta, jest
rozbudowg obecnego systemu i musi byé z nim w pelni kompatybilna, Zakres
wykonania okablowania, dob6r materiatéw i urzadzen oraz opis sposobu wykonania
zostal przedstawiony w projekcie wykonawczym.

Elementy systemu adresowalne, dobrane do warunkéw Srodowiskowych w
ktérych  zostang zamontowane automatyczne detektory pozaru czujki optyczno—
termiczne, za wyjatkiem przestrzeni zaplecza gastronomicznego w ktérych nalezy
zastosowac czujki ciepta.

Linie dozorowe kabel YnTKSYekw Ix2xlmm2. Ekran kabla nalezy laczyé wzdhuz catej
linii dozorowej na zaciskach urzadzen oraz w jednym konicu petli podigezy¢ ekran do
zacisku uziemiajgcego w centrali, Kable nalezy uklada¢ zgodnie z wymogami dla
instalacji elektrycznych w rurach instalacyjnych w odstepie co najmniej 0,3m od kabli
innych instalacji. Nalezy unikaé¢ wykonywania polgczen kabli poza obudowami
taczonych urzadzen i elementéw. Jezeli nie da sie tego unikngé to polgczenia takie
powinny by¢ wykonane w odpowiednich puszkach rozdzielczych oznakowanych w taki
sposob, aby nie bylo mozliwoéci pomylenia ich z innymi instalacjami, Koncowki
kazdego odcinka kabla powinny zostaé oznakowane w ten sposéb, aby mozna bylo
jednoznacznie okresli¢ lini¢ dozorows oraz poczgtek i koniec odcinka. Oba konce linii
dozorowej powinny by¢ prowadzone w obiekcie oraz wprowadzone do centrali jako
osobne kable. Przejscia pomigdzy budowlanymi strefami pozarowymi uszezelnié masg
niepalng o odpornodci ogniowej co najmniej takiej jak przegroda pozarowa.

Rgczne ostrzegacze pozarowe ROP nalezy montowac na wysoko$ci 120cm od podloza
z uwzglednieniem rozmieszezenia osprz¢tu tacznikowego instalacji elektrycznych.
Nalezy dodatkowo oznakowaé micjsca w kiorych beda zainstalowane przyciski ROP,
tak aby jednoznacznie okreslone bylo ich przeznaczenie.

Wszystkie detektory powinny by¢ oznakowane w celu szybkiej ich identyfikacji.
Oznaczenia powinny okre§la¢ numer linii dozorowej, strefy logicznej oraz adres
fizyczny detektora.

Wskazniki zadziatania umieszczaé na sufitach bezposrednio pod zainstalowanymi
czujkami, Polaczenie wskaZnikéw z czujkami nalezy wykonaé¢ kablem YnTKSY
1x2x1mm?2,

System sygnalizacji wlamania i kontroli dostepu

Wszystkie elementy systemu sygnalizacji wlamania musza pochodzi¢ od jednego
producenta, jest rozbudowg obecnego systemu i musi by¢ z nim w petni kompatybilny.
Zakres wykonania okablowania, dobdr materiatéw i urzadzeh oraz opis sposobu
wykonania zostat przedstawiony w projekcie wykonawczym.

Centrala systemu powinna zapewnia¢ zgodno$é z normami serii EN50131 dla




urzgdzen Stopnia 3 {Grade 3), mozliwoé¢ rozbudowy systemu do min, 128 wejsé.
Mozliwo§¢ podziatu systemu na min. 32 strefy oraz 8 partycji. Zrodlo zasilania
rezerwowego centrali dobrane do podtrzymania pracy systemu przez min. 36 godzin od
zaniku zasilania podstawowego (sieciowego). Elementy systemu dobrane do warunkéw
Srodowiskowych w ktorych zostang zamontowane. Manipulatory z wyswietlaczem
LCD, czujki ruchu PIR lub dvalne PIR+MW.

2.10. System monitoringn wizyjnego

Wszystkie elementy systenmu monitoringu wizyjnego muszg pochodzié od jednego
producenta, jest rozbudowsg obecnego systemu i musi by¢ z nim w petni kompatybilny.
Zakres wykonania okablowania, dobdér materiatéw i urzadzen oraz opis sposobu
wykonania zostal przedstawiony w projekcie wykonawczym.

W skfad systemu powinny wchodzié¢ nastepujgce urzadzenia aktywne:

e Rejestrator zarzadzania obrazem w systemach dozoru o maksymalnic 256
kanatach, oferujgce ochrone na poziomie RAID-S. Sieciowe rozwiazanie do
zarzadzania obrazem gotowe do unzycia po rozpakowaniu, o pojemnosci
pamieci 8 x 4 TB

e Przelgcznik FastEthernet, 24-portowy z wbudowanym zasilaczem PoE (Power-
over-Ethernet).
o Kamery przedstawiono w projekcie wykonawczym

e Zasilacz UPS o mocy min. 800VA

e Oprogramowanie sterujgce, pozwalajgce na konfiguracj¢ systemu i
Jjednoczesny podglad biezacy
z min. 4 kamer na monitorze,

3. Sprzet

3.1. Ogoblne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu
tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zaladunku i wyladunku materialow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce
powinien uzyska¢ akceptacje nadzoru inwestorskiego.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robot zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Przedstawiciela Inwestora w
terminie przewidzianym kontraktem.

Montaz dokona¢ przy uzyciu sprzgtu specjalistycznego do tego typu robot.

Wykonawea przystepujacy do wykonania instalaciji elektrycznych wewnetrznych winien
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wykaza¢ si¢ mozliwoécia korzystania z maszyn i sprzetu, gwarantujgeych wiasciwag
Jjakosc robot,
e spawarki transformatorowej do 200A,

¢ sprzet kontrolno-pomiarowy do pomiaréw ochronnych
e clektronarzedzia i inny drobny sprz¢t montazowy.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jako$é wykonywanych robot.

Liczba érodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Przedstawiciela
Menadzera Projektu, w terminie przewidzianym kontraktem.,

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystgpujacy do wykonania instalacji elektrycznych powinien wykazaé
sig mozliwoscia korzystania z nastepujacych $rodkéw transportu:

¢ samochodu dostawczego 0,9 1.

Na srodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem 1 ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez ich wytworcg.

5. Wykonanie robét

5.1. Montaz infrastruktury kablowej (CPV 45314200-3)

Przed montazem wykona¢ trasowanie uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz
bezkolizyjnod¢ z innymi instalacjami. Trasa powinna byé prosta umozliwiajgea
konserwacjg¢ 1rozbudowe. Trasy powinny byé prowadzone w liniach poziomych i
pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich
instalacji elektrycznych oraz sprzet i osprzet instalacyjny, powinny byé zamocowane do
podioza w sposdb trwaly, uwzgledniajac warunki lokalne i technologiczne.

Wszystkie przejdcia obwodow instalacji elektrycznych przez §ciany, stropy i itp.
powinny byé chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiatami
ognioochronnymi odbudowujgcymi wytrzymatosé ogniows tych elementow,

5.2. Rozdzielnice elektroenergetyczne (CPV 45315700-5)

Rozdzielnice niskiego napigcia wedhug PN-EN 61439-1. Napiecie izolacji rozdzielnic
powinno by¢ dostosowane do najwickszego napiecia znamionowego instalacji.
Rozdzielnice powinny zapewniaC poprawng i bezpieczng prace instalacji i urzgdzen
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5.3.

elektrycznych w obiekeie, zaciski rozdzielnic powinny byé dostosowane do przekrojow
i srednic przewoddéw, rurek oraz uchwytéw stosowanych podezas robot.

Rozdzielnice powinny byé wyposazone w szyny, zaciski N i PE i przystosowane do
ukdadu sieciowego TN-S. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw
20Mtej i zielonej. Stopien ochrony min. IP30. Rozdzielnice powinny byé wykonane w I
klasie izolacji przy czym zaleca sig¢ stosowanie rozdzielnic w Il klasie. Rozdzielnice
powinny by¢ przystosowane do wprowadzenia kabli i przewodéw od géry i od doku na
zaciski przytaczeniowe. Rozdzielnice powinny posiadaé oznakowania wykonane w
sposob wyrainy, jasny i w kolorze kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Nalezy na
rozdzielnicach umiescié oznakowanie ostrzegawcze. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w
aktualny schemat elektryczny umieszezony w kieszeni na drzwiczkach. W rozdzielnicy
nalezy zapewni¢ minimum 25% rezerwy miejsca na cwentualng rozbudowe. Wejécie i
wyjscia kabli z rozdzielnic nalezy wykonaé poprzez listwy zaciskowe.

Montaz kabli i przewoddw (CPV 45311100-1)

Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.

Polgczenia migdzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym  wyposaZzeniem
powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk.
Wszystkie elementy wyposazenia powinny byé zainstalowane tak, aby nie zostaly
pogorszone projektowane warunki chlodzenia.

Przewody elektryczne uklada¢ w sposdb podany w dokumentacji projektowej. Przewody
i kable nalezy prowadzi¢ po trasach w liniach prostych réwnolegtych do krawedzi §cian
i stropéw, unikajac ostrych zagieé przewoddéw.

Przewody instalacji teletechnicznych wskazane jest prowadzié w odstepie min. 200 mm
od instalacji elekroenergetycznych. Unika¢ skrzyZzowan obu typéw instalacii,

W instalacji monitoringu wizyjnego polaczenia kamera IP — przelacznik muszg byé
wykonane jednolitym odcinkiem kabla S/FTP. Niedopuszczalne jest laczenie odcinkow
kabla S/FTP.

Instalacja elekiryczna powinna byé wykonana tak, aby nie wystgpowato wzajemne
szkodliwe oddziatywanie migdzy tg instalacjg a innymi instalacjami nicelektrycznymi
stanowigcymi wyposazenie obicktu.

5.4. Montaz instalacji oéwietlenia (CPV 456314320-0)

Oprawy o$wietleniowe nalezy zamontowaé zgodnie z dokumentacja projektows oraz w
taki sposdb aby zapewni¢ wymagane parametry o$wietleniowe, Parametry opraw,
wymagane parametry o§wietlenia i wymagania srodowiskowe zostaly podane w celu
okreslenia standardu. Zmiany typéw opraw przy realizacji inwestycji beda wymagaty
akceptacji generalnego projektanta, Inwestora i inspektora nadzoru w cetu zachowania
projektowanego wystroju wngtrz i pordwnywalnych parametrow technicznych, Oprawy
oswictleniowe montowaé w koncowej fazie robdt, aby unikngé niepotrzebnych
zZniszczen

i zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkregtami zabezpieczonymi antykorozyjnie na
kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego,
urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej montowanego na cianach.
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Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dzialanic oraz prawidlowo$c
polgczen. Zrodia swiatha nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw
Sterowanie o§wietleniem obiektu bedzie realizowane przez system BMS oraz faczniki
instalacyjne w wyznaczonych pomieszczeniach technicznych.

5.5. Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego {(CPV 45314320-0)

Elementy wyposazenia moggce spowodowac wzrost temperatury Iub powstanie huku
elektrycznego powinny by¢ umieszczone lub ostonigte tak, aby nie powstato ryzyko
zapalenia materiatow palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek
odsfonigte] czg$ci wyposazenia moze spowodowaé poparzenie ludzi, czgsci te nalezy
umiesci¢ lub ostonié tak, aby uniemozliwié przypadkowy kontakt z nimi.

Urzgdzenia odlaczajace powinny by¢ zainstalowane w sposéb zapewniajgcy odlgczenie
instalacji elektrycznej, obwodow lub poszczegdlnych aparatdéw, gdy jest to
wymagane ze wzgledu na konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub
naprawe.

Wyposazenie elekiryczne powinno by¢ zainstalowane 1 rozmieszezone tak, aby
zapewni¢ do niego dostgp, gdy jest to niezbedne, tj.:

- odpowiednig przestrzeh dla umozliwienia montazu oraz  wykonania
przewidywanych zmian i wymiany poszczegdlnych czesci wyposaZenia,

- dostgp obslugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i
napraw.

Wszystkie elementy wyposaZenia elektrycznego powinny by¢ dobrane do

maksymalnych zastosowanych napig¢ roboczych (wartos¢ skuteczna dla pradu

przemiennego), jak rdéwniez do mogacych wystapic¢ przepiec.

Wszystkie clementy wyposazenia elekirycznego powinny byé dobrane z

uwzgl¢dnieniem maksymalnych pradéw roboczych (warto§¢é skuteczna pradu

przemiennego), ktore mogg wystapi¢ w normalnych warunkach eksploatacji oraz

z uwzglednieniem pragdéw mogacych wystapic w warunkach zakloceniowych w

okre§lonym czasie, podczas kidrego moze byé spodziewany przeplyw pradu

przetezeniowego.

Wszystkie elementy wyposazenia powinty by¢ dobrane tak, aby byly zabezpieczone

przed wszelkimi oddzialywaniami oraz warunkami otoczenia i $rodowiska, na ktdre

moga byé narazone.

Gdy w przypadku pojawienia si¢ niebezpieczefistwa zaistnieje koniecznos¢

natychmiastowego wylgczenia zasilania, urzagdzenie wylaczajgce powinno by¢ fatwo

dostepne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia.

Aparaty, wylaczniki, przelaczniki, puszki montowaé¢ w miejscach podanych w

dokumentagji projektowej. Przewiduje si¢ montaz tych urzadzen natynkowo i

podtynkowo.

3.6, Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania (CPV 45315000-8)
Instalacjg prowadzié w uchwytach dobranych do typu kabla grzewczego i podloza na
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ktérym zostanie zamontowany. Uchwyty mocowal do podioza w sposéb trwaly,
zapobiegajacy przemieszezaniu. Ekrany kabli grzewczych polaczy¢ z przewodem PE,

5.7. Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych (CPV 45312100-8)

Instalacjg wykonac zgodnie z dokumentacjg projektows, zatwierdzong przez Inwestora
oraz DTR i DTE zastosowanych urzadzen. Wykonawca instalacji SSP winien posiada¢
wiasciwe do§wiadczenie oraz uprawnienia do realizacji tego typu robot gwarantujac
wysoks jako§¢ oraz terminowo$¢ wykonania.

5.8. Instalowanie alarméw wiamaniowych (CPV 45312200-9)

Instalacj¢ wykonaé zgodnie z dokumentacija projektows, zatwierdzong przez Inwestora
oraz DTR i DTE zastosowanych urzadzen. Wykonawca instalacji alarmowej winien
posiada¢ wiadciwe doswiadczenie oraz uprawnienia do realizacji tego typu robot
gwarantujgc wysoka jakos$¢ oraz terminowo$¢ wykonania.

5.9. Instalowanie system kontroli dostepu (CPV 42961100-1)

Instalacjg wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektows, zatwierdzong przez Inwestora
oraz DTR 1 DTE zastosowanych urzadzen. Wykonawca instalacji alarmowej winien
posiada¢ wiasciwe do$wiadczenie oraz uprawnienia do realizacji tego typu robot
gwarantujgc wysoka jakodé oraz terminowos$é wykonania.

5.10. Instalacja monitoringu wizyjnego (CPV 35120000-1)

Instalacjg wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektows, zatwierdzong przez Inwestora
oraz DTR i DTE zastosowanych urzadzen. Wykonawca instalacji alarmowej winien
posiadaé wilasciwe do$wiadczenie oraz uprawnienia do realizacji tego typu robot
gwarantujgc wysokg jako§¢ oraz terminowoéé wykonania.

5.11. Inne roboty elektryczne (CPV45317000-2)
Instalacja odgromowa

Zakres robot obejmuje wykonanie zwoddéw poziomych. Konstrukcie wsporcze
i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji odgromowych powinny byé
zamocowane do podioza w sposdb trwaly uwzgledniajac warunki lokalne w jakich dana
instalacja bedzie pracowaé oraz rodzaj instalacji. Zwody prowadzone na blasze powinny
by¢ mocowane trwale za pomoca wspornikow nitowanych lub mocowanych
blachowkrgtami z gumowg uszezelk,

Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowaé na stale przy uzyciu odpowiednich
wspornikow. Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne z normg. Zwody poziome
nalezy instalowaé co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i
trudno zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach fatwozapalnych. Jako zwody poziome do
instalacji przytaczy¢ takze metalowe poszycie dachu.

Instalacja ekwipotencjalizacyjna
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W obiekcic przewidziano system polaczefi wyréwnawczych. Do systemu nalezy
przylaczy¢ wszystkie metalowe elementy obce i dostgpne.

Instalacja przepieciowa
W obiekcie przewiduje sig dwustopniowa ochrone przepigciowa,
Instalacja przeciwporazeniowa

Poza ochrong podstawowa ochrony przeciwporazeniowej przewidziano wykonanie
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w postaci samoczynnego wylaczenia
zasilania za pomocy wylgeznikéw kompaktowych, wylacznikéw instalacyjnych,
wylgeznikoéw réznicowo pradowych, bezpiecznikow.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robét w zakresie ich
zgodnosci z dokumentacjg projektows, specyfikacijg techniczng i instrukcjami nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawea jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z czgstotliwodcig okreslong w niniejszej STWIOR i zaakceptowang przez
Inwestora.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatoZonej jakosci wykonywanych robét
przy budowie instalacji elektrycznych wewnegtrznych obiektu. Wykonawca ma
obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Przedstawiciclowi Menadzera Projektu zgodnoéci dostarczonych materialow i
realizowanych robot z dokumentacjg projektows, STWIOR i PZJ.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno&é z warunkami
podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez Inwestora dopuszczone do uzycia bez
badaii. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora
o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca pizedstawia na pisémie wynik badafi do
akceptacji ~ Przedstawiciela Inwestora. Wykonawea powiadamia  pisemnie
Przedstawiciela Inwestora o zakoficzeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze
kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przez Przedstawiciela Inwestora i ewentualnie
przedstawicicla, odpowiedniego dla danego terenu Zaktadu Energetycznego — zalozonej
jakosei.

6.2, Instalacja elektryczna

Kontrola jako$ci wykonania instalacji powinna obejmowaé:
- zgodno$¢ zastosowanych do wbudowania wyrobéw i zainstalowanych
urzagdzen z dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami;
= poprawnos¢ wykonania przej$¢ przewodow przez stropy i $ciany;
- prawidlowo$¢ wykonania polgczefi przewodow;
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~ cigglos¢ przewodéw ochronnych, w tym gléwnych i dodatkowych

polaczen
wyrdéwnawczych;
rezystancji izolacji instalacji elektryczne] — wykonaé dla kazdego obwodu
oddzielnie od strony zasilania,
skuteczno§ci dzialania zabezpieczefi 1 $rodkéw ochrony od porazen
pradem
elektrycznym;
pomiar praddw uptywowych;
ochrony przez oddzielenie od siebie obwodéw;
prébe biegunowosci;
probe wytrzymatosci elekirycznej;
probe dziatania;
proba pracy kabli grzewczych;
poprawnos¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi;
pomiar spadku napiecia;
sprawdzenia zatgczania punkiéw §wietlnych,
kontrola zrodet §wiatla, natgzenia o§wietlenia;
sprawdzenie zgodnoéci podigczenia urzadzen (gniazd wtyczkowych, opraw
itp.);
prawidiowoéé zamontowania urzgdzeA w dostosowaniu do warunkéw
srodowiskowych 1 warunkow pracy w miejscu ich zainstalowania;
prawidlowo$¢ umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych oraz
innych
informacji;
spefnienia dodatkowych =zalecef projektanta Iub inspektora nadzoru
inwestorskiego, wprowadzonych do dokumentacji technicznej.

W przypadku, gdy wynik ktorejkolwiek préby jest niezgodny z normg, to probe
lub préby poprzedzajace, jezeli moga mieé¢ wplyw na wynik, nalezy powtdrzyé
po usunigciu przyczyny niczgodnosci.

6.3, System sygnalizacji pozaru

6.4.

Kontrola jakoéci wykonania systemu powinna obejmowaé:

badanie ciagloéci oprzewodowania systemu,

sprawdzenie tras kablowych oraz sposobu montazu urzgdzefi (zgodnic z
projektem, dokumentacjg DTR, uzgodnieniami poczynionymi podczas realizacji
zadania)

test dziatania urzadzen systemu SSP, potwierdzony odpowiednim protokotem,
weryfikacje przypisania urzgdzen do poszczegdinych stref dozorowych,
werylikacje koncowej konfiguracji wraz z prawami dostepu dla personelu.

System sygnalizacji wlamania i kontroli dostepu

Kontrola jakosci wykonania systemu powinna obgjmowad:

16




- sprawdzenie poprawnosci prowadzenia tras kablowych i przewodow,

- sprawdzenie poprawno$ci montazu urzadzen,

- sprawdzenie skuteczno$ci dziatania czujek

- sprawdzenie dzialania manipulatorow

- sprawdzenie dziatania sygnalizatoréw

- weryfikacje¢ przypisania urzadzent 1 uzytkownikéw do
poszezegodlnych siref,

- weryfikacje konicowe] konfiguracji wraz z prawami dostepu dla
personelu

6.5. System monitoringu wizyjnego

Kontrola jakosci wykonania systemu powinna obejmowa¢:
- sprawdzenie poprawnoéci prowadzenia tras kablowych i przewodow
- sprawdzenie poprawno$ci montazu urzadzen,
- sprawdzenie jako$ci obrazu ze wszystkich kamer,
- konfiguracjg oprogramowania oraz praw dostgpu do nagran,
- sprawdzenie jakodci nagrywania.

6.6. Instalacja odgromowa

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac:

- zgodnod§¢ zastosowanych materiatow z dokumentacja techniczng, normami i
certyfikatami,

- zgodno$¢ wykonania zwodow z dokumentacja projektows,

- cigglod¢ polgczen instalacji odgromowej,

- sprawdzenie stanu uziomow po odkopaniu fragmentu losowo wybranego uziomu,

- pomiary tezystancji uziemienia;

7. Obmiar robot

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robot jest zobowigzany do przekazania
zamawiajgcemu czgSciowych lub kofcowych obmiardw robdt, ze szczegdlnym
uwzglednieniem robét zanikajacych (roboty, ktérych weryfikacja w zakresie ilosei i
Jjakos$ci po zabudowaniu nic bedzie mozliwa).

Jednostks obmiarowsy jest:

dla aparatury i urzadzen - Iszt. (1 kpl.)

dla kabli i przewoddw -1m

1

dla rur instalacyjnych i korytek kablowych - I m

dla badan i pomiardw - 1 pomiar (1 badanie)
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8. Odbiér robét

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, STWIOR i
wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania
daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu Odbiorowi robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu podlegaja:

instalacje elektryczne podtynkowe,
okablowanie instalacji teletechnicznych.

8.3. Dokumenty do odbioru koficowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad:

dziennik budowy,

projektows dokumentacje powykonawczs,

protokoly z ogledzin stanu sprawnoédci polaczeh sprzetu, zabezpieczef,
aparatéw i oprzewodowania,

protokotly z dokonanych pomiaréow,

pomiary nateZenia ofwietlenia,

protokoly odbioru robot zanikajgcych,

protokoly przeszkolenia odpowiedzialnego personelu w zakresie obstugi
i uzytkowania instalacji teletechnicznych

certyfikaty na urzgdzenia i wyroby,

dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obshugi zainstalowanych
urzadzen,

ewentualng oceng robdt wydang przez Zaklad Energetyczny.

W przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciel Inwestora ustali zakres robdt
poprawkowych, ktore Wykonawca zrealizuje na wlasny koszt w terminie uzgodnionym
z Inwestorem.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne wymagania dotyczgce platnosci podano w STWiOR ,,Wymagania ogdlne".

Platno§¢ za jednostkg obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z
postanowieniami Kontraktu, obmiarem robét, oceng jakosci uzytych materialow i
Jjakosci wykonania robdt, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

9.2. Cena wykonania robét obejmuje:
- dostarczenie materiatéw, sprzg¢tu i urzadzen oraz ich skladowanie;
- wykonanie robodt . zasadniczych, wykoficzeniowych; montazu osprzetu;
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montazu i rozruchu vrzadzen;

wykonanie niezbednych przebi¢, przepustéw, wykucie bruzd i wnek;
wykonanie napraw i wyprawek tynkarskich;

montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robot;
uporzadkowanie placu budowy po robotach;

wykonanie badaii i prob montazowych,
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10.Przepisy zwigzane

10.1, Normy :

o PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. QOchrona
zapewniajgca bezpieczenstwo.

¢ Dobor srodkow ochrony w zaleznoéci od wplywoéw zewnetrznych, Wybér $rodkow
ochrony przeciwpozarowej w zalezno$ci od wplywow zewnetrznych.

¢ PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

* PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnicnia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

*  PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

¢ PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlgczanic izolacyjne i faczenie.

s PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie srodkoéw zapewniajacych bezpieczefistwo.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

¢ PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje clekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przed przepicciami.

¢ Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i laczeniowymi.

¢ PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczefistwa.  Stosowanie §rodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenistwo. Srodki ochrona przed pradem przetezeniowym.

s PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Ochrona
dla zapewnienia bezpieczefistwa. Dobor drodkéw w zalezno$ci od wplywow
zewngtrznych, Ochrona przeciwpozarowa,

¢ PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia clektrycznego. Postanowienia ogélne.

* PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.

o PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemicnia i przewody ochronne.

e PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa,

¢ PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Dobér i
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montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
odlaczania izolacyjnego i faczenia.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone
w wanng lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne,

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy
i rozbiorki,

PN-IEC 60364-7-707.1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacjii. Wymagania dotyczgce uziemiefi instalacji urzadzen przetwarzania
danych.

PN-91/E-05010 Zakres napicciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego.

Oprzewodowanie,

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona cdgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogoélne.

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogoblne.
Wybdr poziomu ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogolne.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publiczaych.
PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiatlem elektrycznym.

PN-84/E-02034 O$wietlenie elektryczne terendw budowy, przemystowych, kolejowych
i portowych oraz dworcow i §rodkow transportu publicznego.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce
polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajgce  6,6kV. Kable
elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1kV.

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do uktadania na
stale. Przewody o izolacji 1 powloce polwinitowej, okragle.

PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli
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0 napigciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie nie
przekraczajace 0,6/1 KV,

PN-EN 60598-02 Oprawy o$wietleniowe, Wymagania szczegdlowe. (zestaw norm)

PN-IEC 12464-1:2003 Swiatlo i oéwietlenie — o§wietlenie miejsc pracy — miejsca pracy
we wnetrzach

PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. (zbi6r norm)
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczefistwa, Ewakuacja.

PN-N-01256-5:1998  Znaki bezpicozenstwa. Zasady umieszezania  znakéw
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe 1 wtyczki do uzytku domowego i podobnego.
Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napigcie znamionowe 250 V i prady znamionowe do
16 A.

PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytkn domowego i
podobnego,

PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzgt elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i plytki
odgaleZne na napigeie do 750 V do przewoddéw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i
badania (Zmiana Azl)

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w
sposob ciggly do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami lab cyframi.
PN-IEC 60364 —7 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. (zbiér norm)
PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.

PN-IEC 60050-826:2000 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elekiryczne w obicktach budowlanych.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urzagdzen elektrycznych w ukladach
niskiego napiecia.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-84/0-79101 Opakowania transportowe, Odpornoéé na uszkodzenia mechaniczne
opakowan o masie zawartodci powyzej 150 kg. Wymagania i badania,

PN-TEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych.
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10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z poprawkami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunké6w
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw
ar 75; 2002).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowe], ktore mogg by¢ wprowadzane do
obrotu i stosowane wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosei,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezef i natgzefn czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
$rodowisku pracy. Z pdZnicjszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r, w sprawie
ogblinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywanin robot budowlano-montazowych i
rozbidrkowych Dz, U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 1.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych — cz. V
Instalacje elektryczne — wyd. COBR Elektromontaz,

Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukeji budowlanych

Uwaga: Wszystkie roboty okre$lone w Specyfikacji nalezy wykonywac
w oparciu o biezaco obowiazujace Normy i uregulowania,

23




