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STADION-RADOM-STRUGA WENTYLACJA PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 3,00

265
d.2.1

KNR-W 2-17
0320-01

klimatyzator ścienny pojedyńczy 2,5 kW+ jednostka zewnętrzna N=1,0 szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

266
d.2.1

KNR-W 2-17
0320-01

klimatyzatory ścienne 2,5 kW z układem pracy naprzemiennej  (szt.2)+ jednos-
tka zewnętrzna (szt.2)

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

2.2  - Zaplecze nr.4
267

d.2.2
KNR INSTAL
0401-01

Rurociągi miedziane śr. 6,35  w izolacji m

14 m 14,00
RAZEM 14,00

268
d.2.2

KNR INSTAL
0401-01

Rurociągi miedziane śr. 9,52  w izolacji m

14 m 14,00
RAZEM 14,00

269
d.2.2

KNR 7-28
0205-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodów klimatyzacyjnych w
ścianach

otw.

3 otw. 3,00
RAZEM 3,00

270
d.2.2

KNR-W 2-17
0320-01

klimatyzator ścienny pojedyńczy 2,5 kW+ jednostka zewnętrzna N=1,0 szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

271
d.2.2

KNR-W 2-17
0320-01

klimatyzatory ścienne 2,5 kW z układem pracy naprzemiennej  (szt.2)+ jednos-
tka zewnętrzna (szt.2)

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

2.3  - Zaplecze nr.11
272

d.2.3
KNR INSTAL
0401-01

Rurociągi miedziane śr. 6,35  w izolacji m

13 m 13,00
RAZEM 13,00

273
d.2.3

KNR INSTAL
0401-01

Rurociągi miedziane śr. 9,52  w izolacji m

13 m 13,00
RAZEM 13,00

274
d.2.3

KNR 7-28
0205-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodów klimatyzacyjnych w
ścianach

otw.

3 otw. 3,00
RAZEM 3,00

275
d.2.3

KNR-W 2-17
0320-01

klimatyzator ścienny pojedyńczy 2,5 kW+ jednostka zewnętrzna N=1,0 szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

276
d.2.3

KNR-W 2-17
0320-01

klimatyzatory ścienne 2,5 kW z układem pracy naprzemiennej  (szt.2)+ jednos-
tka zewnętrzna (szt.2)

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

2.4  - Zaplecze nr.12
277

d.2.4
KNR INSTAL
0401-01

Rurociągi miedziane śr. 6,35  w izolacji m

10,5 m 10,50
RAZEM 10,50

278
d.2.4

KNR INSTAL
0401-01

Rurociągi miedziane śr. 9,52  w izolacji m

10,5 m 10,50
RAZEM 10,50

279
d.2.4

KNR 7-28
0205-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodów klimatyzacyjnych w
ścianach

otw.

3 otw. 3,00
RAZEM 3,00

280
d.2.4

KNR-W 2-17
0320-01

klimatyzator ścienny pojedyńczy 2,5 kW+ jednostka zewnętrzna N=1,0 szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

281
d.2.4

KNR-W 2-17
0320-01

klimatyzatory ścienne 2,5 kW z układem pracy naprzemiennej  (szt.2)+ jednos-
tka zewnętrzna (szt.2)

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 44559 Użytkownik: Anndrzej Sobczak


