OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem  niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy istniejacych terendw
rekreacyjno sportowych w Glomsku na dz. nr 541..

Inwestor : Gmina Zakrzewo
Adres: Ul Kujanska 5
77-424 Zakrzewo

2. Istniejacy stan zainwestowania dzialki z oméwieniem przewidywanych zmian.

Teren wykorzystywany jako obszar rekreacyjno - sportowy. wykorzystywany jako boisko do
pitki noznej, trawiaste z budynkiem socjalnym (magazyn, szatnia i toalety). Na dzieh
dzisiejszy ze wzglgdu na dhugoletnie braki w utrzymaniu boiska ziemnego i ze wzgledu na
bardzo zly stan techniczny budynku socjalnego malo wykorzystywany dlatego inwestor
podjat decyzje o jego przebudowie.

Projektuje si¢ odnowienie matego boiska do pilki noznej z nawierzchnia trawiasta,
wykonanie boiska do pitki plazowei, budowe wiaty gilowei, wykonanie placu zabaw i
sifowni zewnetrznej,

Dziatka posiada ze wzgledu na swoje wykorzystanie w miare réwnomierny teren 139,5 -
1409 m p.p.m

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki — urzgdzenia budowlane.
Na dzialce projektuje: ) (»
1. Likwidacje istniejgcego budynku socjalnego .~ wiG Gvﬁ(@léﬂ”&ﬁo 0@*&@&%‘:@ 75
2. Montaz nowych urzadzen zabawowych (4 szt.), zgodnych z norma PN-EN 1176:2009
wraz z ich ogrodzeniem,
3. Montaz urzadzen silowni zewnetrznej (4 szt.)
4. 4 kosze na $mieci
5. Renowacja boiska so pitki noznej
6. Boisko do pitki plazowej
8. 3 rodzaje nawierzchni (utwardzenia z kostki pol - bruk pod wiata, piasek na sitowni, placu
zabaw 1 boisku do pitki siatkowej oraz trawa na boisku pitki noznej)

4. Zestawienie powierzchni w granicach opracowania :
Dzialki objete opracowaniem dz. nr 541

Pow. dziatki: - 12.938m’
1. Wiata grillowa:
- Powierzchnia zabudowy -D81
- Powierzchnia uzytkowa - 50,2 m?
- Kubatura - 154,36m3
- Wysokos¢ -45m

- rzedna 0,00 - 104,15 m n.p.m



- utwardzenie pod i przy wiacie. - 64,8m’

3. Boisko do siatkéwki plazowej - 506,2m*
4. Boisko do pitki noznej - 4606m*
5. Plac zabaw -182,2m?
6. Sitownia zewnetrzna. - 124,6m*

4. Nawierzchnia.

W ramach projektowanego terenu rekreacyjno - sportowego projektuje sie:
a) nawierzchnie piaszczysta dla placu zabaw (182,2m%), boiska do pitki plazowej
(506,2m?), sitowni (124,6m?)
Nalezy zdjg¢ gérna warstwe humusu do gruntu rodzimego i przed usypaniem piasku
wylozy¢ geowldkninig. Granice placu z obrzeza chodnikowego 6 x 30cm na lawie
betonowej zabezpieczajace przesypywanie piasku
Piasek ptukany, bez zawartosci czesci pylastych i itéw o frakeji od 0,2-2mm
Grubos¢ warstwy piasku 20cm, z dodatkowa warstwa piasku odsgczajacego 10cm.
b) nawierzchnia z Pol-bruku (64,8m?), utwardzenie pod i obok wiaty grilowej
o 8cm warstwa wierzchnia — kostka betonowa, wibroprasowana, kolor szary,
niefazowana
o 3cm podsypka cementowo piaskowa (1:4),
o 25cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego niezwigzanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
o l5em warstwa wzmacniajgca podloze z kruszywa stabilizowanego cementem
¢) nawierzchnia trawiasta na boisku do pitki noznej (4606m?) wg opisu szczegblowego.

5. Ogrodzenie.
Ogrodzenie niskie przy placu zabaw. Wysokos$¢ 60cm z rur ocynk @5cm ulozonych w
dwoch rzgdach. Diugo$¢ ogrodzenia 55,7m w tym furtka o szerokosci przeswitu 1m,

6. Zasady montazu i zestawienie urzadzen zabawowych.

o

O

6.1. Zasady montazu:

Montaz urzadzen zabawowych nalezy dokonaé wylgcznie na réwnym i odpowiednio
przygotowanym podiozu,

Przy montazu urzadzen nalezy przestrzegac stosowania stref swobodnego upadku miedzy
nimi. Strefy sa podawane przez producenta i zostaly ujete w projekceie.

Elementy powinny by¢é zamontowane z nalezytg starannoscig. Nalezy zadba¢ o
dokrecenie wszystkich mocowan, srub oraz odpowiednio utwardzi¢ nawierzchnie wokot
elementoéw konstrukcyjnych znajdujacych sie w gruncie.

Urzadzenia zabawowe musza by¢ wyposazone w zaslepki, maskownice i ostony S$rub,
ktére zapewniajg trwale zabezpieczenie lacznikdéw , gwarantujgce bezpieczenstwo
uzytkowania.

Urzadzenia posadowione s3 fundamencie betonowym na stopach stalowych
ocynkowanych, na glebokosci 0,4m, w pelni chronigce elementy konstrukcyjne (drewno,
stal) przed szkodliwym dzialaniem wilgoci z gruntu.



6.2. Zestawienie urzadzen zabawowych
6.2.1 piaskownica kwadratowa

Wymiary: 300 x 300 cm
Powierzchnia zderzenia: 600 x 600 cm
Wysokos¢: 30 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 30 cm

Drewno — do produkeji wykorzystujemy drewno sosnowe rdzeniowe o przekroju 10 cm,
poddane procesowi suszenia i impregnowane w IV klasie metodg prozniowo-cisnieniows.

Sruby i nakretki— elementy zigezne ocynkowane, z tbem grzybkowym lub szesciokatnym, z
podkiadkami i nakr¢tkami samo-kontrujacymi.

Zaslepki na S$ruby — wszystkie elementy zigezne Jak Sruby i nakretki zabezpieczone sa
odpowiednimi zaslepkami. Elementy wykonane s3 z najwyzszej jakosci tworzyw sztucznych.

6.2.2. Bujak samochodzik, bujak jeep

Wymiary: 82x 82 cm
Powierzchnia zderzenia: 382 x 382 cm
Wysokos¢: 85 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 45 cm

Sklejka — elementy wykonane sa ze sklejki laminowanej, wodoodporne;j.

Konstrukcja urzadzen — stalowa sprezyna, czyszczona, zabezpieczona i malowana proszkowo
polaczona ze sklejka.

Sruby i nakretki — elementy zlaczne ocynkowane, z them grzybkowym lub szesciokatnym, z
podkladkami i nakretkami samo-kontrujgeymi.

Zaslepki na sruby — wszystkie eclementy zlgczne jak $ruby i nakretki zabezpieczone sa
odpowiednimi zaslepkami. Elementy wykonane s z najwyzszej jakosci tworzyw sztucznych.
Montaz — elementy mocowane bezposrednio w betonowych fundamentach.

6.2.3. HuStawka wazka

wymiary (silver/gold)

Wymiary: 300 x 28 cm
Powierzchnia zderzenia: 500 x 228 cm
Wysokos$é: 83 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 90 cm

drewno rdzeniowe, suszone, zaimpregnowane

Sruby i nakretki — clementy zlgczne ocynkowane, z tbem grzybkowym lub szesciokatnym, z
podkfadkami i nakr¢tkami samo-kontrujacymi.

Zaslepki na $ruby — wszystkic elementy zlgczne jak Sruby i nakretki zabezpieczone sg
odpowiednimi zaslepkami. Elementy wykonane sg z najwyzszej jakosci tworzyw sztucznych.
Montaz — elementy mocowane bezposrednio w betonowych fundamentach.

6.2.4. HuStawka drewniana ,,bocianie gniazdo”
Wymiary: 217x 332 cm
Powierzchnia zderzenia: 754 x 175 cm
Wysokosé: 228 cm



Wysokos¢ swobodnego upadku: 122 ecmDrewno — do produkcji wykorzystujemy drewno
sosnowe rdzeniowe o przekroju 12 ¢cm, poddane procesowi suszenia i impregnowane w IV klasie
metoda prozniowo-cisnieniows.

Montaz — elementy mocowane w betonowych fundamentach za pomocg stalowych kotw. Kotwy
wykonane sg ze stali, czyszczone, zabezpieczone i malowane proszkowo.Elementy wykonane ze
stali — elementy czyszczone, zabezpieczone i malowane proszkowo. Zastosowana metoda
gwarantuje wysoka odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczenie przed korozjg oraz
doskonaly efekt estetyczny. Fancuchy — lancuchy wykonane ze stali konstrukcyjnej,
ocynkowane lub wykonane ze stali nierdzewnej.

Sruby i nakretki— elementy zlaczne ocynkowane, z them grzybkowym lub szesciokatnym, z
podktadkami i nakretkami samo-kontrujgcymi.

Zaslepki na Sruby — wszystkie elementy zlaczne jak $ruby i nakretki zabezpieczone sa
odpowiednimi zaslepkami. Elementy wykonane sq z najwyzszej jakosci tworzyw sztucznych,

9. Teren lokalizacji Inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej.
Wszelkie odkryte w trakcie robot ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i
nawarstwienia kulturowe podlegaja ochronie prawnej zgodnie z ustawa z dnia 23 lipca 2003r.
0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Obszar nie lezy w strefie Ochrony
Konserwatorskiej czy archeologiczne;.

10. Charakterystyka wplywu na $rodowisko.

1) Zapotrzebowanie w wode zdatng do picia — nie wystepuje,

2) Scieki bytowe — nie wystepuje,

3) Scieki deszczowe — odprowadzenie na tern zielony i przez przepuszczalng powierzchnie
placu zabaw,

4) Emisja zanieczyszczen gazowych — nie wystepuje,

5) Jedyne odpady to odpady po produktach spozywczych,

6) Emisja wibracji, promieniowania i innych zaktécen — nie wystepuje.

7) Emisja halasu bgdzie w ograniczonym zakresie i nie bedzie przekracza¢ dopuszczalnych
norm.

8) Przyjete rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczaja wplyw obiektu na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

11. Spelnienie wymagan wynikajacych z art.5 Prawa Budowlanego.

a) Warunki bezpieczeristwa pozarowego — jest to zespdl obiektow malej architektury
oddalonych od zabudowy wiejskiej wraz z wiatg.

b)Bezpieczenstwo uzytkowania spelnione jest przez zaprojektowanie rozwigzan
funkcjonalnych zgodnych z warunkami technicznymi oraz wytycznymi przepiséw
branzowych (urzadzenia placu zabaw beda posiadaty certyfikaty bezpieczenstwa i
deklaracji zgodnosci producenta),

d) Wymagania higieniczne, zdrowotne i ochrony $rodowiska — nie dotyczy.

e)Ochrona przed hatasem i drganiami — nie dotyczy, gdyz hatas i drania beda wystepowaé w
minimalnym zakresie.

f) Zapewnienie ochrony intereséw oséb trzecich uzyskano przez:



* Dostep do obiektu zapewnia potaczenie dziatki z ulicg.

» Halas, wibracje, zakiocenia elektryczne i promieniowanie — minimalne.

* Dzialka znajduje si¢ w obszarze zabudowy wiejskiej, rekreacyjno - sportowe;,

® Ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody 1 gleby — zanieczyszczenia nie beda
wytwarzane.

5. Strefa oddzialywania projektowanego obiektu.
Rozbudowywany teren rekreacyjno-sportowy lezy na dziatce potozonej na skraju wsi. Od
potnocy sgsiaduje z dziatka nr 65, zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkami
gospodarczymi. Projektowana na dziakce wiata jest oddalona od zabudowy sgsiedniej na 45m
a od wlasnej granicy na 53m. Wszystkie projektowane urzgdzenia, boiska i wiata sg oddalone
na min. 8m od granicy dziatki. Natomiast od Pd i Z przebiegajg dziatki drogowe gminne
(541/11 214). Od wschodu jest dziatka rolna nr 66.
Ze wzgledu na specyfike¢ planowane; inwestycji przy analizie strefy oddzialywania
uwzgledniono:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

- Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985r.
® Obszar oddzialywania zamknie sie w dzialce 541.

1P Projekt zagospodarowania dziatki 1:500
(zlokalizowano plac zabaw na mapie opiniodawczej)

Opracowat: megr inz. arch. Katarzyna Teusz



