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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. WsTEP

1.1.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt rozbiérkowych — rozbiérka budynku socjalnego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

1.4.

1.5.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie rozbidrek wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodza:
B.01.01.00. — Rozbidrki
B.01.01.01. — Rozbidrki obiektéw kubaturowych

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robadt, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowsg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1.

Dla robét wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1.

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Transport materiatow z rozbiorki sSrodkami transportu.

Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe — rozbiérce podlega budynek socjalny

5.2.1. Obiekty kubaturowe
(1) Pokrycie dachowe z eternitu jest juz rozebrane.

(2) Stropodach i s$ciany rozebra¢ recznie lub mechanicznie, tgcznie ze S$cianami
fundamentowymi. Materiaty posegregowaé i odnies¢ lub odwiezé na miejsce

sktadowania.
(3) Elementy stolarki okiennej i drzwiowej rozebrac recznie

(4) Powstaty po rozbidérce wykop zasypaé gruntem piaszczystym zageszczanym

warstwami. Wierzchnig warstwe grubosci 0,2 m zasypac gruntem rodzimym.

(5) Teren splantowad i oczysci¢ z resztek materiatow.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg:

B.01.01.01. — Rozbidrki obiektéw kubaturowych — [1 szt.]
8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbudowg terendw rekreacyjno — sportowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie zagospodarowania terenu i matej architektury.

B.01.00 Zagospodarowanie terenu.

B.01.01 Ogrodzenia.

B.01.02 Mata architektura.

B.01.03 Urzadzenia zabawowe.

B.01.04 Urzadzenia sitowni.

B.01.05 Nawierzchnie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowsg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Ogrodzenie placu zabaw: (zgodnie z PT i PZD)

Ogrodzenie niskie przy placu zabaw. Wysoko$¢ 60cm z rur ocynk @5cm utozonych w dwéch rzedach.
Dtugosé ogrodzenia 55,7m w tym furtka o szerokosci przeswitu 1m.

2.2. Elementy matej architektury: (umiejscowienie zgodnie z PT i PZD)
- grill murowany (przy wiacie) — 1 szt.

Grill murowany, palenisko z cegty szamotowej, komin z cegty klinkierowej klasy 20MPa na zaprawie
systemowej M10. Girl nalezy wyposazy¢ w dwie kraty wewnetrzne do wykorzystania w trakcie
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grillowania. Dodatkowo projektuje sie zewnetrzng krate zamykajgcg otwor paleniska w postaci drzwi
zamykanych na ktddke. Fundament pod grill — istniejacy.

- kosze na $mieci (4szt.)

2.3. Urzgdzenia zabawowe: (umiejscowienie z PT i PZD)

2.3.1. piaskownica kwadratowa

Wymiary: 300 x 300 cm
Powierzchnia zderzenia: 600 x 600 cm
Wysokos¢: 30 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 30cm

Drewno — do produkcji wykorzystujemy drewno sosnowe rdzeniowe o przekroju 10 cm, poddane
procesowi suszenia i impregnowane w |V klasie metodg prdézniowo-cisnieniowa.

Sruby i nakretki- elementy zfgczne ocynkowane, z tbem grzybkowym lub szeéciokatnym, z
podkftadkami i nakretkami samo-kontrujgcymi.

Zaslepki na sruby — wszystkie elementy ztgczne jak sruby i nakretki zabezpieczone sg odpowiednimi
zaslepkami. Elementy wykonane sg z najwyzszej jakosci tworzyw sztucznych.

2.3.2. bujak samochodzik, bujak jeep

Wymiary: 82x82cm
Powierzchnia zderzenia: 382 x382cm
Wysokos¢: 85 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 45 cm

Sklejka — elementy wykonane sg ze sklejki laminowanej, wodoodpornej.

Konstrukcja urzadzen — stalowa sprezyna, czyszczona, zabezpieczona i malowana proszkowo
potgczona ze sklejka.

Sruby i nakretki— elementy ztaczne ocynkowane, z tbem grzybkowym lub szesciokatnym, z
podktadkami i nakretkami samo-kontrujgcymi.

Zaslepki na sruby — wszystkie elementy ztgczne jak sruby i nakretki zabezpieczone sg odpowiednimi
zaslepkami. Elementy wykonane sg z najwyzszej jakosci tworzyw sztucznych.

Montaz — elementy mocowane bezposrednio w betonowych fundamentach.

2.3.3. hustawka wazka

wymiary (silver/gold)

Wymiary: 300x 28 cm
Powierzchnia zderzenia: 500 x 228 cm
Wysokos¢: 83 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 90 cm
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drewno rdzeniowe, suszone, zaimpregnowane

Sruby i nakretki— elementy ztaczne ocynkowane, z tbem grzybkowym lub szeéciokatnym, z
podkftadkami i nakretkami samo-kontrujgcymi.

Zaslepki na $ruby — wszystkie elementy ztgczne jak sruby i nakretki zabezpieczone sg odpowiednimi
zaslepkami. Elementy wykonane sg z najwyzszej jakosci tworzyw sztucznych.

Montaz — elementy mocowane bezposrednio w betonowych fundamentach.

2.3.4. hustawka drewniana , bocianie gniazdo”

Wymiary: 217 x332cm
Powierzchnia zderzenia: 754 x 175 cm
Wysokos¢: 228 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 122 cm. Drewno — do produkcji wykorzystujemy drewno sosnowe
rdzeniowe o przekroju 12 cm, poddane procesowi suszenia i impregnowane w 1V klasie metodg
prézniowo-ci$nieniowa.

Montaz — elementy mocowane w betonowych fundamentach za pomoca stalowych kotw. Kotwy
wykonane s3 ze stali, czyszczone, zabezpieczone i malowane proszkowo. Elementy wykonane ze

stali — elementy czyszczone, zabezpieczone i malowane proszkowo. Zastosowana metoda gwarantuje
wysoka odpornos$é na uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczenie przed korozjg oraz doskonaty efekt
estetyczny. taincuchy —fancuchy wykonane ze stali konstrukcyjnej, ocynkowane lub wykonane ze stali
nierdzewnej.

Sruby i nakretki- elementy zfgczne ocynkowane, z tbem grzybkowym lub szeéciokatnym, z
podkftadkami i nakretkami samo-kontrujgcymi.

2.4. Urzgdzenia sitowni zewnetrznej: (umiejscowienie z PT i PZD)

2.4.1. surfer i twister

2.4.2. biegacz i orbitrek

2.4.3. rower i jeZdziec

2.4.4. wyciqg i krzesfo

2.5. Nawierzchnie: (zgodnie z PT i PZD)
2.5.1. nawierzchnia z kostki pol — bruk pod wiatq i obok wiaty

o 8cm warstwa wierzchnia — kostka betonowa, wibroprasowana, kolor szary, niefazowana

3 - 5cm podsypka cementowo piaskowa (1:4),

o 20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego niezwigzanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm

o 20cm  warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem

e}
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o Obrzeza chodnikowe 8x20x75cm

2.5.2. nawierzchnia z piasku — plac zabaw, sifownia
a) plac zabaw

Nalezy zdjg¢ gorna warstwe humusu do gruntu rodzimego i przed usypaniem piasku wytozy¢
geowtdkning. Granice placu z obrzeza chodnikowego 6 x 30cm na fawie betonowej zabezpieczajgce
przesypywanie piasku. Piasek ptukany, bez zawartosci czesci pylastych i itdw o frakcji od 0,2-2mm.

Grubos¢ warstwy piasku 20cm, z dodatkowg warstwg piasku odsgczajgcego 10cm.

b) sitownia

Po $cieciu szaty roslinnej i przeprofilowaniu nalezy utozy¢ geowtékninie (geowtdknina filtracyjna np.
TYPRA SF 32, wskaznik wodoprzepuszczalnosci <24l/m2s; wytrzymatosé na rozcigganie >10kN/m; sita
rozciggajgca przy wydtuzeniu 5% 4,5kN/m; wytrzymatos¢ na przebicie CBF >150N; klasa odpornosci
geowtdkniny — klasa V), a niej warstwe piasku. Grubos$¢ warstwy piasku 20cm, z dodatkowg warstwg
piasku odsgczajgcego gr. 10cm. Piasek ptukany, bez zawartosci czesci pylastych i itow o frakcji od 0,2-
2mm. Obramowanie terenu sitowni obrzezem chodnikowym 8x25x75cm uktadanym na fawie

betonowej z beton B15.

3. Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg moga by¢ wykonywane

recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby

uniknga¢ trwatych odksztatcen.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg

5.1.1. Plac zabaw, obiekty matej architektury
** Wymagania.
e Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatéw
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- zgodnosci z projektem,
** Montaz.
e Zgodnie z wytycznymi producenta.
5.1.2. Ogrodzenia
** Wymagania.
e Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatéw, spoin, otwordw na sruby,
- zgodnosci z projektem,
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
** Montaz.
e Zgodnie z zaleceniami producenta.
5.1.3. Nawierzchnie
** Wymagania.
* Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatéw
- zgodnosci z projektem,
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
** Wykonanie.
e Zgodnie z PT.
5.1.4. Boisko do pitki noznej i pitki siatkowej
e Wyznaczenie, ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy
e Zebranie warstwy darni
¢ Woyznaczenie geodezyjne budowli na terenie dziatki
¢ Wykonanie obramowania boiska obrzezem betonowym
¢ Prace ziemne - realizacja podbudowy i nawierzchni boiska

e Zagospodarowanie boiska elementami wyposazenia sportowego

6. Kontrola jakosci
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem technicznym pod wzgledem

zastosowanych materiatéw i doktadnosci wykonania.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:

Zagospodarowanie terenu —za 1m?2
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Ogrodzenia — za 1mb wykonanego i zmontowanego ogrodzenia.
Mata architektura — za szt. wykonanego obiektu.

Nawierzchnie —za 1m2

8. Odbior robot

Roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych, oraz odbiorowi korncowemu.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje

wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu wymienione w punkcie 5.0.
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