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SST-E-02.01.00. LINIE KABLOWE
CPV 28421130-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegoétowe] Specytikacji Technicznej /SST/ sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru linii kablowych w ramach przebudowy Biura Obstugi Klienta
w budynku A i zagospodarowanie terenu po rozebranym budynku portierni na terenie bazy
Przedsigbiorstwa Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Olsztynie przy ul. Oficerskiej 16a na
dzialce nr 7 obr. 24.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna /SST/ jest stosowana jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace
przebudowe oraz budowe linii kablowych nn celem zasilania wymienionych obiektow,
zgodnie z punktem 1.1. zgodnie z projektem technicznym.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Kable — wyroby skladajace si¢ z jednej lub wigkszej liczby zyt izolowanych, zaopatrzone
w powloke oraz ewentualnie — w zaleznosci od warunkow uktadania i eksploatacji w ostong
1 pancerz. Kable przystosowane sa do uktadania bezposrednio w ziemi, wodzie lub kanatach
podziemnych, albo tez do zawieszenia w powietrzu.

Linia kablowa - kabel wielozylowy lub wiagzka kabli jednozylowych w ukladzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielozylowych potaczonych réwnolegle tacznie z
osprzetem, ulozone na wspolnej trasie i taczace zaciski tych samych dwoch urzadzen
elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Trasa kablowa — pas terenu w ktorym utozone s jedna lub wigcej linii kablowych.

Napiecie znamionowe linii — napiecie migdzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostala
zbudowana.

Osprzet linii kablowej — zbior elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgalezienia lub
zakonczenia kabli.

Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju najczesciej okraglym przeznaczona do ochrony
kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi, i dzialaniem tuku elektrycznego.
Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czgsci przewodzacych, dostepnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

Bezpieczniki topikowe — zabezpieczaja przed przetezeniami, przede wszystkim przed
skutkami zwar¢. Na dziatanie, parametry i jakos¢ bezpiecznika wplywaja wszystkie jego
czescei sktadowe, ale decydujacy wptyw maja: topik, gasiwo, i korpus wktadki.

Osprzet kablowy — stuzy do mocowania, Iaczenia i ochrony kabli (glowice, mufy, koncéwki,
zlaczki). Wybdr rodzaju osprzetu zalezy od zastosowanego w danej instalacji sposobu
uktadania przewodow lub kabli.

Rury ochronne — chronig linie kablowe uktadane w ziemi oraz wprowadzane do budynku
(przepusty kablowe).



2. MATERIALY

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora.

2.2 Linia kablowa nn

Do budowy energetycznej linii kablowej nn stosuje si¢:
- kabel miedziany typu YKY,

- osprzet kablowy — koncowki kablowe,

- osprzet kablowy — mufy kablowe,

- oznaczniki kabla,

- oznaczenie trasy,

- rury ochronne niebieskie.

2.3. Zrodla uzyskania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdéw przeznaczonych do
rob6t Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace zamawiania tych
materialdéw 1 odpowiednie sSwiadectwa badan. Inspektor maze dopusci¢ tylko te materiaty,
ktoére posiadaja;

— certyfikat na znak bezpieczenstwa okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.

— deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, w
przypadku wyrobdw, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa certyfikacja
okreslona, ktore spetniaja wymogi SST.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot , byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé
i wlasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, lub w projekcie organizacji robodt, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wihasciwosci przewozonych
materialdéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora, w



terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt
wszelkie —zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, projektem
organizacji robdt oraz za jakos$¢ zastosowanych materialdéw i wykonywanych robdt, za ich
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzegdnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni
wyniki badan materiatdéw i robdt, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazng kwestie.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1.Wymagania ogdlne i szczegélowe dotyczace projektowanych linii kablowych

5.1.1 Wstep
Bez wzgledu na rodzaj linii kablowych 1 sposéb ich montazu, nalezy przeprowadzi¢
nastepujace roboty podstawowe:
— trasowanie,
— przejscia przez $ciany,
— laczenie kabli,
— ochrona przed porazeniem,
— ochrona antykorozyjna.

5.1.2. Trasowanie
Trasa linii kablowych powinna przebiegaé¢ bezkolizyjnie z innymi liniami kablowymi
i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej
konserwacji i remontow.

5.1.3. Przejscia przez Sciany
1.Wszystkie przejscia kabli przez $ciany stropy itp. musza by¢ chronione przed
uszkodzeniami.
2.Przejscia wymienione wyzej nalezy wykonywaé w przepustach rurowych.

5.1.4. Laczenie kabli

1.Laczenia linii kablowych nalezy wykonywac¢ poprzez mufy kablowe.

Nie wolno stosowa¢ polaczen skrecanych.

2.Kable musza by¢ ulozone swobodnie 1 nie moga by¢ narazone na naciagi
i dodatkowe naprezenia.



3. Zakonczenie kabli SN nalezy wykonaé glowicami, a kabli nn koncéwkami kablowymi.

4.Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ kable o przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest

przystosowany.

6.Dlugos¢ odizolowanej zyly powinna zapewniaé¢ prawidlowe przylaczenie.

7.Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie kabla nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych.

5.1.5.0chrona przeciwporazeniowa linii kablowej nn.
1.Uktadanie i taczenie kabli wielozytowych, w ktorych jedna z zyt spelnia funkcje przewodu
ochronnego, nalezy wykona¢ wg wymagan podanych w pkt. 1.6. a ponadto:
a) polaczenia srubowe nalezy wykona¢ $rubami o $rednicy co najmniej 10 mm
ze stali odpornej na korozje lub odpowiednio przed nig zabezpieczonych,
b) polaczenia srubowe nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby ponad nakretke wystawaty
co najmniej dwa zwoje gwintu Sruby; nakretke nalezy odpowiednio mocno dokrecié
i zabezpieczy¢ podktadka sprezysta przed samoczynnym rozluznianiem,
c) powierzchnie stykowe potaczen srubowych nalezy przed dokrgceniem oczyscic
i pokry¢ wazeling bezkwasowa.

2.Zaciski ochronne nalezy wykona¢ nastepujaco:

a) zacisk ochronny powinien by¢ na state przymocowany do chronionych urzadzen
i maszyn elektrycznych badz innych przedmiotow objetych dodatkowa ochrong
przeciwporazeniowa,

b) zacisk ochronny powinien by¢ trwale oznaczony oraz rdzni¢ si¢ barwa kontrastujaca
z barwa urzadzenia, do ktdrego jest przymocowany,

c) zaciski ochronne powinny spelnia¢ wymagania podane w pkt. 2.

3.0znakowania barwne nalezy wykonywa¢ wg "PN - 81/E - 05023
Urzadzenia elektroenergetyczne.
Oznaczenie barwami izolacji zyt ochronnych i zerowych
w przewodach i kablach wykona¢ w nastgpujacy sposob:

a) przewdd neutralny oraz przewdd uziemiajacy uziemienia roboczego — oznakowaé
barwa jasnoniebieska
b) przewody ochronne - oznakowa¢ kombinacjg barwy zielonej i z6éttej. Oznakowanie to

realizowa¢ przez naniesienie przylegajacych do siebie zielonozoéttych paskéw o
szerokosci od 15 do 100 mm  kazdy. Izolacja zyl powinna by¢ zabarwiona tak, aby
na koncach przewodu na dlugosci 15 mm jedna z barw pokrywala co najmniej 30%,
lecz nie wigcej niz 70% powierzchni, a druga pokrywala pozostalg czes¢ powierzchni

przewodu,

c) kombinacja barw zielonej i zo6ltej nie moze by¢ stosowana do innych celéw poza
wyrdznianiem przewodu petnigcego funkcje przewodu ochronnego,

d) dopuszcza si¢ stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku niemoznosci

zabarwienia przewodow.

4. Montaz urzadzen i aparatow dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j

a) Wszystkie stale urzadzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy
umocowac i przylaczyé na state.

5.Proby montazowe

a) Po wykonaniu linii kablowej i urzadzen ochrony przeciwporazeniowej powinna
by¢ przeprowadzona proba montazowa, tj.:
- ogledziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej wraz



z urzadzeniami i aparatami wchodzacymi w jej sktad,
- pomiary rezystancji uziemien,
- sprawdzenie skutecznosci ochrony przez samoczynne wylaczenie zasilania
b) Na podstawie ogledzin wykonanej linii kablowej dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej nalezy sprawdzié¢, czy zostala ona wykonana zgodnie z
dokumentacjg techniczng i niniejszymi wymaganiami.
W szczegdlnosci nalezy sprawdzic :
- prawidlowos$¢ potaczen i przebiegu tras przewodow ochronnych,
- rodzaje i wymiary poprzeczne przewodow ochronnych oraz jako$¢ wykonanych
polaczen i przyltaczen,
- oznakowanie barwne przewodéw ochronnych,
- prawidlowo$¢ mocowan urzadzen 1 aparatéw dodatkowej  ochrony
przeciwporazeniowej oraz ich polaczen z linig kablowa nn.

5.1.6. Proby montazowe

1. Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia
jakosci wykonanych robdt wraz z dokonaniem potrzebnych badan i pomiarow (prac
regulacyjno - pomiarowych ) i probnym uruchomieniem ( "bieg luzem" ) poszczegdlnych
przewoddw, instalacji, urzadzen, maszyn itp.

Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

2. Wyniki prob montazowych powinny by¢ ujete w szczegdétowych protokotach lub
udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku robot ( budowy ), stanowia one m.in.
podstawe odbioru robot oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac
rozruchowych.

3. Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje :

a) Pomiar rezystancji izolacji linii kablowej nn:

pomiary rezystancji izolacji dla kabli nn nalezy wykonaé¢ za pomoca megaomomierza o
napig¢ciu nie mniejszym niz 2,5kV dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia
mierzonej wartosci. Rezystancja izolacji powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli wykonanych zgodnie z PN-E 90303,
- 20MQ/km dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z polwinitu i napieciu znamionowym

do 1kV.

b) Sprawdzenie cigglosci przewoddéw ochronnych.

¢) Sprawdzenie skutecznosci ochrony przez samoczynne wytaczenie zasilania.

4. Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.1.7. Koordynacja robot elektrycznych z innymi robotami

1.Koordynacja robdt budowlano - montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna by¢
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, poczawszy od projektowania,

a skonczywszy na rozruchu i przekazaniu do eksploatacji. Koordynacja nalezy objac¢ réwniez

projekty organizacji  budowy i robot, ogdlne harmonogramy budowy oraz faze realizacji (

wykonawstwa ) inwestycji. Wykonywanie robot koordynowaé na biezaco z kierownikiem

budowy — przedstawicielem generalnego wykonawcey i kierownikami robot poszczego6lnych

rodzajow.

2.0gblny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczgcia

i zakonczenia poszczegolnych rodzajow robot lub ich etapdw i powinien by¢ tak uzgodniony,

aby zapewnial prawidlowy przebieg zasadniczych robot ogdélnobudowlanych, a rownoczesnie

umozliwiat technicznie i ekonomicznie prawidlowe wykonawstwo robdt specjalistycznych



(wtym i elektrycznych ). Ogolny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do
opracowania szczegoélowych harmonogramow robdt elektrycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole i jako$¢ materiatdéw i zapewnia
odpowiedni system kontroli wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezbedne do przeprowadzenia badan .

6.2  Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji.

6.3  Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej.

6.4  Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarow robét_:

1m - dlaukladania kabli, rur
Im - dla wykonania uziemien (bednarka, prety)
1kpl./1szt. - dla osprzetu kablowego

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robot zgodnie z Warunkami Ogélnymi.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

= PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
= SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona przeciwporazeniowa



SST-E-02.02.00. OSWIETLENIE TERENU
CPV 45315100

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegoétowe] Specytikacji Technicznej /SST/ s3 wymagania
dotyczace wykonania o$wietlenia terenu w ramach przebudowy Biura Obstlugi Klienta w
budynku A i zagospodarowanie terenu po rozebranym budynku portierni na terenie bazy
Przedsigbiorstwa Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Olsztynie przy ul. Oficerskiej 16a na
dziatce nr 7 obr. 24.

Stup oswietleniowy SAL70K o wys. h=7m, z wysiggnikiem WR-14/1/1,0/5 kat. 5° z
fundamentem B-71 z oprawa Cuddle 48W 4000K DW prod. "Rosa" ktory nalezy wykonac
wg opracowania budynku pogotowia wod.-kan (zmieniona lokalizacja w stosunku do
wezesniejszego projektu)

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna /SST/ jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace
przebudowe stupa oswietleniowego zgodnie z punktem 1.1. zgodnie z projektem
technicznym.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Shup oswietleniowy — jest to konstrukcja wsporcza stuzaca do zamontowania oprawy

w terenie

Oprawa o$wietleniowa — stluzy zamocowania w niej zrodla $wiatla 1 przylaczenia do
instalacji elektryczne;j

Uziemienie — polaczenie czgsci uziemianych (czgsci czynnej, czesci przewodzacej dostepne;,
czesci obeej) z ziemia.

Uziom - przedmiot metalowy pograzony w gruncie lub w betonie umieszczonym w gruncie.
Przewod uziemiajacy — przewdd taczacy czes$¢ uziemiong z uziomem

Zacisk probierczy — umozliwia odlaczenie uziomu od czes$ci uziemionej dla ulatwienia
pomiaru rezystancji uziemienia

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w
wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktoceniowych.

Bezpieczniki topikowe — zabezpieczaja przed przetezeniami, przede wszystkim przed
skutkami zwaré. Na dziatanie, parametry 1 jako$¢ bezpiecznika wplywaja wszystkie jego
czescei sktadowe, ale decydujacy wptyw maja: topik, gasiwo, i korpus wktadki.

2. MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w Wymaganiach ogdlnych.
Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora.



2.1. Shlupy oswietleniowe.

Materiatami podstawowymi stosowanymi przy wykonywaniu stupéow oswietleniowych sa:
- stlup oswietleniowy SAL70K o wys. h=7m, z wysiggnikiem WR-14/1/1,0/5 kat. 5° z
fundamentem B-71 z oprawa Cuddle 48W 4000K DW prod. "Rosa" ktory nalezy wykonac
wg opracowania budynku pogotowia wod.-kan (zmieniona lokalizacja w stosunku do
wezesniejszego projektu)

- tabliczki stupowe ZG5-95 z BiGS 1x6A,

- przew6d YDY 3x2.5 mm? (o dt. 7 m) od tabliczki stupowej do oprawy o$wietleniowe;,

- bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4.

2.2.  Zrodla uzyskania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdéw przeznaczonych do
roboét Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace zamawiania tych
materialdéw 1 odpowiednie Swiadectwa badan. Inspektor maze dopusci¢ tylko te materiaty,
ktoére posiadaja;

— certyfikat na znak bezpieczenstwa okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych.

— deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normag lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sa certyfikacja okreslong, ktore spetniajg wymogi SST.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt , byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc¢ i
wiasciwoscei do robdt i byty dostepne do kontroli Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wihasciwosci przewozonych
materialdw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora, w
terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt
wszelkie —zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, projektem
organizacji robdt oraz za jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych roboét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazng kwestie.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca

5.1. Wymagania ogoélne dotyczace projektowanych shupow oraz opraw oSwietleniowych.

Bez wzgledu na rodzaj stupéw i opraw oswietleniowych i1 sposobu ich montazu,
nalezy przeprowadzié nastepujace roboty podstawowe:

— wykop pod fundament

— obsadzenie fundamentu

— mocowanie stupa

— mocowanie opraw bezposrednio na stupie lub wysiegniku

— ochrona przed porazeniem (wykonanie uziemienia)

5.3.6. Proby montazowe
1. Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia
jakos$ci wykonanych robdt wraz z dokonaniem potrzebnych badan i pomiaréw (prac
regulacyjno - pomiarowych ) i probnym uruchomieniem ( "bieg luzem" ) poszczegdlnych
przewoddw, instalacji, urzadzen, maszyn itp.

Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

2. Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegdtowych protokotach lub
udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku robot ( budowy ), stanowig one m.in.
podstawe odbioru robot oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac
rozruchowych.

3. Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje :
a)pomiar rezystancji izolacji linii kablowej nn
Pomiary rezystancji izolacji dla kabli nn nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o
napieciu
nie mniejszym niz 2,5kV dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia mierzonej
wartosci. Rezystancja izolacji powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli wykonanych zgodnie z PN-E 90303,



- 50 MQ/km dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z papieru impregnowanego
i napieciu znamionowym powyzej 1kV i dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z
tworzyw sztucznych.

b)sprawdzenie ciagtosci przewodow ochronnych

c)sprawdzenie skutecznosci ochrony przez samoczynne wylaczenie zasilania

4. 7 préb montazowych nalezy sporzadzic¢ protokoét.

5.3. Koordynacja roboét elektrycznych z innymi robotami

1.Koordynacja robdt budowlano - montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna by¢
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, poczawszy od projektowania,
a skonczywszy na rozruchu i przekazaniu do eksploatacji.
Koordynacja nalezy obja¢ rowniez projekty organizacji budowy i robdt, ogolne
harmonogramy budowy oraz faze realizacji ( wykonawstwa ) inwestycji.
Wykonywanie robdt koordynowaé na biezaco z kierownikiem budowy —

przedstawicielem generalnego wykonawcy i kierownikami robdt poszczegdlnych rodzajow.

2.0gdblny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia
i zakonczenia poszczeg6lnych rodzajéw robdt lub ich etapow i powinien by¢ tak
uzgodniony, aby zapewnial prawidlowy przebieg zasadniczych robot ogdélnobudowlanych,
a rownoczesnie umozliwial technicznie i ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo robot
specjalistycznych (w tym i elektrycznych ).

Ogolny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do opracowania

szczegdlowych harmonogramow robot elektrycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakoSci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole i jako$¢ materiatdw i zapewnia
odpowiedni system kontroli wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do przeprowadzenia badan .

6.2  Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptac;ji.

6.3  Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej.

6.4  Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialdw u zrodta ich wytwarzania



i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materialow.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiaréw robot :

Im - dla wykonania uziemien ( bednarka, prety )
1kpl. - dla wykonanych i odebranych rozdzielnic
1kpl. - dla montazu stupéw oswietleniowych.
1szt. - dla montazu opraw o$wietleniowych.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robot zgodnie z Warunkami Ogélnymi.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Przepisy i Normy

PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

SEP-E-0001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa
PN-HD 60364-1:201) - Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdélnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-43:2010 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-5-54:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody polaczen
ochronnych.



SST-E-02.03.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

CPV 45315100

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji elektrycznych dotyczacych przebudowy Biura
Obstugi Klienta w budynku A i zagospodarowanie terenu po rozebranym budynku portierni
na terenie bazy Przedsiebiorstwa Wodociggéw i1 Kanalizacji Sp. z 0.0. w Olsztynie przy ul.
Oficerskiej 16a na dziatce nr 7 obr. 24.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu budowe instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej w wymienionych
obiektach zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot.
- Prace demontazowe.
- Instalacje elektryczne.
- Instalacje teletechniczne.
- Montaz wlz’6w i tablic bezpiecznikowych.
- Instalacja wyréwnawcza.
- Badania i pomiary elektryczne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Rozdzielnica gléwna — jest to element instalacji elektrycznej wystepujacy w przypadku, gdy
z jednego zlacza zasilana jest wiecej niz jedna linia zasilajaca. W rozdzielnicy gldwnej
usytuowane s  zabezpieczenia poszczegolnych — wewnetrznych linii  zasilajacych.
Rozdzielnice budynku umieszcza si¢ zwykle w poblizu zlacza.

Wewnetrzna linia zasilajgca (WLZ) — jest to obwod zasilajacy tablice rozdzielcze
(rozdzielnice), z ktérych zasilane sg instalacje odbiorcze.

Obwéd rozdzielezy - jest to obwdd zasilajacy tablice rozdzielcze. W obiektach budowlanych
role obwodow rozdzielczych petniag wewnetrzne linie zasilajace (WLZ).

Obwod odbiorczy (obwéd koncowy) — jest to obwdd, do ktérego przylaczone sa
bezposrednio odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe. Gtownymi elementami
obwodu instalacji elektrycznej sa przewody ( tory pradowe) umozliwiajagce przesylanie
energii elektrycznej, taczniki umozliwiajace zatgczanie i wylaczanie oraz zabezpieczenia
chronigce elementy obwodu przed skutkami zaklocen.

Kable — wyroby skladajace si¢ z jednej lub wiekszej liczby zyt izolowanych, zaopatrzone w
powloke oraz ewentualnie — w zaleznosci od warunkéw uktadania i eksploatacji w ostong 1
pancerz. Kable przystosowane sa do ukladania bezposrednio w ziemi, wodzie lub kanatach
podziemnych, albo tez do zawieszenia w powietrzu.



Przewody — wyroby skladajace sie¢ z jednego lub kilku skreconych drutéw albo jednej
wiekszej liczby zyt izolowanych bez powloki, lub w zaleznosci od warunkéw, w ktérych maja
by¢ zastosowane — zaopatrzone w powloke niemetalowa.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napiecia w warunkach zaktoceniowych.

Bezpieczniki topikowe — zabezpieczaja przed przet¢zeniami, przede wszystkim przed
skutkami zwaré. Na dziatanie, parametry i jako$¢ bezpiecznika wplywaja wszystkie jego
czesci sktadowe, ale decydujacy wptyw maja: topik, gasiwo, i korpus wktadki.

Osprzet instalacyjny — stuzy do mocowania, taczenia i ochrony przewodoéw. Wybor rodzaju
osprzetu zalezy od zastosowanego w danej instalacji sposobu ukladania przewoddow lub kabli.
Rury instalacyjne sztywne — chronig przewody instalowane po wierzchu w suchych
pomieszczeniach. L.aczenie rur odbywa sie przez wsuniecie ich do odpowiednich ztaczek.
Rury winidurowe gietkie — (karbowane) chronig przewody instalowane pod tynkiem lub
wewnatrz Scian o konstrukcji lekkiej ( karton-gips). Moga by¢ rdwniez zatapiane w betonie.
Rury te sg wykonane ze zmiekczonego winiduru. Montaz odbywa sie bez zlaczek, bowiem
rury tnie si¢ na odcinki wystarczajace do potaczenia sasiednich puszek i innego osprzetu.
Przybory instalacyjne — stuzg do przylaczania odbiornikdéw elektrycznych i sterowania nimi
oraz zabezpieczania obwoddw w instalacjach elektrycznych.

Gniazda elektryczne — laczniki wtyczkowe — stuza do przylaczania do instalacji
elektrycznej odbiornikow i urzadzen elektrycznych w postaci sprzetu komputerowego.
Osprzet instalacyjny — sluzy do mocowania, laczenia oraz ochrony przed czynnikami
mechanicznymi kabli i przewoddow.

Listwy instalacyjne — S3a wykonane z tworzyw sztucznych i stuza do ukladania
przewodow. Zaleta stosowania to wymienialnos¢ instalacji.

Perforowane korytka instalacyjne z blachy perforowanej - Korytka metalowe i listwy
instalacyjne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-E-05100-1 i pr. PN-E-05100-2.
Laczniki wtyczkowe — gniazda elektryczne — Gniazda powinny spetnia¢ norme¢ PN-IEC
884-1+A 1996, PNE —-93201:1997. Gniazda musza by¢ dopuszczone do stosowania na rynku
polskim.

Wylaczniki nadpradowe instalacyjne — Wylaczniki budowane sg jako jedno-, dwu-, trdj-
oraz czterobiegunowe. Stosowac wytaczniki zgodne z normg PN-90/E93002, EN 60898.
Rozlaczniki bezpiecznikowe — s3 konstrukcjami dwucztonowymi i sktadajg si¢ z dwoch
zasadniczych elementow:

- podstawy, w ktdrej umieszczone sg m.in. zaciski przytaczeniowe, styki wtykowe wktadek
bezpiecznikowych oraz styki gtowne nieruchome rozlaczne wraz z komorami gaszeniowymi;
- ruchomej pokrywy (czesto odejmowalnej od podstawy), na ktdrej sg zamocowane wktadki
bezpiecznikowe wraz z stykami ruchomymi rozlagcznymi, a takze mechanizm napedowy z
dzwignig reczna.

Wylgezniki glowne — Stosowaé wylaczniki spelniajace norme EN60947-2.

Ograniczniki przepieé¢ — Zastosowane urzadzenia powinny spelnia¢ nastepujace normy:
PN-EN 62305-3:20009.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Kierownik robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

1.5. Nazwy i kody: grup robdét, klas i kategorii robot

- Montaz wlz’6w i tablic bezpiecznikowych kod CPV 45315700-5.

- Instalacja elektryczna kod CPV 45315700-5, kod CPV 45311100-1 i kod CPV
45315100-9.



- Instalacja wyréwnawcza kod CPV 4531000-0.
- Instalacja odgromowa kod CPV 45317000-2.
- Badania i pomiary elektryczne kod CPV 4531000-0.

2. MATERIALY

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera Budowlanego.

Materialy zgodnie z projektem oraz kosztorysem.

2.1. Instalacje
Do budowy instalacji elektrycznej stosuje si¢ nastepujace materialy podstawowe :
- kable miedziane typu YKY,
- przewody kabelkowe miedziane typu YDY, YDYp,
- osprzet elektryczny — faczniki, przyciski, gniazda firmy,
- osprzet elektryczny do prefabrykacji tablic i rozdzielnic,
- oprawy oswietleniowe elektryczne,
- bednarke stalowa ocynkowana.

2.2. Aparatura

Dopuszcza sie zastosowanie aparatury roznych firm pod warunkiem zachowania
parametréw technicznych i jakosciowych.

Wyszcezegdlnienie wszystkich zastosowanych aparatdéw w zestawieniach materialéw w
kosztorysie.

2.3. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdw przeznaczonych do robot Kierownik robot przedstawi szczegdétowe informacje
dotyczace zamawiania tych materialdow i odpowiednie $wiadectwa badan. Inspektor maze
dopuscié tylko te materiaty, ktére posiadaja:
— certyfikat na znak bezpieczenstwa okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych.
— deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, w
przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg certyfikacja
okreslona, ktore spelniajg wymogi ST.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i
nie zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot , byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i
wiasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli Inzyniera.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien



by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Inzyniera. Wykonawca dostarczy dla Inzyniera kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
materialdéw. Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt wszelkie —
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzegdnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i

wyznaczeniu robot zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci
przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzyniera uwzgledni
wyniki badan materialdéw i robdt, rozrzuty normalne wystepujace przy produkeji i przy
badaniu materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazng kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1. Wymagania ogélne i szczegolowe dotyczace projektowanych instalacji
elektrycznych wnetrzowych
5.1.1.Wstep

Bez wzgledu na rodzaj inst. i sposob ich montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
roboty podstawowe:
- trasowanie,
- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow,
- przejscia przez Sciany i stropy,
- montaz sprzetu 1 osprzetu,
- utozenie wewng¢trznych linii zasilajacych,
- utozenie przewodow zasilajacych,
- laczenie przewodow,
- podejscia do odbiornikow,



- przytaczanie odbiornikow,

- montaz roztacznikow bezpiecznikowych,

- montaz wylacznikow gléwnych,

- montaz wyposazenia tablic i szaf kablowych,
- montaz ochrony przepigciowej,

- montaz zabezpieczen réznicowopradowych,
- montaz zabezpieczen nadpradowych,

- montaz gniazd elektrycznych i zasilajacych,
- montaz puszek odgateznych,

- prace kontrolno odbiorcze,

- ochrona przed porazeniem,

- ochrona antykorozyjna.

5.1.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji
i remontow. Trasa instalacji musi przebiega¢ w liniach poziomych i pionowych.
5.1.3. Montaz konstrukeji wsporczych i uchwytow
1. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj instalacji powinny by¢é zamocowane do podloza
w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja
bedzie pracowaé oraz sam rodzaj instalacji.
2. Przy uktadaniu przewodow na uchwytach:
- odlegtosci migedzy uchwytami dla przewodow kabelkowych nie powinny by¢ wieksze niz
0,5 m,
- rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie, aby odleglosci miedzy nimi ze wzgledow
estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaly si¢ w poblizu sprzetu
i osprzetu, do ktorego dany przewod jest wprowadzany oraz aby zwisy przewoddw miedzy
uchwytami nie byly widoczne.
3. Przy uktadaniu przewodow na specjalnie utworzonych podtozach:
- na przygotowanej trasie nalezy mocowac¢ do konstrukcji budowlanych podioza specjalne
(korytka, wsporniki itp.); mocowanie to wykonuje si¢ zgodnie z projektem i odpowiednimi
instrukcjami,
- po sprawdzeniu jakos$ci mocowan oraz ich zgodnos$ci z projektem i instrukcjami montazu
- na podtozach tych nalezy uktada¢ przewody kabelkowe; w zaleznosci od  wymagan
okreslonych w projekcie, rodzaju przewodoéw kabelkowych oraz kierunku trasy (poziomego,
pionowego) moga one by¢ uktadane "luzem" lub mocowane.

5.1.4. PrzejScia przez Sciany i stropy

1. Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany stropy itp. musza by¢
chronione przed uszkodzeniami.

2. Przejscia wymienione wyzej nalezy wykonywaé w przepustach rurowych.

3. Obwody instalacji elektrycznych przechodzacych przez podtogi musza by¢ chronione do
wysokosci  bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako oslony przed
uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac¢ rury stalowe, z tworzyw sztucznych,
ksztattowniki, korytka itp.

4. W przypadku stosowania specjalnie utworzonych podtozy (korytka, drabinki) przejscia te
muszg by¢ dostosowane do wymiarow podlozy. Zaleca sie, aby w takich przypadkach otwory
do przej$¢ byly wykonywane przy robotach budowlanych. Do podlozy tych mozna mocowaé
sprzet i osprzet, zawsze jednak zgodnie z pkt. 5.2.5.



5.1.5. Montaz sprzetu i osprzetu

1. Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podloza w sposob trwaly zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzenie.

2. Do mocowania sprzetu i osprzetu moga shuzy¢ konstrukcje wsporcze przykrecane do
podtoza za pomoca kotkdéw i srub rozporowych.

5.1.6. Laczenie przewodow

1. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy wykonywaé w
sprzecie

i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach.

2. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, sposob przylaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem.

3. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia.

4. Do danego =zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju
i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.

5. W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przytaczane za pomoca
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie
podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu.
6.Dlugos¢ odizolowanej zyly powinna zapewniaé¢ prawidlowe przylaczenie.

7. Zdejmowanie izolacji i1 oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych.

5.1.7. Podejscia do odbiornikéw

1. Podejscia instalacji elektrycznej do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

2. Podejscia od przewodow utozonych w podlodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podlogi. Rury musza spelnia¢ odpowiednie warunki
wytrzymalosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego
odbiornika.

3. Podejscia zwieszakowe stosowaé dla odbiornikéw zasilanych od gory. Podejscia zwiesza-
kowe nalezy wykona¢ jako sztywne lub elastyczne, w zaleznos$ci od warunkéw technologicz-
nych.

4. Do odbiornikéw zamocowanych na S$cianach podej$cia nalezy wykona¢ przewodami
utozonymi na tych $cianach.

5.1.8. Instalowanie pojedynczych aparatéw i odbiornikow.

1. Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie.

a) aparaty i odbiorniki nalezy mocowaé zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji
montazowe] wWytworcy;

b) oprécz wymagan z pkt. a nalezy przestrzega¢ nastepujacych warunkow:

- jezeli odbiornik lub aparat jest mocowany na konstrukcji, nalezy ja uprzednio umocowac
zgodnie z projektem,

- odbiornik lub aparat nalezy mocowaé $rubami lub wkretami do kotkow rozporowych

- $ruby nalezy umieszcza¢ we wszystkich otworach maszyny lub aparatu stuzacych do
mocowania,

- odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie moze przekraczaé¢ 5° jezeli
instrukcja wytworcy nie podaje inaczej,



- 0$ napedu recznego aparatu powinna znajdowaé sie na wysokosci umozliwiajacej wygodne i
bezpieczne przestawienie napedu z poziomu obshlugi; zaleca sie aby krancowe potozenia
napedu znajdowaly sie na wysokosci od 0,5 do 1,5 m,

- jezeli przed montazem odbiornika lub aparatu, mocowanych bezposrednio na podtozu,
warstwa wykonczeniowa nie zostala potozona, nalezy w otwory shuzace do umieszczania
kotew wlozy¢ kolki wystajace o kilka centymetrow ponad przewidywany poziom warstwy
wykonczeniowej, a urzadzenia mocowac po stwardnieniu warstwy wykonczeniowej i wyjeciu
kotkow.

2. Wprowadzanie przewodow do odbiornikéw i aparatow statych:

- zewnetrzne warstwy ochronne przylaczonych przewoddéw wolno usuwacé tylko z tych czesci
przewodu, ktore po potaczeniu beda niedostepne,

- w przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub
odbiornik jest wyposazony w diawik, nalezy uszczelni¢ przewodd jak dla instalacji
w wykonaniu szczelnym,

- przewody odbiornikéw stalych nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewdd ochronny
powinien mie¢ wiekszy nadmiar dlugos$ci niz przewody robocze.

3. Laczniki nalezy mocowac zgodnie z projektem.

4. Laczniki nalezy montowad¢ na wysokosci umozliwiajace;j:

- bezpieczne sterowanie napedem recznym, bezpieczny dostep do aparatu,

- obserwacje oraz obsluge elementdw sygnalizujacych stan tacznika, jezeli to jest wymagane.
5. Przylaczanie do zaciskow tacznika (przetacznika, sterownika) nalezy wykonaé zgodnie ze
schematem polaczen. W lacznikach jednoprzerwowych przewody zasilajace nalezy
przytaczy¢ od strony zaciskow nieruchomych.

6. Laczniki krzywkowe :

- potozenie dzwigni lacznika nalezy wyregulowaé w ten sposob, aby taczyt on obwdd
elektryczny zgodnie z programem,

- rolka dzwigni powinna obracac si¢ swobodnie; w razie potrzeby nalezy pokry¢ ja smarem,

- przy montazu wylacznika nalezy zatozy¢ uszczelki i dokreci¢ pokrywe obudowy.

5.1.9. Instalowanie opraw oSwietleniowych

Oprawy os$wietlenia wewnetrznego instalowaé zgodnie z rozmieszczeniem na
podstawie obliczen technicznych i o parametrach poszczegdlnych typéw opraw nie gorszych
niz przyjeto w projekcie.

5.1.10. Przylaczanie odbiornikéw

1. Miejsca potaczen zyl przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny byé doktadnie
oczyszczone. Samo  polaczenie musi by¢ wykonane w sposdéb pewny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.
2. Przytaczenia sztywne wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi. Wykona¢ je dla odbiornikow statych,
przymocowanych do podloza i nie ulegajacych zadnym przesunieciom.

3. Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami izolacji np. poprzez zalozenie tulejek izolacyjnych.

4. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do
odbiornikéw muszg by¢ chronione.

5. Zyla przewodu powinna byé pozbawiona izolacji tylko na dlugosci niezbednej do
prawidlowego potaczenia z zaciskiem. Nie nalezy pozostawia¢ nadmiaru dlugosci gotej zyty
przed lub za zaciskiem.

6. Dlugos$¢ zyl wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwiaé¢ przylaczenie
ich do dowolnego zacisku.



7.Konce zyt przewodéw wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych, nalezy
izolowa¢ 1 unieruchomic.

8. Na zyly nalezy zalozy¢ oznaczniki wykonane z materiatu izolacyjnego; na oznacznikach
umiesci¢ symbole zyt zgodnie ze schematem. Oznaczniki naktada¢ na lekki weisk, aby nie
mogly zsunag¢ sie lub spasé¢ pod wlasnym ciezarem.

5.1.11.0chrona przeciwporazeniowa

1. Przewody instalacji ochronnej i uziemiajace przytaczone do statych urzadzen elektrycznych
lub nieruchomych przedmiotéw metalowych nalezy uktada¢ w sposéb staty.

Ukladanie i tagczenie izolowanych przewodow wielozytowych, w ktérych jedna z zyt spetnia
funkcje przewodu ochronnego, nalezy wykonaé¢ wg wymagan podanych w pkt. 1.6. a ponadto
a) polaczenia srubowe nalezy wykonaé $rubami o s$rednicy co najmniej 10 mm ze stali
odpornej na korozje lub odpowiednio przed nig zabezpieczonych,

b) polaczenia srubowe nalezy wykona¢ w taki sposob, aby ponad nakretke wystawaty co
najmniej dwa zwoje gwintu S$ruby; nakretke nalezy odpowiednio mocno dokrecic¢
i zabezpieczy¢ podktadka sprezysta przed samoczynnym rozluzZnianiem,

¢) powierzchnie stykowe polaczen srubowych nalezy przed dokrgceniem oczysci¢ i pokry¢
wazeling bezkwasow3.

3. Zaciski ochronne nalezy wykonaé nastepujaco:

a) zacisk ochronny powinien by¢ na stale przymocowany do chronionych urzadzen i maszyn
elektrycznych badz innych przedmiotéw objetych dodatkowa ochrong przeciwporazeniowa,
b) zacisk ochronny powinien by¢ trwale oznaczony oraz r6znié¢ si¢ barwa kontrastujaca
z barwa urzadzenia, do ktérego jest przymocowany,

¢) zaciski ochronne powinny spelnia¢ wymagania podane w pkt. 2.

4. Oznakowania barwne nalezy wykonywac¢ wg "PN - 81/E - 05023 Urzadzenia
elektroenergetyczne. Oznaczenie barwami przewoddw golych oraz izolacji zyl ochronnych
i zerowych w przewodach i kablach." w nastepujacy sposob:

a) przewdd neutralny— oznakowac¢ barwa jasnoniebieska,

b) przewody ochronne - oznakowaé kombinacja barwy zielonej i zottej. Oznakowanie to reali-
zowaé przez naniesienie przylegajacych do siebie zielonozottych paskéw o szerokosci od 15
do 100 mm kazdy. Izolacja zyt powinna by¢ zabarwiona tak, aby na koncach przewodu na
dlugosci 15 mm jedna z barw pokrywala co najmniej 30%, lecz nie wigce] niz
70%powierzchni, a druga pokrywata pozostata czes¢ powierzchni przewodu,

¢) kombinacja barw zielonej i zbtte] nie moze by¢ stosowana do innych celéw poza
wyrdznianiem przewodu pelnigcego funkcje przewodu ochronnego,

d) dopuszcza sie stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku niemoznosci
zabarwienia przewodow.

5. Montaz urzadzen i aparatow dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

a) Wszystkie stale urzadzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporaze-niowej nalezy
umocowacé i przylaczy¢ na stale. Aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy
umocowac¢ za pomoca srub lub wkretéw do tablic rozdzielczych lub ptyt montazowych.

b) Przylaczenia przewodow ochronnych i roboczych do wilasciwych obwodow aparatow
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wylacznie poprzez zaciski
taczeniowe tych aparatow.

c) Przewody ochronne w sieci, w ktorej zastosowano wylaczniki przeciwporazeniowe
réznicowo-pradowe, nalezy izolowaé jak przewody robocze. Przewoddéw roboczych nie
wolno uziemia¢ za wylacznikiem ani laczy¢ z przewodem ochronnym za lub przed
wylacznikiem.



d) Gniazda wtyczkowe instalacji na napiecie obnizone ochronne powinny si¢ r6zni¢ od gniazd
wtyczkowych na nie obnizone napigcie robocze tak, aby wtyczki przyrzadéw ruchomych na
napiecie obnizone nie pasowalty do gniazd na napigcie nie obnizone.

6. Proby montazowe

a) Po wykonaniu instalacji i urzadzen ochrony przeciwporazeniowej powinna by¢
przeprowadzona proba montazowa, tj.:

- ogledziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej wraz
z urzadzeniami i aparatami wchodzacymi w jej sktad,

- pomiary rezystancji uziemien,

b) Na podstawie ogledzin wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j
nalezy sprawdzi¢, czy zostala ona wykonana zgodnie z dokumentacjg techniczng
1 niniejszymi wymaganiami. W szczegdlnosci nalezy

sprawdzic :

- prawidlowo$¢ potaczen i przebiegu tras przewodow ochronnych,

- rodzaje 1 wymiary poprzeczne przewoddéw ochronnych oraz jakos¢ wykonanych potaczen
1 przylaczen,

- oznakowanie barwne przewodow ochronnych,

- prawidlowo$¢ mocowan urzadzen i aparatéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
oraz ich polaczen z instalacja.

5.1.12. Montaz rozdzielnic.
Montaz rozdzielnic wykona¢ zgodnie z projektem

5.1.13.Proby montazowe

1.Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia
jakosci wykonanych robdt wraz z dokonaniem potrzebnych badan i pomiaréw (prac
regulacyjno - pomiarowych ) i probnym uruchomieniem ( "bieg luzem" ) poszczego6lnych
przewoddw, instalacji, urzadzen, maszyn itp. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z
inwestorem.

2. Wyniki préob montazowych powinny by¢ ujete w szczegdétowych protokotach lub
udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku roboét ( budowy ) ; stanowia one m.in.
podstawe odbioru robot oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac
rozruchowych.

3. Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje :

a) pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktory nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie
od strony zasilania; pomiaréw nalezy dokona¢ induktorem 500 V; rezystancja izolacji
mierzona miedzy badang faza, a pozostalymi fazami polaczonymi z przewodem neutralnym
lub ochronnym nie moze by¢ mniejsza od:

-1 MQ dlainstalacji 230 V,

-1 MQ dla instalacji 400 V;

b) pomiar rezystancji izolacji odbiornikow; rezystancja izolacji silnikow, grzejnikow itp.
mierzona induktorem 500 V nie moze by¢ mniejsza od 1 MQ;

¢) pomiary obwodow ochrony przeciwporazeniowej oraz sprawdzenie dziatania

4. Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokol.

5. Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan 1 pomiaréw objetych prébami
montazowymi nalezy zataczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzié, czy:

- punkty swietlne sg zalgczane zgodnie z zatozonym programem,

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sa dokladnie dotaczone do wiasciwych
zaciskow,



- silniki obracaja si¢ we wtasciwym kierunku.

5.1.14. Koordynacja robot elektrycznych z innymi robotami

1. Koordynacja robot budowlano - montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna by¢
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, poczawszy od projektowania,
a skonczywszy na rozruchu i przekazaniu do eksploatacji. Koordynacjg nalezy obja¢ réwniez
projekty organizacji budowy i robdt, ogdlne harmonogramy budowy oraz faze realizacji

( wykonawstwa ) inwestycji. Wykonywanie robdt koordynowaé biezaco z kierownikiem
budowy —przedstawicielem generalnego wykonawcy i kierownikami robdt poszczegdlnych
rodzajow.

2. Ogo6lny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia
i zakonczenia poszczegdlnych rodzajow robot lub ich etapdw i powinien by¢ tak uzgodniony,
aby zapewnial prawidlowy przebieg zasadniczych robot ogdlnobudowlanych,
a réwnoczesnie umozliwiat technicznie i ekonomicznie prawidlowe wykonawstwo robot
specjalistycznych ( w tym i elektrycznych ).

Ogdblny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do opracowania szczegdétowych
harmonogramow robét elektrycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole i jako$¢ materiatdéw i zapewnia
odpowiedni system kontroli wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek wody i $ciekow i badan
laboratoryjnych oraz robot.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.3. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdw a wynikami badan jak
najszybcie;j.

6.4. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiaréw robot:
m. (metr) dla uktadania kabli i uziemienia;
szt. dla wykonanych i odebranych rozdzielnic;
kpl. dla osprzetu elektroinstalacyjnego (lgczniki, gniazda, puszki itp.);
szt. dla sprawdzenia i pomiaru obwodu elektrycznego;



kpl (komplet) dla montazu opraw oswietleniowych.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robot zgodnie z Warunkami Ogolnymi Specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena za wykonanie robot obejmuje:
- trasowanie,
- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow,
- przejscia przez $ciany i stropy,
- uktadanie kabli i przewodow,
- zakup dostawa i montaz rozdzielnic,
- zakup, dostawa i montaz sprzetu i osprzetu,
- zakup, dostawa i montaz opraw oswietleniowych,
- laczenie przewodow,
- podejscia do odbiornikow,
- przytaczanie odbiornikow,
- ochrona przed porazeniem,
- ochrona antykorozyjna,
- pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Projekt wykonawczy opracowany przez inz. J. Kopra

2. Przepisy i normy zwiazane

- Dz.U.Nr 75,p0z.690.2002 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigecia. Wymagania
podstawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje.

- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych
charakterystyk.

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

- PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

- PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

- PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

- PN-HD 60364-4-444:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa.  Ochronna  przed  zaburzeniami  napigciowymi
i zaburzeniami elektromagnetycznymi (oryg.).

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkow ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

- PN-HD 60364-5-51:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.



- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

- PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Odlaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie. Urzadzenia do
ochrony przed przepigciami (oryg.).

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenie elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
odlaczania izolacyjnego i laczenia.

- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody polaczen
ochronnych.

- PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapieciowe zespoty pradotworcze.

- PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje
oswietleniowe (oryg.).

- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Sprawdzanie.

- PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub
natrysk

- PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we
wnetrzach.

- PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne.

- PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

- PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Zasady ogdlne.

- PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie
zycia.

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.



SST-E-02.04.00. SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

CPV 45314320

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem  Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z systemem okablowania strukturalnego w ramach
przebudowy Biura Obstugi Klienta w budynku A i zagospodarowanie terenu po rozebranym
budynku portierni na terenie bazy Przedsiebiorstwa Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w
Olsztynie przy ul. Oficerskiej 16a na dzialce nr 7 obr. 24.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty objete niniejsza SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu budowe systemu okablowania strukturalnego oraz instalacji  zasilania
gwarantowanego, zgodnie z projektem technicznym i wymaganiami montowanego systemu.

2. MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania .

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w dokumentacji technicznej oraz
kosztorysie.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
SST "Wymagania ogolne".

3.2 Sprzet do budowy wydzielonej instalacji teletechniczne;j.

Wykonawca winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu
gwarantujacego wlasciwg jakos$é robot:

Wiertarka udarowa

Miernik skutecznosci izolacji

Miernik do pomiaru impedancji petli zwarcia.

Miernik do pomiaru czasu i pradu zadziatania wytacznikow roznicowo — pradowych.

Spawarka transformatorowa,

Zespdt pradotworcezy trojfazowy, przewozny 20k VA.

Wibromtot elektryczny.



4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w STT "Wymagania og6lne".

4.2 Srodki transportu

Wykonawca winien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu
gwarantujgcego wlasciwg jakos¢ robdt:

1. Samochdd skrzyniowy dostawczy
2. Samochdd dostawczy,
3. przyczepy do przewozenia kabli.

Przewozone materialy nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ w
czasie. Przewozone materialy i elementy powinny by¢ ukladane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych materiatow i1 elementow oraz
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na srodkach transportu.

4.3 Odbior materialow na budowie.

- Materialy na budowe nalezy dostarcza¢ lacznie ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.

- W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jakosci materiatow nalezy
przed ich wbudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez inzyniera (dozor
techniczny robot).

- Materialy nie spelniajagce wymagan nie beda uzyte.

4.4 Skladowanie materialow na budowie.

Materialy takie jak: mufy, glowice kablowe, folia powinny by¢ przechowywane
jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, tj. w zamknietych i suchych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w SST "Wymagania ogolne".

5.2 Ogélne ustalenia dotyczace robot

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa, normami,
wymaganiami instalacyjnymi producenta oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.
W zakres projektu wchodzi wykonanie 50 linii okablowania strukturalnego skretka F/UTP
kat. 6 do gniazd komputerowych logicznych oraz 18 linii okablowania strukturalnego skretka
F/UTP kat. 6 do gniazd telefonicznych.

Okablowanie strukturalne nalezy wykonaé¢ zgodnie z normami: FCD ISO/IEC 11801,
EN 55022, EN 50082-1, EN 55024.

Okablowanie wykona¢ zgodnie z wymaganiami okablowania strukturalnego oraz
wytycznymi Inwestora.

Okablowanie poziome klasy EA / kategorii 6. Okablowanie szkieletowe
Swiattowodowe wielomodowe. Sie¢ strukturalna budynku zakonczona bedzie w istniejacej



szafie krosowej SK zgodnie z wytycznymi Inwestora. Instalacje okablowania strukturalnego
uktada¢ w rurkach w korytkach kablowych oraz w rurkach pod tynkiem.

Wszystkie zainstalowane urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg techniczna.

Okablowanie logiczne w poszczegolnych pomieszczeniach ulozyé w listwach PCV
oraz p/t.

5.3 Ukladanie przewodow.
Roboty instalacyjne wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.3.3. Gniazda.
Gniazda nalezy instalowa¢ w puszkach p/t na wysokosci 30 cm od podtogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogélne

Wykonawca powinien zadba¢, aby jako$¢ materiatow, urzadzen i montazu byla
zgodna z Dokumentacja Projektowa, niniejsza specyfikacja i poleceniami Inspektora.

Przed przystagpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

Po pozytywnym zakonczeniu badan lub inspekcji, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi dwa egzemplarze Swiadectwa badan z jego wynikami.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robdot, Wykonawca powinien przekazaé Inspektorowi
wszystkie $wiadectwa jakosci 1 atesty stosowanych materialéw. Materialty bez tych
dokumentéw nie moga by¢ wbudowane.

6.3 Badania w czasie wykonywania robét

Trasy przewodowe

Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne , nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ ich tras
z Dokumentacja Projektowa. W przypadku bruzd nalezy sprawdzi¢ ich przebieg z
dokumentacja, jak réwniez ich wymiary: szerokos¢ 1 glebokosé.

Ukladanie przewodow

Podczas ukltadania przewodéw i po zakonczeniu robot kablowych nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace pomiary: zgodnos$¢ z trasg opracowang w dokumentacji oraz
zblizenia i skrzyzowania z innymi instalacjami.

Sprawdzenie cigglosci zyl

Sprawdzenie ciaglosci zyl roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy
wykonywaé przy uzyciu przyrzaddw o napigciu nie przekraczajacym 24V. Wyniki
sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegdlne zyly nie maja przerw oraz jezeli
poszczegdlne fazy na obu koncach linii sg oznaczone identycznie.

Préba rezystancji izolacji
Pomiary rezystancji izolacji dla przewodéw zasilajacych nalezy wykonaé za pomoca
megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 1,0kV dokonujac odeczytu po czasie



niezbednym do ustalenia mierzonej wartosci. Rezystancja izolacji powinna by¢ nie mniejsza
niz 1,00 MQ.

Proba napig¢ciowa izolacji
Probie napieciowej izolacji powinny zosta¢ poddane linie kablowe o napieciu
znamionowym powyzej 1kV. Probe napieciowa nalezy wykona¢ pradem statym.
Prad uptywowy nalezy mierzy¢ oddzielnie dla kazdej z zyl. Wyniki préby napieciowej
nalezy uzna¢ za dodatni jezeli:

- izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20 min, bez przeskoku i bez objawow przebicia,
napiecie probiercze o wartosci rownej 0,75 napigcia probierczego kabla wg PN-E-90250 i
PN-E-90300,

- warto$¢ pradu uptywu dla poszczegolnych zyt nie przekroczy 300mA/km i nie wzrasta w
czasie ostatnich 4 minut badania, w liniach o dlugosci nie przekraczajacej 300m
dopuszcza si¢ wartosci uplywu 100mA.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:

1m dla uktadanych kanaléw instalacyjnych;
1m dla uktadanych przewodow i kabli;

1szt dla montazu gniazd 1 wylacznikdw;

1 kpl dla wyposazenia szafy kablowej;

1 kpl dla pomiaréw i badan.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robot zgodnie z Warunkami Ogdélnymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest pozytywny wynik odbioru komisji odbiorczej.
Cena obejmuje:

- wytyczenie trasy,

- koszt materiatow,

- dostarczenie materialow,

- przygotowanie podtoza pod instalacje przewoddw,

- wykonanie inwentaryzacji przebiegu tras kablowych,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.

10. PPRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami.
PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Wymagania podstawowe,
ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-IEC 439-2:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.



PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
1 wymagania podstawowe.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-EN 60664-1:2011 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napigcia. Zasady, wymagania i badania.

PN-88/B-01039 Wymiary obrzezy wnegk dla elektroenergetycznych urzadzen
rozdzielczych.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlgczanie izolacyjne i faczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym



