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Wroctaw, dn. 16.10.2023 r.
Sygnatura TNT/NMW/ZB/2239/2023

Gmina Domaniow
Domaniéw 56
55-216 Domaniow

WARUNKI TECHNICZNE ROZBUDOWY SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO

W zwigzku z projektowang inwestycja:

Rozbudowy sieci o$wietlenia drogowego w miejscowos$ci Wierzbno w zwiazku z przebudowa
drogi gminnej ,gm. Domaniow;

podajemy ponizej warunki techniczne rozbudowy w oparciu o sie¢ oéwietleniowa, stanowigcg majatek
oraz eksploatowang przez TNT S.A. w ramach mocy zaméwione;

1. Urzadzenia o$wietlenia drogowego:

a.

Nowo projektowane o$wietlenie drogowe w miejscowosci Wierzbno, Gm. Domaniow zasilic
Odcinek SO.1-zasilanie nowego punktu oéwietlenia ulicznego oznaczonego jak na planie
zagospodarowania jako SO.1/1 poprzez projektowang linig kablowa typ NA2XY-j 4x35mm?
zasili¢ z istniejgcego stupa sieci oswietleniowej ,stup WRS 265713(8) zasilanie z WRS 2553
Wierzbno.

Odcinek SO.2-zasilanie nowego punktu o$wietlenia ulicznego oznaczonego jak na planie
zagospodarowania jako S0.2/1,80.2/2,5S0.2/3,50.2/4 poprzez projektowang linie kablowg
typ NA2XY-j 4x35mm? zasili¢ z istniejgcego stupa sieci o$wietleniowej ,stup WRS 265709(4)
zasilanie z WRS 2553 Wierzbno.

Odcinek SO.3-zasilanie nowych punktdéw oswietlenia ulicznego oznaczonego jak na planie
zagospodarowania poprzez projektowang linie kablowg typ NA2XY-j 4x35mm? zasili¢ z
istniejacego stupa sieci oéwietleniowej ,stup WRS 263035(1) i wprowadzi¢ na stup WRS
263032(1) .0Od stupa WRS 263032 p WRS 2630360przez stup WRS 263033 do stupa WRS
263034 podwiesi¢ przewod AsXSn 2x25mm?na wymienionych stupach zawiesi¢ oprawy
oswietlenia ulicznego z wysiegnikami zasilanie z WRS 2663 Wierzbno.

Odcinek S0.4-na istniejgcych stupach linii oéwietlenia ulicznego WRS 263036, WRS 263037,
WRS 263038, WRS 263039 zawiesi¢ oprawy o$wietlenia ulicznego z wysiegnikami zasilanie z
WRS 2663 Wierzbno.

Odcinek SO.5- zasilanie dia nowych punktéw oswietlenia ulicznego oznaczonych jak na planie
zagospodarowania jako SO.5/1,S0.5/2 poprzez projektowana linie kablowg typ NA2XY-J
4x35mm?zasili¢ z istniejgcego stupa sieci oswietlenia ,stup WRS 264096(22) zasilanie z
WRS2663 Wierzbno, Przytgczenie do istniejacej sieci oswietleniowej bedzie wymagato:

a. ze stupow wyprowadzi¢ linie kablowa przewodem YAKXS 4x35mm? kierunek projektowane
oéwietlenie. Kable uktada¢ zgodnie ze sztukg budowlana.

b. Na istniejgcych stupach zasilajacych projektowang sie¢ oswietlenia drogowego przewidziec
ochrone odgromowg i uziemienie przewodu PEN.

¢.  Nowo projektowang instalacje na korficu obwodu uziemic.
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Zaprojektowac urzadzenia o$wietlenia drogowego uzyskujgc wytyczne materiatowe od przysztego
wiasciciela.

Dokona¢ obliczet obcigzalnosci linii oraz spadku napie¢ na koricu projektowanego obwodu
oswietlenia

Ze strony eksploatatora urzadzen zalecamy:

Stosowacé stupy aluminiowe o podstawie minimum @ 146, anodowane na kolor ustalony
Z Inwestorem, zabezpieczone w doinej czesci elastomerem. Stupy wyposazyé w tabliczke stupowa
typu ,Winel” z typowym gniazdem ceramicznym 25A z gwintem E27. Stupy uzerowag linkg LYCU
10mm2. Stupy montowac¢ wnekg kablowa przeciwnie do strony nadjezdzajgcych pojazdow.

Na stupach nanie$¢ numeracje na wysokosci 2,5m od poziomu gruntu. Numeracje (Z6tte tlo, czarne
cyfry, poczawszy od strony zasilania kolejny numer.

Stosowad oprawy LED z optykg drogowa, o parametrach: moc i optyka oprawy dobrana z obliczen
/ obudowa oprawy (korpus , pokrywa , uchwyt) wykonana ze stopu aluminium / oprawa
wyposazona w przezroczystg szybe zabezpieczajgcg ukiad optyczny przed zabrudzeniem
i uszkodzeniem o odpornosci na uderzenia min. IK 08 / stopien szczelno$ci powinien wynosié nie
mniej niz IP65 dla catosci oprawy / oprawa wykonana w kl. Il ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym / uchwyt montazowy powinien umozliwi¢ montaz oprawy bezposérednio na stupie
z regulacjg pofozenia oprawy ptasko do ziemi, oprawa powinna posiadaé certyfikat CE oraz ENEC
lub rbwnowazny, ogranicznik przepie¢ 10kV.

Pod wjazdami, przejazdami, jezdniami chodnikami i $ciezkami rowerowymi kable uktadac
w rurach ostonowych np. SRS @110mm. Rury oslonowe zabezpieczyé przed uginaniem
odpowiednim podiozem (piasek).

Pozostaty osprzet do linii zgodny ze standardami.

Po zakoriczeniu prac nalezy wykonaé¢ pomiary obligatoryjne wymagane prawem i dostarczyc
protokoty tych pomiaréw do Inwestora/Wta$ciciela oraz ich kopie do Biura Obstugi O$wietlenia we
Wroctawiu (NMW).

Na caly zakres prac nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacje techniczng wg wymagan
stawianych przez wiasciciela/inwestora urzadzen, ktérgnalezy przedstawi¢ do uzgodnienia
u Inwestora (przysztego wiasciciela). Po wybudowaniu o$wietlenia Inwestor/Wlasciciel dokonuje
odbioru technicznego oswietlenia i wystepuje do NMW (przekazujgc kopie protokotu odbioru)
z wnioskiem o podigczenie wybudowanych urzadzen do istniejacej sieci i przyjecie urzadzen do
eksploatacji. W przypadku wykonania urzadzen zgodnie z wydanymi warunkami rozbudowy
urzgdzenia te zostang wpisane do zatagcznika ilosciowego z umowy serwisowej i zostang zataczone
do eksploatacji.

Projekt nalezy sporzadzié i przekazaé w wersiji elektronicznej i papierowe].

Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odptatne wylaczenia odpowiednich urzadzen
oswietleniowych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych (Region SN i nN — SWS-4).

Wszelkie prace na istnigjacych urzgdzeniach o$wietleniowych wykonywaé¢ z zachowaniem
szczegolnych Srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych a nastepnie zglosic celem
dokonania odbioru robét zanikowych, a po zakoriczeniu realizacji catego zakresu prac zgitosic je
do koncowego odbioru technicznego do Inwestora/Wiasciciela.

Prace przy urzgdzeniach os$wietleniowych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajaca
w branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
Z obowigzujgcymi normami i przepisami.

O wszelkich odstepstwach od dokumentacji nalezy powiadomi¢ nadzér inwestorski
i autorski celem dokonania niezbednej korekty w dokumentacji — dotyczy kolizji
z uzbrojeniem podziemnym odkrytym w trakcie prowadzenia robot ziemnych.

Po zakofczeniu rozbudowy  o$wietlenia nalezy uaktualnié mapy geodezyjne
Z naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

Nowo wybudowane urzadzenia pozostang na majatku i eksploatacji TNT S.A. W przypadku braku
zgody na takie rozwigzanie nalezy wystgpic do TD S.A.  z  wnioskiem
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o wydanie warunkéw zasilania nowej szafki/szafek oéwietleniowej, z ktorej nalezy zasilié
projektowane o$wietlenie, niezalezne od sieci oswietieniowej TNT S.A.

Waznosé niniejszych warunkow ustala sie na okres dwéch lat od daty ich wydania.
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Sprawe prowadzi: Zb ign'
Zbigniew Bartkiewicz, tel.723630012., Zbigniew.Bartkiewicz@tauron.pl !
Otrzymuja:
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2. ala
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