
200 15

podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 3cm
kostka betonowa szara gr.8cm

podbudowa z KŁSM 0/31,5 gr. 15cm
warstwa odsączająca gr. 10cm
zagęszczone podłoże

ława betonowa C12/15 gr. 15 cm
krawężnik drogowy 15x30cm

zagęszczone podłoże

   + 0,072%

CHODNIK

   + 0,19

ława betonowa C12/15 gr. 10 cm
zagęszczone podłoże

obrzeże betonowe 8x30cm

2%    - 0,05
   + 0,07

ława betonowa C12/15 gr. 15 cm
krawężnik drogowy 15x30cm

zagęszczone podłoże

6%

75

POBOCZE

pobocze z KŁSM 0/31,5 gr. 10cm

15500

JEZDNIA

Przekrój konstrukcyjny E-E skala 1:20

   - 0,05

8

podbudowa z KŁSM 0/31,5 gr.20cm

zagęszczone podłoże

w. wiążąca AC16W gr. 5cm
warstwa szczepna z emulsji asfaltowej
w. ścieralna AC11S gr. 4cm

wzmocnione podłoże C1,5/2,5 gr. 20cm

   ± 0,00

ZMIENNA 15

podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 4cm
kostka betonowa szara gr.8cm

podbudowa z KŁSM 0/31,5 gr. 20cm
warstwa odsączająca gr. 15cm
zagęszczone podłoże

   - 0,032%

ZJAZD

ława betonowa C12/15 gr. 10 cm
zagęszczone podłoże

obrzeże betonowe 8x30cm

ława betonowa C12/15 gr. 15 cm
krawężnik drogowy 15x30cm

zagęszczone podłoże

6%

75

POBOCZE

pobocze z KŁSM 0/31,5 gr. 10cm

15500

JEZDNIA

Przekrój konstrukcyjny F-F skala 1:20

   + 0,07

8

2%    - 0,05   - 0,05

podbudowa z KŁSM 0/31,5 gr.20cm

zagęszczone podłoże

w. wiążąca AC16W gr. 5cm
warstwa szczepna z emulsji asfaltowej
w. ścieralna AC11S gr. 4cm

wzmocnione podłoże C1,5/2,5 gr. 20cm

   ± 0,002%

2%

branża data skala nr rysunku

podpisnr uprawnieńfunkcja

tytuł rysunku

Jednostka projektowa

imie i nazwisko specjalność

nazwa zadania

 ul. Różana 5/1
 55-200 Oława

Przekroje konstrukcyjne

mgr inż.Marcin Nowicki

drogowa X 2023 1:20
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Zamawiający /Inwestor

Gmina Domaniów
Domaniów 56
56-216 Domaniów

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzbno
w gminie Domaniów
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