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Studzienka betonowa Dreg
0zn. |Opis Ilosé
1 Wiaz h=100mm 1 szt.
2 |[Pierscien regulacy jny 925 h=80mm |1 szt.
3 [Stozek zwezajqcy 1000/625 1 szt.
h=600mm
4 |[Krag betonowy 1000 h=250mm 1 szt.
5 Studzienka betonowa 1000 1 szt.
h=920mm
Studnia #1000mm z dnem ptaskim,
przystosowana do montazu
regulatora RRS-K
3 x wlot
Dw: 300, PP
Dl: @160, PVC, 32°
De: #300, PP, O°
D3: @160, PVC, 57°
Studzienka betonowa D7
0zn. |Opis Ilose
1 Wtaz h=100mm 1 szt.
2 |Pierscief regulacy jny 925 h=60mm |1 szt.
3 |Pierscien regulacy jny 925 1 szt.
h=100mm
4  |Pierscien regulacy jny 925 1 szt.
h=120mm
5 |Pokrywa betonowa 1500 625 1 szt.
h=200mm
6 |Krqg betonowy 1000 h=250mm 1 szt.
7 |Studzienka betonowa 1000 1 szt.
h=920mm

Kineta potaczeniowa w studni 81000mm,

3 x wlot

Dw: #300, PP

D1: 8160, PVC, 44°
D2: @300, PP, 13°
D3: @160, PVC, 86°

Studzienka betonowa D2
0zn. |Opis Ilose
1 Wtaz h=100mm 1 szt.
1 2 |Pierscief regulacy jny 925 1 szt.
| h=120mm
7¢ 3 Stozek zwezZajgcy 1000/625 1 szt.
V. h=600mm
4 |Kraqg betonowy 1000 h=500mm 1 szt.
5 Studzienka betonowa 1000 1 szt.
“ h=920mm
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Kineta przelotowa kgtowa w studni
©$1000mm
Dw: @300, PP
D1: $300, PP, 8°
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Studzienka betonowa D8
0zn. |Opis Ilose
1 Wtaz h=100mm 1 szt.
1 2 |Pierscien regulacy jny 925 1 szt.
I h=100mm
= 3 [Stozek zwezajgcy 1000/625 1 szt.
h=600mm
4 4 |Kraqg betonowy 1000 h=250mm 1 szt.
5 |Krag betonowy 1000 h=500mm 1 szt.
171 6 Studzienka betonowa 1000 1 szt.
’7 |/ h=920mm
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Kineta przelotowa kqtowa w studni
?1000mm
Dw: ©300, PP
D1: 300, PP, 0O°
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Studzienka betonowa 03

0zn. |Opis Ilose
1 Wtaz h=100mm 1 szt.
1 2 [Pierscief regulacy jny 925 1 szt.
h=100mm
~ 3 |Pierscien regulacy jny 925 1 szt.
> h=120mm
4 [Stozek zwezajqcy 1000/625 1 szt.
h=600mm
V| 5 |Krqg betonowy 1000 h=250mm 1 szt.
4 6 |Studzienka betonowa 1000 1 szt.
- 4 h=920mm
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Kineta przelotowa kgtowa w studni
?1000mm
Dw: 300, PP
D1: $300, PP, 4°
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Studzienka betonowa D9
0zn. |Opis Ilose
1 Wtaz h=100mm 1 szt.
1 2 |Pierscief regulacy jny 925 h=80mm |1 szt.
3 [Stozek zwezajqcy 1000/625 1 szt.
Y h=600mm
4 |Krqg betonowy 1000 h=250mm 1 szt.
/ 5 |Krqg betonowy 1000 h=500mm 1 szt.
v 6 Studzienka betonowa 1000 1 szt.
71 h=920mm
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Kineta przelotowa kgtowa w studni

#1000mm

Dw: ®300, PP
D1: @300, PP, 0°
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Studzienka betonowa D4
0zn. |Opis Ilose
1 Wtaz h=100mm 1 szt.
2 |Pierscief regulacy jny 925 h=60mm |1 szt.
3 |Pierscien regulacy jny 925 1 szt.
h=120mm
4 |Stozek zwezajqcy 1000/625 1 szt.
h=600mm
5 |Krag betonowy 1000 h=250mm 1 szt.
6 |Studzienka betonowa 1000 1 szt.
h=920mm

Kineta potqczeniowa w studni #1000mm,

3 x wlot

Dw: 9300, PP

D1: 8160, PVC, 33°
D2: 8300, PP, 8°

D3: @160, PVC, 67°

Studzienka betonowa D10
0zn. |Opis Ilose
1 Wtaz h=100mm 1 szt.
2 [Stozek zwezajqcy 1000/625 1 szt.
h=600mm
3 |Krag betonowy 1000 h=250mm 1 szt.
4 Studzienka betonowa 1000 1 szt.
h=920mm

Kineta potqczeniowa w studni 81000mm,
3 x wlot

Dw: 9300, PP

D1: @160, PVC, 90°
D2: @300, PP, 90°
D3: @160, PVC, 90°
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Studzienka betonowa DS

0Ozn. |Opis Ilose
1 Wtaz h=100mm 1 szt.
2 [Stozek zwezajqcy 1000/625 1 szt.
h=600mm
3 [Krag betonowy 1000 h=250mm 1 szt.
4 Studzienka betonowa 1000 1 szt.
h=920mm
Kineta przelotowa kgtowa w studni
©$1000mm
Dw:  ®300, PP
D1: $300, PP, 5°
Studzienka betonowa Dil
0zn. |Opis Ilose
1 Wlaz h=100mm 1 szt.
2 [Stozek zwezajqcy 1000/625 1 szt.
h=600mMm
3 [Krag betonowy 1000 h=250mm 1 szt.
4  |Studzienka betonowa 1000 1 szt.
h=920mm

Kineta przelotowa kqtowa w studni

»1000mm

Dw: #8300, PP
D1: $300, PP, 3°

Studzienka betonowa D6
0zn. |Opis Ilose
1 Wtaz h=100mm 1 szt.
2 [Pierscief regulacy jny 925 h=60mm |1 szt.
= g 3 [Pierscien regulacy jny 925 h=80mm |1 szt.
;—4 4 |Piersciefi regulacy jny 925 1 szt.
— xa h=120mm
7/ d [ 4 5 |Pokrywa betonowa 1500 625 1 szt.
h=200mm
'é 7 6 |[Krag betonowy 1000 h=250mm 1 szt.
7 |Studzienka betonowa 1000 1 szt.
h=920mm
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d Kineta potgczeniowa w studni $1000mm,
3 x wlot
85° Dw: @300, PP
D1: $160, PVC, 87°
D2 o
= D2: 8300, PP, 2°
N D3: @160, PVC, 85°
a
Studzienka betonowa D12
Ozn. |Opis Ilosé
1 Wtaz h=100mm 1 szt.
1 2 |Piersciefn regulacy jny 925 h=80mm |1 szt.
3 |Pierscien regulacy jny 925 1 szt.
_‘—3 h=120mm
Y 4 |Stozek zwezajqcy 1000/625 1 szt.
/7 h=600mm
4 5 |[Krag betonowy 1000 h=250mm 1 szt.
/] 6 [Studzienka betonowa 1000 1 szt.
s h=920mm
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2 Kineta przelotowa kqtowa w studni
?1000mm
908 Dw: @300, beton/kamionka
/ D1: $300, beton/kamionka, 90°
02 \ D2:  ®300, PP, 90°
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nazwa zadania

tytut rysunku

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci
Wierzbno w gminie Domaniow

Przekroje studni rewizyjnych
betonowych oraz schematy
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