Uwagi:

1. Przed rozpoczeciem rob6t montazowych nalezy wykonaé odkrywki istniejgcych
kolektorow kanalizacji deszczowej w miejscach wpiecia projektowanych odcinkéw
kanalizacji deszczowej w celu weryfikacji rzeczywistych rzednych posadowienia.

W przypadku istotnych rozbieznosci nalezy powiadomi¢ projektanta w celu ustalenia
rozwigzania projektowego.

2. W przypadku braku precyzyjnych danych, zagtebienie istniejgcej infrastruktury
podziemnej okreslono orietacyjnie (przyjmujgc gtebokosci normatywne). Wszystkie
wymiary, rzedne, odlegtosci (w szczegonosci w odniesieniu do infrastruktury
istniejgcej) nalezy zweryfikowa¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia réznic

projektowany uktad nalezy dostosowac do stanu istniejgcego zachowujgc zasady
zawarte w niniejszym projekcie.
— — 3. Profil nalezy traktowac jako rysunek pomocniczy i nalezy go czyta¢ facznie z planem
zagospodarowania terenu.
| A W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, pierwszernstwo ma plan zagospodarowania
" terenu sporzgadzony na mapie do celéw projektowych.
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