
D

1

90°

Dw

D

3

Kineta połączeniowa w studni ∅1000mm,

3 x wlot

Dw:  ∅300, PP

D1:  ∅160, PVC, 90°

D2:  ∅300, PP, 90°

D

1

32°

D2

0°

Dw

D

3

57°

Studnia ∅1000mm z dnem płaskim,

przystosowana do montażu

regulatora RRS-K

3 x wlot

Dw:  ∅300, PP

D1:  ∅160, PVC, 32°

D2:  ∅300, PP, 0°

D3:  ∅160, PVC, 57°

D

1

33°

D

2

8°

Dw

D

3

67°

Kineta połączeniowa w studni ∅1000mm,

3 x wlot

Dw:  ∅300, PP

D1:  ∅160, PVC, 33°

D2:  ∅300, PP, 8°

D3:  ∅160, PVC, 67°

D

1

87°

Dw

D

2

2°

D

3

85°

Kineta połączeniowa w studni ∅1000mm,

3 x wlot

Dw:  ∅300, PP

D1:  ∅160, PVC, 87°

D2:  ∅300, PP, 2°

D3:  ∅160, PVC, 85°

Dw

D1

0°

Kineta przelotowa kątowa w studni

∅1000mm

Dw:  ∅300, PP

D1:  ∅300, PP, 0°

D

1

3°

Dw

Kineta przelotowa kątowa w studni

∅1000mm

Dw:  ∅300, PP

D1:  ∅300, PP, 3°

D

1

4°

Dw

Kineta przelotowa kątowa w studni

∅1000mm

Dw:  ∅300, PP

D1:  ∅300, PP, 4°

D

1

5°

Dw

Kineta przelotowa kątowa w studni

∅1000mm

Dw:  ∅300, PP

D1:  ∅300, PP, 5°

D

1

8°

Dw

Kineta przelotowa kątowa w studni

∅1000mm

Dw:  ∅300, PP

D1:  ∅300, PP, 8°

6

5

4

3

2

1

Ozn. Opis Ilość

1 Właz h=100mm 1 szt.

2 Pierścień regulacyjny 925 1 szt.

h=100mm

3 Pierścień regulacyjny 925 1 szt.

h=120mm

4 Stożek zwężający 1000/625 1 szt.

h=600mm

5 Krąg betonowy 1000 h=250mm 1 szt.

6 Studzienka betonowa 1000 1 szt.

h=920mm

4

3

2

1

Ozn. Opis Ilość

1 Właz h=100mm 1 szt.

2 Stożek zwężający 1000/625 1 szt.

h=600mm

3 Krąg betonowy 1000 h=250mm 1 szt.

4 Studzienka betonowa 1000 1 szt.

h=920mm

6

5

4

3

2

1

Ozn. Opis Ilość

1 Właz h=100mm 1 szt.

2 Pierścień regulacyjny 925 1 szt.

h=100mm

3 Stożek zwężający 1000/625 1 szt.

h=600mm

4 Krąg betonowy 1000 h=250mm 1 szt.

5 Krąg betonowy 1000 h=500mm 1 szt.

6 Studzienka betonowa 1000 1 szt.

h=920mm

6

5

4

3

2

1

Ozn. Opis Ilość

1 Właz h=100mm 1 szt.

2 Pierścień regulacyjny 925 h=80mm 1 szt.

3 Pierścień regulacyjny 925 1 szt.

h=120mm

4 Stożek zwężający 1000/625 1 szt.

h=600mm

5 Krąg betonowy 1000 h=250mm 1 szt.

6 Studzienka betonowa 1000 1 szt.

h=920mm

5

4

3

2

1

Ozn. Opis Ilość

1 Właz h=100mm 1 szt.

2 Pierścień regulacyjny 925 1 szt.

h=120mm

3 Stożek zwężający 1000/625 1 szt.

h=600mm

4 Krąg betonowy 1000 h=500mm 1 szt.

5 Studzienka betonowa 1000 1 szt.

h=920mm

5

4

3

2

1

Ozn. Opis Ilość

1 Właz h=100mm 1 szt.

2 Pierścień regulacyjny 925 h=80mm 1 szt.

3 Stożek zwężający 1000/625 1 szt.

h=600mm

4 Krąg betonowy 1000 h=250mm 1 szt.

5 Studzienka betonowa 1000 1 szt.

h=920mm

7

6

5

4

3

2

1

Ozn. Opis Ilość

1 Właz h=100mm 1 szt.

2 Pierścień regulacyjny 925 h=60mm 1 szt.

3 Pierścień regulacyjny 925 1 szt.

h=100mm

4 Pierścień regulacyjny 925 1 szt.

h=120mm

5 Pokrywa betonowa 1500 625 1 szt.

h=200mm

6 Krąg betonowy 1000 h=250mm 1 szt.

7 Studzienka betonowa 1000 1 szt.

h=920mm

6

5

4

3

2

1

Ozn. Opis Ilość

1 Właz h=100mm 1 szt.

2 Pierścień regulacyjny 925 h=60mm 1 szt.

3 Pierścień regulacyjny 925 1 szt.

h=120mm

4 Stożek zwężający 1000/625 1 szt.

h=600mm

5 Krąg betonowy 1000 h=250mm 1 szt.

6 Studzienka betonowa 1000 1 szt.

h=920mm

Studzienka betonowa D5

4

3

2

1

Ozn. Opis Ilość

1 Właz h=100mm 1 szt.

2 Stożek zwężający 1000/625 1 szt.

h=600mm

3 Krąg betonowy 1000 h=250mm 1 szt.

4 Studzienka betonowa 1000 1 szt.

h=920mm

6

5

4

3

2

1

Ozn. Opis Ilość

1 Właz h=100mm 1 szt.

2 Pierścień regulacyjny 925 h=80mm 1 szt.

3 Stożek zwężający 1000/625 1 szt.

h=600mm

4 Krąg betonowy 1000 h=250mm 1 szt.

5 Krąg betonowy 1000 h=500mm 1 szt.

6 Studzienka betonowa 1000 1 szt.

h=920mm

4

3

2

1

Ozn. Opis Ilość

1 Właz h=100mm 1 szt.

2 Stożek zwężający 1000/625 1 szt.

h=600mm

3 Krąg betonowy 1000 h=250mm 1 szt.

4 Studzienka betonowa 1000 1 szt.

h=920mm

Studzienka betonowa D6

7

6

5

4

3

2

1

Ozn. Opis Ilość

1 Właz h=100mm 1 szt.

2 Pierścień regulacyjny 925 h=60mm 1 szt.

3 Pierścień regulacyjny 925 h=80mm 1 szt.

4 Pierścień regulacyjny 925 1 szt.

h=120mm

5 Pokrywa betonowa 1500 625 1 szt.

h=200mm

6 Krąg betonowy 1000 h=250mm 1 szt.

7 Studzienka betonowa 1000 1 szt.

h=920mm

Studzienka betonowa D2

Studzienka betonowa D4

Studzienka betonowa D3

Studzienka betonowa Dreg

Studzienka betonowa D7

Studzienka betonowa D8

Dw

D1

0°

Kineta przelotowa kątowa w studni

∅1000mm

Dw:  ∅300, PP

D1:  ∅300, PP, 0°

Studzienka betonowa D9

Studzienka betonowa D10 Studzienka betonowa D11

Studzienka betonowa D12

D2

D
w

D

1

90°

90°

Kineta przelotowa kątowa w studni

∅1000mm

Dw:  ∅300, beton/kamionka

D1:  ∅300, beton/kamionka, 90°

D2:  ∅300, PP, 90°

90°

D

1

45°

Dw

D

2

13°

D

3

86°

Kineta połączeniowa w studni ∅1000mm,

3 x wlot

Dw:  ∅300, PP

D1:  ∅160, PVC, 44°

D2:  ∅300, PP, 13°

D3:  ∅160, PVC, 86°

D2

D3:  ∅160, PVC, 90°

branża data skala nr rysunku

podpisnr uprawnieńfunkcja

tytuł rysunku

Jednostka projektowa

imie i nazwisko specjalność

nazwa zadania

 ul. Różana 5/1
 55-200 Oława
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