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ODLEGŁOŚĆ

MATERIAŁ, ŚREDNICA

SPADKI, DŁUGOŚCI

ZAGŁĘBIENIE DNA RUROCIĄGU

RZĘDNA DNA RUROCIĄGU

PROJEKTOWANA RZĘDNA TERENU

POZIOM PORÓWNAWCZY 136.00 m n.p.m.
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Uwagi:

1. Przed rozpoczęciem robót montażowych należy wykonać odkrywki istniejących
kolektorów kanalizacji deszczowej w miejscach wpięcia projektowanych odcinków
kanalizacji deszczowej w celu weryfikacji rzeczywistych rzędnych posadowienia.
W przypadku istotnych rozbieżności należy powiadomić projektanta w celu ustalenia
rozwiązania projektowego.

2. W przypadku braku precyzyjnych danych, zagłębienie istniejącej infrastruktury
podziemnej określono orietacyjnie (przyjmując głębokości normatywne). Wszystkie
wymiary, rzędne, odległości (w szczegóności w odniesieniu do infrastruktury
istniejącej) należy zweryfikować na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic
projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego zachowując zasady
zawarte w niniejszym projekcie.

3. Profil należy traktować jako rysunek pomocniczy i nalezy go czytać łącznie z planem
zagospodarowania terenu.
W przypadku jakichkolwiek rozbiezności, pierwszeństwo ma plan zagospodarowania
terenu sporządzony na mapie do celów projektowych.
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Jednostka projektowa

imie i nazwisko specjalność

nazwa zadania

 ul. Różana 5/1
 55-200 Oława

drogowa/sanitarna/elektryczna X 2023 IS.041:100 / 1:100

        P R A C O W N I A
     P R O J E K T O W O
    I N Z Y N I E R SKA

Zamawiający /Inwestor

Gmina Domaniów
Domaniów 56
55-216 Domaniów

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Wierzbno w gminie Domaniów

 mgr inż. Tomasz Kułakowski sanitarna projektant 131/DOŚ/15

Profile podłużne przykanalików
kanalizacji deszczowej


