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CZESC OPISOWA
Podstawa opracowania:

Umowa z Gming Domaniow

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Wiasne pomiary geodezyjne i inwentaryzacyjne

Opracowanie geologiczne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami), Dz.U. 2023 poz.
682

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne — Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021 poz. 1990);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym — Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy — Prawo o ruchu drogowym Dz.U. 2023 poz. 1047 — od 11 maja;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczgcych drog publicznych [Dz.U. 2022 poz. 1518];

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego. ( Dz.U. 2022 poz. 1679);

Polskie Normy przytoczone w przepisach techniczno-budowlanych;

Polskie Normy zharmonizowane;

Zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 23 kwietnia 2010
r. w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych;
Zarzgdzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 3 czerwca 2011
roku zmieniajgce zarzgdzenie w sprawie stadidéw i sktadu dokumentacji projektowej dla drog
i mostéw w fazie przygotowania zadania;

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych [Dz.U. 2023 poz. 645];

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych - Zatgcznik do zarzadzenia Nr 31
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014;

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ,,Prawo telekomunikacyjne” [Dz.U. 2022 poz. 1648 z pdin. zm.]

Dane wyjsciowe do projektowania okreslone przez Zamawiajgcego

Nazwa i adres obiektu:

Wierzbno dz. nr 101/2; 154; 382/8; 382/16 obreb 0022 Wierzbno; JEDN. EW. 021502_2
Nazwa zamawiajgcego:

Gmina Domaniéw

Adres zamawiajgcego:

Domanidéw 56, 55-216 Domaniow

Nazwa jednostki projektowej:

Pracownia Projektowo Inzynierska Nowicki

Adres jednostki projektowej:

ul. R6zana 5/1, 55-200 Ofawa

Projektant:

a) branza drogowa



mgr inz. Marcin Nowicki

Specjalnosé drogowa do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
Uprawnienia nr ewidencyjny D0OS$/0128/PBD/19

a) branza sanitarna

mgr inz. Tomasz Kutakowski

Specjalnos¢

Uprawnienia nr ewidencyjny 131/D0S/15

b) Branza elektryczna

mgr inz. Zbigniew Kik

Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Uprawnienia nr ewidencyjny OPL/1055/POOE/14

1.8 Dane charakterystyczne istniejgcego obiektu:

Inwestycja  zaklada  przebudowe  nawierzchni drogi w  miejscowosci  Wierzbno
o diugosci catkowitej okoto 800 m. Dziatki nr 101/2; 154; 382/16 z obrebu Wierzbno zlokalizowane
na obszarze gminy Domaniow w powiecie otawskim stanowig wtasnosé¢ gminy Domaniéw. Dziatki
objete sg miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uchwata nr XL/265/18 z dnia
2018-03-28 dot.: WSI WIERZBNO W GMINIE DOMANIOW. Przeznaczenie obszaru objetego
opracowaniem: tereny drog wewnetrznych (symbol 11KDW i 5KDW); tereny drég publicznych klasy
lokalnej (symbol 2KD-L). Jest to droga utwardzona o nawierzchni bitumicznej, przez uksztattowanie
terenu woda odprowadzana jest do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Nawierzchnia drogi
charakteryzuje sie ztym stanem technicznym z licznymi wybojami i nierownosciami. Droga jest
oswietlona.

Poczatek projektowanych robot km 0+000 na dziatce 154 przy granicy dziatki nr 144 obreb 0022
Wierzbno. Koniec projektowanych robét km 0+775,76 znajduje sie na dziatce 382/16 obreb 0022
Wierzbno.

Droga gminna charakteryzuje sie ponizszymi parametrami:

) klasa drogi - DW — wewnetrzna

o kategoria ruchu drogi - KR 1

) droga - jednojezdniowa -
dwukierunkowa

) przekroj - drogowy

o nawierzchnia - bitumiczna

o szerokos¢ jezdni - 3,0-8,0m

Wykonanie projektu budowlanego nastgpito w oparciu o mape zasadniczg w skali 1:500, materiaty wydane
przez Powiatowy Zaktad Katastralny w Ofawie oraz pomiary.

1.9 Warunki gruntowo-wodne:

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania stwierdzono wystepowanie osaddéw gliniastych
reprezentowanych przez gline piaszczysta, gline piaszczystg przewarstwiang piaskiem srednim oraz
osadow niespoistych w postaci piaskow srednich, piaskow Srednich z domieszka gliny, piaskow
pylastych i piaskow pylastych przewarstwianych piaskiem drobnym.

Podczas wykonanego we wrzesniu 2023 r. Wykazano wystepowanie czwartorzedowego pietra
wodonosnego. W otworze O-1 na gtebokosci 1,7 m p.p.t nawiercono zwierciadto swobodne. W
otworach O-2 i O-3 na gtebokosci 2,6 m p.p.t. nawiercono zwierciadto napiete. Zwierciadto wéd
gruntowych wystepuje na badanym terenie na rzednych 139,8 - 140,2 m n.p.m. W otworze O-5 na



gtebokosci 2,8 m p.p.t (141,0 m n.p.m.) stwierdzono wystepowanie sgczenia.

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania geologicznego podioze zostato zakwalifikowane jako
grunt G3.

1.10 Urzadzenia obce:

W pasie drogowym objetym opracowaniem znajdujg sie nastepujgce urzgdzenia obce:

- sie¢ wodociggowa - W

- sie€ teletechniczna -1

- sie¢ energetyczna -eNA/eS
- sie¢ kanalizacyjna -kd/ks

1.11 Organizacja ruchu:

e Stata — bez zmian.

e (Czasowa - na podstawie uzgodnienia z Zamawiajgcym projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia robot na czas przebudowy przedmiotowej drogi zostanie opracowany
i wprowadzony przez Wykonawce wytonionego w postepowaniu przetargowym obejmujgcym
realizacje zadania.

1.12 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie droge o nawierzchni bitumicznej ze spadkiem zmiennym - jednostronnym lub
dwustronnym. Nalezy wykona¢ odpowiednie pochylenie drogi, aby zapewni¢ odwodnienie
do projektowanej kanalizacji deszczowej. Na catym odcinku niweleta drogi zostanie
dopasowana do istniejacej sytuacji w terenie w celu minimalizacji robét ziemnych. Na odcinku
od km 0+000 do km 0+265,00 projektuje sie wymiane warstwy Scieralnej pozostawiajgc
istniejacg konstrukcje drogi. Istniejgcg konstrukcje drogi nalezy poddac¢ rozbiérce od km
0+265,00 do km 0+775,76. Na warstwie konstrukcyjnej nalezy wykona¢ warstwe profilujgca
oraz warstwy bitumiczne. Projektuje sie chodnik jednostronny z kostki betonowej szarej gr.
8cm. Na pozostatych odcinkach drogi projektuje sie pobocze z KLSM 0/31,5 gr. 10 cm.
Zjazdy z drogi projektuje sie czesciowo o nawierzchni bitumicznej oraz czesciowo o
nawierzchni z kostki betonowej grafitowej. Na potgczeniu chodnika z drogg nalezy wykonac
kraweznik  betonowy 15x30cm na fawie betonowej o0 wysokosci 12cm
(2 cm na zjazdach). Projektuje sie przebudowe istniejgcego oswietlenia.

Przyjeto do projektowania nastepujgce parametry techniczne drogi gminnej:

o Klasa drogi - D

o Kategoria ruchu - KR1

o Predkos$¢ projektowa - Vp =40 km/h

o Droga - jednojezdniowa dwukierunkowa
o Przekroj projektowany - drogowy

o Szerokos$¢ jezdni - 50

o Spadek poprzeczny jezdni: - 2%

Konstrukcja nawierzchni:
Jezdnia o nawierzchni bitumicznej — na istniejacej konstrukcji drogi:

e Warstwa Scieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm
e Warstwa szczepna - emulsja asfaltowa
o Istniejgca konstrukcja drogi



Jezdnia o nawierzchni bitumicznej — uzupetnienie w miejscu braku istniejgcej konstrukcji:

Warstwa scieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm

Warstwa szczepna - emulsja bitumiczna

Warstwa wigzgca wyrownawcza z AC16W 50/70 gr.5 cm
Warstwa szczepna - emulsja bitumiczna

Warstwa podbudowy z KL.SM 0/31,5 gr. 20 cm E>=130MPa
Warstwa wzmocnionego podtoza C1,5/2,5 gr. 20 cm
Zageszczone podtoze

Chodnik:

kostka betonowa 8cm

Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr.3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 15 cm E>=80MPa
Warstwa odsaczajgca gr. 10 cm

Zageszczone podioze

Zjazdy z kostki betonowej:

e kostka betonowa 8cm

¢ Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr.4 cm

o Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 20 cm
E>=100MPa

e Warstwa odsgczajgca gr. 15 cm

e Zageszczone podtoze

Zjazdy z nawierzchni bitumicznej:

o Warstwa $cieralna z AC11S 50/70 gr.5 cm

o Warstwa szczepna - emulsja bitumiczna

e Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 20 cm
E>=130MPa

o Warstwa odsgczajgca gr. 15 cm

e Zageszczone podioze

Pobocze:

e Pobocze z KLSM 0/31,5 gr. 10cm
e Zageszczone podioze

Odwodnienie:

Odwodnienie projektowanego odcinka drogi odbedzie sie powierzchniowo do projektowanej
kanalizacji deszczowe;.

Warunek mrozoodpornosci:

H=0,5hz; H;=0,8

H=0,5x0,8=0,40

Hpr min. =0,04 + 0,05 + 0,20 + 0,22 = 0,51 m

Hor> H — warunek mrozoodpornosci zostat spetniony



Zakres ww. robot stanowi budowe obiektow budowlanych o prostej konstrukcji w rozumieniu art. 20
ust.3 pkt 2) ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. z p6zn. zm.

1.13 Zestawienie dlugosci i parametry techniczne

Zakres planowanych robot budowlanych obejmuje:

. dtugosci projektowanego odcinka -775,76 m
. powierzchnia jezdni -4129,6 m?
° powierzchnia chodnika - 1113,7m?
. powierzchnia zjazdow z kostki betonowej -344,9 m?
. powierzchnia zjazdow bitumicznych - 35,9 m?

. powierzchnia pobocza -487,8 m?

Niniejszy projekt jest zgodny z art. 5 ust.1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. 2023 poz. 682).

1.14 Kanalizacja deszczowa — branza sanitarna
1.14.1 Projektowane zagospodarowanie terenu — kanalizacja deszczowa

W zwigzku z inwestycjg polegajacg na przebudowie drogi gminnej w miejscowosci Wierzbno
w gminie Domaniow, projektuje sie odwodnienie jezdni i projektowanego chodnika w oparciu o
istniejacy system kanalizacji deszczowej oraz jego rozbudowe wraz z wykonaniem nowych wpustéw
ulicznych. Wody opadowe i roztopowe z przebudowywanego odcinka drogi gminnej odprowadzone
beda do dwdch zlewni:

- do istniejacego kolektora gminnej kanalizacji deszczowej ‘kd300’ (poprzez wpiecie projektowanych
wpustoéw oraz odcinka projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej na potrzeby odwodnienia
drogi gminnej w dz. 382/16 AM-1 obreb Wierzbno),

- do istniejacego kolektora kanalizacji deszczowej ‘kd300" w pasie drogowym drogi powiatowej
(poprzez wpiecie odcinka projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej na potrzeby
odwodnienia drogi gminnej w dz. 382/16 AM-1 obreb Wierzbno).

Na kanale deszczowym projektuje sie montaz studni betonowych, rewizyjnych DN1000,
studni tworzywowej DN600 oraz wpustow ulicznych 400x600 osadzonych na studzienkach
betonowych DN500 i wpustow typu mostowego (ze wzgledu na kolizyjnos¢ z istniejgca
infrastrukturag).

Dla potrzeb budowy niezbedne bedzie czasowe zajecie terenu wzdtuz trasy projektowane;j
kanalizacji deszczowej. Czasowo zajety teren wykorzystywany bedzie dla potrzeb: wykonania
wykopow, sktadowania ziemi, komunikacji wewnetrznej wykonania prac montazowych, sktadowania
materiatu, itp. Nie zajdzie potrzeba statego zajecia terenu. Szerokos¢ pasa roboczego wyniesie do
ok. 4,0 m.

Podczas realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ dostep do posesji oraz punktéw ustugowych.

1.14.2 Zestawienie diugosci i parametry techniczne

Zakres planowanych robot budowlanych obejmuje:

a) w zakresie przebudowy i rozbudowy kanalizacji deszczowej:

- demontaz istniejacych rurociggdw kanalizacji deszczowej zlokalizowanych na trasie
projektowanych przykanalikow do wpustow,

- montaz kanatu deszczowego grawitacyjnego DN/ID300 rur z PP korugowanych SN8, litych o
dtugosci L = 283,5 m,

- montaz przykanalikow deszczowych grawitacyjnego DN/OD160 z rur z PVC SNB8, litych o dtugosci
L=63,3m,



- betonowe studnie rewizyjne DN1000: 11 kpl.,

- betonowa studnia rewizyjna DN1000 z regulatorem przeptywu typu RRS-B o wydajnosci 20 I/s i
wysokosci pietrzenia 1,5 m,

- studnia rewizyjna z PP lub PE DN600: 1 kpl.,

- wpusty deszczowe 400x600 na studzienkach betonowych DN500 z osadnikami: 23 kpl.,

- wpusty deszczowe o szerokosci 500mm typu mostowego: 2 kpl.

1.14.3 Przyjete rozwigzania projektowe — kanalizacja deszczowa — roboty montazowe

Roboty montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, warunkami bhp oraz
normami:

- PN-EN 13476-3:2018-05 "Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Systemy przewodéw rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu
(PE) - Czes¢ 3: Specyfikacje rur i ksztaitek o gtadkiej powierzchni wewnetrznej i profilowanej
powierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B"

- PN-EN 1401-1:2009-07 ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -
Czesc¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu”,

- PN-EN 1917:2004/AC:2009 ,Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe”.

Przewody kanalizacyjne - wymagania

Kolektory kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wykona¢ z rur PP korugowanych,
strukturalnych, dwuwarstwowych DN/ID300, klasy min. SN8, tgczonych na kielichy i uszczelki lub za
pomoca ksztattek kielichowych z uszczelkami.

Rury i ksztattki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13476-3:2018-05, posiadac¢
wydang deklaracje wtasnosci uzytkowych lub aktualng Krajowg Ocene Techniczng i powinny byé
przeznaczone do montazu w pasie drogowym.

Rury z PP korugowane zgodnie z normg PN-EN 13476-3 zakwalifikowane sg do rur
strukturalnych (profilowych) typu B. Przy realizacji rob6t ziemnych i montazowych zwrdci¢
szczegollng uwage na ugiecie przewodow, ktére nie powinno przekracza¢ 3+4% odksztatcen
przekroju poprzecznego rury. Ostateczne maksymalne ugiecie przewodoéw powstatych po
zakonczeniu prac ziemnych nie powinno by¢ wieksze od 8%.

Przykanaliki kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wykona¢ z rur PVC DN/OD160 o sciankach
litych, klasy min. SN8, tagczonych na kielichy i uszczelki lub za pomocg ksztattek z uszczelkami.
Rury i ksztaftki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1401-1:2009-07, posiadac
deklaracje wtasnosci uzytkowych i powinny by¢ przeznaczone do montazu w pasie drogowym.

Montaz kanatu prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta w osuszonym wykopie na
réwnomiernie zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 0,15 cm. Po wykonaniu montazu,
rurociggi nalezy obsypac piaskiem bez frakcji kamienistych do wysokosci 30 cm ponad lico rury.

W przypadku gdy wysoko$¢ wigczenia nad dnem studni wynosi ponad 0,5m nalezy
zastosowac¢ kaskade zewnetrzng z rur i ksztattek PVC SN8, litych o $rednicy rury przewodowej
wigczanego kanatu.

Studnie, wpusty - wymagania

Na sieci projektuje sie studnie rewizyjne DN1000 z kregéw betonowych, studnie z PP lub PE
DN600 oraz studzienki osadnikowe, betonowe DN500 z wpustami zeliwnymi zgodne z PN-EN
1917:2004/AC:2009.

Studnie _betonowe powinny by¢ wykonane z elementéw prefabrykowanych w tym z
prefabrykowanymi kinetami i zamontowanymi przejsciami szczelnymi. W studni rewizyjnej nalezy
stosowa¢ montowane fabrycznie stopnie ztazowe Zeliwne typu ciezkiego lub klamry stalowe o
petnym profilu w otulinie tworzywowej. Studnie zwienczyé zwezkami lub ptytami nastudziennymi z
witazami zeliwnymi (bez zamknie¢ srubowych) klasy D400. Studnie posadowi¢ na 10 cm ptycie
betonowej C20/25 lub warstwie piasku stablizowanego cementem (10:1). Ptyte lub warstwe piasku




stabilizowanego cementem posadowi¢ na rodzimym gruncie. W przypadku wystgpienia gruntow
nienosnych nalezy wykona¢ wymiany gruntu na grunt mineralny, ktéry nalezy zagesci¢ do wskaznika
zageszczenia min. Is=1,00 wg skali Proctora. W przypadku zalegania w podtozu gruntow spoistych
nienosnych o wiekszej migzszosci, podtoze nalezy wzmocnié ttuczniem 0/63. Nie dopuszcza sie
stosowania studni z kregow betonowych tgczonych na zaprawe cementowg. Do budowy kanalizacji
zastosowane bedg kompletne studnie z prefabrykowanych elementéw betonowych lub zelbetowych
taczonych na uszczelki gumowe, zapewniajgce catkowitg szczelnos¢, wykonane z betonu klasy min.
C35/45, wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwosci ponizej 5%, z zamontowanymi przejsciami
szczelnymi. Sciany zewnetrzne studni bedg odporne na dziatanie zwigzkéw chemicznych dla
warunkéw wodno-gruntowych o podwyzszonej agresywnosci. W przypadku studni z regulatorem
Dreg element denny studni powinien by¢ przystosowany do montazu regulatora typu RRS-B zgodnie
z zaleceniami dostawcy regulatora.

Studzienki niewlazowe tworzywowe, powinny sktadac sie z nastepujgcych elementow:

- kinety, podstawy studni niewtazowej pozwalajgcej na bezposrednie podtgczenie posadowionych w
gruncie rur kanalizacji deszczowej, zawierajgcej integralnie uformowane w niej kanaty wraz z
ewentualnymi rozgatezieniami,

- trzonu - rury trzonowej wznoszgcej o odpowiedniej srednicy dobranej do $rednicy kinety,

- adapteru teleskopowego pod wtaz - czes¢ zestawu pozwalajgca na kompensacije osiadania, ktore
moze nastgpi¢ po instalacji i pozwalajgca na korekte wysokosci studzienki, Teleskop instalowany
jest na gtebokosci do 0,8 m od poziomu gruntu,

- wiazu zeliwnego D400 zgodnego z PN-EN 124:2015.

Studzienka niewtazowa powinna posiada¢ uszczelki spetniajgce wymogi normy PN-EN 681-1:2002.
Odpornosé chemiczna elementéw studni PP lub PE na zwigzki chemiczne powinna by¢ zgodna z
wytycznymi ISO/TR 10358, natomiast odpornos$¢ chemiczna uszczelek elastomerowych na zwigzki
chemiczne powinna by¢ zgodna z wytycznymi ISO/TR 7620.

Studzienke niewtazowa, tworzywowg posadowi¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Jezeli nie
podano inaczej w instrukcji producenta studzienke posadowi¢ na zageszczonej 10 cm warstwie
piasku. Warstwe piasku wbudowaé na rodzimym gruncie. W przypadku wystgpienia gruntéw
nienosnych nalezy wykona¢ wymiany gruntu na grunt mineralny, ktéry nalezy zagesci¢ do wskaznika
zageszczenia min. 1s=1,00 wg skali Proctora.

Przy osadzaniu wilazéw kanalizacyjnych proponuje sie zastosowacl pierscienie regulacyjne
tworzywowe typu TVR. Bezposrednio pod wtazem nalezy zamontowaé pierscien kompensujgcy
spadek nawierzchni.

Studzienki _betonowe, osadnikowe DN500 nalezy wykona¢ jako typowe, z elementow
prefabrykowanych. Osadnik studzienki betonowej powinien mie¢ gteboko$¢ min. 0,5m. Zastosowac
wpusty zeliwne jezdniowe klasy D400.

Obsypke piaskowg wokét studni nalezy zageszczaé réwnomiernie, warstwami (ok. 30 cm) na catym
obwodzie studzienki.

Wpusty mostowe nalezy zastosowa¢ w miejscach, w ktérych nie ma mozliwosci zamontowania
studzienek wpustowych typowych DN500, ze wzgledu na kolizyjnos¢ z istniejgcg infrastrukturg.
Wpusty mostowe nalezy zastosowac jako kraweznikowe, zeliwne w klasie min. C250. Powinny by¢
zaopatrzone w krécie¢ umozliwiajgcy spiecie z przykanalikiem — rurg PVC SN8, litg. Montaz
wykonac zgodnie z zaleceniami producenta.

Systemowe przylgcza siodtowe nalezy zastosowa¢ w miejscach wpieé przykanalikéw do wpustow
do istniejgcego kolektora DN300 bez koniecznosci jego rozcinania. Wymagania dotyczgce przytaczy
siodtowych:

- kompatybilno$¢ zastosowanych elementéw z rurociggami betonowymi/kamionkowymi — nalezy
zapewnic¢ odpowiedni dobdr elementow systemowych przytgczy siodtowych do rodzaju materiatu z
jakiego wykonany jest istniejgcy kolektor, do ktérego bedzie wykonywane wpiecie (odpowiedni dobor
ksztattki do grubosci $cianki istniejgcej rury),




- zintegrowany przegub kulowy , pozwalajacy na rur przestrzenny podtgczanych rur w zakresie min.
0-10st.

- spetnione wymagania DWA-A 139,

- przytacze na rure PVC SNB8, litg (gtadkoscienng),

- potwierdzona szczelnos¢ na cisnienie min. 0,5 bara.

Regulator przeptywu, wirowy typu RRS-B nalezy zamontowa¢ w studni oznaczonej jako Dreg.
Regulator ma za zadanie zabezpieczenie przed nadmiernym doptywem wod z projektowanej
kanalizacji deszczowej w drodze gminnej do kolektora zlokalizowanego w pasie drogowym drogi
powiatowej a tym samym ograniczenie ryzyka wystgpienia lokalnych potopienh w zwigzku
przepetnieniem ww. kolektora. W przypadku przypadku wystgpienia podpietrzenia w projektowanym
kolektorze deszczowym w drodze gminnej, w zwigzku z pracg regulatora, nastgpi przelew nadmiaru
wod do istniejgcego kolektora deszczowego DN300 zlokalizowanego w drodze gminnej na terenie
dz. nr 154 i 101/2 AM-1 obreb Wierzbno. Wirowy regulator przeptywu typu RRS-B powinien by¢
wykonany ze stali nierdzewnej min. 1.4301. Projektuje sie regulator przeptywu o nastepujgcych
parametrach:

- maksymalne natezenie odptywu z regulatora: Q = 20 I/s,

- wysoko$¢ pietrzenia: 1,5 m,

- miejsce montazu: na dnie w studni DN1000.

Projektowany regulator typu RRS-B przystosowany jest do montazu ,na mokro” w studni DN1000.
Montaz polega na przykreceniu blachy montazowej do Sciany studni przy uzyciu kotew
montazowych sworzniowych M6x85 z podktadkami poszerzonymi. Potgczenia ptyty montazowej ze
Sciang studni nalezy uszczelni¢ za pomocg masy uszczelniajgcej. W trakcie montazu zachowaé
poziomy zgodne z projektem. Przy zamowieniu studni nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwagg na to aby
zbiornik byt kompatybilny i przystosowany do montazu przedmiotowego regulatora zgodnie z
wytycznymi dostawcy regulatora (element denny studni powinien mie¢ ptaskie dno przed montazem
regulatora). Zaleca sie uksztattowac kinete doptywowg do regulatora juz po jego montazu.

Préby szczelnoéci i inspekcija tv

Warunkiem pozytywnego odbioru jest poprawno$¢ montazu oraz szczelnosé kanatu potwierdzona
prébg szczelnosci oraz inspekcja tv.

Prébe szczelnosci kanatu deszczowego nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2015-10,,Budowa i

badania przewoddw kanalizacyjnych”.

Inspekcje tv kanatow deszczowych wykonac po uprzednim doczyszczeniu kanatu zgodnie PN-EN 13508-
2+A1:2011 ,Warunki dotyczgce zewnetrznych systemdw kanalizacji - Cze$¢ 2: System kodowania inspekgcji
wizualnej”.

1.14.4 Przyjete rozwigzania projektowe — roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, warunkami bhp oraz
normami:
- PN-B-10736:1999 —,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. ( Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Technologia wykonania robét ziemnych, podtoza, fundamentow, obsypki, zasypki i zageszczenia
aruntu

Rurociggi posadowione zostang w warstwie zageszczonego gruntu mineralnego o grubosci
warstwy 0,15 m zageszczonej do wskaznika minimum Is= 0,97 wg Proctora. Podsypka utozona
zostanie na gruncie rodzimym. Obsypanie rur przewiduje sie warstwowo do wysokosci 30 cm ponad
lico rurociggu. Obsypka bedzie zageszczana ostroznie przy pomocy lekkich urzgdzen
zageszczajgcych do wskaznika zageszczenia zgodnego z normg PN-S-02205:1998. Zasypki
wykopow do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu przewodu lub jego obudowy nalezy zasypywaé
gruntem piaszczystym lub pospétkg o ziarnach nie wiekszych niz 20mm. Do zasypki nie nalezy
dodawac zuzla, gruntu kamienistego lub innych materiatéw, ktére mogg uszkodzié¢ przewdd.
Pozostata cze$¢ wykopu bedzie zageszczana mechanicznie przy pomocy s$rednich i ciezkich




urzgdzen mechanicznych z zasypywaniem warstwowym, co 0,30+0,40m (w zalezno$ci od
urzgdzenia) gruntami sypkimi i zageszczana zgodnie z normg PN-S-02205:1998. Nalezy uwazac by
nie spowodowac przemieszczenia przewodu. Zasypke do wysokosci 1m ponad obudowg przewodu
nalezy zageszczacé tylko lekkim sprzetem. Zasypka bedzie doktadnie potgczona z gruntem rodzimym
i dlatego szalunek winien by¢ wyciggany réwnoczesnie z zasypka.

Zabezpieczenie Scian wykopu

Wykonywanie i zabezpieczenie scian wykopdw budowlanych nalezy przyjmowaé stosownie
do istniejgcych warunkow terenowych, warunkoéw gruntowo-wodnych, gtebokosci i sposobu
odwadniania wykopdéw oraz srednicy i przyjetej dlugosci odcinkéw montazowych rur. Do budowy
projektowanego rurociggu przewidziano wykopy liniowe waskoprzestrzenne, umocnione o $cianach
pionowych. W miejscach wystepowania studzienek, weztéw nalezy wykonac¢ miejscowe poszerzenia
wykopow o ok. 0,5m. Projektuje sie zabezpieczenie wykopu na catym odcinku projektowanego
kanalizacji. Sciany wykopéw, na catej wysokosci, zabezpieczone zostang szalunkami systemowymi
typu BOX a w razie potrzeby grodzicami stalowymi. Zastosowane do zabezpieczenia $cian wykopéw
obudowy bedg posiadaly wymagane atesty. Wykopy zabezpieczone zostang zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami bhp.

Wykopy prowadzone bedg zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Przed

rozpoczeciem robét ziemnych wytyczone zostang trasy istniejgcego podziemnego uzbrojenia terenu
w porozumieniu z wiascicielami tych uzbrojen. Roboty ziemne prowadzone bedg sprzetem
mechanicznym, a w poblizu istniejgcego uzbrojenia recznie. Odkopane uzbrojenie zabezpieczone
zostanie zgodnie z wymogami wiasciciela danego uzbrojenia. W przypadku koniecznosSci
podwieszenia istniejgcego uzbrojenia lub kabli zastosowane zostang elementy stalowe lub koryta
instalacyjne podwieszone na belkach montazowych.
Podczas prowadzenia prac ziemnych teren powinien zostaC¢ ogrodzony zgodnie z opracowanym
przez Wykonawce projektem organizacji ruchu zastepczego. Ze wzgleddw bezpieczenstwa istotne
jest, aby po zmroku, w porze nocnej, a takze w okresie kiedy prace w wykopie nie sg prowadzone,
ustawi¢ wokét niego bariery ochronne zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego lub
pomaranczowego informujgce o niebezpieczenstwie. Wszystkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ w
sposob uniemozliwiajgcy pracownikom, oraz osobom niezatrudnionym przy pracach ziemnych,
wpadniecie do wykopu. Do kazdego wykopu gtebokosci powyzej 1 m nalezy wykonaé bezpieczne
wejscie (wyjscie), a odlegtos¢ pomiedzy zejSciami nie powinna by¢ wieksza niz 20 m. Wykopy
powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowg odpowiednio wyprofilowanym terenem
i wysunietg gorng krawedzig obudowy 15 cm ponad teren. Ponadto teren budowy zostanie
oznakowany tablicami ostrzegajgcych przed wstepem na teren budowy osob nieuprawnionych.
Grunt pochodzacy z wykopu, nie przeznaczony do ponownego wbudowania, zostanie wywieziony
poza teren budowy do punktu jego utylizacji i sktadowania. Dla nawierzchni nieutwardzonych,
nawierzchnia drogowa w miejscu przekopu i klinie odtamu zostanie wzmocniona mieszankag
kamienng frakcji 0/63 z atestem do stosowania w drogownictwie. Wykopy w pasie drogowym
zasypane zostang gruntem typu G-1 lub pospétkg z odpowiednim zageszczeniem, a nawierzchnia
drogi zostanie odtworzona zgodnie z opracowanym projektem odbudowy nawierzchni uzgodnionym
przez Zarzadce drogi.

Odwodnienie wykopdéw

W przypadku pojawienia sie wody w wykopie, na skutek obfitych opaddéw atmosferycznych
lub wéd gruntowych, w dnie wykopu projektuje sie przewdd drenazowy w obsypce zwirowo-
piaskowej odprowadzony do tymczasowo zabudowanej w wykopie studzienki zbiorczej Dn315 PE.
Dopuszcza sie réwniez zastosowanie odwodnienia powierzchniowego z zastosowaniem warstwy
zwiru/kamienia oraz studzienki zbiorczej Dn315 PE. Podczas odpompowywania wody nalezy
zwrOci¢ szczegdlng uwage aby pompa nie zasysata czgsteczek gruntu. Woda ze studzienki
odpompowywana bedzie do odbiornika bgdz do beczkowozu i odwieziona do miejscu zrzutu to jest
do kanalizacji deszczowej/sanitarnej bgdz oczyszczalni sciekow. Warunki zrzutu wody do kanalizacji
deszczowej/sanitarnej lub oczyszczalni sciekdw, zostang uzgodnione z ich Wiascicielem/Zarzadca
na etapie wykonawstwa rob6t budowlanych. W przypadku wystgpienia wod gruntowych, zwierciadto
wody gruntowej nalezy obnizy¢é minimum 0,5 m ponizej dna wykopu (podtoza naturalnego).




Przyjmuje sie, ze zasieg leja depresji powstaty podczas odwadniania wgtebnego wykopdw, nie
bedzie wykraczat poza granice dziatek, na ktorych zostaty zaprojektowane montowane rurociggi.

1.14.5 Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury

Przed rozpoczeciem robét oraz w ich trakcie nalezy uwzgledni¢ warunki realizacji robot okreslone
przez Gestorow istniejacych sieci opisane w uzgodnieniach branzowych oraz w protokole z narady
koordynacyjnej.

W przypadku spodziewanych zblizen i skrzyzowan projektowanych sieci z istniejgcg infrastrukturg
podziemng nalezy przed rozpoczeciem prac gtdbwnych, zlokalizowac¢ istniejgce sieci za pomoca
wykopdéw sondazowych wykonanych recznie. Jezeli warunki okreslone w uzgodnieniu Gestora tak
stanowig, prace te nalezy wykona¢ pod nadzorem pod nadzorem upowaznionego pracownika
Gestora. O planowanym terminie rozpoczecia robot nalezy powiadomi¢ Gestorow sieci z
odpowiednim wyprzedzeniem, okreslonym w uzgodnieniu danego Gestora.

W przypadku odkrycia przewodow sieci teletechnicznych lub energetycznych przechodzacych w
poprzek planowanej do remontu ulicy nalezy zabezpieczyé poprzez wykonanie przepustéw z rur
dwudzielnych pod nadzorem i w uzgodnieniu z Gestorem sieci. Zabezpieczone, istniejgce przewody
teletechniczne i energetyczne na czas realizacji wykopu nalezy podwiesi¢, za pomoca np. zawiesi
pasowych do kantéwek o przekroju min. 10x10 (cm), opartych stabilnie poza klinem odtamu wykopu.

W przypadku skrzyzowan projektowanych rurociggéw (kanalizacji deszczowej) z istniejgcymi
czynnymi sieciami i przytaczami gazowymi oraz w przypadku ponadnormatywnych zblizeh np.
projektowanych studni rewizyjnych do istniejgcych czynnych gazocigagéw, nalezy na istniejgce
przewody gazowe zamontowaé atestowane dwudzielne rury ochronne stalowe lub tworzywowe o
srednicach o dwie dymensje wiekszych od rur ochranianych. Rury ochronne powinny zabezpieczaé
gazocigg na dtugosci min. 1m na kazdg strone mierzgc od miejsca skrzyzowania przewodow lub na
catej dtugosci ponadnormatywnego zblizenia powiekszonej o 1 m na kazdym z koncow. Ww. rury
ochronne powinny stanowi¢ atestowane rozwigzanie systemowe dedykowane do zabezpieczen
przewodow gazowych. Ww. prace nalezy wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela Gestora
infrastruktury gazowej.

Nie wyklucza sie wystepowania w terenie innych, nie wykazanych na mapie urzadzen i sieci
podziemnych, ktére nie zostaty zinwentaryzowane lub o ktérych brak jest informacji. Zaleca sie w
miejscach spodziewanych zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ roboty z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci, stosujgc w celu lokalizacji kontrolne przekopy reczne.

1.14.6 Zestawienie materiatow.

W tabeli nr 1 zestawiono materiaty instalacyjne niezbedne do budowy kanalizacji deszczowe;.

Tabela nr 1. Zestawienie materiatow do budowy kanalizacji deszczowe;j.

L.P. |rodzaj materiatu jednostka ilos¢
1 [rura PP korugowana strukturalna dwuwarstwowa DN/ID300 SN8 m 271,7
2 |rura PVC lita De160 SN8 m 48,55
3 |ztacze nasuwne fgczenia rur korugowanych DN/ID300 SN8 szt 12

przytgcze siodtowe na rure betonowa/kamionkowg DN/ID300 z
4  |odejsciem na rure DN/OD160 szt 7

5 |ksztaltki PVC De160 (kolana 45 st.) szt 36

6 |nasuwki PVC De160 szt 25




7  [studnia betonowa DN1000 z wiazem zeliwnym D400 kpl 11

studnia betonowa DN1000 z wtazem Zeliwnym D400 przystosowana
8 |do montazu regulatora przeptywu wirowego typu RRS-B kpl 1

regulator przeptywu wirowy typu RRS-B o przeptywie max. 20 I/s

9 |i wysokosci pietrzenia 1,5 m szt 1

10 |studnia tworzywowa (PP lub PE) DN600 z wtazem Zeliwnym D400 kpl 1
studnia sciekowa betonowa DN500 w wpustem zeliwnym jezdniowym

11 |400x600 klasy D400 kpl 23

12 |wpust mostowo-kraweznikowy o szerokos$ci 500mm klasy min. C250 kpl 2

13 |rury dwudzielne na kable DN110 L=2m szt 5

1.14.7 Postanowienia koncowe.

1. Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z:

- dokumentacjg projektowa,

- zawartymi w projekcie uzgodnieniami, postanowieniami, warunkami i decyzjami,

- obowigzujgcymi przepisami bhp a zwtaszcza dotyczgcymi prowadzenia rob6t budowlanych.

2. Przed rozpoczeciem robét nalezy ztozy¢ wniosek o zajecie pasa drogowego do Zarzgdcy Drogi.

3. Przed zasypaniem wykopéw nalezy wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng sieci.

4. Wiaczenie do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonywaé pod nadzorem
przedstawiciela Zarzadcy infrastruktury.

5. Sie¢ kanalizacji deszczowej podlega odbiorowi technicznemu przez stuzby techniczne i
eksploatacyjne Zarzadcy sieci.

6. W przypadku natrafienia na dreny i przerwania ich ciggtosci, bezwzglednie nalezy je potaczy¢ a
takze zapewni¢ inwentaryzacje geodezyjng w ukfadzie XY i wysokosciowym (wykonaé szkic z
lokalizacjg), nalezy wykonac takze dokumentacje fotograficzng w tym po naprawieniu ich ciggtosci.
7. W przypadku braku precyzyjnych danych wyjsciowych dot. rzeczywistej gltebokosci istniejgcej
infrastruktury na potrzeby projektowe przyjeto ich zagtebienia normatywne. Faktyczne rzedne
posadowienia istniejgcej infrastruktury mogg zatem rézni¢ sie od rzednych okreslonych w profilach
podtuznych. Wobec powyzszego przed wykonaniem robét montazowych, w kazdym przypadku w
miejscu spodziewanego skrzyzowania rurociggu projektowanego z istniejgcymi sieciami lub
przytagczami, nalezy dokona¢ odkrywki istniejgcej infrastruktury i zweryfikowac faktyczne rzedne. W
przypadku zaistnienia kolizji, rozwigzanie nalezy ustali¢ w porozumieniem z Gestorem kolizyjnej
infrastruktury i Nadzorem Autorskim. Zaleca sie aby w przypadku kolizji rurociggdéw grawitacyjnych
z cisnieniowymi lub liniami kablowymi i brakiem mozliwosci zmiany profilu kanatu grawitacyjnego
zapewniajgcego grawitacyjny odptyw medium, wykonaé obejscie kanatu grawitacyjnego,
rurociggiem cisnieniowym lub linig kablowa, na warunkach uzgodnionych z wtasciwymi Gestorami.

8. Teren budowy podczas prowadzenia robét nalezy wygrodzi¢ i odpowiednio oznakowac.

9. Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w protokole z narady
koordynacyjnej.

10. Nalezy zachowa¢ warunki okreslone przez Gestorow istniejgcej infrastruktury (w decyzji PZD w
Otawie nr 164/UL/23 z dnia 25.10.2023 r., w warunkach technicznych i uzgodnieniu Zarzadcy drog
gminnych).

11. Wymagania konserwatorskie — nalezy zachowa¢ warunki zgodne z opinig/decyzjg wydang przez
Dolnoslgskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu.

12. Zakres robét branzy sanitarnej stanowi budowe obiektow budowlanych o prostej konstrukcji w
rozumieniu art. 20 ust.3 pkt 2) ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. z p6zn. zm.



1.15 Sie¢ oswietlenia drogowego — branza elektryczna

W ramach zadania zwigzanego z ,,Przebudowg drogi gminnej w miejscowosci Wierzbno w gminie
Domaniéw” jest rozbudowa / budowa nowych odcinkéw elektroenergetycznej sieci nN 0,23kV
oSwietlenia ulicznego na rozwazanym obszarze oraz doftozenie nowych opraw na istniejgcych
stupach linii elektroenergetycznej nN 0,4kV, ktore nie sg w nie wyposazone.

Ponadto w zakres opracowania wchodzi réwniez zabezpieczenie i ostoniecie rurami
ochronnymi istniejgcych kabli elektroenergetycznych nN 0,4kV, SN 20kV, ktére sg wlasnoscig
TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

1.15.1 Zakres opracowania branzy elektrycznej

Zakres opracowania obejmuje:

a) Odcinek SO.1 — zasilanie nowego punktu o$wietlenia ulicznego oznaczonego jak na planie
zagospodarowania jako SO.1/1, poprzez projektowang linie kablowg typu NA2XY-j 4x35mm2
wyprowadzong (zasilong) z istniejgcego stupa nr 8 (WRS265713);

b) Odcinek SO.2 — zasilanie dla nowych punktéw oswietlenia ulicznego oznaczonych jak na planie
zagospodarowania jako SO.2/1, SO.2/2, SO.2/3, SO.2/4 poprzez projektowang linie kablowg typu
NA2XY-j 4x35mm2 wyprowadzong (zasilong) z istniejgcego stupa nr 4 (WRS265709);

c¢) Odcinek SO.3 — na istniejgcych stupach linii napowietrznej nr 1 (WRS263032), 2 (WRS263033),
3 (WRS263034) montaz trzech opraw oswietlenia ulicznego wraz wysiegnikami i przewodami linii
napowietrznej nN 0,23kV typu AsXSn 2x25mm2 na ww. stupach oraz budowa odcinka projektowanej
linii kablowej NN 0,4kV typu NA2XY-j 4x35mm2 zasilajacej relacji stup nr 1 (WRS263035) — stup nr
1 (WRS263032).

d) Odcinek SO.4 — na istniejgcych stupach linii napowietrznej nr 2 (WRS263036), 3 (WRS263037),
4 (WRS263038), 5 (WRS263039) montaz czterech opraw oswietlenia ulicznego z wysiegnikami.

e) Odcinek SO.5 - zasilanie dla nowych punktéw oswietlenia ulicznego oznaczonych jak na planie
zagospodarowania jako S0.5/1, S0O.5/2 poprzez projektowang linie kablowg typu NA2XY-
4x35mm2 wyprowadzong (zasilong) z istniejgcego stupa nr 22 (WRS264096).

f) ostoniecie i zabezpieczenie istniejgcych elektroenergetycznych kabli rurami dzielonymi,
1.15.2 Zakres rzeczowy branzy elektrycznej

W zakres rzeczowy opracowania wchodzi:

a) montaz opraw os$wietlenia ulicznego typu LED wraz z wysiegnikami na istniejgcych stupach linii
elektroenergetycznej nN 0,4kV — fgcznie 7szt.

b) dtugos¢ linii kablowej nN 0,23kV os$wietlenia terenu tgcznie ok. 314mb (w rzucie poziomym)

¢) montaz punktow o$wietlenia ulicznego (stupow) — 7szt.

d) montaz opraw o$wietlenia ulicznego typu LED na dedykowanych stupach — 8szt.

e) ostoniecie istniejgcych kabli elektroenergetycznych rurami dzielonymi w miejscach w ich
wystepowania, krzyzujacych sie z planowanym zagospodarowaniem terenu.

1.15.3. Stan istniejgcy oswietlenia

Zgodnie ze zleceniem, wydanymi technicznymi warunkami przytgczenia nr
TNT/NMW/ZB/2239/2023 z dn. 16.10.2023 przez TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A. oraz



wytycznymi Inwestora (Gmina Domaniéw) w ramach zadania zwigzanego z Przebudowg drogi
gminnej w miejscowos$ci Wierzbno w gminie Domaniéw projektuje sie rozbudowe istniejgcej sieci
oswietlenia ulicznego.

Aktualnie istniejgce oswietlenie uliczne na rozwazanym odcinku zainstalowane jest na czesci
istniejgcej sieci napowietrznej nN 0,4kV zasilanej poprzez linie napowietrzne oswietlenia ulicznego
skojarzonego z siecig TAURON DYSTRYBUCJA S.A. W terenie wystepujg miejsca nieoswietlone,
ktore nalezy doswietlic.

1.15.4. Opis projektowanej budowy i rozbudowy sieci oswietlenia ulicznego

W celu umozliwienia doswietlenia projektowanej drogi projektuje sie budowe nowych
punktéw oswietlenia ulicznego w sposéb jak przestawiono to na planie zagospodarowania terenu.
W sposob wskazany jak na planie zagospodarowania terenu nalezy wybudowaé nowe
odcinki elektroenergetycznej sieci nN 0,23kV oswietlenia ulicznego:
- Odcinek SO.1 — zasilanie nowego punktu oswietlenia ulicznego oznaczonego jak na planie
zagospodarowania jako SO.1/1, poprzez projektowang linie kablowag typu NA2XY-j 4x35mm2
wyprowadzong (zasilong) z istniejgcego stupa nr 8 (WRS265713);

- Odcinek SO.2 — zasilanie dla nowych punktéw oswietlenia ulicznego oznaczonych jak na planie
zagospodarowania jako SO.2/1, SO.2/2, SO.2/3, SO.2/4 poprzez projektowang linie kablowg typu
NA2XY-j 4x35mm2 wyprowadzong (zasilong) z istniejgcego stupa nr 4 (WRS265709);

- Odcinek SO.3 — na istniejgcych stupach linii napowietrznej nr 1 (WRS263032), 2 (WRS263033), 3
(WRS263034) montaz trzech opraw oswietlenia ulicznego wraz wysiegnikami i przewodami linii
napowietrznej nN 0,23kV typu AsXSn 2x25mm2 na ww. stupach oraz budowa odcinka projektowane;j
linii kablowej nN 0,4kV typu NA2XY-j 4x35mm2 zasilajgcej relacji stup nr 1 (WRS263035) — stup nr
1 (WRS263032);

- Odcinek SO.4 — na istniejgcych stupach linii napowietrznej nr 2 (WRS263036), 3 (WRS263037), 4
(WRS263038), 5 (WRS263039) montaz czterech opraw oswietlenia ulicznego z wysiegnikami.

- Odcinek SO.5 - zasilanie dla nowych punktéw oswietlenia ulicznego oznaczonych jak na planie
zagospodarowania jako S0O.5/1, SO.5/2 poprzez projektowang linie kablowg typu NA2XY-j
4x35mm2 wyprowadzong (zasilong) z istniejgcego stupa nr 22 (WRS264096).

Projektowane punkty oswietlenia ulicznego, zgodnie z zaleceniami eksploatatora sieci
oswietlenia ulicznego (TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A.) projektuje sie jako aluminiowe,
anodowane o kolorze anodowania ustalonym z Inwestorem zadania na etapie realizacji. Stup nalezy
montowa¢ na dedykowanych fundamentach betonowych za pomocag zestawoéw srubowych z
kapturkami. W przypadku wystgpienia braku miejsca na montaz dedykowanego fundamentu
dopuszcza sie montaz jako wkopywany z wykorzystaniem dedykowanego kosza montazowego.
Srednica projektowanego stupa min. @ 146. Stup wysoki 7m z wysiegnikiem o dtugosci 1,5m i
wysokosci ok. 0,7m.

Kazdy stup nalezy wyposazy¢ w tabliczki stupowe typu Winyl z wkiadkami topikowymi o
wartosci 4A. Do oprawy zaprojektowano przewdd zasilajgcy typu YDY 3x2,5mm? (o podwadjnej
izolacji) oraz zerowanie stupow przewodem LY 10mm? (zétto-zielonym).

Na wysokos$ci 2,5m od gruntu nalezy namalowac zétte tto z numeracjg stupa. Numeracje
stupow nalezy uzgodni¢ z TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A. na etapie wykonawstwa.

Projektowane oprawy o$wietlenia ulicznego dla doswietlenia pasa drogowego zgodnie z
zaleceniami eksploatatora zaprojektowano jako oprawy typu LED, Il klasa ochronnosci, IP 66 w



wykonaniu aluminium — szkto. W niniejszym opracowaniu bazowano na oprawie LED typu IZYLUM
1 NW 740 38,8W 5460Ilm (dla oswietlenia pasa drogowego), ktére montowane sg wysiegniku o
dtugosci 1,5m, wysokosci 1m, kat nachylenia 15 stopni.

Zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych dopuszcza sie materiaty innych producentéw
z zastrzezeniem, ze muszg spetnia¢ wymogi projektu i by¢ jakosciowo i technicznie nie gorsze od
przyjetych.

Kabel elektroenergetyczny NA2XY-j 4x35mm2 zgodnie z normg N-SEP-E-004
~Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” oraz obowigzujgcymi
przepisami, nalezy uktada¢ linig falistg na gtebokosci rownej 0,7 m od poziomu gruntu rodzimego
(projektowanej nawierzchni) na podsypce piaskowej o grubosci warstwy niemniejszej niz 0,1 m.

Po utozeniu kabla na przygotowanej podsypce piaskowej, wzdtuz przebiegu catej diugosci
trasy linii elektroenergetycznej — nalezy natozy¢ na kabel nN niebieskie oznaczniki kablowe (opaski
opisowe) w odstepach 5-cio metrowych z opisem ustalonym przed pracami budowlano —
montazowymi z Inwestorem zadania i TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A.

Opaski nalezy rowniez utozy¢é na koncu linii kablowej jak i przy miejscach
charakterystycznych np. rury ostonowe.

Po natozeniu opasek opisowych kabel nalezy zasypac kolejng warstwa piasku o grubosci nie
mniejszej niz 0,1 m, a nastepnie zasypac warstwg gruntu rodzimego o grubos$ci nie mniejszej niz
0,15 m. tgczna grubosc¢ tych dwoch warstw nie moze przekroczy¢ 0,35 m.

Po zasypaniu linii kablowej warstwa gruntu rodzimego na catej dtugosci trasy nalezy utozyc
folie ostrzegawczg koloru niebieskiego — wykonanej z tworzywa sztucznego o grubosci nie mniejszej
niz 0,3 mm. Ulozenie folii ostrzegawczej ma na celu ochrone projektowanego kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi

Przy przejsciu kabla pod terenem, na ktérym wystepujg skrzyzowania z urzgdzeniamiiinnym
mediami podziemnymi, projektowany kabel nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych np. DVK ®110
mm. Przy przejsciu projektowanego kabla pod drogg badz wjazdami do posesji mieszkalnych kabel
nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych np. SRS ®110. Rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ przed
uginaniem odpowiednim podtozem (piasek).

Przy projektowanych punktach oswietleniowych nalezy pozostawi¢ min. 1m zapasy kablowe.
Planowane stupy nalezy uziemic. Ich rezystancja powinna wynosi¢ nie wiecej niz R<10Q.

Przy uktadaniu bednarki uziemiajacej typu StZn 30x4 w tym samym wykopie, w ktérym utozono
kabel, bednarke nalezy zakopa¢ w dnie rowu kablowego na gtebokosci co najmniej 10cm.

Teren po robotach nalezy odtworzyé, a zakres i sposéb skoordynowac z branzystami, a szczegolnie
z branzg drogowa.

Prace ziemne budowy nowej sieci oSwietlenia ulicznego nN 0,23kV nalezy wykonywac recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci pod nadzorem zainteresowanych jednostek branzowych
(wtascicieli danych sieci infrastruktury podziemnej).

1.15.5. Montaz przewodow oswietlenia ulicznego nN 0,23kV na istniejacych stupach

Dla odcinka SO.3 — na istniejgcych stupach linii napowietrznej nr 1 (WRS263032), 2
(WRS263033), 3 (WRS263034) pod przewodami typu AsXSn 4x70mm2 z obwodu kier. stup L3/1 ze



stacji transformatorowej R-2663 nalezy podwiesi¢ przewdd AsXSn 2x25mm2 (oswietlenia
ulicznego). W celu zasilenia ww. przewoddéw, zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia TNT S.A.
nalezy od istniejgcego stupa nr 1 (WRS263035) — stup nr 1 (WRS263032) doprowadzi¢ kabel
zasilajgcy oswietlenie z obw. oswietlenia ulicznego kier. Polwica.

Do podwieszenia przewodow na istniejgcych stupach nalezy wykorzysta¢ osprzet firmy
ENSTO lub rownowazny.
Na stupach nr 1 (WRS263032), 2 (WRS263033), 3 (WRS263034) nalezy zamontowac oprawy typu
LED gdzie w opracowaniu bazowano na zaleceniu operatora tj. oprawie np. IZYLUM 1 NW 740
38,8W 5460Im.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac, Wykonawca zadania przy udziale Inwestora
zobowigzany jest do przedstawienia i uzgodnienia z TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A. i
TAURON DYSTRYBUCJA S.A. harmonogramu wytgczen i dopuszczen do prac.

Z uwagi na zblizenie do istniejgcej linii napowietrznej nN 0,4kV, SN 20kV, linii kablowych nN
0,4kV i linii kablowych SN 20kV wszelkie prace powinna wykona¢ osoba — firma, ktdra posiada
stosowne uprawnienia do prowadzenia robdt w zakresie elektrycznym pod nadzorem technicznym
stuzb technicznych TAURON Dystrybucja S.A..

1.15.6. Zabezpieczenie istniejgcych odcinkéw elektroenergetycznych sieci nN 0,4kV, SN 20kV

Prace ziemne nalezy wykonywac recznie, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci pod
nadzorem branzowym wtascicieli sieci w tym TAURON DYSTRYBUCJA S.A. i TAURON NOWE
TECHNOLOGIE S.A..

Na etapie budowy wykonawca obowigzany jest do wykonania przekopdéw kontrolnych po
wszesniejszym wytyczeniu trasy istniejacych sieci przez stuzby geodezyjne. Jesli okaze sie, ze
istniejgce kable sg zabezpieczone rurami o odpowiedniej dlugosci nie ma koniecznosci ich
ponownego zabezpieczania.

Z uwagi na zblizenie do istniejacej linii napowietrznej nN 0,4kV, SN 20kV i linii kablowych nN
0,4kV i SN 15kV wszelkie prace powinna wykona¢ osoba — firma, ktéra posiada stosowne
uprawnienia do prowadzenia robot w zakresie elektrycznym pod nadzorem technicznym stuzb
technicznych TAURON Dystrybucja S.A..

Prace zwigzane z ostonieciem kabli SN 20kV i nN 0,4kV rurami dzielonymi nalezy wykonac
wylgcznie w stanie beznapieciowym, pod nadzorem branzowym stuzb technicznych TAURON
DYSTRYBUCJA S.A.

Prace ziemne odkopania kabli SN 20kV i nN 0,4kV nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Na istniejgce kable SN 20kV i nN 0,4kV nalezy natozy¢ rury dzielone
ostonowe fi 160 lub fi 110 (zgodnie z planem zagospodarowania terenu).

Na kablu zabudowac¢ opaski opisowe z trescig ustalong przed pracami budowlano — montazowymi
z TAURON DYSTRYBUCJA S.A. (Odziat Wroctaw, Region Strzelin). Przed zasypaniem istniejgcego
kabla nalezy go wczesniej namierzy¢ geodezyjnie przez uprawnione stuzby.

Po natozeniu opasek opisowych kabel nalezy zasypa¢ kolejng warstwg piasku o grubosci nie
mniejszej niz 0,1 m, a nastepnie zasypac¢ warstwg gruntu rodzimego o grubos$ci nie mniejszej niz
0,15 m. tgczna grubosc¢ tych dwoch warstw nie moze przekroczy¢ 0,35 m.

Po zasypaniu linii kablowej warstwa gruntu rodzimego na catej dtugosci trasy nalezy utozyc¢
folie ostrzegawczg koloru czerwonego (dla sieci SN 20kV) lub koloru niebieskiego (dla sieci nN



0,4kV) — wykonanej z tworzywa sztucznego o grubosci nie mniejszej niz 0,3 mm. Teren nalezy
odtworzyc.

Zgodnie z pozyskanym uzgodnieniem branzowym, ponizej wytyczne co do zabezpieczenia kabli

1. Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd /
chodnik / 0$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujgce srednice rur ochronnych:
a) Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia roboét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegty — zabrania
sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzoér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedgcych wiasnosciag TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegoélnych s$rodkéw ostroznosci
podnadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A Oddziat we Wroctawiu Wydziat
Serwisu Sieciowego w zakresie linii nN i SN, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru roboét
zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych urzadzen
bedacych wtasnosciag TAURON Dystrybucja np. kabli energetycznych, ztgcz kablowych — zgodnie z
wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy
przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek
kablowych, w przypadku zmiany niwelety gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie urzgdzen na
normatywne gtebokosci. W takim przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych
warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej itp.) z
istniejgcymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydziat
Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji projektowej projektowanej
inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i dlugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia
kabli elektroenergetycznych.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac musi dokona¢ wizji w terenie. Ponadto
Wykonawca przed rozpoczeciem robot i w trakcie ich wykonywania musi spetni¢ wszystkie
wymagania podane w zatgczonych uzgodnieniach, a teren po wykopach kablowych przywréci¢ do
stanu pierwotnego.



Roboty  ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z  obowigzujgcymi  przepisami
i zasadami wiedzy technicznej. Prace przy czynnych urzgdzeniach elektrycznych - istniejgcych
nalezy wykonywaé pod nadzorem stuzb technicznych TAURON DYSTRYBUCJA S. A. Przy sieciach
gazowych pod nadzorem pracownika gazowni, a przy sieci teletechnicznej pod nadzorem
pracownika NETIA, Orange (...) . Nalezy zachowac normatywne odlegtosci pomiedzy sieciami.

Prace nalezy wykonywaé recznie 2z wuwagi na uzbrojenie terenu w sieci
i instalacje innych uzytkownikoéw - szczegdlnie linie napowietrzng nN 0,4kV i kablowg SN 20kV.

Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:
- 3m od skrajnych przewodow linii napowietrznej nN,
- 10m od skrajnych przewoddéw linii napowietrznej SN,
- 15m od skrajnych przewodow linii napowietrznej WN,
Wykonawca zadania musi uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka eksploatujgcy siec.
Odlegtosci powyzsze dotyczg rowniez uzycia dzwignic, liczgc od najdalej wysunietej czesci
maszyny od skrajnego przewodu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposoéb, aby nie naruszac
ustojow stupéw linii jw., inaczej bedg musiaty byé odbudowane kosztem i staraniem winnego ich
uszkodzenia.

Ponadto:

1) Wykonawca robdét zobowigzany jest do oméwienia szczegdtéw, opracowania harmonogramu
niezbednych wytgczen czynnych urzgdzen elektroenergetycznych i jego zatwierdzenia w TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu we wiasciwym Regionie SN/nN (Region Strzelin) oraz
TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A. (Wroctaw).

2) Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy
stosowac¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu
i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych, zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi
na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng (w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono normy), jezeli nie sg objete certyfikacjg na znak
bezpieczehstwa.

3) Geodezyjne wytyczenie obiektu.

Przed rozpoczeciem prac nalezy wytyczy¢ / namierzy¢ istniejgce sieci kablowe do zabezpieczenia
— przez geodete posiadajgcego stosowne uprawnienia.

4) Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.

Nalezy wykonaé powykonawczg inwentaryzacje geodezyjnej dla catosci inwestycji oraz
dokumentacje zdjeciowa.

W przypadku wystapienia sieci kablowych w obszarze planowanego przedsiewziecia,
a o ktérych nie byto wiedzy w uzgodnieniach branzowych nalezy na nich zabudowa¢ rury
ostonowe dzielone fi 110 lub fi 160.



1.15.7. Harmonogram prowadzenia prac

Przed przystgpieniem do wykonywania robét elektrycznych Wykonawca powinien
opracowac:

» szczegotowy harmonogram robdt i wytaczen, uwzgledniajgcy ich rodzaje, kolejnos¢, terminy i
etapy, jak rowniez metody, sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty wstepne i
pomocnicze;

* harmonogram pracy sprzetu ciezkiego;

+ zatozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegdlnych rodzajow robét nalezy

uwzglednic:

» warunki rownoczesnego wykonywania kilku rodzajéw robét na odcinkach przylegajacych do siebie
lub potozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia nieszczesliwym wypadkom i mozliwosci
powstawania przeszkdéd w rownoczesnym wykonywaniu robot na tych odcinkach;

» warunki zapobiegajgce potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czesciach obiektu juz
wykonanego przy pézniejszym wykonywaniu dalszych robot;

* potrzebe zastosowania $rodkéw ochronnych przy wykonywaniu robot, przy ktérych
bezpieczenstwo pracownikéw i innych osob mogtoby by¢ zagrozone.

Szczegotowy harmonogram robot opracowany przez Wykonawce powinien uwzgledniac
minimalizacje wylgczen linii z uwzglednieniem czaséw uzgodnionych z Tauron Dystrybucja S.A. i
TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A.

Ponizej przedstawiono proponowang kolejnos¢ robot w celu jak najkrétszych wytgczen linii spod
napiecia:

1. Wytyczy¢ trase linii kablowej oraz miejsca istniejacych sieci kablowych do ostoniecia
. Wykona¢ wykop otwarty pod linie kablowe lub ostoniecia rurami istniejgcego kabla.

. Wytgczy¢ dang linie spod napiecia,

. Utozy¢ linie kablowe wraz z rurami ochronnymi,

. Wykonac¢ pomiary

. Zatgczy¢ ponownie linie pod napiecie,

N o o0 B~ W DN

. Odtworzy¢ teren.

Uwaga! W przypadku fragmentéw prowadzenia kabli nowoprojektowanych (oswietlenie) po
istniejgcych trasach kablowych, nalezy w uzgodnieniu z Tauron Dystrybucja S.A. dokonac
wytgczenia spod napiecia istniejgcych linii na czas wykonywania wykopdw i uktadania kabli.

W przypadku oswietlenia ulicznego, nalezy prace tak prowadzi¢, aby zapewni¢ oSwietlenie
po zmroku terendw pozostajgcych w uzytku publicznym.

1.15.8. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
Ochrone podstawowg stanowi izolacja aparatow, opraw, urzgdzen, przewodéw i kabli oraz
ostony zewnetrzne aparatéw i urzgdzen elektrycznych. Ochrone przed dotykiem bezposrednim



wykonac¢ zgodnie z Polskg Normg PN-92/E-05009 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
wraz z arkuszami zwigzanymi.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano samoczynne
wytgczenie zasilania. Ponadto nalezy wykonacC pofgczenia wyréwnawcze - uziemienie. Stupy
oswietleniowe oraz zaciski neutralno- ochronne PEN potgczy¢ z uziomem utozonym wzdiuz trasy
kablowej (0,1 m ponizej kabla). Opornos¢ uziomu na koncach linii kablowych nie moze przekraczac
opornosci wiekszej niz 10 Q - uziom wspdlny roboczo - ochronny.

Po zakonhczeniu robot elektrycznych zwigzanych z przebudowg i budowg sieci nN 0,23kV i
przytgczeniem obiektu do struktury systemu elektroenergetycznego, nalezy obowigzkowo wykonac
pomiary powykonawcze ochrony przeciwporazeniowej oraz sporzgdzi¢ protokoty z tych badan.

1.15.9. Zestawienie podstawowych materiatéw

Tabela 1. Zestawienie podstawowych materiatow dla obwodu SO.1

Lp. Materiat Jednostka | llos¢
1 Stup oswietlenia h=7m szt. 1
2 | Oprawa LED 38,8W (lub rbwnowazna) szt. 1
3 Fundamenty dost. do stupéw szt. 1
4 Wysiegnik 1I=1,5m, h=0,7m szt. 1
5 Piasek ptukany m3 5,28
6 Rura RHDPE 75 UV mb 3
7 Folia niebieska mb 33
8 Opaski kablowe - niebieskie szt. 6
9 Ptaskownik stalowy ocynk. FeZn 30x4 mb 33
10 Palczatka termokurczliwa szt. 2
11 Kabel NA2XY-j 4x35mm? mb 48
12 Ztgcze typu ,Winyl” kpl. 1
13 Rura ochronna DVK @ 110 mb 4
14 Przewod Dy kabelkowy mb 9

15 Wkiadki bezpiecznikowe 4A szt. 1

16 Ograniczniki przepiec¢ 0,28/5 kpl 1

Tabela 2. Zestawienie podstawowych materiatéw dla obwodu SO.2

Lp. Materiat Jednostka | llos¢
1 Stup oswietlenia h=7m szt. 4
2 | Oprawa LED 38,8W (lub réwnowazna) szt. 4
3 Fundamenty dost. do stupéw szt. 4
4 Wysiegnik 1=1,5m, h=0,7m szt. 4
5 Piasek ptukany m3 28,1
6 Rura RHDPE 75 UV mb 3
7 Folia niebieska mb 176
8 Opaski kablowe - niebieskie szt. 36
9 Ptaskownik stalowy ocynk. FeZn 30x4 mb 176
10 Palczatka termokurczliwa szt. 8




11 Kabel NA2XY-j 4x35mm? mb 223
12 Ztgcze typu ,Winyl” kpl. 4
13 Rura ochronna DVK & 110 mb 8,5
14 Rura ochronna SRS ® 110 mb 43
15 Przewdd Dy kabelkowy mb 36
16 Wkitadki bezpiecznikowe 4A szt. 4
17 Ograniczniki przepiec¢ 0,28/5 kpl 1
Tabela 3. Zestawienie podstawowych materiatéw dla obwodu SO.3
Lp. Materiat Jednostka | llos¢
1 Wysiegnik Wo-2 (lub rownowazny) szt. 3
2 | Oprawa LED 38,8W (lub réwnowazna) szt. 3
3 Obejma Oou-3 (lub réwnowazna) szt. 2x3
4 Zacisk odgatezny z ostong bezp. szt. 3
5 Zacisk odgt. przeb. izolacje szt. 3+3
6 Wkiadka topikowa 4A szt. 3
Przewdd izolowany np. ALYd min.
7 16mm2 mb 3
8 Przewod izolowany gietki LgYd 2,5 mb 18
9 Opaska PER 15 szt. 2x3
10 Gtowiczka termokurczliwa szt. 2
1 Zacisk odgt. przebijajgcy izolacje szt. 4+4
Ogranicznik przepie¢ z zaciskiem przeb.
12 Izolacje kpl 2
13 Rura ostonowa BE 75 UV mb 3+3
15 Uchwyt dystansowy np. SO.79,5 szt. 4+4
16 Ramka do mocowania rur FR szt. 3+3
17 Tasma stalowa np. COT 37 mb 12+12
18 Hak wieszakowy szt 3
19 Uchwyt odciggowy np. SO274.250S szt. 2
20 Uchwyt przelotowy np. $S130.02 szt. 1
21 Przewdd AsXSn 2x25mm2 mb 64
22 Ostonka konca przewodow szt. 2+2
23 Piasek ptukany m3 4,96
24 Folia niebieska mb 31
25 Opaski kablowe - niebieskie szt. 6
26 Ptaskownik stalowy ocynk. StZn 30x4 mb 31
27 Kabel NA2XY-j 4x35mm? mb 61
28 Rura ochronna DVK ® 110 mb 4
29 Rura ochronna SRS @ 110 mb 7
Tabela 4. Zestawienie podstawowych materiatow dla obwodu SO.4
| Lp. | Materiat Jednostka | llosé




1 Wysiegnik Wo-2 (lub rownowazny) szt. 4
2 | Oprawa LED 38,8W (lub réwnowazna) szt. 4
3 Obejma Oou-3 (lub réwnowazna) szt. 2x4
4 Zacisk odgatezny z ostong bezp. szt. 4
5 Zacisk odgt. przeb. izolacje szt. 4
6 Whkiadka topikowa 4A szt. 4
Przewdd izolowany np. ALYd min.
7 16mm2 mb 4
8 Przewdd izolowany gietki LgYd 2,5 mb 24
9 Opaska PER 15 szt. 2x4
Tabela 5. Zestawienie podstawowych materiatéw dla obwodu SO.5
Lp. Materiat Jednostka | llos¢
1 Stup oswietlenia h=7m szt. 2
2 | Oprawa LED 38,8W (lub réwnowazna) szt. 3
3 Fundamenty dost. do stupéw szt. 2
4 Wysiegnik 1=1,5m, h=0,7m szt. 1
5 | Wysiegnik dwuramienny I1=1,5m, h=0,7m szt. 1
6 Piasek ptukany m3 5,28
7 Rura RHDPE 75 UV mb 3
8 Folia niebieska mb 74
9 Opaski kablowe - niebieskie szt. 15
10 Ptaskownik stalowy ocynk. FeZn 30x4 mb 74
1 Palczatka termokurczliwa szt. 5
12 Kabel NA2XY-j 4x35mm? mb 102
13 Ztgcze typu ,Winyl” kpl. 2
14 Rura ochronna DVK ® 110 mb 12
15 Rura ochronna SRS @ 110 mb 18
16 Przewod Dy kabelkowy mb 27
17 Wkitadki bezpiecznikowe 4A szt. 3
18 Ograniczniki przepiec¢ 0,28/5 kpl 1

Tabela 6. Zestawienie podstawowych materiatow dla zabezpieczenia i ostoniecia istniejgcych sieci
kablowych nN 0,4kV i SN 20kV

Lp. Materiat Jednostka | llos¢
1 Rura dzielona czerwona np. QRD @ 160 mb 71
2 Rura czerwona np. SRS ¢ 160 mb 10
3 | Rura dzielona niebieska np. QRD ® 110 mb 78
4 Rura niebieska np. SRS ® 110 mb 58

1.15.10. Obliczenia oswietlenia

1.15.10.1 Obliczenia dla odcinka SO.1



Istniejacy obwod oswietlenia (miejsce przytaczenia) dla odcinka SO.1 zasilanego ze stacji
transformatorowej WRS2553 R-2553 Wierzbno, stup nr WRS265713 (stup nr 8)

a) Dlugos¢ istniejacej linii napowietrznej nN 0,23kV typu Al 25mm? do miejsca wigczenia nowego

oswietlenia z SO-1 tj. stupa nr WRS265713 (stup nr 8) — ok. 248m
b) llos¢ istniejgcych opraw oswietlenia — 8 szt. (oswietlenie: oprawy sodowe zatozono 70W)
P=nxPi
P =8x70W = 560W
Iz = P/ Uxcosfi
Is = 560/230 x 0,93
Iz = 2,6A
lh=10A
c) llos¢ projektowanych opraw os$wietlenia — 1szt. (oprawa LED moc ok. 39W)
P=nxPi
P =1x39W = 39W
Iz = P/ Uxcosfi
Is = 39/230 x 0,93
ls =0,18 A
tacznie moc dla ww. odcinka Pn= 599W, In = 2,8A

A. Obliczenie i sprawdzenie obcigzalnosci pragdowej kabli i przewodoéw

Zgodnie z PN IEC 60364 przy koordynacji zabezpieczen i doborze przekrojéw przewodu
muszg by¢é spetnione 2 warunki:

IB < In < Iz (1)
L<145xl,  (2)

e - prad obliczeniowy obwodu

Iln - prad znamionowy zabezpieczenia

I,. - obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata kabla
I - prgd zadziatania zabezpieczenia

k - 1,9- wspotczynnik

2=k X In



= 1,9 x 10A=19A
2,8 < 10A < 129A 1)
19A<1,45x129=187,05A  (2)

Obcigzalnosci pradowe istniejgcych przewodow sg spetnione.

Sprawdzenie obcigzalnosci pradowej projektowanego kabla nN 0,23kV typu NA2XY-j
4x35mm?

IB < In < Iz (1)
l,<1,45x I, (2)

Iz - prad obliczeniowy obwodu
Iln - prad znamionowy zabezpieczenia
I.. - obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata kabla

I - prad zadziatania zabezpieczenia
k - 1,9- wspoétczynnik

2=k x I

I =19 x 10A=19A

0,18 < 10A < 105,6A (1)
19A <1,45x 105,6 =153,12A (2)

Obcigzalnosci prgdowe projektowanego kabla sg spetnione.

B. Sprawdzenie spadku napiecia w obwodzie oswietlenia dla odcinka oswietlenia nr SO.1

a) Obwod oswietlenia istniejagcy - do miejsca przytaczenia tj. stupa nr WRS265713 (stup
nr 8)

P, =560 W

| =248 m

y=33

s = 25 mm?

U =230V
AUi[%]=200xP xl/y xsx U?

AUi [ % ] =200 x 560 x 248/33 x 25 x 2302

AUI[%]=0,63



b) Projektowany odcinek oswietlenia od miejsca przytaczenia

P.=39W

| =48 m

y=33

s = 35 mm?

U =230V
AUp[%]=200xP x Iy xsxU?

AUp [ % ] = 200 x 39 x 48/33 x 35 x 2302

AUp [ %] = 0,06

tacznie spadek napiecia AU [ % ] = AUp + AUi = 0,63 + 0,06 = 0,69.

1.15.10.2 Obliczenia dla odcinka SO.2

Istniejacy obwéd oswietlenia (miejsce przytaczenia) dla obwodu SO.2 zasilaneqgo ze stacji
transformatorowej WRS2553 R-2553 Wierzbno — stup nr WRS265709 (stup nr 4)

a) Dtugosc¢ istniejgcej linii napowietrznej nN 0,23kV typu Al 25mm? do miejsca wigczenia nowego
oswietlenia z SO.2 tj. stupa nr WRS265709 (stup nr 4) — ok. 110m

b) llos¢ istniejgcych opraw oswietlenia — 4 szt. (oswietlenie: oprawy sodowe zatozono 70W)
P=nxPi
P =4 x70W = 280W
Iz = P/ Uxcosfi
Is = 280/230 x 0,93
Il =1,3A
lh=10A
c) llos¢ projektowanych opraw os$wietlenia — 4szt. (oprawa LED moc ok. 39W)
P=nxPi
P =4 x39W = 156W
Iz = P/ Uxcosfi

ls = 156/230 x 0,93



Is =072 A
tacznie moc dla ww. odcinka Pn=436W, In = 2,03A

A. Obliczenie i sprawdzenie obcigzalnosci pradowej kabli i przewodow

Zgodnie z PN IEC 60364 przy koordynacji zabezpieczen i doborze przekrojéw przewodu
muszg by¢é spetnione 2 warunki:

IB < In < Iz (1)
b<145xl,  (2)

e - prad obliczeniowy obwodu
Iln - prad znamionowy zabezpieczenia
I,. - obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata kabla

I - prgd zadziatania zabezpieczenia
k - 1,9- wspétczynnik
b=k x Iy
=19 x 10A=19A
2,03 <10A < 129A (1)
19A <1,45x129=187,05A (2)
Obcigzalnosci prgdowe istniejgcych przewodow sg spetnione.

Sprawdzenie obcigzalnosci pradowej projektowanego kabla nN 0,23kV typu NA2XY-j
4x35mm?

IB<In< Iz (1)
Lb<145xl,  (2)

Iz - prad obliczeniowy obwodu
Iln - prad znamionowy zabezpieczenia
I,. - obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata kabla

I - pragd zadziatania zabezpieczenia
k - 1,9- wspoétczynnik

o=k x I

I =19 x 10A=19A

0,72 < 10A < 105,6A (1)
19A <1,45x 105,6 = 153,12A (2)

Obcigzalnosci prgdowe projektowanego kabla sg spetnione.



B. Sprawdzenie spadku napiecia w obwodzie oswietlenia dla odcinka oswietlenia nr SO.2

a) Obwod oswietlenia istniejacy do miejsca przytaczenia tj. stupa nr WRS265709 (stup nr
4)

P,=280W
| =109 m
y=33

s = 25 mm?

U =230V

AUi[%]=200xP xl/y xsx U?
AUi [ % ] =200 x 280 x 109/33 x 25 x 2307
AUI[%]=0,13

b) Projektowany odcinek oswietlenia od miejsca przytaczenia

P.=156 W

| =223 m

y=33

s = 35 mm?

U =230V
AUp[%]=200xP x Iy xsxU?

AUp [ % ] = 200 x 156 x 223/33 x 35 x 2302

AUp [ %]=0,11

tacznie spadek napiecia AU [ % ] = AUp + AUi = 0,13 + 0,11 = 0,24.

1.15.10.3 Obliczenia dla obwodu SO-3 i SO-4 rozpatrywane tgcznie

Istniejacy obwdd oswietlenia (miejsce przytaczenia) dla obwodu SO3 i SO-4 zasilanego z

szafki__sterowania _oswietleniem ulicznym na _stupie nr_WRS263038 (ze stacji

transformatorowej R-2663)

a) Dtugosc¢ linii napowietrznej nN 0,23kV typu AsXSn 25mm? do miejsca wigczenia nowego

os$wietlenia SO-4 z istniejgcego odcinka SO-3 — ok. 130m



b) llos¢ istniejacych opraw oswietlenia obw. Kier. Polwica — 19 szt. (o$wietlenie: oprawy sodowe

zatozono 70W)
P=nxPi
P =19 x70W = 1330W
ls = P/ Uxcosfi
Is = 1330/230 x 0,93
Iz = 6,21A
lh=32A

c) llos¢ projektowanych opraw oswietlenia — 4szt. (dla SO-4) i 3szt (dla SO-3) - oprawa LED moc
ok. 39W

P=nxPi
P=7x39W =273W
ls = P/ Uxcosfi
Il =273/230 x 0,93
s =1,27 A
tacznie moc dla ww. odcinka Pn= 1603W, In = 7,49A
A. Obliczenie i sprawdzenie obcigzalnosci pradowej kabli i przewodow
Zgodnie z PN IEC 60364 przy koordynacji zabezpieczen i doborze przekrojéw przewodu
muszg by¢é spetnione 2 warunki:

IB < In < Iz (1)
L<145xl,  (2)

e - prad obliczeniowy obwodu
Iln - prad znamionowy zabezpieczenia
I,. - obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata kabla

I - prgd zadziatania zabezpieczenia
k - 1,45- wspodtczynnik

b=k x Iy

l2 = 1,45 x 32A = 46,4A

7,49 <32A < 129A (1)

46,4A<1,45x129=187,06A (2)



Obcigzalnosci pradowe istniejgcych przewodow sg spetnione.

Sprawdzenie obcigzalnosci pradowej projektowanego kabla nN 0,23kV typu NA2XY-j
4x35mm? (dla odcinka SO-3)

IB < In < Iz (1)
l,<1,45x I, (2)

e - prad obliczeniowy obwodu
ln - prad znamionowy zabezpieczenia
I.. - obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata kabla

I - prad zadziatania zabezpieczenia
k - 1,45- wspodtczynnik

2=k x In

lo = 1,45 x 32A = 46,4A

0,54 < 32A < 105,6A (1)
46,4A <1,45x105,6 =153,12A (2)

Obcigzalnosci prgdowe projektowanego kabla sg spetnione.

B. Sprawdzenie spadku napiecia w obwodzie oswietlenia dla odcinka oswietlenia nr SO.3 i
SO0.4

a) Obwod oswietlenia istniejagcy do miejsca przytaczenia
P.=1330 W

| =130 m

y=33

s = 25 mm?

U =230V

AUi[%]=200x P x Ily x s x U?

AUi [ % ] =200 x 1330 x 130/33 x 25 x 2307

AUi[%]=0,79

b) Projektowany odcinek oswietlenia od miejsca przytagczenia (odcinek napowietrzny
AsXSn 2x25mm?)

P,=273 W
| =130 + 64=194m

y=33



s = 25 mm?

U =230V
AUp1[%]=200xP x Iy x s x U?

AUpP1 [ % ] = 200 x 273 x 194/33 x 25 x 230

AUp1[%]=0,24

b) Projektowany odcinek oswietlenia od miejsca przytgczenia (odcinek kablowy
NA2XY-j 4x35mm?)

P,=273 W

| =61m

y =33

s = 35 mm?

U =230V
AUp2[%]=200xP xI/y xs x U?

AUp2 [ % ] =200 x 273 x 61/33 x 35 x 2302

AUp2[ % ]1=0,05
tacznie spadek napiecia AU [ % ] = AUi + AUp1 + AUp1 = 0,79 + 0,24 + 0,05 = 1,08.
Warunek spetniony.

1.15.10.4 Obliczenia dla obwodu SO-5

Miejsce przylaczenia dla odcinka SO-5 — stlup WRS263396 - istniejacy obwdd oswietlenia

zasilany z szafki sterowania oswietleniem ulicznhym na stupie nr WRS263038 (ze stacji

transformatorowej R-2663)

a) Dlugosc¢ linii napowietrznej nN 0,23kV typu AsXSn 25mm? do miejsca wigczenia nowego odicka

oswietlenia SO-5 z istniejgcej linii napowietrznej — ok. 499m

b) llos¢ istniejacych opraw oswietlenia obw. Kier. Polwica — 19 szt. (o$wietlenie: oprawy sodowe

zatozono 70W)
P =nxPi
P =19 x 70W = 1330W
Iz = P/ Uxcosfi

ls = 1330/230 x 0,93



ls =6,21A
I,=32A
c) llos¢ projektowanych opraw os$wietlenia — 3szt. (dla odcinka SO-5) - oprawa LED moc ok. 39W
P=nxPi
P=3x39W =117W
Iz = P/ Uxcosfi
ls =117/230 x 0,93
ls =0,54 A
tacznie moc dla ww. odcinka Pn= 1447W, In = 6,76A
A. Obliczenie i sprawdzenie obcigzalnosci pradowej kabli i przewodow

Zgodnie z PN IEC 60364 przy koordynacji zabezpieczen i doborze przekrojéw przewodu
muszg by¢é spetnione 2 warunki:

IB < In < Iz (1)
b<145xl,  (2)

e - prad obliczeniowy obwodu
Iln - prad znamionowy zabezpieczenia
I,. - obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata kabla

I - prgd zadziatania zabezpieczenia
k - 1,45- wspoétczynnik
o=k x I
lo = 1,45 x 32A =46,4A
6,76 < 32A < 129A (1)
46,4A <1,45x129=187,05A (2)
Obcigzalnosci prgdowe istniejgcych przewodow sg spetnione.

Sprawdzenie obcigzalnosci pradowej projektowanego kabla nN 0,23kV typu NA2XY-j
4x35mm? (dla odcinka SO-5)
IB < In < Iz (1)

l2<1,45x 1, (2)

Iz - prad obliczeniowy obwodu

Iln - prad znamionowy zabezpieczenia



I.. - obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata kabla

I - prad zadziatania zabezpieczenia
k - 1,45- wspoétczynnik

2=k x I

lo = 1,45 x 32A = 46,4A

0,54 < 32A < 105,6A (1)
46,4A < 1,45x105,6 =153,12A (2)

Obcigzalnosci pragdowe projektowanego kabla sg spetnione.

B. Sprawdzenie spadku napiecia w obwodzie oswietlenia dla odcinka oswietlenia nr SO.5

a) Obwod oswietlenia istniejacy do miejsca przytaczenia (11 opraw sodowych na
rozpatrywanym odcinku od zrédta zasilania do punktu przytaczenia dla odcinka SO.5)

P,=11szt. * 70 W =770W

| =499 m

y=33

s = 25 mm?

U =230V
AUi[%]=200x P x Ily x s x U?

AUi [ % ] =200 x 770 x 499/33 x 25 x 2307

AUi[%]=1,76

b) Projektowany obwéd oswietlenia od miejsca przytaczenia (odcinek kablowy NA2XY-
j 4x35mm?)

P, = 3szt. x 39W =117 W

I =102m

y=33

s = 35 mm?

U =230V
AUp1[%]=200xP xl/y xs x U?

AUp1 [ % ] = 200 x 117 x 102/33 x 35 x 2302

AUp1[ %] = 0,04



tacznie spadek napiecia AU [ % ] = AUi + AUp1 = 1,76 + 0,04 = 1,8.
Warunek spetniony.

W toku prac projektowych pozyskano informacje od Inwestora, ze Gmina Domaniéw w
nastepnych latach przystepowa¢ bedzie do programu wymiany istniejgcego oswietlenia na
energooszczedne typu LED. W zwigzku z powyzszym zatozone obliczenia ulegng znacznemu
polepszeniu.

1.16 Zabezpieczenie sieci energetycznych i teletechnicznych

W przypadku odkrycia przewoddw sieci teletechnicznych lub energetycznych przechodzgcych
w poprzek planowanej do remontu ulicy nalezy zabezpieczyé poprzez wykonanie przepustéow z rur
dwudzielnych pod nadzorem i w uzgodnieniu z gestorem sieci.

Nie wyklucza sie wystepowania w terenie innych, nie wykazanych na mapie urzadzen i sieci
podziemnych, ktére nie zostaly zinwentaryzowane lub o ktérych brak jest informacji. Zaleca sie
w miejscach spodziewanych zblizen i skrzyzowah z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ roboty
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, stosujgc w celu lokalizacji kontrolne przekopy reczne.
Postepowanie jak w pkt. 1.15.6 dokumentac;ji.

1.17 Informacja dotyczaca rodzaju ograniczen lub zakazéw w zagospodarowaniu terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego

Projektowang inwestycje zlokalizowano w miejscowosci Wierzbno — teren jest objety nr XL/265/18 z
dnia 2018-03-28 dot.: WSI WIERZBNO W GMINIE DOMANIOW. Ustalenia szczegétowe dla terendéw
w liniach rozgraniczajgcych ustalono:

§ 8. 1. Ustala sie strefe B ochrony konserwatorskiej, oznaczong jak na rysunku planu, tozsamag
z historycznym uktadem ruralistycznym wsi Wierzbno ujetym w ewidenc;ji zabytkow.

2. W strefie, o ktorej mowa w ust. 1, niezaleznie od ustalen szczegoétowych, ustala sie nastepujace
wymogi:

1) nakaz zachowania elementéw historycznego uktadu przestrzennego, w tym przebiegu drdog,
historycznych kamiennych nawierzchni oraz ukfadu i gabarytu zabudowy;

2) nakaz zachowania cech zabudowy historycznej, przy przebudowie, w tym elementow
wykonczenia elewacji, geometrii i pokrycia dachu oraz rodzaju materiatéw budowlanych;

3) nowa zabudowa powinna nawigzywa¢ do budownictwa regionalnego w zakresie skali, bryly,
proporcji, detali, kolorystyki i uzytych tradycyjnych materiatéw budowlanych;

4) zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiatdéw okfadzinowych;

5) zakaz budowy ogrodzeh betonowych z elementéw prefabrykowanych od strony drég i innych

miejsc publicznych;

6) zakaz lokalizacji urzadzen technicznych o gabarytach kolidujgcych z historycznym krajobrazem
kulturowym;

7) obowigzujg dziatania rewaloryzacyjne.



§ 42. 1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KD-L, 2KD-L ustala sie zasady
okreslone w niniejszym paragrafie.

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowigzuje przeznaczenie: droga publiczna.

3. W zakresie zagospodarowania terenu i ksztattowania tadu przestrzennego obowigzuje:

1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych jak na rysunku planu, przy czym w miejscu wskazanym na
rysunku planu szerokosé: 9,4 m, 9,9 m, 20,0 m ;

2) droga klasy lokalne;.

4. W zakresie zagospodarowania terenu i ksztattowania tadu przestrzennego dopuszcza sie:

1) chodnik;

2) Sciezke rowerowa;

3) elementy technicznego wyposazenia drogi

4) zielen przydrozna.

5. Tereny wyznacza sie do realizacji inwestycji celu publicznego.

6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw obowigzujg ustalenia zawarte
w §14, 8§16 §17.

§ 43. 1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW,
5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW, 13KDW, 14KDW, 15KDW,
16KDW, 17KDW, 18KDW, 19KDW, 20KDW ustala sie zasady okreslone w niniejszym paragrafie.
2. W zakresie przeznaczenia terenu obowigzuje przeznaczenie: droga wewnetrzna.

3. W zakresie zagospodarowania terenu i ksztattowania fadu przestrzennego obowigzuje: szerokos¢
w liniach rozgraniczajgcych: jak na rysunku planu, przy czym w miejscu wskazanym na rysunku
planu szerokos$¢: 4,0 m, 4,4 m,45m,59m,6,0m,6,3m,6,5m,6,7m,6,8m,7,2m,7,4m,7,5m,
7,7m,92m, 10,0 m, 10,4 m, 12,5 m, 12,7 m, 13,0 m, 27,2 m. 4. W zakresie zagospodarowania
terenu i ksztattowania tadu przestrzennego dopuszcza sie:

1) chodnik;

2) $ciezke rowerowa;

3) elementy technicznego wyposazenia drogi;

4) zielen przydrozna.

Wobec powyzszego inwestycje uznac nalezy za zgodng

z ustaleniami obowigzujgcymi dla terenu planowanej inwestycji.

1.18 Informacja dotyczaca wymagan w zakresie ochrony archeologicznej

Obszar, na ktérym projektuje sie droge nie wpisany do ewidencji zabytkéw. Obszar, na ktéry
znajduje sie inwestycja znajduje sie w strefie B ochrony konserwatorskiej. W przypadku odkrycia w
czasie robot ziemnych obiektéw nieruchomych lub ruchomych zabytkéw archeologicznych (bgdz
przedmiotéw, co do ktérych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami) Inwestor zobowigzany jest
wstrzymac prac, zabezpieczy¢ ten przedmiot przy uzyciu dostepnych srodkéw i niezwtocznie

powiadomi¢ Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu.



1.19 Informacja dotyczaca wpltywu eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem, na ktérym wystepuje eksploatacja
gornicza.

1.20 Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Przy wyborze trasy oraz przy opracowaniu dokumentacji technicznej zwrécono szczegdlng uwage
na srodowisko przyrodnicze tak aby budowa i eksploatacja drogi nie oddziatywaty ujemnie na nie.
Prawidtowo zaprojektowana, wybudowana i eksploatowana droga jest budowlg nie stwarzajgca
zagrozenia dla srodowiska.

Odpady powstajgce podczas budowy gromadzone bedg w szczelnych pojemnikach na terenie
budowy i przekazywane wyspecjalizowanym jednostkom posiadajgcym zezwolenia na ich odzysk,
utylizacje, zbieranie i transportowanie.

Przedsiewziecie bedzie realizowane poza obszarami Natura 2000.

Przedmiotowa inwestycja w Swietle:

- ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U.
2022 poz. 1029),

- rozporzgdzenia Rady Ministréow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. z 2019 poz. 1839) nie wymaga uzyskania decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji.

1.21 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Przedmiotowa inwestycja nie narusza istniejgcych rozwigzan dot. ochrony przeciwpozarowe;.

1.22 Informacja dotyczaca nieistotnych odstgpien od zatwierdzonego projektu

Dopuszcza sie nieistotne odstepstwa podczas budowy od zatwierdzonego projektu budowlanego
pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii projektanta, zgodnie z art. 36a Ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane wraz z pézn. zmianami.

1.23 Obszar oddzialywania wykonanych obiektéw

Obszar oddziatywania obiektu okreslono zgodnie z art. 13 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. 2022 poz. 1679).
Obszar oddziatywania obiektu zostat przeanalizowany w odmienieniu do obowigzujacych przepisow
zawierajgce regulacje odnoszgce sie do odlegtosci obiektow i urzgdzen budowlanych od innych obiektow i
granic nieruchomosci oraz wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w
tym zabudowy tego terenu.

Przepisy zastosowane przy okreslaniu obszaru odziatywania obiektu dla przedmiotowej inwestycji:



L.p. Przepis Ograniczenia/Przepis
1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane | Obszar oddziatywania obiektu spetnia
[Dz.U. 2023 poz. 682] wymagania zawarte w art. 5 ust.1 ustawy
Prawo Budowlane
2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 | Obszar odziatywania obiektu uwzglednia
lipca 2022 r. w sprawie przepisdow techniczno- | koniecznos$é spetnienia warunkéw
budowlanych dotyczacych dréog publicznych | technicznych jakimi powinny odpowiadaé
[Dz.U. 2022 poz. 1518] drogi publiczne i ich usytuowanie
3 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach | droga dojazdowa
publicznych [Dz.U. 2023 poz. 645]
4 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony | Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia
Srodowiska [Dz.U. 2022 poz. 2556] zapisy ustawy Prawo ochrony Srodowiska
5 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 | Nie dotyczy
wrze$nia 2019r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko
[Dz.U. z 2019 poz. 1839]
6 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i | Nie dotyczy
Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego oraz warunkoéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi
Sciekdw, a takie przy odprowadzaniu wadd
opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzadzen wodnych [Dz.U. z 2019r. poz. 1311]
7 Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne [Dz.U. | Nie dotyczy
2022 poz. 2625]
8 Ustawa z dnia 23 lipiec 2003r. o ochronie | Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia
zabytkdéw i opiece nad zabytkami [Dz.U. 2022 poz. | zapisy ustawy o ochronie zabytkdw i opiece
840] nad zabytkami
9 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 | Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i zapisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny
higieny pracy podczas wykonywania robét pracy zawarte Dz.U. z 2003r. nr 47 poz. 401.
budowlanych [Dz.U. z 2003r.Nr 47poz. 401] Na etapie budowy Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania Planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.
10 Ustaw z dnia 16 lipca 2004 r. ,Prawo | Nie dotyczy

telekomunikacyjne” [Dz.U. 2022 poz. 1648 z pdin.




zm.]

11 Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji | Nie dotyczy
z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty
technologiczne.

12 Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego | Nie dotyczy
2020 r. w sprawie sposobow dotrzymania
dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2022
poz. 2630)

Obszar oddziatywania obiektu w catosci miesci sie na dziatkach przeznaczonych pod inwestycje, na ktorych
zostat zaprojektowany obiekt. Inwestycja nie zwiekszy zanieczyszczen powietrza, emisji zapachdw, hatasu, a

takze nie ograniczy doptywu swiatta dziennego oraz dostepu do dziatek przylegtych.

1.24 Zagrozenie powodziowe

Zgodnie z art. 88f ustawy Prawo wodne, na podstawie map zagrozenia powodziowego obszar
inwestycji lezy poza zasiegiem zalewu wodami powodziowymi, Q1%, Q10% i nie znajduje sie na

obszarze narazonym na zalanie.

1.25 Zapotrzebowanie i jako$¢ oraz ilos¢é wody, sciekow i energii

Zapotrzebowanie na wode:

Dla potrzeb budowy i eksploatacji nie wymagane jest doprowadzenia wody.

Scieki:

Inwestycja nie bedzie zrédtem $ciekdw. Scieki bytowe podczas realizacji inwestycji odbierane bedg
przez specjalistyczng firme z przenosnych kabin sanitarnych typu TOI-TOI

Zapotrzebowanie na nosniki energii:

- brak

Warunki niezbednych powigzan komunikacyjnych:

Budowa i eksploatacja projektowanej nie wymaga rozbudowy istniejgcych drég.

Uzytkownik wybudowanych obiektow:

Obstuge wybudowanej drogi zapewni gestor.

1.26 Postanowienia koncowe

1. Budowe prowadzi¢ zgodnie z:

- dokumentacja projektowa,

- zawartymi w projekcie uzgodnieniami, postanowieniami, warunkami i decyzjami,

- obowigzujgcymi przepisami bhp a zwtaszcza dotyczgcymi prowadzenia robot budowlanych.

2. Teren budowy podczas prowadzenia robét nalezy wygrodzi¢ i odpowiednio oznakowac.



3. Wymagania konserwatorskie — nalezy zachowac¢ warunki zgodne z opisang procedurg w pkt. 1.16.
1.27. Technologia robét:

Roboty powinny byé prowadzona zgodnie z zatgczonymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot.

1.28 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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1. Zakres robét i kolejnos¢ ich realizaciji.

- odtworzenie robot w terenie

- roboty ziemne

- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej

- wykonanie sieci oswietleniowej

- wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
- uporzadkowanie terenu

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
W bezposrednim obrebie robot drogowych wystepuje sie¢ uzbrojenia podziemnego:
-wg rys. PZT

3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Uzbrojenie podziemne terenu wg mapy — na obszarze inwestycji brak sieci.

4. Wykaz przewidywanych zagrozen wynikajacych w trakcie realizacji rob6t budowlanych.

. .. Skala . Czas
Rodzaj zagrozenia L. Miejsce .
zagrozenia wystepowania
- transport na budowie i ) caty plac caty okres trwania
Srednie
budowy prac
- zagrozenie obsuniecia sie materiatow credni miejsca caty okres trwania
sreanie
w trakcie ich roztadunku na budowie roztadunku prac
- wibracja od sprzetu uzywanego do race prz
) prz& y g 3 . P P y caty okres trwania
zageszczenia podtoza srednie zageszczaniu orac
podtoza
- wibracja od sprzetu zageszczajgcego prace przy
. . . , . . caty okres trwania
warstwy konstrukcyjne nawierzchni $rednie zageszczaniu w. orac
jezdni, wjazdéw konstr.
- zagrozenie poparzenia mieszankg du3 roboty Wykonywanie
uze
mineralno-asfaltowg nawierzchniowe | robét bitumicznych
- zagrozenie zwigzane z ruchem kotowym \ caty plac caty okres trwania
maite
na drodze budowy prac
- zagrozenie zwigzane z prowadzeniem W miejscach .
tazu studni Przy montazu
A i montazu studni
robét budowlanych w studniach, w ¢rednie e studni kanalizadji
wykopach ana |zac1|' deszczowej
deszczowe;j
- zagrozenie porazeniem pragdem Prace przy sieci .
érednie L. . .. | caty czas montazu
osSwietleniowej i L
. . sieci
zabezpieczeniu




istniejgcych oswietleniowej

odcinkoéw sieci

nN 0,4kV i SN
20kV

5. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot.
- instruktaz dotyczgcy realizacji prac niebezpiecznych przy wykonywaniu wykopow

- instruktaz dotyczgcy robot ziemnych — roboty ziemne z uwzglednieniem prac wokot
istniejgcego niebezpiecznego uzbrojenia podziemnego,

- instruktaz dotyczgcy postepowania przy zatadowaniu materiatow, sktadowanie i
roztadunku

- instruktaz prowadzenia rob6t nawierzchniowych
- instruktaz zagrozenia stanowiskowego dla poszczegdinych pracownikéw
- instruktaz udzielenia pierwszej pomocy przy wypadku na budowie

6. Wskazanie srodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

- umieszczenie we wszystkich widocznych miejscach tablic ostrzegajgcych
i informacyjnych o prowadzonych pracach budowlanych

- wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie robot wokét uzbrojenia podziemnego

- oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z projektem oznakowania i
zabezpieczenia robét

- drogi dojazdowe muszg by¢ przejezdne, zabrania sie skladowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.

- zatrudnianie na budowie pracownikow wykwalifikowanych i posiadajgcych aktualne
szkolenia bhp.

W przypadku wystgpienia zagrozenia dla zycia lub zdrowia, nalezy natychmiast
przerwac roboty, poinformowac osoby znajdujgce sie w strefie zagrozenia o koniecznosci ewakuaciji.
W sytuacji zaistnienia wypadku nalezy udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy a takze
zabezpieczy¢ miejsce wypadku.
W przypadku pozaru niezwtocznie powiadomi¢ Straz Pozarng oraz przystapi¢ do gaszenia pozaru
przy pomocy podrecznego sprzetu gasniczego. Istniejgce drogi publiczne w rejonie roboét zapewniajg
dojazd strazy pozarnej w razie zagrozenia.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy opracowac:



e  Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot na czas prowadzenia robdét zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w (Dz.U. nr 177, poz.

1729), zatwierdzony przez Staroste Otawskiego.

e Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

W celu zapobiezenia wystgpienia zagrozen, uszkodzenia urzgdzeh obcych bgdz ich dewastacji, z

odpowiednim wyprzedzeniem czasowym powiadomic¢ wszystkie jednostki branzowe odpowiedzialne

za organizacje oraz bezpieczenstwo ruchu drogowego, administrowanie sieciami, urzadzeniami

obcymi zlokalizowanymi w obrebie pasa drogowego.

Opracowat:
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. 2 2020 r. poz. 1333) niniejszym oswiadczam, ze:

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO ZGLOSZENIA
dla inwestycji p.n.:

»Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Wierzbno w
gminie Domaniow”
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zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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