
(k
m

 D
W

 4
1

6
: 

6
+

5
5
0

)

is
t.  p

rz
e

p
u

s
t  s

ta
lo

w
y
, ś

r. 1
,5

m
 d

. 1
5

,5
m

 0
+

3
0

1
.2

3

0,57

6
,7

2

26
27

28
29

30

31

32
33

34

35

36

37

38

39
40

41
42

44

45

46

48
47

49

29

43

B

56

II

III

R6,0

R
10

,0

R6,0

5,31
2,30

2,30

3
,0

0

7
,0

0
1
,2

5

7
,0

0
2
,3

0
3
,0

0

2
,3

0

5,00

R
6
,0

Pas ostrzegawczy z kostki 
integracyjnej z wypustkami 

Pole oczekiwania (wym. 0.9mx0,9m)

Wolna od przeszkód przestrzeń manewrowa
 dla osób poruszających się na wózkach 

(wym. 2,5mx2,5m)

 0
+

1
0
0

 

 0
+

2
0
0

 

 0
+

3
0
0

 

 0
+

4
0

0
 

 0
+
6
0
0
 

 k
m

 0
+

0
0

0
.0

0
 

P
o
c
z
. p

ro
je

k
to

w
a
n

e
j D

W
 n

r 4
1
6

k
m

 D
W

 4
1

6
: 6

+
5
5

0

5,03

5,30 1,25

Pas naprowadzający

Wolna od przeszkód przestrzeń manewrowa
 dla osób poruszających się na wózkach 

(wym. 2,5mx2,5m)

Pas naprowadzający

Pas ostrzegawczy z kostki 
integracyjnej z wypustkami 

Pole oczekiwania 
(wym. 0.9mx0,9m)

8,50 2
,3

0

Station=180 - Profile #19

9,40

R10,0

R
10

,0

R6,0 R6,0R3,0

4,
00

4,59

6
,7

2

7
,0

0
1
,2

5

7
,0

0

7
, 0

0
1
,2

5

7
,0

0
0
,5

0
1
,2

5

I

I

II
II

III
III

IV
IV

V
V

V
I

V
I

V
II

V
II

2
%

2
%

7
%

2
%

2
%

7
%

2
%

2
%

2
%

2
%

3
%7
,0

0
1
,2

5 7
%

6
%

7
%

1
,8

0

2
%

2
%

2
,3

0

2
%

2
%

2
%

KT-0

KT-1 

SKR-1

L=48m
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SKR-1

L=199m

L=200mKT-5 

SKR-1

ist. latarnia oświetleniowa 

do przesunięcia

proj. nowa lokalizacja ist. 

latarni oświetleniowej po 
przesunięciu

proj. mufa na ist. 

kablu oświetleniowym

miejsce przyłączenia ośw.

proj. ZZP (wg opracowania 

Tauron) na st. słupowym nr 28 

(lokalizację ZZP potwierdzić na 

etapie realizacji inwestycji)

proj. złącze 
sterownicze oświetlenia

proj. linia kablowa 

oświetlenia terenu

proj. linia kablowa 

oświetlenia terenu

proj. linia kablowa 

oświetlenia terenu

miejsce przyłączenia ośw.

proj. ZZP (wg opracowania 

Tauron) na st. słupowym nr 60 

(lokalizację ZZP potwierdzić na 

etapie realizacji inwestycji)

proj. złącze 
sterownicze oświetlenia

Legenda:

- oś projektowanej drogi

- nawierzchnia jezdni, pełna konstrukcja bitumiczna

- nawierzchnia zatok autobusowych

- nawierzchnia drogi dla pieszych, z kostki

- nawierzchnia zjazdów, z kostki

- odtwarzany rów przydrożny

- kanalizacja deszczowa 

- proj. korytka ściekowe 

- proj. wpusty deszczowe -

- drzewa wskazane do wycięcia

41
- inwentaryzacja drzwostanu, zgodnie z tab.1- kostka integracyjna z wypustkami

- ist. krawężnik

Legenda (oświetlenie):

proj. oprawa oświetleniowa LED, słup aluminiowy, 
wys. 8 m, z wysięgnikiem

proj. linia kablowa ośw. terenu

proj. rura osłonowa Ø 75 mm, 
gładkościenna niebieska

proj. złącze podziałowe oświetlenia

proj. oprawa LED dedykowanego oświetlenia przejścia 
dla pieszych, słup aluminiowy, wys. 6 m, z wysięgnikiem

- proj. kanał technologiczny

- granica opracowania / l.r. pas drogowy

- teren niezbędny do realizacji obiektów budowlanych

- linia wyznaczająca początek oraz koniec inwestycji

- nawierzchnia jezdni, wymiana warstw bitumicznych

- działki do realizacji inwestycji, stanowiące pas drogowy

- działki do realizacji inwestycji, podlegające podziałowi geodezyjnemu

- działki do realizacji inwestycji, podlegające podziałowi geodezyjnemu

- nawierzchnia chodników istniejących

- nawierzchnia drogi serwisowej, z koski betonowej

- krawężnik betonowy wysoki 20x30cm, w świetle 12cm

- krawężnik betonowy najazdowy 20x22cm w świetle 4cm

- obrzeże betonowe 8x30 cm

- krawężnik kamienny 20x20 w świetle 0cm

- krawężnik betonowy najazdowy 20x22cm w świetle 0cm

- krawędź pobocza

- krawędź zjazdu z kruszywa

- ściek z dwóch rzędów kostki 
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